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PRZEBUDOWA UKEADU POMIAROWEGO W STACJI TRAFO NR 53 SZPITAL - PRZYSTOSOWANIE DO WYMOGOW "TPA" 11/04/12
Przedmiar Robdt
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé Krot Jedn.
1 Przebudowa ukladéw pomiarowych w stacji trafo nr 53 SZPITAL
1.1 KNR 514/409/3 Montaz przekiadnikéw pomiarowych suchych na
poziomie podiogi na gotowej konstrukcji,
przektadnik do 30-kg, do 2 podiaczen przewodow
obwodéw wtérnych przektadniki napileciowe UMZ-
24-1
R= 0, 955 M= 1,000 S= 1,000 1, 6,00|szt
1.2 KNR 514/410/3 Montaz przekladnikdéw pomiarowych suchych na
wysokosci powyzej poziomu podiogi na gotowej
konstrukcji, przekiadnik do 30-kg, do 2
podtaczen przewoddéw obwodow wtdérnych
przektadniki pradowe TPU-60.23 5/5A
R= 0,855 M= 1,000 S= 1,000 1} 3,00|szt
1.3 KNR 514/410/3 Montaz przektadnikéw pomiarowych suchych na
wysokosci powyzej poziomu podiogi na gotowe]
konstrukcji, przekladnik do 30-kg, do 2
podiaczen przewoddédw obwodow wtoérnych
przektadniki pradowe TPU-60.23 15/5A
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1, 3,00|szt
1.4 KNR 514/402/1 Montaz 3-biegunowych odtacznikdéw lub
(2) uziemnikéw na konstrukcjach stalowych, masa do
50-kg
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 1, 2,00|szt
1.5 KNR 514/406/4 Montaz napeddéw na gotowe] konstrukcji, naped
NRW-4 reczny bezpodredni
R= 0,855 M= 1,000 S= 1,000 11 2,00|szt
1.6 KNR 514/305/7 Szyny zbiorcze prostokatne i ceownikowe
Yaczone przez spawanie, montaz szyn
aluminiowych prostokatnych pojedynczych,
50x5 - mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 21 6,00|m
1.7 KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do
20-kg Tablica n/ t pomiarowa TP WwWg. rys. 31
4 3z zasilaczem UPS 1 kpl
1.8 KNNR 5/201/1 Przewody izolowane l-zylowe wciagane do rur,
1,5-mm2 przewdd Dy 1,5 80 m
1.9 KNNR 5/201/2 Przewody izolowane l-zylowe wciagane do rur,
2,5-mm2 przewdd Dy 2,5 70 m
1,10 KNP 1813/1302/5 Pomiar rezystancji izolacji pola dobudowanego
do czynnej rozdzielnicy 1} 2,00|szt
1.11 KNP 1813/1302/1 Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnicy o
pojedynczym ukiadzie szyn do 10 pdl 1} 2,00|szt
1 12 KNP 1813/1302/5 Pomiar rezystancji izolacji pola dobudowanego
do czynnej rozdzielnicy 11 2,00(|szt
2 Denmontaze
2.1 KNNR 58/203/8 Aparaty elektryczne, masa do 20-kg, demontaz 8, 6,005zt
2.2 KNNR 9/202/6 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do
20-kg, demontaz tablicy TP 8, 6,00|szt
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Nazwa materiaiu Jedn. Iloséd Cena Wartosé
wylsc.

Przewdd AP 50x5-mm .o . kg 8,4 9,72 81,65
Przewdd LY 450/750V 1x1,5 mm2 . m 83,2 1,29 107,33
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 . im 72,8 2,07 150,70
Tablica pomiarowa ukladu posredniego TP kpl 1116 150,00 16 190,00
Uziemniki wnetrzowe 3-biegunowe UW-I11-20-1 szt 2 765,00 1 530,00
Razem (z dokiadnogcia do zaokraglen): 47 661,61

Wartoéé materiatdw pomocniczych: 786,79

Razem z materiatami pomocniczymi: 48 448,40
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw

35-065 Rzeszéw, ul. 8-go Marca 8

tel.: 017 749 70 00, fax.: 017 742 70 01

Rzeszow, 07.10.2011 r.
UO-WS/DP-12557/11/2818/ 12011

Y- 1610
Zaktad Uslug Elektrycznych ? A?Vé/’

"ELFORTIS" Adam Hara
ul. Chodkiewicza 7
37-450 Stalowa Wola

Szanowni Panstwo,

Po wniesieniu poprawek projekt wykonawczy pt. ,Przebudowa uktadu pomiarowego
w stacji transformatorowej nr 53 ,Szpital” nr ewid. 0307376/B23 przystosowanie do wymogdw
TPA” opiniujemy pozytywnie z uwzglednieniem uwagi przy wykonywaniu ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego i dokumentacji powykonawczej, iz w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych winny
by¢ zastosowane przekifadniki napieciowe UMZ 24-1 (z jednym izolowanym biegunem)
Z oznaczeniem zaciskéw przytaczeniowych strony pierwotnej ,A” i ,N” oraz strony wtérnej ,a”
i ,n". W zatgczeniu zwracamy dwa egzemplarze uzgodnionego projektu. Jeden egzemplarz
projektu pozostawiono w aktach.

Objete projektem prace przy elementach uktadu pomiarowo-rozliczeniowego moga by¢
wykonywane wytgcznie z udziatem lub za zgodg OSD. Projektowang wymiane elementdw uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego Odbiorca winien uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow
Wydziat Operatora Pomiardw (tel. 17 7497640).

Z powazaniem

Otrzymuia:
1 x Adresat + zat.

1 x UP
1 x UO + zal.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 080552840, Kapital zakladowy: @ 730 742 890 2zt w peini oplacony.
www.pgedystrybucja.pl .




ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci opracowania.

3. Warunki przebudowy - PGE Obrot S.A.
Znak DKK/KW/OP-698/2011/JN.

4. Opis techniczny.

5. Rysunki :

Rys. 1 — Plan rozmieszczenia urzadzen stacji transformatorowej.
Rys. 2 — Schemat rozdzielni $redniego napigcia 15kV.
Rys. 3 — Schemat uktad pomiarowego posredniego.

Rys. 4 — Tablica pomiarowa TP.



Stalowa Wola 03. 10. 201 1r

Dotyczy: uwag do projektu pismo PGE
Znak: UO-WS/DP-12557/11/2818/DP-12128/2011

Do projektu wprowadzono 1 uwzgledniono uwagi jak w pismie:

Ad. 1. Zastosowano przektadniki napigciowe o mocy 2,5 VA bez instalowania
rezystorow.

Ad. 2. Na rys. 2 naniesiono przerwe w ciagu szyn SN pole nr 8.

Ad. 3. Narys. 3 naniesiono zmiang dotyczaca zgodnosci napiec i pradow w
uktadzie pomiarowym.

Ad. 4. Dla synchronizacji czasu zastosowano jedng wspolna anteng DCEF.

Ad. 5. Instalowanie anten przewidziano na bud. dachu, oraz przewidziano
zastosowanie anteny kierunkowej GSM.




PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszow

35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 8

tel.; 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 01

Rzeszow, 26.09.2011 r.
UO-WS/DP-12557/11/2818/ (2011
@?»»w,sz

Zaklad Ustug Elektrycznych
"ELFORTIS" Adam Hara

ul. Chodkiewicza 7

37-450 Stalowa Wola

Szanowni Panstwo,

W zalgczeniu zwracamy dwa egzemplarze nieuzgodnionego projektu wykonawczego
pt. ,Przebudowa uktadu pomiarowego w stacji transformatorowej nr 53 ,Szpital” nr ewid.
0307376/B23 przystosowanie do wymogow TPA” zawierajgcego warunki przebudowy
i przystosowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych dia potrzeb korzystania z zasady TPA
w obiekcie Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Projektu nie uzgodniono z uwagi na stwierdzone braki i nieprawidtowosci:

1. Z uwagi na pobor nie mierzonej energii przez rezystory docigzeniowe przektadnikéw
napieciowych obu sekcji, nie mozemy wyrazi¢ zgody (Uwaga z pkt. 2.1 ,Przebudowa uktadu
pomiarowego”) ha pozostawienie usytuowania zgodnie z kierunkiem zasilania przektadnikow
napieciowych przed przekladnikami prgdowymi. Alternatywa jest zainstalowanie
przekiadnikéw napieciowych o mocy znamionowej dobranej do znamionowego obcigzenia
toru napieciowego projektowanych licznikéw (np. przektadnikow o mocy 2,5 VA - bez
instalowania rezystorow).

2. Przedstawié uzasadnienie dla bezposredniego potgczenia szynami SN przektadnikow
pomiarowych uktadu pomiarowo-rozliczeniowego sekcji 1 | sekcji 2 — rys. nr 2. Zgodnie
z przedstawionym schematem ideowym (stan istnigjgcy) i rys. nr 1 pole SN nr 8 jest polem
niezabudowanym (przerwa w ciagu szyn SN).

3. Doprowadzié¢ do zgodnosci napiec i pradow w potgczeniach elementoéw uktaddw pomiarowo-
rozliczeniowych - rys nr 3.

4. Dla synchronizacji czasu mozna zastosowac¢ jedng wspoing anteng DCF.

5. Antene synchronizacji czasu i antene przesytu danych umiesci¢ w migjscu zapewniajacym
prawidtowe dziatanie ich systeméw. Na etapie projektowania rozwazyé zasadno$c
zastosowania anteny kierunkowej sygnatu GSM. Przedstawi¢ informacje w tym zakresie.

Jeden egzemplarz nieuzgodnionego projektu pozostawiono w aktach.

Z powazaniem

Otrzymuia: .
1 x Adresat + zal. P

1xUO + zatl

yhucyinymi

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, ~NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakiadowy: @ 730742 830 zt w pelni optacony.
www.pgedystrybucja.pt
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Dotyczy: rozdzielenia umow kompleksowych sprzedazy energii elekdrycznej

Szanowni Panstwo,

Nawigzujac do pisma PGE Obrdt S.A. znak: DKK/KW/OP-5710/2011/N z dnia
16.05.2011 r. oraz w oparciu 0 otrzymang opinie od PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow
jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elekiroenergetycznego uprzejmie  informuje
i wylasniam.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane na przytgczu o nr ewid. 0305374/B23
i na przytaczu o nr ewid. 0305375/B23 (obiekt: PSS Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy
Sek.1 i Sek.2, Stalowa Wola ul. Staszica 4) spelniajg wymagania dia potrzeb korzystania
z zgsady TPA,

Natomiast dia obiektu Szpital Stalowa Wola ul. Staszica 4a identyfikowanego nr ewid.
0305376/B23 uklady pomiarowo-rozliczeniowe nie s przystosowane dla potrzeb korzystania
z zasady TPA. Qdbiorca bedgcy wiascicielem ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego (dot.
10 ww. obiekiu o nr ewid. 0305376/B23), chcacy skorzystad po raz pierwszy z prawa wyboru
sprzedawcy zobowigzany jest do dostosowania uktadu do wymagan okreslonych w:

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623,
z poZn. zm) w sprawie szezegdlowych  warunkdw .  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego,

- IRIESD opracowanej przez PGE Dystrybucja S.A. i zatwierdzonej decyzjg Prezesa URE.

W oparciu 0 przywotane regulacie prawne dla obiekiu identyfikowanego nr ewid
0305376/B23 Szpital ul. Staszica 4a, wymagane jest aby:

1. Kazde przytacze SN wyposazone bylo w oddzielny posredni uklad pomiarowo-
rozliczeniowy mierzacy moc i energie w kazdej fazie.

2. Przekiadniki pragdowe i napieciowe powinny miec rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie
dokiadnosci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5). Wspdlczynnik bezpieczenistwa
przyrzadu (FS) dia przekiadnikdw pradowych powinien byé <5,

3. W ukladzie pomiarowo-roziiczeniowym winien byé zastosowany licznik ¢ kiasie
dokladnosci nie gorszej niz 1, umoZzliwiajgcy pomiar: energii czynnej, energii biernej w obu
kierunkach, sumy maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng
18-sto minutowa wyznaczanych w cykiach godzinowych. Licznik powinien: rejestrowac
i przechowywaé w pamieci przebiegi obcigzenia w programowalnym okresie usredniania
od 15 do 60 minuf; umozliwiaé modemowy zdalny odczyt oraz polautomatyczny odezyt

PGE Obrof Spolka Akeyjna z siedziba w Hzeszowie, 35-959 Rezesrow, ul 8-go Maca 8 wpisana do Krajowego Res
rzaz Dad Rejorovy w B wie, XH Wyddial Gospodarcey pod numerern KRS QQ000R0488, NIP- ¢
559, Kapial zakladowy: 42 600 21, Kapital wplncony 454 982 600 21, htipw/www.pge-obrolpl
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lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnyeh; automatycznie
zamykaé okresy rozliczeniowe okresione w Taryfie dia ustug dysirybucji energii
elekirycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Rzeszow), przechowywaé dane pomiarowe
przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15 minutowych) umozliwiac wspdiprace
z systemami automatycznej rejestracji danych. Licznik | modem winny byc odpowiednio
sparametryzowane z uwzglednieniem grupy taryfowej,

4. Uldad pomiarowo-roziiczeniowy umozliwiat transmisje danych pomiarowych do lokalnego
systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow). Do
przesyiu danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzystaé ustuge transmisji danych
oferowanych przez sie¢ GPRS/GSM. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien byc
wyposazony w urzadzenia komunikacyjne GPRS/GSM. Na etapie projekiu proponujemy
rozwazyt zasadnosé zastosowania anteny kierunkowej do modemu GPRS/GSM.

5. Ukiad pomiarowo~rozliczeniowy miat uklad synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobe.

6, Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy byt zainstalowany wewnatrz obieklu, w pomieszczeniu
suchym i tatwo dostepnym dla upowaznionych przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A.
QOddziat Rzeszéw. Elementy ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego zamontowac
w rozdzielnicy wykonanej z materiatu izolacyjnego termoutwardzalnego speiniajge |i kiase
ochronnoéci | usytuowad w mozliwie bliskiej odlegtosci wzgledem siebie. Licznik
zamontowaé na typowej tablicy licznikowej, obok ktdrej winna by¢ listwa S-ka, gniazdo
230 V oraz inne niezbedne elementy ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

7. Dokona¢ obliczen doboru elementow ukladu pomiarowo-rozliczeniowego (dla strony
pierwotnej | wtérne] przekiadnikéw pomiarowych). W obliczeniach winna by¢
uwzgledniona wielko$¢ mocy czynnej planowane] do pobierania z sieci OSD. Moc czynna
planowana do pobierania z sieci OSD nie.-moze by¢ mnigjsza od mocy optymalnej, ze
wzgledu na wiasnosci metrologiczne, projektowanych przektadnikow pradowych
i icznikow energii elekiryczne.

8.--Oslony cbwoddw pradu niemisrzonego byly- przysiosowane do oplombowania. :

9. Proponujemy zastosowanie w polu pomiaru napigcia posredniego ukiadu pom:amwc~
rozliczeniowego odiacznika z uziemnikiem. DZwignie napedu odigcznika projektowad
z przystosowaniem do oplombowania.

Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac projekt i uzgodnic z PGE Dystrybucja
S.A, Oddziat Rzeszdéw. Osobami do kontakiu w sprawie sa: Tadeusz Chmiel — tel.17 748-76-
10; Fiotr Pondo —tel. 17 749-76-40.

Odnosnie rozwigzania dotychczasowych umow kompleksowych informuje, ze
zgodnie z zapisami w umowach nr 0305374 | nr 0305375 rozwigzanie ich bedzie moziiwe nie
wczesnie] niz z dniem 31.12.2011 r. Natomiast umowa nr 0305376 zostala zawarta na czas
okreslony i rozwigzanie jej bedzie mozliwe z dniem 21.05.2012 1.

Jednoczesnie informujemy, ze istnieje mozliwosé rozwigzania umow nr 0305374
i nr 0305375 z dniemn 21.05.2012 1.

£ powazaniem, PGE DnrétRA.
Biure Wepe cis Farzedagy

Do wiadomosct: U
1. PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszdw / UO
2. Jolanta Nowakowska, Biuro ds. Wsparcia Sprzedazy

ul. B-go Marca 8. wpisana do Krajowego Rejostru Sadowego
odarcey pod numerem KRS 0000030498, NI 813 02 68 082, 222
cony 434 862 600 7, hitpwwwew.pge-abrotpl
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1. WSTEP.

1.1 Cel opracowania.

7 uwagi na rozdzielenie umoéw kompleksowych sprzedazy energii elektrycznej dla
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zachodzi koniecznos¢ przebudowy
istniejgcego uktadu pomiarowego zgodnie z wytycznymi PGE Obrét S.A.

1.2 Podstawa opracowania.

-zlecenie Inwestora,

-techniczne warunki przebudowy uktadu pomiarowego wydane przez
PGE Obrét S.A. Znak DKK/KW/OP-698/2011/JN.

-projekt techniczny ,,Stacji transformatorowe] Szpital,

- normy i obowiazujace przepisy.

1.3 Zakres opracowania.

-dostosowanie uktadu pomiarowo- rozliczeniowego posredniego do aktualnych
potrzeb,

(OS]



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Przebudowa ukladu pomiarowego

Stacja transformatorowa nr 53 ,,Szpital” wyposazona jest w dwa uktady pomiarowe
posrednie pracujace w uktadzie ,,Arona”.

Zgodnie z technicznymi warunkami PGE Obrét S.A. dotyczacymi przebudowy
istniejacego ukladu posredniego pomiaru energii elektrycznej pracujacego w ukladzie
,,Arona” nalezy przebudowac¢ na uktad z przektadnikami pradowymi 1 napieciowymi w kazde;j
fazie.

Uwaga:

Istniejgca rozdzielnia SN tor I w czeSci odbiorey posiada usytuowanie pol
w ukladzie takim, ze z izolatoréw przepustowych z rozdzielni SN czg¢sci PGE most
szynowy wchodzi bezposrednio do pola pomiarowego napigciowego (P6) nastepnie do
pola transformatorowego P7 pomiedzy ktérymi zabudowane sa przekladniki pradowe
na moscie szynowym jak na rysunku 1 i 2. Analogicznie usytuowana jest rozdzielnia SN
w torze II.

Zmiana lokalizacji przekladnikow pradowych na uklad ,,poprawnie mierzonego
pradu” wymaga znacznego nakladu pracy tj. przebudowa calej rozdzielni SN i kanalow
kablowych z pél transformatorowych do komor trafo.

Ze wzgledow ekonomicznych proponuje si¢ pozostawié istniejace usytuowanie
urzgdzen rozdzielni SN i przekladnikéw pradowych wzgledem napigciowych.

a. Przebudowa torow pomiarowvch pradowvceh.

Istniejace uktady posredniego pomiaru pradu elektrycznego w kazdym torze
wyposazone sg w dwa przektadniki pradowe typu TPU-60.2 o przektadni 10/5A. Istniejace
przektadniki pradowe nalezy zdemontowa¢, ze wzgledu na réznice w mocy obcigzenia
poszczegdlny tordéw stacji transformatorowe;.

W torze I stacji dla zaméwionej mocy 70kW nalezy zamontowaé przektadniki
pradowe typu TPU-60.23 o przekladni 5/5A, klasie 0,5 Sn = 10VA 1FS-5, prod ABB.

W torze 1l stacji dla zamdwionej mocy 276kW nalezy zamontowaé przektadniki
pradowe typu TPU-60.23 o przektadni 15/5A, klasie 0,5 Sn = 10VA 1 FS-5, prod ABB jak
na planie rys 1 i schemacie instalacji rys 2 1 3.

7 zaciskow wtornych przektadnikow pradowych wyprowadzi¢ obwody wtdrne
przewodami DY 2,5mm?”. Przewody obwodoéw wtérnych ukladaé w ist. rurkach RL20 do
tablicy pomiarowej TP.

W dobranych przektadnikach pradowych zaciski pierwotne i wtérne przektadnikdéw
pradowych przystosowane sa do plombowania.

b. Przebudowa toréw pomiarowych napieciowvch.

Istniejace uktady posredniego pomiaru napigcia elektrycznego w kazdym torze
wyposazone sg w dwa przekladniki napieciowe typu UMZ-24 o przektadni v = 15/ NEY



0,1//3 kV, klasie = 0,5, Sn = 50 VA, prod ABB. Istniejace przekiadniki napieciowe nalezy
zdemontowac.

W polach pomiarowych sekcji 1i I nalezy zbudowaé nowe przekladniki napieciowe
typu UMZ-24-1 o przekitadni v = 15/\/5 : O,l/\/§ kV, klasie = 0,5, S, = 2,5 VA, prod ABB.
Przekladniki zamontowa¢ na istniejacych konstrukcjach wsporczych rozdzielni SN
jak na planie rys 1 i schemacie rys 2.

Z zaciskow wtérnych przektadnikéw napigciowych wyprowadzi¢ obwody wtdrne
przewodami DY 1,5mm?. Przewody obwodoéw wtérnych uktadaé w ist. rurkach RL20 do
tablicy pomiarowej TP.

Uzwojenia wtérne przekladnikéw napigciowych nie wymagajg dociazenia
rezystorami.

W rozlacznikach pdl pomiarowych ( pomiaru napiecia) nalezy dobudowaé uziemniki
typu UW III-20.

Zaciski wtérne przekiadnikéw napieciowych oraz drzwi do pola pomlarowego
przystosowaé do plombowania.

¢. Przebudowa tablicy pomiarowej.

Tablice pomiarowa TP nalezy przebudowac. Istniejace indukcyjne liczniki energii
elektrycznej nalezy zdemontowad
W ukladzie tablicy pomiarowej zostang zabudowane:
- Dwa licznik pomiaru energii typ A 1500-W045-741-0SL-1065S-V1HO00 prod. Elster
z wersja oprogramowania Firmvare 4.50,
- modem komunikacyjny DM 671 + antena kierunkowa GSM typu ATK 10/850-960 MHz.
Zastosowany licznik pomiaru energii A 1500 umozliwia pomiar strat mocy czynnej
- w linii zasilajacej oraz pomiar energii czynnej i biernej w obu kierunkach z rejestracjg profili
. obcigzenia.
Dla zapewnienia podtrzymania zasilania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego nalezy
zamontowac pod tablica TP zasilacze UPS o mocy 650V A prod. APC.
Licznik, listwe Ska, modem nalezy zabudowaé na tablicy pomiarowej TP jak na rys. 4.
Modem komunikacyjny DM 671 umozliwi transmisje danych z licznika do systemu PGE
Dystrybucja S.A. za pomoca telefonii komérkowej GSM. Modem jest modemem
komunikacyjnym posiadajacym wbudowany modut GPRS/GSM oraz interfejs RS485. Do
przesytu sygnalu GSM nalezy zamontowaé na dachu budynku antene kierunkowsa GSM
typu ATK 10/850-960 MHz, prod. DIPOL. Anteng zamontowa¢ na standardowym maszcie
1 nakierowac na odpowiednig stacje przekaznikowa.
Karte SIM dla zdalnego odczytu dostarczy OSD.
Nalezy wykona¢ parametryzacje¢ licznika licencjonowanym oprogramowaniem
Parametryzacji dokona inwestor wiasnym kosztem i staraniem i dostarczy protokot z
parametryzacji do OSD.

Parametry do parametryzacji licznikow:
1. Grupa Taryfowa — B23.
2. Przektadniki pradowe — 5/5A wtorze I.
3. Przekladniki pradowe — 15/5A w torze I
4. Przekladniki napieciowe —15/0,1 kV.
5. Okres usrednienia mocy — 15min.
6. Zamkniecie okresu obrachunkowego 16 kazdego rmeswpa o godz. 00.00.

I




3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Obliczenia i dobodr przekladnikow do ukladu pomiarowego posredniego.

Wedtug danych Dyrekeji Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowe] Woli moce
elektryczne zamdwione oraz szczytowe w stacji transformatorowej nr 53 ,,Szpital” wynosza
odpowiednio:

Laczna moc zamowiona dla szpitala ze stacji nr 53 wynosi Si =346kVA
W torze I moc zamowiona wynosi St =70kVA
W torze Il moc zamowiona wynosi Sy =276kVA

3.1.1 Dobér przekladni przekladnika pradowego po stronie SN w torze L

Prad szczytowy w torze I wynosi:
S, 70000

3xUxcosp  +/3x15000x0,87

IszI:

>

Dobrano przektadniki pradowe w torze I o nastgpujacych parametrach
typ TPU -60.23 Up=24 kV v=5§/5A" kl=0,5 Sa=10 VA
I th (1s) =10 kA Idyn =25 kA FS-5

produkeji ABB ZWAR S.A. - PRZASNYSZ

3.1.2 Sprawdzenie przekladnika pradem roboczym w torze I:

-licznik czterokwadrantowy szt.1 moc jednego toru pradowego 0,01 VA,
rezystancja licznika 0,0004 Q2

rezystancja przewodow do licznikow 2 x DY 2,5 1=18 m

2x18

b= =0,2590
56x2,5

rezystancja stykow Ry =0,02 Q
Laczna impedancja w obwodzie obcigzenia przektadnika:
Z,=0,0004 + 0,259 + 0,02= 0,279 Q

w warunkach normalnych I, =3,12 A



prad strony wtornej L=Ly/v=3,12/1=3,12 A
obcigzenie strony wtornej przektadnika

S; =L’ xZo=3"x0279=2,72 VA

0,25 S, < S, <8,

2,5<2,72<10 warunek spelniony

3.1.3 Sprawdzenie mocy znamionowej przekladnika,
Moc w obwodzie wtérnym:

So =1’ X Zo=5"x 0,279 = 6,98 VA
Dobrany przektadnik posiada moc —S, =10 VA

0,25 S, <So < Sy

2,5<6,98 <10 VA warunek spelniony

3.1.4 Sprawdzenie przekladnika ze wzgledu na dokladno$¢ pomiaru:

Impedancja znamionowa przektadnika

S, 10
Zn= = =040
2 25
0,257, <Zo<Za

0,1<0,274<0,4 warunek spetniony



3.2.1 Dobor przekladni przekladnika pradowego po stronie SN w torze II.

Prad szczytowy w torze II wynosi:
S, 276000

V3xUxcosg  /3x15000x0,87

12,24

L=

Dobrano przektadniki pradowe w torze II o nastgpujacych parametrach
typ TPU —60.23 Up=24 kV v=15/5A" kl=0,5 Sa=10 VA
I th (1s) =10 kA Idyn =25 kA FS-5

produkeji ABB ZWAR S.A. - PRZASNYSZ

3.2.2 Sprawdzenie przekladnika pradem roboczym w torze I:

-licznik czterokwadrantowy szt.1 ~ moc jednego toru pradowego 0,01 VA,
rezystancja licznika 0,0004 Q

rezystancja przewodow do licznikéw 2 x DY -2,5 1= 18 m

R, = 218 _ 9500

56x2,5

rezystancja stykow R =0,02 Q
Laczna impedancja w obwodzie obcigzenia przekladnika:
Z,=0,0004 + 0,259 + 0,02= 0,279 Q
w warunkach normalnych I =122 A
prad strony wtornej L=ILu/v=122/3=4,1 A
obcigzenie strony wtornej przektadnika
Sy =1L"xZo=4,1"x0,279=4,69 VA
0,25 S, < S, <SS,

2,5<4,69<10 warunek spetniony

3.2.3 Sprawdzenie mocy znamionowej przekladnika.
Moc w obwodzie wtérnym:

So=1>XZy=5"x0.279=6,98 VA



Dobrany przektadnik posiada moc —S, = 10 VA
0,25 S, <S5, <§,

2,5<6,98 <10 VA warunek spetniony

3.2.4 Sprawdzenie przekladnika ze wzgledu na dokladnosé pomiaru:

Impedancja znamionowa przektadnika

Ln= = =0,4 Q

0,25Z,<Z,<Zy

0,1<0,274<04 warunek spetniony

3.3. Dobér przekladnikéw napieciowvch.

Zabudowano przekladniki

typ UMZ 24 v=15//3 : 0,1/3 kV Ki=0,5 S, =2,5 VA
produkeji  ABB ZWAR S.A. PRZASNYSZ

Pobér mocy licznika A1500 - 1,2 VA/ faze
Obcigzenie wtérne przektadnikéw So powinno zawieraé si¢ w przedziale
0,25 Sn<So <Sn warunek dotrzymania klasy

0,625 VA<S0<25 warunek speliony




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

a/ przektadnik pradowy
b/ przektadnik pradowy

¢/ przektadnik napigciowy
d/ uziemnik odtacznika

e/ tablica pomiarowa TP

/ przewdd
g/ przewod

TPU-60.23, 5/5A, Sn=10VA, kl 0,5, FS-5

prod. ABB ZWAR S.A. — PRZASNYSZ
TPU-60.23, 15/5A, Sn=10VA, kil 0,5, FS-5
prod. ABB ZWAR S.A. — PRZASNYSZ
UMZ-24-1, 15/V/3/0,17/3kV, k1 0,5 Sn=2,5VA,
prod. ABB ZWAR S.A. - PRZASNYSZ

typu UW 1T 20 + naped,

wg. rys. 31rys 4

DY 2,5 mm’

DY 1,5 mm’

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.
mb.
mb.

OS]

70
80

10
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Licznik elektroniczny energii czynnej i biernej z modutem komunikacyjnym
typu A1500-W045-741-0SL—-10655~VIHOO prod. ELSTER
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Licznik elektroniczny energii czynnej i biernej
typu A1500-W045-741-0SL-1065S—VIHOO prod. ELSTER

z modufem komunikacypnym

Antena GSM 10-elementowa

ATK 10/850-960 MHz +
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OZNACZENIA:

1. Istniejaca ptyta bakielitowa gr. 6mm.

2. Licznik energii elektrycznej typu A1500-W041-741-OSL-1065S-V1HOO, prod. Elster.
3. Modem komunikacyjny DM671.

4. Listwa zaciskowa SKa.

5. Gniazdo wtyczkowe 1bieg. 16A/230V,

6. 2x Wyl nadprado. S301 B6A, w obud. S2.
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