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SCHEMATY

Istniejaca Szafa GPD Al - rozbudowa i modernizacja
Istniejaca Szafa PPD A2 - rozbudowa i modernizacja
Nowa Szafa PPD A3, A4, A5, A6, B1, C01, C02, C1233C4
Istniejaca Szafa PPD C11- rozbudowa

Istniejaca Szafa PPD C2 - rozbudowa i modernizacja
Nowa Szafa PPD D1, D2

Istniejagca Szafa PPD F1 - rozbudowa

Istniejaca Szafa PPD G3 - rozbudowa i modernizacja
Nowa Szafa PPD H1

CoNoO~WNE

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Schemat ideowy— sie strukturalna Nrrys 1

5 pietro — budynek ,A” — si& strukturalna Nr rys 2
4 pietro — budynek ,A” — sie strukturalna Nr rys 3
3 pietro — budynek ,A” — si& strukturalna Nrrys 4
2 pietro — budynek ,A” — si& strukturalna Nr rys 5
1 pietro — budynek ,A, B, B1” — si& strukturalna Nr rys 6
Parter — budynek ,A, B, B1” — si& strukturalna Nrrys 7
Piwnica— budynek ,A, B, B1” — si& strukturalna Nrrys 8
3 pietro — budynek ,C” — si& strukturalna Nrrys 9
2 pietro — budynek ,C” — si& strukturalna Nr rys 10
1 pietro —budynek ,C i D” — si& strukturalna Nrrys 11
Parter — budynek ,C i D” — si& strukturalna Nrrys 12
Niski parter — budynek ,C i D" — si& strukturalna Nrrys 13
Parter — budynek ,F’ — si& strukturalna Nrrys 14
3 pietro — budynek ,G” — si€ strukturalna Nr rys 15
1 pietro —budynek ,H” — si€ strukturalna Nrrys 16
Parter — budynek ,H” — si& strukturalna Nrrys 17
Parter — budynek ,C i D” - elektryka Nrrys 18
Schemat rozdzielni elektrycznej R- elektryka Nrrys 19
Schemat rozdzielni elektrycznei RI- elektryka Nr rys 20
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1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowadernizacja instalacji okablowania
strukturalnego w budynku Powiatowego Szpitala Spistycznego w Stalowej Woli. Najnowsze
wymagania Inwestora oraz przeprowadzona inwentajyaaykazaty,ze naley zwiekszy obecmn
pojemna¢ sieci 0 222 nowych linii logicznych oraz najezmodernizowé 122 linie. W sumie
zaprojektowano 344 linii logicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania zagadhiewigzanych z okablowaniem strukturalnyra sormy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotygze wymaga ogolnych i specyficznych dla danegodowiska:
= EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systeraglowania strukturalnego — @ 1:
Wymagania ogolne

= EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna — Systeraglowania strukturalnego — @« 2:
Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze:

= PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Insfalaockablowania — C&¢ 1 —
Specyfikacja | zapewnienie jakq

» PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Insfalaokablowania — C&¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji weytrz budynkow;

= PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Insfalaokablowania — C&¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zeitva budynkow;

= PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacgkablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania

= PN-EN 50310:2007 Stosowanie gcte: wyrownawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spgiem informatycznym.

System okablowania oraz wydafito komponentdw musi pozosta w zgodzie
z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatinpormami m¢dzynarodowymi lub
amerykaskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B.



3. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Zatozenia do projektu - wytyczne Wzytkownika:

(0]

(0]

llo$¢ stanowisk roboczych wynika z wskazéwekytkownika kaicowego;

Projekt zostat opracowany na podstawie inwentafyzaora zostata stworzona na potrzeby

tego opracowania;

Nalezy rozbudowa i w czgsci zmodernizow&a GPD Al, PPD A2, PPD C11, PPD C2, PPD
G3, PPD G, PPD F1;

Zaprojektowano nowe punkty dystrybucyjne A6, A5, A8, B1, C4, C3, C12, C01, C02,
D1, D2, iH1;

Nalezy zlikwidowat punkty nieaktualne z normami i zgsic je nowymi.. Dotyczy punktow
oznaczonych PM - punkt modernizowany (rys. 2, 8,4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13)

Wszystkie elementy pasywne skiagt@y s¢ na okablowanie strukturalne mygsbyc
oznaczone nazy lub znakiem firmowym, tego samego producenta akabhia

I pochodzt z jednolitej oferty reprezentigej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niegine do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwaramggn

w/w producenta;

Minimalne wymagania elementow okablowania kompwtego to rzeczywista Kategoria 6

(komponenty)/ Klasa E (wydajaécatego systemu);

Srodowisko, w ktérym bdzie instalowany ospet kablowy jestsrodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako tagodne wg. MICBdige z EN 50173-1:2007

Okablowanie poziome prowadzonedaie nieekranowanym kablem kategorii 6 U/UTP
0 pamie przenoszenia 250MHz w ostonie niepalnej LSZtddnicazyty: 23AWG, srednica

zewretrzna 6,3mm);

Okablowanie nieekranowane zrealizowano w oparanieekranowany modut gniazda RJ45
kat. 6;

Zgodnie z wymaganiami norm #@y 4 — parowy kabel trwale zakczony na
nieekranowanym module gniazda RJ45 umieszczonymmiezdgie od strony iytkownika

oraz na panelu krosowym w szafie;



o] Okablowanie szkieletowe z kdej z Pdrednich Szaf Dystrybucyjnych za pomoc
swiattowodu zostato sprowadzone do Gtéwnego Punktstiybucyjnego GPD znajdigego
si¢ w pomieszczeniu serwerowi w budynku ,A”. Witkiem jest PPD H1, ktory natg
pofaczy¢ z PPD F1.

o] Okablowanie szkieletowe zewtnzne hczace PPD F1 z PPD H1 zaprojektowane zostato w

oparciu o kabel MM OM4 uniwersalny 6x50/125/900urkabel naley utozy¢ w kanalizacji

istniejgcej.

0 Szkielet sieci naley oprzé na 10GB Ethernecie. Dotyczy okablowania, jak igdem
aktywnych.

o] Okablowanie szkieletowe wewtnzne zaprojektowane zostato w oparciu o kabel MM40

uniwersalny 6x50/125/900um i ma zapetvinansmis¢ danych 10GB.

0 Nalezy zapewnt pofgczenie redundantne za pomokabla U/UTP kat 6 z najliszego
Pdsredniego Punktu Dystrybucyjnego.

o] Wszystkie przewody natg prowadz¢ w trasach kablowych, wedtug dokonego projektu;

o] Gniazda sieci teleinformatycznej najeumiesci¢ w puszkach natynkowych na wysdékood
20 cm do 30 cm od podtogi.

o] Okablowanie naley zainstalowa w listwach. Na korytarzach w listwach 100x60, mai@st

w pomieszczeniach w listwach 40x30.

W celu zagwarantowania jak najspzych margineséw pracy i zapasOw parametrow
transmisyjnych nie dopuszczag¢ srozwigzan zlozonych z elementow pdych producentéw,

(tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.).

Aby zagwarantow@ rzeczywiste i powtarzalne parametry Kategorii @&zompotwierdza
zgodnd¢ proponowanego rozeZania z najnowszymi edycjami obaaujacych standardéw
migdzynarodowych (wyd. 2002 r.) i niezal®s¢ od dostawcy komponentdw wymagane jest na
etapie oferty przedstawienie odpowiednich certybka wydanych przez niezalee laboratoria

uwzgkdniajgce najnowsz metoad kwalifikacji komponentow sieciowych (tj. de-embeditesting).

4. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA

Zadaniem instalacji teleinformatyczne] jest zapemie transmisji danych poprzez

okablowanie Klasy E / Kategorii 6.



Instalacja  logiczna obejmuje 88 nieekranowanych azphi 2xRJ45  Kkat.6,

168 nieekranowanych gniazd 1xRJ 45 kat.6.

4.1 OKABLOWANIE POZIOME
Punkt logiczny (PL) wysigpuje w naskpujacej konfiguraciji:

Konfiguracja 1: Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 z iivosciami transmisyjnymi danych
do 250MHz. Gniazdo ma byamocowane w:

- puszce natynkowej,

2% Kabel U/UTP kat.6
250MHz, 4 pary

Rys. 2 Rysunek pogllowy Punktu Logicznego w konfiguracji 1.

Konfiguracja 2: Gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45 z iivo$ciami transmisyjnymi danych
do 250MHz. Gniazdo ma byamocowane w:
- puszce natynkowej,

1x Kabel U/UTP 250 MHz
kat. 6, 4 pary

S e/

L ]

Rys. 3 Rysunek pogillowy Punktu Logicznego w konfiguracji 2.



Do budowy okablowania nalg zastosowa kable w powtokach niepalnych — LSZdng.

Low Smog Zero Halogén

Przy prowadzeniu tras kablowych zachoweezpieczne odlegdoi od innych instalacji. W
przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatygj i zasilajcej biegna rownolegle do siebie,
naleey zachowa odlegt@¢ miedzy instalacjami, co najmniej 200mm dla kabla UTB ktosowéa

metalowe przegrody.
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukciji:

Opis: Kabel UTP Kat.6 250MHz

Zgodna¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll, ISO/IEC 61156-5:2002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854

Srednica przewodnika: | drut 23 AWG (@ 0,574mm)

Srednica zewetrzna kablal 6,3 + 0,2 mm

Ostona zewetrzna: LSZH, kolor biaty

Minimalny promieé gigcia | 45 mm

Waga 50 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Temperatura podczas 0°C do +50°C
instalacji

Skrecone pary

3 & Plaszcz zewnetrzny
w oslonie z folii (LSZH)

b,

| @ ¢\ Izolacja
722

7//////////
@)

| Kabel UUTP 250MHz
kat. 6 (4pary)

~ Krzyzak plastikowy
rozdzielajacy pary

[ 63+02mm ———

Rys. 5 Przekroj kabla U/UTP 250MHz, kat. 6



Charakterystyka elektryczna — wartcéci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze 250MHz

Impedancja 1-250 MHz: 100 £5 Ohm

Vp 70%

Tlumienie: Max. 33dB/100m przy 250MHz
NEXT Max. 44,3dB przy 250MHz
Op&nienie: Max. 550ns/100m przy 200MHz
PSNEXT Max. 41,3dB przy 250MHz
ELFEXT: Max. 24dB przy 200MHz

RL: 18,8dB przy 250MHz

ACR: min. 41dB przy 250MHz;

Rezystancja g¢ili statopadowej

16,%2/100m

Op&nienie propagaciji

420ns /100m

Rd&znica op@nienia propagacji

<25ns/100m

Pojemnd¢ wzajemna

4.4 nF max. /200m

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

19 Ohm max. /100m

4.2 SIE" SZKIELETOWA

Aby zapewni mozliwos¢ przesytania nie tylko aktualnie stosowanych protow
transmisyjnych, ale réwnie dlugi okres dziatania sieci, z odpowiednim zapas@asma
przenoszenia, jako medium transmisyjne haleastosowa kabel swiattowodowy wielomodowy
50/90Qum z widknami kategorii OM4 . Widkno OM4 urdovia transmisg protokotu 10GBase-SR

na odlegté¢ 550m. Zastosowane przeknice (panele krosowe) dla ¢gei Swiattowodowej

zaprojektowano z interfejsem LC i SC.




SPECYFIKACJA KABLA SWIATEOWODOWEGO OM4 (6/12 widkien 50/9Qn)

Parametry widkien swiattowodowych wielomodowych

LED/NCSEL LASER
Kategoria wiékna Rodzaj widkna Ttumienie Pasmo Pasmo
dB/km MHz*km MHz*km
zrédto diodowe zrédio laserowe
EN 50173/ISO 11801 850nm  1300nm [850nm 1300nm |850nm 1300nm
OoM1 62,5/125um <2,9 <0,7 >200 >600 N/A N/A
OM1 Plus 62,5/125um <2,9 <0,7 >250 >800 N/A N/A
OM2 50/125um <2,4 <0,6 >500 >500 N/A N/A
OM2 Plus 50/125um <2,4 <0,6 >600 >1200 N/A N/A
OM3 (XG) 50/125um <2,7 <0,7 >1500 >500 2000 N/A
OM4 50/125um <2,7 <0,7 >3500 >500 3000 500

Dlugosé taczy dla widkien wielomodowych przy transmisji 1Gbits i 10Gbit/s

Kategoria widkien | 1000Base-SX | 1000Base-LX | 10GBase-SR | 10GBase-LX4
OoM1 275m 550m 33m* 360m*
OM1 Plus 500m 100m 65m* 450m*
OM2 600m 600m 82m* 300m*
OM2 Plus 750m 2000m 100m* 1000m*
OM3 (XG) 900m 500m 300m 300m
OM4 900m 500m 550m 550m

* wymagane kable dopasowujace (przejscie z SM na MM)

Specyfikacja optyczna kabli

Maksymalne tlumienie dB
Wielomodowe 850nm 1300nm
50/125 B 1,5
62,5/125 S 1,5




Charakterystyka mechaniczna

llosc Srednica W Max. sita ciagniecia Odpornosc na Min. promien giecia
wiokien zewnetrzna aga podczas instalacji sciskanie podczas instalacji
(mm) (kg/km) (N) (N) (mm)
4 5 27 650 2000 75
6 6 33 1000 2000 90
8 6 35 1000 2000 90
12 7.5 56 1000 2000 115
16 8 61 1000 2000 110
24 14,6 206 1500 2000 280
36 17 280 2000 2000 430
48 17,3 240 2000 2000 430

Zakres temperatury

Typ kabla Transport/Magazynowanie Instalacja Praca
Kabel wewnetrzny od -20°C do +70°C od -5°C do +50°C | od -10°C do +70°C

Istniefgcy paneleswiattowodowy w GPD Al, po dofeniu 6 duplexowych adapterow i 3
paneli swiattowodowych wykorzystano do zabkczenia kabli swiattowodowych stanowgcych
pofaczenia pomidzy Giownym Punktem Dystrybucyjnym a nowo projekéowymi Pdrednimi
Punktami Dystrybucyjnym A6, A5, A4, A3, B1, C4, G312, C01, C02, D1, D2, i H1. Dla nowo
projektowanego PPD H1 zostat rozbudowany pawelttowodowy w szafie PPD F1 o 3 adaptery.

Poprzez zwagtkonstrukcg, wysoky gestas¢ upakowania oraz modulagtoudowe jest szybki
I prosty w instalacji, elastyczny na zmiany i tatdg dostosowania do przysztych aplikacjigca
wykorzystane w tym systemie mapy¢ w petni zgodne z obowzujgcymi normami. Wymagany

interfejs to LC w konfiguracji patzenia wtyk — gniazdo - wtyk.

Rys. 7 Panel krosowy LC 24 port niezatadowany, 1U

Panel krosowywiattowodowy, umaliwiajace instalagj 12 modutéw gniazd, wysoké 1U -

mozliwos¢ zarzdzania paczeniami w sieci(konstrukcja panela tzw. szufladomaksymalnie do
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zakaczenia 24 widkien, 12 sekcje po 2 wiokna,ztiveos¢ zamontowania 6 przepustow do kabli o

réznychsrednicach).

4.4 PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowan instalacg okablowania strukturalnego obstuguje:

» Istniegcy Gtowny Punkt Dystrybucyjny Al (GPD Al) — 43 iknokablowania poziomego

miedzianego.

* Istniegcy Paredni Punkt Dystrybucyjny A2 (PPD A2) — 4 linie dftawania poziomego

miedzianego.
* Pasredni Punkt Dystrybucyjny A3 (PPD A3) — 11 linii altdlowania poziomego miedzianego
* Pdsredni Punkt Dystrybucyjny A4 (PPD A4) — 15 linii @dlowania poziomego miedzianego
» Pdésredni Punkt Dystrybucyjny A5 (PPD A5) — 18 linii @dlowania poziomego miedzianego
» Pdésredni Punkt Dystrybucyjny A6 (PPD A6) — 16 linii @dlowania poziomego miedzianego
» Pdésredni Punkt Dystrybucyjny B1 (PPD B1) — 20 liniiaidowania poziomego miedzianego

* Pdsredni Punkt Dystrybucyjny CO01 (PPD CO01) — 6 linikablowania poziomego

miedzianego

* Pdsredni Punkt Dystrybucyjny C02 (PPD C02) — 8 linikablowania poziomego

miedzianego

* Istniejgcy Paredni Punkt Dystrybucyjny C11 (PPD C11) — 19 liokiablowania poziomego

miedzianego

e Pdsredni Punkt Dystrybucyjny Cl12 (PPD C12) — 4 linikablowania poziomego

miedzianego

* Istniegcy Paredni Punkt Dystrybucyjny C2 (PPD C2) — 6 linii tkawania poziomego

miedzianego
» Pdéredni Punkt Dystrybucyjny C3 (PPD C3) — 7 linii tkawania poziomego miedzianego
» Pdésredni Punkt Dystrybucyjny C4 (PPD C4) — 7 linii tkawania poziomego miedzianego
* Pdésredni Punkt Dystrybucyjny D1 (PPD D1) — 51 liniiaddowania poziomego miedzianego

» Pdsredni Punkt Dystrybucyjny D2 (PPD D2) — 38 liniia®owania poziomego miedzianego

12



* lIstniegcy Paredni Punkt Dystrybucyjny F1 (PPD F1) — 11 liniiadifowania poziomego

miedzianego

* lIstniegcy Pdaredni Punkt Dystrybucyjny G (PPD G) — 1 linia okalbhnia poziomego
miedzianego. Punkt logiczny przeznaczony dla InfemaNaley punkt logiczny

zainstalowa blisko wegcia do budynku. (brak schematu).

* Istniejgcy Paredni Punkt Dystrybucyjny G3 (PPD G3) — 22 liniiatdtowania poziomego

miedzianego

» Pdéredni Punkt Dystrybucyjny H1 (PPD H1) — 37 liniiaiowania poziomego miedzianego

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny A1 (GPD Al) — stanowi istnigjca szafa typu 42U 19”
600x800. Wyposana w cztery listwy nine, bez oston , typu szkielet. Zaprojektowano eldsne
dodatkowe typu: komplet kabli krosowych, adaptemattowodowe, wieszaki, ugglzenia aktywne,
panele krosowe. (Schemat: Istpeg Szafa GPD Al)

Paosredni Punkt Dystrybucyjny A2 (PPD A2) — stanowi istniejca szafka wisgca 15U 19”.
Zaprojektowano elementy dodatkowe typu: kompletikabsowych, wieszaki, ugdzenia aktywne,

panele krosowe. (Schemat: Istpeg Szafa PPD A2)

Posredni Punkt Dystrybucyjny A3 (PPD A3), A4 (PPD A4),A5 (PPD Ab5), A6 (PPD A6),
B1 (PPD B1), CO1 (PPD CO01), C0O2 (PPD C02), C12 (P®I2), C3 (PPD C3), C4 (PPD C4} g
punkami nowymi i stanowije szafka wisgca 12U 19”. Zaprojektowano elementy typu: komplet
kabli krosowych, adapterywiattowodowe, panekwiattowodowy, wieszaki, ugdzenia aktywne,
panele krosowe. (Schemat: Szafa PPD A3, A4, A5B46,C01, C02, C12, C3, C4)

Posredni Punkt Dystrybucyjny C11 (PPD C1)— stanowi istniejca szafka wisga 12U
19”. Zaprojektowano elementy dodatkowe typu: korhgdabli krosowych, wieszaki, ugdzenia

aktywne, panele krosowe. (Schemat: IsyuajSzafa GPD C1)

Posredni Punkt Dystrybucyjny C2 (PPD C2)— stanowi istniejca szafka wisgca 15U 19”.
Zaprojektowano elementy dodatkowe typu: kompletikabsowych, wieszaki, ugdzenia aktywne,
panele krosowe. (Schemat: Istpeg Szafa GPD C2)

Posredni Punkt Dystrybucyjny D1 (PPD D1), D2 (PPD D2} stanowi szafka wigza 15U
19”. Zaprojektowano elementy typu: komplet kablosowych, adaptergwiattowodowe, panel

swiattowodowy, wieszaki, ugdzenia aktywne, panele krosowe. (Schemat: Szafal®HD
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Posredni Punkt Dystrybucyjny F1 (PPD F1) — stanowi istnigjca szafka wisgca 15U 19”.
Zaprojektowano dodatkowe elementy typu: kompletliklmsowych, adapterywiattowodowe,

wieszaki, uradzenia aktywne, panele krosowe. (Schemat: SzafaFpD

Posredni Punkt Dystrybucyjny G (PPD G) — stanowi istnigjca szafa 42U 19”. Natg

zarobt na istniegcym panelu 1 linie okablowania strukturalnego.

Posredni Punkt Dystrybucyjny G3 (PPD G3)— stanowi istnigjca szafka wisgra 18U 19”.
Zaprojektowano dodatkowe elementy typu: kompletikalosowych, wieszaki, uggzenia aktywne,
panele krosowe. (Schemat: Szafa PPD G3)

Posredni Punkt Dystrybucyjny H1 (PPD H1) — stanowi szafka wigga 15U 19
Zaprojektowano elementy typu: komplet kabli krosoivy adapteryswiattowodowe, panel

swiattowodowy, wieszaki, ugdzenia aktywne, panele krosowe, UPS. (Schemata3Zab H1)

Wyposazenie szaf wq specyfikacji i schematow.

5. PARAMETRY | WLA SCIWO SCI OKABLOWANIA

5.1 OKABLOWANIE POZIOME

Rodzaj sieci komputerowej:

Rodzaj kabla:

Kategoria komponentow:
Wydajna¢ systemu:

Pasmo przenoszenia:

Typ instalaciji:

Rozprowadzenie kabli na korytarzu:

llos¢ Punktéw Logicznych:

Konfiguracja 1:

Konfiguracja 2:

Srednia diugé¢ kabla:
Catkowita dtugé¢ kabla U/UTP 250MHz:
llos¢ RJ45 nieekranowanych:

Kategoria komponentoéwiattowodowych:

Interfejsswiattowodowy:

5.2 OKABLOWANIE SZKIELETOWE

Rodzaj sieci transmisji danych:

nieekranowana
U/UTP 250MHz
Kat. 6 wg EN 50173-1200
Klasa E wg EN 50173-1:2007
250 MHz
natynkowa

listwy — korgtadistwami 100x60,
pomieszczani listwami 40x30

88
168
55m
18920m
344
OoM4
LC (SC — infrastruktura istriep)

swiattowdéd MM/OM4
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Kategoria komponentééwiattowodowych: OomM4

Interfejsswiattowodowy: LC pajczenie wtyk-gniazdo-wtyk
Catkowita dtugéc¢ swiattowodu 6 widknowego: 2740m
Catkowita dtugé¢ swiattowodu 12 wioknowego: 300m

6. URZADZENIA AKTYWNE

6.1. W Pdrednich Punktach Dystrybucyjnych przewidziano pyeahiki realizugce pohczenie
szkieletowe 10G-bitowe. Przekniki z 20 i 44 portami 10/100/1000 RJ45 oraz wsgone w 4
porty dual personality unibwiajgce komunikagj 10/100/1000 lub mini-GBIC. Ponadto praetnik
powinien odstugiwéado 4 portéw 10 Gigabit (CX4 i/lub SPF+).

Przeznaczenie: Szafa Rack 19
Predkos¢ magistrali: 128 Gbps
Rozmiar tablicy adreséw: MAC16000
Przepustowst: 95 mpps

Gniazda sieciowe: 1 port szeregowy konsoli RJ-43)x 210BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T, 4x mini-GBIC Combo

Zarzadzanie: Przegbdarka WWW, Konsola, Manager

Standardy: IEEE 802.1v, IEEE 802.3ad, IEEE 802.IKEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE
802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Warstwa przejczania: 2, 3

6.2. W Gtdbwnym Punkcie Dystrybucyjnym najezamontowad przehcznik magistralny 24 portowy
typu SFP+ (10GB) i wypoggi¢ go w 23 sztuki miniGBICOw 10G z interfejsem LChistug

swiattowodu wielomodowego realizigy pohczenie szkieletowe 10GB.

Warstwa przejczania: 21 3

Przepustow& rutowania/przejczania: 488 Ghps
Przepustowst: up to 363 million pps (64-byte packets)
Przeznaczenie: Szafa Rack 19

Rozmiar tablicy adreséw: MAC32000

Zarzagdzanie: IMC - Intelligent Management Center; comdiine interface; Web browser;
SNMP Manager; SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SNMP v1, RET RMON1; FTP

taczna¢: 24 SFP+ 10-GbE ports, Duplex: full only; 4 RJ-&fo-negotiating 10/100/1000
ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Typ@BH3e-TX, IEEE 802.3ab Type
1000Base-T); 1 RJ-45 serial console port; Supmongmximum of 24 SFP+ ports plus 4 auto-
sensing 10/100/1000 ports

Bezpieczéastwo: UL 60950-1; EN 60825-1; EN 60825-2; IEC 60950CAN/CSA-C22.2
No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; AR1 CFR Subchapter J; NOM
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6.3. Gwarangj przez caly okresaytkowania i bezptatne uaktualnienia oprogramowania.

7. WYMAGANIA GWARANCYJNE URZ ADZEN PASYWNYCH

Wszystkie elementy pasywne okablowania struktuggdnenay pochodzt od jednego
producenta, zapewnigy tym samym nie tylko wksze zapasy transmisyjne i dopasowanie

wzajemne wszystkich elementéw, alezmlednozrodio dostaw.

W celu osagniecia rzeczywistych parametrow wymaganych w Kategbiiraz zapewnienia
uzytkownikowi koncowemu przysziciowej wymiany elementow systemu, wydaj@avszystkich
jego komponentow musi Bypotwierdzona na zgoda®z testem piramidy (De-embedded test) wg
obowigzujacych norm ISO/IEC 11801:2002 drugie wydanie
i EN 50173-1:2007 lub ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:200heks E. Certyfikat ma lBywydany przez
niezalene laboratorium (np. GHMT)

Calas¢ rozwigzania ma b§ objcta jednoli, spojy 25-letng gwarancy systemow
producenta, obejmgga cab cze$¢ transmisyjm ,miedziary” i wraz z kablami krosowymi
i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma lmdzielona przez producenta besealnio

klientowi koncowemu.
Gwarancja systemowa powinna obejmoéwa

- gwaranags systemow (Producent zagwarantujee jeli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji 40z 25-letniej eksploatacji wykryte zostarwady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostapnaprawione #dz wymienione)

- gwaranc¢ parametrow gcza/kanatu (Producent zagwarantuje, lacze state fdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentow prze ©kP& lat lgdzie charakteryzowat &i
parametrami transmisyjnymi przeagzapcymi wymogi stawiane przez nogmiSO/IEC11801 2nd
edition:2002 dla okablowania klasy E)

- gwarang} aplikacji (Producent zagwarantujes na jego systemie okablowania przez okres
25 lat kzda pracowaly dowolne aplikacje (wspoiczesne i stwoezow przysziéci), ktore
zaprojektowane byly (lubgola) dla systemow okablowania klasy E (w rozumieniunmp ISO/IEC
11801 2nd edition:2002)

25-letnia gwarancja systemowa to bezptatna ushegaisowa oferowana aytkownikowi

koncowemu (inwestorowi) przez producenta okablowafiibejmuje ona swoim zakresem cgto
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systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybiemgndo gniazdaaytkownika, zawiera wgic

okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caly systeasi by zainstalowany przez firgn
instalacyja posiadajca odpowiedni status uprawnigy do udzielenia gwarancji producenta.
Whiosek o udzielenie gwarancji sktadany przez §iinstalacyja do producenta ma zawiérdiste
zainstalowanych elementéw systemu zakupionych vorgzbwanej sieci sprzeég w Polsce,
imienrg liste instalatorow (ukaczony kurs 1 stopnia), wyag
z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez egtapta-instalatora (ukozony kurs
2 stopnia), wyniki pomiarow dynamicznych kanatu pamowego (Channel) wszystkich torow
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2002 wgligie lub EN 50173-1:2007.

Aby na etapie oferty dowsé zdolncci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej
producenta systemu okablowaniazytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna

winna przedstawi
- certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wygarprzez producenta (a nie
w imieniu producenta). Dopuszczanecertyfikaty wydane wezyku innym ni polski;

- aktualm umowe z producentem okablowania regualty warunki udzielenia gwarancji
bezptatnie aytkownikowi koncowemu (umowa i zdolrsé oferenta do udzielenia gwarancji powinna

by¢ potwierdzona w oddzielnym mnie od producenta okablowania).

8. ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny ldy oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak odngtr
gniazda, jak i od strony szafy monbavej. Te same oznaczenia raleimiescic w sposob trwaty na

gniazdach sygnatowych w punktach pegegieniowych aytkownikdéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalg sporadzi¢c dokumentagj instalacji kablowej uwzgtniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywistenieszczenie punktéw pragzeniowych w

pomieszczeniach. Do dokumentacji gleolgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

Na rysunkach obok symbolu gniazda RJ45 znajdigj rowniez oznaczenia pojedynczego
gniazda. Liczba oznacigest rownowana liczbie gniazd RJ45 w PL-u.
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9. ODBIOR | POMIARY SIECI
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalaegusz by¢ spetnione nagpujgce warunki:

1. Wykona¢ komplet pomiarow (pomiary czsci miedzianej i $wiattowodowej
okablowania).

1.1. Pomiary naley wykona miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posia
wgrane oprogramowanie urdoviajagce pomiar parametrow wedtug aktualnie olyaujacych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiaditualny certyfikat potwierdzagy doktadné¢ jego
wskaza.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do ponwaréieci musi charakteryzowasie
minimum Il poziomem dokfadrigi (proponowane ugrdzenia to np. MICROTEST Omniscanner,
FLUKE DTX)

1.2.1. Pomiary nafy wykona w konfiguracji pomiarowej ,kanatu transmisyjneg@ng.
,Channel”) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adaptv pomiarowych (Channel Adapters) do
pomiaru Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanyadpgadnego konkretnego producenta zauine
konkretne rozwjzanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wynikalee catego kanatu, ktéry
znajduje s ,w Scianie”, Bcznie z gniazdami Kawowymi zarbwno w panelu krosowym, jak i

gniezdzie wytkownika oraz kablami krosowymi.

1.2.2. Miernik musi b§ wyposaony w adaptery pomiarowe ,kanatu ” (paswyo wyzej

podanych typéw analizatorow okablowania).
1.2.3. Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegojien zawiera:
- mag; polgczen
- diugas¢ polgczen
- wspotczynnik i opénienie propagacii
- ttumienie
- NEXT
- PSNEXT
- ELFEXT
- PSELFEXT

- ACR
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- PSACR
-RL

1.3. Pomiary cgci swiattowodowe] naley wykona& przy wykorzystaniu odpowiednich
koncowek pomiarowych lub oddzielnego miernika mocy.pWeypadku wykorzystanie koowek
pomiarowych do analizatoréw okablowania wymienidnyowyzej naley dokon& pomiaru przy

ustawieniu miernika w konfiguracji ,,OF-300"

1.3.1. Pomiar toru transmisyjnegwiattowodowego wielodomowego powinien o#ieg

ttumienie hcza w dwoch oknach transmisyjnych: 850nm i 1300nm

1.3.2. Niezalenie od rodzaju witoknéwiattowodowego kompletny pomiar ttumieniazkego
toru transmisyjnego swiattowodowego powinien ky przeprowadzony w dwie strony

w dwoch oknach transmisyjnych:
- od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm\y{M
- od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm\M

Pomiary czsci swiattowodowe] naley wykona przy wykorzystaniu reflektometru lub

oddzielnego miernika mocy.

1.3.3 Na raportach pomiaréw powinna zualsie informacja opisujca wysoké¢ marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpigstne, tj. r@nicy pomedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrana w jednostkach odpowiednich dlaz#tej wielkasci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametnysinisyjne muszby¢ poddane analizie w
catej wymagane] dziedzinie gztotliwosci. Zapasy (margines bezpiedazeva) musi by podany na
raporcie pomiarowym dla kdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianedo Kezdego

oddzielnego witdknawiattowodowego.
2. Zastosow sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Certyfikacja zainstalowanego systemu jestlima po spetnieniu nagpujacych warunkéw:

2.1. Dostawy rozwizan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonavetzggodnie z

obowigzujacag w Polsce oficjala drogy dystrybucji.

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu atow (listy produktow) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
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2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkepizgodnéci z obowjzujagcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EB0A1-2 dotyczcymi parametrow

technicznych okablowania, jak rowniprocedur instalacji i administraciji.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbuwdmgo okablowania na zgoddo

z obowgzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pamowvych wszystkich torow

transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posia@latatus Licencjonowanego Przegdsorstwa Projektowania i

Instalacji, potwierdzony umaoy zawary z producentem, reguhlga warunki udzielania w/w

gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowaniazitkownikom Kacowym najwyszej jakdci parametrow

technicznych i gytkowych, cafa instalacja jest bezptatnie weryfilkkma przez inynieréw ze strony

producenta.

3. Wykonaé¢ dokumentacje powykonawcz.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawdera

3.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli trangimEh poziomych,

3.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazdj kpbitow w panelach krosowych,

3.1.4. Lokalizagj przebt przezsciany i podtogi.

3.2.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmiggin naley

Zawrze

w dokumentacji powykonawczej i przekézsmwestorowi przy odbiorze inwestycji. Dradopie

pomiarow (dokumentacji powykonawczej) naleprzekaza producentowi okablowania w celu

udzielenia inwestorowi @ytkownikowi kohcowemu) bezptatnej gwarancji.

10. ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

Nr kat. Zestawienie kabli + korytka Jedn.|llosé

0-0219585-2 Kabel U/IITJTP 250 MHz kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH, 305m, 25 lat szt 63
gwarancji
Kabel OM4 uniwersalny 6x50/125/900um, pasmo 1500/500, ttumienie 2.7/0.7dB mb | 2740
Kabel OM4 uniwersalny 12x50/125/900um, pasmo 1500/500, ttumienie 2.7/0.7dB mb | 300
Listwa 40x30, biate - pomieszczenia mb | 2100
Listwa 100x60, biate - korytarze mb | 1450
Elementy montazowe do listew. kpl 1
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Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych GPD Al Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 27
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 11
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 16
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 43
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 43

Nr Kkat. Zestawienie elementoéw w szafie GPD Al Jedn.|llosé
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 114
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 5

Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wibkno OM4, 2m szt. 19
0-1671000-8 | Panel krosowy FO niezaladowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 3

Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 57

Pigtail LC, wibkno OM4, 2m szt. | 114
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 2
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 15
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 15
0-1499001-1 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1.5m szt. 13
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 3
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 10
0-L953097-1 | Poika stata 19" z 4 punktami mocowania, gtebokos¢ 500 szt. 1

Nr kat. Urzadzenia aktywne w GPD Al Jedn.|llo§é

J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1

J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1

J9165A 10GDbE al Switch Interconnect Kit szt. 1

J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1

J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1

JC102A Switch magistralny 24XG-SFP+ 10GbE szt. 1

JCO87A 300W AC Power Supply Szt. 2

JD092B MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 23
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt szt. 3

Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD A2 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 4
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 4
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B Szt. 4
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 4

Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD A2 Jedn.| llo§é
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1

Adapter SC MM duplex, przygotowany dla wtékna OM4 szt. 3
Pigtail SC, wiékno OM4, 2m szt. 6
Kabel krosowy SC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
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0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 4
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD A2 Jedn.|llosé
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9165A 10GDbE al Switch Interconnect Kit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 2
Nr kat. Zestawienie gniazd kécowych PPD A3 Jedn.|llo§é
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 10
2-0966223-1 | Plyta czotowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 9
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 1
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B Szt. 11
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 11
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD A3 Jedn.|llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wiékno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gteboko$sé 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszacych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 5
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 6
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD A3 Jedn.|llo§é
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD A4 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 11
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 7
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 4
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 15
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0-1499001-7 |Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m | szt. | 15 |
Nr Kkat. Zestawienie elementéw w szafie PPD A4 Jedn.|llosé
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wibkno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wibkno OM4, 2m szt. 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gieboko$¢ 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszacych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 7
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 8
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD A4 Jedn.|llosé
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kécowych PPD A5 Jedn.|llo§é
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 15
2-0966223-1 | Plyta czotowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 12
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwadjna, RAL9010 szt. 3
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B Szt. 18
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 18
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD A5 Jedn.| llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wibkno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gteboko$sé 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszacych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 9
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 9
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
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0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt ‘ kpl | 5 |
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD A5 Jedn.|llosé
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD A6 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 13
2-0966223-1 | Plyta czolowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 10
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwadjna, RAL9010 szt. 3
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 16
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 16
Nr kat. Zestawienie elementow w szafie PPD A6 Jedn.|llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wiékno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gteboko$sé 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszagcych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 8
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 8
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD A6 Jedn.| llo§é
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD B1 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 18
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 16
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 2
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 20
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 20
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD B1 Jedn.|llosé
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
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0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wibkno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wibkno OM4, 2m szt. 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gieboko$¢ 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszacych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 10
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 10
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD B1 Jedn.|llosé
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kécowych PPD CO1 Jedn.|llo§é
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 4
2-0966223-1 | Plyta czotowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 2
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 2
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 6
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 6
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD C01 Jedn.|llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wiékno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gteboko$é 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszacych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 3
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 3
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD CO1 Jedn.|llosé
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
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J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kécowych PPD C02 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 7
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 6
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 1
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 8
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 8
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD C02 Jedn.|llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, widkno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gteboko$é 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszagcych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 4
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 4
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack Szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD C02 Jedn.|llo§é
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kaécowych PPD C11 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 13
2-0966223-1 | Plyta czolowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 7
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 6
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 19
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 19
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD C11 Jedn.| llo§é
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
Adapter SC MM duplex, przygotowany dla wtékna OM4 szt. 3
Pigtail SC, wtdkno OM4, 2m szt. 6
Kabel krosowy SC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
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0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 10
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 9
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 1
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 3
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD C11 Jedn.|llo§é
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit Szt. 1
J9165A 10GDbE al Switch Interconnect Kit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 2
Nr kat. Zestawienie gniazd kécowych PPD C12 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 4
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 4
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B Szt. 4
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 4
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD C12 Jedn.|llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wiékno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gteboko$sé 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszacych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 2
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 2
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD C12 Jedn.|llosé
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD C2 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 4
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 2
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 2
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0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 6
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 6
Nr Kkat. Zestawienie elementéw w szafie PPD C2 Jedn.|llosé
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
Adapter SC MM duplex, przygotowany dla wiokna OM4 szt. 3
Pigtail SC, wtbkno OM4, 2m szt. 6
Kabel krosowy SC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 6
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 3
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD C2 Jedn.|llosé
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9165A 10GDbE al Switch Interconnect Kit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 2
Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD C3 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 7
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 7
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 7
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 7
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD C3 Jedn.|llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wiékno OM4, 2m 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gteboko$é 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszacych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 3
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 4
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD C3 Jedn.| llo§é
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
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J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD C4 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 5
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 3
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 2
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 7
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 7
Nr kat. Zestawienie elementow w szafie PPD C4 Jedn.|llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, widkno OM4, 2m 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m 1
0-L940012-1 | Szafka wiszgca dzielona 12U, gteboko$é 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszagcych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 3
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 4
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack Szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 5
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD C4 Jedn.|llo§é
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD D1 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 28
2-0966223-1 | Plyta czolowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 5
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 23
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 51
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 51
Nr kat. Zestawienie elementoéw w szafie PPD D1 Jedn.|llo§é
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 1
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 3
Pigtail LC, wibkno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 6
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Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 4
0-L940015-1 | Szafka wiszgca dzielona 15U, gteboko$sé 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszagcych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 3
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 18
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 18
0-1499001-1 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1.5m szt. 15
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 3
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 8
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD D1 Jedn.|llosé
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9165A 10GDbE al Switch Interconnect Kit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 2
Nr kat. Zestawienie gniazd kécowych PPD D2 Jedn.|llo§é
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 36
2-0966223-1 | Plyta czotowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 34
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 2
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 38
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 38
Nr Kkat. Zestawienie elementéw w szafie PPD D2 Jedn.|llosé
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wibkno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wibkno OM4, 2m szt. 1
0-L940015-1 | Szafka wiszgca dzielona 15U, gieboko$¢ 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszgcych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 2
0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 12
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 12
0-1499001-1 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1.5m szt. 14
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 2
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 6
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD D2 Jedn.|llosé
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit Szt. 1
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J9165A 10GDbE al Switch Interconnect Kit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kécowych PPD F1 Jedn.| llo§é
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 8
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 5
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 3
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 11
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 11
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD F1 Jedn.| llosé
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 12
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail SC, wtbkno OM4, 2m szt. 6
Adapter SC MM duplex, przygotowany dla wtékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy SC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 11
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 2
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD F1 Jedn.|llo§é
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1
Nr kat. Zestawienie gniazd kécowych PPD G3 Jedn.| llo§é
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 22
2-0966223-1 | Plyta czotowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 22
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 22
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 22
Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD G3 Jedn.|llo§é
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 1
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wiékno OM4, 2m szt. 6
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wibkno OM4, 2m szt. 1
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 22
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 2
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Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD G3 Jedn.|llosé
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9165A 10GDbE al Switch Interconnect Kit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 2

Nr kat. Zestawienie gniazd kacowych PPD G Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 1
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 1
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 1
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 1

Nr kat. Zestawienie elementéw w szafie PPD G Jedn.|llo§é
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 1
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 1
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail SC, wtbkno OM4, 2m szt. 6
Adapter SC MM duplex, przygotowany dla wiokna OM4 szt. 3
Kabel krosowy SC/LC 50/125um duplex, widbkno OM4, 2m szt. 1

Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD G Jedn.|llo§é
J9145A Switch 24x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1

Nr kat. Zestawienie gniazd kaéacowych PPD H1 Jedn.|llosé
2-0966740-2 | Puszka natynkowa DIN pojedyncza z ramka gteboka 80x80mm, RAL9010 szt. 19
2-0966223-1 | Plyta czotlowa gniazda DIN pojedyncza, RAL9010 szt. 1
2-0966224-1 | Plyta czotowa gniazda DIN podwdjna, RAL9010 szt. 18
0-1375055-2 | Modut gniazda RJ45 kat.6 UTP SL, T568A/B szt. 37
0-1499001-7 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 3.0m szt. 37

Nr Kkat. Zestawienie elementéw w szafie PPD H1 Jedn.|llosé
3-1195181-7 | Ostonka spawu 62mm szt. 6
0-1671281-1 |Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli 19" (3-1201266-4) szt. 1
Pigtail LC, wiékno OM4, 2m szt. 6
Panel krosowy FO niezatadowany LC duplex/SC-simplex, 1U szt. 1
Adapter LC MM duplex, przygotowany dla wiékna OM4 szt. 3
Kabel krosowy LC/LC 50/125um duplex, wiékno OM4, 2m szt. 1
0-L940015-1 | Szafka wiszgca dzielona 15U, gteboko$é 500mm szt. 1
0-L953087-0 | Wentylator do szafek wiszacych szt. 1
0-0336526-8 | Panel krosowy modularny z prowadnicg kabli 24 port UTP SL kat.6, T568A/B, 1U szt. 2
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0-1499001-9 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 0.5m szt. 12
0-1499001-5 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1m szt. 13
0-1499001-1 | Kabel krosowy U/UTP kat.6, RJ45, 1.5m szt. 12
0-0558329-1 | Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt. 1
0-L953099-1 | Listwa zasilajgca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
UPS, 210 Watts / 350 VA, Interface Port USB - Rack szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 4
Nr kat. Urzadzenia aktywne w PPD H1 Jedn.|llo§é
J9147A Switch 48x1G z portami szkieletowymi 10 Gigabit szt. 1
J9008A 2-port 10GbE SFP+ al Module Szt. 1
J9150A MiniGBIC 10G SFP+ LC SR Transceiver Szt. 1
0-L346993-1 | Zestaw montazowy CLIPKO do osprzetu 19" kpl. 4szt kpl 1

11. UWAGI KONCOWE.

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okabloava poziomego zostaly
skoordynowane z istniggymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dy&owary oraz
0g0lrg instalacy elektryczr, instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.zelie
w trakcie realizacji nagpia zmiany tras prowadzenia instalacji okablowaniab (Ilinnych
wymienionych wyej) — naley ustalt wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem dzigdgm

w porozumieniu z Bytkownikiem kaicowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, sz&Bblows 19" wraz z osprgem,
taczowki telefoniczne wypogsane w grzebienie uziemigje oraz urgdzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muazby¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakibc®edykowan dla
okablowania instalag¢j elektryczm nalezy wykona& zgodnie z obowdizujgcymi normami
i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbmsci w dokumentacji, nalgy pisemnie zgtosi

problem projektantowi, ktory zobog#any jest do pisemnego rozstrzygna.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny byowe, niedywane, najnowszych

aktualnych wzorow, winny rownieuwzgkdniat wszystkie nowoczesne rozgania techniczne.

R&znice pomé¢dzy wymienionymi normami w projekcie a proponowamnymormami
zamiennymi musg by¢ w petni opisane przez Wykonagc przedizone do zatwierdzenia przez
Biuro Projektéw na 30 dni przed terminem, w ktérwlykonawcazyczy sobie otrzymazgod:. W
przypadku, kiedy ustali si ze proponowane odchylenia nie zapewn@gsadniczo rownoggnego

dziatania, Wykonawca zastosuje db wymienionych w dokumentacji projektowe;j.
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12. ALTERNATYWNE PROPOZYCJE.

Alternatywy ¢ mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozxénia § mniej

kosztowne i co najmniej rownagdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie wssinku do

wskazanych w dokumentacji. Rozwaniom takim winny towarzyszy wszelkie informacje

konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Prajektiacznie z rysunkami, obliczeniami

projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przederm cen, proponowantechnologi budowy i

innymi istotnymi szczegoétami.

Jezeli oferent zdecyduje sina zastosowanie rozgziania rownowanego, powinien do oferty

dolgczy¢ karty katalogowe zaproponowanych adzen w celu stwierdzaca o réwnowanosci

technicznej i funkcjonalnej rozeaan.

Dopuszcza s kazdy system okablowania spetniajcy wszystkie pontsze wymagania:

(0]

Rozwigzanie ma pochod&iod jednego producenta i dpbjete jednolity i spdjra gwarancy
systemow producenta na okres minimum 25 lat obegowyjwszystkie elementy pasywne

toru transmisyjnego;

Wszystkie elementy okablowania (w szczegétitopanele krosowe, gniazda, kabel, kable
krosowe) ma by¢ oznaczone logo lub naawtego samego producenta i pochédzi

jednolitej oferty rynkowej;

Wszystkie pozostate komponenty systemuagnhgf zgodne z wymaganiami obayzujacych
norm na Kategogi 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 501172007; wydajnéé
komponentéw ma liypotwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

Instalacji okablowania strukturalnego ma c¢bpoprowadzona nieekranowanym kablem
kategorii 6 konstrukcji U/UTP o gmie przenoszenia min. 250MHz LSZHsrednicy zyty
23AWG;

System ma gisklad& z w petni nieekranowanych elementow;

W celu zagwarantowania najaszej jakdci polagczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkieacda, zarbwno w gniazdach fiaowych jak i
panelach muszby¢ zarabiane za pomgmarzdzia uderzeniowego 110. Z tych samych
powodow nie dopuszczaesktgczy zarabianych metodami bezrgtziowymi. Zalecane as
takie rozwizania, do ktérych monta maliwe jest zastosowanie nadzi
zautomatyzowanych zapewrjaych powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanyc

pofaczen oraz maksymalnie de marginesy bezpieckgtwa pracy;
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Ze wzgkdu na trwaté¢ i niezawodné¢ nie dopuszcza sikabli krosowych z wtykami tzw.

zalewanymi.

Elementy s$wiattowodowe w okablowaniu szkieletowym wegtrznym tj. widkna
swiattowodowe, gniazda w panelu krosowymgczia oraz kable krosowe musspetnid
wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategoldkien OM3 oraz OS1 wg. normy EN
50173-1 2007,

Ostona zewetrzna kabliswiattowodowych powinna kyniepalna U-LSZH gng. Universal
Low Smog Zero Haloggnco ma by potwierdzone odpowiednimi certyfikatami; w celu

oznaczenia wizualnego kakiviattowodowych;

Kabel swiattowodowy instalowany mdzy szafami ma sicharakteryzowa konstrukcy w
luznej tubie (witokna swiattowodowe OM2 50/128m w buforze 25(m). Wibdkna

Swiattowodowe maj by¢ oznaczone przez producenta na catej dicigdznymi kolorami.
Kable swiattowodowe MM maj mie¢ nastpujace parametry transmisyjne:

Przy fali 850nm: Pasmo przenoszenia 500MHz*kmmienie 2.4dB/km

Przy fali 1300nm:  Pasmo przenoszenia 500MHz*krmamikenie 0,6dB/km

Swiattowodowe kable krosowe powinny dyfabrycznie wykonane i laboratoryjnie
testowane. Ze wzgllu na parametry optyczne i geometryczne, niedogalize jest

stosowanie kabli krosowych zarabianych i poleroveangcznie.

Parametry powsej wyspecyfikowanych materialéw spetnigjroducenci okablowania np. Krone ,

13. OBJASNIENIA

PL = Punkt Logiczny

GPD = Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny

PPD = Péredni Punkt Dystrybucyjny

U/UTP = kabel nieekranowany w konstrukcji posiadgjplastikowy krzyak rozdielagcy pary ,

pasmo przenoszenia 250 MHz, ostona niepalna LSZAHhniar zyty 23AWG, srednica zewgirzna

6,3mm

LSZH = ostona zewgirzna kabla niepalna i niewydziedap trupcych substanciji w obecka ognia
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PROJEKT

BUDOWLANO WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany w Zkresie:

- Instalacji zasilania wydzielonego gniazd 230V déisstrukturalnej w budynkach Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

W skifad instalacji elektrycznej zasilania wydziedgo wchodz:

* Budowa instalacji odbiorczej nagia wydzielonego z zabudawozdzielnicy R1 w budynku D
* Budowa instalacji odbiorczej napia wydzielonego z zabudawozdzielnicy R2 w budynku L
* Budowa zasilania rozdzielni R1 oraz R2 z zasilarésvaryjnym UPS

* Modernizacja istniegcej sieci dedykowanej

Podstawa opracowania:
- Podkitady budowlane
- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora
- Wytyczne i dane techniczne uzyskane od producentéateriatow technicznych i ugdzen

Wykaz norm i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzdhieniem obowjzujagcych norm i przepiséw, a w szczegdioio
- Ustawa, Prawo budowlane(tekst jednolity DZ.U nr 2@003r. poz.2016 z phiejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ml z dnia 2.09.2004 r. w sprawie cgkeaia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow gmajektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okéonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 r.
poz.1389)
- Rozporadzenie Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkégchhicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 0z590 z péniejszymi zmianami).
- Polskie Normy i Normy Braiowe.
- Aprobaty techniczne.

Zakres opracowania:
Projekt Wykonawczy obejmuje naptijace elementy instalacji elektrycznych w budynkach

1. Budowa instalacji ngpia wydzielonego dla rozbudowywanej cisieokablowania
strukturalnego w iléci

Budynek D (rozdz. R1) 24 gn. el. 2x2PHAakady(pod jedn ramky)
Budynek C (rozdz.R2) 18 gn. el. 2x2P+Z (pod jedmamly) i 4 gn. el. 4x2P+Z
Z blokady(pod jedn ramlkg)

Co daje 4cznie 50 gn. el. podwdjnych

2. Zabudowa nowej rozdzielnicy ngpia wydzielonego R1 — budynek D -parter
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3.
4.

5.

2.

Zabudowa nowej rozdzielnicy ngpia wydzielonego R2- budynek C- parter

Zabudowa dwdch aparatéw UPS w pomieszczeniu Eligkeoy Biatek (niski parter budynku C)
wraz zasilaniem z pomieszczenia Rozdzielni Elelimgg (niski parter).

Wykonanie WLZ-6w dla rozdzielni:
> R1-—przewodem YDY 5*6mf dtugdci L = 57m
prowadzonym w korytku instalacyjnym 35/30, z zagi#a JPS-1
> R2 - przewodem YDY 5*10mho diugdci L = 22m
prowadzonym w korytku instalacyjnym 35/30, z zag#d JPS-2
6. Wykonanie modernizacji istriiegj sieciw zakresie:
» wykonanie zasilania nowo wybudowanychirBdnich Punktéw Dystrybucyjnych (szafa A3, sz&a,H

oraz wykonanie dodatkowego zabezpieczenia istyie) Pérednich Punktéw Dystrybucyjnych (szafa A2)

OPIS INSTALACJI

Instalacja nagicia wydzielonego przeznaczona do zasilaniadreh komputerowych
i urzadzen towarzyszcych zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiaminy PN-
IEC 60364 a w szczegolsao:
- w zakresie ochrony przeciwpaeniowej (PN-IEC 60364-4-41);
- w zakresie ochrony przedgaem przegzeniowym (PN-IEC 60364-4-43);
- w zakresie ochrony zapewrgagj bezpieczgstwo (PN-IEC 60364-4-47);
- w zakresie doboru i monta wyposaenia elektrycznego (PN-IEC 60364-5-54);
- w zakresie uziemiei przewodéw ochronnych (PN-IEC 60364-5-54);
oraz zgodnie z wymaganiami Przepisow Budowyadre Elektroenergetycznych.

Kazdy punkt lgdzie wyposaony w gniazda elektryczne typu DATA padtone do
wydzielonej sieci zasilagej, Jakosrodek ochrony przed dotykiem grednim, uyte
zostan wytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowopgdowe z modutem nadgifowym. Do
obwodu zabezpieczonego wgknikiem r&nicowopgdowym naley podhczye tylko
gniazda nowoprojektowane, a &k obwdd doprowadzony do $edniego Punktu
Dystrybucyjnego.

Dla zachowania bezpieargwa, w gniazdach jednofazowych tréjbiegunowyctenal
przestrzega zasady doprowadzenia przewodu fazowego do lewegtska patrgc na
gniazdo wtyczkowe (patrz rysunek).
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Przewtd ochronny "PE"
Linia zasi'ajaca "L”

Przowed noutralny "N"

Obwody gniazd wtykowych natg wykona przewodem typu YDY, YDYpo 3x2,5 mm,
450/750V prowadzonym w korytkach instalacyjnych G#18; 50/18; 50/30; 60/40 w zaleosci od
ilosci prowadzonych w korytku przewodow. Gniazda mglenontow& na wysokéci 25cm. od
podtogi.

Do rozgatziania przewodéw w obwodach najestosowa izolowane zczki samozaciskowe.

Zastosowany osp¢z musi posiadacertyfikat ,B" Biura Badawczego ds. J&ko

W kazdym punkcie elektrycznym naig zainstalowa gniazda typu ,Data” z blokadw ilosci
zaznaczonej na rzutach kondygnaciji.

- Rozdzielnice naley wyposay¢ w aparaty gczeniowe zgodnie z dgdzonym do opracowania
schematem elektrycznym.
Na schematach podano ile punktéw jesiombne do obwodu zabezpieczonego gughikiem
roznicowopgdowym. Symbol ,A” w opisie numeracji obwodéw na eohacie oznacza
2 x gn. el. 2P+Z, a symbol ,B” oznacza 4 x gn2&l+Z.

- Aparaty zasilania rezerwowego UPS projektuggako:
. UPS-1 -APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/4 Batt. Mod., StarpbX8, Internal Maint
Bypass, Parallel Capability dla zasilania rezerwgoveozdzielni R1; Firmy APC Poland
. UPS-2 - APC Smart-UPS VT 40kVA 400V w/4 Batt. Mp&tart-Up 5X8, Internal Maint
Bypass, Parallel Capability + (1)SUVTXR2B6S Battélyit dla zasilania rozdzielni R2; Firmy APC
Poland.

Aparaty naley zamontowéa w pomieszczeni&lektroforezy Biatek (niski parter) Budynku C.

Zasilanie aparatow UPS nalewykona z rozdzielni rezerwowej w pomieszczeniu Rozdzielni
elektrycznej (Budynek C —niski parter) przewodami YLY 5x10mnt L-8m. prowadzonych w
korytku instalacyjnym 35*30 po jednym dlaziego z aparatéw. Nowo wybudowane obwody hale
zabezpieczy wytgcznikiem nadggdowym z cztonem rénicowo-pgdowym P344-C25A, AC 30mA
dla Ups-1, oraz P344-C32A, AC 30mA dla UPS-2.
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Zasilanie Rozdzielni R1 nalg wykona przewodem YDY 5*6mrh o diugGci 57m.
prowadzonym w korytkach instalacyjnych 35*30 z apaitUPS-1.

Zasilanie Rozdzielni R2 nalg wykona przewodem YDY 5*10mr o dlugdci 22m.
prowadzonym w korytkach instalacyjnych 35*30 z apaitUPS-2.

Zasilanie nowego RBoedniego Punktu Dystrybucyjnego A6 usytuowanego wdyBiku A na
5-tym pktrze , przewidziano przez ngwablicc rozdzielca RPPD usytuowanobok wspomnianego
punktu dystrybucyjnego, zasilaprzewodem YDY 3x2,5mfm o diuggci L- 1m. Nowo wybudowan
tablice zasilic przewodem YDYp-750 3x4mm2 z najdizej tablicy pitrowej przez dotéenie gniazda
bezpiecznikowego 1 bieg/ do 25A.

Zasilanie nowego Roedniego Punktu Dystrybucyjnego A5 usytuowanego wdyBiku A na
4-tym pktrze , przewidziano przez ngwablice rozdzielca RPPD usytuowanobok wspomnianego
punktu dystrybucyjnego, zasilaprzewodem YDY 3x2,5mfmo diuggci L- 1m. Nowo wybudowan
tablice zasilc przewodem YDYp-750 3x4mm2 z najdizej tablicy pitrowej przez dotéenie gniazda
bezpiecznikowego 1 bieg/ do 25A.

Zasilanie nowego Roedniego Punktu Dystrybucyjnego A4 usytuowanego wdyBiku A na
3-tym pktrze , przewidziano przez ngwablicc rozdzielca RPPD usytuowanobok wspomnianego
punktu dystrybucyjnego, zasilaprzewodem YDY 3x2,5mfmo diuggci L- 1m. Nowo wybudowan
tablice zasilc przewodem YDYp-750 3x4mm2 z napdizej tablicy pitrowej przez dotéenie gniazda
bezpiecznikowego 1 bieg/ do 25A.

Zasilanie nowego RBoedniego Punktu Dystrybucyjnego A3 usytuowanego wdyBiku A na
2-tym pktrze , przewidziano przez ngwablicc rozdzielca RPPD usytuowanobok wspomnianego
punktu dystrybucyjnego, zasilaprzewodem YDY 3x2,5mfno diuggci L- 1m. Nowo wybudowan
tablice zasilc przewodem YDYp-750 3x4mm2 z napdizej tablicy pitrowej przez dotéenie gniazda
bezpiecznikowego 1 bieg/ do 25A.

Istniegcy Pdaredni Punkt Dystrybucyjny A2 (Budynek A — pierwszg@ctro) naley
zabezpieczywytacznikiem nadpgdowym P312-B10A, A 30mA.

Zasilanie nowego Reedniego Punktu Dystrybucyjnego C4 usytuowanegoudyBku C na
3-cim pitrze , projektuje si przewodem YDY 3x2,5mf Nowo wybudowany obwéd naie
zabezpieczy wytacznikiem nadprdowym z cztonem rénicowo-pgdowym P312-B16A, A 30mA .

Zasilanie nowego Reedniego Punktu Dystrybucyjnego C3 usytuowanegoudyBku C na 2
pictrze , projektuje si przewodem YDYp 3x4mfmm Nowo wybudowany obwéd nalg zabezpieczy
wytgcznikiem nadpmdowym z cztonem rinicowo-pgdowym P312-B16A, A 30mA .

Zasilanie nowego Reedniego Punktu Dystrybucyjnego C12 usytuowanedduadynku C na
parterze, projektuje siprzewodem YDYp 3x4mfm Nowo wybudowany obwdéd nalg zabezpieczy
wytgcznikiem nadpmdowym z cztonem rinicowo-pgdowym P312-B16A, A 30mA .

Zasilanie nowego Reedniego Punktu Dystrybucyjnego CO1 usytuowanedduadynku C na
niskim parterze, projektuje siprzewodem YDYp 3x4mfn Nowo wybudowany obwod naig
zabezpieczy wytacznikiem nadpggdowym z cztonem rinicowo-pgdowym P312-B16A, A 30mA .

Zasilanie nowego Reedniego Punktu Dystrybucyjnego C02 usytuowanedduadynku C na
niskim parterze, projektuje esiprzewodem YDYp 3x4mfn Nowo wybudowany obwod naig
zabezpieczy wytacznikiem nadpggdowym z cztonem rénicowo-pgdowym P312-B16A, A 30mA .

Zasilanie nowego Reedniego Punktu Dystrybucyjnego Bl usytuowanegouwdyBku B na
parterze , przewidziano przez nptablicc rozdzielca RPPD usytuowanobok wspomnianego punktu
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dystrybucyjnego, zasilarprzewodem YDY 3x2,5mfn o diugdci L- 1m. Nowo wybudowantablic:
zasilé przewodem YDYp-750 3x4mm2 z najdize] tablicy pjtrowej przez dotgenie gniazda
bezpiecznikowego 1 bieg/ do 25A.

Zasilanie nowego Reedniego Punktu Dystrybucyjnego C11 usytuowanedgduaynku C na
parterze, projektuje siprzewodem YDYp 3x4mfm Nowo wybudowany obwdd nalg zabezpieczy
wytacznikiem nadpgdowym z czionem rinicowo-pgdowym P312-B16A, A 30mA .

Zasilanie nowego Reedniego Punktu Dystrybucyjnego D2 usytuowanegoudyBku D na 1
pictrze, projektuje si przewodem YDYp 3x4mfn Nowo wybudowany obwéd naie zabezpieczy
wytgcznikiem nadpmdowym z cztonem rinicowo-pgdowym P312-B10A, A 30mA .

Zasilanie Péredniego Punktu Dystrybucyjnego H1 usytuowanegoudyBku H na parterze ,
projektuje st przewodem YDYp 3x4mfa Nowo wybudowany obwéd nalg zabezpieczy
wytgcznikiem nadpmdowym z cztonem rinicowo-pgdowym P312-B10A, A 30mA

Schemat pakzer rozdzielni R1, R2 i aparatéw UPS podano na schemac

Rozdzielnia YLY 5*10mm?® | - UPS-2
rezerwowa
w APC Smart-UPS
omieszczen VT 40kVA 400V
iFl)J rozdzielni —Y-Y-5*10mm® | - ups-1 w/4 Batt. Mod.,
eI(_akt_ryczneJ APC Smart-UPS Start-Up 5>§8,
(niski parter) VT 20kVA 400V Internal Maint
w/4 Batt. Mod. Bypass, Parallel
Start-Up 5x8, Capability +
Internal Maint :
] &
> A
o~ [ NEF
g
2 &
S 5]
L] L]
> >
a a
> >
R1 R2
2x 24 MOD 3x22 MOD
XL3-160 XL3-160

3. OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Zgodnie z PN-ICE 60364-4-443 zalecas sstosowanie ochrony przeciw-przepowej

instalacji elektrycznej i ugdzen komputerowych oraz kosztownych sdzer elektronicznych, przed
skutkami wytadowa atmosferycznych a tak przep¢ taczeniowych w sieci zasilage).
Jako ochroe podstawow stosuje s ograniczniki przepic typu B+C, ktore projektuje si
zainstalowa w rozdzielni R1 oraz R2. Dodatkowo w obwodach laggiych UPS-y, zaprojektowano
ogranicznik przegic typu B, jako pierwszy stopie ochrony przeciw przegtiowej instalacji
dedykowane;.
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4. WARUNKI BHP

Catas¢ prac wykonywa zgodnie z przepisami Budowy 1 Eksploatacji 4&dtzen
Elektroenergetycznych, Przepisami BHP oraz PN/E3050

Prace wykonywapod nadzorem branwego inspektora nadzoru.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malevykon& pomiary skuteczri@i ochrony
przeciwporaeniowej, rezystancji izolacji przewodow oraz reaysfji uziemia.

Nalezy przestrzega terminowej kontroli i pomiarow instalacji elektmmych, zgodnie ze
stosownymi przepisami w tym zakresie.

Obowigzujagcym systemem ochrony przeciwpgeaiowe]j jest dostatecznie szybkie wozenie
w uktadzie sieciowym TN-C.

Wszystkie metalowe e¢%ci dostpne naley faczy¢ przewodem ochronnym PE barwy
zielonazottej.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Obliczanie ptli zwarciowych:

« Dlugos¢ kabla YLY5x10 mm zasilajcego UPS-y L = 8m (14)

« Dlugos¢ kabla YDY 5x6 mrf zasilajcego rozdzielnice R1wynosi | = 57 m (166n

« Dlugos¢ kabla YDY5x10 mrh zasilajcego rozdzielnice R2 wynosi | = 22 m (39n
Z 0, <U, - warunek skuteczrioi zabezpiecze

b) dla obwodow gniazd wtykowych jednofazowych.
67

Z R= Z(Rke +Rao * R2,5) =1378nQ

Z, =4/(1379° +(9)° =1378mQ

230

|, == =167A
1378
N <%7:34A

- dla kazdego padu znamionowegb, < 34A zabezpieczenia gniazd wtykowycledzie zapewniona
ochrona zwarciowa.

5.2. Dobér zabezpiecaei przekrojoéw kabli w zaleznosci od mocy zapotrzebowane;.

Rozdielnia R1.
Obwéd nr 1, 3, 4. przewédd YDY 3x2,5 mm400/750V utaony w korytkach przymocowanych na
scianie.
g = o Ky 450008 _ g
U [tosp 2300085
Dobér zabezpieczenia do obwodu ze wdglna przegzenia:
lg<Iy =,
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2<16< 30= DY 2,5mn?

< 14501,
= 145[1,
|, = 145[30= 4350A

8
I
I

Dobér zabezpieczedo obwodu ze wzgtiu na zwarcia:

k)
2
2

Iw= Iy

6kA=34A
Obwdd zabezpieczam wgknikiemP312 B16 A 30mA.

przewéd YDY 3x2,5 mm400/750V ulgony w korytkach przymocowanych na

Obwaod nr 2.
scianie.
n,[P_[k.
logn = gn ! Fon K; _ 5500008 _ 1025A
U [tosp 230085
Dobér zabezpieczenia do obwodu ze wdglna przeagrzenia:
o<l <1,
10,25 16< 30=> DY 2,5mnt
|, < 145,
|, = 145,

|, = 145[30= 4350A
Dobdr zabezpieczedo obwodu ze wzgtlu na zwarcia:

Iw= Iy

6kA=34A
Obwdd zabezpieczam wgknikiemP312 B16 A 30mA.

Obwoéd nr 5. przewdd YDY 3x2,5 mm400/750V utgony w korytkach przymocowanych na

scianie.
(P

n k.
on LK; _ 7500008 _ 1435A

— _9n
B Ultosp 2300085
Dobor zabezpieczenia do obwodu ze wdglna przegizenia:

o<1y <1,

14,35 20< 30= DY 2,5mnt

|, < 1451,
|, = 145,
|, = 145[30= 4350A

Dobdr zabezpieczedo obwodu ze wzgtlu na zwarcia:

Iw= Iy
6kA=34A
Obwdd zabezpieczam wgknikiemP312 B20 A 30mA.

Obwéd nr 6. przewdd YDY 3x2,5 mm400/750V ulgony w korytkach przymocowanych na

scianie.
B ngn[Pgn[kj _ 500 25 A

BT Ultosp 2300085
Dobér zabezpieczenia do obwodu ze wdglna przeagrzenia:

lg<l <,

2,5<10< 30= DY 2,5mnY
|, < 145l1,
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|, = 145,
|, = 145[30= 4350A
Dobor zabezpieczedo obwodu ze wzgtlu na zwarcia:
w2
6kA=34A
Obwdd zabezpieczam wgknikiemP312 B10 A 30mA.

Rozdzielnia R2
Obwéd nr 1, 2, 3, 11, 12, 17, 19, 21. przewdd YDY 3x2,5 mM400/750V utgony w korytkach
przymocowanych n&cianie.

- n,, [P, K, 1050001 _
B" U ltosp 2300085

Dobér zabezpieczenia do obwodu ze wdglna przeagrzenia:

o<l <1,

2,56<10< 30= DY 2,5mnt

|, < 145,

|, = 145,

|, = 145[30= 4350A
Dobdr zabezpieczedo obwodu ze wzgtlu na zwarcia:

Iw= Iy

6kA=34A
Obwdd zabezpieczam wgknikiemP312 B10 A 30mA.
Obwéd nr 6, 15, 16, 18.przew6d YDY 3x2,5 mm400/750V utaony w korytkach przymocowanych
na scianie.

- n,, [P, [K, 20000

B Ultosp 2300085

Dobér zabezpieczenia do obwodu ze wdglna przeagrzenia:

o<l <1,

5,12<10< 30= DY 2,5mnt

|, < 145I[l,

|, = 145,

|, = 145[30= 4350A
Dobdr zabezpieczedo obwodu ze wzgtlu na zwarcia:

Iw= Iy

6kA=34A
Obwdd zabezpieczam wgknikiemP312 B10 A 30mA.

256 A

512A

Obwéd nr 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 2przewdd YDY 3x2,5 mAY00/750V utaony w korytkach
przymocowanych n&cianie.

| = Mo [P Ty _ 150001 _
8" Ultosp 2300085
Dobor zabezpieczenia do obwodu ze wdglna przegizenia:
lg <1l =1,
8,2<16< 30= DY 2,5mn¥
|, < 1451,
|, = 145,

82A
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|, = 145[30= 4350A

Dobor zabezpieczedo obwodu ze wzgtlu na zwarcia:
w2
6kA=34A

Obwdd zabezpieczam wgknikiemP312 B16 A 30mA.

5.3. Obliczenie spadkdw napi na najdtuzszych dobranych przewodach.

Dopuszczalny spadek napia AU = 3%.
AU = 200 i
y5U
y - konduktywnéé, dla miedzi =50/mxmm?
S - przekrgj przewodu
P - moc czynna odbiornika
U - napecie (230 V- 1-faz., 400 V- 3-faz.)

z PO - dla obwodow jednofazowych

Sprawdzam spadki napéé na najdiuzszych obwodach:

Obwody gniazd 230V.

Obwdd 5 R1
200
AU =—— E Pl = 089%
yBU2 i
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