STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : SZP-POZ-WI1B

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt: Dostosowanie Il Pawilonu do przepiséw pozarowych

Wymiana windy t6zkowej nr 1 w Il Pawilonie
Roboty budowlane

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POZ-WI1B KOBRA wer. 9.3

Wymiana windy t6zkowej nr 1 w Il Pawilonie Roboty budowlane

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt : Dostosowanie Il Pawilonu do przepiséw pozarowych
Data : 2015-06-16 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1|STAN : Roboty przygotowawcze, rozbiorki i wykucia

1| Pozycja 7,000 | kpl

Wykonanie zabezpieczen drzwi windy z plyty gipsowo kartonowej na ruszcie wraz z drzwiami w celu
zabezpieczenbia otworu drzwiowego windy oraz zapobiezenie rozprzestrzenianiu sie kurzu - wykonanie i

rozbidrka

2 | Pozycja 9,000 | kpl
Rozbidrka optytowania oscieznicy drzwi windy

3 | Pozycja 1,000 | kpl

Demontaz istniejacego dzwigu té6zkowego nr 1 typ SGA produkcji KDO-W-WA, linowy, o udzwigu 1000 kg z
maszynownia na gorze, 7 przystankowy, przelotowy z 9 drzwiami szybowymi z demontazem wszystkich
elementoéw obstugujacych i informujacych, transportem elementéw z demontazu poza budynek i przekazaniem
elementéw z demontazu Zamawiajacemu

4| Pozycja 1,000 | kpl
Roboty zwigzane z dostosowaniem istniejacego dzwigu té6zkowego nr 2 typ SGA produkcji KDO-W-WA,
linowy, o udzwigu 1000 kg z maszynownia na gorze, 7 przystankowy, przelotowy z 9 drzwiami szybowymi z
przystosowaniem instalacji elektrycznej do pracy po odtaczeniu dzwigu nr 1

2| STAN : Roboty budowlane zwigzane z wymiang dzwigu

5| Pozycja 1,664 m3
Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu zwyktego B-15

ptyta denna w podszybiu: 2.6 *3.2*0.2 = 1,664
Razem = 1,664 | m3
6 | Pozycja 0,197 |t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm

(32/015*2*2.6+26/0.15*2*3.2)*0.888 * 0.001 = 0,197
Razem = 0,197 | t
7| Pozycja 4,400 | m2

Uzupetnienie Scianek lub zamurowanie otworéw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlang petna
na zaprawie cementowej, przy grubosci Scianki: 1 cegly

11*%20*2= 4,400
Razem = 4,400 | m2
8 | Pozycja 8,800 | m2

Wykonanie tynkéw zwyktych wewn.kat.lll na Scianach plaskich z cegiet, pustakéw ceramicznych lub
gazobetonéw, w pomieszczeniu o powierzchni podtogi: do 5,0 m2, przy uzyciu ciasta wapiennego

44*2= 8,800
Razem = w m2
9 | Pozycja 1,100 | m
Uzupetnienie w cokolikachz ptytek lastrykowych ptytek o wymiarach 15x15 cm
10| Pozycja 1,100 | m
Uzupetnienie w cokolikach marmurowych plytek o wysokosci 20 cm
11| Pozycja 8,925| m2

Okfadziny o$cieza drzwi szybowych dzwigu z paneli z blachy stalowej nierdzewnej polerowanej na poziomie

piwnic, i pieter Il - V wraz z niezbednym podkuciem oscieza

0.35*(2.0+1.1+2.0)*5= 8,925
Razem = 8,925 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POZ-WI1B KOBRA wer. 9.3

Wymiana windy t6zkowej nr 1 w Il Pawilonie Roboty budowlane

STAN : 2. Roboty budowlane zwigzane z wymiang dzwigu

Data : 2015-06-16 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12| Pozycja 4,080 | m2

Oktadziny $cian i pilastrow wykonane z plyt prostokatnych z piaskowca lub wapienia migkkiego o kolorze
zblizonym do , o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci: do 2,0 cm na parterze i | pietrze

04*(20+1.1+20)*2= 4,080
Razem = 4,080 | m2
13 | Pozycja 30,000 | m2

Naprawa tynkéw wewnetrznych po robotach zwigzanych z montazem dzwigu na $cianach: kat. lll

20*3.0*5= 30,000
Razem = 30,000 | m2
14| Pozycja 30,000 | m2

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku

15| Pozycja 30,000 | m2
Malowanie farba lateksowa tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.

16 | Pozycja 40,000 | m2
Malowanie farba emulsyjna tynkow wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.

17 | Pozycja 258,720 | m2

Malowanie farba emulsyjna szybu windowego od wewnatrz: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.

(24+3.48)*2%22= 258,720
Razem = w m2
18 | Pozycja 14,000 | szt
Narozniki dtugosci 1,5 m z akrylu lub PCV 75*75 mm jako ochrona narozy przed windg
19| Pozycja 1,600 | m2
Drzwi stalowe przeciwpozarowe petne, o powierzchni do 2 m2, z osadzeniem 80 x 200 EI60
20 | Pozycja 30,000 | m2

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach w maszynowni dzwigéw
z przygotowaniem tynkow (bez szpachlowania) do malowania

30= 30,000
Razem = 30,000 | m2
21| Pozycja 110,000 | m2

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych: na Scianach w maszynowni dzwigow
z przygotowaniem tynkow (bez szpachlowania) do malowania

110 = 110,000
Razem = 110,000 | m2

3| STAN : Wymiana dzwigow osobowych

22 | Pozycja 1,000 | kpl
Montaz dzwigu t6zkowego spetniajacego wymogi aktualnych przepisow w tym dyrektywy dzwigowej w
pawilonie A o parametrach wedtug projektu oraz zatozeniami: kabina nieprzelotowa , 7 przystankéw, 7 drzwi
przystankowych, wysoko$¢ podnoszenia ~20,50 m:

- drzwi do szybow o odpornos¢i ogniowej EI30, automatyczne centralne 2P 1100x2000 mm

- maszynownia gérna nad szybem

- kabina nieprzelotowa 1440x2500x2200 wraz z drzwiami wewnetrznymi

- automatyka sterujaca zapewniajaca awaryjny zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi, sterowanie
mikroprocesorowe z regulacja

- wyposazenie kabiny i opis wykonania dzwigu zgodne z opisem technicznym projektu branzy budowlanej
-naped linowy reduktorowy

- zasilanie prad tréjfazowy 3x400V/50Hz

- opracowanie projektu i uzgodnienie w ZUD

- niezbedne podesty montazowe w szybie windowym

- inne dane w SIWZ




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-POZ-WI1B KOBRA wer. 9.3

Wymiana windy t6zkowej nr 1 w Il Pawilonie Roboty budowlane
STAN : 4. Oddymianie dzwigéw w bud A

Data : 2015-06-16 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4| STAN : Oddymianie dzwigow w bud A
23 | Pozycja 0,800 | m2

Wyciecie mechaniczne "na mokro" otworu w Scianie betonowej pomiedzy szybem a pomieszczeniem
wenttylatora dla przeprowadzenia przewodéw wentylacyjnych

0.8*4*0.25= 0,800
Razem = 0,800 | m2
24| Pozycja 2,520 | m2

Wyciecie mechaniczne "na mokro" otworu w $cianie betonowej zewnetrznej z ociepleniem dla osadzenia
czerpni $ciennych

09*4*0.35*2= 2,520
Razem = 2,520 | m2
25 | Pozycja 0,729| m3

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z | pietra

09*09*03*3= 0,729
Razem = 0,729 | m3
26 | Pozycja 0,729| m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

0.729 = 0,729
Razem = 0,729 | m3
27 | Pozycja 2,916 | m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km

0.729* 4 = 2,916
Razem = 2,916 | m3
28 | Pozycja 6,998 | t

Koszt ztozenia gruzu na wysypisku

2916*24 = 6,998
Razem = 6,998 | t
29| Pozycja 0,300 100 m2

Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 mdla
wykonania otwordw w styropianie oraz obrobienia elewacji po wykonaniu czerpni $ciennych

50%6.0*0.01= 0,300
Razem = 0,300 | 100 m2
30 | Pozycja 2,000 | kpl

Uszczelnienie potaczenia wyprawy elewacyjnej z zamontowanymi czerpniami wraz z ewentualna naprawa
elewacji w miejscu wycinania otworu na czerpnie

2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
31| Pozycja 11,520 | m2

Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l, o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowane;j ;
obwod ponad 1800 do 4400 mm

0.8*4*3.6= 11,520
Razem = 11,520 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : SZP-POZ-WI1B KOBRA wer. 9.3
Wymiana windy t6zkowej nr 1 w Il Pawilonie Roboty budowlane
STAN : 4. Oddymianie dzwigéw w bud A
Data : 2015-06-16 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
32 | Pozycja 11,520 | m2
Izolacja powierzchni przewoddw wentylacyjnych, bez wzgledu na wielkosé, ptytami z wetny mineralnej
laminowanymi folig aluminiowa - - grubos¢ izolacji 60 mm
11.52 = 11,520
Razem = 11,520 | m2
33 | Pozycja 2,000 | szt
Czerpnie Scienne prostokatne typu A, o obwodzie: ponad 3260 do 4000 mm - analogia: klapa zaluzjowa do
wentylatora mer WIP 825*825 BF24
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
34 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem osadzonym na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o Srednicy
otwordw ssacych: ponad 710 do 800 mm typ wentylator osiowy nawiewny izolowany CJHCJ-63-4T-1,5 o
wydajnosci 12992 m3/h
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
35 | Pozycja 1,000 | szt
Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodzie: ponad 3000 do 3600 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
36 | Pozycja 1,000 | szt
Nawieniki stalowe ocynkowane z zaluzja zamykana na podcisnienie montowane w $cianie szybu windowego o
wym: 800*800 mm (grubos$¢ muru w cegtach): 1,0
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
37 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu przetwornika ci$nienia TPDA
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt

- Koniec wydruku - - -




