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S-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyexce wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.0., wspomagania wentylgciiwitacyjnej zwjzanych z realizagjzadania:

.Przebudowa weztdéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiai-
wego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuwymagania ogélne dotygee realizacji robot wewatrznych
instalacji: wod.-kan., c.0., wspomagania wentylgcgwitacyjnej i § zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004
r. Prawo zaméwig publicznych oraz Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004vrsprawie szcze-
go6towego zakresu i formy dokumentacji projektowspecyfikacji technicznych wykonania i odbioru roltt-
dowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

1.4 Okre $lenia podstawowe (tj. definicje poj eé uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgdy do notowa-
nia wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania dokonywanych robot,
przekazywania poleéei zalecd, oraz korespondencji technicznej pedzy Zamawiajcym, Wykonawg! Pro-
jektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do reprezenta-
cji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztoglepy.

Kosztorys $lepy - opis rob6t w kolejriwi technologicznej ich wykonania z podaniem $dio
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamaggego zeszyt z ponumerowanymi stronamizagiy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaréw wykonanych robét w formie wyliazeszkicow i ewentualnie dodatkowych geg-
nikéw. Wpisy w ksgdze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i za-
miennych).

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niegine do wykonywania robét zgodne z dokumentacpjektowo-
kosztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiggedo - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawegpprzedstawiciela Zamawiapgo

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw dokotagi projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogd6lne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdich wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przakdVykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo co najmniej dwa komplety dokumentacji budoejaiczs¢: projekty
wykonawcze. Dokumentacja ta zawiek®dzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozpdzeniem poda-
nym w pkt. 1.3. Dokumentagjpowykonawcg Wykonawca sporgizi na wtasny koszt, chyb@e umowa bdzie
stanowt inaczej.

1.5.3 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz cdodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi beda cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione émwpw jednym z nich é&dg obo-
wigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumefitad/ykonawca nie mee wykorzystywad bledow
lub opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebgzany jest powiadoniZamawiajcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W peayiu rozbienosci opis wymiaréw jest waiejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywaneatgboraz dostarczone materiaty mysw¢ zgodne z do-
kumentacy projektovy i specyfikacy techniczg. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okre-
Slonego przedziatu. Cechy materiatow i elementovigitidw i budowli powinny b¥ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powirprgekraczé dopuszczalnego prze-
dzialu tolerancji. Jeeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub spedidciji
technicznej, to nalg przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadzd6t. W przypadku gdy
materialy lub roboty niessw petni zgodne z dokumentagprojektows lub specyifkacj techniczi i wptyneto to
na niezadowalagg jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotierzostan zaakceptowane przez Za-
mawiapcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny lyezwiocznie rozebrane i zgptone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i sprz  etu.

Wykonaweca jest zobowkany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptz materiaty zgodnie z wytycz-
nymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i robot. Kassthezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonanzgodstawie ogbnej umowy o ochronie mienia z Gene-
ralnym Wykonawa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robdét instalacyjnych ma obgrék zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasfaodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

 zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnycHapyi, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

* mazliwoscia powstania pzaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjrm okrélonych odpowiednimi przepisami ochroérpdowi-
ska obcizaja Wykonawe robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdny¢ zanieczyszczone w czasie ro-
bot. Baza sprgu i transportu moe zosté zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waeam pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokash&zby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stosdéwa
innej technologii robét niokreslona przez Zamawiagego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalizie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasi
materiatow wywotuycych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego, odienego od-
powiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadavigte do rob6t musg mie¢ aproba¢ techniczna wydan
przez uprawniom jednostl, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu snadowi-
sko. Jeeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug wakéw szczegdbtowych kontraktu, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaanaj

1.5.8 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na i nad powierzchnziemi i za uragdzenia podziemne, oraz uzyska
od wigcicieli tych uradzer potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urz-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy jest przewidzterezerw czasow w harmonogramie
rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie mzasiia instalacji podziemnych i powiadanZamawiajcego
oraz wtdciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robdt. Wykonawcadilzie odpowiada za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjpoaierzchni ziemi urgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamaygigo.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje¢stdo ustawowych ogranicaebcihzenia na 6 przy transporcie materiatdw i wypasamia
na i z terenu robét. Wykonawcadzie odpowiadat za naprgwvszelkich robot i materiatdbw uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olagbnych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.10 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonagwerownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury
z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegOtowego zakidsumy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanywtargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji dotyerej bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoem budowy,
splan bioz". Podczas realizacji robot Wykonawca poen przestrzegawszystkich przepisow dotygezych bez-
pieczéistwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztleowia oraz nie spelniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugedzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpie-
czeistwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj oddzielnej zaptacie guwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od
daty ich rozpocgzia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez Zamawaaggo. Wykonawcadulzie
utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaniginmo by prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawadajm stanie przez caly czas do momentu odbioruexstae-
go. Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo powinien
wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcadzie przestrzegat praw patentowychedbie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagaodnanie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniachpesob cigly bedzie informo-
wat Zamawiajcego.
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1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére speénimap materialy, sprat i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetypleda obowhzywaé postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i przéw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaciépga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajeggoe zasadniczo rowny lub vszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcigejszej ich akceptacji przez Zamavyizggo.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonyoh d
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informagyaizce zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wyko-
nywania, odpowiedniéwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razjdania Zamawiajcego Wykonawca prze-
stawi wyniki bada laboratoryjnych, probki materiatéw do ich zatwieadia przez Zamawiggego. Wykonawca
zobowizany jest do dokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczoneégidta w sposob ggly spetniaj
wymagania speciiacji technicznej i dokumentacji projektowej w cieagostpu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawe terenu budowy, 4uz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawi@@go. J8i Zamawiapcy zezwoli na mycie tych materiatéw do innych
robét, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to kosztarialtdw zostanie przewagciowany przez Zamawia-
jacego. Kady rodzaj robdt, w ktdrym znajdupie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowateriaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsi z ich nie przygciem i brakiem zapfaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swakas¢ i wkasciwosé do rob6t i byty dosipne do kontroli przez Zama-
wiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatéds lzlokalizowane w olebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Zamawieym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyata przez Wykonaw-

ce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje atiso$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow wowyk
nywanych robotachVykonawca powiadomi Zamawigego 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnieegrz
uzyciem materiatu albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla bagiarowadzonych przez Zamawiaj
cego, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmize by pézniej zmieniany bez zgody Zamawieggo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do tywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t musi iy zawartych w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawi@ggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzmusi by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawdago. Liczba i wydajrid sprztu bedzie gwarantowaprzeprowa-
dzenie robo6t zgodnie z zasadami glaorymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktrai wskazaniach
Zamawiajcego w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wy-
konywania rob6t ma kiyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentoéw potwierdgzeych dopuszczenie sgitm do uytkowania, tam gdzie
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jest to wymagane przepisami. Wariantowsaie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumen-
tacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akcep#ainawiajcego. Jakikolwiek spez, maszyny i urgdzenia
oraz narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostanzez Zamawiacego zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materialdw. Dobd&rodkéw transportowych Wykonaw-
ca przedstawia do akceptacji Zamawigjgo. LiczbasrodkOw transportu dzizie zapewnia prowadzenie robot
zgodnie zasadami oldlenymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zemmjacego w terminie przewi-
dzianym umow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdylgospetni@ wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawcadrie na bieaco i na wkasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych i d@akdio budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgo&inp dokumentagj projektovs, wymaganiami specikaciji
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz peteami Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedziaéo
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg$okwszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipimie przez Zamawiagego.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachgzanych z jakécig robét, ocen jakosci
materiatdw i posipem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachzaviych z interpretagjdokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu pr¥éykonawe.
Jest on upowmiony réwnie. do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkiaghaterialtéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkgjmateriatdw. Zamawiagy powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriakoboty, ktore nie spehigjwymaga jako-
sciowych okrglonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgchnicznej. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiaacy uwzgkdni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyweaie na
rozwazamg kwestk. Polecenia Zamawigiego powinny b§ wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod gradbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytu-
tu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jako $ci robot

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaeégo programu zapew-
nienia jakdci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeargia robét, méliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwaranage wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projkt specyfikacy techniczi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przam@wiajcego. Program zapewnienia jadkbpowinien za-
wiera:

* organizag wykonywania robot,

* termin i spos6b prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanmmt - zasady BHP,
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» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

 spos6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a zakwycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogrprzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu,

* wykaz maszyn i utggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy sterowania i wdzenia pomiarowo-kontrolne,

* sposGb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich matpwaniem i wykonaniem, aby agna¢ zatl@on jakaosé ro-
bét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jakdé¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli wigczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeiajmaze zaadat od Wy-
konawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wyko-
nawca musi przeprowadzpomiary i badania materiatléw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndakumentacji technicznej i specyfikacji robét. Min
malne wymagania co do zakresu hiad&ch czstotliwosci 53 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okitene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aapewnt wykona-
nie zgodnie z umoy Wykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg lub $wiadectwo wzorcowania, zostaly prawidtowo wykaliwane i
odpowiadag wymaganiom norm okéajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszattprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtkpnormy nie
obejmup jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczr&psowa mozna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury (np. warunki producentéw gdzer) zaakceptowane przez Zamaw@@go. Przed przysgpieniem do po-
miaréw lub bada Wykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub baaaRo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4 Raporty z bada .

Wykonawca musi przekazywaZamawiagcemu kopie raportu z wynikami bad@ak najszybciej, nie paiej
jednak nk terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb. Wyniki bada beda przekazywane Zamawigj
cemu na formularzach wedtug dostarczonego przegmigoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowany

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetnaajvymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
w wyrobach budowlanych, a w szczegdicide, ktére posiadajw zakresie wymagapodstawowych:
« certyfikat CE lub na znak bezpieéstwa (dla wyrobow krajowych) wskazgjy, ze zapewniono zgoddé z
kryteriami technicznymi ok&tonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowdybkeuropejskich
aprobat technicznychglz krajowy specyfikacj techniczig uznam przez Komist Europejsk za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,
« deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrebdajgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiec#stwa, umieszczonych w oltenym przez Komisj Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dlaydh nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wy-
robu budowlanego, ktérych wiasimo uzytkowe, odnoszce s¢ do wymagé podstawowych, rinig sie istotnie od
wihasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, odipgo mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europefskaprobat technicznych lub wyrobu elgigo wykazem
ministra wigciwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinieredstawé ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.
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6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obgmmjacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od prze-
kazania Wykonawcy placu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny ldyoznaczone kolejnym numerem @a#nika i opatrzone dai podpisem Kierownika
Budowy i Zamawigjcego. Do Dziennika Budowy nalgwpisywa w szczegoIngci:

« dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

« dat przekazania przez Wykonagvplanu bioz,

* uzgodnienie przez ZamawigEego programu zapewnienia j&kbi harmonogramoéw robat,

« termin rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

« przebieg rob6t w formie istotnych informacji - agi i polecenia Zamawiggego,

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroaét,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréow

robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

« dane dotycgee czynnéci geodezyjnych,

« dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

« dane dotyczce jakdci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przepadzonych bada

« inne informacje istotne dla przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powiby¢ przedi@zone Zamawia-
jacemu do ustosunkowaniacsDecyzje Zamawiarego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpigu;j
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawia-
jacego do ustosunkowanig sProjektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawmedo wydawania pole-
cen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiarow - stanowi dokument na rozliczdalé¢ycznego pogpu kazdego elementu robot. Obmiary wy-
konywanych robot przeprowadza sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na budqwotokoty przekazania placu budowy, umowy cywilno
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawpolisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru rolpdt-
tokoty z narad i ustafe korespondencja na budowie. Dokumenty powinng fflzechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jetm
tychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawWszystkie dokumenty budowy powinny¢tsawsze
dostpne dla Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie kunentaci projektowvy i specyfikacy
techniczm. Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdikdzie przeprowadzany
z czstotliwoscia | w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzgdzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t myska akceptagj Zamawiag-

cego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa legalizacyjne
lub $wiadectwa wzorcowania.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robat.

W zalenoici od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty padilp nas¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbidr rob6t zanikaj gcych.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. R:dzie on dokonany w czasie u#liaviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogg@reostpu robdt. Odbioru dokonuje Zamawvdey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wyma-
gania i badania sktadgje s¢ na jej wykonanie, ok#&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowe] espfika-
cji technicznej.
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S-02 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY
UZYTKOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ

Kod CPV: 45332200-5
Hydraulika

Kod CPV: 45330000-9

Hydraulika i roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyexe wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.0., wspomagania wentylgciwitacyjnej zwizanych z realizagjzadania

.Przebudowa weztdéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiai-
wego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skltad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania dotycgce realizacji robét:
« instalacji wody aytkowej: zimnej i cieptej
« kanalizacji sanitarnej,

1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania raz ich zgodédz dokumentagj projektows, specyfi-
kacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate ogdine warunki doty@z robdt podano w ¢zci ogol-
nej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gzci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJE WODY U ZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI.

W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan.:

- odbiornikiemséciekow sanitarnych jest si&analizacji sanitarnej na terenie szpitala

- zrédlem wody zimnej jest szpitalna &iwodocigowa

- zrodtem wody cieptej jest yzet cieplny na terenie szpitala.
W przebudowywanych pomieszczeniaghisgtniegce poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i piongdy zim-
nej cieptej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtakistalacyjnych, ktére natg wykorzysté w projektowanej
inwestycji.

2.2.1 Rury z polietylenu

rury z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych wstemie KAN-Therm produkcji KAN lub réwnowiae.
Piony prowadzi w tulejach ostonowych i otworach w stropach. Ri@dejprzez przegrody budowlane wykona
tulejach ochronnych z PCW @ednicy dwa razy wikszej odsrednicy przewodu wodoggowego, lub w tulei
stalowej osrednicy o 20 mm wikszej od przewodu wodagjowego. Przestraepomicdzy tulep a przewodem
wypeti¢c materialem elastycznym, np. piangoliuretanow. Przewody prowadzize spadkiem unitiwiajacym
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punkta¢tury izolowa& izolacp zgodnie z wytycznymi producenta.
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Rury naley w weztach sanitarnych i umywalniach prowadw posadzkach lub w bruzdach, montarochgéw
wykona zgodnie z wytycznymi Producenta. Poziomy prowadaid stropem podwieszanym.

2.2.2 Armatura czerpalna - urz gdzenia 0 zmniejszonym poborze wody.

Jako armature czerpalm nalezy zastosowdé w sanitariatach ogélnodosgpnych:
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzky do weza i metalovg dzwignia (do spratania pomieszc#y,
- baterie umywalkowécienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na péxagh
- zawory kulowe ktowe odcinajce na poddgiach i zawory ptywakowe przy sptuczkach w.c.
W sanitariatach dla niepetnosprawnychnalezy zastosowa armatue w wersjach dostosowanych dla oséb nie-
petnosprawnych.
Jako armaturczerpala w pomieszczeniach gospodarczych — sigizzek nalgy zastosowé
- zawory czerpalne kulowe chromowane, zgzky do weza i metalows dzwignia (do spratania pomieszcze-
nia),
- baterie zlewozmywakow&ienne , jednouchwytowe, z przeghm wylewka
Jako armaturzaporowy nalezy zastosowé&zawory kulowe mosizne z metalowymi gwigniami.

2.2.3 Zawory antyska zeniowe:

Dla wykluczenia maiwosci cofniecia st wody w instalacji (co prowadzimaze do jej wtdérnego zanie-
czyszczenia) naky stosowd armatue zabezpieczaga przed przeptywem zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
Dla zabezpieczenia instalacji wodggowe] przed skaeniem zaprojektowano przed projektowanymi zaworami
czerpalnymi ze zkzka do weza zawory antyskaeniowe HD 206 firmy Danfoss lub rownosvee

2.2.4 1zolacja termiczna:

otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typuefimaflex lub rownowanymi, grubgci: 13mm dla wody zim-
nej, 20mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodni®&-B-02421:2000).

Rurocigg o srednicy Woda ciepta i cyrkulacja Woda grzewcza
nominalnej

15 30 30
20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40

80 40 « 45
100 50
150 60

2.2.5 Zawory odcinaj gce:

zawory odcinajce na oddgiach wody z wydczeniem oddj dla celéw ppe., przygotowania c.w.u., wszystkich
odgatzieniach i pionach oraz przy udzeniach - kulowe , PN 10.
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2.3. Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

2.3.1 Rury i ksztattki :

PVC kielichowe prod. Gamrat lub rownoivee,

2.3.2 Rury wywiewne:

PP 2110/2150 produkcji Gamrat lub rownamne

2.3.3 Automatyczne zawory napowietrzaj gco - odpowietrzaj ace:

zgodnie z Rozposdzeniem M.G.P. i B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. NrZLdn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Mi-
niwent prod. Wavin lub réwnowae.

2.3.4 Wpusty podtogowe:

z PVC @50 mm w pomieszczeniach sanitarnych.

2.3.5 Miski ust epowe:

miski ustpowe typu kompakt prod. KOLO na staletypu GEBERIT lub rownowane

2.3.6 Umywalki:

ceramiczne standardowe na wspornikach z postuméhth potpostumentami, prod. Koto lub rownawme
2.3.7. Przybory w sanitariatach dla niepetnosprawny  ch

w wersji dla niepetnosprawnych np. o standardzi®lséeria NOVA TOP bez barier lub réwnoivee
2.3.8. Zlewozmywaki

w pomieszczeniach socjalnych ze stali nierdzeyetjokomorowe z ociekaczami

2.3.9. Brodziki

w pomieszczeniach sanitarnych dla pacjentéw momtadzikdw stalowych wtopionych w posadzktatwiap-
cych korzystanie z nich nawet osobom na wozkaclpodktadce z ngkkiego tworzywa sztucznego o gruieo5
mm. Brodzik nalgy odizolowa od $cian przez zastosowanie uszczelki piankowej samytapaej pomgdzy
urzadzeniem ciamg. Uszczelka silikonowa na styku gdzen z wszelkimi przegrodami wykonana zostanie po
wykonaniu wyktadzinsciennych. Podiczenia do instalacji natg wykona w sposob umdiwiajacy tatwy de-
monta

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montawych instalacji wewetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykéazi
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych ngizi i elektronarzdzi z uwzgédnieniem najnowszych rozayi
zan technicznych, szczegolnie w zakresie instalagjurzstalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa
sztucznego wielowarstwowych z wkiadkluminiows, rur i ksztattek z PE-Pex. Do robét matgavych i izola-
cyjnych Wykonawca winien dysponowaystemem rusztouwigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazyco-
wymi.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee transportu zostaly przedstawione wsczogoélnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawigym.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano wéczogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

«  Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymatiami z uwzgédnieniem wytycznych dla pozo-
statych bran.

« Polczenia ocynkowane gwintowane najaiszczelnia przy wyciu tasmy teflonowej, past uszczelniaj
cych lub przdzy z konopi. Do pakzer przewodéw dla wody pitnej nie wolnaywaé minii lub farb
miniowych. Rury stalowe mima gczy¢ przy pomocydcznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodoéw nafevykonywa: wytacznie przy ayciu facznikdw, niedopuszczal-
ne jest gicie rur stalowych ocynkowanych.

e Montaz rurocagow z rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwaltyw systemie KAN-Therm KAN-
therm produkcji KAN.

» Pohczenia rur z tworzyw sztucznych wodggowych naley wykonywa za pomog tacznikow zaci-
skanych. Przy wykonywaniu pmizeh z armatug nalery stosowa gwintowane dczniki przegciowe.

e W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewwddalezy wykonywa przy
uzyciu facznikoéw lub gecia.

« Przewody prowadzize spadkiem unitiwiajgcym odwodnienie instalacji

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny plowane i montowane na wspornikach i uchwytach w
spos6b zabezpiecaay je przed zetkgriem zesciankami bruzd.

e Przewody wodne w posadzkach rgl@rowadzé w rurach peszel

* W miejscach przégia przewodéw wodoggowych przez przegrody budowlane i tawy fundamemstow
powinny by osadzone tuleje ochronne wypetnione materiaterstygtanym (wyjtek stanowd przegcia
przez przegrody stanogde stre§ oddzielenia ppa, w ktorych lgda stosowane atestowane masy prod.
Hilti, dla ktérych spos6b wykonania przeja zostat narzucony w aprobacie technicznej). Wjsnach
tych nie mae by¢ polczenia rur.

e Zmiany wprowadzone do rozgzan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania rg@zafi mniej kosztownych, ale co najmnigj
réwnorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznigropozycji takiej winna towarzységykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdialkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezkedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawdaigo.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgizen nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzehr co do zgodnéxi z dokumentaaj

*  Proky szczelnéci na cknienie 1,0 MPa naley przeprowaddi przed zastogciem bruzd lub kanatéw, w
ktérych prowadzoneasprzewody badanej instalacji. Przed prdtalery napeiné instalacje wod oraz
doktadnie odpowietray W przypadku wysgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania probyeszc
nosci nalezy je usumé i ponownie przeprowadgicah probe od pocatku. Po stwierdzeniu szczekwm
nalezy poddd instalacg prébie podwyszonego énienia.

« Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napetnig instalacg wodg zimrg, drugi
raz wody o temp. 60°C. Podczas drugiej préby mglsprawdzt zachowanie giwydtuzek, punktow sta-
tych i przesuwnych. Pr@bszczelnéci na gogco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

« Badanie szczelroi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujgcym warunkom:

e podepcia i przewody spustowe (piony) kanalizaéfiekow naley sprawdzt na szczeln&& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproraigte scieki sprawdza gina szczelng po na-
petnieniu wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez gdginy.

* W czasie prob szczeldd nalezy wykona regulacje i pomiary.

*  Po zakdczeniu ruchu probnego nalewykona sprawozdanie z pomiarow i regulacji

e Calas¢ robot wykona zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoy@mrur, armatury i ueg
dzehr, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlano-Montawych", (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Tetczne wykonania
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i odbioru instalacji wodoggowych. Wyd. I, wrzesie2003 r.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

e Program zapewnienia jadm robot.
e Zasady kontroli jakézi robot.
«  Pobieranie prébek.
« Badania i pomiary.
* Raporty z bada
e Badania prowadzone przez Zamawi&go.
e Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfily robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i spret pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogblny i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory medzyoperacyjne:
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
e przebieg tras kanalizacyjnych,
» szczelné¢ polczen kanalizacyjnych,
* sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
* elementy kompensacji,
» lokalizacja przyboréw sanitarnych,
e sprawdzenie szczelba zaworéw zwrotnych antyskaniowych,

8.1 Odbior cz esciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urzdzen instalacji, ktérych w wyniku pogpu robét, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsowego powinien bl sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr ko ncowy:

a) przy odbiorze khicowym urzdzeh, instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody naty przediay¢ protokoty
odbioréw czsciowych i préb szczelrigi, a take sprawdzi zgodndé stanu istniejcego z dokumentagijtech-
niczrg po uwzgédnieniu udokumentowanych ogpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigtdw
lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urmzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzedtay¢ protokot odbioréw cgiciowych i prob
szczelnéci,
c) w szczegOIngzi nalezy skontrolowd:

* uzycie wiaciwych materiatow i elementow wdzenia,

e prawidtowai¢ wykonania pajczen,

« jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelpigch,

« wielkos¢ spadkéw przewodu,

« odlegtaci przewodéw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,

e prawidtowa¢ wykonania odpowietrznikdw, zaworéw napowietszgich,

« prawidtowas¢ wykonania podpdr przewodoéw oraz odlegiamiedzy podporami,

*  prawidtowas¢ ustawienia wydizek armatury,

* prawidtowas¢ przeprowadzenia wginej regulacii,
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. prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
. jakas¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i ciepinej,
. zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadpchniczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wyma-
gania i badania sktadgje s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowe] espfika-
cji technicznej.

NORMY:

PN-8 1/B-10700.00 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Wsp6lne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@y@h ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylpolietylenu.

- PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciw@oowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.

- +Apl: 1999 Instalacja wodggbwa przeciwpgarowa.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodggbwe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002w.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Wadi Techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji wodocihgowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatumzadzen.
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S-03 WSPOMAGANIE MECHANICZNE ISTN.
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Kod CPV: 45331210-1

Instalowanie wentylacji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyee wykonania i odbioru wspomagania mecha-
nicznego istniejcej wentylacji grawitacyjnej zwzanych z realizagjzadania:

.Przebudowa weztdéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiai-
wego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skltad dokumentaigetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortimak
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmuymagania dotycaxe realizacji robét zwezanych z wyko-
naniem wspomagania mechanicznego isjn@jwentylacji grawitacyjnej w projektowanyctemtach sanitarnych.
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvszystkie czynnii umazliwiajgce i majice na celu wykonanie kompletnej
instalacji. Niezalenie od stopnia doktadidoi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiaggo, definiu-
cej ustug do wykonania, Wykonawca jest zobaaany do uzyskania dobrego rezultatnémwego. Rysunki i
specyfikacja techniczna glokumentami wzajemniee¢suzupetniagcymi. W przypadku leidu, pomyiki lub vat-
pliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien w§fi sporne kwestie z Zamawigym przed ziégeniem
oferty, ktory jako jedyny jest upovmiony do wprowadzania zmian. Wszelkie nietejprace oraz niesygnalizo-
wane niejasni beda interpretowane z korzgia dla Zamawigjcego.
W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
- Roziadunek wszystkich wdzen dostarczonych przez Zamavieggo (jéli takowe mag miejsce) i za-
bezpieczenie ich na placu budowy;
- Montaz, uruchomienie oraz regulacje wdzei jw. dostarczonych przez Zamawieggo;
- Dostawa i montapozostatych urdzer wchodzcych w skilad instalacji a niectlgcych dostawy Za-
mawiapcego;
- Dostawa i montainstalacji przewodowej wentylacji;
- Dostawa i montapodwieszé, podpér oraz konstrukcji wsporczych pod przewodyntylacyjne, ttu-
miki i inne;
- Dostawa i wykonanie izolacji w ostonie folii alunmvej kanatéw wentylacyjnych prowadzonych we-
wnatrz budynku;
- Wykonanie otworéw wécianach dziatowych dla przeja przewod6éw wentylacyjnych oraz uszczelnie-
nie otworow po zamontowaniu kanatow;
- Wykonanie otwordw wcianach i stropach dla przeja rur freonowych oraz uszczelnienie otworéw po
zamontowaniu kanatow;
- Uszczelnienie otwordéw cianach stanowtych oddzielenie p@rowe masami o odporfm ogniowej
sciany;
- Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczychymagidzenia w przypadku zmiany udzea.

1.4 Odpowiedzialno s$¢é Wykonawcy robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékovykonania robot oraz ich zgoditoz dokumentagj projektovs, spe-
cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate og6ine warunki dotyaz robdt podano w ezci
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0golnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania.

Materiaty z ktérych wykonywanezsvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych oy odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach;

Stopiér zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadrem powinien odpowiada co najmniej whéciwo-
sciom blachy stalowej ocynkowanej;

Powierzchnie obudéw powinny bytadkie, bez zatania wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok
ochronnych;

Szczelné¢ polgczen urzgdzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni powinna odpo-
wiada wymaganiom szczeldoi tych przewodow;

Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzei i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kenwacji lub
wymiany;

Zamocowanie uedzer i elementow wentylacyjnych powinno dyykonane z uwzghnieniem dodatko-
wych obcizen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinnyétgamontowane zgodnie z instruk@roducenta;

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinmye¢ dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie;

Materialy oraz elementy i ugdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowid@alskim Normom i Nor-
mom Brarxowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje dopuszczgie je do stosowania w budownic-
twie, wydane przez jednostki upoirgone przez odpowiednie ministerstwo;

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budgwwinny posiada charakterystyki techniczne zgodne z
wydanymi w dokumentaciji technicznej instalacij;

Powierzchnie poszczegolnych elementéwgdes wentylacyjnych musgby¢ gltadkie bez zatanmai wgnie-
cen. Materiat powinien b§ jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych. Pgdzenia roziczne poszcze-
golnych elementéw ugrlzenia powinny b§ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasew

Przed przysipieniem do zamawiania ufdze i innych elementéw naky przedstawd do Zamawiajcego do
akceptacji lisf proponowanych dostawcow i typow. Zastosowanigdeeh oraz pozostatych elementow in-
nych niz podane w projekcie jest move tylko za zgod Zamawiajcego. Lista zamiennikbw musi zawiéra
réwniez analiz kosztéw wynikajcg z zamiany urgdzeh.

2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.2.1 Urzadzenia

Wentylatory

Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w dpaockonkretne typy uedzer. W przypadku zasto-
sowania zamiennikdw dobranych wentylatorow Wykorawe wlasnym zakresie musi dostoséwseydane
konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych wdzen niz dobrane w projekcie wymaga#dorazowo zgody Inwestora;

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpéeprzed przenoszeniem ich digaa konstrukej
budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amaxtypych, amortyzatoréw sgprynowych, amortyzato-
réw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosoav@cznikow elastycznych;

Amortyzatory pod wentylator natg rozmieszcza w taki sposéb, abgrodek cezkosci wentylatora znajdo-
wat sie w potowie odlegtéci pomiedzy amortyzatorami;

Wymiary poprzeczne i ksztal§dznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztaltem otwo-
réw wentylatora;

Dhugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wyn6<iO0 < L < 250 mm;

taczniki elastyczne powinny lbytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ks#iakznika podczas
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pracy wentylatora i jednoc&ie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonastalacg;
- Podczas monga wentylatora naley zapewng:
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaiesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylegdp
- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i s#nika;
- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostoghddo osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadk
wentylatorow z przektadgipasova).
Wentylatory tlocgce (zasysace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny énswory wlotowe zabezpie-
czone siatk;
- Przektadnie pasowe nalezabezpieczyostonami;
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewmirawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.
Wentylatory kanalowe natg montowa& na kanatach wentylacyjnych w sposéb elimieyj przenoszenie
drgah na instalagj oraz do konstrukcji budynku. Wszystkie wentylat@gwinny by bardzo ciche — do-
puszczalny hatas w odlegii 10 m nie meae przekracza60 dB(A). W projekcie przewidziano wentylatory
produkcji Venture Indudtries, lub réwnowee.

Wywiewniki

- Zakup oraz montawszystkich wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolaszystkich kratek standardowy,
o ile nie ma innych zapiséw w specyfikacji, RAL @01

- Elementy ruchome wywiewnikow powinny bysadzone bez luzéw, ale z #iwoscig ich przestawienia.
Potazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposoéb trwaly;

- Wywiewniki powinny by pofaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny;

- Przewod 4czacy si€ przewodow wywiewnikiem naky prowadzé jak najkrétsz trag, bez zldnych tukdw
i ostrych zmian kierunkow;

- Spos6b zamocowania wywiewnikdw powinien zapeéwdogodn obstug, konserwagj oraz wymiag jego
elementow bez uszkodzenia elementdéw przegrody;

- Wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych;

- Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny bgamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

2.2.2 Instalacja kanatowa

Wszystkie kanaty ¢&a wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczéndla wszystkich instalacji — A (wg PN-
B-76001:1996)Grubdici blach na kanaty przyjmowaak, aby przewody poddane dziataniumgéy zalawonych
cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalggaszcza ani widocznych wgi przewodéw mydzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny¢hbgapewnione poprzez przettoczenia dwéankach i profile
wzmacniajce wspawane z boku. Elementy pézejwe teda miaty kat 150 w celu uniknicia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgajzienia wyposay¢ w topatki kierownicze. a ich promiavewrgtrzny winien wynosi co najmniej
100 [mm];

Kanaty prostok atne:

Kanaly prostoltne (decyduje diuge diuzszego boku) —

- do 750 mm-0,75 mm
- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
- powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Kanaty kotowe:

Minimalne grubéci kanatow okggtych:

- 0100 +0125-0,50 mm
- [0160+0250 - 0,60 mm
- [0280+0710-0,75 mm
- powyzej 0710 -1 mm
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3. SPRET

Do wykonania robo6t instalacyjnych i montaurzdzea Wykonawca robét powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania co najmniej z paszego Sprgu:
« do rob6t montzowych: zestawem specjalistycznych n@iz i elektronarzdzi z uwzgtdnieniem naj-
nowszych rozwjzan technicznych,
* Do montau przewodéw wentylacyjnych na wysako 6-10 m - mechaniczne pomosty robocze jedno-
masztowe np. MPR-061 o wysakd masztu do 20 m wyposane wzurawik do transportu pionowego
materiatow. W trakcie monta ciggu przewodow urgzenie ldzie przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego nafgrzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonywanie przewoddw wentylacyjnych.

- Powierzchnie przewodow powinny bgtadkie, bez zatania wgnieceé. Materiat powinien b§ jednorodny,
bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie paknchronnych(np. ocynkowania) nie powinny tie
ubytkéw, gknig¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewodow o przekroju prostghym i kotowym powinny odpowiadawvymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

- Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiddeymaganiom normy PN - B -76001.

- Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blacloywmno odpowiada wymaganiom normy PN-89/H-
92125.

- Polczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002.

5.3. Monta z przewodow wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegréd budynkéw w odlégtauimazliwiajacej
szczelne wykonanie pgizer poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych odlegha ta powinna
wynosi co najmniej 100 mm.

- Przegcia przewoddw przez przegrody budynku pglerykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do
100 mm weksze od wymiardw zewgtrznych przewodéw z izolagjna podktadkach z rdkkiej gumy lub
filcu.

- Przegcia przewodéw przez przegrody oddzielenia przecispmyvego powinny byywykonane w sposob nie
obnizajgcy odporndci ogniowej przegréd.

- Przy uktadaniu przewodow naleprzewidzi€é mazliwosé¢ korekty dtugdci niektorych prostek dla dostoso-
wania ich do rzeczywistych wymiar6w pomiesztze

- Izolacje cieplne przewodow powinny riszczelne patzenia wzdhine i poprzeczne, a w przypadku izola-
cji przeciwwilgociowej powinna byponadto zachowana, na catej powierzchni izolacjpowiednia odpor-
nos¢ na przenikanie wilgoci.

- Izolacje cieplne nie wyposgane przez producenta w warstehronaca przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi oraz izolacje nat@ne na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinmigé odpowiednie zabezpie-
czenia, np. przez zastosowanie oston na swojej gexmej powierzchni.

- Materiat podp6r i podwiesiepowinna charakteryzoweaodpowiednia odporrié na koroz¢ w miejscu za-
montowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powlytaodpowiednia do materiatu konstrukcji budow-
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5.4.

lanej w miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinng hgtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymato-
sci i wytrzymataici przewoddw tak aby uggie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczéthavtasndci
aerodynamiczne i nienaruszasbdonstrukcji.

Elementy zamocowania podp6r lub podwigszi® konstrukcji budowlanej powinny ndievspétczynnik
bezpieczastwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcjzenia.

Podpory i podwieszenia w ajfrie maszynowni oraz w odlegi nie mniejszej i 15 m odzrodta drga
powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladeéterialdw elastycznych lub wibroizo-
latorow.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjmychrzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne i mo zliwo §¢ czyszczenia instalacji

Klapy rewizyjne maj spetnid& wymagania normy PN-EN 12097:2007.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjmychrzewodach
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalaciji;

Otwory rewizyjne powinny umdiwia¢ oczyszczenie wewgtrznych powierzchni przewodéw, a takurz-
dzeh i elementdw instalacji, i konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie umidiwia ich oczyszczenia w
inny sposaéb;

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymaitaci i szczelnéci przewodow, jak rownie
whasndci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych;

Elementy usztywniage i inne elementy wyposania przewoddéw powinny lBytak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodéw;

Elementy usztywniape wewntrz przewodow o przekroju prostghym powinny mié optywowe ksztaity,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne fsisowanie tan perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia;

Nie naley stosowdé wewmtrz przewodéw ostro zakeozonychsrub lub innych elementéw, ktére mpg
powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agizer czyszcacych;

Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i diach rewizyjnych;
Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzen powinny s¢ tatwo otwierd;

W przewodach o przekroju algtym nalery wykonywa: otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach poda-
nych w tablicy 1;

W przewodach o przekroju prostgikym naley wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2;

Tablica 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizggo wsciance przewodu
mm mm mm
d A B
100<d <200 180 80
200<d<315 200 100
315 < d< 500 300 200
500 <d 400 300
1) 600 500
1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zzane jest z wégiem do wetrza przewodu

Tablica 2
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizggo wsciance przewodu
mm Mm mm
S A B
S<200 300 100
200 < S< 500 400 200
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S > 500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwéwigyjny 2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszcze
nie zwizane jest z wégiem do wetrza przewodu

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny byéwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;

- Jeeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegrepiodu § mniejsze ni minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okrélone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nale tak wykond, aby jego krotsza krawlz byta
rownolegta do krétszej kraxzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony;

- W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji w celu urdiwienia czyszczenia, powstate
w ten spos6b otwory nie powinny dynniejsze ni okreslone w tablicach 1 i 2;

- Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowangeld stropem podwieszo-
nym;

- Klapy rewizyjne nalgy zabudowd z dwoch stron lub unitiwi ¢ wymontowanie tego elementu do konser-
wacji i czyszczenia:

. przepustnice odcinge i regulacyjne,

. klapy przeciwpaarowe,

. ttumiki akustyczne z wewstrznymi kulisami,
. filtry kanatowe,

. nagrzewnice i chtodnice kanatowe,

. wentylatory kanatowe,

. regulatorach przeptywu,

. kierownice powietrza.

- Siet przewodoéw naley wyposay¢ w talka liczbe klap rewizyjnych, zezadna czsé¢ sieci przewodow nie

zawiera wecej niz:
. jedrg zmiare $rednicy, liczc od pokrywy rewizyjnej,
. jedrg zmiare kierunku, weksz niz 45°, liczic od pokrywy rewizyjnej,
. 7,7 metra przewodu ligz od pokrywy rewizyjnej
. jeden dyfuzor, jeeli nastpuje na nim zmiana wysoka wigcej niz o 100 mm.

- Powyzsze wymaganie nie dotyczy gdzen, ktére mana tatwo demontowaw celu oczyszczenia (z vaff
kiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic).

- Jeeli projekt nie przewiduje inaczej, goizy otworami rewizyjnymi nie powinny ldyzamontowane wcej
niz dwa kolana lub tuki o dcie wickszym ni 45°, a w przewodach poziomych odlegtaniedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna b§wicksza nk 10 m;

5.5. Demonta z istniej gcych instalacji

Istniefjgce instalacje w obszarze etym przebudow nalezy zdemontowé nie naruszag przy tym istniejcego
stanu budynku, w szczegokud stolarki okiennej. Elementy zdemontowane nackast do recyklingu naley
podda odzyskowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Prébny rozruch powinien trwanieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rdarugzdzer nalezy kontro-
lowa¢:

-prawidtowas¢ pracy silnikow elektrycznych

-temperatug tozysk wentylatorow

-prawidtowas¢ pracy nagrzewnicy

-prawidtowas¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji

Kontrola jakdci wykonanych robét obejmuje:

-Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z dokumentagrojektows, co do zgodnixi zabudowanych
materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

-Sprawdzenie poprawiai i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i paizen.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c., arch. Paviggdzia, Wioletta Sgizia,
De¢bica, ul. Powst. Styczniowego 4
-23-



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Czei¢ 2: Wewretrzne instalacje sanitarne

Przebudowa wztéw sanitarnych na ll, I, IV i V ptrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w StaltViee]

.Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoNoli

-Sprawdzenie poprawia wykonania izolacji przewodow i mocow&anatow.

-Wykonanie proby szczeldoi.

-Wykonanie regulaciji instalacji i niegdnych pomiaréw

Wszystkie badania powinny byrzeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wypizieprowadzonych bada
powinny by ujete w formie protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robot.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolmy i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru robot podanogéctogolnej specyfikacji technicznej.

8.1 Odbidr cz esciowy:

a) Odbior czsciowy obejmuje préb szczelnéci kanatdéw wentylacyjnych oraz rurggiéw przed ich zaizolowa-
niem

b) Odbiorowi czsciowemu naley podda& elementy urgdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu robét, spraw-

dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

¢) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgs&czowego powinien by sporadzony protokét i dokonany zapis
w dzienniku budowy

8.2 Odbidr ko ncowy:

8.2.1 Badanie szczelno $ci instalacji wentylaciji

Badanie szczelrioi instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaoplezy wykona zgodnie z normami PN-EN
12237:2005 ,Wentylacja budynkéw. Siprzewodow. Wytrzymalki i szczelné¢ przewodow z blachy o przekro-
ju kotowym” oraz PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budywk Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju pro-
stolgtnym. Wymagania dotygze wytrzymatdci i szczelndci”.

8.2.2 Sprawdzenie kompletno $ci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletwod wykonywanych prac jest wykazanige w petni wykonano wszystkie prace
zZwigzane z montgem instalacji oraz stwierdzenie zgodcioich wykonania z projektem oraz z obgwmijgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadi nas¢pujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanefalasji ze specyfikagj projektows, zarbwno w zakresie
materiatow, jak i iléci oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie \itawosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodéw wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie degincsci dla obstugi instalacji ze wzgldu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

d) Sprawdzenie czysim instalacji;

e) Sprawdzenie kompletsed dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalaciji.

8.2.3 Badanie ogolne:

a) Dostpnaici dla obstugi;

b) Stanu czystoi urzgdzer, wymiennikdéw ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

c) Rozmieszczenia i depinasci otworéw do czyszczenia yidzen i przewodow;,

d) Kompletnéci znakowania;

e) Realizacji zabezpieazerzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zavowych, powtok ogniochronnych itp.);
f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaigplnych i paroszczelnych;
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)}
h)

i)

Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;
Zainstalowania ugglzei, zamocowania przewodow itp. w spos6b nie powgyuprzenoszenia drga
Srodkéw do uziemienia uggzen i przewodow.

8.2.4 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

Sprawdzenie, czy elementy adzenia zostaty pgézone w prawidtowy sposéb;

Sprawdzenie zgodém tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wilgiwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez aglziny szczelnéci urzadze i tgcznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnika w obudowie;

Sprawdzenie nagju i liczby paséw klinowych (wkznie z dostawczesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przekigdisiowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztalttowania topatek wentymi@wpatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodsa predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte znamionowe;.
Sprawdzenie czy wszystkie elementy central oagich wraz z automatykss przystosowane do pracy w
zewretrznych warunkach atmosferycznych przez caly roént€ala musi b§ réwniez wyposaona w ele-
menty rozdzielajce strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.

8.2.5 Badanie wymiennikow ciepta.

a)
b)
<)
d)
e)
f)

)
h)

Sprawdzenie zgod§w tabliczek znamionowych (wiellkoi nominalnych z projektem);
Sprawdzenie szczektd zamocowania w obudowie;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkadgep. pogete lamele);

Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano veymiki;

Sprawdzenie prawidtowa przykczenia zasilenia i powrotu czynnika;

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworégulacyjnych;

Sprawdzenie, czy nie ma uszkatpedkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowanoadzenie przeciw zamgeniowe na lub w wymienniku ciepta.

8.2.6 Badanie filtrow powietrza.

a)
b)
<)
d)

Sprawdzenie zgodiw typu i klasy filtrow na podstawie oznadze danymi projektowymi;

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnietiigafiv obudowie;

Sprawdzenie systemu filtracji pod watgm ewentualnych uszkodge

Sprawdzenia wskaika r&nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia i prawidtéevgpoziomu

ptynu pomiarowego;

e)

f)

Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodmumows);
Sprawdzenie czysio filtra.

8.2.7 Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnieniaqatanie wspotbiene, dziatanie przeciwhiee);

8.2.8 Badanie sieci przewodéw.

a)
b)

Badanie wyrywkowe szczekuwd polaczer przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kogtdutykow;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztajest zgodne z projektem.

8.2.9 Badanie nawiewnikoéw.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

8.2.10 Badanie elementow regulacji automatyczneji  szaf sterowniczych.

a)
b)

Sprawdzenie kompletéw kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schemeafulaciji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
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c) Sprawdzenie kompletfm i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgédagrojektem odninie:
e umiejscowienia, dogpu;
* rozmieszczenia g£ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;
e systemu zabezpieaze
*  wentylacji;
e 0zhaczenia,
e typbw kabli;
e) uziemienia;
f) schematdéw pgtzen w obudowach.
Przy odbiorze kacowym powinny zostadostarczone dokumenty:
e protokot przeprowadzonych batdazczelnéci instalacii
«  protokoty pomiaru przeptywéw powietrza
« $wiadectwa jakéci wydane przez producentéw materiatow
« dokumenty stwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie naadevii urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lzdzie uwzgtdniac wszystkie czynnéei, wyma-
gania i badania sktadgje s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w dokumentacji projektowe] espfika-
cji technicznej.

NORMY
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Ternloga
- PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyfedstawowe wymagania i badania
- PN-B-76002:1996 Wentylacja. RBokenia urgdzea, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budotwie& Wymagania
- PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjnecZeIng¢. Wymagania i badania
- PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powetMetody pomiaru strumienia
- PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona pizaidsem
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Whrdrechniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzeste2002 r.
- Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budoo - Montaowych. Tom Il
- Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.
- Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodowadury i uradzen.
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S-04 WEWNETRZNA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV: 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyexe wykonania i odbioru wewtrznych
instalacji: wod.-kan., c.0., wspomagania mecharggoristniejcej wentylacji grawitacyjnej zwezanych z realizagj
zadania

.Przebudowa weztdéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiai-
wego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokumenfaiggetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kortwak
wych przy zleceniu i realizacji rob6t zygianych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule doku-
mentacji.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dotycgce realizacji robot:
e Instalacja c.o. grzejnikowa,
1.4 Odpowiedzialno $¢é Wykonawcy robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonania robét oraz ich zgodstoz dokumentagj projektovy, spe-

cyfikacja techniczi i poleceniami Zamawiagego. Pozostate og6ine warunki dotyaz robdt podano w ezci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w gZci ogoélnej specyfikacji technicznej.
2.2 INSTALACJA C.O.

2.2.1 Grzejniki
wg PN-EN 442-1:1999eliwne, radiatorowe, TA 1 lub rownovwuae, o wysokéci 600 mm i 900 mm
2.2.2 Podtaczenie grzejnikow

taczenie grzejnikdw z gakkami i armatuy za pomog przylacza prostego, pogitzenie grzejnikow w systemie
trojnikowym

2.2.3 Przewody c.o. , przewody zasilaj gce grzejniki

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur sigich ze szwem wg PN-64/H-74200, typedni, hczonych
przez spawanie.

Przewody rozdzielcze oraz poflda do poszczegélnych grzejnikbw prowadzone w baahd umieszczone w
karbowanych rurach ostonowych (peszle). Rozitnia pionéw do przewoddéw rozdzielczych wykongwzaod-
sadzkami umdiwiajacymi kompensagj Gahzki grzejnikow prowadzi ze spadkiem min 1 % do pionu.
Przewody prowadzone w bruzdach ngleabezpieczy przed tarciem poprzez osteoie otulig. Wszystkie
przegcia przezsciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych umbwiajgcych swobodne przesuwanie
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sie przewodOw w przegrodzie.
2.2.4 Zawory

Przy grzejnikach przewidziano moataaworow termostatycznyamonta zaworéw termostatycznych RTD-N f-
my DANFOSS lub réownowane i automatycznego odpowietrznika.

2.2.6 Odpowietrzenie instalacji

poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlizkavane na sieci rozdzielczej w naj#gzych punktach
instalacji oraz automatyczne odpowietrzniki na grikach.

2.2.7 Izolacja termiczna

otulinami typu Thermaflex , Climaflex lub rownowaymi grubgci zalezne odsrednic przewoddw (zgodnie z PN-
B-02421:2000).

3. SPRZET

Do wykonania robét montawych instalacji wewetrznej c.o. i c.t. Wykonawca powinien wyk&zse mazliwo-

$cig korzystania ze specjalistycznych r@lzi z uwzgédnieniem najnowszych rozgdan technicznych, szczegdl-
nie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Mamtaocihgéw stalowych wymaga specjalistycznego przygotowa-
nia pracownikéw w zakresie robét spawalniczych. i@bét montaowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowa systemem rusztouigprzejezdno-przesuwnych / podnikami nazycowymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu zostaty przedstawione wscz ogolnej specyfikacji technicznej. Dobor
transportu technologicznego najeprzeprowadzi w uzgodnieniu z Zamawiggym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano wécizogdlinej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja c.o.

+ Calai¢ rob6t wykoné zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektoyedmrur, armatury i ukg
dzeh, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. ZaorWarunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlano-Mongawych”, tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowdia robét nie olgf
tych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI tals

e Poszczegdélne elementy instalacji montévegodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ichdpicen-
tow.

e Przed przysipieniem do badai uruchomieniem urgdzen nalezy dokon& przeghdu zamontowanych
urzadzeh co do zgodnéxi z dokumentaaj

e Kazdy zespoét grzejnikowy naty indywidualnie przeptukamieszank wodno-powietrza z uwagi na
monta zawordw termostatycznych

» Calai¢ instalacji ptuka@ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zawbr@emostatycznych

* Badanie szczeldoi na zimno. Badanie szczekwdna cinienie 0,5 MPa naly przeprowaddi przed za-
kryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elereninstalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.

e Badanie szczelroi i dziatania instalacji na geco naley przeprowadz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczeln@i na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphn
wynikow bada zabezpieczenia instalacji. Pedbzczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po
uruchomieniuzrodta ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika
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grzejnego lecz nie przekracgeych parametrow obliczeniowych. Podczas préby dmogei na gogco
nalezy dokon& ogledzin wszystkich paiczer, uszczelnid oraz skontrolowé zdoing¢ kompensacyijn
wydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelrai t inne usterki naley usura¢. Wynik préby uznaje siza
pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani ersa, a przy ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzei trwatych odksztalae Prole wykona na cénienie 0,5 Mpa

* Przed rozpocgiem rozruchu instalacji w stanie goym naley ustawt zawory przy grzejnikach wg
wskazanych nastaw, a ngstie zalay¢ glowice termostatyczne

* W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy wykona: regulacje i pomiary ugtdzen.

e Po zak@éczeniu ruchu prébnego nale wykona sprawozdanie z pomiardéw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajniei urzadzen. Zamawiagcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozgzan projektowych g mazliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajcego, jedynie w przypadku zaproponowania rgzai mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznRropozycji takiej winna towarzyséykom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfilgdsalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezlgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawcago.

* lzolacja antykorozyjna - Powierzclniurockgéw naley przeszczotkow@ nastpnie odpylé i odthuscic.

Po przygotowaniu podia - natay¢ podktad ftalowy modyfikowany schaoy na powietrzu UNIKOR -
SWA 3231-024 , a naginie emalia ftalowa specjalna olejo odpoma o syBilh9-656-XXX .Wyroby
malarskie naley przygotowa i stosowa zgodnie z instrukgjproducenta oraz nogPN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzt czy wyroby posiadgjatest producenta i czy termin gwarancji nie zgstakkroczony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

e Program zapewnienia jak robot.
e Zasady kontroli jakéci robot.
« Badania prowadzone przez Zamawi&go.
e Certyfikaty i deklaracje.
Dokumenty budowy.
Zgodnle ze specyfikagjogolm i specyfilg robot.

7. OBMIAR ROBOT

e Zasady obmiaru robaét.
e Urzadzenia i sprgt pomiarowy.
Zgodnie ze specyfikagjogolmy i specyfikacy robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t podanoaéctngoéinej specyfikacji technicznej.

8.1 Odbidr cz esciowy:

Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& elementy urgdzei instalacji, ktérych w wyniku pogpu robot, spraw-
dzenie jest niemdiwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by sporzdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.2 Odbior ko Acowy:

a) przy odbiorze kiecowym sprawdzi zgodng¢ stanu istnigjcego z dokumentagijtechniczg po uwzgednie-
niu udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmigwiub innych warun-
kow technicznych,
b) przy odbiorze urmgdzenia instalacji c.o. i c.t. nale przedtay¢ protokét odbioréw cgsciowych i préb szczel-
Nosci,
¢) w szczegolnéri nalezy skontrolowa:
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uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw wdzenia,

prawidtowas¢ wykonania palczen,

jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelgigch,

wielkos¢ spadkéw przewodow,

odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i przegréd budowlanych,
prawidtowas¢ wykonania odpowietrznikOw i punktdw spustowych,
prawidtowas¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegiamiedzy podporami,
prawidtowas¢ przeprowadzenia wgtnej regulacji,

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgedniat wszystkie czynnéi, wy-
magania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w dokumentacji projektowej esg-
fikacji technicznej.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lezgja cieplna przewodow, armatury i gdzer. Wyma-
ganiai badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urmzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodcio

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnegozegvania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanieafetji ogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-B-02424:1999 Rurogii. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

PN-92/M-34031 Ruroggi pary i wody gogcej. Ogblne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vrsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d&ad09.1992 r. w sprawie wymaggakim
powinny odpowiadépod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia hdeenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wrazzmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - WiuTechniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatumzadzen.
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