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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datgc wykonania i odbioru rob6t zyzianych z realizagj
zadania Przebudowa weztéw sanitarnych na ll, 1ll, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w StalowejaN’.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stamtmkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustagvo zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania ogéine, wspdlne dla robotetygh poszcze-
golnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okre S$lenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar robét -opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét w kolggiatechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdoustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane budowa a takte prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa -wykonanie obiektu budowlanego w oklenym miejscu, a taie odbudow, rozbudow, nadbudowy
obiektu budowlanego.

Teren budowy przestrzé w ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urz-
dzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budaw decyzja administracyjna zezwalef na rozpoegie o prowadzenie budowy lub wyko-
nywanie robot budowlanych innychzrhudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budogwwraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokéty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne, kstka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw nagtanontau - take dziennik monta-
zZuU.

Dokumentacja powykonawczadekumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokgnma w toku wykony-
wania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawtiz

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatnig do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez gawy organ zgodnie z obowdujgcymi przepisami, stanowty
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zshar okolicznaci zachodzcych w czasie wykony-
wania robot.

Kierownik budowy -©0soba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowa-
dzom budowe.

Inspektor Nadzoru kompetentny, niezaley organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryjikacawidtowdci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodeoich ze specyfikacjami technicznymi oraz DokumengaByojek-
towa.

Kierownik Projektu /Menatbr Projektu/-Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepi®ylskie Normy -odniesienie w telcie do Polskich Przepi-
s6w Prawa, Ustaw, Rozpadzei, Zarzadzei lub Norm lgdzie rozumiane jako konieczftouzyskania zgodriai
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawafarzadzeniami i Normami razem, wdeiwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Technologia wykonania robo6t wynikgpowinna z dokumentacji Projektowe] Zamawaggo, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczego6towych instrukcji prodide, wytycznych ITB, ogéinych przepiséw Prawa Bu-
dowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Techniciny¢ykonania i Odbioru robét budowlano - mama
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wych.
Oferent zapoznagi placem budowy oraz Projektem Przetargowym i deketasnej weryfikacji przedmiaru w

stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponepachnologii robot.
Wszelkie niejasnai dot. przedmiaru naky wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po zteniu oferty przyjmuje sj ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje davwpdtowej wyceny przedmiotu zamowienia.
Oferent jeséwiadomy i przyjmuje odpowiedzialé tak jak za wiasne, za wszystkiedy, uchybienia i szkody
jakie ewentualnie wygdziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przefe@nta podczas wykonywania
robét i dostaw.
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi.

1.5.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazahdeu budowy nagpi protokolarnie w terminie oksenym

w umowie. Zamawiagy przekazuje Wykonawcy w formie zaknikdw do protokétu przekazania placu budo-
wy:

- uzgodnienia prawne zy#ane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i kgizke obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziataza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdiawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeni@mtndnych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawiegaje w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyéikachniczne stanowintegralr czes¢ umowy.

Oferent zapoznaeiz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i daketasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponejptachnologii robot.

Wszelkie niejasnai dot. przedmiaru naky wyjasniac w trakcie negocjacji. Po zteniu oferty przyjmuje si ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje dawpdtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uyte materiaty oraz wykonane roboty powinnykagodne z dokumentacfechniczi oraz szczego6-
towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty niedg w pelni zgodne z dokumentacprojektows i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiabdp musiaty by zasgpione innymi, spetniacymi wymagania a
koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoyaindo zakéczenia i odbioru robét.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie utrzymywat urzdzenia
zabezpieczape (takie jak: ogrodzenieswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itpodejmie wszyst-
kie innesrodki niezledne dla ochrony robét i zachowania warunkéw bezaestwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jestriie-
zbedne ze wzgldéw bezpiecazistwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjriene uradzenia zabezpie-
czapce powinny by zaakceptowane przez Menada Projektu. Biggca kontrola stanu i kompletéw oznako-
wania robét, wraz z jego korekwynikajacg z postpu i lokalizacy robét, spoczywa na Wykonawcy. Koszt za-
bezpieczenia placu budowy jestyezony w cen ofertows i nie podlega odibnej zaptacie.

1.5.4.0chrona wtasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowgzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zn&zem wiasnéci publicznej i prywat-
nej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za otkrorzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, ruro-
ciaggi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykera zobowizany jest do wikkiwego oznakowania i
zabezpieczenia tych wydzea.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszingeh uradzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodze-
nia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Mepaih projektu i zainteresowane wladze. Na Wykonasmy-
czywa odpowiedzialn& za ochron drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikow znajdaych s¢ obrebie prowa-
dzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. eletwerzieleni Wykonawca ponosi wszgllodpowiedzial-
nos¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowakioedowiska". Wykonawca zobogdany jest
do uporadkowania i przywrécenia na wiasny koszt zielenistianu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krze-
wOw w razie ich zniszczenia, naniesienie isgizlenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na travaictk oraz wy-
sianie nasion traw).
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2. Materiaty

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za spetnienie wymaggakosciowych materiatéw gytych do reali-
zacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Meriada Projektu Wykonawca powinien przedstado zatwierdzenia infor-
macje dotyczce zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow. Do wyplamia rob6t budowlanych nale sto-
sowd ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 1994 r.- Dz.U. Nr 89 p6z. 414 art. 10) wyroby do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctyzinaje si wyroby, dla ktérych zgodnie z aoghmymi
przepisami wydano atest zgodnbmajpcy w zalenosci od rodzaju wyrobu forg

- certyfikatu - na znak bezpiegmwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okégéo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technichnyraz wtdciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- deklaracji zgodnéxi lub certyfikatu zgodnii z Polslg Normy lub aprobag techniczg jezeli nie g objete cer-
tyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegd@ wymagaj atestow, kada partia materiatéw dostar-
czona na budogvpowinna posiadaatest okrélajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobg@any jest na
biezaco kontrolowé jakos¢ wbudowanych materialéw. Materiaty nie odpowiadaj wymaganiom, powinny By
przez Wykonawg wywiezione z placu budowy. Materialy nie spetacg wymaga jakosciowych Wykonawca
wbuduje na wlasne ryzyko ligez sk z koniecznécia rozbiérki i ponownego wykonania robét lub niezagtaiem
za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiedraeuwki skladowania i przechowywania materiatow. Po
zakaczeniu rob4t miejsca czasowego sktadowania madeviglowinny by doprowadzone do ich pierwotnego
stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szigalh dlasrodowiska. Wszelkie konsekwencjeygia ma-
teriatébw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawdgeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfi-
kacje techniczne przewidpjmozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykanych robo-
tach, Wykonawca powinien powiadaiilenadera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wypzeeiem i
uzyska jego akceptagj

3. Sprzet

Wykonawca zobowizany jest stosowasprzt ktdry gwarantowé bedzie wymagaa jakos¢ oraz terminowsc
wykonywanych robét.

Dobor sprztu wymaga akceptacji Menagra Projektu. Spet nie gwarantujcy naleyytego wykonania robot zo-
stanie przez Menadra Projektu nie dopuszczony do rob6t. Sppowinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Podczas transportu spta po drogach publicznych Wykonawca powinien przegig obowizujacych ograni-
czen odncgnie obcizen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowaneirsivpojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonakeckzie usuwat na bigco, na wkasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkoéw transportu, ktére nie wpktymiekorzystnie

na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatéw. Podczas transportu materiatowinoe
gach publicznych Wykonawca powinien przestrZeglowizujagcych ograniczé odndgnie obcyzen osi pojaz-
doéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi p@aicha drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawcadulzie usuwat na bigco, na wkasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetdiavymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego. LiczBadkow
transportu bdzie zapewnié@prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi Umows.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikgowinna z dokumentacji Projektowej Zamaweggo, Dokumentacji Ro-
boczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji produgentwytycznych ITB, ogéinych przepiséw Prawa Budawl
nego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych \bhdnia i Odbioru Robét Budowlano - moiavych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z umow oraz za jak& zastosowanych materia-
tow i wykonywanych rob6t, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziglrma petn obstug geodezyja przy wykonywaniu
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wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpgmie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonavwe wytyczeniu i wykonywaniu robot zosta-
na jesli wymagat tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwéntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotee realizacji rob6t g wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzbggowvstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci rob6t i jak@ci materiatéw. Pomiary i badania materia-
tow Wykonawca powinien prowadzizgodnie z warunkami szczegétowymi oraz ob@wjgcymi normami.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem tych lhgamosi Wykonawca.

Na zlecenie Menagtra Projektu Wykonawceatizie zobowazany przeprowadzidodatkowe badania materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych bafipokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku kosetpdkrywa Zamawiagy.

Do kontroli rob6t i materiatow dostarczonych na dwe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Mesad
Projektu. O zauwgnych wadach powiadomi Wykonagyca w przypadkach szczegoélnych - Inwestora-
Zamawiajcego.

6.1. Pobieranie prébek

llosci i czestotliwas¢ pobieranych prébek okdlaja normy i warunki szczegotowe. Wykonawca zobgmainy jest
zapewnt Menadeerowi Projektu maliwos¢ wziecia udziatu w pobieraniu prébek. Merad projektu mae po-
bierat probki i wykonywa badania niezalmie od Wykonawcy na koszt Zamawgeggo, wéwczas jednak probki
powinny by pobierane w obeckoi Wykonawcy.

6.2. Atesty jako sci materiatéw i urz gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowecgfikacje techniczne wymagpptestow, kada partia do-
starczona na budavwpowinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raZigginy wynikami
wykonanych przez niego batl&Kopie wynikéw tych bada Wykonawca przedstawia Menamtowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany do wiiciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdra olggm
a/ dziennik budowy

b/ ksihzke obmiaru robét

c/ dokumentagjlaboratoryja (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki biakantrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotygze realizacji budowy

- dokumentagj projektova

- protokét przekazania placu budowy

- protokéty z narad i ustale

- protokéty odbioréw cgsciowych robot

Dokumenty powinny by dostpne dla Menatkra Projektu i przedstawione mu nad@zadanie.
Dokumenty te stanowizagczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t powinien okg&a¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkekreslonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéab Menadera Projektu, po wcZ#eiejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wynikimidoru Wykonawca wpisuje do kgki obmiaru. Obmiary
powinny by przeprowadzone przed odbiorene&dowym lub kaicowym robét. Obmiary robét podlegaych
zakryciu powinny b¥ dokonane prze ich zakryciem, a robét zanigggh w trakcie ich wykonywania.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie ieidwi

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Robot. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu n@rpie. Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, sto-
sowany w czasie obmiaru Robatdh zaakceptowane przez Kierownika Projektu.ddezenia i sprat pomiarowy
zostan dostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzdzenia te lub  spgz wymagay bada atestuicych to Wykonawcaddzie posiadéwazne

Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe ¢ola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technianyoboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Merae Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

- odbidr czsciowy

- odbidr kacowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampoeému i widcicielom sieci, ponogz wszelkie kosz-
ty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie #d i jakosci robot, ktdre w dalszej realizacji zossarakryte. Wykonawca zgtasza do
odbioru dag czg$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadaokonuje odbioru. Jakoi ilosé
rob6t ocenia Menagr Projektu na podstawie dokumentéwzheej kontroli jakdci, na podstawie zgodio

robot z dokumentagjprojektovy i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, orez podstawie obmiaru i
ewentualnie badekontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy robot

Polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem nateego wynagrodzenia. W przy-
padku gdy umowa dopuszczag@@owe rozliczenie zamdwienia protokot odbiorwegzdowego robét stanowi
podstaw do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér ko Acowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6tamgm zadaniu pod wzgdem ich ilgci, jakasci i wartasci.
1/ Zasady dokonywania odbiorudepwego:

A/ zakaiczenie robét oraz gotowd do odbioru powinna kiystwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Menaata Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamag&gjo.

B/ odbiér kaicowy zadania powinien nasi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Menagera Projektu zakizenia robot i prawidtowgei ich wykonania oraz kompletéa dokumentéw do
odbioru kaicowego.

C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauoggjo, przy udziale Menadra Projek-
tu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw bada pomia-
réw, ocenie wizualnej oraz zgodiwd wykonywanych robét z dokumentagprojektovy szczegbtowymi specy-
fikacjami technicznymi oraz poleceniami Meuath Projektu

E/ w czasie odbioru kicowego komisja zapoznaje: sowniez z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbio-
réw robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu

F/ w czasie odbioru kmowego mog by¢ dokonane badania i pomiary sprawdeaj przewidziane przy od-
biorach kaicowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikamhinicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest prdtokibioru kaicowego rob6t sposzrizony wg wzorca
przygotowanego przez Zamavgeggo, w ktorym powinien k#yustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzenkowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickwego robét jest protokédt odbioru dapwego. Do
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odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaany przygotowé&nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegOtowe specyfikacje techniczne na poszcmegidortymenty roboét

- dziennik budowy i kgizke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadra Projektu , zwtaszcza przy odbiorze rob6t zaadyah i ulegajcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zal&ce

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi specyfika-
cjami technicznymi, atesty jakciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementébot, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi,
ze roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego niegetowe do odbioru kiwowego, to komisja
wyznaczyonowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét azeinych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazglgdnieniem zasad odbio-
ru kohcowego.

9. Podstawa ptatno Sci

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarowy ustalon dla
danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla jdao®ycji kosztorysu powinna obejmowa

-robocizre bezpdredni

-wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

-wartgs¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac budowy i z powrotem,
monta, demonta na stanowisku pracy)

-koszty pdrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracikdw nadzoru, koszty wgdzenia i eksplo-
atacji zaplecza budowy, wydatki dotyce BHP

- oznakowanie rob6t, ustugi obce na rzecz budowiaty za dzierawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty gduzprzedsibiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpic¢
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z ob@aujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przeoWwayke za dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mtiwos¢ zagdania dodatkowej zaptatza wykonanie robét oltych tg pozycp kosztory-
sowy za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Petlnacym nadzor inwestorski jest Menaat Projektu, ktéry dysponuje braowymi inspektorami nadzoru. Zsli
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nigataszmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadede-
zy rozumié je jako Menader Projektu.

10. Przepisy zwi gzane

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montau wszystkich elementéw aftych Specyfikacj Techniczi jako obowazujace nale-
zy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednmiorm PN natey przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kdym wypadku natey uwzgkdniaé wytyczne i przepisy producentéw. W szcze-
goIndéci nalezy przestrzegaponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010 Obchzenia w obliczeniach statycznych. Of@niasniegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia stale i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Ody@nia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obgienia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszceebudynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw
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PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523

PN-93/C-81515
PN-93/C-81532/01

PN-71/H-04651

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011

BN-84/6755-08
BN-89/6821-02

Instrukcja ITB nr 320

Normy DIN

DIN-1249
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-4100
DIN-4102

DIN-4108
DIN-4109
DINM113
DIN-4115
DIN-7168
DIN-7863
DIN-7864
DIN-1635
DIN-16936
DIN-17440
DIN-17441

DIN-18056
DIN-18202
DIN-18360
DIN-18516
DIN-50976
DIN-52615
DIN-55928
DIN-67530

Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

Ochrona przeciwp@rowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odporsw powtok lakierowanych na dziata-
nie wody oraz oznaczanie ngdiwosci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twargo powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepciopowtok do podiea oraz
przyczepnéci migdzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpognbpowtok na dziatanie mgty sol-
nej.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie gruioo powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpofobd na ciecze. Metody ogdlne
Ochrona przed korogj

Klasyfikacja i okrdlenie agresywnii korozyjnejsrodowisk. Stal. Blachy
i tasmy ocynkowane

Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materialy do izolacji termicznej i akustycznej, wfpy z wetny mineralnej.
Filce i ptyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITR2t ;

Wytyczne oceny odporioi ogniowej elementéw konstrukcji budowla-
nych.

Badania rozprzestrzeniania ognia

Szkio budowlane

Stopy aluminiowe

Blachy i tamy z aluminium

Profile ttoczone z aluminium Kon-

strukcje spawane

Wiasciwosci materiatdw budowlanych i elementéw budowli w
warunkach pgaru

Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed hatasem w budownictwie

Aluminium w budownictwie. Zasady oblicae

Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiaréw elementow gotowych

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

Izolacyjne folie elastomerowe

Folie izolacyjne

Folie elastyczne / kauczuk butylowy

Stale nierdzewne

Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatdalcowanych na
zimno

Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie

Roboty konstrukcji metalowych

Oktadzinyscian zewgtrznych, wentylowane

Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

Badania ochrony cieplnej. Okienie wsp. przepuszczalég pary wodnej
Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Powtoki lakierowe. Badania
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B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budogv
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej s wymagania techniczne dotygzch wy-
konania i odbioru robét budowlanych w zakresie prigg@ania miejsca pod projektowaprzebudow zwigza-
ng z realizagj zadania Przebudowa weztéw sanitarnych na ll, 1ll, IV i V pi etrze budynku A drugiego
pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjaticznego w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyaméa dotycgce rob6t podano w ST-0
~Wymagania ogélne"

1.6 Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawc zych

Dokumentagj rob6t rozbiérkowych stanowii
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozgpdreniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133);
b) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wygpuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbiorladi(obligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z 2004
r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z adeeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklagamjodnéci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowamdych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 4086, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami);
f) protokdly odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zajczonymi protokotami z
bada kontrolnych;
Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretdjzaciji.
Powinien on uwzgidniac:
a) lokalizacg i warunki wytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;

2 Materiaty
Materiaty nie wystpuja
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3 Sprzet

3.1 0Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST -0 ,Wymagania ogoéine”;
Do rozbidrek mana wy¢ dowolnego sprzu.

3.2 Sprzetinarz edzia
Do wykonywania robot rozbiérkowych mea wy¢ nastpujacego spretu:
a) mioty pneumatyczne;
b) tomy, kilofy, topaty
c) pity do metalu
d) wiadra, taczki

4 Transport i sktadowanie

4.1 0Ogllne wymagania
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne"

4.2 Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbidrki najeuzy¢ takichsrodkdw transportu jak:

-samochaod skrzyniowy;

-Ciagnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki snwdbywd& sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Przed
rozpoczciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winiezgodné trag (w kierunku
wysypiska) i maliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zadem Drég i Komunikacji, podag
okres, w jakim bdzie realizowany wywo6z orazegiary catkowite samochodéw przewidzianych do
transportu.

Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie Robot

5.1 Ogolne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogalne”

5.2 Roboty rozbiérkowe

Wymagania dotycgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projekjppenadto:

a) naley powiadomé Wydziat Ochrony i Ksztattowanigrodowiska o sposobie zagospodarowania
odpadéw powstatych w trakcie wybufzeodajc rodzaj, ilg¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob

b) przed rozpoczxiem rozbiérek Wykonawca winien uzgodias; (w kierunku wysypiska) i
mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z Zadem Drdg i Komunikaciji.

c) przed przyspieniem do robét rozbiérkowych nale

— odhczy¢ dostawe medidw zewantrznych t.j. kanalizacji i elektryczioi;

— odlgczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnyméwiadczeniem odpowiednich s,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktinwim¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzt teren prac rozbhidrkowych wraz ze strefami niebezziymi i placami manewrowymi
za pomog taSmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocosyara palikach wysokai
okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe naleprowadzt recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
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e) roboty wyburzeniowe nalg prowadz¢é mechanicznie ze wzglu na konieczrig ich wykonania
w krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpéastva funkcjonujcych w pobliu
obiektow;

f) nie wolno prowadi prac przy ayciu materiatdw wybuchowych;

d) elementyelbetowe nalgy rozbija za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinajzbrojenie
palnikiem acetylenowym;

e) wszelkie materiaty z rozbiérek nafgposegregowai przygotowa do transportu poprzez
skruszenie diych fragmentow konstrukcji na wymiary uglioviaj gce transport;

f) znajdugce s¢ w poblizu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle naky zabezpieczy
przed uszkodzeniami;

g) wykonanie robét rozbiérkowych i wyburzeniowycalety powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadaicej dgwiadczenie oraz wyposanej w odpowiednie zaplecze sghiawve;

5.3 Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca zna@wie wkasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontanalery wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zgdane z w/w czynnigiami
nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowyc h

Przy wykonywaniu robét stosowaastpujace przepisy BHP:
a) przed przygpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powingélzapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjenjgkonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolynieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
¢) pracownicy znajdggy sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywagcymi na poziomie zerowym;
d) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowangatrudnionych pracownikéw i pozostaty sgirz
nalezy usuny¢ poza stref niebezpieczptzn. na odlegh wynoszca minimum 1/10 wysokexi, z
ktérej mog spadé materiaty i przedmioty, jednak nie mniegié m;
e) Roboty naley prowadzé pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posigmeih odpowiednie
kwalifikacje i dagwiadczenie przy tego rodzaju robotach;
f) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi bygodne z rozposzizeniem Ministra  Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.187®z. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6 Kontrola jako $ci

6.1 Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne".

7 Obmiar Robo6t

7.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymizgagolne".

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchng elementéw rozbidrkowych obliczaesiv m2, mb i szt. na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego obiektu.

8 Odbidr Robot

8.1 Ogolne zasady
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagagodlne".
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8.2 Odbidr Robat rozbidrkowych
Odbiorowi podlega rozbidrka istnigjych posadzelécian, stolarki oraz instalacji.

9 Podstawa ptatno sci

9.1 Ogolne zasady
Ogollne zasady dotygee warunkéw ptatnici podane sw ST -0 ,Wymagania ogélne".

9.2 Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie pomidzy Zamawiagcym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug naptijacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowedrie uwzgbdniac wszystkie czynnii, i badania skladage s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demaoiee i wyburzeniowe obejmuije:

— robocizre bezpdredng wraz z narzutami;

— wartas¢ zwzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wrabygtkami wynikagcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— wartas¢ pracy sprztu z narzutami;

— koszty p@rednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzoragjektu z odpowiednim zagzczeniem gruntu wg
zalecaé Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzetiniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezidnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np.

bariery zabezpieczgie, dwietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zapleczgadongo-biurowego

dla pracownikow, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenigkwlidacja stanowisk roboczych i

placu.

W przypadku przyjcia innych zasad okékenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozlicpemidzy

Zamawiajcym a Wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo ustalone w Umowie.

10 Przepisy zwi gzane

10.1 Normy i Rozporz gdzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska MaterialBudowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nrf¥z. 608 ze zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transportgczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych

PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiérki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placoéw budowy i rob6t rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéana terenie budowy i rozbiérki.
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B-02 ZBROJENIE

kod CPV 45262310-7

Zbrojenie
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjactelbetowych wykonywanych na mokro z@anych z realizagj zadania
»Przebudowa weztow sanitarnych na Il, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w StalowejaN’.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu zbrojenia nadpro
Roboty, ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacjajotujag wszystkie czynnici zwiazane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- monta&em zbrojenia,

- kontrok jakosci rob6t i materiatow.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z odpowiednimi normami oraz Qke@iami podanymi w SST
~Wymagania ogolne." pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgodédz dokumentagj projektow
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymegdotycace rob6t podano w SST B-00 ,Warunki
0golne" pkt 1.5.

2 Materiaty

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskania i skladowania podantVymagania ogélne" pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcjtelbetowych stosuje sital klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektoweg. normy
PN-H-84023/6: stal AllIN, gatunku RB500W/BSt500SF®. oraz stal klasy A-l gatunku ST3SX-rednice
jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcéwki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwia Na powierzchni czotowej pr
tow niedopuszczalneggamy usadowe, rozwarstwienia ¢kmiccia widoczne gotym okiem. By stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiadaymaganiom normy PN-H-93215.

Do montau prtéw zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw.azatkowego. Dopuszczagsi
stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowwghacznie z betonu. Podkladki dystansowe naubgcé
przymocowane do ptow.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.z8puzywany przy
przygotowaniu i montau zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinierisa wymagania obowgizujace
w budownictwie ogélnym. W szczegokw wszystkie rodzaje spgii, jak: getarki, prdsciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by sprawne oraz posiaéldabryczry gwarancg i instrukcg obstugi. Sprgt powinien spet-
nia¢c wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugelzean mechanicznych. Miejsca lub ele-
menty szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powhyéyspecjalnie oznaczone. Sprzen powinien podlega
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowisoBy obstugujce sprzt powinny by odpowiednio prze-
szkolone.
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4 Transport

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne" pkt. £tydo zbrojenia po-
winny by¢ przewazone odpowiednimirodkami transportu w sposob zapewsigj uniknicie trwatych od-
ksztalcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagagé@re" pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbiér zbrojenia powinien odpowiaglavyymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny b§ zgodne z dokumentacprojektow.

5.2 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdawi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betonutBaeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietfw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me ulec zmia-
nie. W konstrukej mazna wbudowa stal pokrys co najwyzej nalotem nietuszaezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyémbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystavaama dziatanie stonej wody. 8y zbrojenia nalgy taczy¢ w
spos6b okrédony w dokumentacji projektowej. Skrzgwanie petdw naley wigzat drutem wizatkowym,
zgrzewa lub fczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut yziatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do
taczenia pgtdw o srednicy do 12 mm, przgrednicach wgkszych naley stosowad drut osrednicy 1,5 mm.

6 Kontrola Jako $ci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w SST B-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 6. Kolat jakdci rob6t wyko-
nania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgédrmodokumentagj projektows oraz podanymi povwaej wyma-
ganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betornuesmn.

7 Obmiar roboét

Ogolne warunki obmiaru robét podano w SST B-00 jiWégania ogolne" pkt 7. Jednastibmiarovy jest 1
kilogram. Do obliczania nak@osci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tickrg diu-
gos¢ pretdw poszczegolnychrednic pomnaorng odpowiednio przez ich masednostkow (kg/m). Nie dolicza
si¢ stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek mongmwych ani drutu wjzatkowego. Nie
uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykongvpretow o srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 Odbior robot

Ogodlne warunki odbioru rob6t podano w SST B-00 ,Végrania ogdlne" pkt 8. Odbidr kcowy odbywa si po
pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru ienihiku budowy zakéczenia rob6t zbrojarskich i pisem-
nego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozgmezbetonowania elementéw, ktérych zbrojenie paalledbio-
rowi. Odbiér powinien poledana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagjrojektow

- zgodndci z dokumentagj projektowy liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach rozstawu strze-

mion prawidtowdci wykonania hakéw, ztz i diugdci zakotwieh pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9 Podstawa ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w SST B-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
0 zapewnienie niezluinych czynnikéw produkcji,
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0 oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie gitow stalowych,

0 taczenie pgtdw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

0 monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektow i niniejsz SST,

o0 wykonanie badai pomiaréw,

0 oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojeniapstasych wtasné¢ Wykonawcy i
usunkcie ich poza teren budowy.

10 Przepisy zwi gzane

Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Rty gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Rty zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtyzebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka igly stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 péz. 27
2. Bl 8/92 po6z. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 péz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowieibetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
. Instrukcja zabezpieczenia przed kogdzpnstrukcii,
. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-03 BETONOWANIE

kod 45262311-4

Betonowanie konstrukcji
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1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacighirecznej § wymagania dotycegce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem elementéw konstrukegibetowych w zwizku z realizagy zadania Przebu-
dowa weztéw sanitarnych na ll, lll, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatwe-
go Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokamperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowyctiélbetowych.

SST dotyczy wszystkich czyném majcych na celu wykonanie robét zwanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskoweawraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zagszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacp betonu

1.4 Okre $lenia podstawowe

Stosowane okgenia podstawowegszgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w SST
~Wymagania ogolne" a tak podanymi ponikj:
Beton zwyklybeton o gstasci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa naimexgo o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gzminiem betonuZaczyn cementowynie-
szanka cementu i wody.
Zaprawa -mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnyetvéntualnych dodatkéw przechadygch przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasikliwosé betonu stosunek masy wody, kidrdolny jest wchioge beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiei wodoszczelngi -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikagy beton pod wzghem przepuszczal-
nosci wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotrg wartas¢ cisnienia wody w Mpa, dziatagego na prob-
ki betonowe.
Stopie: mrozoodpomsxi - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem jego odpor-
noici na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznaaganagan liczbe cykli zamraania i odmraania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy 2%. Klasabetonu-symbol literowo-liczbowy (np.B30)
klasyfikujacy beton pod wzghem jego wytrzymakei nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyniato
gwarantowaa RbG w Mpa Wytrzymaléé gwarantowana betonu rggiskanie RbG wytrzymalaé¢ (zapewnio-
na z 95-proc. Prawdopodohgwem) uzyskania w wyniku badania §téskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmernmy PN-B-06250

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i skladowania podan8ST ,Wymagania ogdine"
pkt. 7. Wymagania dotygze jakéci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.
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2.1 Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement-wymagania i badania

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezaln
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiegotegys(bez dodatkéw) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (aigtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie zabez
pieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zagtkifbudynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego za-
tadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone 2ydzenia do przeprowadzenia kontroli gibjci cemen-
tu znajdujcego s w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontrolijgtosci cementu, wiazy do czysz-
czenia oraz klamry na wewtmznychscianach).
Podi@za sktadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement
przedsciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczZeodiogi magazynéw zamkitych powinny by suche i
czyste, zabezpiecz@je cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniBiwjpuszczalny okres przechowy-
wania cementu zatay jest od miejsca przechowywania. Cement niearin¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszbrsktadach,
- po uptywie terminu trwakzi podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowaryiev w skltadach zamkgi
tych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidlneadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
sposOb umiiwiaj acy jej tatwe rozranienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévege staldcig cech fizycznych i jednoroddoig uziarnienia po-
zwalapcg na wykonanie partii betonu o stalej jakb
Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa musyt na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na unoecni
nym i czystym podtau w spos6b unieniiwiajgcy mieszanie gi
Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymatc¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodnz wymagania-
mi normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecziagdompozycja pia-
sku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgayjm:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-062,4.1
- 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych wg normy PN-806714.12,
- oznaczenie zawaro grudek gliny, ktére oznaczacgiodobnie, jak zawarfé zanieczyszczeobcych,
- 0znaczenie zawaro pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikoéw jej petnych
bada wg normy PN-B-06712.

2.2 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtadgmaganiom normy PN-B-32250.z##i wode do betonu
przewiduje s} czerpa@ z wodocigdw miejskich, to woda ta nie wymaga bada

2.3 Domieszki i dodatki do betondéw

Domieszki do betondw mugamie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdob Instytut Drdg i
Mostow oraz posiadaatest producenta.

2.4 Beton

Beton do wykonania podstawowych element@ibetowych jest klasy B20. Sktad mieszanki betorjqvesvi-
nien by ustalony zgodnie z nogPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejstowody zapewri szczelne uto-
zenie mieszanki w wyniku zggzczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnd hie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBPN
06250 symbolem K-3.
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 8. Robotyzmaowykonywa
przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Ratesielskie naley wy-
konywat przy wyciu sprawnego technicznie sptz zgodnego z zakomny technologi.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsipodbywa

wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarai stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniase@aek pla-
stycznych. Do zagszczania mieszanki betonowej nalestosowa wibratory z butawami érednicy nie wgkszej
od 0,65 odlegieci miedzy prtami zbrojenia Ilggcymi w plaszczynie poziomej, o agstotliwosci 6000
drgai/min, | taty wibracyjne charakteryzige st jednakowymi drganiami na catej diuga

4 Transport

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkfr@&nsport mie-
szanki betonowej natg wykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych tzw. griistiesé ,gru-
szek" naley dobra tak, aby zapewdiwymagan szybkaé¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowo-
zu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rez@nprzypadku awarii samochodu. Podawanie i ukiagan
mieszanki betonowej nmoa wykonyw# przy pomocy pompy do betonu lub innygtodkéw zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru. Czas transportwdetvania mieszanki nie powiniendghtuzszy ni:

- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

5 Wykonanie robot

5.1 Woytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powiniendbgrzygotowany przez Wykonaw@rzy wspotpracy z nieza-
leznym Laboratorium zatwierdzonym przezymiera. Wytwarzanie betonu powinno odbywse w wytworni.
Dozowanie kruszywa powinno byykonywane z dokfadrioig 2%. Dozowanie cementu powinno odbyvei
na niezalenej wadze, o wkszej doktadngci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rownidozowanie olgtosciowe. Dozowanie wody winno Bydokony-
wane z dokladrizia 2%.
Czas i pgdkos¢ mieszania powinny l#ytak dobrane, by produkowanieszank odpowiadajca warunkom jed-
norodndci, o ktérych byta mowa powsgj. Zaréb powinien by jednorodny. Urabialnig mieszanki powinna
pozwolié na uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masioiu lub
na powierzchni. Urabialrié nie maze by osigana przy wikszym zuyciu wody niz przewidziano w receptu-
rze mieszanki. liynier maze zezwolé na stosowanie srodk6éw napowietsgsich, plastyfikatorow, uptynniaczy
nawet, jéli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projek®rodukcja betonu i betonowanie powinny zo-
stat przerwane, gdy temperatura spadnie pginD st. C, za wyjtkiem sytuacji szczegélnych, lecz wtedyyn
nier wyda kadorazowo dyspozyejna psmie z podaniem warunkéw betonowania. Sklad mieszagtonowej
powinien zapewni szczelné¢ utozenia mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Przy projektowa-
niu skladu mieszanki betonowej zagczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej > 10st.€&dnie wymagane wytrzymaia nasciskanie betonu poszczegoéinych
klas przyjmuje si rowne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wydma i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewaniewarunkach podwiszonej temperatury) naie
uwzgledniac wptyw tych czynnikéw na wytrzymaié i inne cechy betonu. Waib stosunku c/w nie i@ by
mniejsza ni 2 (Wartg¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plasty,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszczdadanie konsystencji plastycznejztiem opadowym wycznie w
warunkach budowy . Stosunek poszczegoéinych frakejszywa grubego ustalony @uiadczalnie powinien
odpowiadé@ najmniejszej jamistxi. Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien packd
wartasci podanych w odpowiednim punkcie. Przy§d@adczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa pglprze-
strzegé nasgpujacych zasad:
- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegobno dozowanych, powiniendgaki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamisto;
- zawartd¢ piasku zapewnianieztzdng urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekracz& 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kswsie grubym do 31.5 mm.
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Wartas¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wika C/W, charakteryzagego mieszankbeto-
nowy nalezy wyznaczy doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymato-
$ci betondéw z mieszanek oaych wartdciach wskanika C/W -mniejszym i wikszym od wartéci przewidy-
wanej teoretycznie - wykonanyae stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skubetonu naley dazy¢ do
jak najmniejszej iléci cementu. Dopuszczagsinaksymalne iléci cementu, zalsmie od klasy betonu. Dopusz-
cza s¢ przekroczenie tych ikei 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.

5.2 Wyko Aczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie mazadnych dodatkowych wymagalotyczcych powierzchni, ktére niecllag odkryte po ukéaczeniu robét.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigizeniu posiadajednorodi fakture i wyglad. Desko-
wanie nie powinno pozostawiaadnych plam na betonie i powinnodhtak zmontowane i zamocowane, aby
nie powstawatly w betonigadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powirydadgo samego typu i po-
chodzt z jednegozrédia. Wykonawca powinien zlikwidowgakiekolwiek wady w wykéczeniu, zgodnie z
poleceniami layniera. Nie § dopuszczalne wewtrzne wizania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed gdaraz plamami innego pochodzeniasliJ&ontrakt nie prze-
widuje inaczej, wszystkie pgdzenia deskowania dla widocznych powierzchni betgmmh po wykaczeniu
powinny mi&€ regularny wzor zaakceptowany przezyniera, skltadaicych s¢ z poziomych i pionowych linii
ciagtych biegracych przez caly obiekt, natomiast wszystkiegppénia konstrukcyjne powinny wygbowa: w
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub paaigch).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nieeldg widoczne po zakzeniu robét naley jednorodnie wyrownai wygtadzic, aby
otrzym& gtadky powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nig siymagane, jgeli powierzchnie te nie sty jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wigpeniowych opisanych porj.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére dulg widoczne po ukfczeniu rob6t winne ywykonczone jak podano w wigj dla po-
wierzchni widocznych, jednak po znikngciu wilgoci i wystarczajcym stwardnieniu betonu nale w celu
zapobiegnicia wycieku mleczka cementowego fimiezym betoniewygtadzé go poprzez mocne naciskanie
kielnia stalows tak aby otrzymé&powierzchng jednorodnie gtadki bezsladéw kielni.

5.3 Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowapowinno uwzgtdni¢c podniesienie wykonawcze zgiane ze strzadk konstrukcji pod
wplywem cezaru utczonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewsztywndé i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecie
stwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowdeskowafl projekt icpowinienby¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadgih warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstruk&aka-
wan powinna by sprawdzona na sity wywotane parciéwiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewa-
niu z pojemnikéw z uwzghnieniem szybkéi betonowania, sposobu zmgczania i obgzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowagowinna umaliwia¢ tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ ich
uzycia. Tarcze deskovigpowinny by tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekazigpnawy z masy be-
tonowej. Mana stosowa szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jadndriane. Blachy iyte do tych
szalunkéw winny mié gruba¢ zapewniajcg im nieodksztatcalni. by srub i nitdw powinny by zagkbione.
Klamry lub inne urzdzenia §czace powinny zapewiipokczenie szalunkéw i nitiwosé ich usungcia bez
zniszczé betonu.

Sruby, pety $ciagi w szalunkach powinny Bywykonane ze stali w ten sposéb, aby ichéézpozostajca w
betonie byla odlegta od zewitnznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory {miagach naley wypeinic
zapraws cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji malesuwa& wszelkie rozporki i zastrzaly z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zgrgnej powierzchni betonu).

Wszelkie krawdzie betonu powinny liyscicte pod litem 45 stopni za pomedistwy trojkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nagpnie musz by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o ikgpgci ponad 3 m
powinny by wykonane ze strzadkrobocz skierowana w odwrotnym kierunku od ich ¢gja, przy czym wiel-
kos¢ tej strzatki nie mge by mniejsza od maksymalnego przewidywanegeaaigitych belek przy obgieniu
catkowitym. Deskowania powinny bywykonanescisle wedtug dokumentaciji, przed wypetnieniem mhsto-
nowy doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty dio$¢ jakichkolwiek znieksztataelub odchylé w wymia-
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rach betonowej konstrukciji.

Prawidtowa¢ wykonania deskowania powinnadgtwierdzona przez #yniera. Wrtrze szalunkéw powinno
by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, kt6rie rzabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Na-
tluszczenie naley wykona po zakdczeniu budowy deskouvidecz przed utpeniem zbrojenia, ktére wadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimviek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnienienmiels; betonowy powinny by obficie zlewane wogl

5.4 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

5.4.1 Zalecenia og6lne

Betonowanie powinno liywykonywane ze szczeg@lrstarannécig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczcie robot betoniarskich mie nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvaekceptaciji przez kyniera
dokumentacji technologicznej, obejmcgj takze betonowanie.

Betonowanie maze zosté rozpoczte po sprawdzeniu deskowazbrojenia przez liyniera i po dokonaniu

na ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.4.2 Zalecenia dotycz gce betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglniat nastpujace zalecenia:

przy wykonywaniu belek, mieszagbketonovy ukiad& warstwami o grubiei do 40cm bezpwednio z pojem-
nika lub rurocagu pompy, lub za goednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgtbnymi,

w plytach, mieszankbetonowy uklad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy. W ptytach o grukoi

> 12cm zbrojonych géri dotem naley stosowaé wibratory wgtkbne. Do wyréwnywania powierzchni betono-
wej nalery stosowa belki (faty wibracyjne ). Celem ograniczenia wp8mv skurczu i petzania, betonowanie
plyty winno by¢ prowadzone catjej szerokéciag na podstawie opracowanego uprzednio projektu tdobicz-
nego. Przed betonowaniem nal@sadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj ace-
go normalnie

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesd-
czelnymi, zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed deszczem i inwodg. Przy
temperaturze otoczenia > 5st.C ngla@ie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia betonowania rozpagz
pielegnaci wilgotnosciows betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniea3yrna do-
be). Nanoszenie bton nieprzepuszezgrh wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie sé taczyt

Z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania dla jakpie-
legnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewaetartu powinna spetntawymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng d¢tyronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformwer
nie konstrukcji mae nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania (konstrukcje monoli-
tyczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzynsatomanipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do ¢gelacii
powierzchni betonu: Antisol E -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrygmipowstawanie rys skurczowych ( zksza odporng
na dziatanie soli odladzgjych, podwysza mrozoodporri¢ i wodoszczelng). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymiesza Plyn natryskuje sirownomierne cienkwarstwy na powierzchmi betonu ok. 0,5-2
godz. po jego ulzeniu

5.5.1 Wykonywanie otworéw, nisz, zagt ebien itp.

Wykonawca ma obowkekscistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkamvzgkdniajgc ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzér autorski lutyhiera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju artiw,
nisz i zagébien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwemgjaikajgce z braku lub nieprawidtowo-
sci tych elementdéw obgiaja catkowicie wykonawe zaréwno jéli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentual-
ne opé&nienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzysgch (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5.2 Usterki wykonania

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalnesyRyowierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne
pod warunkiemze pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betafiugdci rys. nie przekraczaj
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- podwdjnej szerokii belek i 1 .Om dla rys podinych,

- potowy szerokéci belkii 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkige otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejszeleim,
a powierzchnia, na ktérej wystujg .jest nie wgksza nk 0.5% powierzchni odpowiedniégiany.

6 Kontrola Jako $ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w SST B-00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegdtowe dotyce deskowd nalezy przyjmowa wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe od projektu dla deskowag scisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elemen-
tow zelbetowych i betonowych. Odchytki te podamensrozdziale dotyczcym wykonania konstrukcji betono-
wych izelbetowych.

6.2 Wymagane wia sciwo sci betonu

6.2.1 Jako $¢ betonéw

Przed rozpocziem betonowania wykonawca jest zobgmeiny okréli¢ jakos¢ materiatdbw i mieszanek beto-
nowych przedktadag do oceny laynierowi:
a) probki materiatow, ktére ma zamiar stoséwekazujc ich pochodzenie, typ jaké&
b) propozycje odnimie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodnoecgowy , rodzaj i dozowanie dodatkow i domieszeéré
zamierza stosowa proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betagjomprzewidywany wskaik konsy-
stencji wg metody stdka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, beton@yarekgnacji betonu,
e) wyniki prébnych badawytrzymaldgci nasciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksetaze-
écianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B506
f) okrellenie trwaldci betonu na podstawie préb opisanych w dalszgjctz
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpaeze betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokutéw stwierdza-
jacych jaka¢ materiatdow i mieszanek betonowych i po wykonanazaleznie od przedsbiorstwa betonowych
mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Xywymienione badania winny byvykonane na prébkach przygotowa-
nych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymiumktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, 86 prébek i sposéb wykonania badaostaln podane przez kyniera, ktéry wyko-
nywat bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celeravegizenia zgodrici witasciwosci materiatow i
mieszanek betonowych zastosowanych z wtieg przediagonymi.

6.2.2 Wytrzymato $¢ i trwalo $¢ betonéw

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymiadionasciskanie, powinny by pobrane 2 serie
prébek w ilgciach zgodnych z PN-66/B-06250 pdz. 5.1. Probkiipaw by¢ pobrane oddzielnie dla kdego
obiektu, dla kadej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projelitonicznego i dla kalego wykonywanego
odrecbnie segmentu ptyty pomostu. Probki powinny Impbierane komisyjnie z udzialem przedstawicielayin
niera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanegezppobie strony. Prébki oznakowane kolejnymi nuamer
zgodnie z protokotem pobrania winnydwyposaone w tabliczki z podpisami igniera i kierownika robot,
gwarantugcymi ich autentyczni. Probki powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inzyniera przez jedndole w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 p&3%
Pierwsza seria probek zostania zbadana w labauatasiskazanym przez igniera w obecnéi przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymado odpowiadajcej raznym okresom twardnienia, wedtug dyspo-
zycji podanych przez fyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mdgy¢ przyjete jako poprawne pod warunkierg wartgé
wytrzymaldici nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dladago obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nieszej ni wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkaofektu.
Jednake celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny poddane badaniom w Laboratorium bz
dowym prébki drugiej serii w iliciach wskazanych dla kdego z niej wymienionych rodzajoéw betonu: betony
nie zbrojone lub stabo zbrojone do wadiomaks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% pkglieetony zwy-
kle zbrojone - przynajmniej 20% probek. W przypadkly wytrzymaltsé nasciskanie otrzymana dla kdego
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obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnigcpierwszej serii probek bylazisza od wytrzymakei odpowiadaj-
cej klasie betonu przgiej w obliczeniach statycznych i podanej na rysghlqrojektu, naley podd& badaniom
w Laboratorium Urgdowym wszystkie probki drugiej serii, niezatée od tego do jakiej klasy zaliczony jest
beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badbezynier maze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyma
betonowanie, a wykonawca nie meoz tego tytutu réci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowalezeli z ba-
dan drugiej serii wykonanych w Laboratorium 4dowym otrzyma si wartas¢ wytrzymaitagci nasciskanie po
28 dniach dojrzewania odpowiadegj klasie betonu nie #8zej n wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyy do rozliczenia robot. d& jednak z tych badaotrzyma st wartas¢ wy-
trzymalasci nasciskanie po 28 dniach dojrzewaniass od wytrzymatéci odpowiadajcej klasie betonu wska-
zanej w obliczeniach statycznych i na rysunkachkamawca bdzie zobowazany na swoj koszt do wyburzenia
i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonaimiaych zabiegow, ktére zaproponowane przez wykonaw-
ca musz by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone preegniera (w uzgodnieniu z nadzorem autor-
skim).
Wszystkie koszty badaaboratoryjnych obgizaja wykonawe. Trwatas¢ betonow okréona jest stalécia okre-
slonych wtaciwosci w obecnéci czynnikéw wywotujcych degradagj Proba trwatéci jest wykonywana przez
poddanie prébek 100 cykli zaniemia i rozmraania. Zmiany whéciwosci w wyniku tej préby powinny znaié
sie w podanych riiej granicach :

e zmniejszenie modutu sptystasci 20%

e utrata masy 2%

* rozszerzaln& liniowa 2%

* wspotczynnik przepuszczalém do 9 przed cyklami zamrania 10cm/sek,

* 8 po cyklach zamtania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwalei wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwaaiprzewidziaa ilos¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnywiinikow tej préby i innych préb do uznaniazimiera
pozostawia si jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3 Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dogez wytrzymaitdci betonu, Iaynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyéhgk materiatéw lub betonéw celem poddania ba-
daniom hadz laboratoryjnym. Kontroli podlegag nasgpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, bada-
ne wg PN-88/806250:

» konsystencja mieszanki betonowej,

e zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,

e wytrzymaita¢ betonu naciskanie,

* nasikliwo$¢ betonu,

e odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalnig wody przez beton.
Zwraca s} uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu, zawieracego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cgsci podlegagce osobnej ocenie oraz szczeg6towe dkree liczebnéci i termindéw pobiera-
nia prébek do kontroli mieszanki i betonuzynier maze zaadat wykonania badai kontroli na betonie utwar-
dzonym za pomacmetod nieniszegych, jako préba sklerometryczna, préba za panubcadzwickdéw, pomia-
ru oporngci itp.

7 Obmiar robo6t

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét
0Ogblne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasitdo przedmiarowe;
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatumie potaca s¢ rowkdw, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm.

8 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagdne" pkt. 8.
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Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, szczegotow specyfikacy techniczig oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9 Podstawa ptatno Sci
Ogodlne wymagania dotyeee ptatnéci podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzginia:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piggnacp

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych jpkbem otworéw, jak rownie osadzenie potrzebnych
zakotwiczé, marek, rur itp.,

- rozbidrle deskowa, rusztowa i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usoig, kedagcych wlasnécia Wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych

10 Przepisy zwi gzane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywalse. Podziat nazwy i okékenia

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania idaigt zgodnéci dla cementu powszechnegaytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawgidizynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawgidizynu. Metody badaBeton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawgidzynu. Metody badaOznaczenie czasu azania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawgidzynu. Metody badaOznaczenie ikci wody
wydzielajcej se samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawgézynu. Metody bada Oznaczenie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawsdzynu. Metody badaAnaliza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metodgldsa Oznaczenie umownej zawaitd suchej substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zapraggdzynu. Metody badaOznaczenie zawaoi chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawyczyau. Metody bada Beton wzorcowy i zaprawa wzor-
cowa do bada

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszege badanie konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetrg badania wytrzymadoi

betonu ndciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuprawy.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
-240/82 Instrukcja zabezpieczeniaegdrkorozj konstrukcji betonowych zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkatiej betonu przez zastosowanie dodatkéw minerhjnyc

- Warunki wykonania [ odbioru robot budowlanych.
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B-04 ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
rob6ét murowych dl&cian zewstrznych i dzialowych zwjzanych z realizagjzadania Przebudowa weziow
sanitarnych na II, lll, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiadwego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
scian dzialowych oraz zamurowania otworéw w budynku.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$E@odne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolke" p
1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudlav SST B-00 ,Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2 Cegta kratowka K3

Cegta kratowka o wymiarach 250x120x220mm klasy@eznaczone do murowania na tradycyjnej zaprawie
cementowo-wapiennej M10. Stosowanadany dziatowe - gr. 12 cm.

2.3 Cegta dziurawka

Cegta o wymiarach 250x120x65mm m klasy 15, z oanorprzelotowymi (prostaftnymi, owalnymi,
okragtymi) biegmcymi wzdhuz gtéwki (G — gtéwkowe) lub wozéwki (W — wozéwkowpfzeznaczone do muro-
wania tradycyjg zapravg cementowo — wapiegnStosowany néciany dziatowe gr. 6,5 cm.

2.4 \Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaapcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spetrdavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@ski do zapraw budowla-
nych.", a w szczegolioi:
* nie zawiera domieszek organicznych
* miec frakcje ré&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piaseicednioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.6 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zapréaglowlane zwy-
kie"

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powingé Wwykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygo-
towat w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.dkgo-
dzin. Do zaprawy tynkarskiej nale stosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeatow
wapiennej naley stosowéa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997enp@nty powszechnego
uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych rmglastosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagliznva
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powtworzy¢ jednolig i jednobarwg masg, bez grudek
wapna niegaszonego i zanieczyszcabcych. Sktad objosciowy sktadnikéw zapraw dobieralcswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ceméentpna.

3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00 ,Wymagania ogdire'4.

5 Wykonanie robot

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robot

Sciany naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu pajczenia muréw wykonywa-
nych niejednoczmie naley stosowa strzpiag zazbione kaicowe. Cegly ukladane na zaprawie powinny by
czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszenieKtian.
Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaindac¢ nie powinna przekraczdl7 mm, a minimum
10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréiéanaksymalna nie powinna prze-
kracz& 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie aglevy-
petniat zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych: liczba eégiytych w potéwkach ddcian ngnych nie powinna by
wicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.
Pohkczenia muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiordzniacej sk wigcej niz 5
mm naley wykonywa na strzpig zazbione boczne. Jednodgrge w co czwartym poziomie naie utozy siatke
Z pretdw fi8 o oczkach prostaknych 6x15xcm - stal Alll.

6 Kontrola Jako s$ci Robot

6.1 Cegly i pustaki

Przy odbiorze cegly i pustakéw najeprzeprowadzi na budowie:
+ sprawdzenie zgodidoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w do-
kumentacji technicznej.
* proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltegty, liczby szczerb i
peknigé, odporndci na uderzenia.
W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci cegly przez propdorazng nalery jg podd& badaniom laboratoryj-
nym (szczegélnie co do klasy i odpo$oona dziatanie mrozu)
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6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaadoby, naley kontrolow& jej marke i konsystengj w
spos6b podany w oboyaujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrob6w powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest ri (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grébi llosé robét okréla si
na podstawie projektu z uwzglieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadzsprawdzonych w
naturze.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00 ,Wyemia ogolne” pkt 8.
Roboty murowe pod legagasadom odbioru robét zanikeych.
Odbidr robét murowych powinienesoby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylczeniowych.

9 Podstawa ptatno Sci

Zaptata nagpuje za roboty wykonane w jednostkach podanych mkpie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

< wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

« uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriateriatlow.

10 Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przyiade. Cement.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodiud dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-05 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 28112320-9

Konstrukcje metalowe
kod CPV 28112300-3

Elementy konstrukcyjne zzelaza, stali lub

aluminium
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyee wykonania i od-
bioru konstrukcji stalowych zwrzanych z realizagjzadania Przebudowa weztéw sanitarnych na ll, lll, IV i

V pietrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatwego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej
Woli".

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowdmadakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynn@i umazliwiajace i majice na celu wykonanie i

monta konstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zagodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 0Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kavykonania robdt, ich zgodié z dokumentagj projektows,

SST i poleceniami tryniera.

2 Materiaty

2.1 Stal

2.1.1 Do konstrukcji stalowych stosuje si  e:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunka@$ SSt3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane ® diugdciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dladtai do 6,0 m; do
100 mm dla diugei wicksze,j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney® diugdciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m p@@jt40 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m;
do 100 mm dla diugai wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneagso diugaciach:
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do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhejalo 4,0 m; do 100
mm dla diugéci wickszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i diugaoiach:
dla grubdci do 6 mm — 6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchgyk
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdélraehbieztowych zaleca si stosowanie blach
grubych.
c) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza giw grubdciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o masie:
— przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
— przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza gio dtugaciach:
— przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2 Ksztattowniki zimnogi ete.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, &owniki, zetowniki) oraz zamkgie (rury kwadratowe i

okragte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej gglowe] zwyklej jakdci St0S, St3SX, St3SY. Diugoi
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zkszonej dokladnéci wykonania.

2.1.3 Wiasno sci mechaniczne i technologiczne
Powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki etdw powinna by bez gkniec, pecherzy i na-
derwa.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalnepezostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiwatcowania, wtgcenia niemetaliczne, zery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne jeli:
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-- mieszcy si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczgj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o gruiso
wiekszej.

2.1.4  Odbiér stali na budowie
Powinien by dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé taopatrzony kaly element lub partia mate-

rialu. Atest powinien zawieta
-  znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
—  numer wyrobu lub partii
—  znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lubmzgvpieszkach metalowych.

2.1.5 Odbior konstrukcji na budowie

Powinien by dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odhbdonstrukcji w wytworni wraz z swiad-
czeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw egizyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw fayiba elemencie.

2.2 taczniki

Jako gczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1  Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosujesgpiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawd#oisstrukcji stalowych
naraonych na obgzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

- z&wiadczenie jakgci

- spetnid wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obayziujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2  Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujecsi

(1) $ruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-l|
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-1
11 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
12 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
13 wtasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzajw\Wib P

(3) naketki sze&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
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14 wtasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&zowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikoéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie §czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3  Powioki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 ninigjsz SST.

2.3 Skladowanie materiatow i konstrukciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budguowinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw rana wyé¢ wciggarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy
przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemekigda w
spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powimy@ w miar maozliwosci
sktadowane wagsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich nagtgjl, segregowai uktada
na wyznaczonym miejscu, oczyszézanaprawi@ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uklad& w pozycji poziomej na podkltadkach drewnianych z Halb desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegé 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmyjotozenie pionowe sktadowtawv tym samym potzeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiezpored zawilgoceniem.

(3) taczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacije liyniera.

2.4.1 Kazda konstrukcja dostarczona na budow e podlega odbiorowi pod wzgl edem:
—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,

- zgodndci z projektem,
—  zgodndci z atestem wytworni

-  jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co dmsalpu naprawy powstatych uszkodze czasie

transportu potwierdza kynier wpisem do dziennika budowy.
3 Sprzet
3.1 Sprzetdo transportu i monta zu konstrukgcji
Do transportu i montar konstrukcji naley uzywac zurawi, wchagarek, dwignikbw, podnénikéw i innych

urzadzen. Wszelkie urgdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym

powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyaji do ich eksploatac;i.
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3.2 Sprzet do robot spawalniczych
15 stosowany spet spawalniczy powinien unitwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologispa-

wania i dokumentagjkonstrukcyjm.

16 spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny hywieksze jak 10%.
17 eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
18 stanowiska spawalnicze powinnydgdpowiednio urgdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywoéw atmosfe-
rycznych

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, za-
bezpieczone od wpltywdw atmosferycznychwietlone z dostatecanwventylacy;

Stanowisko robocze powinnodgdebrane przez iyniera.

3.3 Sprzet do pot gczen na sruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt.

4 Transport

Elementy konstrukcyjne madye przewa.one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
stateczngci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5 Wykonanie robot

5.1 Ciecie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez nadenfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po

cieciu.

Miejscowe nieréwnéci zaleca si wyszlifowac.

5.2 Prostowanieigi ecie
Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia doty granicznych temperatur oraz

promieni prostowania i gcia.

W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze oiipny wystpic rysy i pekniecia.

5.3 Skiadanie zespotoéw
Czesci do sktadania powinny Byczyste oraz zabezpieczone przed karazj najmniej w miejscach, ktére po
montau bedg niedosgpne. Stosowane metody i przyty powinny zagwarantowadotrzymanie wyma-

gan doktadndci zespotdw i wykonania pgtzen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odcitka
Nieprostoliniowad¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czesci ram lecz nie wécej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dugei
lecz nie wécej niz 10 mm
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Odchyiki ptaskdci potek,scia- - 2 mm na dowolnym
neksrodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm
Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokoai
Wyagiecie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.1 Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamiazgci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym
okiem.
Kat ukosowania, poteenie i wielkg¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyikiyjpruje
si¢ wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawicksz od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubi@ spoin mae by wigcksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsz:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i grariijevady te mieszcg si¢ w granicach
grubasci spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrébka spoin
—przetopienie grani
-wymagan technologi spawania mee zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—-spoiny szczepne powinny bwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korstyine
-wady zewntrzne spoin mgna naprawd uzupetniasicym spawaniem, natomiasgimiecia, nhadmier-
na ospowatéé, braki przetopu, gcherze nalkey usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne ich

wykonanie.
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5.3.2 Potaczenia na $ruby
- dhugasé sruby powinna by taka aby mena bylo stosowamazliwie najmniejsa liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunkuae gwint nie powinien wchodiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

- naketka i febsruby powinny bezpgednio lub przez podklagkdoktadnie przylegado hczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe gk i podkltadek przed mortam pokry

warstwg smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwske ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4 Monta z konstrukcji
Montaz nalezy prowadz¢é zgodnie z dokumentagciechniczg i przy udzialesrodkéw, ktére zapewni
osiagniecie projektowanej wytrzymaidgi i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw kon-
strukcji. Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategznele-
mentoéw uprzednio zmontowanych.
Pohczenia wykonywéawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.1 Przed przyst gpieniem do prac monta zowych nale zy:
- sprawdz¢ stan fundamentéw, kompletitoi stansrub fundamentowych oraz reperéw wytyezaj

cych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.

- poréwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyadchyiki nie powinny przekra-

cz& wartgsci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstawb
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0

5.4.2 Montaz
Przed przyspieniem do montai nalezy naprawt uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego kakt

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm

4 wygkcie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montawej 0,2 projektowanej

39



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 1: Konstrukcja i roboty wykonczeniowe

Przebudowa weztéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pietrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

6 Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigoani w
punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7 Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcgivach.

8 Odbior robot
Wszystkie roboty olgie B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9 Podstawa ptatno sci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10 Przepisy zwi gzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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B-06 STOLARKA

kod CPV 45421000 - 4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi i okien i podobnych

elementéw
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej w zwjzku z realizagj zadania Przebudowa weztow sanitarnych na Il, Ill, IV i V pi e-
trze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatwego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wo-
i,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktirpegetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatja
robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykona-
nie montau stolarki drzwiowe;j.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogélne"
pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv SST B-00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2. Wbudowanalezy stolarke kompletnie wykéczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi wewretrzne drewniane ptycinowe fabrycznie wykaone. Zestawienie stolarki znajduje wi projekcie.
Wszystkie drzwi powinny hygtadkie, tatwozmywalne i odporne na dziatastedkéw dezynfekcyjnych.
Drzwi nalezy wykonczy¢ specjalig okleirng (akrylowo-winylowy) zabezpieczaga przed obiciem na wysokoi
od 60 do 100 cm od posadzki (tylko od strony korkagiji)

2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczge i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadawymaganiom norm. Okucia stalowe powinnylaabezpieczone fabrycznie trwa-
tymi powlokami antykorozyjnymi.

2.3 Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w psmtéeeniu magazynowym powinny dytwardzone, po-
ziome i rowne. Wyroby naly uklada& w odlegtdci nie mniejszej i 1 m od czynnych ugdzea grzejnych i
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotygee spreztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
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4 Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00 ,Wymagania ogQihe'4.

4.2 Transport materiatdw

Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane narrkucia nie zamontowane do
wyrobu przechowyw@ i transportowa w odrgbnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodneele-
menty przewozi w miar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5 Wykonanie robot

5.1 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST B-00nalyania ogoine" pkt 5.

5.2 Przygotowanie o $ciezy

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé dokladndé¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegasciezni-
ca. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia jego powierzchnicieze naley
naprawé i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, gieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wadezu. Szczeliny midzy dcieznica a murem
wypenic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego égliadectwem ITB. Przed trwalym zamocowa-
niem naley sprawdzé ustawienie &cieznic w pionie i poziomie.

6 Kontrola jako $ci roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolaskiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich. @agakdci powinna obejmowa

. sprawdzenie zgoddoi wymiarow

. sprawdzenie jakai materiatdw z ktoérych zostata wykonana stolarka

. sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych
. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmwp&w: oraz ich funkcjonowania
. sprawdzenie prawidtovéoi zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie uszkodzé. Barwa powioki powinna hiyjednolita, bez widocznych po-
prawek,sladow gdzla, rys i odpryskoéw. Wykonane powtoki nie powinmydziela& nieprzyjemnego zapachu i
zawier& substancji szkodliwych dla zdrowia.

7 Obmiar robo6t

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00 ,WWyana ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa rob6t jest szt. wbudowanej stolarkiwietle ascieznic.
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8 Odbidr robot

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00 ,Wyenéa ogdlne™ pkt 8.

9 Podstawa ptatno Sci

Zaptata nagpuje za ustalanilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarkiraygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewdngma
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, etuaimg napraw powstatych uszkodse

10 Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki daaia techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
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B-O7 TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkéw wewnretrznych

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury i gresu
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotycegce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewstrznych i oktadzin ceramicznyditian zwizanych z realizagj, Przebudowa weztéw
sanitarnych na Il, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiadwego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres roboét obj etych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu
wykonanie tynkow wewgtrznych i oktadzirgcian:

Tynki wewretrzne
Oktadzinyscienne wewatrzne z ptytek ceramicznych.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,\Wymagania
0go6lne" pkt 1.4.

1.5 0Ogblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne" pkt 1

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST B-00 ,Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zapréugowlane zwy-
kle". Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich pme by wykonywane mechanicznie. Zaprawalery
przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.ok
3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej najestosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cemeatow
wapiennej naley stosowé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997ent@nty powszechnego
uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagtiznva
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powiworzy¢ jednoliy i jednobarwg masg, bez grudek
wapna niegaszonego i zanieczyszcabcych. Sktad objosciowy sktadnikéw zapraw dobiefaloswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

2.3 Plytki ceramiczne

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:
Barwa -wg ustal& projektanta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 Mpa
Odporng¢ szkliwa na pkanie wioskowate nie mniej niL60°C
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2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania po@dtestosowa mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beteri&apraw." Bez badalaboratoryjnych mzna stoso-
wa¢ wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod iraaycych tluszcze orga-
niczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR@ski do zapraw budowla-
nych.", a w szczegélioi:

e nie zawierd domieszek organicznych

« miet frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnié{25-0,5 mm, piasekrednio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2/0.

Do spodnich warstw tynku nafe stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierdch-
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Whdwca przysjpu-
jacy do wykonywania tynkdw zwyktych powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprz-
tu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiegooriatki wolnospadowej, pompy do zapraw, przench
zbiornikéw na wog.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00 ,Wymagania ogGihe'4

4.2 Transport materiatdw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powiribyveet sic zgodnie z norBN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzemaaf@zewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszo-
ne workowane mma przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpirezprzed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentaonsywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na okladzingcian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzienia

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00njatyania ogoélne” pkt 5.

5.2 Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny laakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravpreebicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsiaurczéw murow tj. po uptywie 4-6
m-cy po zakéczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ng +5°C pod warunkienmze w chgu doby nie nasgpi
spadek poriej 0°C.
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W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkéw zabez-
pieczajcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obnonych
temperatur".

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w gi
gu 1 tygodnia, zwi#ane wod.

Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik wy-
konania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynliykie. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
Podiaza w zalenosci od ich rodzaju powinny ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

5.3 Przygotowanie podio za

Podtaza tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.$¥ianach
przewidzianych do tynkowania nie najewypetnia: zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-
10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podie naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i sub-
stancji ttustych. Nadmiernie sucphowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwykiych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielos@avowych powinny b§ zgodne z danymi okénymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubaici tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub podktadu po-
winny by¢ zgodne z normPN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il nalég do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspasob standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktadasic z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw westnznych naley
wykonywa® wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywayi&dw naley stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie mnargch na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, namych na
zawilgocenie oraz w tynkach zegtrenych - w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych

Przed przysipieniem do robét tynkarskich mushky¢ ukonczone wszystkie roboty

stanu surowego, powinny &yykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszegikiebicia

i bruzdy oraz obsadzona stolarka otworowa zgxzna.

Podta@ze powinno by suche, stabilne, réwne i éree, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogcych ostabé przyczepnét zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyji®tabo zwizane czsci powierzchni

nalezy odkut, za czesci luzne lub usypujce se usunyé przy pomocy szczotki stalowej.
Bezparednio przed tynkowaniem nalepodtaze zmoczy czyst wody. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonioi podtaza, zaleca sistosowanie emulsji gruntigych. Tynkéw
cementowych nie stosujecsia podigach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podiy gipsowych powierzchaiistniecychscian naley zarysowa
ostrym diutem w gsta, skasna siatlke tak, by gébokas¢ rys wynosita ok. 3 mm. Kragdzie
styku ptyt wirowo-cementowych przed tynkowanieneag wzmocné pasami z
nierdzewnej siatki metalowe;j.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze powgj + 50C. Do wykonania tynkdéw wskazane
jest przysipi¢ po okresie osiadania i kurczenia.si

Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robét tynkarskichpoeinna przekracza8%.
Zaleca s} wykonanie tynkéw urgdzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania
bezspezarkowego.

Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien tragmylot koncéwki tynkarskiej w
odlegtaici ok. 20 - 30 cm od powierzchni podiy w zalénosci od konsystencji zaprawy.gK
nachylenia kacowki w stosunku do tynkowanej powierzchni powinieynostt okoto 60°.
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Wykonanie narzutu nima rozpocg¢ po uptywie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki.
Specyfikacja Techniczna ST- 7, Tynki cementowo-wapie’

Stropdw gdzie przewidziano sufity podwieszane rileay tynkowa

Ostatnj czynndcig jest zatarcie tynku przyzyciu pac.

5.6 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny bymocowane do podka warstva wyréwnujca lub bezpérednio do

réwnego i gtadkiego podia.

Podiaze stanowd nie otynkowane mury z cegly. BeZpednio przed rozpoeziem robét oktadzinowych, podto-
ze nalely oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymizanay¢ z kurzu.

Piytki mocowane do podia na kleju elastycznym i spoinowane god@apravyg spoinovg. Temperatura powie-
trza wewrtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaas najmniej +5°C. Dopuszczalne odchyiki kra-
wedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pmwinny by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie po-
wierzchni oktadziny od ptaszczyzny niegksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jako sci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST B-00 ,Wymagania ogéine" pkt 6
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu, wapna, oraz kruszyw przezna-
czonych do wykonywania robét i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie waciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2
niniejszej specyfikaciji.
Przy odbiorze na budowie materiatdw ceramicznycloktadzin naley dokond:
e sprawdzenia zgod®oi klasy materialdw ceramicznych z zamoéwieniem
e proby dordnej przez ogldziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattwytek, liczby
szczerb i pknie¢, odporndci na uderzenia.
W przypadku niemmosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorazna nalezy je poddé badaniom laborato-

ryjnym.

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 ,\WWyamé& ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robo6t

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie surowym i wy-
sokaici mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstro

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza s rozwiniciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchng tynkéw stropdw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutu $wietle $cian surowych na
ptaszczyza poziony.

Z powierzchni tynkéw nie podta sé powierzchni nieotynkowanych,zeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m
Powierzchni oktadzin oblicza siw n.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00 ,Wyanéa ogoélne" pkt 8.
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8.2 Odbiér podto za i tynkow
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkarskich. zii odbior
podtaza odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odtaze oczcic¢ i umy¢ wodg.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovy SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.aydwyniki pozytywne. Jeeli chat jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien bpdebrany.
W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:
* tynk poprawt i przedstawi do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci tyn-
ku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku gdy niegsmozliwe podane wyej rozwigzania, usugc tynk i ponownie wy-
kona® roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kragdzi od linii prostej nie magby¢
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na catej diugii kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego nie modpy¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem
nie wigcej nz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego nie mpgy¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymi. Niedopuszczalgenas¢pujace wa-
dy:
« wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pleni itp.
e Trwaleslady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedo-
statecznej przyczepia tynku do podiaa.

9 Podstawa ptatno Sci

9.1 0Ogoblne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST B-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa

Tynki wewatrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiskaczego, przygotowanie zaprawy, dostarczeni@-mat
rialdw i sprztu, obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi, ustawienie i obstugsztowa przeno-
$nych umdaliwiajacych wykonanie robét na wysod@ do 4 m, przygotowanie podia, umocowanie i zegie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzéméek wentylacyjnych i innych drobnych elementéwyko-
nanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakadzyszczenie miejsca pracy z resztek materidikwida-
cja stanowiska roboczego.

Oktadzinyscian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pzaligrzygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatépri-
tu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktagzinwypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzcbsg-
dzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych edetdw, oczyszczenia miejsca pracy z pozo$taimateria-
tow.

10 Przepisy zwi azane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badaniddeycznych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyki¥ymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda étobow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

50



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 1: Konstrukcja i roboty wykonczeniowe

Przebudowa weztéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pietrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaskzdpraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnegytku.

PN-1SO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich- Czs¢ B- Roboty wyka-
czeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydane przez ITB - Wawa 2003 r.
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B-08 POSADzKI

kod CPV 45430000-0

Pokrywanie podtog iscian
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycgce wykonania i odbioru podtdg i posadzek gginych
z realizacy zadania Przebudowa weztéw sanitarnych na Il, IIl, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilo-
nu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistyczge w Stalowej Woli”.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygokontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rahey-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wy-
konanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podkiady betonowe pod posadzki
- Posadzki gresowe
- Wyktadziny PCW

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE sgodne z obowizujagcymi normami oraz okéeniami podanymi w
SST B-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1

1.5 0Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5ktviawca jest odpowie-
dzialny za jaké¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oradch zgodnét z dokumentagj projekto-
wa, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®ST B-00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nale stosowdé wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie woédciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieeaycych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetniawymagania przedmiotowej normy a w szczegédio
- nie powinien zawiekadomieszek organicznych,
- oraz mi¢ frakcje r&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npigseksrednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4 Cement
wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)
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2.5 Folia PE

Folia przeznaczona jest do wykonania:

- warstwy przeciwwilgociowej pod poditogi, posadzki, wylé\itf.

- warstwy ochronnej zabezpieczegj przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akegtyej

- oston elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czasmtavykaiczeniowych

- czasowych przersaych oston stanowisk pracy, materialtdw budowlanych itp
Zastosowanie produktu powinnodygodne z projektem technicznym obiektu, opracowamgmobowizujgcych prze-
pis6w budowlanych, uwzeliniajpcym wigciwosci techniczne folii.
Szczelna dla pary wodnej Stanowi warsthydroizolacyjm chronica przed zawilgoceniem budynku (fundamentoéw,
scian itp.)
Elastyczna i tatwa w monta. Wytrzymata na rozrywanie. Chroni przed oddziatyiwemczynnikéw atmosferycznych
(opaddéw deszczdniegu, kurzu itp.)
Wodochronnéc: 1,0%
Wytrzymalai¢ na rozerwanie wzdi 80 N/mm

w poprzék N/mm

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Szerokd¢ standardowa: 4m, 5m, 6m,
Dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

2.6 Styropian

Styropian, nazywany fachowo polistyrenem ekspandowamgwstaje w wyniku spieniania granulek poli-
styrenu. W trakcie produkcji w jego porach zamykepsiwietrze. Dzgki temu styropian ma tak dabizolacyjna¢ ter-
miczng. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 1=0,033 , 0,048K), przy czym im mniejsza jest jego wastptym le-
piej. Wazna jest doktadni utozenia, szpary ngdzy pltytami powody powstawanie mostkow termicznych. Nienasi
kliwy, tatwy w montau, samogasyty, wrazliwy na promieniowanie UV.

Styropian FS 30 - Plyty ze styropianu odmiany FSEPRS 200) majgestos¢ nie mniejsz niz 30 kg/m3. 3 wiec bardzo
twarde i przeznaczoneg do stosowania tam, gdzie navae lgda na szczeg6lnie die obcizenia. Najczsciej stosuje i

je pod warstw betonowy w stropach i posadzkach w budynkach przemystowyishuyteczndci publiczne;.

Piyty ze styropianu odmian FS 30 ma stosowajako izolacg termiczr $cian fundamentowych, jednak powinng si
je zabezpieczyprzed uszkodzeniem, ngzianky ostonowy, folig kubetkows lub — podobnie jak w metodzie lekkiej mo-
krej — mag klejows, siatly z widkna szklanego i warsiwvyréwnawca..

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 100C 0,036 (W/mK)

Naprzeniasciskapce przy 10% odksztalceniu weghym min. 200 (kPa)

Wytrzymalai¢ na zginanie min. 250 (kPa)

Nashkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu 0,B@/(n2)

Klasa reakcji na ogie E - Plyty zawierajce srodki obnizajace palné¢. Gasn po odcgciu zrodta ptomienia ognia.

2.7 Zaprawa samopoziomuj gca

Robi sk z nich warstwy wygtadzage na ¢cznie wyrownywanych podktadach, jastrychy na izolagplnej
oraz akustycznej czygastrychy z ogrzewaniem podiogowym. Zaprawy samapoujgce uktada si bardzo tatwo, bo
rozprowadzona po podiodze zaprawa sama réwnomiegniedewa.

- Cementowe
Odporne na zawilgocenie. Wykonany z nich podktaggaspeta wytrzymatag¢ mechanicza po 28 dniach. $réowniez
zaprawy cementowe szybko twardy@g, wzbogacone specjalnymi dodatkamigkizktérym poréwnywalg wytrzyma-
tos¢ uzyskup mniej wiecej po uptywie trzech dni.
Podktady cementowe bez specjalnych dodatkow (np.sghudlastyczniajcej) s wrazliwe na dziatanie podwigzonej
temperatury, magwicc pekac i kruszy sie pod jej wptywem. Z tego powodu nie zalecaish stosowaw pomieszcze-
niach z ogrzewaniem podtogowym.

- Gipsowe
Konkurencyjne cenowo, a ponadto mépbre whciwosci mechaniczne issodporne na dziatanie podwszonej tempe-
ratury, dlatego nadajsic na wylewki na ogrzewaniu podtogowym. 34 szybciej nt zwykle zaprawy cementowe -
mozna przypé¢, ze warstwa grubiei jednego centymetra agia pela wytrzymatagé po siedmiu dniach. Poniewgod
wptywem wilgoci gczniep (pekaja i obniza sk ich wytrzymatdé), wylewke nalezy odizolowa folig polietylenows od
podtaza, na ktérym s wylewane.
Zapraw gipsowych nie powinnoesstosowdé w pomieszczeniach wilgotnych ani na zewn budynku. Ze wzghu na
korozyjne dziatanie gipsu na stal wszystkie elemstaiowe, ktére dda miaty bezpéredni kontakt z wylewk gipsows,
nalezy odpowiednio zabezpieczynp. lepikiem asfaltowym).
ZASTOSOWANIE:
Jastrych ptywajcy - na warstwy izolacji termicznej lub akustyczrigjzed utéeniem jastrychu izolacje te trzeba
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przykry¢ warstwy oddzielagca, na przyktad z folii polietylenowe;.

Warstwy wygtadzajce - na ¢cznie wyrownywane podkiady.eRznie wyrownywany podkiad nie jest wystarcza)

gtadki i dlatego pod niektére materiaty posadzkoa@ panele czy wykladziny) trzeba go jeszcze odpdmvee

wyréwna oraz wygtada. Kilkumilimetrowa warstwa wygtadzaga nie tylko wyréwnuje podie, ale take je

wzmacnia, a ponadto zmniejszaycie kleju do mocowania ptytek czy wykfadzin.

Powtoka uszczelniaga elastyczna

Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych wansszczelnigjcych pod ptytki ceramiczne charakterygg

si¢ powierzchri umazliwiaj aca bezpdrednie klejenie ptytek oktadzinowych.

Przepona ma zdoldé krycia rys i mae by stosowana na podtach odksztatcalnych. Dwie warstwy materiatu zabez-
pieczaj podtaza wraldiwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy piyty gip®-kartonowe.

Moze take by nakladana na beton i tradycyjne tynki. SzczegGhalecana jest do stosowania w kabinach prysznico-
wych, przy umywalkach, wannach, w pomieszczeniadtatkéimisciekowymi umieszczonymi w posadzce.

Szybkie wjzanie materiatu umiwia mocowanie ptytek japo 2 godzinach.

Do stosowania wewgtrz i na zewntrz budynkoéw, zawsze od strony naporu wilgoci.

Zuzycie ( w zalenaosci od zastosowanego materiatu ) : min. 1,4kg/m2dgtéch warstw materiatu.

2.8 Plytki gresowe

Plytki podtogowe gresowe - wdaiwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%,

-wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa,

-§cieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

- V klasascieralngci,

-mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20,

-kwasoodporn& nie mniej nk 98%,

-tugoodporné¢ nie mniej nk 90 %,

-twardai¢ wg skali Mahsa 8,
Piytki gresowe musggby¢ uzupetnione nagpujagcymi elementami:

-stopnice schodow,

-listwy przypodiogowe,

-katowniki, naraniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dlugasé i szerokdé: +/-1,5 mm,

-gruba¢: +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sw pudiach tekturowych zawieegych ok.1 M, na opakowaniu umieszcza:si
nazvwe i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttujcych sé oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowanibugdownictwie
Swiadectwem ITB nr..." Materialy pomocnicze: zaprakigjowe i zaprawy do spoinowania.

2.9 Wykiadziny PCW

Wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

Ze wzgkdu na charakter obiektu — wyktadzina powinna byulonu, antypdizgowa, tatwozmywalna, odporna na dzia-
tanie srodkéw dezynfekcyjnych, klejona do podéoi na brzegach wywista ok. 10 cm ndciany. W naranikach stoso-
wa¢ podkiadki wyokgglajace. Zaprojektowano wykladzjrHomogenicza (jednorodn) Tarkett 1Q Optima (lub réwno-
wazna).

3 SPRZET

3.1 0Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Robotyzmaowykon
przy wyciu dowolnego spkzu zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolinyateriatow.
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4 Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

Powinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawj@rszczegdinym ma-
teriatom przez producentow.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagolne" pkt 5.

5.1 Przygotowanie podktadu.

Podktad pod posadzki powiniendirwaly, nieodksztatcalny, poziomy, o powierzchaystej i szorstkiej. Podkta-
dy cementowe powinny ldywykonane zgodnie z nogrPN-EN 13318 i zgodnie z projektem, ktéry ckaewy-
magan wytrzymata¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych. \&tytmatas¢ podktadéw badana
wg. normy PN-85/B-04500 nie powinnadwniejsza ni: nasciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 Mpa. Podkiad
powinien by oddzielony od pionowych elementow budynku paskpapy. Temperatura przy wykonywaniu pod-
kladéw oraz w cigu co najmniej 3 dni nie powinna &yizsza nk 5 °C. Zaprawy cementowe powinnysbyyko-
nywane mechanicznie. Wagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym.

Wykonanie podktadéw powinno byanotowane w dzienniku budowy. Odbiér podktaduaplakowego po-
winien by wykonany bezp&rednio przed przygpieniem do robot.

5.2 Szlichta cementowa

Podklady z zaprawy cementowej powinny éigytrzymalad¢ na ciskanie i na zginanie minimum tgkjaka zalazy
projektant w projekcie wykonawczym. Najewykona zbrojenie szlichty cementowej zgodnie z projekteykanaw-
czym. Podklad cementowy powiniendwykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji cieplnej, i
zgowej lub przeciwwilgociowej. Podie, na ktérym wykonuje sipodktad zwizany, powinno by wolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jesptatura powietrza nie
nizsza nk 5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu praaprdvwe cementow przygotowg przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikow wedtug receptury dloaej przez laboratorium zakltadowe. Zaprawa powinret konsysteng
gesta. Zapravg cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu pogdizy listwami kierunkowymi wysokii
réwnej grubdci podktadu. Stosowareczne lub mechaniczne zggczenie z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie naiat podktadu i nie nakladadrobnoziarnistej zaprawy. W podkiadzie cementowym
wykona szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylat&ojistrukcji budynku i oddzielgge fragmenty powierzchni
o rézniacych s¢ wymiarami. Dla poprawienia jakoi i zmniejszenia ryzyka powstawaniakpig¢ skurczowych zaleca
si¢ dodatkowe wzmocnienie podktadéw cementowych wioknetipropylenowym. W podktadzie natg wykona:,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatagn&trukeyjnej i przeciwskurczowej. W podkiladzie wykédiszczeliny
przeciwskurczowe przez nacie o gtbokasci réwnej 1/3-1/2 grubizi podkiadu, dzielc powierzchnie na pola o po-
wierzchni nie wgkszej nk 36m2, przy diugéci boku prostokta nie przekraczagej 6m. Na zewgtrz obiektu pole ng-
dzy szczelinami nie powinno przekraéZam?2 przy najwikszej diugéci boku 3m. W cigu pierwszych 7 dni podkiad
utrzyma w stanie wilgotnym np. przez przykrycie fppolietylenovs lub spryskiwane.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszeyyzoziomej nie mee przekroczg 5mm na catej diugmi
taty kontrolnej. Szczeliny dylatacyjne powinnycbyypetnione materialem wskazanym w projekcie.

5.3 Warstwa wyréwnuj gca i wygtadzaj gca z zaprawy samopoziomu-

1gCe|
Podtae pod zaprawwyréwnupcs powinno by szorstkie. Z podiza cementowego nale usuné (skut) warstwe za-
stygtego $niacego mleczka cementowego, a paetg@ipsowe - przeszlifowtagruboziarnistym papierestiernym oraz
szczotkami stalowymi. Ewentualne uszkodzenia padletonowego natg wypetnic zapravy zalecan przez producen-
ta. Podtge powinno by odpowiednio wytrzymate (przynajmniej 12 MPa), suthe 3%) oraz czyste. Zapraw nie nale-
zy uktada na podtau, ktére s¢ kruszy, ugina albo jest zattuszczone.
Przed wylaniem zaprawy podie trzeba odkurzy a potem zagruntowepreparatem polecanym przez jej producenta.
Zadaniem preparatu grungopgo jest zwikszenie przyczepnoi i wytrzymatgci powierzchniowej podiza, a take
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utrudnienie odeigania przez nie wody Zsviezo wylanej zaprawy (mogtoby to spowodazogorszenie wytrzymasoi
wigzacej warstwy, a nawet pgaiejsze jej odspajaniecsi pekanie). Gruntowanie sprzyjazelobremu wypoziomowaniu
zaprawy, bo na zagruntowanym padidatwiej jg rozprowadzi. Przygotowanie zaprawyseisle wedtug zaleaeprodu-
centa podanych w karcie technicznej. Do suchej rai@dzanazna doda tylko precyzyjnie odmierzanilos¢ wody, bo jej
nadmiar obniytby wytrzymala¢ wylewki i mogtby spowodow@jej pekanie, a niedobér utrudniatby uktadanie zaprawy
i taki podktad mogtby pogka¢ juz podczas wysychania. Producenci zawsze podajakiej temperaturze zaprawa 7eo
by¢ stosowana. Zazwyczaj zalegapy nie uktadé jej w temperaturze #gzej ni 5-10°C ani wyszej ni 30°C. Such
zapraw miesza si z wody w wiadrze, aywajac wiertarki z mieszadiem. 3eli zaprawa przeznaczona jest na poelto
odksztatcalne (np. z ogrzewaniem podtogowym), d&taigch mieszanek trzeba dddeztworu emulsji uelastycznia-
jacej. Jeeli powierzchnia wylewek jest da, zapraw mazna przygotowa i wylewat z zastosowaniem agregatu. Goto-
wa zapravwe wyréwnupca uktada s¢ najpierw wzdhz $ciany najbardziej oddalonej od Weja.

Warstwa wylewki powinna kyrowna. Nie mae tez by¢ cieasza od minimalnej ani grubsza od maksymalnej pgdane
przez producenta na opakowaniu. Aby kontroloyeq poziom, trzeba zastosoivapecjalne przygdy (repery) lub - j&i
pomieszczenie jest mate - daeianach zaznaczypunkty wysokéciowe. Wylewarn zapraw rozprowadza si diug
szpachd lub specjaln listwa zgarniagcag z wysuwanymi bolcami dystansowymi. Wylewki samopaozigace trzeba wic
odpowietrzé, przeciagajac po powierzchni wylanej zaprawy watkiem kolczastyr Wwatkiem siatkowym. Twardnienie
zaprawy powinno najpierw przebigga warunkach diej wilgotnasci, wazna jest te temperatura.

5.4 Powloka uszczelniaj gca elastyczna
Wykonywana pod ptytki w pomieszczeniach mokrych, zged zaleceniami producenta.

5.5 lzolacja z folii PE

Izolacje wodochronne, ( przeciwwilgociowe, przeciwwedparochronne), powinny bywykonywane na podstawie
wskaza projektu technicznego i producenta. Zmiany rezah technicznych w stosunku do prgtgjich w projekcie
powinny by odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinitisle przyleg@ do izolowanego podktadu. Nie po-
winny pekac, a ich powierzchnia powinna bgtadka bez lokalnych webien lub wybrzusze.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przEwoinstalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powiryyg
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami producentacizola sposob wykluczapy przeciekanie wody madzy tymi
przewodami, elementami i izolacjPodczas robét izolacyjnych najechroni ukladane warstwy izolacji przed uszko-
dzeniami mechanicznymi oraz aliovosciag zawilgocenia i zalania wadWszystkie materiaty do wykonywania izolacji
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachagavowych lubswiadectwa ITB dopuszczgjych dany ma-
teriat do powszechnego stosowania w budownictwie.dPpreysgpieniem do wykonywania izolacji powinny bya-
konczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty insyale podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

55.1.1 Przygotowanie podtoza

Obroéble rozpoczyna siod przygotowania podia. Naleyy zbi¢ wystajce resztki zaprawy, nadlewki betonu, kealzie
odsadzki fundamentowej naleoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystape czsci fundamentdéw naley potraktowa ze szcze-
golng pieczotowitdgcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne @hjace przyczepnd czgsci nalery usuné z
calej powierzchni za pomgodpowiednich nakzzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne nafg powierzchng betonow wyréwna zaprava cementow, a nasfpnie przetrzé, ale
nie wygtadza. Podiaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych ryadzoréw oraz
szkodliwych zanieczyszcaeKrawedzie naley sfazowa (zukosowa) za naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje sikielnia z zaoksglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mwa wykona z zaprawy cementowej lub zastosévwmefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sido podiga.

5.5.1.2 Izolacje z folii paroizolacyjnej

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkgabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegoadowla-
nych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z paetd-olia paroprzepuszczalna pehni fugkzabezpieczenia izola-
cji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczankeirzem. Zapobiega skraplaniw giary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymadnwilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizgkzaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Foliaddna
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny bystpnie napgzone do uzyskania powierzchni bez pofalawaa-
tamaa. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktadagodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczedbaktadow za-
pewnia s¢ poprzez klejenie zakladéwasiednich arkuszy folii tana uszczelniajca i obustronnie klejca. Zaktad arku-
szy winien wynosi min. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny by szczelnie mocowane do elementéw okala-
jacych tama klejaca aluminiows. Uszkodzenia folii mena naprawié stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag
dwustronn.
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5.6 lzolacje cieplne z ptyt styropianowych

- phyty przycinamy o 0,5 cm wcej niz wynosi rozstaw véwietle elementéw konstrukcyjnych,

- delikatnie wciskamy je porilzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wyiady przestrzg, nie
szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania,

- piyty w dwuwarstwowym rozwizaniu ocieplenia ukladamy mijankowo,

- poszczegOlne warstwy izolowanej przegrody wykonujeoicesywnie, np. na dachu ptaskim paroizelacj

piyty z weilny oraz papktadamy odcinkami,

nie chodzimy po ptytach rikkich,

ograniczamy do minimum chodzenie po piytach twardyeimiejscach, gdzie przewidujecgirzegcia, uktada-
my pomosty z desek wzginie z ptyt wiérowych,

ostaniamy piyty przed waeddeszczow w przypadku izolowaniacian czy dachu oraz przed wpgdruntovg w
przypadku izolowania podtdg na gruncie,

przez widciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawanistkow termicznych.

Nalezy:
- Nosi odpowiednie ¢kawice i obszerne, zapinane ubranie robocze.
- Przeczyté zalecenia producenta.
- Nosi okulary ochronne na wypadek silnego pylenia poslezatru.

W przypadku adaptacji starych pomieszgzaleca si:
stosowanie masek przeciwpytowych.
- Zapewnt dobr wentylacg miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostéwavarte.
- Cig¢ nazem lub pitkg.
- Nie wywaé nozyc, zwlaszcza mechanicznych.
- Utrzymywa w czystdci miejsce pracy.
- Po zakaczeniu pracy umysie i wytrzepa, a najlepiej odkurzyubrania robocze.

Przed przysipieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizoaggh powinny by zakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamane przebicia i bruzdy, obsadzon&ieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nayestosowa materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudeay
nia materiatéw izolagj nalezy chronit przed zawilgoceniem wadleszczow, badz zarobows. Uktadanie masy betono-
wej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na lgoeenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczaktekgntynuowanie robot w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bexeséw mokrych. Warstwy ociepdag winny by wbudowane
w sposéb uniemdiwiaj gcy zawilgoceniu parwodmg w czasie aytkowania budynku, 40z z innychzrédet.

Warstwa izolacji powinna l#yciagta i mie¢ stah grubd¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powi
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowanedizbmijankowo przy w¢kszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materiatléw izolacyjnych z spb podiczem mana stosowaé taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zalenosci od rodzaju podiza. Sktadniki spoiw nie powinny zawig€raktadnikow dziatajcych szkodli-
wie na materiat izolacyjny i na podie.

Przy stosowaniu materiatéw wtavych na dziatanie podwgzonej temperatury nalg bezwzgédnie zapobiegaich
bezpdredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi latbdiami ciepta.

Ocieplanie powinno kywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

5.7 Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nale wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okiié konstrukcg podtogi,
wytrzymatas¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj aspklejowych i spoinowych. Do wykonania posa-
dzek mana przysipi¢ po zakaczeniu robdt stanu surowego i robét tynkarskictz acboét instalacyjnych wraz z
probami cénieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonywareposadzki z plytek naky utrzymywa temperatuy zgodny z zale-

ceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny medzy plytkami powinny mié szerokdé¢ umazliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.

Szerokd¢ spoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spaiania mana przysipi¢ dopie-

ro po kilku dniach od uleenia ptytek. Posadzkz ptytek i kamienia nalgy wykonczy¢ przy écianach lub innych

elementach budynku cokolikiem z plytek gresu llksztattek cokotowych.

Posadzka powinna Byczysta, ewentualne zabrudzenia zapréwb kitem naléy niezwlocznie uswg w czasie

ukfadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o okrélonym w projekcie spad-
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ku. Nieréwndci mierzone powinny hy2 metrowy tats. Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomejpae
winny by¢ wieksze nk 5 mm na calej diugai taty.

5.8 Wyktadziny PCV

Przygotowanie podiga

Podt@ze powinno by gtadkie, bez gknig¢, odtluszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczysmezo wszelkich
zabrudzé i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami budmymi.

Uwaga: Naley pametal, ze resztki asfaltu, ttuszczyrodkdw impregnujcych, atrament z dtugopisow itp. mpg
powodowd trwate przebarwienia wyktadziny. Przy podkladaementowych zalecagstosowanie mas wyg
tadzapcych (samopoziomyggych) przeznaczonych pod wyktadziny elastyczne.

Uwaga: W przypadku stosowania klejow dwusktadnikolynog wystpi¢ przebarwienia, jeeli proporcje zostn
dobrane niewlgciwie.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynievkaéni grafitowymi. Naley pamktac, ze oznaczenia fla-
mastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowyitpi spowodowa mog; przebarwienia na skutek wnikania
tuszu w struktury wyktadziny.

Przygotowanie materiatu

Przed instalacja natg sprawdzé rolki wyktadziny pod lgtem numerdw fabrycznych. Nale zachowa etykiety
fabryczne wszystkich rolekzalo chwili zaka@czenia instalacji.

Uwaga: W celu unikriia r&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczeniaayatiobra wyktadziny pochodgce
z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sbwniez uktadanie wyktadziny kolejnagsiednimi numerami rolek.

W miare mazliwosci rolki nalezy przewija przed instalagj

Rolki nalezy przechowywa w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Uktadanie wyktadzin elastycznych

Przed instalagj wyktadzina powinna przyf temperatugy pomieszczenia (nie ¥8z niz 18°C). Dopiero wtedy
nalezy przych¢ arkusze wyktadziny. W miarmozliwosci rozazy¢ je na ptaskim podtal, by materiat pozbyt si
napezen. Jest to szczegdlnie istotne w przypadkusttych arkuszy. Naky unikat marszczenia i zaginania mate-
riatu, gdyz maze to doprowadZzido nieodwracalnych zmian lub uszkofiz&/yktadziny homogeniczne muszacby
na stale przyklejone do podim odpowiednim do niego klejemzidva¢ tylko klejéw przeznaczonych do wykia-
dzin winylowych, stosow@sie do wskaza producenta klejow.

Krawedzie gsiednich arkuszy wykladziny nalgtaczye termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

5.9 Kontrola Jako $ci Rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST,Wymagania ogdélne" pkt 6. Wyanza jaké¢ mate-
rialtbw powinna by potwierdzona przez producenta przegniadczenie o jakii lub znakiem jakéci zamiesz-
czonym na opakowaniu lub innym réwnednym dokumentem. Natg przeprowadzi kontrok dotrzymania wa-
runkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotoiowych). SprawdZi prawidtowdé wykonania podkia-
du, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiatGwvykonania posadzek powinny bypisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6 Obmiar robot

Jednostl obmiarows jest nf. llosé robot okréla si na podstawie dokumentacii projektowe;.

7 Odbior robot

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygee odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogolng"8kOdbior powinien by po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dukje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wyko
nawcy.

Odbiér materiatow i rob6t - powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wia-
sciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércyie Malery stosowé materiatéw przeterminowanych
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(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw matediat i rob6t powinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowaé:

e sprawdzenie wygHu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie gruldci warstw posadzkowych,

e sprawdzenie prawidtowiai wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za papszczelinomierza lub

suwmiarki,
» sprawdzenie prawidtovioi wykonania cokotow lub listew podtogowych.

8 Podstawa ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9
Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie podiza,
« dostarczenie materiatow i spta,
e oczyszczenie stanowiska pracy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Speagfik pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagaRryteria zgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralldeuszywa skalne. Podziat, nazwy i oklenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokryadipgowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podiogowe z poli (chlorku winylu).
EN 1SO 9001,14001
AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, GuuotdPGF
Atest Higieniczny B-9/92/94  Orzeczenie 016//BM/96 NEBOPw Jozefowie.
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B-09 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycge wykonania i obioru robét malarskich zménych
z realizacy zadania Przebudowa weztéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawi-
lonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistyeago w Stalowej Woli".

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdcontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rakvdy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu:
« wykonanie rob6t malarskich
* roboty przygotowawcze
« malowanie powierzchni tynkéw, oktadzin z ptyt g-kgtadzi gipsowych

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ agodne z obowzujagcymi normami oraz okéeniami podany-
mi w SST B-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4
Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjntaagna chronica obiekt i jego elementy przed wpty-
wem warunkow zewgtrznych i wewrtrznych oraz stanowi warstwvykonczeniowo- dekoracyp

1.5 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkcstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazich zgod-
nos¢ z dokumentagj projektows, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podar®ST B-00 ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny ed@mda& wymaganiom norm pgtwowych lubswiadectw
dopuszczenia w budownictwie.
- Farby wewstrzne lateksowe
- Farby na bazieywic akrylowo — kopolimerowych.
Na zastosowane zestawy malarskie musgidkceptacja Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
Roboty malarskie mma wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogo6ine" pliatby pakowane zgodnie z
PN-0-79601-2:1996 wdbny lekkie lub wiaderka sitowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min.+5°C nale transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obg@uiacymi w trans-
porcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagidlne" pkt 5.
Przy malowaniu i tapetowaniu temperatura nie powibgt nizsza nk +8°C. W czasie malowania niedopusz-
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czalne jest nawietrzanie malowanych powierzchnptgim powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i airz
dzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podto zy

Poditae posiadajce drobne uszkodzenia nafenaprawé przez uzupetnienie ubytkdw szpachiipso-
wa lub zapraw cem-wap. Powierzchnie powinny dgczyszczone z kurzu i brudu. Odstg tynki naley od-
bi¢, a rysy poszerzyi wypetnic zapravg cem.-wap.

5.2 Gruntowanie
Przed malowaniem farbami emulsyjnymi rigi@runtowa preparatami do gruntowania.

5.3 Wykonywanie powtok malarskich

Powloki z farb wodnych powinny lBynie zmywalne, dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug i plam orédadow p;dzla.

6 Kontrola Jako s$ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST,Wymagania ogolne" pkt 6.
Powierzchnia do malowania
_Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowatiejmuje:
e sprawdzenie wygtu powierzchni,
e sprawdzenie nagkliwosci,
e sprawdzenie wyschgtia podtaa,
e sprawdzenie czysfoi.

Roboty malarskie
Badania powtok nalgy wykona po ich zakéczeniu nie wcz@iej niz po 7-14 dni. Przeprowadzea e przy
temperaturze nie mzej od + 50C przy wilgotr$oi powietrza mniejszej 7i65 %.
Badania powinny obejmowa

» sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatow i wykonania robét mal&ish powinny by wpisywane do dziennika budowy i ak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7 Obmiar robot

Jednostly obmiarow jest nf powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem piait farb ustawieniem
rusztowa oraz uporgdkowaniem stanowiska. Bé robot okréla se na podstawie dokumentacji projektowe;.

8 Odbior robot

8.1 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogollne zasady dotygee odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlng"§kOdbiér powinien by po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dukje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wy-
konawcy.

Odbior podtoza
Zastosowane do przygotowania po@dtomaterialy powinny odpowiadavymaganiom pastwowych norm.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:
e wygladu zewrtrznego powtok
e odporndgci powtoki na wycieranie polegagym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchninsathky
kontrastowego koloru,
e odporndci powtoki na zarysowanie
* przyczepnéci powtoki do poditga polegajcym na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
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podiaza,
e odporndgci powtoki na zmywanie wagd
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatno Sci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9

Placi sk za ustalon ilos¢ m? robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra ohg@n

e dostarczenie i przygotowanie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogo

e zagruntowanie podia,

* przygotowanie farb,

» ustawienie i rozebranie rusztofiveub drabin malarskich,

* oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaaip i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachloweetbtly bada.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbamdwgmi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadowaictwie. Instrukcje producentéw.
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B-10 1zOLACJE

kod CPV 45320000-6

Roboty izolacyjne
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1 WSTEP

1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacjj ssymagania dotyczce wykonania i obioru izolacji zazanych z reali-
zacp zadania Przebudowa weztéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu
szpitalnego Powiatowego Szpitala SpecjalistycznegoStalowej Woli".

1.1 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rabo
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wyko-
nanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowdgirmicznej w obiekcie obfym przetargiem.
» lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe poziome
» lzolacje termiczne podiég

1.3 Okre $lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS§ ggodne z obowkzujacymi normami oraz okéeniami poda-
nymi w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4

1.4 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.ykdviawca jest od-
powiedzialny za jak& stosowanych materiatéw i wykonywanych robét orazich zgodné& z dokumentagj
projektows, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 0Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i skladowania podan8ST B-00 ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.
Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowigdaymaganiom zawartym w normachnsavowych iswia-
dectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Piytki wewretrzne w pomieszczeniach mokrych:
- Emulsja przyczepna do szpacBbpro HE 449- zuzycie 100-200 g/m2

- Szpachla do napraw i uzyskania spadi8nspro AMT 468 - zuzycie 1,5 kg/m2 na 1 mm grubo warstwy

- preparat gruntgry do podtay chtonnychSopro GD 749- zwycie 100-200 g/m 2 ( zycie w zastosowaniu
przy koncentracie, zalecane jest roacEanie w stos. 1:1 przy zastosowaniu na padightonne)

- elastyczna zaprawa uszczela@g jednoskladnikoweSopro DSF 523zuwzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm (
wymagane 2 mm ), w pgdzeniu z tamami uszczelniagymi Sopro DBF 638oraz naranikami Sopro EDE
018 ( wewretrzny ) i Sopro EDE 019( zewrgtrzny ), a take uszczelkamiciennymiSopro EDMW 081 (
uszczelkacienna ) ora&opro EDMB 082( uszczelka podtogowa )

- wysoko elastyczna zaprawa klejo®apro FF 450- zwycie 1,2 kg/m 2
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- fuga wgska pertoweSopro Saphir 5zuzycie 0,5 kg/m2 oraz fuga silikonov@pro SanitarSilicon— zwycie
310 ml na 3 mb fugi

2.3 Materiaty do izolacji termicznych i dylatacji

Izolacje termiczne

- styropian twardy EPS-100
Zastosowane materiaty powinny odpowiaad@rmom iswiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny
odznaczé si¢:

- niskim wspofczynnikiem przewodéa cieplnej,

- mah gestascig objetosciowy

- mah wilgotnascig zarbwno w trakcie wbudowania jak4yikowania,

- duza trwatdicig i niezmienndcia whasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcig na preparaty chemiczne, z ktérymi stykap

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczpwytrzymatdciciag na dziatanie obgkenia wytkowego oraz wymagarodporndcia ogniow.

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegél-
nych materiatow.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie

materiatéw powinny odbywasi¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawjame
szczegllnym materiatom przez producentéw.

5 Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagolne" pkt 5.

5.1 Izolacje poziome i pionowe
Przygotowanie podkiadu:

e powierzchnia podktadu powinna bydwna, czysta, odpylona.

« podktad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce
nan obcizenia.

Izolacje papowe

« podktad pod izolacje powinien byagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltove

e przy gruntowaniu podktad powinien dguchy, a jego wilgotrig nie powinna przekracz®%,

« powtoki gruntugce powinny by nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,

* temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowamné@powinna b§ nizsza nk 5 °C,

* izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktad® z jednej lub dwdch warstw papy skle-
jonych ze sofplepikiem asfaltowym,

e izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warsieieplajcych mog by¢ utozone z
jednej warstwy na sucho i sklejonej wgknie na zaktadach,

e gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz mgdzy poszcze-
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golnymi warstwami powinna wynasi,,0-1,5 mm,
e szerokd¢ zakladéw papy w kalej warstwie powinna kiynie mniejsza i 10 cm, zaklady ar-
kuszy kolejnych warstw papy powinnybwzgledem siebie przesuste.

5.2 lzolacje termiczne

Izolacje termiczne do wykonania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by uktadane starannie. Plyty najeuktad& na styk bez szczelin. Przy uktadaniu
kilku warstw kada warstwe uktad& mijankowo. Przesugcie stykow winno wynosi minimum 3 cm. Plyty
styropianu mocujemy do podida za pomog kleju.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty niathront przed zawilgoceniem.

6 Kontrola Jako s$ci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST,Wymagania ogoélne" pkt 6. Wyarea jaké¢ materia-
téw powinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jak&i lub znakiem jakéci zamiesz-
czonym na opakowaniu lub innym réwnednym dokumentem. Natg przeprowadz kontrok dotrzymania
warunkéw ogélnych wykonania rob6t (cieplnych, wilgasciowych). Sprawdzi prawidtowd¢ wykonania pod-
ktadu, izolacji z dokumentagjprojektovy. Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych,
ktérych wigciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli tedatow i wyko-
nania izolacji powinny b§wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora Nadzoru.

7 Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest nf powierzchni zaizolowanej. 1§6 robét okréla si na podstawie dokumentacii pro-
jektowe;.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotygze odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoing"8lOdbiér powinien b§ po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dulje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wy-
konawcy.

Odbiér robét izolacyjnych powinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.
Podstaw do odbioru powinny stanowidokumenty:

« dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zadwiadczenia o jak&xi materiatéw dostarczonych na budgw

« protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot, Wni

* bada laboratoryjnych, jéi byty zlecane przez wykonawc

9 Podstawa ptatno Sci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 9. Pla¢iz
ustalon ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» dostarczenie materiatow
* przygotowanie i oczyszczenie pogdo
*  zagruntowanie podia,
» wykonanie izolacji wraz z ochran
e oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwi gzane

Normy
PN-69/B-10260 Izolacjeuniticzne. Wymagania i badania przy odbiorze..
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 PN-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styrianowe.

B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, matptyty z wetny mineral-
nej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieglnyspot-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto dpewaginia bu-
dynkow mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjisoi akustycznej w budynkach i izolacyguod
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyin@d dzwiekdéw po-
wietrznych".

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania niepationa-
terialtéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Badania odpo#ed ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogdline i klasyfikacja".

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z hwg mineraln. (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
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B-11 SUFITY PODWIESZANE

kod CPV: 45421146-9

Instalowanie sufitbw podwieszonych
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej (SST)sswymagania dotyexe wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanyohigzanych z realizagjzadania Przebu-
dowa weztow sanitarnych na I, Ill, IV i V pi etrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiat-
wego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Wolii”.

1.2 Zakres rob6t obj etych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyorlbioru czsciowego i kaicowego montau sufitbw podwiesza-
nych.

1.3  Okre $lenia podstawowe

Scianki dzialowe stanowilekkie przegrody stosowane jako niénesciany wewmtrzne — nie przenogee
obcigzen na strop

1.4 Zgodno $¢ z dokumentacj g

Sufity powinny by wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwdglajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiagni klasyfikacg ogniow.

Dopuszcza sitylko takie odstpstwa od projektu, ktére nie narusgppstanowié norm, a g uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projekta udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
lub innym réwnorzdnym dowodem.

2 Materiaty

Nalezy stosowa sufity dopuszczone do stosowania w obiektach ogi@awotne;j.

W pomieszczeniach mokrych przewidziano ptyty ECOPHONGHENE MEDITEC A (lub rownowane). Piyty
przeznaczone do stosowania w budynkackbstzdrowia - w gabinetach badasalach chorych. Ecophon Hygiene
Meditec A ma widoczakonstrukcg nosna. Istnieje maliwos¢ demontau pojedynczych piyt. System sklada i

ptyt Ecophon Hygiene Meditec A i konstrukcjidmej Connect ogcznej przyblionej wadze 2,5 kg/mz2. Piyty produ-
kowane g z welny szklanej o wysokiejegtasci. Powierzchnia licowa pokryta jest wzmocrniquowtoka Akutex T
odporry na dziatanie wikszaici srodkow dezynfekujcych. Tyt ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Kgaaie

sa zagruntowane. Konstrukcja produkowana jest z ocynkeywstali malowanej proszkowo. Plyty wytrzyrawyil-
gotnas¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bezai@j wypaczenia czy teaozwarstwienia zgodnie
z normy ISO 4611. Klasa pochtanianiawlicku A. Ptyty s materialem niepalnym wedtug badiaklasyfikacji prEN
ISO 1182. System, piyty wraz z konstrukdaliczono do oktadzin zabezpiecgajch przed ogniem (NT Fire 003).

Wszystkie sufity podwieszane najemontowa przy pomocy elementéw systemowych. Projektanci dopzej inny
réownowany system sufitu podwieszanego ale o tych samyclhejpgzych parametrach technicznych i uzgodnionych
z projektantem parametrach estetycznych.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w Warunkach Ogo6lnych pkt.

4 Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w Warunkach Ogoélnych

5 Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdlne" pkt 5.

5.1 Montaz

Wszystkie sufity podwieszane najemontowa przy pomocy elementéw systemowych. Projektanci depu
czap inny rébwnowany system sufitu podwieszanego ale o tych samychidpbzych parametrach technicznych i
uzgodnionych z projektantem parametrach estetyd¢znyc
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5.2 Uzytkowanie

Aby unikrng¢ zabrudzenia piyt, natg zawsze podczas moutawywac czystych, bawetianyclekawiczek.
Dotyczy to réwnie demontau ptyt w przypadku konserwacji kabli i widzeh wentylacyjnych znajdggych sé
w przestrzeni pomtzy sufitem podwieszanym a stropem. Mglettedy catkowicie wyjmowéapiyty z
konstrukcji i uktadé je na ptaskiej powierzchni. Plyty powinnydkadzione powierzchaiwidoczry do
siebie, co take pozwoli unikné¢ zabrudzeé.

6 Kontrola jako s$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Warunkach og6lnych

6.1 Badania w czasie rob6t

Kontrola jakgci wykonywanych robét sprowadza slo:

— Sprawdzenia zgoddoi wykonanego sufitu podwieszonego z dokumegtpapjektows,

- Sprawdzenie zgodidoi zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentpopjektows,

— Sprawdzenie poprawio wykonania sufitu,

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka mortava <= +/-1 mm na diugci 5m ),

- Sprawdzenie réwnigi powierzchni ptyt, narmiki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

- Sprawdzenie wymiaréw ptyt (zgodne z toleragcj

- Sprawdzenie wilgotriei i nasikliwosci,

— obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia phyt,

— kontrola wizualna przylegania i prostopattiioptyt,

- kontrola wizualna czys#gi i braku zabrudzelub uszkodz&

— kontrola instalacji i prawidlowego wykowania innycteelentoéw/ instalacji wybudowanych w struktusufitu
podwieszonego.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przegzekiora nadzoru.

7 Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiachggol
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy wykonanigianki).

8 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymaganiachggbl

Jezeli wszystkie badania kontroli jaka rob6t dadz wynik dodatni wykonanécianki naley uzna za zgodne z wy-
maganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy¢€lhedno z badada wynik ujemnyscianki naley uzn& za
niezgodne z normi w takim wypadku naley je poprawé i przedstawd do ponownego odbioru.

Odbidr podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t montawych sufitu podwieszone-
go. Jeeli odbiér podiaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic i umye wods.

8.1 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczn,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podia,
- prawidlowa¢ zamontowania piyt i ich wykazenia na stykach, namch i obrzeach,
wichrowafé powierzchni.

9 Podstawa ptatno sci

Rozliczenie robot me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmisatii ich kaicowym
odbiorze lub etapami okilenymi przez Wykonawew harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez liowves
ra, po dokonaniu odbioréw giowych robét. Podstagwozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu
rob6t stanowi wart@ tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej, luben@ jednostkowej, za okleny zakres robdét,
zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe ( ceny jednostkowe )obejrmrg wykonanie i odbiér sufitéw podwieszonych obejnuj
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OD BIORU ROBOT

Czei¢ 1: Konstrukcja i roboty wykonczeniowe

Przebudowa weztéw sanitarnych na ll, Ill, IV i V pietrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli
Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4

- Obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- przygotowanie podi,

- wykonanie sufitéw,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnylementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
Ostateczne rozliczenie umowy paeizy zamawiagjcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyj-
nego.

10 Przepisy zwi gzane

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Vigiainia i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odporsé ogniowa.
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 90020030 i 9004) Normy dotygze systeméw zapewnienia jdkDi
zaradzanie systemami zapewniania j&&io
Inne dokumenty i msicje
Instrukcje momtigposzczegoinych Producentdw.
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