STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-WS2-ELG1 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Obiekt: Wezty sanitarne w Il Pawilonie Szpitalnym

Adres : ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Roboty elektryczne Oddziatu Ginekologicznego

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat:  Tmosz Bigos, wyciag z kosztorysu podstawowego wyk. Stanistaw Szymanski
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1|STAN: Poziom Il pietra Oddziat Ginekologiczny

ELEMENT : Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Demontarze

Pozycja 1,000 | kpl

Analiza: odtaczenie istniejacej instalacji od napiecia wraz z wykonaniem zabezpieczen w puszkach
elektrycznych i istniejacych tablicach elektrycznych

1| Pozycja 13,000 | szt
Demontaz oprawy zarowej

2 | Pozycja 8,000 | szt
Demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem

3 | Pozycja 8,000 | szt
Demontaz tacznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego

4| Pozycja 5,000 | szt
Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego

5 | Pozycja 15,000 | szt
Demontaz puszek lub odgateznikoéw podtynkowych, natynkowych o srednicy ponad 60mm

6 | Pozycja 110,000 | m

Demontaz przewodéw kabelkowych o przekroju zyt do 7,5mm2 wciaganych w rury instalacyjne

ELEMENT : Grupa robdt: 45310000-3 - Dziat: Rozbudowa istniejacych rozdzielnic pietrowych

7 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz roztacznika bezpiecznikowego LR603 259G
8 | Pozycja 1,000 | kpl

Podtaczenie projektowanych aparatéw (mocowanie, okablowanie)

ELEMENT : Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Rozdzielnice RWS oraz zasilanie

9 | Pozycja 25,000 | szt
Osadzanie w Scianie lub stropie kotkoéw plastykowych rozporowych
10| Pozycja 25,000 | m
Montaz koryt z pokrywa i elementami pomocniczymi - Listwa elektroinstalacyjna HD 40X40
11| Pozycja 25,000 | m

Ukfadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm2 w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych - YLY 5x10mm2

12 | Pozycja 1,000 | kpl

Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
montaz rozdzielnicy RWS z wyposazeniem wg rys. 3.1 z uzupetnieniem zabezpieczenia dla gniazdka dla

grzejnika 500 W szt 2
4.1 | ELEMENT : Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Okablowanie

13| Pozycja 16,000 | otworéw
Przebijanie otworéw diugosci do 1 1/2 i Srednicy 40mm cegly w $cianach lub stropach ceglanych

14 | Pozycja 20,000 | szt
Osadzanie w Scianie lub stropie kotkoéw plastykowych rozporowych

15| Pozycja 10,000 | szt
Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podioza - 2 mocowania - wsporniki korytek
kablowych

16 | Pozycja 10,000 | m
Montaz koryt z pokrywa i elementami pomocniczymi - Korytko kablowe 50x30

17 | Pozycja 12,000 | m
Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle

18| Pozycja 80,000 | m
Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

19| Pozycja 12,000 | m

Ukfadanie rur winidurowych o srednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
betonowe - rura RVKL28
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20 | Pozycja 25,000 | m

Ukfadanie rur winidurowych o srednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
betonowe - rura RVKL21

21 | Pozycja 55,000 | m

Ukfadanie rur winidurowych o srednicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
betonowe - rura RVKL18

22 | Pozycja 120,000 | m
Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - Przewdd YDY 3x1,5mm2

22 | Pozycja 15,000 | m
Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - Przewdd YDY 5x1,5mm2

22 | Pozycja 30,000 | m
Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - Przewdd YDY 4x1,5mm2

23 | Pozycja 30,000 | m

Ukfadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania -przewéd YDY3x1,5mm2

24 | Pozycja 105,000 | m
Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - Przewdd YDY 3x2,5mm2
25 | Pozycja 40,000 | m

Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania -przewéd YDY3x2,5mm2

26 | Pozycja 14,000 | m
Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - Przewdd YDY 5x2,5mm2
27| Pozycja 14,000 | m

Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania -przewéd YDY5x2,5mm2

29 | Pozycja 92,000 | m
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

4.2 |ELEMENT : Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Osprzet - gniazda i taczniki technologi

30 | Pozycja 32,000 | szt

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworéw w cegle

31 | Pozycja 8,000 | szt

Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm - puszka do montazu w
kanatach KP

32 | Pozycja 22,000 | szt

Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105mm z przewodem o przekroju
do 4mm2

33 | Pozycja 22,000 | szt
Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm

34 | Pozycja 2,000 | szt

Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwéjnych
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazda podtynkowe dwubiegunowe 1f podwéjne

35| Pozycja 10,000 | szt

Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
2-hiegunowych do 16A/2,5mm2 podwéjnych - Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 1f

36 | Pozycja 1,000 | szt

Montaz gniazd instalacyjnych bryzgoszczelnych przykrecanych 3-fazowych do 16A/2,5mm2 myjki dezynfektora
wyposazonego w roztacznik zasilania

37 | Pozycja 6,000 | szt
Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - Laczniki 1-bieg. hermetyczny
38 | Pozycja 9,000 | szt

Montaz przycisku jednobiegunowego - tacznik 1-biegunowy P44
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39 | Pozycja 2,000 | szt
Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego - Laczniki s$wiecznikowe P44
40 | Pozycja 1,000 | szt

Montaz na tynku do przygotowanego podtoza przycisku 1-biegunowego - Lacznik dedykowany dla lampy
bakteriobdjczej z kluczykiem

4.3 |ELEMENT : Grupa robot: 45310000-3 - Dziat: Osprzet - oswietlenie

41| Pozycja 8,000 | kpl

Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawy SDS 118 EVG
oznaczenie A2

42 | Pozycja 12,000 | kpl

Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 2x20W przykrecanych (zwyktych) - oprawy plafoniera
nastropowa (dostropowa) - BASE 36W EVG oznaczenie B2

43 | Pozycja 1,000 | kpl

Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 4x40W przykrecanych (zwyklych) - oprawy nastropowe -
CO02 235 oznaczenie E2

44 | Pozycja 3,000 | kpl

Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyklych) - oprawy nastropowe SD
236 EVGoznaczenie F1

45 | Pozycja 3,000 | kpl

Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - oprawy ewakuacyjne z
piktogramem - MONITOR 1 1P65 LED A5 14 z akumulatorem 1 h - oznaczenia Ew1

46 | Pozycja 1,000 | kpl

Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwyktych) - oprawy awaryjne -
UNOLED A51 14 z akumulatorem 1 h - oznaczenie Aw1

46 | Pozycja 1,000 | kpl

Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych do 2x40W przykrecanych (zwykiych)lampa bakteriobdjcza z
licznikiem czasu pracy oznaczenie Gk1

ELEMENT : Grupa robdt: 45310000-3 - Dziat: Instalacja potaczen wyréwnawczych

Potaczenia wyréwnawcze wyprowadzi¢ do tablicy RWS

47 | Pozycja 50,000 | m
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
48 | Pozycja 50,000 | m

Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe - przewo6d LgY4mm2

49 | Pozycja 50,000 | m
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
51 | Pozycja 1,000 | szt

Montaz aparatoéw elektrycznych o masie do 2,5kg - montaz gtéwnych szyn wyréwnawczych

ELEMENT : Grupa robdt: 45310000-3 - Dziat: Badania i pomiary

52 | Pozycja 5,000 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia

53 | Pozycja 2,000 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia

54 | Pozycja 2,000 | proba

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika
réznicowo-pradowego

55 | Pozycja 2,000 | préba

Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastepna proba dzialania wytacznika
réznicowo-pradowego

56 | Pozycja 9,000 | punkt

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy
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57 | Pozycja 9,000 | punkt
Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
nastepny w pomieszczeniu
ELEMENT : Instalacja przyzywowa
Nalezy wykonac instalacje przyzywowa opartg o system cyfrowego przekazu danych. Dopuszcza sie
bezprzewodowy system przywotawczy (centralka, sygnalizator $wietino-akustyczny nad drzwiami i przyciski
przywotawcze w tazienkach)
Pozycja 1,000 | szt
Mocowanie na gotowym podtozu, bez cze$ciowego rozebrania i podiaczenia, aparatéw o masie: do 2,5 kg - 2
otwory mocujace: centralka - panel sygnalizacyjny instalacji przyzywowej dla 12 wskaznikéw zarzadzajaca
wszystkimi przywotaniami i stuzaca do optycznej i akustycznej sygnalizacji
Pozycja 1,000 | szt
Mocowanie na gotowym podtozu, bez czesciowego rozebrania i podiaczenia, aparatéw o masie: do 2,5 kg - 2
otwory mocujace: zasilacz systemowy do zasilania systemu przywotawczego napigciem bezpiecznym
Pozycja 11,000 | szt
Montaz wraz z przygotowaniem podtoza puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm , 1-wylotowych,
mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej
Pozycja 1,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej facznikow podtynkowych rodzaju: lampka sygnalizacyjna
sygnalizujaca przywotanie i obecnos¢ personelu z diodami wysokiej jasnosci umieszczona przed wejsciem do
zespotu tazienkowego
Pozycja 5,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej facznikéw podtynkowych rodzaju: gniazdo manipulatora z
mozliwoscia podiaczenia manipulatora pociaganego
Pozycja 5,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: przycisk kasujacy
umozliwiajacy potwierdzenie i skasowanie wezwania z pomieszczenia do ktérego zostat wezwany personel
Pozycja 5,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu, manipulator z przewodem dt ~1 m, zakoniczony wtykiem zgodnym z gniazdem
zamontowanym w puszce
Pozycja 25,000 | m
Wykucie bruzd dla utozenia rur w cegle
Pozycja 35,000 | m
Rury winidurowe ukfadane p.t.,w gotowych bruzdach, na podtozu betonowym, o $rednicy: do 20 mm
Pozycja 50,000 | m
Ukfadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 wciagane do rur - przewéd YTKSY
2¥2*0,5mma2 lub inny obstugujacy system przywotawczy
Pozycja 1,000 | kpl
Analiza: Zaprogramowanie, testowanie, praca probna i przeszkolenie zatogi dla systemu przywotawczego
Pozycja 25,000 | m
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

- Koniec wydruku ---




