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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- uzgodnien z Inwestorem,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla tematu:
"PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN ODDZIALU CHIRURGII URAZOWO -
ORTOPEDYCZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WEZLY SANITARNE I BRUDOWNIK”.
STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest:
- rozbudowa tablicy pigtrowej,
- wewngtrzna linia zasilajace,
- rozdzielnica RWS,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1-faz i 3- faz ogélnego przeznaczenia,
- instalacja o$wietlenia wewngtrznego ogdélnego,
- system przywotawczy,
- instalacja potaczen wyréwnawczych,
- ochrong od porazen.

1.4. Demontaze

W budynku w modernizowanej czg¢sci nalezy zdemontowac:
- oprawy o$wietleniowe,
- osprzet instalacyjny,
- gniazda 1- faz ,
- przewody.

1.5. Rozdzielnica elektryczna RWS

Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ przewodem YDY5x6mm? z istniejacej tablicy pigtrowej
danej kondygnacji. W tablicy zabudowa¢ roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami 25A gG.
Rozdzielnice RWS zaprojektowano na korytarzu obok istniejacej tablicy pigtrowej. W
rozdzielnicy znajduja si¢ zabezpieczenia obwodéw odbiorczych gniazd ogdlnego przeznaczenia,
oswietlenia ogélnego pomieszczen remontowanych na II pigtrze.

Prefabrykaty natynkowe posiadaja II klas¢ ochronnosci.

1.6. Instalacja gniazd ogo6lnych

Instalacje dla gniazd ogdlnych 1-faz i 3-faz nalezy rozprowadzi¢ w rurkach RVKL pod
tynkiem w pomieszczeniach remontowanych, w korytarzu przewody ukltada¢ w listwie
elektroinstalacyjnej. Stosowa¢ przewody typu YDY 3x2,5mm? 750V dla gniazd 1-fazowych
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oraz YDY 5x2,5mm? 750V dla gniazd 3-faz. Laczenie przewodéw i1 odgal¢zieh wykonywac w
puszkach puszkach podtynkowych. Gniazda montowaé na wysokosci 110 cm od posadzki, lub
zgodnie z wymogami technologi.

1.7. Instalacja oswietlenia

Wszystkie pomieszczenia oswietlone bgda oprawami oswietleniowymi montowanymi
w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.
Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodami typu YDY (p) 3(4)x1,5mm?.
Obwody oswietleniowe uktadane beda w rurkach RVKL pod tynkiem w pomieszczeniach
remontowanych (na sufitach stosowa¢ przewdd plaski uktadany pod tynkiem), w korytarzu
przewody uktada¢ w listwie elektroinstalacyjne;j.
Faczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki, dla pomieszczen
dla niepelnosprawnych na wysokosci 110 cm (o ile technologia nie wymaga inaczej).
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny.

1.8. Instalacja urzadzen technologicznych

WENTYLACJA

Dla pomieszczen sanitarnych oraz brudownika przewiduje sig instalacj¢ wentylacji mechanicznej
wywiewnej, uklady sprzgzone z oswietleniem z opcja przediuzonego dziatania po wylaczeniu
Swiatta. Zasilanie wentylatorow wykona¢ z obwodéw oswietleniowych przewodem YDY4x1,5.

LAMPY BAKTERIOBOJCZE

Lampe bakteriobdjcza zasili¢ z obwodéw oswietlenia. Dla lampy przewidziano tacznik z
kluczykiem. Lacznik umiesci¢ przed wejsciem do pomieszczenia na wysokosci ok. 180 cm od
posadzki. Lampa dostarczana z technologia.

1.9. System przywolawczy

W celu bezpieczenstwa pacjentow projektuje si¢ cyfrowy, optyczno-magistralny system
przywotawczy (np. VAROMED). Centrala systemu obstuguje maksymalnie 63 adresy /
pomieszczenia / przy czym numery sal moga by¢ dowolne w zakresie od 1-999. Dla centrali
zamontowa¢ wyswietlacz ledowy 4 pozycyjny. Centralg, zasilacz oraz wySwietlacz zlokalizowac
w dyzurce pielggniarek.

Nad wejsciem do wezta sanitarnego pacjentow zamontowac lampke sygnalizacyjna. W
wezle zamontowac przycisk kasujacy oraz przyciski alarmowe.

Potaczenie migdzy centrala alarmowa a lampkami (magistrala) wykonaé¢ przewodem
YnTKSY3x2x0,8mm?. Polaczenie lampki z przyciskami przywolawczymi oraz kasujacymi
wykona¢ przewodem YTKSY4x2x0,8mm?’. Zasilanie zasilacza z projektowanej rozdzielnicy
RWS przewodem YDY3x1,5mm?>
System posiada mozliwos¢ rozbudowy dla przysztego remontu oddziatu.

1.10. Polaczenia wyréwnawcze

W  sanitariach  oraz = pomieszczeniach  technicznych ~ zabudowaé  zlacza
ekwipotencjalizujace do podtaczen wyréwnawczych.
Z szyna wyréwnawcza nalezy potaczyc¢:
- zrozdzielnic elektrycznych zaciski PE
- wszystkie metalowe i1 aluminiowe elementy konstrukcyjne w obrgbie remontu,
- instalacje wodne, centralnego ogrzewania,
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- przewody PE.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy polaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skr¢cane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone
przed korozja.

1.11. Ochrona od porazen elektrycznych

Budynek zasilany jest w systemie TN-C. Dla projektowanej przebudowy nalezy
rozdzieli¢ przewodu PEN na PE i N w projektowanych rozdzielnicach RWS. Jako ochrong przed
dotykiem posrednim w remontowanych instalacjach odbiorczych zastosowane zostato
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki réznicowopradowe o pradzie
réznicowym 30mA, wylaczniki nadmiarowo-pradowe, wkladki bezpiecznikowe oraz potaczenia
wyrownawcze.

Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja II klasg¢ ochronnosci.

1.12. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwiazaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwiazania
techniczne.

5. Alternatywne rozwiazania s3 mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne 1ico
najmniej rownorze¢dne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowana technologia budowy i innymi
istotnymi szczegdtami.

6. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatéw
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiana przez Dostawceg sprzgtu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

7. Waszystkie ewentualne rozbieznosci Wykoonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zgtosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zamoéwienia urzadzen.

8. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacj¢ z pozostatymi instalacjami
branzowymi.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy
2.1.1. Rozdzielnica RWS

. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J ed;::;tko Tlos¢ | zainstalowana jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RWS
Oswietlenie ogdlne 0,6 1 0,6 0,8 0,48
2 | Gniazda ogdlne 1-fazowe 0,2 4 0,8 0,3 0,24
g;i,?g;j:ma technologiczne 6 1 6 1 6
4 Inne 1 1 0,5 0,5
Suma Moc zainstalowana P, 8.4
Suma Moc szczytowa P, 7,22
Prad szczytowy I, [A] 11,21

Prad szczytowy dla rozdzielnicy RWS, przy cos ¢=0,93 dla mocy szczytowe] poszczegdlnych

odbioréw wynosi:

P

SZ

7,22

% \3-U-cosq +3-400-0,93

=11,21A

Projektowany remont nie wymaga zwig¢kszenia mocy przylaczeniowej oraz zmiany

agregatu.

2.1.2. Dobér przewodow

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniaja warunek:

1,<I,<I.
1,<145%1

Gdzie:
Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obciazalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkéw napigcia

Spadki napigcia obliczamy ze wzoréw:

Psz-10°-L

AU% = j/ZS—UZ -100% dla obwodu 3-fazowego
2-Psz-10°-L

AU% = % -100% dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m
m

Y - przewodno$¢ wilasciwa przewodu 0 (dla Cu y=57)

. l'Ill'Il2
S — przekréj przewodu w mm?
U — napigcie sieci

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodza spadkéw napigc
mniejszych od dopuszczalnych.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Szybkie wytacznie dla obwodéw odbiorczych realizuja wylaczniki nadmiarowo-pradowe,
bezpieczniki topikowe oraz wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Dla projektowanej rozdzielnicy RWS dodatkowym srodkiem od porazen jest obudowa wykonana
w II klasie ochronnosci.
Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji
instalacji.
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