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1.1

1.2

INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny Przebudowa sal ope-
racyjnych i pracowni endoskopii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalo-
wej Woli przy ul. Stanistawa Staszica 4.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z pietrowg
szafg dystrybucyjng FD-2 i Swiattowodem z szafy krosowej BD do FD-2 na Il kondy-
gnaciji budynku.

Materiaty wyjSciowe

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
materiaty:

Rzuty kondygnaciji;

Zatozenia projektowe;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Normy: a) PN-EN 50173; b) EIA/TIA 568A;

Zalecenia producenta okablowania strukturalnego;

Informacje katalogowe urzadzen systemow IT;
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2.1

2.2

2.3

2.3.1

OPIS TECHNICZNY

Opis ogdlny systemu okablowania

Sie¢ okablowania strukturalnego umozliwia transmisje sygnatéw cyfrowych i analo-
gowych o czestotliwosci transmisji do 150MHz. Elementy, z ktdrych zostanie wyko-
nana sie¢ spetniajg wymagania norm: PN-EN 50173, EIA/TIA 568A.

Zgodnie ze spetnionymi normami system okablowania jest przystosowany do
transmisji wg min. nastepujacych standardéw: IEEE 802.3, 10Base-T, 100BaseTXx,
100 VG AnyLan, IEEE 802.5 16MBps, ISDN, TPPMD, ATM 155MBps.

Zatozenia ogolne

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ w technologii Reichle&De-Massari.
W okablowaniu strukturalnym jako medium transmisyjne dla przesytu danych lo-
gicznych zastosowano nieekranowany kabel miedziany 4-parowy kategorii 5e. Ka-
bel ten przenosi sygnat o czestotliwosci do 150MHz. Zaprojektowane rozwigzanie
gwarantuje otwartos¢ systemu na wszelkie zastosowania w dziedzinie telefonii,
transmisji danych, techniki wideo i systemow sterowania. Okablowanie zostato za-
projektowane w topologii fizycznej gwiazdy. Oznacza to, ze kazde gniazdo odbior-
cze jest podtgczone do panelu w punkcie dystrybucyjnym FD-4 osobnym kablem.
Topologia gwiazdy zapewnia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania
oraz tatwg lokalizacje i usuwanie usterek. W przypadku uszkodzenia dowolnej linii,
przestaje pracowac tylko ta stacja robocza, ktéra jest podtgczona poprzez uszko-
dzona linie.
Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie z nastepujacych elementéw funkcjonal-
nych:

e  punktu rozdzielczego (FD-2 — szafa krosowa),

e okablowania poziomego,

e okablowania pionowego swiattowodowego,

e gniazd odbiorczych.

Sie¢ logiczna — IT

Punkt dystrybucyjny

Pietrowy punkt rozdzielczy FD-2 sieci zostanie umieszczony w wiszgcej szafie me-
talowej 19” typu RACK o rozmiarach 600x500mm i wysokosci uzytkowej 18U. Nale-
zy zastosowac szafe dzielong umozliwiajgcg dostep do paneli i urzgdzen od tytu.
Kable logiczne wprowadzi¢ do szafy z gory. Na dnie szafy pozostawi¢ ok. 1,5m za-
pasu kabli.

Szafa bedzie wyposazona z przodu i z tylu w pionowe listwy montazowe, do ktérych
przytwierdzone zostang pasywne elementy instalacji okablowania i komputerowy
sprzet aktywny. Szafe nalezy wyposazy¢ w wentylator z termostatem zamykajacym.

Zalecenia instalacyjne

Pietrowy punkt rozdzielczy FD-2 nalezy wyposazy¢ w osprzet pola krosowego (mo-
dutowe panele krosowe RJ45 i $wiattowodowe SC duplex), tablice z wieszakami na
kable potgczeniowe, wentylatory oraz listwe zasilajacg. Metalowe elementy ruchome
szafy: drzwi tylne, scianki boczne, podstawa oraz dach muszg by¢ uziemione. Nale-
zy potaczy¢ je z ramg konstrukcyjng szafy linkg miedzianag, ktéra wchodzi w sktad
standardowego wyposazenia szafy.

Szafa powinna zostaé potaczona z gtéwnym uziomem budynku miedzianym prze-
wodem gietkim LYgz016 o koloru zo6tto-zielonego.
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2.3.2 Okablowanie poziome

Poziome okablowanie miedziane nalezy wykonaé przy uzyciu kabla nieekranowa-
nego 4-parowego UTP 4x2x0,5, kategorii 5e (class D). Kable 4-parowe od strony
szafy krosowej zakonczy¢ na nieekranowanych modutach RJ45 umieszczonych w
ramie 19”. W szafie krosowej umiescic¢ 2 panele krosowe po 3U kazdy dla 70 gniazd
logicznych. Wszystkie kable oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich tatwg identyfika-
cje. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu ich kohAcach
oraz na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych. Gniazda na panelu oznaczyé
zgodnie z zastosowanym systemem oznaczania.

Sposéb prowadzenia instalacji okablowania przedstawiono na planie instalaciji.
Zalecenia instalacyjne

Kable nalezy instalowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc szczegoélng
uwage na site ciagnienia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach, korytach i na
drabinkach kablowych. Przestrzeganie tych zalecen pozwoli zapewni¢ zachowanie
wiasciwej struktury skretkowej kabla i jego wtasciwych parametrow. W szafie pozo-
stawi¢ zapas kabli ok. 1.5m.

2.3.3 Okablowanie pionowe

Pietrowy punkt dystrybucyjny FD-2 nalezy potaczy¢ z budynkowym punktem dystry-
bucyjnym BD za posrednictwem kabla czterowtéknowego swiattowodowego SC MM
50/125. Wibkna kabla zakonczy¢ zaciskanymi ztgczami SC MM duplex. Ztgcza
umiesci¢ w module swiattowodowym jednego z paneli krosowych 3U zgodnie z ry-
sunkiem.

Zalecenia instalacyjne

Kable nalezy instalowaé zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc szczegdlng
uwage na site ciggnienia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach, korytach i na
drabinkach kablowych. Przestrzeganie tych zalecen pozwoli zapewni¢ zachowanie
wiasciwej struktury kabla i jego parametrow ttumiennosciowych. W szafie pozosta-
wi¢ zapas kabla ok. 5m.

2.3.4 Gniazda odbiorcze

PPILODZC

Poszczegdlne linie okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ w gniazdach odbior-
czych RJ45 montowanych w puszkach podtynkowych. Przewody zacisng¢ w zta-
czach szczelinowych weditug znacznikéw na gniazdach (kolory przewodéw musza
pokrywac sie ze znacznikami w gniazdach, rys. 1). Zaprojektowano zastosowanie
modutéw potaczeniowych ze ztgczem modularnym typu 1xRJ45, montowanych po
jednym lub po dwa w gniezdzie.

W celu monitorowania urzadzen instalacji elektrycznych i technologicznych w od-
powiednich miejscach wskazanych na rysunku kable pozostawi¢ bez zakonczenia
ich gniazdem RJ45.

Sposéb instalowania gniazd wykorzystywanych dla podtgczenia kardiomonitoréw

PPILOD38

[P ol =

p3[312 0 ;}gj =

= i3 a0 1310— =
B 4 o] o 6o §
2 p2 pﬂ:{ﬁ O ‘Qj =
o2 —}5 o O 4:8 8
o |7 By

Pl ig o] ©lie— 2
8o 128 ‘

nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji instalacji.
Rys. 1 Schemat rozszycia kabla w module potgczeniowym

Zalecenia instalacyjne
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Moduty potaczeniowe 1xRJ45 nalezy montowa¢ w ramkach gniazd z zachowaniem
15-centymetrowego zapasu kabla.
Instalacja telefoniczna

Instalacja telefoniczna — gniazda RJ45 — w zestawach ZG — okablowanie struktural-
ne. Instalacje wykonywac¢ w standardzie sieci IT.
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