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. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem

wielobranzowa dokumentacja projektowa na przedmiotowy budynek dostarczona przez
Inwestora

wizja lokalna

projekty branz zwigzanych

zapewnienie dostawy mediow przez Inwestora

obowigzujgce normy i przepisy branzowe

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowe nr 185/2004 z

dnia 2004-11-26 — Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w

Stalowej Woli w zakresie instalacji : wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji

sanitarnej, instalacji c.o., zasilania nagrzewnic i czynnika chtodniczego.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej zlokalizowana bedzie w czesci | pietra bedacego w realizaciji

Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, budowa rozpoczeta w 2006 roku.

Na przedmiotowej powierzchni rozmieszczono nastepujgce pracownie diagnostyki obrazowej:

- rezonansu magnetycznego (lokalizacja przewidziana w projekcie pierwotnym posiada
wzmochniony konstrukcyjnie strop dla urzadzenia)

- tomografii komputerowej

- mammografii

-  RTG,

- USG,

wraz z niezbednymi instalacjami i zapleczem socjalno — technicznym.

Pozostata czes$¢ kondygnacji zostanie wykonana wg pierwotnego opracowania, oraz opracowan

zamiennych, objetych obowigzujgcym pozwoleniem na budowe.

W budynku funkcjonuje instalacja wodociggowa, p.poz., kanalizacyjna, grzewcza i wentylacja

mechaniczna, obslugujgce oddane do uzytku kondygnacje. Na adaptowanej powierzchni

wykonano piony kanalizacyjne, wodociggowe i p.poz wraz z hydrantami, piony c.o.

Projektowane instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, zasilania

nagrzewnic i czynnika chtodniczego zostaly zaprojektowane w oparciu o projekty pierwotne, tak

by zminimalizowaé ewentualne przebudowy wykonanych w budynku instalaciji.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wigczenie projektowanych instalacji na

przedmiotowej powierzchni do istniejgcych pionow i poziomoéw instalacyjnych.
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Projektowany budynek jest zasilony w wode z istn. sieci wodociggowe]j znajdujacej sie na terenie

szpitala oraz z istn. szpitalnego ujecia wody.
Zrodlem czynnika cieplnego potrzebnego do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i
nagrzewnic wentylacyjnych oraz podgrzewu cieptej wody uzytkowej jest miejska sie¢ cieplna
znajdujgca sie na terenie szpitala.
Zrodiem chiodu potrzebnego do zasilania instalacji czynnika chtodniczego dostarczanego do
chtodnic wentylacyjnych jest agregat wody chtodniczej usytuowany poza budynkiem na terenie
szpitala, dla potrzeb chiodzenia pomieszczenia rezonansu magnetycznego, pomieszczenia
tomagrafu i pomieszczen technicznych projektuje sie nowy agregat chtodniczy (2 szt.).
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- zasilania nagrzewnic

- instalacje czynnika chtodniczego

3. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

W budynku zostata wykonana i funkcjonuje instalacja wody zimnej i p.poz. w poziomach w
piwnicy i pionach przez wszystkie kondygnacje budynku zgodnie z dostarczong przez Inwestora
dokumentacja.

Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych i
technologicznych. Przewody rozprowadzajgce poziome zostaty utozone pod stropem piwnic.
Piony sg prowadzone w szachtach lub obudowach przy pionach kanalizacyjnych.

Z uwagi na kolizje istniejgcych pionéw z funkcjg pomieszczen, niektére piony wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji nalezy przebudowac, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Piony sg wykonane z PP

zgrzewanego, ktory nalezy uzy¢ na przebudowe przesuwanych pionéw.

3.1 Instalacja wody zimnej.
Nowoprojektowane przewody wody zimnej, podejscia do przyboréw, zaprojektowano z rur z

polietylenu sieciowego wielowarstwowego, PE-RT/AL/PE-RT, 10bar / 95°C.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT skfadajg sie z kopolimeru octanowego polietylenu (PE-
RT — DOWLEX) opornego na wysokie temperatury(prod. wg DIN 16833) oraz tasmy aluminiowej
zgrzewanej doczotowo ultradzwiekami. Polgczenia przewodéw wykonaé za pomocg
systemowych ksztaltek tworzywowych z polifenylosulfonu (PPSU) z kolorowymi pierscieniami,
oraz tulejg zaciskowg stalowg ocynkowang, pozwalajagcg na wykrycie polgczen

niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Zigczki te
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charakteryzujg sie uszczelnieniem za pomocg uszczelki typu oring, chowanym w gczniku

ksztaltki, ktorej konstrukcja pozwala na wykonanie potgczenia bez fazowania rury.

Cala instalacja wody zimnej ma by¢ wykonana jako kryta. Podejscia do przyboréw w $cianach
murowanych prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Mocowanie przewodow instalacji
wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng, do
$cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

W przypadku $cianek g-k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek dziatlowych. Przy
montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowa¢ stelaze montazowe, ktére przejmujg obcigzenia.
Stelaze montuje sie do profili stanowigcych konstrukcje $ciany. Mocowanie rur do stelazy za
pomocg obejm i uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronna.

Spos6b mocowan podpdér przesuwnych i podp6r stalych wraz ze zlgczkami bedg stanowity
system instalacyjny zapewniony przez producenta.

Projektowana instalacja wodociggowa jest podigczona do istniejgcej instalacji, podtgczenie
nalezy wykonac w istniejgcych szachtach instalacyjnych, zgodnie z czgscig rysunkowa.
Projektowane poziomy nalezy wykonaé¢ nad stropem podwieszanym.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od srednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o $srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypehic
materialem elastycznym, np. piankg poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.

Przebudowywane piony wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur z PP zgrzewanego ( tak jak wszystkie
istniejgce piony), prowadzi¢ w tulejach ostonowych i otworach w stropach.

Przed kazdym odgalezieniem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe mosiezne z metalowymi
dzwigniami, 10bar /95°C . Jesli sg zamontowane, pozostawi¢ Dostep do zaworéw odcinajgcych
nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspdinych dla
zimnej i cieptej wody. Nie nalezy odcina¢ przewoddw prowadzgcych do hydrantéw p-poz.

Rury izolowa¢ izolacjg zgodnie z wytycznymi producenta. Rurociggi zaizolowa¢ zimnochronnie
zapobiegajgc réwnoczesnie wykraplaniu sie na nich wilgoci. Izolacja pozioméw wody zimnej
typowymi prefabrykatami, z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego
zgodnie z wytycznymi producenta o grubosci zgodnej z przepisami.

Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Nalezy uzupeic izolacje na pionach wodociggowych przebiegajgcych przez | pietro, izolacja
zgodnie z ponizszg tabela.

Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i budowle izolacja

cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody zimnej, cieptej wody
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W ponizszej tabeli:
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uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035W/(m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 | Y2wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | Y2 wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku

3.1.1 Miarodajny rozbior wody dla celdéw socjalno-by  towych.
ozn. Nazwa urzgdzenia ilos¢ Normaf[ywny wyptyw | Sym aryczny wyptyw
wody zimnej dm3/s | wody zimnej dm3/s
U umywalka 20 0,07 1,40
M miska ustepowe 8 0,13 1,04
Ul umywalka dla niepetnosprawnych 1 0,07 0,07
miska ustepowa dla
M1 niepetnosprawnych 1 013 0,13
N Natrysk 3 0,15 0,45
7l zlewozmywak jedno lub 4 007 0.28
dwukomorowy ' '
ZC zawor czerpalny 2 0,3

3.1.2 Armatura czerpalna i zaporowa.

Jako armatur @ czerpalna nalezy zastosowa ¢ w sanitariatach og6lnodost

sanitariatach dla personelu

epnych,

zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zigczkg do weza i metalowg dzwignig (do

sprzatania pomieszczen)

baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach

zawory kulowe kgtowe odcinajace na podej$ciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach

W.C.
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Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowa¢ zawory kulowe katowe odcinajgce, zawory

ptywakowe przy sptuczkach w.c.

W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé armature w wersjach dostosowanych
dla osob niepetnosprawnych. Bateria przy umywalce dla niepetnosprawnych z czujnikiem
uruchamiania bezdotykowego i regulowanym przez serwis nastawem temperatury wyptywu
wody. Nalezy zamontowac elektroniczng baterie z mieszaczem i pokretlem mieszacza,

sterowang podczerwienig 230 V / 9 V w wykonaniu chrom btyszczacy.

Jako armatur @ czerpalng nalezy zastosowa ¢ w gabinetach lekarskich, gabinetach
zabiegowych i punktach piel egniarskich baterie umywalkowe $cienne typu lekarskiego.
Jako armatur e czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych — sprz  gtaczek nale zy
zastosowa €:

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zigczkg do weza i metalowg dzwignig (do

sprzatania pomieszczenia),

- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewkg

- baterie umywalkowg $cienng jednouchwytowg.
Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowa¢ zawory kulowe katowe odcinajgce.
Dla wykluczenia mozliwosci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej
wtérnego zanieczyszczenia) nalezy stosowac¢ armature zabezpieczajgca przed przeptywem
zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706).
Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed skazeniem zaprojektowano zawory
antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze zlgczkg do weza, o

parametrach zaworéw HD 206 szt. 2.

3.1.3 Proba szczelno $ci.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci, zgodnie z normg PN-81/B-10700.01
oraz wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych.

Probe nalezy wykona¢ przed zaizolowaniem i zakryciem instalacji. Probe przeprowadzi¢ na
cisnienie 1,5 wartosci cisnienia roboczego (ale nie wiekszego niz najstabszy element instalacji).
Cisnienie probne nalezy wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min, po ostatnim osiggnieciu
cisnienia prébnego w czasie 30 min. ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara, po
dalszych 2 godzinach ci$nienie nie powinno sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bara od wartosci
odczytanej po 30 min. Nastepnie nalezy w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych

wytwarza¢ na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegélnymi cyklami préby sie¢
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rur powinna pozostawac¢ w stanie bezcisnieniowym. Podczas préby nalezy wizualnie sprawdzac

szczelnosé ztgczy. Sie¢ musi by¢ catkowicie odpowietrzona.
Do pomiaru uzywaé¢ manometru o dokfadnosci 0,1 bar. Manometr umiesci¢ w najnizszym

punkcie instalaciji.

3.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana jest z istn. wezla cieplnego usytuowanego w piwnicy
budynku diagnostyczno-zabiegowym. W budynku zostata wykonana i funkcjonuje instalacja
wody cieptej i cyrkulacji w poziomach w piwnicy i pionach przez wszystkie kondygnacje budynku,
wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji.

Zaprojektowano na przedmiotowej powierzchni instalacje wody cieptej i cyrkulacji w oparciu o
istniejgce piony wodne, podigczenie nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg. W/w
instalacje nalezy doprowadzi¢ do przyboréw sanitarnych i technologicznych.

Nowoprojektowane przewody wody cieptej, podejscia do przyboréw, zaprojektowano z rur z
polietylenu sieciowego wielowarstwowego, PE-RT/AL/PE-RT, 10bar / 95°C.

Po analizie lokalizacji przyboréw, stwierdzono, iz nie ma koniecznosci stosowania cyrkulacji. Nie
ma przewodéw wody cieptej o objetosci wody powyzej 4 dm® od zaworu na pionie do
projektowanego punktu czerpalnego.

Nie projektuje sie nowych pionéw wodociggowych, projektowane przybory nalezy podigczy¢ do
istniejgcych pionéw wody cieptej w szachtach instalacyjnych.

Przebudowywane piony wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur z PE zgrzewanego ( tak jak wszystkie
istniejgce piony), prowadzi¢ w tulejach ostonowych i otworach w stropach.

Cala instalacja wody cieptej ma byé wykonana jako kryta. Podejscia do przyboréw w ostonach
.peszel’, w scianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, w przypadku $cianek g-
k przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni $cianek dzialowych. Mocowanie rur w $ciankach g-k
wg pkt 3.1.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy dwa
razy wiekszej od $rednicy przewodu wodociggowego, lub w tulei stalowej o srednicy o0 20 mm
wiekszej od przewodu wodociggowego. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem wypetnié
materiatem elastycznym, np. pianka poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach.

Przed kazdym odgatezieniem nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane, mosiezne z
metalowymi dzwigniami, 10bar /95°C.

Dostep do zawordéw odcinajgcych nalezy zapewni¢ przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych
30x30 cm w obudowie wspélnych dla zimnej i cieptej wody.

Montaz rur, izolacja rur zgodnie z wytycznymi producenta, wg pkt 3.1.
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Nalezy uzupehié¢ izolacje na pionach wodociggowych przebiegajgcych przez | pietro, izolacja

zgodnie z pkt.3.1.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ probe szczelnosci, zgodnie z normg PN-81/B-10700.01
oraz wymaganiami zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych.

3.3 Kanalizacja sanitarna.
Kanalizacje sanitarng na przedmiotowej powierzchni zaprojektowano w oparciu 0 dostarczong

przez Inwestora dokumentacje techniczng i wykonane piony kanalizacyjne, przechodzace przez
poziom | pietra.
Scieki sanitarne z budynku sg odprowadzone grawitacyjnie do zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem istniejgcych przytgczy. W budynku jest wykonana kanalizacja
sanitarna, ktéra obstuguje uzytkowane pomieszczenia sanitarne i technologiczne.
Projektowane przybory nalezy podigczyé do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych w szachtach
instalacyjnych.
Zaprojektowano dodatkowe piony:

- do obslugi toalety, pom. nr 28, ozn. 26wk, wigczony do pionu nr 26wk, wentylacja pionu

wigczona pod stropem | pietra do pionu nr 26wk
- do obstugi pomieszczenia gospodarczego, pom. nr 1.12, wigczony do pionu nr 19wk,
pod stropem parteru , wentylacja pionu wigczona pod stropem | pietra do pionu nr 19wk

Nalezy przebudowa ¢ ist. piony na srednic @ dz 110: 2wk, 6wk, 10 wk
Nalezy przebudowa € ist. piony, zmiana lokalizacji: 17wk, 28wk, 29wk.
Pod stropem | pietra, zaprojektowano podigczenie wpustow podtogowych na Il pietrze, zgodnie z
projektem pierwotnym, ozn. Wp2-1,Wp2-2, ..Wp2-8, poditgczenie pokazano narys. nr 1.
Przewody te nalezy wigczy¢ do pionu kanalizacyjnego poprzez istniejgcy lub dodatkowy trojnik,
przeprowadzi¢ ponad strop z zastosowaniem przepustéw o klasie odpornosci ogniowej EI60 i
za$lepi¢ ponad posadzkg w kielichu.
Projektowang instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z rur PVC
odpornych na temperature do 100°C, o potgczeniach wciskowych uszczelnionych uszczelkg
gumowag. Na istniejgcych pionach sg rewizje na wysokosci okoto 0.8 m nad posadzka, piony
kanalizacyjne sg zakonczone rurami wywiewnymi dz 110/160 mm PVC wyprowadzonymi ponad
dach.
Rury mocowa¢ do $cian pod kielichem celem unikniecia zataman przewodéw. Przejscia

przewodami przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
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Po zakonczeniu rob6t montazowych przewdd kanalizacyjny poddaé prébie szczelnosci zgodnie z

normg PN/B-10715 oraz normg PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkéw — cze$¢ 5 — montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji. Przed rozpoczeciem préby wykona¢ kontrole jakosci i szczelnosci zlgczy.

Probe szczelnosci przeprowadzié w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C. Ci$nienie
proébne nie nizsze niz 1 MPa.

Na wszystkich przejsciach instalacjami kanalizacji sanitarnej przez przegrody stanowigce
granice stref pozarowych oraz przez stropy, dla srednic wiekszych od 4 cm, nalezy wykonac

przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

3.3.1 Zestawienie projektowanych przyborow

W projektowanych pomieszczeniach zainstalowane zostang nastepujgce urzgdzenia sanitarne:
- miski ustepowe typu kompakt na stelazu
- umywalki fajansowe 60x43 biata, alternatywnie z postumentem wiszgcym — potnoga
do umywalki, uzbrojone w syfony umywalkowe tworzywowe z sitkiem ze stali
nierdzewnej
- wpusty podiogowe zasyfonowane, z kratkg ze stali nierdzewnej, ¢ 50
- zZlewy blaszane stalowe nierdzewne z syfonami, jedno komorowe,
W pomieszczeniach sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych urzadzenia j.w. w wersji
dostosowanej dla niepetnosprawnych.

Projektowane przybory sanitarne:

Umywalki U szt. 20
umywalki dla niepetnosprawnych Ul szt. 1
miski ustepowe M szt. 8
miski ustepowe dla niepetnosprawnych M1 szt. 1
natryski N szt. 3
zawory czerpalne ZC szt. 2
wpusty poditogowe wp szt. 2
zlewozmywak jedno lub dwukomorowy Zl szt. 4

3.4 Kanalizacja deszczowa.

Przez kondygnacje | pietra, w szachcie, jest zaprojektowana trasa kanalizacji deszczowej
obstugujacej lgdowisko helikoptera na dachu budynku, ozn. RS.

W ramach projektu przewiduje sie poprowadzenie pionu na przedmiotowej kondygnacji i
zakonczenie go zaslepkami na kondygnacji parteru i Il pietra, do wykorzystania w czasie

wykonywania lgdowiska.
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Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur zeliwnych bezkolnierzowych tgczonych na obejme

wykonana w systemie parametrow rur DKI z zeliwa szarego wg normy PN-EN1561 i $rednicy
wewnetrznej 200 mm.
Na wszystkich przejsciach instalacjami kanalizacji sanitarnej przez stropy, dla srednic wiekszych

od 4 cm, nalezy wykonaé przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

3.5 Wewn etrzna instalacja wodna p.po  z.
Zgodnie z normg PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 w budynku sg zamontowane hydranty

p.pozarowe HP-25. Na | pietrze sg zamontowane dwa hydranty przy klatkach schodowych.
Hydranty sg zasilane z wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonanej ze stali ocynkowanej.
Zawory hydrantowe sg zamontowane na wysokosci 1,35 m nad posadzkg w typowych szafkach.
Sg zainstalowane szafki hydrantowe wnekowe typu HW-25W-30 z wezem gumowym
potsztywnym o dtugosci 30 m.

W Swietle obowiazujgcych przepiséw, dla projektowanej powierzchni istniejgca ilos¢ hydrantéw

jest wystarczajgca, nie projektuje sie dodatkowych hydrantéw.

3.6 Zabezpieczenia p.po z.
Na wszystkich przejsciach instalacjami wod-kan przez stropy, dla $rednic wiekszych od 4 cm,

wykonac przepusty o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przedmiotowa powierzchnia nie stanowi oddzielnej strefy p.poz.

4. Instalacja c.o.

W budynku zostata wykonana i funkcjonuje instalacja c.0. wg dostarczonej przez Inwestora
dokumentacji. W budynku zostalo wykonane centralne ogrzewanie wodne, pompowe 2z
rozdziatem dolnym o parametrach czynnika grzewczego 90/70<C. Straty ciepta pomieszczeh
obliczono w oparciu o0 normy PN-EN ISO 6946 oraz PN-B-03406.
Wykonane sg wszystkie zaprojektowane piony, z tym, ze na kondygnacjach obecnie
nieuzytkowanych sg niezaizolowane. Na wszystkich pionach zamontowane sg podejscia do
rozdzielaczy zakonczone zaworami zgodnie z projektem z 2004 roku.
Na przedmiotowej powierzchni, z uwagi na zmiane uktadu pomieszczen konieczna jest zmiana
lokalizacji niektérych grzejnikéw, nalezy je zamontowac zgodnie z rys. nr 3.
Piony do przebudowy

- pion nr 3 - zmiana lokalizacji na | pietrze

- pion nr 11 - zmiana lokalizacji na | pietrze

- pion nr 12 - zmiana lokalizacji na | pietrze
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4.1 Charakterystyka instalacji

- Zrodio ciepta : wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplnej znajdujagcej sie na terenie
szpitala

- Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego : 90/ 70 °c

- Dziatanie ogrzewania bez przerwy, z ostabieniem w nocy

- System ogrzewania dwururowy, pompowy wodny z rozdzialem dolnym

- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wg PN — 92/B-02403

- Temperatury pomieszczen ogrzewanych wg PN — 92/B-02402

- Strefa klimatyczna Ill, tz = -20 0C

Dokonano obliczen wspotczynnikéw k przegrdd oraz strat ciepta poszczegélnych pomieszczen w
oparciu 0 normy PN-EN ISO 6946 oraz PN-B-03406. Zestawienie wspotczynnikéw k dla
przegrod budowlanych, strat cieplnych pomieszczen, oraz obliczenia hydrauliczne wykonano za
pomoca programu komputerowego KANTHERM.

Wynik obliczen wraz z doborem grzejnikéw dotgczono do niniejszego opracowania.

4.2 Opis rozwi gzan projektowych.

4.2.1 Ruroci ggi

W budynku zostata wykonana i funkcjonuje instalacja wg dostarczonej przez Inwestora
dokumentaciji instalacji c.o.

Zaprojektowano na przedmiotowej powierzchni instala cje c.0. w oparciu o istniej ace
piony c.o., podt gczenie nale zy wykona € zgodnie z cz escig rysunkow a.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o istniejgce piony c.o. ktére pozostajg bez zmian lub nalezy
je przebudowad.

Poziomy instalacyjne w piwnicach i piony instalacji c.0. zaprojektowano z rur stalowych ze
szwem wg PN-80/H-74200 fgczonych przez spawanie. Rury stalowe wykonaé réwniez do
projektowanych rozdzielaczy zainstalowanych w szafkach instalacyjnych na przedmiotowej
kondygnaciji.

Dojscia od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikow prowadzi¢ w warstwach posadzki.
Podejscia do grzejnikéw wykona¢ od dolu ze $ciany g-k lub wybruzdowa¢ w $cianie
konstrukcyjne;.

Grzejniki nalezy potgczy¢ z rozdzielaczami przewodami, z powtokg przeciwdyfuzyjng, utozonymi
w warstwach podiogowych systemem "rura w rurze" . Zaprojektowano przewody z rur z
polietylenu sieciowego wielowarstwowego, PE-RT/AL/PE-RT, 10bar / 95°C.Jako ostone rury

przewodowej zastosowac rure ostonowag "Peszla".
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Nad przewodami powinna znajdowa¢ sie warstwa wylewki betonowej gr.3 cm liczgc od wierzchu

rury ostonowej. W przypadku cienszego przykrycia ( nie mniej niz 1cm) warstwe wylewki ponad
rurg nalezy wzmocni¢ ( uzbroi¢ ) siatkg Rabitza. Instalacja c.0. zostanie wyregulowana za
pomocg zawor6w regulacyjnych pod pionami(wg dokumentacji pierwotnej) oraz za pomocg
nastaw przy zaworach termostatycznych.

Nalezy wykona¢ zasilanie grzejnikow w pomieszczeniach sasiadujgcych z planowanym
zadaniem przewidziane sg do grzania z rozdzielaczy, ktére znajdujg sie na powierzchni objetej
zadaniem. Przewody zasilajgce dla tych pomieszczen utozyé na ptycie betonowej kondygnacii i
mocowa¢é do tej plyty, zakonczyé korkiem w okolicy planowanego grzejnika. Srednice zgodnie
rys. nr 4.

Przejscia przez przegrody budowlane ( stropy i sciany ) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzeh miedzy tulejg
a przewodem wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zadne potgczenie na przewodzie. Wszystkie projektowane przebicia przez przegrody
budowlane wykona¢ przewiertem.

Przy pionach przebudowywanych, pod pionami zamontowaé kulowe zawory odcinajgce z
kurkami spustowymi, dn 20. W miejscu zainstalowania zaworéw odcinajgcych w obudowie

przewodow c.o. wykonac¢ otwory rewizyjne.

4.2.2 Elementy grzejne.

Przy okresleniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen, wymagana
temperature.

Do pokrycia obliczeniowych strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen przyjeto montaz stalowych
ptytowych gtadkich grzejnikéw, typ FH, bez ozebrowania, lub réwnowazne, o wysokosci 600 mm
i 900 mm, z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, wyposazonymi w gtowice
termostatyczne, wzmochione z zabezpieczeniem przed kradziezg i manipulacjg. Zainstalowane
zawory termostatyczne grzejnikowe pozwolg na utrzymanie temperatury w poszczegoélnych
pomieszczeniach z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej.

W weztach sanitarnych zaprojektowano grzejniki typu drabinka tazienkowa, typ SAN.

Podejscia przewodéw do grzejnikéw wyprowadzié¢ ze $Sciany.

Wiekszo $¢ grzejnikdw zamontowana b edzie pod oknami.

Grzejniki nalezy montowa¢ na wysokosci min. 12 cm nad posadzkg i 10 cm od lica $ciany
wykonczonej. Mocowanie grzejnikéw ( podpory, slizgi) systemowo, wg wytycznych producenta,

musi zapewnia¢ stabilnos¢ grzejnika po obcigzeniu siadajgcym nan cziowiekiem.
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4.2.3 Rozdzielacze

Zaprojektowano rozdzielacze c.o. dn 32 z 2-10, zlokalizowane w szafkach instalacyjnych.
Lokalizacja rozdzielaczy, wielko$¢ szafek wg rys. nr 3.

Kazdy rozdzielacz ( zasilajgcy i powrotny ) nalezy dodatkowo wyposazyé w odpowietrznik ( np.
korek nakretny z odpowietrznikiem recznym 3/8” ) i zawor kulowy spustowy 1/2" mosiezny z

uszczelkg teflonowa.

4.2.4 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym na grzejnikach, rozdzielaczach oraz na pionach zakohczonych na | pietrze.
Dane techniczne :
Maksymalna temperatura robocza TB max: 115 °C
Maksymalne cisnienie robocze PB max: 10 bar
Gwint zewnetrzny:G 38" i G 12" zgodny z ISO 228
Materiat:
Czesci wewnetrzne: tworzywo sztuczne i stal nierdzewna,
Korpus: mosigdz
Uszczelki: EPDM, NBR,Silikon

4.2.5 Izolacja termiczna.

Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , lzolacja cieplna
rurocigglw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania.”, grubos¢ izolacji wg tabeli w pkt. 3.1.
Przewody przebiegajgce przez projektowane pomieszczenia nalezy izolowac termicznie za

pomoca otulin izolacyjnych i ptaszczem z folii PVC.

4.2.6 Malowanie rur

Zewnetrzne powierzchnie rur nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych,
przeznaczonych do stosowania dla temperatury $cianek do 200°C, zalecane zastosowanie
zestawu farb etylokrzemianowo - silikonowych. Podkiad jednowarstwowy wykona¢ farbag
etylokrzemianowg cynkowg do gruntowania— grubo$¢ warstwy 70 pm, natomiast dwie warstwy
nawierzchniowe wykonaé¢ farbg alkidowo -silikonowa, temperaturoodporng, nawierzchniowg —
grubosc¢ kazdej warstwy 15 pm.

Do rozcieczen nalezy uzywaé wytgcznie rozpuszczalnikbéw przewidzianych przez producenta dla
danego rodzaju farby.

Przygotowanie powierzchni rur.
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Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna by¢ dokfadnie oczyszczona z rdzy,

zgorzeliny i innych zanieczyszczeh mechanicznych do stopnia czystosci minimum Sa 2 % wg.
PN-ISO 8501 - 1, nastepnie odtluszczona i osuszona. Dopuszcza sie czyszczenie reczne
czyszczenie reczne pod warunkiem uzyskania wtasciwosci okreslonych w powyzej przywotanych
normach.

Warunki techn. nanoszenia powtok.

W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna byé¢ wyzsza niz +5C, a
wilgotnosé nie powinna byé mniejsza niz 50%. Kazda warstwe nastepng mozna potozyé dopiero

po utwardzeniu warstwy poprzedniej.

4.2.7 Plukanie instalaciji.

Kazdy zesp6t grzejnikowy nalezy indywidualnie przeptuka¢é mieszankg wodno - powietrzng z
uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catosé instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy
catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Przed rozpoczeciem rozruchu instalacji w
stanie gorgcym nalezy zawory przy grzejnikach ustawi¢ wg nastaw wskazanych w dokumentacji,
a nastepnie zalozy¢ glowice termostatyczne. Po wykonanie regulacji nalezy zablokowac¢ nastawy
zaworow regulacyjnych i zaplombowa¢ kotpaki. O dokonaniu nastaw w zaworach Kierownik
Budowy dokonuje wpisu do Dziennika Budowy i sporzadza oswiadczenie dla Inwestora, ze

przeprowadzit je zgodnie z Projektem Budowlanym.

4.2.8 Préby ci $nieniowe.

Probe na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie minimalne probne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa
nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpoczg¢ od napetnienia jej
wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy
zadnych nieszczelnosci nalezy podniesé cisnienie do cisnienia prébnego przy uzyciu pompy
cisnieniowej i obserwowac instalacje przez % h.

Po wykonaniu tej czynnosci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekéw ani odksztalcen instalacji, a
ciSnienie bedzie sie utrzymywac¢ na stalym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokét z proby
szczelnosci.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukac instalacje w celu usunigcia
zanieczyszczen i poddaé probie na gorgco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynnosci nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wszystkich urzgdzern grzewczych oraz
szczelnosé wszystkich potgczen.

W czasie wykonywania préby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami

termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
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Podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej

temperatury o 10C powoduje zmian ¢ ci$nienia o 0,5 do 1,0 bar.

Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

5. Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych.

Nagrzewnice wodne zainstalowane w projektowanych centralach wentylacyjnych zasilane bedg
w cieplo z istniejgcej instalacji, dla centrali N22 i z rozdzielaczy usytuowanych w wezle cieplnym
— centrala N11. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 90/70°C.

Trasa rurociggow zasilajgcych —rys. nr 5.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o istniejgce przewody dla central w pomieszczeniu 01.30.
Dla central wentylacyjnych w istniejacej maszynowni wentylacji nr 01.30 w pierwszym etapie
realizacji przygotowano podejécia instalacyjne, zakoriczone zaworem odcinajgcym do
podigczenia projektowanych na tym etapie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. W
pomieszczeniu tym znajduje sie poziom instalacji zasilania nagrzewnic, do ktérego nalezy
podtaczy¢ nagrzewnice w projektowanej centrali 22N/22W.

Dla pomieszczenie 01.3a zaprojektowano nowg instalacje od istniejgcych rozdzielaczy w wezle
cieplnym przez maszynownie instalacji solarnej, komunikacje do pomieszczenia nowej
maszynowni wentylacyjnej. Dla zapewnienia zasilania wszystkich central w pomieszczeniu 01.3a
i 01.3b nalezy podejscie wykona¢ przewodem stalowym DN100. W uzgodnieniu z Inwestorem
ustalono trase prowadzenia przewodu instalacji w kierunku pom 01.3b, jego wielkos$¢ i

odgatezienia.

5.1 L gczenie ruroci ggéw wodnych
Spawanie rurociggéw i badanie zlgczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Klase wadliwosci ztgcza przyjeto R4 wg PN-92/M-34031. Spawanie i sczepianie rurociggéw
mogg wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami
dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Polgczenia spawane
rurociggdéw wykonywac doczotowo. Rowki do spawania przygotowac zgodnie z PN-69/M-69019.
Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonywaé $cisle wg opracowanej przez wykonawce
technologii, ktéra powinna zawierac:

- 0golne zasady organizacji robét,

- wymagania dotyczace przygotowania zigcza do spawania,

- wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.
Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna byé¢ nizsza niz 0C. Przy montazu

rurociggoéw klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementéw ze stali niskostopowe] w
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temperaturze otoczenia od -5 € pod warunkiem zabez pieczenia zlgcza przed wplywami

atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem.
Na zlgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady powierzchniowe:

- pekniecia,

- przesuniecia krawedzi w ztgczach o jednakowych grubosciach scianek,

- przesuniecia krawedzi w ztgczach o réznych grubosciach $cianek.
Wszystkie zlgcza spawane nalezy poddaé ogledzinom zewnetrznym. Zamocowania state i
ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od polgczen
spawanych rurociggow.
Przewody sg prowadzone pod stropem piwnic ze spadkiem w kierunku zaworéw spustowych.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem

wypehhia sie kitem plastycznym lub elastycznym.

5.2 Regulacja hydrauliczna instalacji zasilania nag  rzewnic
Regulacja hydrauliczna poszczegdlnych odbiornikéw przy pomocy zaworéw regulacyjnych z

nastawg wstepng i spustem. Przy kazdej nagrzewnicy zamontowal reczne zawory
réwnowazgce, typ MSV. Zawory te umozliwiajg :

- rébwnowazenie hydrauliczne instalacji

- wykonanie pomiaréw w celu zréwnowazenia instalacji
Na przewodach zasilajacych nalezy montowa¢ zawdr réwnowazacy, typ MSV-1 umozliwiajgcy
wykonanie nastawy wstepnej, odciecia odgatezienia oraz pomiar spadku cisnienia (przeptywu), a
na powrotnych zawér MSV-M umozliwiajgcy pomiar spadku cisnienia i spuszczenie wody. Na
podstawie wykonanych pomiaréw nalezy wyregulowa¢ przepltyw, oznakowaé nastawe na

zaworze oraz nanies¢ warto$¢ nastawy na rysunki dokumentacji powykonawcze;.

5.3 Czyszczenie ruroci ggow instalacji wodnych

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. W zaleznosci od
stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 +
20 min. Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyplywajgcy czynnik nie powinien wykazywac

zanieczyszczen.

5.4 Proby szczelno $ci instalacji wodnych
Parametry pracy instalacji chtodniczych:
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- Temperatura zasilania 90 C, temperatura powrotu 70 C.

- Cisnienie robocze 4,0 bar.

- Cisnienie prébne 8,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociagach (z wyjatkiem
zlgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane u
wykonawcow tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzié¢
zgodnos¢ z dokumentacja. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed préba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 C,

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed probg nalezy rurocigg dokfadnie odpowietrzyé

- przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20T gwarantowanej dla danego materialu oraz
powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,1 MPa na
minute,

- podczas badania rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno byé
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

- po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej

pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociggi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg PN-EN I1SO 12944 Farby i lakiery. Ochrona

przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich farbami

epoksydowymi.

5.6 Znakowanie ruroci ggow instalacji wodnych
Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie z

przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym zgodnie z PN-70/N-01270.
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5.7 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wodnych
Dla instalacji chlodniczej nalezy montowa¢ w najwyzszych punktach automatyczne zawory

odpowietrzajgce z zaworem odcinajgcym a w najnizszych punktach zawory spustowe.

5.8 Izolacja termiczna instalacji wodnych
Izolacje cieplng rurociggébw wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421 , Izolacja cieplna

rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.” oraz z Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i budowle, min grubosé izolacji wg tabeli w pkt. 3.1.
Przewody nalezy izolowa¢ termicznie za pomoca otulin termoizolacyjnych Thermaflex FRM, lub

rownowazne.

5.9 Pompy obiegowych c.t. i zawory 3-drogowe miesza  jgce do
nagrzewnic.

Zestawienie pomp - zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych

P11 Pompa typ WILO SMART A 25/1-330 szt 1
G =0,78 m3/h. H=1,5mH20, P =40 W, 230V '
P22 Pompa typ WILO SMART A 25/1-330 szt 1
G =0,52 m3/h. H=1,5mH20, P =40 W, 230V '
Karty doboru pomp w zatgczeniu
Zestawienie zaworéw tréjdrogowych mieszajgcych
11ng |Zawor trojdrogowy mieszajacy dn20 kv = 6,3 m3/h szt. 1
22ng | Zawor trojdrogowy mieszajgcy dn20 kv = 6,3 m3/h szt. 1

Do kazdego zaworu jest podpiety sitownik VMM20 ( 30 Nm ), 220 V, sterowanie tréjstanowe.
6. INSTALACJA CZYNNIKA CHLODNICZEGO

6.1 Zasilanie chtodnic w centralach wentylacyjnych.
Instalacje zaprojektowano w oparciu o istniejgcg instalacje, wykonang zgodnie z dokumentacjg

dostarczong przez Inwestora. Chiodnice wentylacyjne zainstalowane w centralach
wentylacyjnych zasilane sg w chiéd z proj. agregatu chtodniczego typ EUWA 120 MZY
zainstalowanego w terenie. Czynnikiem chtodniczym jest woda z glikolem 35% o parametrach
6/12°C.

Dla centrali wentylacyjnej N22/W22 w istniejgcej maszynowni wentylacji nr 01.30 na pierwszym
etapie realizacji przygotowano podejscia instalacyjne, zakoczone zaworem odcinajgcym, do
podtagczenia projektowanej na tym etapie chtodnicy w centrali wentylacyjnej. W pomieszczeniu
tym znajduje sie poziom instalacji chodu, istniejgce podejscia sa wystarczajgce dla potrzeb

projektowanej centrali.
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Dla centrali wentylacyjnej w projektowanej maszynowni wentylacji (pom 01.3b) nalezy

przewidzie¢ przedtuzenie poziomu instalacji chfodu od istniejgcego zakonczenia poziomu w tym
pomieszczeniu do projektowanej centrali N11/W11.
Dla zapewnienia zasilania wszystkich central w pomieszczeniu 01.3a i 01.3b nalezy wykonaé

poziom chtodu przewodem DN100, zakonczy¢ zaworem odcinajgcym, zgodnie z rys. nr 5.

6.1.1 Ruroci ggi

Instalacje wody lodowej wykonaé¢ z rur instalacyjnych stalowych czarnych ze szwem gtadkich,
Srednich wg PN-80-H-74219, taczonych przez spawanie i na kotnierze przyspawane, o srednicy
DN50. Przy urzadzeniach stosowaé potgczenia rozbieralne.

Poziome odcinki przewodéw instalacji wody lodowej mocowa¢ do wspornikow mocowanych do
sufitu lub $cian. Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3 % umozliwiajgcym w
najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia
wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420. Na rurociggach zastosowa¢ kompensacje naturalng. Punkty
state oraz podwieszenia rurociggéw stosowac typowe. Przy przejsciach przez $ciany oraz strefy
ppoz. nalezy stosowac rury ochronne i atestowane uszczelnienia ppoz. Kompensacje naturalng

wykona¢ z tukéw gtadkich gietych o promieniu 4Dz.

6.1.2 Armatura

Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe mufowe lub kotnierzowe na min. ci$nienie
robocze 0,6MPa. Jako zawory spustowe i odpowietrzajgce - przed odpowietrznikiem
automatycznym, montowa¢ zawory kulowe mufowe na ci$nienie |,6MPa.

Do regulacji hydraulicznej przeptywu czynnika przez nagrzewnice w centrali wentylacyjnej
zastosowac zawor regulacyjny trojdrogowy z nastawg wstepng i spustem, dostarczany razem z
automatykg centrali wentylacyjne;.

Przy kazdej nagrzewnicy zamontowa¢ reczne zawory réwnowazgce, typ MSV. Zawory te
umozliwiaja:

- rownowazenie hydrauliczne instalacji

- wykonanie pomiaréw w celu zréwnowazenia instalacji

6.1.3 Zabezpieczenie uktadu

Istniejgcy agregat wody lodowej wraz ze zintegrowanym modutem hydraulicznym wyposazony
jest we wszystkie wymagane mechanizmy operacyjne i zabezpieczajgce, wymaga jedynie

podtaczenia rur: zasilajgcej i powrotnej z uzyciem kompensatorow.
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6.1.4 Aparatura kontrolno-pomiarowa

Projekt przewiduje wyposazenie przylgcza do agregatu w termometry techniczne o zakresie

-10 - +50C oraz w manometry o zakresie 0 - 0,6MPa.

6.1.5 Proby i odbiory

Po wykonaniu instalacji nalezy j g podda¢ probie szczelnosci oraz dwukrotnie wyptukac. Prébe
przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,6MPa.
Parametry pracy instalacji chtodu:

- Temperatura zasilania 6 C, temperatura powrotu 1 2 .

- Cisnienie robocze 3,0 bar.

- Cisnienie probne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem
zlgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane u
wykonawcow tych elementéw.
Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzié¢
zgodnos¢ z dokumentacjg. Prébe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

- rurociag powinien by¢ napetniony glikolem na 24 h przed préba,

- temperatura glikolu powinna wynosi¢ 10 do 20 C,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ catymi odcinkami,

- przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢

rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz

nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

- po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny

zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy

rurociggu.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci oraz dwukrotnie wyptukac.

Probe przeprowadzié na cisnienie 0,6MPa.

6.1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci z pozytywnym wynikiem, rurociggi nalezy oczyscic¢ z
rdzy i zanieczyszczen do Ill stopnia czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez

dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng i wodoodpornym lakierem nawierzchniowym.
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6.1.7 Izolacja termiczna

Rurociggi instalacji chtodniczych nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowg. Grubo$¢ izolaciji
rurociggéw wody lodowej prowadzonych na zewnatrz budynku wg pkt. 3.1

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposOb skiadowania materialdbw na stanowisku pracy powinien wykluczac

mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6.1.8 Odprowadzenie skroplin

Z chtodnic klimatyzacyjnych usytuowanych w piwnicy nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin
siecig przewodéw PVC o srednicach & 25. Przewody skroplin w piwnicy nalezy prowadzi¢ do
najblizszego wpustu piwnicznego, po wierzchu, nad posadzka.

Na przewodach spustowych przy odbiornikach zamontowaé¢ zawér kulowy odcinajgcy.

6.1.9 Kompensacja wydtu zen termicznych
Na rurociggach zastosowaé¢ kompensacje naturalng. Kompensacje wydtuzen termicznych
zapewniajg naturalne zatamania rurociggéw. Punkty stale oraz podwieszenia rurociggéw

stosowac typowe.

6.1.10 Zestawienie zaworéw tréjdrogowych mieszaj gcych - Instalacja czynnika

chtodniczego.

Przy chlodnicach wentylacyjnych montowac¢ zawory trojdrogowe mieszajgce, dostarczane z

centralg wentylacyjng przez dostawce central.

Lp Wyszczegolnienie Jedn llos¢
1lich Zawor trojdrogowy mieszajgcy dn20 kv = 4,0 m3/h szt. 1
22ch Zawor tréjdrogowy mieszajacy dn20 kv = 4,0 m3/h szt. 1

Do kazdego zaworu jest podpiety sitownik VMM20 ( 30 Nm ), 220 V, sterowanie tréjstanowe.

6.2 Instalacja wody lodowej dla pomieszcze n nal pietrze.
Zgodnie z wytycznymi producenta pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii

komputerowej z zapleczem z uwagi na duze zyski od urzadzenh powinny by¢ klimatyzowane.
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6.2.1 Zato zenia do oblicze n

«  Zrédtem chiodu dla instalacji wody lodowej bedg dwa agregaty wody lodowej zlokalizowane
w pom 0.3a na poziomie piwnic.

* Projektowane obcigzenie chtodem dla budynku wynosi okoto 39,5 kW.

« Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach klimatyzowanych — 20° C

e Czynnikiem chlodu dla instalacji wody lodowej bedzie woda o parametrach chtodniczych
6/12°C.

6.2.2 Zyski ciepta w pomieszczeniach klimatyzowanyc h

l.p. |nr pomieszczenia funkcja pomieszczenia zyski ciepta
1 |pomieszczenie nr 1.35 Pracownia tomografii komputerowej 12,0 KW
1 |pomieszczenie nr 1.36 Pomieszczenie techniczne TK 2,0 kW
3 |pomieszczenie nr 1.43 Pomieszczenie techniczne RM 3,0 kw
4 |pomieszczenie nr 1.44 Pracownia rezonansu magnetycznego 21,0 kW

6.2.3 Zrédto chiodu

W celu uzyskania mocy chiodniczej potrzebnej do klimatyzacji wybranych pomieszczen
zaprojektowano centralny uklad chiodniczy skiladajgcy sie z 2 agregatdw sprezarkowych
chlodzonych powietrzem, o mocy chtodniczej 38 kW kazdy, zlokalizowane na poziomie piwnic, w
pomieszczeniu nr 0.3a, rys. nr 7.

Projektowane agregaty wody lodowej wraz ze zintegrowanym modutem hydraulicznym
wyposazone sg we wszystkie wymagane mechanizmy operacyjne i zabezpieczajgce, wymaga
jedynie podtgczenia rur: zasilajgcej i powrotnej z uzyciem kompensatorow.

Z uwagi na pojemnosc¢ projektowanej instalacji — 140 dm?®, dodatkowo nalezy zamontowa¢ na

instalacji zbiornik buforowy o pojemnosci 200 dm?.

Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY"s.c., arch. Pawgpedzia, Wioletta Spdzia,
D¢bica, ul. Powst. Styczniowego 4
-23-



Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budow185/2004 z dnia 2004-11-26 —
Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpi@pecjalistycznego W

Stalowej Woli.

fa Ow Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stajowoli

Instalacje sanitarne, grzewcze c.o., c.t, i wody dowe;j. ERB“D

Dane techniczne projektowanych agregatow:

- moc chiodnicza 38 kw

- pobor mocy sprezarki 15,6 kW

-  ESEER 4.20

- temp wody lodowej (glikol 35%) 6/12C

- przeptyw powietrza 13 000 m3/h
- poziom ci$nienia akustycznego L =1m 82 dB(A)

Zamontowany agregat bedzie spetniat n/w oczekiwania Zamawiajgcego:

- Precyzyjna regulacja temperatury

- Wentylatory sterowane inwerterem

- Wysoki wspotczynnik ESEER

- Niski poziom gtosnosci

- Niski prad rozruchu

- Zintegrowany modut hydrauliczny z pompa standardowg lub wysokiego sprezu

- Zakres pracy (temp. wody obnizana do +5C)

- Tasma grzewcza parownika

- Zestaw do niskich temp. czynnika (+4<C)

- Programowalny zegar wt/wyt

- Nocne obnizenie poziomu gltosnosci

- PCB wyjscia/wejscia cyfrowe

- Zdalny interfejs uzytkownika

- Pierwszenstwo zastosowania — wykorzystanie do chtodzenia wody powietrza po
gruntowym wymienniku

- Automatyka zapewnia ciggtg prace jednego agregatu naprzemiennie z drugim. Przy
wytgczeniu obydwu agregatéw po nastawianej przez uzytkownika zwloce zapewnia
przeptyw zimnej wody z sieci szpitalnej przez chtodnice dla rezonansu

- Gabaryty urzgdzenia umozliwiajgce dostawe do pomieszczenia w piwnicy przez
istniejgce drzwi lub mozliwy montaz urzgdzenia w czesciach

Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza do chtodzenia agregatéw wg branzy wentylacyjnej.

Zespot chtodniczy zto  zony jest z:
- ukfadu pompowego zasilajgcego klimakonwektory i szafe chtodniczg ICS (6/12 °C),

wbudowanego w kazdym z agregatow
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- naczynia wzhiorczego ci$nieniowego po stronie wodnej, karta doboru w zatgczeniu

- filtra zanieczyszczeh po stronie wodnej,
- zaworéw bezpieczenstwa po stronie instalacji wewnetrznej, karta doboru w zatgczeniu

- zbiornika buforowego o pojemnos$ci 200l.

6.2.4 Zestawienie projektowanych klimakonwektoréw:

Typ urz gdzenia
l.p. |nr pomieszczenia

Sufitowy klimakonwektor, 2 rurowy w obudowie wraz

z kompletem automatyki, sterownikiem $ciennym,
zaworem 3 drogowym i zaworami odcinajgcymi,
dch=12000 W

Nascienny klimakonwektor, 2 rurowy w obudowie wraz
z kompletem automatyki, sterownikiem $ciennym,
zaworem 3 drogowym i zaworami odcinajgcymi,
dch=2000 W

Nascienny klimakonwektor, 2 rurowy w obudowie wraz
z kompletem automatyki, sterownikiem $ciennym,
zaworem 3 drogowym i zaworami odcinajgcymi,
dch=3000 W

1 |pomieszczenie nr 1.35

1 |pomieszczenie nr 1.36

3  |pomieszczenie nr 1.43

Regulacja jakosci czynnika dla odbiornikéw chtodu w w/w pomieszczeniach za pomocg zaworéw
tréjdrogowych, dziatajacych z sitownikiem sterowanym przez ukfad termostatu $ciennego. Kazdy
klimakonwektor wyposazony jest w zawory kulowe odcinajgce oraz automatyczny zawor

réwnowazacy.

6.2.5 Instalacja wody lodowej do urz  gdzen odbiorczych wody lodowej

Wg pkt. 6.1.

Z klimatyzatoréw montowanych na kondygnacji | pietra nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin
siecig przewodow PVC o srednicy ©40. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ do najblizszego
istniejacego pionu, nr 4wk. Wigczenie do pionéw poprzez zasyfonowanie o wysokosci 20cm. Na

przewodach spustowych przy odbiornikach zamontowa¢ zaw6r kulowy odcinajgcy.

6.2.6 Instalacja wody lodowej dla rezonansu magnety  cznego

Zaprojektowano doprowadzenie instalacji wody lodowej, wydatek 21 kW do pomieszczenia
technicznego w ktérym usytuowana bedzie szafa ICS passive, rys. 8.
Jako awaryjne zasilanie chtodzenia rezonansu magnetycznego zaprojektowano:
- doprowadzenie wody zimnej, wg rys. nr 1, w ilosci nie mniejszej niz 30 I/min z instalacji
wodociggowej budynku ktéra spetnia wymogi zawarte w materiatach F-my Siemens,
- podigczenie kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia technicznego celem umozliwienia

zrzucenia wody
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Awaryjne chfodzenia rezonansu magnetycznego wg rys. nr 9.

7. Uwagi ko nhcowe

- Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacijg i ewentualnymi wpisami do dziennika budowy
w trakcie realizowania inwestycji a takze zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
tom Il Instalacje Sanitarne.

- Calos¢ rob6t powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy do wykonywania projektowanego
zakresu robdét.

- Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i warunkami

technicznymi, przepisami BHP, PPOZ, Sanepid.

Opracowat:
Wioletta Spedzia

mgr inz.
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