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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wewngtrzna gazéw medycznych
Parteru

- tlenu O2

- powietrza oddechowego AIR 05

- powietrza do celow sterylizacii i chirurgii AIR 08
-préozni VAC

I pigtra

- tlenu O A

- powietrza oddechowego AIR 05

- préozni VAC —
IV pietra

- tlenu O

- prozni JAC

Instalacja rurociagowa
Instalacje gazéw medycznych tj. tlenu, podtlenku azotu,powietrza i prézni wykonaé z rur
yupu SF Cu zgodnie z norma DIN 1786 lub Cu wg PN-EN 13348.

Montaz instalacii G.M.

Prace montazowe instalacji G.M. mogg by¢ zlecone jedynie wyspecjalizowanej firmie,
ktérej pracownicy posiadaja odpowiednie kwalifikacje eksploatacyjne lub dozorowe gazow
medycznych. :

Wszystkie polaczenia nierozlaczne musza by¢ wykonane na zakladke lutem twardym LS 45
i przy uzyciu wlasciwych ksztaltek.

Lutowanie na styk lub lutem o mniejszej zawartosci srebra jest niedopuszczalne.
Polaczenia rozlaczne z wyjatkiem prézni uszczelniaé przy uzyciu PA lub PTFE.

Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi z PCV a przejscia

przez stropy zabezpieczy¢ dodatkowo masa p.poZ. o odpornosci ogniowej EI 120 min.
Kazdy odcinek rurociagéw przed przejéciem przez przegrodg oraz przed zalutowaniem
powinien byé oznakowany wiasciwym kolorem dla uniknigcia skrzyzowania rurociagow.

Spadki rurociagéw zgodnie z norma EN 737-3 nie sa konieczne.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w kierunkach poziomych i pionowych bez ,,skosow’ ’.

Kazdy element instalacji G.M. powiniem by¢ odthuszczony przed montazem.

Instalacje pionéw P1 i P2 mocowaéc w uchwytach metalowo - gumowych bez kontaktu
z metalem.

Rurociagi wykonaé z rur miedzianych zgodnie z PN/EN- 13348 lub rur FSCu wg DIN 1786
i prowadzi¢ nad stropem podwieszonym a w czgsci Mozkowej wykonaé podtynkowo.
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3.8. Rurociagi prowadzone w przestrzeni migdzy plytami kartonowo-gipsowymi
przy przejéciach przez ksztattowniki metalowe ostonié¢ tulejami PCW (np. peszel).

3.9. Punkty poboru gazéw mocowac na dodatkowych elementach (wzmocnieniach)
na wysokosci 1,40 m od podlogi.

3.10. Tablice poboru gazéw mocowaé na wzmocnieniach na wysokosci 1,40 m
(dolna krawedZ) od podlogi.

4. Skrzynki zaworowo - sygnalizacyjne - montowa¢ pod tynkiem na wysokoscei 1,5 m
od posadzki do dolnej krawedzi skrzynek zaworowo - sygnalizacyjnych.
Kazda skrzynka powinna posiadag :
- zawory odcinajace dla kazdego gazu,
- sygnalizacjg ciSnienia gazu,
- manometry informacyjne,
- przylacze awaryjne, ktore w trakcie normalnej eksploatacii pelni funkej¢ miejscowego

odwadniacza.

Skrzynki zaworowo - sygnalizacyjne shuiza do wylacznia okreslonej strefy ( np. na czas
remontu , modernizacji itp.) nie powodujac zaklocenia dla calej instalacji szpitalne;.

5. Sygnalizacja
Kazda strefa instalacji G.M. oddzielona skrzynkami zaworowo - sygnalizacyjnymi
powinna posiadaé sygnalizacje informacyjno - alarmowa.
Sygnalizacja powinna mie¢ czarakter ciagly; sygnalizowa¢ stan prawidlowego cisnienia
oraz stany odbiegajace od normy.

5.1.  Stan ci$nien

tlen - ci$nienie robocze - 0,5 MPa
powietrze AIR 05- " " - 0,5 MPa
préznia VAC " " -0,4 - 0,8 bara

Sygnalizacja alarmowa powinna wiaczy¢ si¢ przy spadku cisnienia 0 20% poniZej cisnienia
roboczego i przy wzroscie cisnienia o 20% powyzej ciSnienia roboczego.

Sygnalizacja powinna posiada¢ zar6wno sygnat $wietlny jak i dzwiekowy.

Sygnat dzwigkowy moze zostaé wylaczony recznie, natomiast sygnalu $wietlnego wylaczy¢
nie da sie, powinien zanikna¢ samoistnie jezeli zostanie usunigta przyczyna, ktora sygnat
wywolala. '

6. Punkty poboru gazéw - dla zachowania jednolitego systemu nalezy zastosowac punkty
poboru typu AGA spelniajace norme EN 737- 1.
Punkty podtynkowe montowac na wysokosci 1,4 m od posadzki.




7.1.

7.2

7.3.

Proby

Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnodci 0s6b kompetentnych, sporzadzajac
protokoly z ich przebiegu. Po napelnieniu instalacji sprezonym powietrzem lub azotem,
ustaleniu sie temperetury i uzyskaniu cinienia prébnego butle z gazem lub sprezarke
nalezy odlaczy¢ od sieci.

Proba rurociagéw ( bez punktéw poboru i zaworow nadmiarowych)

tlen ci$nienie probne 1 MPa
powietrze 1 MPa
proéznia 0,2 MPa

czas proby 2 -24 godz. - ‘

Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli po uplywie czasa proby manometry nie wykaza
spadku cisnienia. _

Uwaga ! Proby nalezy prowadzi¢ dla kazdej strefy.

Probe kompletnej instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem roboczym.
Czas proby 2 - 24 godz.

Probe mozna uznaé za pozytywna, jezeli spadek cisnienia nie jest wigkszy
niz 30 mbaréw/godz.

Préba krzyzowa - napelnia kolejne instalacje i sprawdzag czy nie ma zator6w lub bledow
montazowych.
Uwaga ! Préba dotyczy kazdego punktu poboru oraz zaworu odcinajacego.

-

Przygotowanie instalacji do uruchomienia

Po zakoniczeniu prob instalacje nalezy przedmuchac ( kazdy punkt poboru) sprawdzajac
czy nie ma zanieczyszczeh. Po przedmuchaniu i stwierdzeniu, ze instalacja jest czysta
napelnié wiasciwym gazem i pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym.

d/s gazéw mabvea
uprawn. (0zofu w ZaKTese
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10. WYKAZ MATERIALOW I URZADZEN

1. rurociag Cu 35x1,5 m 15
2. rurociag Cu 28x 1,5 m 22,5
3. rurocigg Cu22x1 m 15,5
4. rurociag Cu 18 x 1 m 15,5
5. rurociaggCu15x 1 m 190,5
6. rurocigg Cu 12x 1 m 271,5
7. rurocigg Cu10x 1 m 385
8. rurociggCu8x 1 m 225
9. trojnik Cu8x8x 8 szt. 12
10. tr6jnik Cu 10x10x 10 szt. 51
11. tréjnik Cu 12 x 12x 12 szt. 30
12. tr6jnik Cu 15 x 15 x15 szt. 40
13. tr6jnik Cu18x18x 18 - szt 8
14. tréjnik Cu22 x22x22 ’ szt. 2
15. tréjnik Cu 28 x 28 x 28 szt. 3
16. tréjnik Cu 35 x35x35 szt. 3
17. zlaczki proste Cu 15 szt. 38
18. ziaczki proste Cu 12 szt. 46
19. zlaczki proste Cu 10 szt. 64
20. zlaczki Cu kolanka 35 szt. 4
21. zlaczki Cu kolanka 28 szt. 6
22. ziaczki Cu kolanka 22 szt. 6
23. zlaczki Cu kolanka 18 szt. 4
24. zlaczki Cu kolanka 15 szt. 10
25. zigczki Cu kolanka 12 szt. 32
26. ziaczki Cu kolanka 10 szt. 44
27. zlaczki Cu redukcyjne 35 x 15 szt. 2
28. ztaczki Cu redukcyjne 35 x 28 szt. 2
29. zlaczki Cu redukcyjne 28 x 22 szt. 2
30. zlaczki Cu redukcyjne 28 x 15 szt. 2
31. zlaczki Cu redukcyjne 22 x 18 szt. 2
32. zaczki Cu redukcyjne 22 x 15 szt. 2
33. zlaczki Cu redukcyjne 18 x 15 szt. 2
34. obejmy stal. - gumowe 35 szt. 7
35. obejmy stal. - gumowe 28 szt. 9
36. obejmy stal. - gumowe 22 szt. 7
37. obejmy stal. - gumowe 18 szt. 8
38. uchwyty podw. plastikowe 15 szt. 126
39. uchwyty plastikowe poj. 12 szt. 140
40. uchwyty plastikowe poj. 10 szt. 124
41. spoiwo srebrne LS 45 kg 3,67
42. topnik kg 1,96
43. acetylen kg 6,01
44. tlen techniczny m, 7,56

45. azot techniczny m 340,80



46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
'53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

ta$ma izolacyjna kol. bialy

tasma izolacyjna kol. czarny

tasma izolacyjna kol. niebieski

tasma izolacyjna kol. czerwony

tasma izolacyjna kol. szary

tasma uszczelniajaca PTFE

skrzynka zaworowo- sygnalizacyjna TG -2
skrzynka zaworowo - sygnalizacyjna TG-3
skrzynka zaworowo - sygnalizacyjna TG-4
( O, Air 08, Air 05, Vac)

punf(ty pobboru tlenu

punkty poboru powietrza 05

punkty poboru powietrza 08

punkty poboru Vac
zawor odcinajacy 1/2”

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt. -
szt.
szt.
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PRZEDMIAR ROBOT
instalacji gaz6w medycznych Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego W Stalowej Woli
Ip podstawa opis kosztorysowy jedn. miary  ilo§¢
1. KNR2-15 rurocigg Cu35x1,5 m 15
060107 do 1 MPa
2 060106 rurocigg Cu 28 x 1,5 do 1 MPa m 22,5
3 060105 rurociag Cu22 x 1 do 1 MPa m 15,5
4 060104 rurociag Cu 18 x 1 do 1 MPa m 93,5
5. 060103 rurociagg Cu 15x 1 do 1 MPa m 190
6. 060103 rurociag Cu 12x 1 do 1 MPa m 277
7. 060102 rurociag Cu 10 x 1 do 1 MPa m 385
8 060102 rurocigg Cu8x1 m 225
9. 060402 trojnik Cu8 x8x 8 szt. 12
10. 060402 tréjnik Cu 10 x 10 x 10 “szt. 51
11. 060403 trojnik Cu 12 x 12 x22 szt. 30
060403 trojnik Cu 15 szt. 40
060404 trojnik Cu 18 x 18 x 18 szt. 2
060405 trojnik Cu 22 x 22 x 22 szt. 2
060406 trojnik Cu 28 x 28 x 28 x 28 szt. 3
060407 trojnkk Cu 35 x 35 x 35 szt. 3
060607 zlaczki Cu kolanka 35 szt. 4
060607 ztaczki Cu redukcyjne 35 x 28 szt. 2
060607 Aaczki Cu redukcyjne 35 x 15 szt. 2
060606 zlaczki Cu kolanka 28 szt. 6
060606 Zaczki Cu redukcyjne 28 x 22 szt. 2
060606 zaczki Cu redukcyjne 28 x 15 szt. 2
060605 zlaczki Cu kolanka 22 szt. 6
060605 ZAaczki Cu redukcyjne 22 x 18 szt. 2
060605 zhaczki Cu redukcyjne 22 x 15 Szt 2
060604 zlaczki Cu kolanka 18 szt. 4
060604 Zaczki Cu redukcyjne 18 x 15 szt. 2
060603 Zlaczki Cu proste 15 szt. 38
060603 zlaczki Cu kolanka 15 szt. 10
060603 zhaczki Cu proste 12 szt. 46
060603 Zlaczki Cu kolanka 12 szt. 32
060603 Zlaczki Cu proste 10 szt 64
060603 zkaczki Cu kolanka 10 szt. 44
060703 zlaczki mosiezne 15 x 1/2” szt. 6
060805 zaw6r odcinajacy kulowy - 15 szt. 3
061301 punkty poboru gazéw szt. 99
061001 skrzynka zaworowo-sygnalizacyjna TC3  szt. 1
061703 punkty informacyjne P1 szt. 1
061801 aparat sygnalizacyjny szt. 1
061601 skrzynka zaworowo-sygnalizacyjna TG4  szt. 1
061703 punkty informacyjne szt. 1
061801 aparat sygnalizacyjny szt. 1
061601 skrzynka zawororo-sygnalizacyjna TC2 szt 1
061701 punkty informacyjne P1 szt. 3




1 2 3 4 5
56. 061801 aparat sygnalizacyjny szt. 1
57. 062001 kolumna anestezjologiczna szt. 1
58. 062303 zestaw przylézkowy szt. 10
59. 062303 kolumna §cienna szt. 1

analog.
60. 063402 polaczenia lutowane - 8 szt. 170
61. 063403 polaczenia lutowane -10 szt. 369
62. 063404 polaczenia lutowane - 12 szt. 246
63. 063405 polaczenia lutowane - 15 szt. 216
64. 063406 polaczenia lutowane - 18 Szt. 16
65. 063407 polaczenia lutowane - 22 szt. 32
66. 063508 potaczenia lutowane - 28 szt. 15
67. 063509 polaczenia lutowane - 35 szt 21
68. 063302 préba szczelnosci pierwsze 30 m szt. 4
69. 063303 préba szczelnosci nastgpne 30 m szt. 34,17
063301 proba krzyzowa ’ ' pkt 156
analog.
71. 063306 napelnienie pkt 156
72. 063301 przedmuchanie pkt 156
73. KNR4-01 wykucie bruzd pion. 1/4x1/2 ¢ m 76
033901
74. 033304 przebicie otworéw 2 ¢ szt. 6
75. 033301 przebicie otworéw 1/2 ¢ SZt. 25
76. 033006 wykucie wngk do 1/2 ¢ szt. 3
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| . DECYZJA |
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fuﬁkc}i technicznych w budownictwie

+~-Nao podstawie § Ll e e e i e

‘ 4 La,b, : R . :
i § 13, ust. 1, pkt LT hit D2 Y1 rorporzadzenia Ministra Gospodark: Terenowej i Ochrony Srodowiska

2 -
-1

z dnia 20 luiego 1975 r. w sprovie samcdneinych funksfi tzchnicanych. v budownidivizs (Ve U, oMot

poi. 48) stwierdza sig, z&:

Obywatel(ka)

s'e3)

magister

(W)
D
PN

L]

s«-nier urzadzel sanitarnych

(tyme! PoUkDwy =— 22wdEswy)

W

.. 29 czerweca g Gdasku
urodzeny{a) cnic e -~ .. 19 s T W

posicds priyzotowznis iswodowe uprowniajgte ©o wykoaywenia somodzizlne] funksii .o o




- | . . Wroctaw - dnia “12 -(2_9_ . 198..9 [

L]

URZAD WOJEWODZKI‘WE" WROCLAWIU . ..
' WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstaricow Warszawy 1

k3

Nr 561/89/UW

DECYZJA-
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema samodzieinych f.u.nkcp technicznych w budownictwie

. - . .
Na podstawie § h ust.2, § 7, e e o : ) e et o

4 . a,b

i § 13, ust. 1, pkt. ..f.., lit. -rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stw.erdza. sie, ze:

Obywatelka) .....="8 B E L K 0 e e e e

{imig i nozwisko)

magister inzynier inzynierii $rodowiska

(trtul naukowy — zowodowy)

L listopada 593 I Wroctawiu

urodzony(a) dnia 19

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkeiji :

projektan ta

(nodzo) funkeji)

instalacvjno - 1.114\'1'1:Lerv1ne3

w specjalnoici
(lcdza; spec;clnoscx techniczno-budowlanej)

sieci gazowych i instalacji gazowych

w zakresie

(spacjalizacic tawodawe)



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
} Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan/Pani......Ewa Betko

miejsce zamieszkania . Ul: Ko$ciuszki 66/2

50-009 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej

"Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

DOS/1S/3196/01

ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie _mmﬂ wazne od dnia .2006-01-01

I

do dnia 2006-12-31
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