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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt Projekt wykonawczy zamienny Przebudowa
sal operacyjnych i pracowni endoskopii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli przy ul. Stanistawa Staszica 4.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji SAP wraz z oddymianiem na |l kondygnaciji
budynku.

1.2 Materiaty wyjsciowe
Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
materiaty:

Rzuty kondygnaciji;

Zatozenia projektowe;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Informacje katalogowe urzadzen systemu wykrywania pozaru;

Wytyczne projektowania instalacji SAP wydane przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie koto Otwocka;

¢ Norme PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zatozenia techniczne do projektu

Podziat budynku na strefy pozarowe.
Poszczegodlne kondygnacje budynku stanowig wydzielone strefy pozarowe.

Zabezpieczenie pomieszczen
Z uwagi na nagromadzenie w pomieszczeniach ilosci materiatéw palnych
wytwarzajgcych pozary z grupy:

- TF 2 - piroliza drewna

- TF 3 - tlenie dzianin

- TF 4 - spalanie tworzyw sztucznych
nalezy pomieszczenia te zabezpieczy¢ optycznymi analogowymi czujkami dymu.
Zabezpieczenie korytarzy
Ciagi komunikacyjne nalezy zabezpieczyé¢ poprzez instalacje czujek optycznych
analogowych dymu oraz zainstalowanie recznych ostrzegaczy pozaru
zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach blisko wejs¢ na klatke
schodowa i przy wyjsciach z budynku.
Zabezpieczenie przestrzeni miedzystropowych
Przestrzenie miedzystropowe korytarzy i pomieszczen, w ktoérych prowadzone sg
instalacje oswietlenia i bezpieczenstwa, zabezpieczy¢ nalezy analogowymi
optycznymi czujkami dymu.
Sterowanie wentylacja
System SAP wytgczy zasilanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej poprzez podanie
kryterium stanu pozaru Il stopnia do stycznika wytaczajgcego te obwody. Klapy
pozarowe na kanatach wentylacyjnych w danej strefie pozarowej zostang
opuszczone. Monitorowanie opuszczenia klap zostanie zapewnione poprzez
podigczenie wytgcznikéw krancowych klap do wejscia odpowiedniego modutu
liniowego.
Do sterowania wykorzystac¢ bezpotencjatowe wyjscie adresowalnego modutu
liniowego w petli dozorowej. Styk przekaznika w czasie normalnej pracy centrali
powinien by¢ w stanie NC. Podtgczenie modutu do instalacji elektrycznej zostato
szczegotowo opisane w dokumentac;ji projektu elektrycznego.
Sterowanie drzwiami z automatycznym otwieraniem
Urzadzenia sterujgce drzwiami automatycznymi po wystgpieniu alarmu pozarowego
zwolnig przejscia w celu umozliwienia ewakuacji oséb przebywajacych w
zagrozonych strefach. Do sterowania wykorzystac¢ bezpotencjatowe wyjscie
adresowalnego modutu liniowego w petli dozorowej. Styk przekaznika mozna
zaprogramowaé odpowiednio do sposobu sterowania sitownika (styk NC lub NO).

Sterowanie przejs¢ z kontrolg dostepu

System kontroli dostepu po wystapieniu alarmu pozarowego zwolni przejscia w celu
umozliwienia ewakuacji oséb przebywajacych w zagrozonych strefach. W tym celu
przekaznik liniowego modutu sterujgcego nalezy wtgczy¢ szeregowo w linie
zasilajgca elektromagnes zamka. Przekaznik modutu ppoz zaprogramowac w tryb
pracy NC — fail safe. W przypadku alarmu pozaru rozwarcie przekaznika odcina
zasilanie elektrozaczepu i nastepuje zwolnienie zamka. Dodatkowo przekaznik
modutu ppoz tryb fail safe powoduje, ze w przypadku awarii systemu ppoz, moduty
liniowe podiaczone do elektrozaczepdw automatycznie rozwierajg styki zwalniajgc
drzwi.

Lokalizacja centrali SAP
Centrala sygnalizacji pozaru zostanie umieszczona w szatni na parterze budynku.
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Podzial alarmowania

W celu unikniecia fatszywych alarméw nalezy przyja¢ dwustopniowy tryb
alarmowania:

a) alarm pierwszego stopnia z czujek automatycznych,

b) alarm drugiego stopnia z czujek automatycznych po zwtoce 3 min,

c) alarm drugiego stopnia z przyciskéw recznych.

2.2 Opis projektowanego systemu SAP

Parametry techniczne

System alarmu pozaru nalezy zbudowa¢ na bazie centrali adresowalnej petlowe;j
ARITECH FP2864, gniazd, analogowych czujek optycznych, izolatoréw zwar¢,
wewnetrznych sygnalizatoréw akustycznych, liniowych modutow sterujacych oraz
ROP-6w. Catos¢ nalezy wyposazy¢ w uktad awaryjnego zasilania oparty na baterii
akumulatoréw hermetycznych kwasowo-otowiowych pracujacych jako bufor
zasilania podstawowego.

Centrala jest informowana o wystapieniu zjawisk towarzyszacym pozarom oraz o
uszkodzeniach elementéw poprzez linie dozorowe. Elementy linii dozorowych
posiadajg indywidualne adresy umozliwiajace komunikacje cyfrowa z centralg. W
przypadku, gdy centrala informowana jest przez czujke o wystgpieniu pozaru kasuje
pobudzony element, a jesli nadal jest sygnalizowany stan pozaru to po 3-minutowe;j
zwtoce nastepuje alarm |l stopnia. Uruchamiane sg sygnalizatory akustyczne w
centrali i na kondygnacjach budynku oraz wytgczane jest zasilanie wentylacji,
zasilanie wind, zwalnianie elektrozaczepéw drzwi z kontrolg dostepu, opuszczanie
klap pozarowych, uruchamianie oddymiania i otwieranie automatycznych drzwi.
Instalacja przewodowa

W pomieszczeniach gdzie wystepujg sufity podwieszane Instalacje systemu SAP
nalezy prowadzi¢ nad sufitem. W innych pomieszczeniach okablowanie prowadzic¢
w listwach PCV lub pod tynkiem. Na gtéwnych trasach okablowania kable prowadzi¢
w rurze PCV @20 mocowanej do sufitu wiasciwego. Dojscia z kablem do czujek
wykonac¢ w rurce karbowanej mocowanej do tynku w przestrzeni miedzystropowe;j.
Instalacje systemu SAP w miejscach przebi¢ miedzy stropami nalezy prowadzi¢ w
korycie PCV. Catos¢ okablowania wykonaé przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8.
Wszystkie przebicia uszczelni¢ ognioodporng masg uszczelniajgca.

Montaz czujek

Czujki nadzorujgce przestrzenie gtdbwne pomieszczen nalezy montowac na suficie
podwieszanym w kasetonach z zachowaniem minimalnych zalecanych odlegtosci
(0,5m) od $cian, kratek nawiewnych wentylacji oraz urzadzen
elektroenergetycznych. Czujka powinna by¢ ustawiona tak, aby po wejsciu do
pomieszczenia widoczny byt wskaznik zadziatania umieszczony fabrycznie na
czujce. Czujki w przestrzeni miedzystropowej, w piwnicy oraz w pomieszczeniach
bez sufitow podwieszanych instalowac na suficie wtasciwym. Ponizej czujki
umieszczonej w przestrzeni miedzystropowej nalezy zabudowac na suficie
podwieszonym dodatkowy wskaznik zadziatania. Wskazniki instalowa¢ w miejscu
widocznym dla cztowieka stojgcego w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.
Reczne ostrzegacze pozaru

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2 do 1,6m nad
poziomem podtogi w korytarzach i ciggach komunikacyjnych klatek schodowych.
Instalacje do ROP-6w nalezy prowadzi¢ w rurze karbowanej $16 pod tynkiem.
Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne nalezy zasili¢ z osobnego zasilacza ZSB-SA
umieszczonego w pomieszczeniu Serwerowni. W przypadku alarmu |l stopnia
sygnalizatory zostang uruchomione z centrali SAP. Sygnalizatory podigczy¢
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ognioodpornym kablem typu HdGS.

Wspoétpraca z systemem monitoringu alarmow

Centrala ma mozliwosci przesytania stanu alarmu pozarowego za posrednictwem
styku normalnie otwartego bezpradowego i stanu uszkodzenia systemu za
posrednictwem styku normalnie otwartego w stanie praqdowym droga taczy
sztywnych do centrum monitoringu. Potgczenie z centrum monitoringu
zlokalizowanego w budynku Portierni wykonac kablem utozonym pomiedzy centralg
a studzienka telekomunikacyjna znajdujaca sie na rogu budynku B. W studzience
dokona¢ wpiecia projektowanego kabla do kabla istniejacego YnTKSYekw10x2x0,8.
Istniejgcy kabel zakonczony jest w budynku Portierni.

2.3 Opis projektowanego systemu oddymiania

Sterowanie oddymianiem

W przypadku wykrycia dymu przez czujki zainstalowane na klatkach schodowych
posiadajacych klapy oddymiajace system SAP za pomocg liniowych modutéw
sterujgcych uruchomi sterownik klapy dymowej w celu umozliwienia oddymienia
strefy.

Do sterowania wykorzystac¢ bezpotencjatowe wyjscie adresowalnego modutu
liniowego w petli dozorowej. Styk przekaznika mozna zaprogramowac¢ odpowiednio
do sposobu sterowania sitownika (styk NC lub NO). Monitorowanie otwarcia klapy
zostanie zapewnione poprzez podtgczenie wytacznika krancowego klapy do wejscia
modutu liniowego.

2.4 Uwagi koncowe

Swiadectwo atestacji sprzetu

Wszystkie projektowane urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej lub certyfikat.
Kserokopie swiadectw powinien dostarczy¢ wykonawca systemu przy odbiorze
instalaciji.

Pomiary

Przed oddaniem instalacji do uzytku wykonaé:

- pomiary koncowe pradem statym

- pomiar szybkiego wylgczenia obwodu zasilania centrali

Konserwacja

System powinien by¢ konserwowany co 3 miesigce przez uprawniong firme, réwniez
w okresie gwarancji. W zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie wszystkich czujek
dymu poprzez zadymienie, sprawdzenie czujek temperatury poprzez nagrzewanie,
sprawdzenie ROP-6w poprzez wcisniecie przyciskow, sprawdzenie sygnalizatoréw
oraz napiecia akumulatoréw.

Uwagi koncowe

W poblizu centrali SAP nalezy umiescic:

- dokumentacje systemu,

- protokoty pomiaréw,

- instrukcje obstugi,

- ksigzke konserwaciji i obstugi.

Dokonac odbioru instalacji z komisjg w sktadzie:

- inwestor,

- Panstwowa Straz Pozarna lub rzeczoznawca ppoz.,

- wykonawca.
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