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1 Dane ogdlne

11

12

13

14

15

Temat

Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowe nr 185/2004 z dnia 2004-11-
26— Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli.

Adres Inwestyciji
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

Inwestor

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Jednostka Projektowa

Biuro Projektowe ,Art.-Faktory”, s.c. arch. Pawet Spedzia, Wioletta Spedzia,
39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

Etap
Projekt Wykonawczy

2 Podstawa opracowania

21

2.2

1.

Umowa z Inwestorem.

Przepisy resortowe projektowania obiektow stu  zby zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg ( Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 739),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462, z pOzZniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 109, poz. 719 ).

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129,
poz. 844 z pOzniejszymi zmianami ).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 p0z.2072 z pdzniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (T.j. Dz. U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z
pbézniejszymi zmianami)

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002, Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami)

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.(Dz. U. 198, poz. 2041 z pGzniejszymi
zmianami).

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389 z pbzniejszymi zmianami).

13.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
przeciwpozarowych (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami).

14.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137
z pOzniejszymi zmianami)

15.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

16.Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r Prawo atomowe (Dz. U. Z 2012 r poz. 264

17.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2005 r w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujgcego (Dz. U. Z 2005 r, nr 20, poz. 168)

18.Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie
warunkow bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla
wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51 poz 265 z pozn.
zmianami)
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19.Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r w sprawie
szczegoOtowych warunkéw
20.Inne rozporzadzenia i normy

3 Celi Zakres opracowania

3.1 Cel opracowania

Projekt wykonawczy stuzy do wybudowania zadania ,Pracowni diagnostyki
obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” .

3.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Pracownia zlokalizowana bedzie w czesci | pietra Istniejgcego Pawilonu
Diagnostyczno-Zabiegowego wybudowanego w 2006 roku.

Zakres prac objetych opracowaniem nie wykracza poza obreb budynku, dotyczag
one:

- czesci | pietra budynku, pozostata czes¢ kondygnacji budynku ma miescic inny
oddziat Szpitala i na razie pozostaje w stanie nie wykonczonym.

- zamurowanie dwdéch okien na kondygnacji drugiego pietra,

- prace adaptacyjne w obrebie piwnic w zakresie montazu instalacji, central
wentylacyjnych pionéw itp.

Na przedmiotowej powierzchni rozmieszczono nastepujgce pracownie
diagnostyki obrazowe;:
* rezonansu magnetycznego
» tomografii komputerowej
*  mammografii
* RTG,
* USG,
wraz z niezbednymi instalacjami i zapleczem socjalno — technicznym.
Zakres opracowania objetego zmiang zakreslono w czesci graficznej projektu.

4 Zestawienie pomieszcze N
Zestawienia pomieszczen znajdujg sie na rysunkach rzutow kondygnaciji.
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5 Zestawienie warstw przegrod budowlanych

1 ZESTAWIENIE WARSTW W PRZEGRODACH

- [ERBUD

BUDOWLANYCH
1.1 Stropy
Symbol RODZAJ PRZEGRODY gr.(cm) UWAGI
S1 STROP NAD PARTEREM
S1-1 | Posadzka gabinetow
wg zestawienia
wyktadzina PCV na kleju 0,2 pomieszczen
podioze zagruntowane
Beton C15/20
zbrojenie siatkg $r
4 mm w polach 15
x 15 cm, warstwe
odizolowac¢ od
$cian bocznych
profilem
dylatacyjnym
styropianowym,
naciecia dylatacji z
wylewka betonowa zbrojona siatkg 5 wypetnieniem
2x folia PE czarna typ 200
W tej warstwie
rozprowadzi¢
instalacje
styropian EPS 100-038, 5 sanitarne,
W miejscach gdzie
wymagana ze
wzgledu na
szpachla wyrbwnawcza nierdwnosci
wWg. proj .
istniejgca ptyta zelbetowa konstrukcji
S1-2 Posadzka w pom. rezonansu

magnetycznego

Strop istniejgcy

Pozostawic¢ do
czasu wykonania
projektu Klatki
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Faradaya
S1-3 Posadzka w pom. mokrych
ptytki na kleju elastycznym 1
elastyczna zaprawa uszczelniajgca
preparat gruntujgcy na podtoze chtonne
emulsja przyczepna do szpachli
Beton C15/20
siatka srednica 4
mm pola 15 x 15
cm, odizolowac od
$cian bocznych
profilem
dylatacyjnym,
naciecia dylatacji z
wypetnieniem,
wykonac spadki
jastrych cementowy zbrojona siatkg 5 do kratek
2x folia PE czarna typ 200
styropian EPS-100-038 5
2x folia PE czarna typ 200
szpachla wyrbwnawcza
istniejgca ptyta stropowa
prefabrykowana 22
S1-4 Posadzka w pom. z posadzk a
elektrostatyczn a
wg zestawienia
pomieszczen,
potgczenia
uziemienia wg
wyktadzina PCV antyelektrostatyczna wytycznych
na kleju 0,2 producenta
podioze zagruntowane
Beton C15/20
zbrojenie siatkg sr
4 mm w polach 15
x 15 cm, warstwe
odizolowac¢ od
Scian bocznych
profilem
wylewka betonowa zbrojona siatkg 5 dylatacyjnym

10
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- [ERBUD

styropianowym,
naciecia dylatacji
2x folia PE czarna typ 200
W tej warstwie
rozprowadzi¢
instalacje
styropian EPS 100-038, 5 sanitarne,
szpachla wyrbwnawcza
wg. proj .
istniejgca ptyta zelbetowa konstrukcji
g1.5 | Posadzka na drodze wp rowadzania
rezonansu
wg zestawienia
wyktadzina PCV na kleju 0,2 pomieszczen
podioze zagruntowane
Beton C15/20
zbrojenie siatkg sr.
8 mm w polach 20
x 20 cm, warstwe
odizolowac¢ od
Scian bocznych
profilem
dylatacyjnym
styropianowym,
wylewka betonowa zbrojona siatkg 5 naciecia dylatacji
2x folia PE czarna typ 200
W tej warstwie
rozprowadzié¢
instalacje
styrodur 4000 CS, 5 sanitarne,
szpachla wyrbwnawcza
wg. proj .
istniejgca ptyta zelbetowa konstrukcji
S1-6 | Posadzka w wentylatoro wniach
Gres techniczny antyposlizgowy Spadki do kratek
preparat gruntujgcy na podtoze chtonne
szpachla do uzyskania spadkow
emulsja przyczepna do szpachli
beton C15/20
siatka Srednica 4
jastrych cementowy zbrojona siatkg 5 mm pola 15 x 15
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cm, odizolowac od
$cian bocznych
profilem
dylatacyjnym,
naciecia dylatacji z
wypetnieniem

2x folia PE czarna typ 200

styropian EPS-200-036 5

2x folia PE czarna typ 200

szpachla wyrbwnawcza

Istniejgca warstwa betonu 15-20
1.2 Sciany
Symbol i RODZAJ PRZEGRODY gr.(cm) UWAGI
Sciana wewn etrzna dzialowa z
St plytkami Parametr E130
Zaprawa klej klasy
ptytki ceramiczne na zaprawie C2
elastyczna zaprawa uszczelniajgca 2 warstwy
grunt zwiekszajgcy wodoodpornosc
ptyty
piyta gipsowo kartonowa wodoodporna Parametry ptyty
GKFI od strony pomieszczenia wg technologii
mokrego 2x1.25 pomieszczen
Wedtug aprobaty
technicznej na
$cianki EI 30,
przewidziec
prowadzenie
szkielet metalowy z profili systemowych instalacji
Z wypetnieniem weing mineralng 10 wewnatrz, scianek
ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna
GKFI od strony pomieszczenia
mokrego 2x1.25 jak wyzej
styki piyt
wzmocnic tasma,
grunt zaszpachlowag,
farba emulsyjna, farba lateksowa
odporna na zmywanie, farba lateksowa wg aranzacji
na podktadzie z tapety z wikna pomieszczen
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szklanego, lamperia z zywicy
kopolimerowo akrylowej
Sciana wewn etrzna dziatowa
SW2-2 | halowana Parametr EI30
farba emulsyjna, farba lateksowa
odporna na zmywanie, farba lateksowa
na podktadzie z tapety z wiokna
szklanego, lamperia z zywicy wg aranzacji
kopolimerowo akrylowej pomieszczen
styki ptyt
wzmocni¢ tasma,
grunt zaszpachlowag,
parametry ptyty wg
technologii
plyta gipsowo kartonowa GKF 2x1.25 pomieszczen
wedtug aprobaty
technicznej na
$cianki EI 30,
przewidziec
Szkielet metalowy z profili prowadzenie
systemowych z wypetnieniem weing instalacji
mineralng 10 wewnatrz, scianek
Ptyta gipsowo kartonowa GKF 2x1.25 jak wyzej
styki piyt
wzmocnic tasma,
grunt zaszpachlowag,
farba emulsyjna, farba lateksowa
odporna na zmywanie, farba lateksowa
na podkiadzie z tapety z wtdkna
szklanego, lamperia z zywicy wg aranzacji
kopolimerowo akrylowej pomieszczen
SW3 Sciana wewn etrzna dziatowa
pomocnicza
parametry ptyty wg
technologii
pomieszczen
plyta gipsowo kartonowa GKF 2x1.25
szkielet metalowy z profili systemowych
z wypetnieniem weing mineralng 8
Wykonczenie ptyt
ptyta gipsowo kartonowa GKF 2x1.25 jak SW2
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sc1 Sciana dziatowa z cegly pelnej przy
pomieszczeniach radiologicznych
Ptyta gipsowo kartonowa na plackach
gipsowych 2
zaprawa, wg
wytycznych
Cegla petna klasy 150 12 radiologa
grubos¢ wedtug
proj. oston
Blacha otowiana na stelazu radiologicznych
Plyta gipsowo kartonowa
OM1 | Ostona Rezonansu Magn etycznego
Klatka Faradaya dostarcza dostawca
urzgdzenia Wg projektu klatki

6 Stan istniej gcy

Przedmiotowy budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemng; zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki na terenie Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
Kompleks jest potgczony ze starszymi obiektami szpitala.
Zespot budynkow jest otoczony ulicami: Staszica, kardynata Wyszynskiego, ulicg
Mickiewicza.

Budynek zostat wybudowany w 2006 roku. W budynku wykonczone i
uzytkowane sa:
- czesciowo piwnice (ok 70%),
- czesciowo parter (ok. 60%)
- IlI pietro w catosci (100 %)

- pietro I, 11 i IV stan surowy zamkniety - brak powierzchni uzytkowanych
Powierzchnia przysztej Pracowni Diagnostyki Obrazowej przewidziana na | pietrze
Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego jest wykonana w stanie surowym

zamknietym z przechodzgcymi instalacjami sanitarnymi (piony wody, kanalizacji, CO)
przewidzianymi dla innych kondygnaciji.

Konstrukcja i wyposazenie budynku w uzytkowanej czesci odpowiada przepisom
budowlanym, pozarowym i sanitarnym wedtug stanu na 2004 rok. Klasa odpornosci
pozarowej budynku ,B”.

Nie jest doprowadzona energia elektryczna z rozdzielni w piwnicach, nie sg
wykonane centrale klimatyzacyjne wraz z uktadem kanatow,
Nie wykonane sg warstwy niekonstrukcyjne stropu, wylewki, scianki i sufity
podwieszone.
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Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu.

Konstrukcje budynku stanowi uktad konstrukcyjny stupowo ptytowy — sciany wykonano
jako zelbetowe oraz murowane z bloczkéw silikatowych, miejscami sciany kurtynowe
aluminiowe,

Klatki w catosci wykonane jako zelbetowe, stropy zelbetowe typu Filigran gr. 22 cm
oparte punktowo na stupach w module 7,20 x 7,20 m.

Kanaly wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej murowane na stropach z bloczkow
ceramicznych 19x19 cm z kanalem okraglym @15 cm. Kominy obmurowane sg
bloczkami silikatowymi drgzonymi ,SILKA” o grubosci 8 cm, na zaprawie
cienkowarstwowej.

Budynek przekryty dachem ptaskim krytym papa.

Budynek zostat ocieplony i catkowicie wykonczony z zewnatrz.

7 Zakres zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Zakres zmian obejmuje wschodnig czes¢ | pietra wewnatrz budynku Diagnostyczno-
zabiegowego.

Zmiany majg charakter funkcjonalny i podlegto im rozmieszczenie oraz wielkosci
niektorych pomieszczen w stosunku do projektu pierwotnego,

Ponadto zostanie zlikwidowany szyb niewielkiego dzwigu towarowego.

Projekt pierwotny budynku zostat wykonany przez ,Studio Projektowe LIGASZEWSKI”.
W 2011 roku zmieniono pozwolenie wprowadzajgc zmiany funkcjonalne, autorem
projektu zamiennego jest Biuro Projektowe ,Art.-Faktory” - S.C. arch. Pawet Spedzia,
Wioletta Spedzia — gdzie przewidziano odrebng strefe pozarowg | pietra (ZL 1l) z
uwagi na kwalifikacje parteru do kategorii ZL IlI.

W ramach opracowywanego projektu zmian, wprowadza sie niewielkie zmiany na
elewacjach w stosunku do projektu pierwotnego. Zmiany te polegajg na likwidacji
dwoch okien na elewacji potnocnej budynku. Zmiany podyktowane sg czynnikiem
funkcjonalnym.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie zamienny ukiad czesci pomieszczen
pierwszego pietra w zakresie Pracownia Diagnostyki Obrazowej (zakres oznaczono w
czesci graficznej), zmiany dotyczg ukladu pomieszczen, ukfadu komunikacyjnego,
instalacji zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu a takze pomieszczen wentylatorni na
poziomie piwnic, gdzie projektuje sie uklad central zasilajgcy system wentylacji
Pracowni Diagnostyki Obrazowej jak i lokalizacje agregatow wody lodowe;j. .

Ze wzgledu na wprowadzanie na strop pierwszego pietra urzgdzen o podwyzszonym
ciezarze opracowano ekspertyze techniczng stropOw okre$lajgcg  warunki
wprowadzenia jak i zamontowania sprzetu w poszczegoélnych pracowniach.

Ekspertyza znajduje sie w projekcie konstrukcyjnym w etapie ,Projekt Budowlany”
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8 Zalozenia projektowe

Dla poszczegélnych pracowni wzieto pod uwage nastepujacy sprzet:

- pracownia mammografii aparat Lorad M-1V;

- pracownia rtg nr 1 aparat Odyssey Quantum Q-rad;

- pracownia rtg nr 2 aparat ogolno-diagnostyczny odpowiadajgcy parametrom aparatu
firmy Philips typ Duo-Diagnost do zdje¢ i przeswietlen

- pracownia TK aparat tomograficzny odpowiadajgcy parametrom firmy Toschiba typu
Aquilion PRIME 64 rzedowy

- pracownia RM rezonans magnetyczny odpowiadajgcy parametrom firmy Simens typu
Magneton ESSENZA klasy 1,5T

Zespot pracowni diagnostycznej zajmuje czes¢ kondygnacji | pietra pawilonu i znajduje
sie w bezposrednim sgsiedztwie ciggdbw komunikacyjnych oraz dzwigéw. Pracownia
bedzie obstugiwa¢ zaréwno pacjentow szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Przewiduje
sie prace dzialu w systemie catodobowym. Zespot bedzie skiadat sie z nastepujgcych
pracowni:
- pracownia rezonansu magnetycznego ( NMR ) sktadajgca sie z:

pokoju badan,

pokoju przygotowania pacjenta (pokoju iniekcji kontrastu),

pokoju wypoczynkowego dla pacjentdw po zabiegu (wspdlnego dla pracowni

tomografii komputerowej),

sterowni,

pomieszczenia technicznego,

niewielkiej kabiny przebieralni dla pacjentéw nie lezgcych,
- pracownia tomografii komputerowej ( TK ) sktadajgca sie z:

pokoju badan;

pokoju przygotowania pacjenta;

pokoju wypoczynkowego dla pacjentdw po zabiegu (wspdlnego dla pracowni
NMR );

sterowni;

pomieszczenia technicznego;
- dwie pracownie rentgenodiagnostyki (RTG) sktadajgce sie kazda z:

sali diagnostycznej z mozliwoscig transportu pacjentow na wozkach lub t6zkach

bezposrednio z korytarza t6zkowego;

2 kabin dla pacjentow (w tym jedna dla os6b niepetnosprawnych);

sterowni wspolnej dla obu pracowni RTG;
- pracownia mammografii sktadajgca sie z

sali diagnostycznej z dwoma kabinami dla pacjentek;
- pracownia ultrasonografii (USG) skfadajgca sie z:
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2 gabinetow badan,
2 pokojow opisOw (sekretariatow);

Do pracowni diagnostycznej prowadzi z czesci ogolnodostepnej jedno gtéwne wejscie
dla pacjentow — do pracowni TK i NMR oraz do pracowni RTG, USG i mammografii.
Jedna z pracowni USG posiada bezposrednie wejscie od strony komunikacji ogélnej
Szpitala.
Personel posiada dodatkowe wejscie na obszar pracowni od strony klatki schodowej.
Zaprojektowano wspolng recepcje dla wszystkich pracowni kompleksu.
W czesci ogolnodostepnej komunikacji przewiduje sie poczekalnie pacjentow.
W kompleksie znajdujg sie pomieszczenia dostepne jedynie dla personelu, a
stanowigce niezbedne zaplecze:

e archiwum zdje¢ i no$nikéw cyfrowych.

* dyzurka technikéw z weztem sanitarnym;

*  pokdj opisow;

» pokoj kierownika dziatu;

» gabinet lekarski petnigcy takze funkcje drugiego pokoju opisow;

» pokoj socjalny ($niadan) wraz z szatnig personelu;

» wezly sanitarne dla personelu;

e pomieszczenia gospodarcze

Nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

UWAGA: Pomieszczenia sterowni, dy zurki technika, pokoju opisow i recepciji
nie s g pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludz i - pobyt
czasowy.

9 Infrastruktura

Teren znajduje sie w zasiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej i gazowej.
Do budynku doprowadzone sg wszystkie media i nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcych przytgczy — wykorzystuje sie istniejgce.

10 Stan wiasno sci

Przedmiotowa dziatka 2294/6 obr. 3 jest wlkasnoscig Powiatu Stalowowolskiego i
jest uzytkowana przez Inwestora tj. Samodzielny Publiczny Zespot Zaktaddw
Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibg w Rzeszowie.
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11 Komunikacja

Komunikacja odbywa sie na dotychczasowych zasadach. Dojazd do istniejgcego
budynku od ulicy Staszica.

12 Ochrona przed drganiami i hatasem

Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu i drgan.
Poziom hatasu i drgan nie przekroczy dopuszczalnych norm.

13 Ochrona termiczna budynkéw

Przegrody wg opisu zgodnie z PN 91/B-02020
U= 0,26 W/m*K — $ciany zewnetrzne
wskaznik cieplny budynkéw: = 13,80 W/m?®

14 Dost ep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Poziom parteru jest dostepny dla osob niepetnosprawnych bezposrednio z
poziomu terenu.

Poziom | pietra oraz pozostatych kondygnacji jest dostepny za posrednictwem
dzwigow pionowych znajdujgcych sie w budynku.

Na obszarze obejmujgcym przedmiotowg pracownie zaprojektowano toalety dla
0s0b niepetnosprawnych.

15 Dane liczbowe

Dane dotycz gce catego obiektu

Kubatura ogotem: 39.374,1 m?
w tym:
- kubatura piwnic 6.182,5m?
- kubatura czesci nadziemnej 31.850,2 m?
- kubatura tgcznikow 1.341,4m°

Powierzchnia zabudowana: 1.935,56 m?
w tym:
- budynek gtéwny 1.821,84 m?
- lgczniki 113,72 m?

Wymiary budynku:
- wymiary poziome 44,20 x 43,60 m
- wysokos$¢ budynku — do stropu nad ostatnig kondygnacijg uzytkowag 18,40 m

Dane dotycz gce | Pietra
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Powierzchnia netto - 1598,5 m?
w tym:
- Pracownia diagnostyki obrazowej - 805,66 m?
- Pozostata cze$é kondygnacii . 792,84 m?
Powierzchnia uzytkowa - 805,66 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 1768,8m?
w tym:
- Pracownia diagnostyki obrazowej - 985,66 m?

Wysokos¢ pomieszczen w swietle
konstrukcji - 3,34m

16 Program funkcjonalny obiektu

16.1 Uktad wej $¢€

Na poziom | pietra mieszczgcego projektowang pracownie, mozna dostac sie
bezposrednio z dwoch klatek schodowych zlokalizowanych w potudniowej i
potnocno wschodniej czesci budynku oraz za posrednictwem trzech dzwigow
pionowych rozmieszczonych réwniez po obu stronach budynku. Dodatkowo
kondygnacja taczy sie za posrednictwem tgcznika z istniejgcym budynkiem
szpitalnym po stronie potnocne;.

16.2 Opis podstawowych ci ggow technologicznych

Pacjenci — zewnetrzni po wejsciu do budynku pozostawiajg odziez wierzchnia w szatni
szpitalnej znajdujgcej sie poza granica niniejszego opracowania; nastepnie udajg sie
do odpowiednich pracowni gdzie sg rejestrowani; pacjenci szpitalni nielezgcy
przychodzg pod opiekg personelu medycznego do pracowni na umowiony termin,
pacjenci lezgcy dowozeni sg na umowiony termin przez personel szpitalny.

Personel - po przebraniu sie w odziez szpitalng w pomieszczeniu szatni udaje sie na
miejsce pracy;

Odpady medyczne — sg wrzucane do specjalnie przeznaczonego do tego celu
pojemnika z zamknieciem, oznaczonego kolorem czerwonym, znajdujgcego sie w
pomieszczeniach zabiegowych. Po zakonczeniu przyje¢ lub napetnieniu go do %
zawartosci jest zamykany i przenoszony do pomieszczenia na odpady szpitalne.
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Narzedzia — w przypadku stosowania w pracowni narzedzi innych niz jednorazowe
nalezy je po uzyciu zanurzy¢é w pojemniku z plynem dezynfekcyjnym i
przetransportowac do centralnej sterylizatorni;

Odczynniki — zaktada sie, ze na terenie pracowni bedg przechowywane odczynniki
jedynie w niewielkich ilosciach. Przewidziano montaz szaf wentylowanych stuzgcych
do przechowywania preparatéw. Nalezy pamieta¢, ze zadne odczynniki nie mogg byé
wylewane do kanalizacji lecz muszg one zosta¢ poddane odpowiedniej utylizacji. W
przypadku zwiekszenia ilosci odczynnikdbw lub  stosowania odczynnikow
niebezpiecznych, nalezy postepowac¢ zgodnie z istniejgcg w Szpitalu ,Instrukcjg
stosowania preparatéw niebezpiecznych”.

16.3 Dane o ilo $ciach oséb przebywaj gcych na oddziale przy maksymalnym
natezeniu ruchu na jednej zmianie.

Pietro — Pracownia Diagnostyki Obrazowej 45 os6b
w tym:

pacjenci 30 osbb

personel medyczny 15 oso6b

17 Opis rozwi gzan materiatowych.
17.1 Uwagi wst epne

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych firm niz wymienione w opisie pod
warunkiem zachowania identycznych (lub lepszych) parametrow, a w przypadku
materialdw wykonczeniowych po uzyskaniu zgody projektanta.

Pomieszczenia, w ktdrych bedg montowane urzgdzenia dostarczane w terminie
pozniejszym, ze wzgledu na koniecznos¢ ich wyboru w drodze postepowania
przetargowego, zostaly zaprojektowane i wykonane odpowiednio dla urzadzenh
podanych przez Inwestora w materiatach przetargowych. Dostawca sprzetu
opracowuje projekt montazu urzgdzen pokazujgcy usytuowanie czesci
sktadowych aparatury, ich podigczenie, sposéb przeprowadzenia kabli
zasilajgcych i elementow $ciennych .

Wykonczenie Scian i sufitow projektuje sie dla podanych przez Inwestora typow
urzgdzeh. W przypadku zakupu innego typu urzgdzeh nalezy wykonaé projekt
adaptacji pomieszczen do zakupionych aparatow.
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17.2

17.3

Roboty rozbiérkowe

Projektuje sie wyburzenie zaznaczonego na rysunkach szybu windowego
niewielkiego dzwigu towarowego. W poziomie piwnic nalezy wykona¢ szczeline
dylatacyjng w istniejgce] ptycie betonowej po obwodzie projektowanych
fundamentow (nadlewek) pod urzgdzenia (centrale i agregaty wody lodowej). W
wyniku wyburzenia szybu windowego powstaje w stropie otwor ktory zabudowuje
sie plytg zelbetowg wedtug projektu konstrukcji. Wykonuje sie takze niezbedne
prace zwigzane z uruchomieniem gruntowego wymiennika ciepta. A takze
przewiduje sie niezbedne wykucia w elementach istniejgcej konstrukcji budynku
zwigzane z wprowadzaniem pionow kanalizacyjnych, instalacji wentylacji i
klimatyzaciji, innych.

Sciany wewn etrzne i nadpro za

Sciany dziatowe gtéwnie gipsowo-kartonowe gr. 10 i 15cm oraz z cegly petnej gr.
12 cm na zaprawie M5. Uwzgledni¢ potgczenie ze stropem uwzgledniajgce prace
stropu (warstwa wetny miedzy tgcznikami gr okoto 2 cm zabezpieczenie tgczenia
do odpornosci ogniowej sciany.

Przewiduje sie Sciany dzialowe gtdwnie gipsowo-kartonowe obtozone obustronnie
ptyta gipsowo kartonowg 2 x 1,25 cm na ruszcie stalowym min. 10 cm z izolacjg
akustyczng z welny mineralnej mocowane;.

Sciany te nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami odpowiedniej dla klasy budynku
instrukcji ITB co klasy odpornosci ogniowej EI 30.

Nalezy przy potgczeniu ptyt ze stropami przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajgce
normowg prace piyt stropowych.

Nadproza w $cianach murowanych projektowanych prefabrykowane ceramiczne,
nadproza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Zestawienie nadprozy w projekcie konstrukcyjnym.

W miejscach utozenia ptytek ptyty nalezy zagruntowac i utozy¢ elastyczng
warstwe gruntujgca, warstwe tg nalezy natozy¢ dwukrotnie. wykonac podtoze
zgodnie z zaleceniem producenta warstwy wierzchniej.

Piyty gipsowo kartonowe nie powinny dotyka¢ stropu, podtogi ani scian
konstrukcyjnych,.

Nalezy uwzgledni¢ potgczenie ze stropem uwzgledniajgce prace stropu zgodnie -
ze sztukg budowlana.

Uktadanie ptyt gipsowo kartonowych prowadzi¢ w dwéch etapach, pierwsza piyta
mocowana ze zwiekszonym rozstawem wkretow (co 30 — 35 cm), druga piyta
wkrecana z przesunieciem spoin wkretami w rozstawie co najmniej 20 cm.
Szachty obudowa¢ ptytami wodoodpornymi.

Uwaga: Zabezpieczenie $cian i sufitu i podtogi przed promieniowaniem

jonizuj gcym w poszczegolnych salach diagnostycznych zgodnie z
projektem oblicze nh oston.
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17.4 Drzwi wewn etrzne

W Oddziale Diagnostyki wystepujg drzwi drewniane (okreslone jako ptycinowe),
PCV, stalowe oraz aluminiowe — szczegotowe zestawienie znajdzie sie w czesci
wykonawczej projektu. Wszystkie drzwi posiadajgce jakiekolwiek wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej muszg posiada¢ samozamykacze. Wszystkie
przeszklenia wykona¢ w klasie P2.

W projekcie przewidziano drzwi dodatkowo drzwi powietrzno szczelne z
wentylatorni do komory kurzowej.

Drzwi szersze niz 90 cm powinny posiadac trzy zawiasy.

Drzwi drewniane i drzwi stalowe majg oscieznice stalowe malowane proszkowo,
drzwi aluminiowe oscieznice aluminiowe réwniez malowane proszkowo.

Szklenie szktem bezpiecznym P2.

Drzwi dwuskrzydiowe wyposazy¢ w zamek rolkowy i antaby, zamykanie na
zamek z wkiadka,

Zamykanie:

drzwi do pomieszczen sanitarnych i kabin przy pracowniach zamykane na
wktadke z gatkg od strony wewnetrznej;

drzwi z zamkiem elektronicznym na karte czipowg do pomieszczenia socjalno
szatniowego, z pomochiczym zamykaniem na wkiladke (system powinien
zapewni¢ dodawanie i odejmowanie prawa dostepu dla poszczegoéinych kart
dokonywany przez Zamawiajgcego do poszczegolnych pomieszczen) .

Drzwi z zamkiem elektronicznym od wewnatrz otwierane na klamke lub listwe.
Inne drzwi zamykane na wkfadke dwustronna.

Pomiedzy PDZ a tgcznikiem budowlanym zaprojektowano drzwi stalowe
pozarowe przeszklone sterowane instalacjg SAP (normalna pozycja otwarte,
pozar uruchamia automatyczne zamykanie)

Skrzydta do drzwi w rejonie, gdzie wystepowac bedzie transport chorych na
t6zkach lub wbézkach zabezpieczyé od strony ruchu tasmg akrylowo — winylowg o
szerokosci min. 20 cm. (tasma z fabrycznie zaokrgglonymi krawedziami grubosci
3 mm mocowana na kleju)

Do pomieszczenia pracowni tomografii komputerowej zastosowano drzwi
przesuwne zamykane i otwierane sygnatem z pilota lub karty czipowej. Od
wewnatrz otwieranie na przycisk.

Zaprojektowano drzwi stalowe 2z zabezpieczeniem radiologicznym wedtug
projektu oston. Drzwi majg zapewnia¢ szczelnos¢ i mozliwos¢ dezynfekcji (takze
prowadnice)

W drzwiach dwuskrzydtowych wyposazonych w samozamykacz przewiduje sie
regulatory kolejnosci zamykania skrzydet zintegrowane z samozamykaczem o
konstrukcji umozliwiajgcej pozostawienie drzwi w pozycji otwartej.

W ramach prac objetych niniejszym opracowaniem nie montuje sie drzwi do
pracowni rezonansu magnetycznego. Nalezy w miejscu oznaczonym w CzeScCi
graficznej wykona¢ oddylatowany fragment Sciany o szerokosci 3 m wraz z
nadprozem.
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17.5

Wszystkie drzwi, ktoére znajdujg sie na drodze tdézkowego transportu chorych
wykonuje sie o0 minimalnej szerokosci w $wietle 1,1 m. réwniez drzwi
dwuskrzydtowe, na drodze transportu chorych muszg mie¢ jedno skrzydio
szerokosci 1,1 m.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych (patrz zestawienie drzwi) majg posiadac
normowe otwory w dolnej czesci drzwi.

W szachtach instalacyjnych osadzi¢ drzwiczki rewizyjne min. 20x20 cm
pozwalajgce na swobodny dostep na wysokosci zaworow lub innych elementéw z
koniecznoscig dostepu. W obudowach kanatow wentylacyjnych, tam gdzie nie ma
modutowych sufitow podwieszanych, wykona¢ drzwiczki rewizyjne min. 30x20 cm
lub wigksze wynikajgce z potrzeb dostepowych do elementow instalaciji.

Uwaga: Drzwi ochronne z wkladk g otowian g do poszczegdlnych sal
diagnostycznych wg oblicze n projektanta oston radiologicznych.

Wszelkie wymogi wymiarowe szeroko $ci drzwi - wymiary otworéw dotycz g
wymiaru otwarcia drzwi przy otwarciu 0  $ciezy na szeroko $¢ 90 stopni z
uwzgl ednieniem wszelkich uchwytow.

Scianki aluminiowe

Projektuje sie scianki aluminiowe wewnetrzne w komunikacji oddziatu (w klasie
EI30).

Uktad $cianki oparty jest na systemie zimnych sztywnych profili, pola
nieprzezroczyste wypetniane sg blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z
obustronng okleing z blachy aluminiowe;.

Szklenie zestawami ze szkla obustronnie laminowanego klasy P2, w
uzasadnionych przypadkach stosowac szklenie matowe.

Wszelkie podane w czesci graficznej wymiary otworéw dotyczg wymiaru otwarcia
drzwi przy otwarciu osciezy na szerokos$¢ 90 stopni z uwzglednieniem uchwytow
antypanicznych lub innych. Do szerokosci wymiaru przyjeto system aluminiowy z
zawiasami pozwalajagcy na uzyskanie w/w wymiarOw w Swietle otworu przez
wykonanie otworu w murze szerszego o 20 cm (na szerokosé) i 10 cm na
wysokos¢. Wykonawca powinien przyjg¢ system profili drzwi uwzgledniajgc te
gabaryty oraz dokonujgc ewentualnie korekty w celu wykonania np. wiekszych
otworow przy szerszych profilach lub innym systemie zawiasow.

W drzwiach do pomieszczenia socjalno szatniowego personelu przyjeto system
kontroli dostepu za pomocg kart magnetycznych — ale w zwigzku z obowigzkiem
stosowania nadrzednosci sterowania otwierania sie wszelkich drzwi z systemu
sygnalizacji pozarowej przy wystgpieniu alarmu 1ll-go stopnia (tzn.
potwierdzonego) drzwi te bedg w czasie takiego alarmu pozarowego zwolnione z
blokady.

Drzwi ochronne z wkiadkg otowiang do poszczegolnych sal diagnostycznych
zgodnie z projektem obliczen oston.

Drzwi do pracowni RM dostarczy dostawca urzgdzenia.
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Do oddzielenia kanatu doprowadzajgcego powietrze do maszynowni wentylacji
przewidziano stalowe drzwi powietrzno — szczelne. Drzwi te uwzgledniono w
projekcie wentylacji.

W drzwiach do pomieszczeh wymagajgcych wymiany powietrza zewnetrznego
(WC, tazienki, skiadziki itp.) zaprojektowano kratki wentylacyjne wymagane
przepisami. (patrz zestawienie stolarki)

Parametry aluminiowych profili drzwiowych:

- profile tréjkomorowe

- gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow okoto 70 mm
- uszczelki

17.6 Stolarka okienna

W salach diagnostycznych przewidziano okna ochronne z wktadkg otowiang
(parametry okna zgodne z projektem oston)

Projekt nie przewiduje okna do Pracowni Rezonansu Magnetycznego, ktore
bedzie dostarczone i zamontowane po wykonaniu projektu klatki Faradaya.
Szczegotowe wskazowki dotyczgce wykonania okien wg obliczeh oraz
wytycznych projektu oston radiologicznych.

W otworach okiennych w $cianach zewnetrznych nalezy wykonaé parapety
wewnetrzne.

Nie powinny one posiada¢ ostrych krawedzi oraz powinny by¢ tatwozmywalne,
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Zaprojektowano parapety z konglomeratow marmurowych w kolorze bezowym
jasnym.

17.7 Posadzki

Zaprojektowano podtogi ptywajgce. Wzdtuz scian nalezy wykonac izolacje z
tasmy styropianowej.

Ze wzgledu na diugosci korytarzy w pomieszczeniach komunikacji wykonac
naciecia dylatacyjne na gtebokos$¢ 2 cm i wypetnione sznurem ze spienionego
polietylenu i elastycznym kitem uszczelniajgcym na bazie poliuretanu o wysokiej
odpornosci mechanicznej. Proponowane miejsca hacie¢ dylatacyjnych wylewki
na rysunku aranzacji posadzek.

W pomieszczeniach mokrych przewiduje sie zastosowanie ptytek gresowych z
cokolikami na wysokos¢ 10 cm z tego samego materiatu. W pomieszczeniach
mokrych, gdzie wystepujg kratki odptywowe prawidtowo wyprowadzié¢ w wylewce
spadki do kratek. Nalezy rowniez wykona¢ nowe warstwy izolacji wodoodpornej z
wywinieciem na $ciany.

W komunikacji, gabinetach i pomieszczeniach socjalnych zastosowac wyktadzine
PCV (w rulonie) antyposlizgowa, fatwozmywalng, odporng na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych, klejong do podtoza, na brzegach wywinietg ok. 10 cm na
Sciany.
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W naroznikach zastosowac podktadki wyokraglajgce. Wszystkie wyktadziny
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach gdzie montuje sie urzgdzenia do badan o znacznym ciezarze
jak i na drodze transportu tych urzgdzenh projektuje sie jako izolacje termiczng
ptyty styrodurowe i silniejsze zbrojenie wylewki.

W pomieszczeniach pracowni diagnostycznych przewidziano uktad kanatow na
prowadzenie instalacji.

Wyktadzine podtogowg PCV uktada¢ na powierzchni gtadkiej (np. wylewka
samopoziomujgca) z klejeniem do podtoza i zgrzewaniem oraz wywinieciem na
Sciane na 10 cm, przy czym potgczenie podtogi i sciany oraz w naroznikach
powinno by¢ zaokrgglone ( po tuku o promieniu r = 30 mm ) — wyktadzina
powinna by¢ potozona na systemowsg listwe z PCV o odpowiednim przekroju.

W komunikacji, gabinetach i pomieszczeniach wymienionych w opisie
zastosowac zgrzewang wyktadzine PCV (w rulonie) gr. 2 mm antyposlizgowa,
tatwozmywalng, odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i promieniowania
UV z fabrycznym zabezpieczeniem powierzchni.

Wszystkie wyktadziny powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach mokrych wykonuje sie izolacje z masy elastycznej, spadki do
kratki chromoniklowe].

Nowe izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ utozone z materiatdw w stanie
powietrzno-suchym, na podtozu o wilgotnosci nie wiekszej niz 3% i w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie mostkow cieplnych lub dzwiekowych. Utozona
warstwa izolacji winna by¢ chroniona przed uszkodzeniem w czasie dalszych
robot.

Podktad winien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne poziomag lub
zgodng z wymaganym spadkiem. Minimalny spadek do kratki to 1 %.
Parametry PCV z rulonu:

- grubosc¢ warstwy uzytkowej 2 mm

- fabryczne zabezpieczenie powierzchni wierzchniej (poliuretanem PUR),

- odporne na mikroorganizmy

- wyktadzina homogeniczna

- mozliwa do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- do bardzo duzego natezenia ruchu

- posiada atest higieniczny

- klasa antyposlizgowosci R11

- odporna na oddziatywanie krzesta na rolkach

Wyktadzina antyelektrostatyczna
W Pracowniach RTG, Pracowni mammografii, Pracowni rezonansu

magnetycznego, Pracowni Tomografii Komputerowej oraz w Sterowniach i
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Pomieszczeniach technicznych tych pracowni (jak i innych pomieszczeniach
wyszczegolnionych w czesci graficznej projektu zaprojektowano wyktadzine
antyelektrostatyczng z uziemieniem .

Nalezy stosowac wyktadziny dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Instalacja wyktadzin antyelektrostatycznych (wg instrukcji producenta):

Podtoze powinno by¢ oczyszczone i suche (nie przekraczajgce 4% wilgotnosci).
Wyktadziny montuje sie z uzyciem tasm miedzianych oraz klejéw zwyktych i
klejow przewodzgcych. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na calej powierzchni,
stosujgc do tego celu klej akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na
spod wyktadziny, ktory pokryty jest widknami grafitowymi, stosowanie kleju
przewodzgcego na catej powierzchni zostato wyeliminowane. Klej przewodzgcy
nalezy stosowac tylko podczas klejenia ptytek podtogowych oraz do przyklejania
tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby klej
rozprowadzany byt réwniez na powierzchni tasm miedzianych.

Uziemianie wyktadziny:

Przy ukladaniu pasow wyktadziny krotszych niz 10 m. Zastosowanie paska folii
miedzianej na jednym z krétszych bokéw pomieszczenia jest zupetnie
wystarczajgce. Przy uktadaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz 10 m. Paski folii
miedzianej powinny by¢ utozone krzyzowo pod wykfadzing z zachowaniem ok.
200 mm odlegtosci od jej krancow. Réwnoczesnie w przypadku koniecznosci
potgczenia dwoch pasow wyktadziny zawsze nalezy stosowaé pasek folii
miedzianej ok. 1 mb, uktadajgc go prostopadle do linii tgczenia krancow
wyktadzin. W przypadku tgczenia krancow wyktadzin nalezy zawsze stosowac
pasek folii miedzianej o dlugosci 1 m.

taczenie:

sgsiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy
specjalnych sznuréw spawalniczych. Przed wykonaniem tgczenia sznurami
spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy sfrezowac przy pomocy recznej frezownicy
lub specjalnej maszyny frezujgcej, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny.
Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elektrycznej, nalezy "zespawac" brzegi

Nalezy stosowac sie do wymienionych uwag jak i do innych podanych przez
producenta danej wyktadziny.

Parametry PCV z rulonu:

- grubosc¢ warstwy uzytkowej 2 mm

- fabryczne zabezpieczenie powierzchni wierzchniej (poliuretanem PUR),
- odporne na mikroorganizmy

- wyktadzina homogeniczna

- mozliwa do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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- do bardzo duzego natezenia ruchu

- posiada atest higieniczny

- klasa antyposlizgowosci R11

- odporna na oddziatywanie krzesta na rolkach

- zachowanie elektryczne — antystatyczna i przewodzgca
- rezystancja elektryczna -<10° Q

17.8 Sufity podwieszane

W czeséci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszane.

Nalezy stosowacC sufity dopuszczone do stosowania w obiektach opieki
zdrowotnej (nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia z aktualna aprobata
techniczng w tym zakresie na nierozprzestrzenianie ognia). W czesci
pomieszczen sufit wykonuje sie z piyty gipsowo kartonowej. Sufity podwieszane
nalezy montowa¢ przy pomocy elementéw systemowych na wieszakach
mocowanych do stropu w rozstawie okreslonym przez producenta wybranego
systemu podwieszenia.

Parametry ptyty odpowiednie do charakteru pomieszczenia.

Parametry ptyt kasetonowych:

- wymiar modularny 60 x 60,

- grubos¢ 15 mm

- krawedzie malowane

- mozliwos¢ czyszczenia, takze przecieranie na mokro

- widoczna konstrukcja z ocynkowanej stali

- ptyty demontowalne

- materiat niepalny

Uwaga: w pozostatych pomieszczeniach sufity nalezy malowaé farbg emulsyjna.
Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennymi w klasie V.

W pomieszczeniach szpitalnych nalezy zabudowac kanaly i inne instalacje ptyta
gipsowo kartonowg (jezeli wystajg ponizej konstrukcji sufitu podwieszanego).

17.9 Okfadziny scian

W wiekszosci pomieszczen $ciany wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi na
kleju i malowane farbg lateksowg. Wykonczenie wedtug kart pomieszczen
stanowigcg integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

W  pomieszczeniach sanitariatow przewidziano plytki  szkliwione  (w
pomieszczeniach gdzie wystepujg umywalki stosowaé fartuchy z plytek na
wysokos¢ 200 cm i 60 cm poza obrys urzgdzenia. W naroznikach wypukiych
stosowac¢ ochronne narozniki winylowe klejone o boku minimum 70 mm do
wysokosci 1,2 m.

Przewidzie¢ obudowe stelazy urzgdzen sanitarnych wg wytycznych producenta
ptytami wodoodpornymi.

Pomieszczenia malowane Iub wykanczane inng technologia wg Kkart
pomieszczen.
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Przed rozpoczeciem rob6t osadzi¢ odpowiednie do tynku profile tynkarskie
naroznikowe oraz szczelinowe i dylatacyjne.

W korytarzach odbojnice na wysokosci 90 cm. W naroznikach wypukiych
przewidzie¢ narozniki ochronne szerokosci 76 mm.

W korytarzach w miejscach gdzie przewiduje sie lokalizacje poczekalni (krzesta
dla pacjentow oraz w komunikacji i pomieszczeniach pracowni diagnostycznych
jak i pokojach USG i pokoju wybudzen, pokoju przygotowania pacjenta, pokoju
iniekcji kontrastu przewidzie¢ zabezpieczenia od kotek tézka na wysokosci okoto
20 cm.

parametry odbojnic w korytarzach:

- mocowanie na aluminiowych uchwytach,

- zaokrgglone krawedzie

- listwa wysokosci okoto 200 cm

- wewnetrzny aluminiowy profil z amortyzatorem
Parametry odbojnic chronigcych przed transportem t6zek:
- panele akrylowo winylowe, szerokos¢ 20 cm
Parametry oston naroznikdw wypuktych

- wysokos$¢ listwy minimum 120 cm

- naroznik systemowy montowany powierzchniowo
- na podstawie winylowej

- pokrywa winylowa

- zamkniecie od gory koncéwkg winylowg

17.10 Izolacja przeciwwilgociowa i inne zabezpieczenia

We wszystkich mokrych pomieszczeniach nalezy wykona¢ systemows izolacje
gwarantujgcg zachowanie szczelnosci z wywinieciem na sciany.

W piwnicy budynku w pomieszczeniach wentylatorni nalezy przewidzie¢ izolacje
przeciwwilgociowg podposadzkowg z folii PCV o grubosci 0,5 mm na istniejgcej
ptycie betonowej i utozong na niej izolacje cieplng. (patrz zestawienie warstw)
Nalezy we wszystkich pomieszczeniach oddylatowac¢ posadzke na warstwie
chudego betonu od sScian zewnetrznych tasmag styropianowa.

W ramach opracowania przewidziano izolacje cieplng kanatu doprowadzajgcego
powietrze z czerpni i po wymienniku gruntowym wschodnim w rejonie
maszynowni wentylacji i klimatyzacji dla oddzielenia powietrza surowego i po
wymienniku od siebie i od pomieszczenh.

parametry izolacji elastycznej w pomieszczeniach mokrych:

- jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca
- wytwarzajgca elastyczng i mostkujgcg rysy powtoke
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- posiada atest higieniczny
- odporno$¢ na dziatanie wody o podwyzszonej temperaturze (60°C) okresla
przyczepnos¢ powtoki do podtoza betonowego = 2 MPa

17.11 Otoczenie terenu
Nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych ze zmiang otoczenia terenu.

17.12 Wyposa zenie

Przyjeto usytuowanie najbardziej istotnych urzgdzen, ktorych lokalizacja wptywa
na koniecznos$¢ doprowadzenia whasciwych mediow.
Urzadzenia dobrano zgodnie ze specyfikacjg inwestora jak i innym niezbednym
wymaganym przepisami sprzetem, szczegotowa specyfikacja urzgdzen znajduje sie w
czesci graficznej projektu.
Projekt obejmuje umeblowanie pomieszczen, meble zwierajgce elementy powodujgce
zamoczenie powierzchni przyjeto ze stali nierdzewnej,
Projekt zawiera tez elementy meblowe jak lada recepcyjna, czy lada w pomieszczeniu
socjalnym.
Projekt nie zawiera takich elementow jak podstawowe wyposazenie t.j. pojemniki na
ptyn do mycia rgk, kosze, uchwyty na reczniki, lustra,
Projekt tez nie zawiera wyposazenia w gasnice pozarowe. Okreslenie ilosci i lokalizacji
gasnic powinno by¢ wykonane wraz z opracowaniem Instrukcji Pozarowej obiektu.

17.13Wprowadzenie urz gdzen diagnostycznych

Projekt przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia urzgdzen diagnostycznych.

Przy czym wprowadzenie urzgdzen takich jak aparat rentgenowski czy mammograf
moze odbywac sie standardowg drogg po wykonczeniu pomieszczen.

Rowniez tomograf bedzie wprowadzony drogg standardowg bez istotnych przerébek.
Droga tomografu jest wzmocniona i umozliwia obcigzenie wykonczonej posadzki na
drodze przewidywanego transportu ciezarem urzgdzenia.

Gantry rezonansu magnetycznego ze wzgledu na wage i gabaryty (wymaga przeswitu
na drodze transportu minimum szer. 165 cm, wysokos¢ 256 cm.

W ramach projektu okreslono droge transportu urzgdzenia.

Droga ta zostanie zaizolowana warstwg styroduru 4000 C a takze wylewka zostanie
podwojnie zazbrojona.

Jednakze bez prac budowlanych jak demontaz $cianki z drzwiami aluminiowymi w
korytarzu 1.51 jak i demontazu okna, grzejnika pod oknem na konhcu korytarza 1.8 nie
bedzie mozliwe wprowadzenie urzgdzenia.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie w miejscu oznaczonym w czesci
graficznej wykonanie oddylatowanego fragmentu sciany o szerokosci 3 m wraz z
nadprozem, projekt branzy konstrukcji zawiera takze wytyczne do stemplowania obu
poziomOw stropOw ponizej w czasie transportu aparatu.
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18

18.1

Instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wedtug projektow branzowych

Uwaga:

Wszystkie instalacje przy przej s$ciu przez przegrody budowlane i przez
stropy stanowi gce elementy oddziele n ppoz. powinny mie ¢ klase
odporno $ci ogniowej tej przegrody. Nale 2zy zastosowa ¢ uniwersalny
kotnierz ogniochronny wraz z niezb  ednymi akcesoriami lub réwnowa  zny.

Instalacje wod.-kan.

Instalacja wody zimnej — piony instalacji ogolnej z rur PE zgrzewalnych, piony
hydrantowe z rur stalowych ocynkowanych, zaprojektowano instalacje
wewnetrzng ogolng z rur z polipropylenowych, instalacje zaprojektowano jako
krytg.

Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych, przewody prowadzi¢ ze
spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji, izolacja rur zgodna z
wytycznymi producenta, izolacja ma takze zapobiegac wykraplaniu sie wilgoci na
rurach, na pionach | pietra wykonac¢ izolacje, rurociggi oznakowa¢ zgodnie z
norma.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji — woda z istniejgcego wezta cieplnego
usytuowanego na poziomie piwnic. Przewidziano zaopatrzenie w wode w oparciu
0 istniejgce piony, instalacja z rur z polietylenu sieciowego wielowarstwowego,
instalacja wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowana jako kryta, przejscia przez
przegrody jak dla wody zimnej,

Armatura czerpalna i zaporowa — zawory czerpalne kulowe chromowe, ze
zlgczka do weza i metalowg dzwignig, baterie umywalkowe scienne
jednouchwytowe, w niektérych pomieszczeniach wymagane sg baterie
bezdotykowe, nalezy zamontowac baterie elektroniczne z mieszaczem i
pokrettem mieszacza sterowane podczerwienig 230 / 9 V w wykonaniu chrom, do
wszystkich urzgdzen sanitarnych zamontowac syfony, zawory odcinajgce z
filtrem,

Projektowane przybory — miski ustepowe zawieszane typu kompakt na stelazu,
umywalki porcelanowe z syfonami umywalkowymi z tworzywa z sitkiem ze stali
nierdzewnej, mocowane do $cian gipsowo kartonowych na stelazu (do scian
masywnych typowe uchwyty), wpusty podtogowe zasyfonowane z kratkg ze stali
nierdzewnej, w piwnicy kratki zeliwne, zlewozmywaki blaszane stalowe
nierdzewne z syfonami, jednokomorowe z ociekaczem, w skfadziku bez
ociekacza,
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18.2 Kanalizacja deszczowa

Przewidziano rure odprowadzajgcg wode opadowg z dachu Pawilonu
Diagnostyczno — Zabiegowego, kanalizacja z rur zeliwnych bezkotnierzowych
tgczonych na obejme i srednicy wewnetrznej 200 mm.

18.3 Instalacja c.o.

W budynku obecnie funkcjonuje instalacja c.o., zaprojektowano ogrzewanie
wodne, pompowe z dolnym rozdziatem czynnika grzewczego o parametrach
90/70 °C, wezet cieplny podtaczony jest do sieci miejskiej, szpital nie posiada
rezerwowego zrodia ciepta, w piwnicy budynku prowadzone sg zaizolowane
poziomy instalacji c.o., przewidziano w projekcie zasilanie grzejnikow
pomieszczen w czesci nie objetej opracowaniem z wystepujgcych na
opracowywanej powierzchni rozdzielaczy, rozdzielacze zasilania i powrotu w
szafkach wbudowanych w scianki dziatowe, przewody prowadzone sg w
poditodze, podejscia do grzejnikow dolne, przejscia przez przegorody budowlane
w tulejach ochronnych, rozdzielacze c.o. dn 32, kazdy rozdzielacz zaopatrzy¢é w
odpowietrznik, nad przewodami warstwa wylewki betonowej grubosci minimum 3
cm,

Elementy grzejne — stalowe, gtadkie grzejniki, wysokos¢ 600 i 900 mm, z
wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, w weztach sanitarnych
grzejniki typu drabinka tazienkowa, grzejniki montowa¢ minimum 12 cm nad
posadzkg, mocowanie grzejnikdw systemowe (podpory i $lizgi), odpowietrzenie
automatycznymi odpowietrznikami z zaworem stopowym na grzejnikach,
rozdzielaczach oraz na pionach zakonczonych na | pietrze.

18.4 Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych wod g ciepta

Zaprojektowano w oparciu o istniejgce przewody dla central w pomieszczeniu
01.30. Nagrzewnice wodne zainstalowane w projektowanych centralach
wentylacyjnych zasilane b%da z rozdzielaczy usytuowanych w wezle cieplnym
wodg o parametrze 90/70 “C,

18.5 Zasilanie chtodnic czynnikiem chtodz  gcym

Zaprojektowano instalacje chtodzacg klimatyzacji zasilang z agregatu
chtodniczego EUWA 120MZY, czynnikiem chtodniczym jest woda z glikolem o
parametrach 6/12 °C, instalacja wody lodowej wykonana z rur stalowych
czarnych, ze szwem gtadkim, tgczenie przez spawanie, przy urzgdzeniach
tgczenia rozbieralne, rurociggi prowadzone ze spadkiem 0.3 % do odbiornika, w
najwyzszym punkcie instalacji zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne, w
najnizszych zawory odwadniajgce, zastosowano typowe podwieszenia
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18.6

18.7

18.8

rurociggow, przy przejsciach przez sciany stosuje sie rury ochronne, izolacja
termiczna ksztaltkami z welny mineralnej z otuling kauczukowsa,

Instalacja chtodu dla rezonansu magnetycznego

W miejscu instalacji magnesu przewiduje sie wymiennik ciepta, projektuje sie
instalacje obiegu pierwotnego i doprowadzenie jej do pomieszczenia
technicznego, z szafg ICS passive, zaprojektowano awaryjne zasilanie
chtodzenia rezonansu magnetycznego wodg zimng z instalacji budynku z
mozliwoscig jej zrzucenia do kanalizacji sanitarnej w ilosci 40 I/min,

Ruroci ag awaryjnego wyrzutu helu (quench rura)

Z pomieszczenia rezonansu magnetycznego zaprojektowano rurocigg do
awaryjnego wyrzutu helu, wylot rury w $cianie budynku na poziomie stropu nad |
pietrem w Scianie budynku od strony planowanego w pierwotnym projekcie
pokoju lekarzy (pom. 1.37 wedtug dokumentacji pierwotnej), rure wykonaé ze stali
nierdzewnej wedtug wytycznych producenta urzgdzenia, zaprojektowano rure o
przekroju kotowym, tak by cisnienie wewnatrz rury nie przekraczato cisnienia 0.1
bara, rura wytrzymac cisnienie 0.45 bara, quench rura zostanie oznakowana,

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Pod nowo projektowane centrale nalezy wykonaé fundamenty, zaprojektowano
instalacje wody cieptej do nagrzewnic i wody lodowej do chtodnic central
klimatyzacyjnych, zaprojektowano wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach
wyszczegoblnionych przez Inwestora w kartach pomieszczen (i innych
wymaganych przepisami) w pomieszczeniach sanitarnych tam, gdzie mozna byto
wykorzystac istniejgce piony wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano
mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej, do nawiewu wykorzystuje
sie istniejgcg czerpnie z filtrem wstepnym usytuowang na terenie zielonym 2,0 m
nad terenem, powietrze bedzie przeptywac przez bezprzeponowy gruntowy
wymiennik ciepta i masy (BGWCiM) nastepnie bedzie uzdatniane w filtrach
wstepnych klasy G4, drugi stopien filtraciji filtry F9. Instalacja wentylaciji i
klimatyzacji ma pracowa¢ w sposéb ciggly, w roznym zakresie wydajnosci, w celu
regulacji przeptywu zaprojektowano wentylatory z regulacjg falownikami,
zaprojektowano centrale z glikolowym wymiennikiem odzysku ciepta, instalacje
zaopatrzy¢ w ttumiki akustyczne zapewniajgce normowg gtosnosc instalacji oraz
w klapy pozarowe z sitownikami 24 DC na przejsciach przez oddzielenia
przeciwpozarowe sterowane z poziomu instalacji SAP,

Uktad klimatyzacji posiada system regulujgcy parametry nawilzania powietrza
osobno dla kazdego uktadu,

Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej, rury spiro takze z blachy
ocynkowanej, przewidziano klapy rewizyjne, izolacja termiczna kanatow z wetny
mineralnej pokrytej folig aluminiowa,
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Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie poprzez wentylatory
kanatowe w kanatach wyciggowych w przestrzeni miedzy stropowej wigczanie
sprzezone z czujnikiem ruchu lub wigcznikiem swiatta z mozliwoscig
przedtuzonego dziatania po zaniknieciu sygnatu (lub wytgczeniu $wiatta)

189 Instalacje gazéw medycznych
W projektowanym obiekcie wystepuje instalacja tlenowa (O), prézni (V),
sprezonego powietrza (A),
W budynku znajduje sie instalacja tlenu doprowadzajgca tlen pod statym
cisnieniem ze zbiornikdw tlenu oraz instalacja sprezonego powietrza i prozni z
maszynowni zlokalizowanej w piwnicy,
Instalacje gazobw medycznych zaprojektowano w oparciu o pion P1 pierwotnego
projektu,
Przewidziane instalacje bedg rozprowadzane wzdtuz korytarzy, w przestrzeni
stropow podwieszonych, zaprojektowano strefowe zespoty kontrolne (skrzynki
zaworowe), ktére umozliwiajg optyczng kontrole cisnienia gazow medycznych,
strefowe zespotly kontrolne sg jednoczesnie elementem sygnalizacji awaryjnej
gazow medycznych,
Rurociggi z rur miedzianych tgczonych lutem twardym, przewody sg uziemione,
odizolowane od podpér i uchwytéw,
Punkty poboru, montowac zawsze w kolejnosci od lewej do prawej lub z géry na
dot : tlen, sprezone powietrze, proznia, punkty poboru montowac na wysokosSci
okoto 150 cm nad posadzka, w pokoju wybudzen przewidziano panel
nadtézkowy, w pomieszczeniu Rezonansu Magnetycznego przewidziano punkt
poboru odpowiedni do przejscia przez klatke Faradaya i podwyzszone pole
elektromagnetyczne,

18.10Instalacje elektryczne i niskopr gdowe

Projektowane instalacje:

- zasilania gniazd jednofazowych i tréjfazowych
- oswietlenia

- oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- instalacja przyzywowa

- komputerowa

- sygnalizacji pozaru SAP

18.11 Zasilanie elektryczne

Zaprojektowano rozdzielnice pietrowg dla diagnostyki obrazowej i komunikaciji,
zasilanie rezonansu magnetycznego z pietrowej rozdzielnicy nierezerwowanej,
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Zasilanie oraz sterowanie urzgdzen technologicznych, oswietlenia kabiny,
wytgczniki awaryjne przewidzie¢ wedtug wytycznych producenta aparatu,

18.12Instalacja gniazd

Zasilanie gniazd nierezerwowalnych z rozdzielnicy nierezerwowalnej, zasilanie
gniazd rezerwowanych (agregat) z rozdzielnicy rezerwowanej, instalacje dla
gniazd komputerowych z sekcji po RK/UPS, przewody rozprowadzono w
korytkach metalowych perforowanych uktadanych w przestrzeni
miedzystropowej, cze$¢ kabli prowadzona podtynkowa; gniazda zaprojektowano
na wysokosci 30 cm, a w sanitariatach na wysokosci 1,1 m, w pomieszczeniach z
tlenem medycznym powyzej punktu poboru tlenu; gniazda podtynkowe w ramce;
montaz gniazd w pomieszczeniach mokrych z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych; postuluje sie jednakowe potozenie wytgcznikow klawiszowych na
catym oddziale;

18.13Instalacja gniazd komputerowych

Zasilanie gniazd komputerowych (DATA) wykonano z rozdzielnicy rezerwowanej
(obwody zasilania gwarantowanego). Instalacje dla gniazd komputerowych
zaprojektowano analogicznie do instalacji gniazd ogélnych; wspdlne gniazda jako
podtynkowe w 1 ramce dla gniazd ogolnych (o ile wystepujg), komputerowe i
telefoniczne;

18.14Instalacja o swietlenia

Wszystkie pomieszczenia oswietlone bedg oprawami oswietleniowymi
montowanymi w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.
Oswietlenie og0lne zasilane bedzie z rozdzielnicy rezerwowanej (obwody
rezerwowane przez agregat). Oswietlenie zatgczane lokalnie.

W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ zatgczanie oswietlenia poprzez
Sciemniacz 1-10V.

Oprawy wyposazy¢ w odpowiednie stateczniki S-DIM, zastosowaé swietlowki
energooszczedne o przedituzonej trwatosci i barwie Swiatta zblizonej do 840.
Natezenie o$wietlenia wg normy PN EN 12464-1:2012.

Oprawy oswietleniowe bedg spetnia¢ parametry bedg posiada¢ dokumenty
pozwalajgce stosowac je w budynkach stuzby zdrowia.

Przed pomieszczeniami zabiegowymi przewidzie¢ o$wietlenie informacyjne
zgodne z wytycznymi dostawcy aparatu - (oprawy z naniesiong informacjg) nad
drzwiami.

Zalgczenie opraw tgcznie z zatgczeniem urzgdzenia diagnostycznego.

W pokoju wybudzen po zabiegu oswietlenie ogdlne realizowane bedzie za
posrednictwem oprawy nadtdzkowe,;.
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Dla uzyskania normowego natezenia oswietlenia zaprojektowano dodatkowe
oprawy $wietldwkowe na suficie — muszg spetnia¢ wymogi techniczne i sanitarne
do sal chorych.

Lampy bakteriobdjcze z licznikiem czasu pracy zasili¢ z obwodow oswietlenia
danego pomieszczenia. Dla lamp przewidziec tgcznik z kluczykiem.

Wylgczniki odwietlenia montowac na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki (o
ile technologia nie wymaga inaczej). W WC dla niepetnosprawnych tgczniki
montowac na wysokosci 110cm.

18.150swietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Dla wszystkich projektowanych w tym etapie ciggéw ewakuacyjnych w budynku,
pomieszczen, w ktorych mogg przebywac pacjenci lub personel przewidzie¢
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz ewakuacyjno-kierunkowe zgodne z
przepisami w postaci lamp z piktogramami zasilanych z centralnej baterii.
Gltowna rozdzielnica oswietlenia awaryjnego RGA zlokalizowana jest w
pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy. W rozdzielnicy rezerwowanej zabudowac
przekaznik podnapieciowy w celu monitorowania stanu zasilania rozdzielnicy.
Projektowane obwody oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego wyprowadzié¢
z segmentu rozdzielnicy rezerwowanej (zasilanej z ROA).

Oprawy wyposazono w elektronike dedykowang do centralnej baterii. Oprawy
oswietleniowe posiadajg dokumenty pozwalajgce stosowac je w budynkach
stuzby zdrowia.

Uzupetniono oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w pomieszczeniach piwnic
wedtug potrzeb wynikajgcych z nowych pomieszczen wykorzystujgc istniejgce
tam przewody tego oswietlenia — przewidziano oprawy awaryjne nad kazdymi
drzwiami wyjsciowymi z pomieszczen.

18.16 Zasilanie urz gdzen technologicznych

Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, nowy aparat rentgenowski
dostarczane sg kompletne z automatykg przez producenta.

Przewidziano jedynie zasilanie oraz wyposazenie tablic rozdzielczych z
urzgdzeniami oraz korytka kablowe oraz kanaly kablowe dla przewodow
zasilajgcych oraz sterowniczych urzadzenh technologicznych, wymiary oraz trase
uzgodniono z dostawcag urzgdzen.

Przewidziano system informacyjno — ostrzegawczych opraw oswietleniowych dla
wszystkich aparatéw w pracowni.

Systemy te uzgodniono nalezy z dostawcg urzgdzen.

W RTG 1, w ktorym bedzie zamontowany aparat znajdujacy sie juz w Szpitalu i
pracujgcy w innych pomieszczeniach uzgodniono z serwisem wykonanie
instalacji zasilajgcej i sterujgcej aparatem.
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18.17Instalacja interkomu

Pomiedzy pomieszczeniami badan RTG, RM i TK a sterowaniami (w RGG z
kabing WC rowniez z tg kabing) zaprojektowano tgcznosé gtosowg opartg o
instalacje interkomowa.

Aparat biurkowy umieszczono w sterowni, specjalistyczny aparat dwukierunkowy
umieszczono w pomieszczeniu badan (w odlegtosci do 2m od badanej osoby).
Dla rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego instalacje
inerkomowg wykonano réwniez w pomieszczeniach przygotowania pacjenta do
badan.

18.18 Okablowanie telefoniczne

Na parterze budynku do pomieszczenia 0.3 Serwer jest doprowadzony z centrali
telefonicznej wielozytowy kabel telefoniczny i wykonana tgczéwka do ktorej sg
wpiete aktualnie uzytkowane telefony w budynku.

Dla zapewnienia klasycznej tgcznosci telefonicznej na catym | pietrze nalezy z
serwerowni doprowadzic¢ na | pietro 20 parowy kabel telefoniczny i zakonczy¢ go
laczoéwka zlokalizowang w okolicy punktu dystrybucyjnego okablowania
strukturalnego.

Dla podigczenia telefonow w wybranych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach
nalezy doprowadzi¢ po trasach jak okablowanie strukturalne przewdéd
telefoniczny 2 parowy.

Zakonczy¢ podtynkowym gniazdem RJ15 we wspoélnej ramce z instalacjg
niskoprgdowsg i zasilania gniazdek.

Pozostate niewykorzystane linie bedg oczekiwaty na realizacje pozostatej czesci
pietra w ramach innego postepowania przetargowego.

Uruchomienie linii telefonicznych wraz z dostawg telefonéw wykona
Zamawiajacy.

Sieci okablowania strukturalnego na tym etapie nie bedzie sie wykorzystywac do
lgcznosci telefoniczne.

18.19Instalacja dzwonkowa

Zaprojektowano instalacje dzwonkowg do sygnalizowania wejscia z pacjentem
do pracowni w godzinach nocnych i swigtecznych. Dzwonek znajduje sie w
pomieszczeniu ,Dyzurka technika”.

Przycisk znajduje sie od strony komunikacji od strony potnocnej budynku przy
wejsciu do pracowni.

18.20Instalacja sygnalizacji stanu gazéw medycznych

W celu ciggtego monitorowania parametréw gazéw medycznych przewidziano
typowe sygnalizatory. Zasilanie sygnalizatorow napiecie 24V DC.

36



architekt Pawel Spedzia
ql Wioletla Spedzila
38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

fﬂk‘tﬂyy tel.fax 014 681 35 65 tel kom, D02 75 44 27
biuro projektowe s.c. email:artfactory@tel.deblca.pl ERBUD

Pomiedzy odpowiednimi sygnalizatorami wspétpracujgcymi z dang skrzynkg
zaworowg gazow medycznych a skrzynkg zaworowg zaprojektowano
oprzewodowanie sterownicze.

18.21 Telewizja szpitalna

W miejsce przeznaczone na poczekalnie doprowadzono przewdd dla przesytania
sygnatu telewizyjnego i zakonczony gniazdkiem na $cianie.

Drugi koniec przewodu telewizyjnego doprowadzono do komunikacji parteru
Pierwszego Pawilonu Szpitalnego w okolice Gabinetu 1.90.

Przewdd w rurze ochronnej Peszla: na korytkach kablowych lub w bruzdach pod
tynkiem. W okolicy gniazdka sygnatu telewizyjnego oodwojne gniazdko 230V
zasilane z obwodu nierezerwowanego.

18.22 Monitoring

Okablowanie dla monitorowania powierzchni komunikacyjnej: 2 kamery w
komunikacji od wind t6zkowych do klatki schodowej potnocnej i 2 kamery w
komunikacji pracowni.

Usytuowanie kamer zapewnia mozliwosc¢ identyfikacji os6b wchodzgcych na ww
przestrzenie: z wind, z klatki schodowej poétnocnej i tgcznika, z klatki schodowej
potudniowej oraz z gtbwnego wejscia do pracowni.

Zasilanie kamer z napiecia rezerwowanego.

Przewodd zakonczony hermetycznym gniazdkiem wtykowym ponad stropem
podwieszonym w miejscu planowanego montazu kamery. Na obecnym etapie
sygnat cyfrowy bedzie przesytany po sieci strukturalnej szpitala. Przewody od
kamer nalezy doprowadzi¢ i wigczy¢ do punktu dystrybucyjnego sieci
strukturalnej z jednej strony, z drugiej zas koncéwkg umozliwiajgcg wpiecie
przewodu do kamery.

18.23 System przywotawczy

Przewodowy cyfrowy system przywotawczy indywidualny dla pokoju wybudzen
po zabiegu oraz WC dla niepetnosprawnych.

Sygnalizacje wezwania pomocy dla WC niepetnosprawnych przed WC oraz w
.Dyzurce technika”.

Sygnalizacje wezwania pomocy z pokoju wybudzen - przed tym pomieszczeniem
I w gabinecie lekarskim; instalacje zasili¢ z zasilania gwarantowanego poprzez
zasilacz 12V.

W pomieszczeniach z instalacjg zabudowac przycisk przywotawczy i przycisk
kasujgcy.

Nie przewiduje sie rejestracji zdarzen zadziatania instalacji przywotawcze,;.
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18.24 System sygnalizacji po zaru SAP

Budynek posiada centrale sygnalizacji pozaru firmy Aritech o wielkosci
dostosowanej do obstugi catego budynku zlokalizowang na parterze. W chwili
obecnej do centrali wpiete sg obwody obstugujgce aktualnie uzytkowane
pomieszczenia. Opracowano jedynie rozbudowe centrali o modut petlowy, oraz
wykonanie urzgdzen sygnalizacji i sterowania w czesci | pietra oraz zabudowa
dodatkowych modutéw na istniejgcych petlach w piwnicy oraz na parterze
zwigzanych z prowadzeniem instalaciji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci (poza czescig techniczng w
piwnicy) w jednej strefie pozarowej na kondygnacji | pietra; pomieszczenia
zgodnie z normg i wytycznymi Inwestora zabezpieczone sg optycznymi czujkami
dymu; ciggi komunikacyjne majg zaprojektowane czujki zarbwno w przestrzeni
komunikacyjnej jak i miedzystropowej; przewidziano takze reczne ostrzegacze
pozaru zainstalowane na korytarzach oraz blisko wejscia na klatke schodowag
oraz sygnalizatory akustyczne; System SAP steruje takze klapami
wentylacyjnymi na wypadek alarmu pozaru oraz blokadg drzwi stanowigcych
wyjécia ewakuacyjne.

18.25Instalacja okablowania strukturalnego

19

19.1

Wymagana sie¢ zostata zaprojektowana w kategorii 6, wszystkie elementy sieci
Punkt dystrybucyjny usytuowano mozliwie centralnie na pietrze, potgczony
Swiattowodem wielomodowym z serwerownig (na parterze w budynku A drugiego
pawilonu szpitalnego poprzez istniejgce budynki lub alternatywnie w kanale w
ziemi).

Opis wymaga n wyko Aczeniowych poszczegolnych
pomieszcze n
Uwaga! Wyposazenie poszczegolnych pomieszczen znajduje sie w czesci

graficznej projektu a spis oznakowanych urzgdzen jest Zatgcznikiem nr 1 do
niniejszego opisu.

Archiwum (1.9; 1.37)

Malowanie scian farba lateksowa

Malowanie sufitu farba emulsyjna

Stolarka drzwi wejsciowe ptycinowe, od strony komunikaciji
tasma ochronna

Podioga ciepta tatwozmywalna, PCV zgrzewane gr. 2 mm z
wywinieciem na sciany

Temperatura powietrza 20C

Wentylacja grawitacyjna, wentylacja szafy na odczynniki
Oswietlenie ogolne fluorescencyjne
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19.2

19.3

Zasilanie elektryczne
Instalacje inne

Komunikacja i poczekalnie
Malowanie scian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

Inne wyposazenie

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje inne
Komunikacja i poczekalnia
Malowanie scian

Malowanie sufitu
Stolarka

l;artfactory@tel deblca.pl ERBUD

gniazda nierezerowane 230V, 10A szt. 2
optyczna czujka dymu

wewn atrz pracowni (1.1; 1.7; 1.8; 1.51; 1.52)

do 2,0 m lamperia z zywic akrylowo — polimerowych,
powyzej farba lateksowa biata

strop podwieszony kasetonowy

drzwi oddzielenia pozarowego komunikacji
przeszklone, inne drzwi oddzielenia powierzchni
aluminiowe szklone, drzwi do pomieszczen jak w
opisie pomieszczen, na drzwiach narazonych na
uderzenie tad8ma ochronna

ciepta tatwozmywalna, PCV zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na 10 cm Sciany. Wywiniecie i
obramowanie podtogi w innym kolorze niz

cze$¢ srodkowa — obramowanie poziome
minimum10 cm

na $cianach odbojoporecze, narozniki zewnetrzne
obudowa akrylowo - winylowa wysokosci 120 cm. W
miejscach poczekalni ostona za krzestami oraz w
miejscach komunikacji z t6zkami na wysokosci
kotek t6zek ostony o szerokosci min 20 cm z taSmy
akrylowo - winylowej

20C

grawitacyjna,

ogolne fluorescencyjne nocne sterowane z jednego
punktu, awaryjne i ewakuacyjne wg norm

gniazda nierezerowane 230V, 10A w odlegtosci max,
15m

optyczna czujka dymu pod stropem i nad stropem

na zewn gtrz pracowni (1.30; 1.53)

do 2,0 m lamperia z zywic akrylowo — polimerowych,
powyzej farba lateksowa biata

strop podwieszony kasetonowy

drzwi od pomieszczen na | pietrze nie objete
opracowaniem: do pomieszczen wedtug projektu z
2004 roku nr 1.40, 1.26, 1.28 tak jak

w tym projekcie, przy windach w osi 2 / F'-F
tymczasowa Scianka, przy klatce schodowej
potudniowej w osi F' tymczasowa $cianka z
drzwiami ptycinowymi 90 cm, drzwi oddzielenia
pozarowego tgcznika jak w opisie budowlanym, drzwi
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194

19.5

Podioga

Inne wyposazenie

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne
Instalacje inne

Pokdj opisow (1.33)
Malowanie scian
Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne

Instalacje inne

email:artfactory@tel.deblca.pl

w | Pawilonie aluminiowe dwuskrzydtowe
przeszklone ,na drzwiach narazonych na uderzenie
tasma ochronna jak w komunikacji pracowni

ciepta tatwozmywalna, PCV zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na $ciany. Wywiniecie i obramowanie
podtogi w innym kolorze niz cze$¢ srodkowa wedtug
warunkow jak dla komunikacji pracowni

na $cianach odbojoporecze, narozniki zewnetrzne
obudowa akrylowo - winylowa i ine ostony jak dla
komunikacji pracowni

20C

grawitacyjna,

ogolne fluorescencyjne nocne sterowane z jednego
punktu; awaryjne i ewakuacyjne wg norm

gniazda nierezerowane 230V, 10A w odlegtosci max,
15m

optyczna czujka dymu

farba lateksowa matowa, ptytki glazura przy
umywalce

farba emulsyjna lub strop podwieszony

drzwi wejsciowe ptycinowe, od strony komunikaciji
tasma ochronna, zamek elektroniczny bez systemu
kontroli dostepu

ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na sciany

20C

grawitacyjna z klimatyzacjg lub mechaniczna z
klimatyzacjg

0gOlne wg normy, przy pracy 50 Ix, mozliwosé
Ssciemniania, fluorescencyjne, kinkiet nad umywalkg
gniazda nierezerowane 230V, 10A szt 4, gniazdka
napiecie gwarantowane 230V szt 6

sieC strukturalna 3 gniazdka RJ45, telefon
optyczna czujka dymu

Pokdj wybudzania po zabiegu (1.46)

Malowanie Scian

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornosé¢ na detergenty, ptytki glazura przy
umywalce
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Malowanie sufitu strop podwieszony szczelny

Stolarka drzwi wejsciowe ptycinowe, od strony komunikaciji
tasma ochronna, zamek elektroniczny bez systemu
kontroli dostepu

Podtoga ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na s$ciany

Temperatura powietrza 24<C

Wentylacja grawitacyjna,

Oswietlenie ogolne fluorescencyjne, inne o$wietlenia w panelu
nadtdzkowym, kinkiet nad umywalkg

Zasilanie elektryczne gniazdka w panelu nadtézkowym, gniazda

nierezerwowane 230V 10A, szt 2
Instalacje teletechniczne  sie¢ strukturalnaw panelu nadtézkowym, telefon

Instalacje inne optyczna czujka dymu, instalacja przyzywowa, lampa
bakteriobdjcza przeptywowa

Gazy medyczne w panelu nadtdzkowym

Panel nadt6zkowy dostawa i montaz wyposazenia (z podtgczeniem do

instalacji elektrycznej, teletechnicznej i gazéw
medycznych - wymaga montazu na wys. ok. 175 cm)
- Oprawa nadtézkowa nascienna dla pojedynczego
l6zka, 1 x tlen, 1 x préznia, 8 x gniazda elektryczne
w tym 2 z napieciem gwarantowanym, 1 x gniazdo
telefoniczne, 1 x gniazdo komputerowe

Oddzielny kanat aluminiowy dla gazéw medycznych,
materiat: aluminium, Kolor: RAL uzgodniony z
Zamawiajgcym. Diugosc¢ panelu: 1650 mm, Szyna
medyczna L=400 mm 2, oswietlenie ogdlne 1 x 28W
- 1 szt, o$wietlenie miejscowe 1 x 8W - 1 szt,
oSwietlenie nocne - 1 szt, gniazdo elektro -MOSAIC
EUR- 230V - biate - 6 szt, wylgcznik dla 1 obwodu
oswietlenia miejscowego na lince - 1 szt, gniazdo
komputerowe RJ45 - 2 szt, box instalacyjny dla
systemu przyzywowego - 1 szt

19.6 Pomieszczenie porz gdkowe (1.12)

Wykonczenie scian ptytki glazura do 2,0 m, powyzej farba lateksowa

Malowanie sufitu farba emulsyjna

Stolarka drzwi wejsciowe ptycinowe z kratkg, od strony
komunikacji tasma ochronna

Podtoga twarda fatwozmywalna — gres techniczny
antyposlizgowy, kratka
Sciekowa
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19.7

19.8

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne
Instalacje inne

email:artfactory@tel.deblca.pl ERBUD

20C

grawitacyjna,

ogolne fluorescencyjne
gniazdko 230V, 10 A szczelne
optyczna czujka dymu

Pokdj przygotowania pacjenta TK (1.38; 1.39)

Malowanie $cian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

Gazy medyczne

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornos¢ na detergenty, ptytki glazura przy
umywalce i punkcie wodnym

strop podwieszony szczelny

drzwi aluminium, szklenie matowe, od strony
komunikacji tasma ochronna, przejazd t6zkiem,
zamek elektroniczny bez systemu kontroli dostepu
ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na $ciany

24C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne, kinkiet nad umywalkg
gniazdka 230 V, 10A: rezerwowane 3 szt ,
gwarantowane 1 szt

sieC strukturalna 1 gniazdo RJ45, telefon
optyczna czujka dymu, lampa bakteriobojcza
przeptywowa

tlen: 1 punkt poboru, préznia: 1 punkt poboru,
powietrze: 1 punkt poboru

Pokoj iniekcji kontrastu RM (1.41)

Malowanie $cian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga
Temperatura powietrza

Wentylacja
Oswietlenie

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornos¢ na detergenty, ptytki glazura przy
umywalce i punkcie wodnym

strop podwieszony szczelny

drzwi aluminium, szklenie matowe, od strony
komunikacji tasma ochronna, przejazd t6zkiem
zamek elektroniczny bez systemu kontroli dostepu
ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na s$ciany

24C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne, kinkiet nad umywalkg
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19.9

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

Gazy medyczne

Sala RTG (1.15; 1.20)
Wykonczenie scian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podioga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

Gazy medyczne

email:artfactory@tel.deblca.pl

gniazdka 230 V, 10A: rezerwowane 3 szt ,
gwarantowane 1 szt

sie¢ strukturalna 1 gniazdo RJ45, telefon
optyczna czujka dymu, lampa bakteriobojcza
przeptywowa

tlen: 1 punkt poboru, préznia: 1 punkt poboru,
powietrze: 1 punkt

poboru

farba lateksowa na podktadzie z tapety z widkien
szklanych na petng wysokosc¢ lub inne bezspoinowe
wykonczenie odporne na srodki dezynfekcyjne,
fartuch z ptytek przy umywalce, zabezpieczenie
Scian, sufitu i podtogi przed promieniowaniem
jonizujgcym zgodnie z projektem obliczenh oston
farba emulsyjna

drzwi stalowe z wkiadkg otowiang od strony
komunikacji i kabin, od strony komunikacji tasma
ochronna, przejazd t6zkiem, okno od sterowni z
wkiadka otowiang

ciepta tatwozmywalna, PCV antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na $ciany, kanaty
w podtodze dla instalacji elektrycznej

24C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne i adaptacyjne, kinkiet nad
umywalkg, nad drzwiami sygnalizacja zajetosci i
wigczenia lampy

gniazdo sitowe dla aparatu RTG zgodnie z
wytycznymi dostawcy, gniazdka 230 V, 10A
rezerwowane 2 szt. , gniazdko gwarantowane 1
Szt.

sieC strukturalna 1 gniazdo

optyczna czujka dymu, lampa bakteriobojcza
przeptywowa, instalacja gtosnikowa pomiedzy
sterownig i salg

tlen: 1 punkt poboru, préznia: 1 punkt poboru,
powietrze: 1 punkt poboru
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19.10Sterownia RTG (1.16)
Malowanie scian

Wykonczenie sufitu
Stolarka

Podioga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornos¢ na detergenty

strop podwieszony kasetonowy

drzwi ptycinowe, od strony komunikacji tasma
ochronna, zamek elektroniczny bez systemu kontroli
dostepu

ciepta tatwozmywalna, PCV antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na sciany

20C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne ze zmniejszeniem do 50 Ix
przy pracy

dla kazdego aparatu oddzielnie: tablica zasilajgca rtg
zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu, gniazdka
230V, 10A: nierezerwowane 2 szt., gwarantowane 5
szt.

dla kazdego aparatu sie¢ strukturalna 4 gniazda
optyczna czujka dymu

19.11Kabina przebierania si e pacjenta (1.13; 1.14; 1.17; 1.18; 1.22; 1.23; 1.42 )

Malowanie Scian

Wykonczenie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne
Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornosé na detergenty

strop podwieszony

drzwi ptycinowe od strony komunikacji; od strony
pracowni drzwi z zabezpieczenie przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z
projektem obliczen oston; od strony komunikacji i
ptaszczyzny ruchu tasma ochronna

ciepta tatwozmywalna, PCV antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na $ciany
24C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogollne fluorescencyjne; ewakuacyjne

gniazdka 230 V, 10A: nierezerwowane 1 szt

optyczna czujka dymu
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19.12 Sala mammografii (1.21)
Wykonczenie scian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne
Instalacje teletechniczne

Instalacje inne
Gazy medyczne

19.13Sterownia RM (1.45)
Malowanie $cian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podioga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornos¢ na detergenty, fartuch z ptytek przy
umywalce, zabezpieczenie scian, sufitu i podtogi
przed promieniowaniem jonizujgcym zgodnie z
projektem obliczeh oston,

farba emulsyjna

drzwi stalowe z wkiadkg otowiang od strony
komunikacji i kabin, od strony komunikacji tasma
ochronna, blokada drzwi od strony poczekalni
ciepta tatwozmywalna, PCV antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na $ciany, kanaty
w podtodze dla instalacji elektrycznej

24<C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne, kinkiet nad umywalkg, nad
drzwiami sygnalizacja zajetosci i wigczenia lampy
gniazdo sitowe dla aparatu rezerwowane, gniazdka
230V, 10A : rezerwowane 1 szt. , gniazdko
gwarantowane 3 szt w tym skaner 1000W

sieC strukturalna 3 gniazda

optyczna czujka dymu

tlen: 1 punkt poboru, préznia: 1 punkt poboru,
powietrze: 1 punkt poboru

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornos¢ na detergenty

strop podwieszony

drzwi ptycinowe, od strony komunikacji tasma
ochronna; okno wewnetrzne akustyczne w obrysie
okna od strony sali rezonansu dla poprawy akustyki
pomieszczenia, zamek elektroniczny bez systemu
kontroli dostepu

ciepta tatwozmywalna, PCV antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na sciany
20C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne ze zmniejszeniem do 50 Ix

przy pracy
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Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

gniazdka 230 V, 10A: nierezerwowane 2 szt,
gwarantowane 7 szt

sie¢ strukturalna 4 gniazda

optyczna czujka dymu

19.14Pracownia rezonansu magnetycznego (1.44)

Wykonczenie scian

Wykonczenie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne
Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

Gazy medyczne

farba lateksowa na podktadzie z tapety z widkien
szklanych na petng wysokosc¢ lub inne bezspoinowe
wykonczenie odporne na srodki dezynfekcyjne.
Zabezpieczenie scian, sufitu i podtogi przed

polem elektromagnetycznym (siatka Faraday'a RF)
wykona dostawca aparatu

strop podwieszony lub malowanie emulsyjne

drzwi jednoskrzydtowe wjazdowe i ewentualne z sali
RM do pomieszczenia technicznego dostarczy
dostawca aparatu, okno zabezpieczajgce do sterowni
dostarczy dostawca aparatu, na drzwiach
wjazdowych (przejazd t6zkiem) wykonawca
zamontuje od strony komunikacji tasme ochronng
ciepta tatwozmywalna, PCV antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na sciany po
montazu urzgdzenia, kanaty i fundament

w podtodze dla instalacji elektrycznej i montazu
aparatu

24C

mechaniczna z klimatyzacjg — przejscia w Scianie
zgodne z wytycznymi dostawcy aparatu

0golne odporne na pole magnetyczne, nad drzwiami
sygnalizacja zajetosci i wigczenia aparatu, przejscia
w Scianie zgodne z wytycznymi dostawcy aparatu
zgodne z dyspozycjg dostawcy aparatu

optyczna czujka dymu w kanale wywiewnym
wentylacji

mechanicznej, instalacja gtosnikowa  pomiedzy
sterownig, pokojem

przygotowawczym i salg, rurocigg wyrzutu helu

tlen: 1 punkt poboru, préznia: 1 punkt poboru,
powietrze: 1 punkt poboru przeznaczone do pracy w
polu elektromagnetycznym,

przej$cia w $cianie zgodne z wytycznymi dostawcy
aparatu
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Wykonczenie scian

Wykonczenie sufitu
Stolarka

Podioga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

Gazy medyczne

19.16 Sterownia TK (1.34)

Malowanie Scian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

email:artfactory@tel.deblca.pl

19.15 Sala tomografii komputerowej (1.35)

farba lateksowa na podktadzie z tapety z widkien
szklanych na petng wysokosc¢ lub inne bezspoinowe
wykonczenie odporne na srodki dezynfekcyjne,
fartuch z ptytek przy umywalce, zabezpieczenie
Scian, sufitu i podtogi przed promieniowaniem
jonizujgcym zgodnie z projektem obliczenh oston,
strop podwieszony

drzwi stalowe z wkiadkg otowiang od strony
komunikacji i pomieszczenia technicznego; drzwi
przesuwne automatyczne otwieranie i zamykanie z
fotokomédrkg , od strony komunikacji tasma
ochronna, przejazd t6zkiem, okno od sterowni z
wkiadka otowiang

ciepta tatwozmywalna, PCV antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na $ciany, kanaty
w poditodze dla instalacji elektrycznej

24C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne i adaptacyjne, kinkiet nad
umywalkg, nad drzwiami sygnalizacja zajetosci i
wigczenia lampy

gniazdo sitowe dla aparatu zgodnie z wytycznymi
dostawcy, gniazdka 230 V, 10A: rezerwowane 2 szt. ,
gniazdko gwarantowane 1 szt.

sieC strukturalna 1 gniazdo

optyczna czujka dymu, lampa bakteriobojcza
przeptywowa, instalacja gtosnikowa pomiedzy
sterownig, punktem przygotowania pacjenta i

salg tomografii

tlen: 1 punkt poboru, préznia: 1 punkt poboru,
powietrze: 1 punkt poboru

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornosé¢ na detergenty

strop podwieszony

drzwi ptycinowe, od strony komunikacji tasma
ochronna, zamek elektroniczny bez systemu kontroli
dostepu

ciepta tatwozmywalna, PCV antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na $ciany
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Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

20C

mechaniczna z klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne ze zmniejszeniem do 50 Ix
przy pracy

gniazdka 230 V, 10A: nierezerwowane 2 szt.,
gwarantowane 7 szt.

sieC strukturalna 8 gniazd

optyczna czujka dymu

19.17Pomieszczenie techniczne dla RM (1.43)

Malowanie Scian
Malowanie sufitu
Stolarka

Podioga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

farba emulsyjna

farba emulsyjna

drzwi stalowe, zamek elektroniczny bez systemu
kontroli dostepu

PCV antyelektrostatyczne, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na $ciany, kanaty elektryczne w
podtodze

18T

mechaniczna z chtodzeniem urzgdzen

ogolne fluorescencyjne

tablica elektryczna dla rezonansu wedtug wytycznych
dostawcy aparatu, gniazdka 230 V, 16A.:
nierezerwowane 2 szt., instalacje dla zasilania RM i
sterowania RM zamontuje dostawca aparatu

optyczna czujka dymu

19.18 Pomieszczenie techniczne dla TK (1.36)

Malowanie $cian
Malowanie sufitu
Stolarka
Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne

farba emulsyjna

farba emulsyjna

drzwi wg wytycznych dostawcy

PCV antyelektrostatyczne, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na $ciany, kanaty elektryczne w
podtodze

18T

mechaniczna z chtodzeniem

ogolne fluorescencyjne

tablica elektryczna dlatomografu, gniazdka 230 V,
10A:

nierezerwowane 2 szt., instalacje dla zasilania TK i
sterowania TK

48



NG

](aktﬂvy

archite kt

Pawel Spedzia
Wioletla Spedzila

38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
telfax 014 681 35 65 tel kom, 0602 75 48 27

biuro projektowe 5.¢c .

Instalacje inne

19.19Po0kdj USG z aneksem dla sekretarki (1.3; 1.4; 1.5;

Malowanie Scian

Malowanie sufitu
Stolarka

Ostona okien

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

19.20Pokoj technika (1.32)

Malowanie Scian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne

email:artfactory@tel.debica.

- [ERBUD

optyczna czujka dymu

1.6)

farba lateksowa matowa do petnej wysokosci lub
Inne rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornosé¢ na detergenty, ptytki glazura przy
umywalce

strop podwieszony

drzwi aluminium, szklenie matowe, od strony
komunikacji tadma ochronna, przejazd t6zkiem,
zamek elektroniczny bez systemu kontroli dostepu
rolety przeciwstoneczne

ciepta tatwozmywalna, PCV, antyelektrostatyczne,
zgrzewane gr 2 mm z wywinieciem na $ciany
24C

grawitacyjna z klimatyzacjg lub mechaniczna z
klimatyzowaniem

pomieszczenia

ogollne fluorescencyjne ze sciemniaczem, kinkiet nad
umywalka, sygnalizacja zajeto$ci pomieszczenia
gniazdka 230 V, 10A: nierezerwowane 2 szt. ,
gwarantowane 3 szt. oraz osobny obwdd napiecia
gwarantowanego dla aparatu USG

sieC strukturalna 3 gniazda, telefon

optyczna czujka dymu

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornosé na detergenty

strop podwieszony

drzwi ptycinowe petne, od strony komunikacji tasma
ochronna, zamek elektroniczny bez systemu kontroli
dostepu

ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na s$ciany

20C

grawitacyjna

ogOlne fluorescencyjne ze sciemniaczem

gniazdka 230 V: 10A nierezerwowane 2 szt. plus 16A
nierezerowowane 1 szt.

telefon
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Instalacje inne

optyczna czujka dymu

19.21 Wezet sanitarny WC (1.11; 1.26; 1.47; 1.49; 1.50)

Wykonczenie scian
Malowanie sufitu
Stolarka

Podioga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne
Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

ptytki glazura na petng wysokosc¢

strop podwieszony

drzwi ptycinowe

tatwozmywalna, gres antyposlizgowy + cokolik 10 cm
20C

grawitacyjna z mechanicznym wspomaganiem
ogolne fluorescencyjne, kinkiet nad umywalka,

gniazdka 230 V: 10A nierezerwowane 1 szt

w WC niepetnosprawnych porecze i uchwyty oraz
instalacja przyzywowa

19.22t azienka (1.10; 1.19; 1.29; 1.31)

Wykonczenie scian
Malowanie sufitu
Stolarka

Podioga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne
Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

19.23 Gabinet lekarski (1.28)
Malowanie Scian

Malowanie sufitu
Stolarka

ptytki glazura na petng wysokosc¢

strop podwieszony

drzwi ptycinowe

tatwozmywalna, gres antyposlizgowy + cokolik 10
cm, kratka sciekowa podtoga z obnizeniem ~1 cm w
rejonie natrysku

wedtug norm

grawitacyjna z mechanicznym wspomaganiem
ogolne fluorescencyjne, kinkiet nad umywalka,

gniazdka 230 V: 10A nierezerwowane 1 szt

farba lateksowa matowa do petnej wysokosci lub
Inne rozwigzanie

zapewniajgce tatwe zmywanie i odpornosc¢ na
detergenty z zachowaniem matowosci, ptytki glazura
przy umywalce

farba emulsyjna matowa

drzwi ptycinowe , zamek elektroniczny bez systemu
kontroli dostepu
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Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie
Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

19.24Pokoj kierownika (1.27)

Malowanie $cian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

Malowanie Scian

Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

email:artfactory@tel.deblca.pl

ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na sciany

20C

grawitacyjna z klimatyzacjg lub mechaniczna z
klimatyzacjg

ogolne fluorescencyjne z mozliwoscig $ciemniania,
kinkiet nad umywalka,

gniazdka 230 V: 10A nierezerwowane 3 szt.,
gniazdka gwarantowane 4 szt.

sieC strukturalna 3 gniazdka, telefon

czujka dymu

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce latwe zmywanie i
odpornos¢ na detergenty, ptytki glazura przy
umywalce

farba emulsyjna

drzwi ptycinowe

ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na s$ciany

20C

grawitacyjna

ogolne fluorescencyjne, kinkiet nad umywalka,

gniazdka 230 V, 10A: nierezerwowane 2 Szt,
gwarantowane 2 szt

sieC strukturalna 2 gniazdka, telefon

czujka dymu

19.25P0okoj socjalny z szatni g (1.24)

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne
rozwigzanie zapewniajgce tatwe zmywanie i
odpornos¢ na detergenty, ptytki glazura przy
umywalce

strop podwieszony

drzwi aluminium z zamkiem elektronicznym bez
kontroli dostepu, szklenie,

ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na sciany

20C

wedtug przepisow
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Oswietlenie
Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

ogolne fluorescencyjne, kinkiet nad umywalka,

gniazdka 230 V nierezerwowane 10A 4 szt., 16A 1
szt.

telefon

czujka dymu

19.26 Rejestracja, wydawanie wynikow (1.48)

Malowanie $cian

Wykonczenie sufitu
Stolarka
Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja
Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

Instalacje teletechniczne
Instalacje inne

farba lateksowa do petnej wysokosci lub inne

rozwigzanie zapewniajgce latwe zmywanie i
odpornos¢ na detergenty, ptytki glazura przy
umywalce

strop podwieszony

drzwi ptycinowe

ciepta tatwozmywalna, PCV, zgrzewane gr 2 mm z
wywinieciem na $ciany

20C

grawitacyjna

ogolne fluorescencyjne, kinkiet nad umywalka,

gniazdka 230 V: 10A nierezerwowane 2 szt.,
gniazdka gwarantowane 6

szt. w tym osobny obwdd dla urzadzenia
wielofunkcyjnego 1500W

sieC strukturalna 4 gniazdka, telefon

czujka dymu

19.27Maszynownia wentylacji i klimatyzacji

Malowanie scian
Malowanie sufitu
Stolarka

Podtoga

Temperatura powietrza
Wentylacja

Oswietlenie

Zasilanie elektryczne

farba emulsyjna

farba emulsyjna

drzwi wejsciowe istniejg, przewidzie¢ drzwi
powietrzno -szczelne

gres techniczny antyposlizgowy w spadku, kratki
Sciekowe

18T

mechaniczna lub grawitacyjna

ogolne fluorescencyjne

gniazdka 230 V: 10A nierezerwowane 6 szt.,
zasilanie urzgdzen wg opisu czesci elektrycznej
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20 Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanego budynku
stanowi integralng czesc¢ projektu budowlanego wg 8 11, ust.2, pkt 11 rozporzadzenia Ml
z 3.07.2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr
120, poz.1133) w zwigzku z 8 5 rozporzgdzenia MSWIA z 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.nr
121, poz. 1137 z p6zn. zm).

Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpiecze nstwa
pozarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt
budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalezy projektowac, budowac i
uzytkowac¢ zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczehstwa pozarowego i
poziom bezpieczenstwa wskazany przez § 11 oraz 8§ 207 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nakazujgcy zaprojektowanie budynku poza
zasiegiem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic :

- nosnosc¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpieczng ewakuacje 0sob,

- bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos$¢ skutecznej interwenciji
ratownicze;.

1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji

Dane dotycz gce catego obiektu

Kubatura ogétem: 39.374,1 m?
w tym:
- kubatura piwnic 6.182,5 m°
- kubatura czesci nadziemnej 31.850,2 m®
- kubatura tgcznikow 1.341,4m?
Powierzchnia zabudowana: 1.935,56 m?
w tym:
- budynek gtowny 1.821,84 m?
- laczniki 113,72 m?
Wymiary budynku:
- wymiary poziome 44,20 x 43,60 m
- wysokos$¢ budynku — do stropu nad ostatnig kondygnacijg uzytkowa 18,40 m

Dane dotycz ace | Pietra

Powierzchnia netto - 1598,5 m?
w tym:
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- Pracownia diagnostyki obrazowe; . 805,66 m?

- Pozostata czes¢ kondygnacii - 792,84 m?
Powierzchnia uzytkowa - 805,66 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 1768,8 m?
w tym:

- Pracownia diagnostyki obrazowej - 985,66 m?
Wysokos¢ pomieszczen w swietle
konstrukcji - 3,34 m

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych

Rozpatrywany budynek jest czescig kompleksu budynkéw Szpitalnych
potgczonych ze sobg tgcznikami. Odlegtos¢ od najblizszych budynkow przekracza
8 metrow. Wymagana odlegtos¢ od sgsiednich obiektéw jest zachowana.

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu 8§ 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci.

4. Przewidywana wielko $¢ gestosci obci gzenia ogniowego : w czesci
gospodarczo - magazynowej nie przekroczy 500 MJ/m?

5. Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Przedmiotem przebudowy budynku jest Pracownia Diagnostyki Obrazowej ktéra
zlokalizowana bedzie w czesci | pietra Istniejgcego Pawilonu Diagnostyczno-
Zabiegowego wybudowanego w 2006 roku. Zakres prac nie wptywa na powiekszenie
istniejgcych stref pozarowych. Powierzchnie wewnetrzne stref pozarowych nie
przekraczajg 3500 m? — z kazdej strefy pozarowej o powierzchni powyzej 750m?

zapewniono wyjscie do sgsiedniej strefy pozarowej.
6. Ocena zagro zenia wybuchem :

W przedmiotowej czesci obiektu (jak rowniez w calym budynku) zagrozenie
wybuchem nie wystepuje.
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7. Kategoria zagro zenia ludzi, maksymalna ilo $¢é osGb w pomieszczeniu,
na kondygnaciji, t gczna ilo $¢ oséb w strefie po zarowej

Rozpatrywana czes$¢ budynku zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W
strefie tej nie przewiduje sie pomieszczen dla ponad 30 osob oraz ponad 6 oséb
niepetnosprawnych w jednym pomieszczeniu. Dane o ilosciach 0s6b
przebywajgcych na oddziale przy maksymalnym natezeniu ruchu na jednej
Zmianie.

Pietro — Pracownia Diagnostyki Obrazowej 45 0s0b
w tym:
— pacjenci 30 osbb
— personel medyczny 15 os6b
8. Klasa odporno s$ci po zarowej cz esci budynku obj etego opracowaniem
_”B” ,

Zakres prac objetych opracowaniem nie wykracza poza obreb budynku, dotyczag
one czesci | pietra budynku, ktéry zostat dopuszczony do uzytkowania w 2006 r.
Ostatnia nowelizacja rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami) nie wniosta zadnych
zmian w zakresie wymaganej klasy odpornosci pozarowej.

Wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, a odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych
wystepujgcych w budynku powinna wynosié:

» gtéwna konstrukcja nosna: R 120,

» Sciany zewnetrzne: El 60

» Sciany zewnetrzne u styku ze $ciang oddzielenia ppoz: bedg na calej
wysokosci posiadaé pionowy pas z materiatdbw nie palnych o szerokosci co
najmniej 2m w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

« Sciany wewnetrzne: El 30,

» stropy REI 60,

* biegi i spoczniki schodéw R 60,

e obudowa klatek schodowych: REI 60,

» zamkniecia otworow do klatek schodowych: EI 30

» drzwi do wind: EI 30 (parter odrebna strefa pozarowa)

» Sciany oddzielania ppoz.: REI 120, stropy oddzielenia ppoz. REI 60,
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« W $4cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie
otworéw materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie
przekracza 10% powierzchni $ciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej
wypetnien nie powinna byc¢ nizsza niz:

Wymagana klasa | Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia otworu
odpornosci  ogniowej | w scianie
Sciany oddzielenia | bedacej obudowg drogi | innej
ppoZz. ewakuacyjnej
RE1120 E 160 E 60

» $ciane oddzielenia ppoz nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub stropie
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej sciany; nalezy jg wysungc¢ co najmniej 0,3m poza lico
Sciany zewnetrznej lub na calej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materialu niepalnego 0 szerokosci co najmniej 2m i klasie
odpornosci ogniowej El 60

* elementy budowlane wykonywane na budowie muszg spetnia¢, co najmniej
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej okreslone instrukcjg nr 409/2005
Instytutu Techniki Budowlanej projektowanie elementow Zzelbetowych i
murowanych z uwagi ha odpornos$¢ ogniowa,

* W Scianach zewnetrznych budynku ZL 1l dopuszcza sie zastosowanie izolacji
cieplnej palnej, jezeli ostaniajgca jg od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma

klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.
9. Warunki ewakuaciji:

W rozpatrywanej czesci obiektu zaprojektowano odpowiednio przejscia i dojscia
ewakuacyjne. Wewnagtrz oddziatu zaprojektowano dwie poczekalnie z uktadem
pomieszczenia  pomochiczego  stanowigcego  komunikacje = wewnetrzng
(pomieszczenie R13), dla ktorych okresla sie dlugosé przejscia ewakuacyjnego.
Przejscie w zadnym przypadku nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3
pomieszczenia. Drogami ewakuacji sg korytarze gtéwne oraz dwie klatki schodowe
wydzielone pozarowo — klatki schodowe powinny posiada¢ obudowe REI 60 z
zamknieciami klasy El 30 oraz powinny by¢ wyposazone w automatyczny system
oddymiania’. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono przy
jednym kierunku maksymalng ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie dluzszg niz
10m, zas przy dwu kierunkach — 40 m dla dojscia krétszego.

! Zaktada si, ze warunki ewakuaciji na poziomie parteguspetnione — budynek dopuszczony dgtlkiowania w

2006 r.
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Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych z klatki schodowej oraz

na zewnagtrz budynku bedzie wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,4 m, przy czym drzwi
wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, bedg mieé, co najmniej jedno, nie blokowane skrzydio drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9m;

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewngtrz pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 0oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W budynku — w czesci przebudowywanej nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
latwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL |1l stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo
zapalnych jest zabronione (zostang zastosowane wykitadziny posiadajgce wymagang
klasyfikacje w zakresie ognioodpornosci i rozprzestrzeniania ognia).

Windy bedg wyposazone w uktad automatyki umozliwiajgcy samodzielny ich zjazd i ich
unieruchomienie z jednoczesnym otwarciem sie drzwi na poziomie piwnic po
wytgczeniu zasilania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu elektrycznego. Z
poziomu piwnic prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

. elektrycznej - obiekt ma kubature ponad 1000 m®, dlatego wymagany jest
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego, ktéry umieszczony jest w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku;

. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,
. przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach

pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz ElI 60 Ilub RElI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia,

. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnosé¢ (EIS) — sterowane z sygnalizacji alarmu pozaru,

. przewody wentylacyjne, a takze zamocowania przewodow do elementéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

11. Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy:

57



architekt Pawel Spedzia
ql Wioletla Spedzila
38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

fﬂk‘tﬂyy tel.fax 014 681 35 65 tel kom, D02 75 44 27
biuro projektowe s.c. email:artfactory@tel.deblca.pl ERBUD

gasnice proszkowe ABC, 2 kg na 100 m? z uwzglednieniem odlegtosci 30m (od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do gasnicy).

12. Urzadzenia przeciwpo zarowe i ich rozmieszczenie:

Zakres przebudowy nie wpltywa na powiekszenie wielkoéci stref pozarowych. Wobec
powyzszego hie zmieniajg sie wymagania dla instalacji i urzgdzen - nalezy
zaprojektowa¢ w przebudowywanej czesci obiektu instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oraz sprawdzi¢ zasieg dziatania hydrantow wewnetrznych — w
przypadku, gdy zasieg hydrantéw wewnetrznych nie obejmuje catej powierzchni nalezy
tak przeprojektowac instalacje, aby powyzszy warunek byt spetniony — wg odrebnego
projektu  branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

13. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru:
Zgodnie z 8§ 5 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
wynosi: 20 dm®/s tgcznie z co najmniej dwéch hydrantéw nadziemnych o $rednicy
DN 80. Najblizsze hydranty zewnetrzne sg oddalone od chronionego budynku: nie
wiecej niz 75m i nie blizej niz 5m, a kolejny hydrant w odlegto$ci do 150 m.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢
hydrantow na terenie szpitala.

14. Dojazd po zarowy dla pojazdéw stra zy po zarnej jest obligatoryjny.

Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15 m od budynku, umozliwia przejazd bez
koniecznosci zawracania istniejgcym ukladem utwardzonych drég pozarowych (min.
100kN/0$ pojazdu z zachowaniem parametrow uzytkowych tj. min. promieh skretu 11m
I nachylenie do 5%.

15. Obiekt nalezy oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ppoz. wg PN. Dla obiektu
nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z czescig graficzng.

21 Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia

W celu Dbezpiecznego wykonywania inwestycji sporzadzono ,Plan
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, ktory jest
integralng czescig niniejszego opracowania.
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22 Uwagi ko ncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia.
2.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem 0sOb uprawnionych, z zachowaniem przepisow bhp. Oznacza to
takze, ze Wykonawca zobligowany wiedzg inzynierskg zobowigzany jest do
stosowania sie do wszelkich obowigzujgcych norm i przepisow prawa takze tych
nie wymienionych w niniejszej dokumentaciji.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robot dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
zawezwac projektanta przed rozpoczeciem prac.

Projekt zawiera oznaczenia przebi¢ i wiekszych przeku¢. Wykonawca ma
obowigzek przed wykonaniem prac zweryfikowa¢ dokumentacje w zakresie branz i
sprawdzi¢ czy w jego technologii wykonania prac wszystkie otwory zostaty
przewidziane, otwory i bruzdy nie ujete w dokumentacji i nie pozostawione w
czasie prac murowych Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
katem zdrowotnym (Dz. U. Nr 10 poz. 48, z p6zn. zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z
2002r.)

Wykonawce obowigzuje znajomosc¢ przepisdw i wykonywanie prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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