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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wewngtrzna gazow medycznych
II pietra — Oddziatu endoskopii i Bloku operacyjnego :

- tlenu O2

- powietrza oddechowego AIR 05

- podtlenku azotu N,O

- prézni VAC

- powietrza chirurgicznego AIR 08

- dwutlenku wegla CO,

Instalacja rurociagowa

Instalacje gazow medycznych wykona¢ z rur zgodnych z norma PN-EN 13348.
Rozprowadzenie poziome instalacji prowadzi¢ nad stropem podwieszonym
nadtynkowo na uchwytach.

Instalacja II pietra jest podzielona na dwie niezalezne czgsci, ktore kontrolowane sa
przez skrzynki zaworowo-kontrolne SZK.

Jedna czg$¢ podlaczona jest do pionu P1, druga do pionu P2.

Montaz instalaciji G.M.

Prace montazowe instalacji G.M. moga by¢ zlecone jedynie wyspecjalizowane;j

ktérej pracownicy posiadaja odpowiednie kwalifikacje eksploatacyjne lub dozorowe
gazé6w medycznych.

Wszystkie potaczenia nieroztaczne musza by¢ wykonane na zaktadke lutem twardym
LS 45 i przy uzyciu wtasciwych ksztattek.

Lutowanie na styk lub lutem o mniejszej zawarto$ci srebra jest niedopuszczalne.
Potaczenia rozlaczne z wyjatkiem prozni uszczelnia¢ przy uzyciu PA lub PTFE.

Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi z PCV a przejscia
przez stropy zabezpieczy¢ dodatkowo masa p.poz. o odpornosci ogniowej EI 60min.
Kazdy odcinek rurociagdéw przed przejSciem przez przegrodg oraz przed
zalutowaniem powinien by¢ oznakowany wtasciwym kolorem dla uniknigcia
skrzyzowania rurociagow.

Spadki rurociagéw zgodnie z norma EN 737-3 nie sa konieczne.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w kierunkach poziomych i pionowych bez ,,skosow”.

Kazdy element instalacji G.M. powiniem by¢ odttuszczony przed montazem.

Instalacje pionow P1 i P2 mocowacéc w uchwytach metalowo - gumowych bez
kontaktu z metalem.

Rurociagi wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z PN/EN- 13348 [ub rur FSCu wg
DIN 1786 i prowadzi¢ nad stropem podwieszonym a w czgsci 16zkowej wykonad
podtynkowo.



3.8.  Rurociagi prowadzone w przestrzeni migdzy ptytami kartonowo-gipsowymi
przy przej$ciach przez ksztattowniki metalowe ostoni¢ tulejami PCW (np. peszel).

3.9.  Punkty poboru gazow mocowac na dodatkowych elementach (wzmocnieniach)
na wysokosci 1,40 m od podtogi.

4. Skrzynki zaworowo - sygnalizacyjne - montowa¢ pod tynkiem na wysokosci 1,5 m

od posadzki do dolnej krawedzi skrzynek zaworowo - sygnalizacyjnych.

Kazda skrzynka powinna posiadac :

- zawory odcinajace dla kazdego gazu,

- sygnalizacj¢ ci$nienia gazu,

- manometry informacyjne,

- przytacze awaryjne, ktore w trakcie normalnej eksploatacji petni funkcje
miejscowego odwadniacza.

Skrzynki zaworowo - sygnalizacyjne stuza do wylacznia okreslonej strefy (np. na

czas
remontu , modernizacji itp.) nie powodujac zaktdcenia dla catej instalacji szpitalne;.

5. Sygnalizacja

Kazda strefa instalacji G.M. oddzielona skrzynkami zaworowo - sygnalizacyjnymi
powinna posiada¢ sygnalizacj¢ informacyjno - alarmowa.

Sygnalizacja powinna mie¢ czarakter ciagly; sygnalizowac stan prawidlowego
Ci$nienia oraz stany odbiegajace od normy.

5.1.  Stan ci$nien
tlen cis$nienie robocze - 0,5 MPa
powietrze AIR 05 ' v - 0,5 MPa
préznia VAC ’ " -0,4 - 0,8 bara
CO, ’ " - 0,5 MPa
powietrze AIR 08 " ” - 0,65 MPa

Sygnalizacja alarmowa powinna wlaczy¢ si¢ przy spadku ci$nienia o 20% ponizej

ci$nienia roboczego 1 przy wzroscie ci$nienia o 20% powyzej cisnienia roboczego.

Sygnalizacja powinna posiada¢ zaréwno sygnal Swietlny jak 1 dzwiekowy.

Sygnat dzwigkowy moze zosta¢ wylaczony rgcznie, natomiast sygnatu §wietlnego

wylaczy¢ nie da sig, powinien zanikna¢ samoistnie jezeli zostanie usunigta
przyczyna,

ktoéra sygnat wywotata.

6. Punkty poboru gazéw - dla zachowania jednolitego systemu nalezy zastosowac
punkty poboru typu AGA spehiajace norme¢ EN 737- 1.
Punkty podtynkowe montowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.

7. Proby

Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci osoéb kompetentnych,
sporzadzajac protokoty z ich przebiegu. Po napelnieniu instalacji spr¢zonym
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7.2.

7.3.
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powietrzem lub azotem, ustaleniu si¢ temperetury i uzyskaniu ci$nienia probnego
butle z gazem lub sprezarke nalezy odlaczy¢ od sieci.
-3-

Proba rurociagdéw ( bez punktow poboru i zaworéw nadmiarowych)

tlen ci$nienie probne 1 MPa
powietrze 1 MPa
podtlenek azotu 1 MPa
préznia 0,2 MPa
dwutlenek wegla 1 MPa

czas proby 2 - 24 godz.

Instalacje mozna uzna¢ za szczelna, jezeli po uplywie czasu proby manometry
nie wykaza spadku ci$nienia.
Uwaga | Proby nalezy prowadzi¢ dla kazdej strefy.

Probe kompletnej instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem roboczym.
Czas proby 2 - 24 godz.

Probe mozna uznaé za pozytywna, jezeli spadek cisnienia nie jest wigkszy
niz 30 mbarow/godz.

Proba krzyzowa - napeinia¢ kolejne instalacje 1 sprawdza¢ czy nie ma zatorow lub
btedow montazowych.
Uwaga ! Proba dotyczy kazdego punktu poboru oraz zaworu odcinajacego.

Proba dziatania mechanicznego 1 wydajnosci
Przeprowadzi¢ przy uzyciu przeptywomierza lub dozownika .
Minimalny wyptyw 20 | /min.

Proba identyfikacji gazow
Przeprowadzi¢ przy uzyciu miernika st¢zenia tlenu a dla N,O 1 CO;
przez zrdznicowanie ci$nienia proby.

Przygotowanie instalacji do uruchomienia

Po zakonczeniu prob instalacj¢ nalezy przedmucha¢ ( kazdy punkt poboru)
sprawdzajac czy nie ma zanieczyszczen.

Po przedmuchaniu i stwierdzeniu, ze instalacja jest czysta napetni¢ wlasciwym
gazem 1 pozostawi¢ pod ci$nieniem roboczym.




PRZEDMIAR ROBOT
instalacji gazéw medycznych — II pigtro — blok operacyjny 1 pracownia endoskopii
Budynek Diagnostyczno — Zabiegowy SP ZZOZ w Stalowej Woli

Ip  podstawa opis kosztorysowy jedn. miary los¢
1. KNR2-15 rurociag Cu 22 x 1
060106 do 1 MPa m 8
2. 060104 rurociag Cu 18 x 1 do 1 MPa m 39
3. 060103 rurociag Cu 15 x 1 do 1 MPa m 335
4. 060103 rurociag Cu 12 x 1 do 1 MPa m 190
5. 060102 rurociagg Cu 10 x 1 do 1 MPa m 430
6. 060102 rurociag Cu 8 x 1 do 1 MPa m 141
7. 060405 trdjnik Cu ¢ 22 szt. 1
8. 060404 trojnik Cu ¢ 18 szt. 7
9. 060403 trdjnik Cu ¢ 15 szt. 19
10. 060403 trojnik Cu ¢ 12 szt. 23
11. 060402 trojnik Cu ¢ 10 szt. 29
12. 060605 ztaczki Cu ¢ 22 szt. 8
13. 060604 ztaczki Cu ¢ 18 szt. 9
14. 060603 ztaczki Cu ¢ 15 szt. 76
15. 060603 ztaczki Cu ¢ 12 szt. 43
16. 060602 ztaczki Cu ¢ 10 szt. 78
17. 060703 zlaczki Ms 15 x %7 szt. 4
18. 061301 punkty poboru gazéw - podtynkowe
i ,, tlenu szt. 8
19. 061301 " » powietrza Szt. 5
20. 061301 " »  Pprozni szt. 7
21. 061601 x3 skrzynka zaworowo-kontrolna SZK-3 szt. 1
22. 061601 x4 skrzynka zaworowo-kontrolna SZK-4 szt. 1
23. 061601 x6 skrzynka zaworowo-kontrolna SZK-6 szt. 4
24. 061703 punkty informacyjne Pi3 szt. 6
25. 061801 aparat sygnalizacyjny Szt. 6
26. 062001 kolumna anestezjologiczna szt. 4
27. 062001 kolumna chirurgiczna szt. 4
28. 062303 zestaw przytozkowy szt. 7
29. 062303 kolumna $cienna szt. 4
30. 062502 tablica redukcyjna N,O szt. 1
31. 062502 tablica redukcyjna CO, szt. 1
32. 062701 bateria 6-butlowa N,O Szt. 2
33. 062701 bateria 6-butlowa CO, Szt. 2
34. 061503 analog. Lacznik elastyczny N,O szt. 12
35. 061503 analog. %Lacznik elastyczny CO, szt. 12
36. 061502 odwadniacz ¢ 15 szt. 2



1 2 3 4
37. 063408 polaczenia lutowane ¢ 28 szt. 4
38. 063407 polaczenia lutowane ¢ 22 szt. 19
39. 063406 polaczenia lutowane ¢ 18 szt. 39
40. 063405 polaczenia lutowane ¢ 15 szt. 209
41. 063404 polaczenia lutowane ¢ 12 szt. 155
42. 063403 polaczenia lutowane ¢ 10 szt. 243
43. 063402 polaczenia lutowane ¢ 8 szt. 42
44. 063302 proba szczelnosci pierwsze 30 m szt. 6
45. 063303 préba szczelnosci nastgpne 30 m szt. 32
46. 063301 proba krzyzowa pkt 134
analog.
47. 063301 napelnienie pkt 134
48. 063306 przedmuchanie pkt 134
49. 063301 identyfikacja gazu szt. 134
50. 062102 analog. Sprawdzenie dzialania mechanicznego  szt. 134
KNR 4-01
51. 033311 przebicie otworow gr. 2 ¢ szt. 6
52. 033309 przebicie otwordéw gr.1 ¢ szt. 15
53. 033002 wykucie wnek do 1/2 ¢ m’ 3



