STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-WCD-BUD1 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt: Wezet sanitarny administracji

Roboty budowlane remontowe
Kod CPV: 45211310-545211310-5 Roboty budowlane w zakresie fazienek

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Szymanski



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-WCD-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane remontowe

Budowa : Powiatowy Szpital Specijalistyczny w Stalowej Woli
Obiekt:  Wezet sanitarny administracji

Data : 2016-01-19 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|STAN: Rozbiorki
1| Pozycja 17,490 | m2

Rozebranie Scianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegly otynkowanych dwustrinnie i
obtozonych ptytkami glazurowanymi

(4.03+0.7+1.1)*3= 17,490
Razem = 17,490 | m2
2 | Pozycja 14,700 | m2

Rozebranie Scianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly otynkowanych dwustrinnie i
obtozonych ptytkami glazurowanymi

(3.0+1.9*3.0= 14,700
Razem = 14,700 | m2
3 | Pozycja 44,400 | m2

Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podtoza - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej wraz z ptytkami glazurowanymi

(8.37+4.03)*3.0*2= 44,400
Razem = 44,400 | m2
4| Pozycja 6,244 | m3

Usuniecie z materiatow z rozbiorki

17.49%0.18+14.7*0.12+444*0.03 = 6,244
Razem = 6,244 | m3
5| Pozycja 13,581 | m2

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych.

4.03*3.37 = 13,581
Razem = 13,581 | m2
6 | Pozycja 13,581 | m2

Rozebranie posadzek podktadéw jednolitych : - cementowe,

13.581 = 13,581
Razem = 13,581 | m2
7| Pozycja 1,222| m3

Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki na zewnatrz

13.581*0.09 = 1,222
Razem = 1,222 | m3
8 | Pozycja 7,466 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegtos¢ 5 km : - samochodem
samowytadowczym wraz ze ztozeniem na wysypisku

6.244 +1.222 = 7,466
7,466 | m3

Razem

2| STAN : Nadproza konstrukcyjne

9| Pozycja 11,880 | m
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany,na gtebokos¢ 7 cm w co trzeciej warstwie, w murach z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 cegty

297*4= 11,880
11,880 | m
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-WCD-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane remontowe
STAN : 2. Nadproza konstrukcyjne

Data : 2016-01-19 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

10| Pozycja 5,600 | m
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1/2 x 1/2 cegly
14*4= 5,600

Razem = 5,600 | m
11| Pozycja 5,600 | m

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: C100 mm

14%4= 5,600
Razem = 5,600 | m
12| Pozycja 3,680 | m

Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)

46*08= 3,680
Razem = 3,680 | m
13| Pozycja 3,680 | m2

Powlekanie mlekiem cementowym siatki cietociggnionej umocowanej na $cianach i stropach

3.68= 3,680
Razem = 3,680 | m2
14| Pozycja 3,680 | m2

Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cietociagnionej, umocowanej na $cianach i stropach

3.68= 3,680
Razem = 3,680 | m2

3| STAN: Scianki dziatowe

15| Pozycja 2,283 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 1 mm pod $cianki dziatowe

(3.6+4.03+1.5)*0.25= 2,283
Razem = 2,283 | m2
16 | Pozycja 13,420 | m2

Scianki dziatowe petne z cegiet: dziurawek, o grubosci 1/4 ceglty

403*3+151%3-08%2*2= 13,420
Razem = 13,420 | m2
17| Pozycja 12,140 | m2

Scianki dziatowe petne z cegiet: dziurawek, o grubosci 1/2 cegty

3.07*3+151*3-08*2= 12,140
Razem = 12,140 | m2
18| Pozycja 3,000 | szt

Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw: na

drzwi, drzwi balkonowe i wrota

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SZP-WCD-BUD1 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane remontowe
Dt - 2016-01-19 STAN : 3. Scianki dziatowe St 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
19| Pozycja 3,600 | m
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
12*3= 3,600
Razem = 3,600 | m
4| STAN : Parapety wewnetrzne
20 | Pozycja 2,100 | m
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych
09+12= 2,100
Razem = 2,100 | m
21| Pozycja 2100 m
Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu marmurowego o szer. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej
21 = 2,100
Razem = 2,100 | m
5|STAN: Drzwi wewnetrzne
22 | Pozycja 2,000 | szt
Oscieznice: stalowe malowane na budowie o szer wew 90 cm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
23 | Pozycja 3,000 szt
Oscieznice: stalowe malowane na budowie o szer wew 80 cm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
24 | Pozycja 3,600 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne gtadkie typ D3 o wym 90x200 z
zamkiem na wkiadke
09%20*2= 3,600
Razem = 3,600 | m2
25| Pozycja 4,800 | m2
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone szklone gtadkie z kratka o wym 80x200 z
zamkiem tazienkowym
0.8*20*3= 4,800
Razem = 4,800 | m2
6| STAN : Tynki i oktadziny wewnetrzne
26 | Pozycja 44,400 | m2
Analiza: mycie $cian po skuciu tynkow woda pod ci$nieniem wraz z zagruntowanbiem powierzchni materiatem
szczepnym
444 = 44,400
Razem = 44,400 | m2
27| Pozycja 44,400 | m2
Tynki wewnetrzne zwykte lll kategorii $cian i stupéw na $cianach istniejacych po skuciu tynkéw o $r grub 1,5
cm
444 = 44,400
Razem = 44,400 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-WCD-BUD1 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlane remontowe
STAN : 6. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Data : 2016-01-19 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
28 | Pozycja 51,120 | m2

Tynki wewnetrzne zwykle lll kategorii $cian i stupéw na Scianach nowych

2*(13.42+12.14) = 51,120
Razem = 51,120 | m2
29 | Pozycja 12,000 | m

Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi w
$cianach - pasy o szerokosci : do 10,0 cm, przy uzyciu ciasta wapiennego

12= 12,000
Razem = 12,000 | m
30 | Pozycja 8,220 | m2

Obudowa belek i podciagéw i przewodéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - jednowarstwowa 50-01 w systemie Knauf W625 z pokryciem jednostronnym jednokrotnym ptyta
Knauf AQUAPANEL INDOOR 12,5 mm lub réwnowazna

(03+04+05+0.3+0.35+0.35+0.27%2)*3.0= 8,220
Razem = 8,220 | m2
31| Pozycja 52,440 | m2

Licowanie $cian i stupow wewnetrznych plytkami z kamieni sztucznych na zaparawie klejowej - wymiary
ptytek: 20x25, 30x30 cm w pomieszczeniach bez natryskow

(837*4+403*4+151*2)*2.0-08*20*8= 52,440
Razem = 52,440 | m2
32 | Pozycja 49,598 | m2

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach i stropach tynkowanych

(837*4+4.03*4+151*2)*1.1+337*4.07= 49,598
Razem = 49,598 | m2
33 | Pozycja 2,000 | szt

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt

7|STAN: Malowanie

34 | Pozycja 57,818 | m2
Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z gruntowaniem

49.598 + 8.22 = 57,818
Razem = 57,818 | m2

8| STAN : Podtoza, posadzki

35 | Pozycja 13,581 | m2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 5 mm, zatarte: na ostro na

wierzchu plyty stropowej

337%4.03= 13,581
Razem = 13,581 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : SZP-WCD-BUD1 KOBRA wer. 9.3
Roboty budowlane remontowe
Dt - 2016-01-19 STAN : 8. Podtloza, posadzki o5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
36 | Pozycja 13,581 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,2 mm czarnej
13.581 = 13,581
Razem 13,581 | m2
37 | Pozycja 13,581 | m2
Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych, uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho -
jednowarstwowe gr 3 cm EPS 100
13.581 = 13,581
Razem 13,581 | m2
38| Pozycja 13,581 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV gr 0,3 mm typ 200
13.581 = 13,581
Razem 13,581 | m2
39 | Pozycja 13,581 | m2
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 50 mm, zatarte: na ostro
13.581 = 13,581
Razem 13,581 | m2
40 | Pozycja 13,581 | m2
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
13.581 = 13,581
Razem 13,581 | m2
41| Pozycja 13,581 | m2
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda zwykta -
plytki antyposlizgowe, spoina nieprzesiakliwa
13.581 = 13,581
Razem 13,581 | m2

- Koniec wydruku - - -




