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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa z Inwestorem.

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien migdzybranzowych,
- wizji lokalnej na obiekcie,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechniczne;j
wewngtrznej dla tematu ,,Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowg nr 311/2011 z dnia
31.10.2011. Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Woli".

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne dla cze¢sci I pigtra
budynku diagnostyczno-zabiegowego.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych jest:
- rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG, RK/UPS,
- wewngetrzne linie zasilajace,
- rozdzielnica RRg, RO 1.1,
- tablica rezonansu TR,
- instalacjg¢ zasilania gniazd 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- 1nstalacja zasilania gniazd 1-faz rezerwowanych,
- 1nstalacja zasilania gniazd 1-faz gwarantowanych,
- instalacj¢ oSwietlenia wewngtrznego, nocnego
- instalacja oswietlenia informacyjnego,
- instalacjg¢ oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacj¢ zasilania urzadzen branzy technologicznej,
- instalacja sieci strukturalne;j,
- instalacjg sieci telefonicznej,
- instalacjg telewizji przemystowej,
- system kontroli dostgpu do pomieszczen i zamknig¢ drzwi pozarowych,
- system przywolawczy,
- system interkomowy,
- system sygnalizacji pozaru SAP,
- polaczenia wyréwnawcze,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- ochrong od porazen.
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1.4. Stan istniejacy

Czes¢ budynku jest juz uzytkowana, wykonane zastato zasilanie. Rozdzielnica giéwna
RG posiada rezerwg miejsca pod rozbudowe, podzielona jest na trzy sekcje (sekcja I 11 -
zasilanie podstawowe, sekcja III - zasilanie podstawowe 1 z agregatu). Obok rozdzielnicy RG
znajdujg sig rozdzielnica RK/UPS zasilana z RG poprzez UPS. W pomieszczeniu rozdzielni
znajduj¢ si¢ centralna bateria dla o§wietlenia awaryjnego z rezerwa miejsca pod rozbudowe w
niniejszym etapie. Na parterze znajduj¢ si¢ centrala pozarowa oraz serwerownia.
Zgodnie z PFU w rozdzielni RG jest wystarczajacy zapas mocy dla przewidzianego

przedsiewziecia.

1.5. Zasilanie elektryczne

1.5.1. Rozdzielnica RRg — nierezerwowana

Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ z istniejacej rozdzielnicy gtownej RG (sekcja II ) w tym
celu nalezy rozbudowac rozdzielnicg RG o rozlacznik bezpiecznikowy. W rozdzielnicy znajduja
si¢ zabezpieczenia obwodéw odbiorczych gniazd ogdélnego przeznaczenia, urzadzen
technologicznych. Osprze¢t w rozdzielnicach conajmniej na prad znamionowy zwarciowy 10kA.
Wewnetrzng linie zasilajaca uktada¢ w pionach kablowych oraz w korytkach kablowych w
przestrzeni migdzystropowej.

Prefabrykat posiada II klasg¢ ochronnosci.

Rozdzielnic¢ nalezy zamontowa¢ w przygotowanej w br. architektonicznej wngce w miejscu
pokazanym na planie instalacji.

Rozdzielnica begdzie obstugiwata:

- gniazda 1 fazowe ogdlne,

- tablicg rozdzielcza rezonansu magnetycznego,

- nagrzewnicg¢ kanalowa wentylacji mechanicznej dla dogrzewu powietrza,

- ewentualne klimatyzatory zewnetrzne dla schtadzania pomieszczen tomografu komputerowego.

1.5.2. Rozdzielnica RO 1.1 — rezerwowana

Zasilanie podstawowe oraz rezerwowe (agregat) rozdzielnicy wykona¢ z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej RG (sekcja III), zasilanie gwarantowane (z zasilacza UPS) wykona¢ z
istniejacej rozdzielnicy RK/UPS. Rozdzielnicg RG i1 RK/UPS rozbudowaé¢ o rozlaczniki
bezpiecznikowe. W rozdzielnicy znajduja si¢ zabezpieczenia obwodéw odbiorczych gniazd
ogollnego przeznaczenia, gniazd komputerowych, oswietlenia, urzadzen technologicznych.
Osprzet w rozdzielnicach conajmniej na prad znamionowy zwarciowy 10kA.

Wewnetrzne linie zasilajaca uktada¢ w pionach kablowych oraz w korytkach kablowych w
przestrzeni migdzystropowej.

Prefabrykat posiada II klas¢ ochronnosci.

Rozdzielnicg¢ nalezy zamontowa¢ w przygotowanej w br. architektonicznej wnece w miejscu
pokazanym na planie instalacji.

Rozdzielnica bedzie obstugiwata:

a) w zakresie napigcia rezerwowanego:

- tablicg rozdzielcza tomografu komputerowego,

- tablicg rozdzielcza RTG nr 2,

- gniazda 1 fazowe ogdlne w pomieszczeniach wedtug rzutu oznaczone jako ,,R”,
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oswietlenie ogdélne pomieszczen,

gniazda w pom. pokoju wybudzen, iniekcji kontrastu i przygotowania pacjenta,

tablice rozdzielcza RTG nrl,

tablicg rozdzielcza mammografu,

zasilanie systemu przywotawczego, interkomu, skrzynki zaworowe gazéw medycznych,

b) zasilanie gwarantowane po UPS

- sitowniki klap ppoz. zasilacz SAP,

- gniazda komputerowe,

- gniazda 1 fazowe ogdlne w pomieszczeniach wedtug rzutu oznaczone jako ,,G”,

- pigtrowy punkt dystrybucji sieci komputerowej,

- zasilanie sterowania aparatéow tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego w
zakresie podtrzymania napigcia uktadéw sterujacych,

- zasilanie aparatéw USG,

- zasilanie gniazd dla kamer telewizji przemystowe;.

1.6. Tablica rezonansu TR

Zasilanie tablicy wykona¢ z rozdzielnicy RRg przewodem 4xLgY95mm? + LgY50mm?.
W tablicy najduja si¢ zabezpieczenia obwodow odbiorczych dedykowanych dla rezonansu
magnetycznego.
Zasilanie oraz sterowanie nalezy rezonansu nalez dostoswoa¢ do wymogéw danego producenta.
Osprzet w rozdzielnicach conajmniej na prad znamionowy zwarciowy 10kA.
Prefabrykat posiada I klas¢ ochronnosci.
Rozdzielnic¢ nalezy zamontowac jako prefabrykat stojacy w miejscu pokazanym na planie
instalacji.

1.7. Instalacja gniazd ogoélnych

Zasilanie gniazd ogdlnych (nierezerwowanych) wykona¢ z rozdzielnicy RRg, zasilanie
gniazd rezerwowanych (agregat) wykona¢ z rozdzielnicy ROI.1, zasilanie gniazd i systeméw
gwarantowanych (UPS) wykona¢ z rozdzielnicy RO1.1. Instalacje dla gniazd ogélnych nalezy
rozprowadzi¢ w  korytkach metalowych perforowanych ukladanych w przestrzeni
migdzystropowej. W korytkach stosowa¢ przewody typu YDY 3x2,5mm? 750V dla gniazd 1-
fazowych. Pionowe podejscia do gniazd w pomieszczeniach wykona¢ w rurkach RVKL 21.
Laczenie przewodow i1 odgatezien wykonywa¢ w puszkach natynkowych mocowanych nad lub
do korytka kablowego w przestrzeni migdzystropowej. Wszystkie gniazda montowaé na
wysokosci 30 cm od posadzki, w sanitariatach 110cm (lub zgodnie z wymogami technologi).

1.8. Instalacja gniazd komputerowych

Zasilanie gniazd komputerowych wykonac¢ z rozdzielnicy RO 1.1 (obwody zasilania
gwarantowanego). Instalacj¢ dla gniazd komputerowych nalezy zrealizowa¢ analogicznie do
instalacji gniazd og6lnych.

Na modut przylaczeniowy PEL skladaja si¢ gniazda umieszczone nad podloga umozliwiajace
dostgp do sieci informatycznej, linii telefonicznych, zasilania komputeréw. Ilo§¢ oraz
rozmieszczenie punktow PEL zostalo ustalone na podstawie technologii budynku i1 aranzacji
pomieszczen. Zaleca sig stosowanie gniazd komputerowych koloru czerwonego.
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1.9. Instalacja o$wietlenia og6lnego

Wszystkie pomieszczenia oswietlone beda oprawami oswietleniowymi montowanymi
w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.
Oswietlenie ogdlne zasilane bedzie z rozdzielnicy RO 1.1 (obwody rezerwowane przez agregat).
Oswietlenie zalaczane bedzie lokalnie. W czg$ci pomieszczen os$wietlenie zataczane begdzie
poprzez $ciemniacz 1-10V. Oprawy wyposazy¢ w odpowiednie stateczniki S-DIM.
Instalacja oswietleniowa wykonana bgdzie w korytkach kablowych przewodami typu YDY
3(4)x1,5mm? 750V, podejscia tacznikéw wykona¢ w rurkach RVKL 18 podtynkowo.
Zgodnie z technologia w pomieszczeniach zabiegowych projektuje si¢ oswietlenie informacyjne
(oprawy z naniesiona informacja) nad drzwiami. Zalaczenie opraw tacznie z zataczeniem
urzadzenia diagnostycznego.
Lampy bakteriobdjcze zasilic z obwodoéw oswietlenia danego pomieszczenia. Dla lamp
przewidziano tacznik z kluczykiem.
Wytaczniki oswietlenia montowac na wysokosci 140 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej).
Doktadne rozmieszczenie oraz typ opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach diagnostycznych
nalezy dobra¢ na podstawie wykonanej aranzacji wngtrza (zalecanej przez producenta urzadzen
technologicznych).
Na korytarzach przewidziano o$wietlenie nocne oznaczone na planie jako ,N” — zalaczane
oswietlenia nocnego z rejestracji.
Podstawowe parametry projektowanych opraw o$wietleniowych oraz wymagany poziom
nat¢zenia o$wietlenia dobrano zgodnie z norma PN-EN 12464-1.

1.10. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Dla wszystkich projektowanych w tym etapie ciagéw ewakuacyjnych w budynku oraz
poszczegbdlnych pomieszczen przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne oraz ewakuacyjno-
kierunkowe w postaci lamp z piktogramami, lamp indywidualnych oraz wydzielonych z
oswietlenia podstawowego zasilanych z centralnej baterii. Gtéwna rozdzielnica o$wietlenia
awaryjnego RGA zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy. W rozdzielnicy RO
1.1 zabudowa¢ przekaznik podnapieciowy podilaczony przewodem YDY2xlmm? do
projektowanej podstacji centralnej baterii w celu monitorowania stanu zasilania rozdzielnicy.
Projektowana podstacja np. typu CPUSB 220/48.1/1 zasilana z jednostki gléwnej przewodami
typu HDGs3x10mm2 1 HDGs2x10mm?2, komunikacja przewodem HDGs3x1,5mm?2.
Projektowana podstacje zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 1.48 Rejestracja.

Projektowane obwody o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego wyprowadzi¢ z podstacji
centralnej baterii przewodem HDGs3x2,5mm? z zachowaniem ciagto$ci trasy 90min.
Oprawy wyposazy¢ w elektronike dedykowana do istniejacej centralnej baterii.

1.11. Instalacja urzadzen technologicznych
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Dla potrzeb wentylacji projektowanego etapu projektuj¢ si¢ dwie centrale wenytalcyjne
zlokalizowane w piwnicy. W projekcie przewidziano jedynie zasilanie oraz okablowanie
sterownicze central, automatyka dostarczana jest przez producenta. Okablowanie sterownicze
wykona¢ zgodnie z wytycznymi automatyki dostawcy centrali wentylacyjnej. Zasilanie central
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wykona¢ z rozdzielnic RW1 (nowy prefabrykat) i RW2 (przebudowa prefabrykatu), w tym celu
rozdzielnice rozbudowac¢ o wylacznik réznicowo-pradowy oraz nadmiarowo-pradowy zgodnie ze
schematem. Dodatkowo wg wytycznych Inwestora w pomieszczeniu wentylatorni zabudowac 6
gniazd z obw. nierezerwowanych oraz optyczne czujki dymu.

Dla pomieszczen sanitarnych oraz poszczegdlnych pomieszczen przewiduje si¢
wentylatory wspomagajace wentylacje, uklady sprzezone z os§wietleniem z opcja przedtuzonego
dziatania po wylaczeniu $wiatta. Zasilanie wentylatoréw wykona¢ z obwodéw oswietleniowych.
Dla pomieszczenia komunikacji (1.30) wentylacja mechaniczna (wentylator) zasilana jest z
rozdzielnicy RRg poprzez przekaznik czasowy. Lokalizacja wentylatoréw wg branzy
wentylacyjne;j.

W branzy wentylacyjnej przewidziano zabudoweg nagrzewnic elektrycznych
dogrzewajacych powietrze sterowane czujnikiem temperatury umieszczong w pomieszczeniu. W
projekcie przewidziano jedynie zasilanie nagrzewnicy z rozdzielnicy RRg oraz okablowanie
pomigdzy czujnikiem temperatury a nagrzewnica (YDY 2x1mm?).

Dla wentylacji pomieszczenia wentylatorni nr 01.3a (w ktérym zlokalizowana begdzie
centrala 1IN/11W) projektuje si¢ wentylator, ktory nalezy zabudowa¢ w pom. 01.30. Praca
wentylatora sprz¢zona z przepustnica na nawiewie. Sterowanie praca wentylatora z czujnika
temperatury zabudowanego w wentylowanym pomieszczeniu nr 01.3a. Zasilanie i sterowanie
praca wentylatora zabudowac¢ w rozdzielnicy RW1.

Uktad wentylacyjny w komorze kurzowej zapewnia wentylator osiowy 30kW. Wentylator
sterowany za pomoca falownika wg pomiaréw cisnienia po stronie ttocznej. Pomiar ci$nienia
nalezy wykona¢ za pomoca przetwornika niskich ci$nien PT (zakres pomiarowy 0+2,5kPa,
doktadno$¢ +/-1%, sygnal wyjsciowy: 4 ... 20mA, zasilanie 24VDC, [P66). Nastawy urzadzen
wg wytycznych technologicznych. Uklad zasilania i sterowania z falownikiem nalezy zabudowacé
w szafce metalowej 1200x800x300mm, I[P66, szafka wentylowana. Zasilanie szafki SF z
rozdzielnicy piwnicy RW1.

W wybranych pomieszczeniach przewidziano klimatyzacj¢. Jednostki wewngtrzne
scienne 1 sufitowe nalez zasili¢ z rozdzielnicy ROI1.1 (z czgsci rezerwowanej). W projekcie
przewidziano réwniez zasilanie agregatow wody lodowej, ktére beda umieszczone w piwnicy.
Zasilanie agregatéw wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielnicy giéwnej RG sekcja 111, szafa nr 5
(obwody rezerwowane).

ZASILANIE URZADZEN DIAGNOSTYCZNYCH

Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, rentgeny dostarczane sa kompletne z
automatyka przez producenta. W projekcie przewidziano jedynie zasilanie oraz wyposazenie
tablic rozdzielczych z urzadzeniami. W pomieszczeniu tomografu przewidzie¢ doprowadzenie
przewodu zasilajacego 3x1,5mm?2 z rozdzielnicy RO1.1 oraz przewodu F/FTP 250MHz kat. 6 od
pom. sterowni do kamery w pracowni.

Nalezy przewidzie¢ korytka kablowe w suficie podwieszanym oraz/lub kanaty kablowe w
podiodze dla przewoddéw zasilajacych oraz sterowniczych urzadzen technologicznych, wymiary
oraz trasg¢ uzgodni¢ z dostawca urzadzen przed wykonczeniem podtogi.

W pomieszczeniu tomografu, RTG, mammografu projektuje si¢ kanal kablowy w posadzce o
wym. 160x80 dzielony, przykrywany pokrywa stalowa min 3mm. Po wykonaniu okablowania,
sprawdzeniu poprawnosci dziatania urzadzen kanat przykry¢ wyktadzing antyelektrostatyczna.

W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego ulozy¢ korytko plastikowe prowadzone ponad
sufitem podwieszanym kabiny. W pomieszczeniu technicznym RM i sterowni RM ulozy¢
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korytka kablowe zgodnie z planem. W sterowni RM na wys 0,5m od podtogi utozy¢ korytko
plastikowe 65x195 z wyprowadzeniem nad sufit podwieszany. WW trasy postuza do
prowadzenia instalacji dostarczanych wraz z urzadzeniami.

W kazdym przypadku nalezy dostosowa¢ zasilanie oraz sterowanie do zakupionych
urzadzen.

INSTALACJA INTERKOMOWA

Pomigdzy pomieszczeniami badan RTG a sterowniami (oraz kabinami WC) wykonac
tacznos¢ gtosowa oparta o instalacj¢ inerkomowa. Aparat biurkowy umiesci¢ w sterowni,
specjalistyczny aparat dwukierunkowy umies$ci¢ w pomieszczeniu badan w odlegtosci 2m od
badanej osoby aparat rozgloszeniowy umiesci¢ w pom. WC. Zasilanie wykona¢ z zasilacza
stabilizowanego 12V/1A z rozdzielnicy RO1.1. W sterowni wykona¢ gniazdo RJ45 do podpigcia
aparatu biurkowego.

Rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy posiada wtasna instalacje interkomowa
dostarczang przez producenta urzadzen.

Nalezy przewidzie¢ orurowanie umozliwiajace wciagnigcie przewodoéw do miejsc wskazanych
przez dostawce urzadzen.

DZWONEK - DOMOFON DO STREFY DIAGNOSTYKI

Do strefy diagnostyki przy drzwiach pomigdzy pom. 1.7 i 1.8 projektuje si¢ zabudoweg
panela zewnetrznego systemu domofomowego. Panel polaczony bedzie z  unifonem
glo$nomoéwiacym, ktéry nalezy zabudowa¢ w pokoju technika (1.32). Panel zewngtrzny z
diodami LED, IP44, jeden przycisk wywotania, zasilany z linii domofonu. Okablowanie
pomiedzy zasilaczem a unifonem YnTKSY1x2x0,8mm? okablowanie pomiedzy unifonem a
panelem stosowaé typu LiYY4x0,75mm?. Panel i unifon nalezy zamontowaé (géra aparatu) na
wysokosci 1,5m. Zasilanie systemu projektuje si¢ z transformatora 230/12VAC, 18VA, 1,3A.
Zasilanie systemu wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RO 1.1 z czgsci rezerwowalnej. Domofon stuzy
wyltacznie do komunikacji pomigdzy stronami, nie posiada funkcji zdalnego otwarcia drzwi do
strefy. Otwarcie drzwi do strefy nastgpuje recznie przez technika.

SYGNALIZACJA STANU GAZOW MEDYCZNYCH

W celu ciagltego monitorowania parametréw gazéw medycznych przewidziano typowe
sygnalizatory. Zasilanie sygnalizatorow wykona¢ napigciem 24VDC z rozdzielnicy RO 1.1
Pomiedzy odpowiednimi sygnalizatorami wspotpracujacymi z dana skrzynka zaworowa gazéw
medycznych a skrzynka zaworowa wykonaé¢ oprzewodowanie sterownicze LIY'Y 10x Imm?

TELEWIZJA SZPITALNA

W miejsce przeznaczone na poczekalni¢ doprowadzi¢ przewdd dla przesytania sygnatu
telewizyjnego 1 zakonczy¢ gniazdkiem na $cianie, w miejscu gdzie zawieszony telewizor nie
bedzie przeszkadzal w przemieszczaniu si¢ ludzi. Drugi koniec przewodu telewizyjnego
doprowadzi¢ do komunikacji parteru Pierwszego Pawilonu Szpitalnego w okolice Gabinetu 1.90.
Przewdd prowadzi¢ w rurze ochronnej Peszla: na korytkach kablowych lub w bruzdach pod
tynkiem. W okolicy gniazdka sygnatu telewizyjnego zamontowaé¢ podwoéjne gniazdko 230V
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zasilane z obwodu nierezerwowanego.

MONITORING - INSTALACJE TELEWIZJI PRZEMYStLOWEJ

Przewidzie¢ okablowanie dla monitorowania powierzchni komunikacyjnej: 1 kamera w
komunikacji od wind 16zkowych do klatki schodowej péinocnej, 1 kamera przy klatce pétnocnej,
1 kamera w poczekalni i 1 w pom. komunikacji (doj$cie do pom. rezonansu magnet.) 2 kamery
w korytarzach (cz. centralna i od klatki schodowej potudniowej). Usytuowanie kamer powinno
zapewni¢ mozliwo$¢ identyfikacji os6b wchodzacych na ww przestrzenie: z wind, z klatki
schodowej poétnocnej i tacznika, z klatki schodowej potudniowej oraz z gléwnego wejscia do
pracowni. Zasilanie kamer z napigcia gwarantowanego. Przewdd zakonczy¢ hermetycznym
gniazdkiem wtykowym ponad stropem podwieszonym w miejscu planowanego montazu kamery.
Na obecnym etapie sygnal cyfrowy begdzie przesylany po sieci strukturalnej szpitala. Przewody
F/FTP 250MHz kat. 6 od kamer nalezy doprowadzi¢ i wtaczy¢ do punktu dystrybucyjnego sieci
strukturalnej z jednej strony, z drugiej za$§ koncowka umozliwiajaca wpigcie przewodu do
kamery.

Zadanie nie obejmuje zakupu i montazu kamer.
Prowadzenie przewoddéw jak odpowiednio w zasilaniu gniazdek i sieci strukturalne;j.

SYSTEM PRZYWOLAWCZY

Projektuje si¢ system przywolawczy dla pokoju wybudzen po =zabiegu oraz WC dla
niepetnosprawnych. Sygnalizacj¢ wezwania pomocy dla WC niepelnosprawnych umiesci¢ przed
WC oraz dyzurce technika. Sygnalizacj¢ wezwania pomocy z pokoju wybudzen umiesci¢ przed
tym wejsciem i w gabinecie lekarskim. Zasilanie systemu wykona¢ z zasilania gwarantowanego
(poprzez UPS). W pomieszczeniach z instalacja zabudowac przycisk przywotawczy i przycisk
kasujacy.

ZAMKI ELEKTRONICZNE DO POMIESZCZEN

Do wskazanych przez Inwestora drzwi (wg zestawienia architektury) projektuje si¢ zamki z
ryglem rewersyjnym przystosowanym do pracy ciaglej. Drzwi z zamkiem elektronicznym na
kart¢ czipowa do pomieszczen wymienionych zestawieniu z pomocniczym zamykaniem na
wktadke (system powinien zapewni¢ dodawanie i odejmowanie prawa dostgpu dla
poszczegbdlnych kart dokonywany przez Zamawiajacego do poszczegdlnych pomieszczen) —
Wykonawca wraz z systemem zakodowujacym dostarczy 50 kart czipowych. Drzwi z zamkiem
elektronicznym od wewnatrz otwierane na klamke¢ lub listwg. Sterowane dostgpem dla
pojedynczego przejscia ( system autonomiczny). Kontrolery przejs$cia zasilane napigciem 12VDC
z zasilacza zabudowanego w puszcze nad poszczegélnymi drzwiami. Zasilanie systemu z
lokalnego obwodu elektrycznego zasilajacego gniazda elektryczne 230VAC, z nierezerwowanej
rozdzielnicy RRg. Po zadzialaniu wytacznika gtéwnego p.poz kontrolowane przej$cia zostana
odblokowane. Kontroler ze stykiem przetacznym NC/COM/NO dostarczany jest z
zaprogramowana karta Master. Karta jest jedynym narz¢dziem umozliwiajacym dopisywanie lub
kasowanie transponderéw sterujacych kontrolerem. Przewody =zasilajace rygiel rewersyjny
nalezy podtaczy¢ jak najblizej wyjscia zasilacza. Na zaciskach rygla potaczy¢ diode np. typu
IN4007 w celu wyttumienia przepig¢.
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Oprogramowanie kontrolera dopuszcza stosowanie transponderéw wystepujacych w postaci kart,
krazkéw oraz brelokéw o réznych ksztattach.

Obstuga kontrolera polega na zblizeniu do niego uprzednio zaprogramowanego transpondera co
powoduje zataczenie przekaznika 1 w zwiazku z tym zalaczenie rygla na okres 4 sekund (typowe
ustawienie fabryczne). Zataczenie rygla sygnalizowane jest dzwigkiem buzera oraz ciaglym
zaswieceniem na ten czas diody LED. W przypadku przylozenia nieuprawnionego transpondera
buzer wygeneruje dzwigk braku akceptacji kodu i kontroler nie zataczy rygla. Otwarcie drzwi
(jezeli jest zalozony czujnik otwarcia drzwi) powoduje wytaczenie rygla przed czasem.

Proba skanowania, lub kilkakrotne przytozenie transpondera nieuprawnionego w czasie 5 sek.
powoduje generowanie przez buzer sygnalu alarmu ktéry wytaczy si¢ po czasie 10 sek.
(opcjonalne ustawienie fabryczne) lub po przytozeniu karty Master (wylaczenie zasilania nie
resetuje stanu alarmu). Kontroler umozliwia zapisanie w jego pamigci do 1100 transponderdw.

Do pomieszczen diagnostycznych: drzwi przesuwne wykonac¢ z napgdem sterowanym od
zewnatrz (pilot lub karta czipowa) od wewnatrz na przycisk, z ustawianym czasem zwloki
automatycznego zamknigcia (drzwi kpl z automatyka dostarczane w br. architektoniczne;j).

SYSTEM ZAMKNIECIA DRZWI POZAROWYCH

Pomiedzy PDZ a tacznikiem budowlanym zamontowaé drzwi stalowe pozarowe przeszklone
sterowane instalacja SAP (normalna pozycja otwarte, pozar uruchamia automatyczne
zamykanie). Zasilanie centrali CZO wykona¢ z rozdzielnicy RRg elektrycznej przewodem
YDYp3x2,5mm? System sktada si¢ z centrali (np. BAZ 04N), przycisku zwalniajacego (np.
UT4U), chwytakéw elektromagnetycznych (np. EM700). System posiada mozliwos$¢ recznego i
automatycznego uruchomienia. Centrala zamknig¢ drzwi wspotpracuje z centralg pozarowa CSP
(poprzez modut wielowejSciowy) przez co nie stosuje si¢ dodatkowych czujek dymu
indywidualnie dla centrali oddymiania.

Centrala wyposazona jest w akumulatory zasilania rezerwowego.

1.12. System sygnalizacji pozaru SAP

Budynek posiada istniejaca centrale sygnalizacji pozaru zlokalizowana na parterze.
Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie rozbudowg centrali o modut petlowy, oraz wykonanie
urzadzen sygnalizacji i sterowania w czgsci I pigtra oraz zabudowa dodatkowych modutéw na
istniejacych petlach w piwnicy oraz na parterze.

1.12.1. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Poszczegdlne kondygnacje budynku stanowia wydzielone strefy pozarowe. Etap obecnie
projektowany stanowi jedng stref¢ pozarowa.

1.12.2. Zabezpieczenie pomieszczen

Z uwagi na mozliwos¢ nagromadzenia w pomieszczeniach ilosci materiatéw palnych
wytwarzajacych dym, nalezy pomieszczenia te zabezpieczy¢ optycznymi czujkami dymu.

1.12.3. Zabezpieczenie korytarzy

Ciagi komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez instalacje czujek optycznych dymu
instalowanych na suficie podwieszonym oraz optycznych czujek dymu w przestrzeni pomigdzy
stropem a sufitem podwieszanym. Czujki na stropie nalezy wyposazy¢é w sygnalizatory
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zadziatania. Projektuje si¢ zainstalowanie recznych ostrzegaczy pozaru zlokalizowanych na
korytarzach oraz blisko wejscia na klatk¢ schodowa.

1.12.4. Sterowanie wentylacja

System SAP wytaczy zasilanie wentylacji mechanicznej na wypadek alarmu pozaru za
pomoca adresowalnego moduly wej./wyj. Zainstalowanego na pgtli. Klapy pozarowe na kanatach
wentylacyjnych w danej strefie pozarowej zostang zamknigte. Monitorowanie opuszczenia klap
zostanie potwierdzone poprzez wylaczniki krancowe klap, ktére nalezy podtaczy¢ do wejscia
odpowiedniego modutu adresowalnego zainstalowanego na petli SAP. Do sterowania
wykorzysta¢ bezpotencjatowe wyjscie adresowalnego modutu zainstalowanego na petli
dozorowej. Styk przekaznika w czasie normalnej pracy centrali powinien by¢ w stanie NC.
Okablowanie sterujace wykona¢ przewodami typu HTKSH 2x2x0,8mm?’ Zasilanie klap
przewodami YnTKSY 1x2x0.8mm?.

W projekcie przewidziano wpigcie dwoch moduléw adresowalnych w piwnicy do istniejacej
petli (sterowanie central wentylacyjnych) oraz wpigcie dwéch modutéw adresowalnych do
istniejacej p¢tli na parterze (sterowanie klap p.poz).

1.12.5. Podzial alarmowania

W celu uniknigcia falszywych alarméw nalezy przyja¢ dwustopniowa organizacje
alarmowania:
a) alarm I-go stopnia z czujek automatycznych,
b) alarm II-go stopnia z czujek automatycznych po zwioce 3 min,
c¢) alarm II-go stopnia z przyciskéw recznych.

1.12.6. Opis projektowanego systemu

Parametry techniczne

System alarmu pozaru nalezy zbudowa¢ na bazie istniejacej centrali adresowalnej

petlowej, gniazd z izolatorami zwar¢, analogowych czujek optycznych, wewngtrznych
sygnalizatoréw akustycznych, moduléw adresowalnych, petlowych sterownikow syren oraz
recznych ostrzegaczy pozaru.
Centrala jest informowana o wystapieniu zjawisk towarzyszacym pozarom oraz o uszkodzeniach
elementéw poprzez linie dozorowe. Elementy linii dozorowych posiadaja indywidualne adresy
umozliwiajace komunikacj¢ cyfrowa z centrala. W przypadku, gdy centrala informowana jest
przez czujke¢ o wystapieniu pozaru kasuje pobudzony element, a jesli nadal jest sygnalizowany
stan pozaru to po 3-minutowej zwtoce nastgpuje alarm II stopnia. Uruchamiane sa sygnalizatory
akustyczne oraz wylaczane jest zasilanie wentylacji, zamykane zostaja klapy pozarowe.

Instalacja przewodowa

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odporno$ci na
oddzialywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przej$ciach przez granice stref
pozarowych. Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci instalacji niskonapigciowej od instalacji
elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan. Petle
dozorowe systemu wykonane zostang przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm? Linie
sygnatowe dla sygnalizatoréw optyczno-akustycznych wykonane zostana przewodami typu
HDGs 2x1mm? /E90. Instalacja prowadzona bedzie:

- podtynkowo w rurkach RVKL — odejscia od gtéwnych ciagéw kablowych,
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- nauchwytach dystansowych niepalnych — kable E90.
Wszystkie przebicia uszczelni¢ ognioodporna masa uszczelniajaca.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i1 przepisami. Mocowanie musi byc¢
wykonane do konstrukcji za pomoca stalowych: obejm, uchwytéw, kotkéw lub w innym
systemie posiadajacym stosowna aprobat¢ do konstrukcji. Wszystkie adaptacje sufitéw
podwieszanych, aranzacje pomieszczen oraz zmiany architektoniczne w stosunku do projektu
nalezy uzgodni¢ z projektantem i rzeczoznawca ds. P.Poz.

Montaz czujek

Czujki nadzorujace przestrzenie gléwne pomieszczen nalezy montowaé na suficie
podwieszanym w kasetonach z zachowaniem minimalnych zalecanych odlegtosci (0,5m) od
Scian, kratek nawiewnych wentylacji oraz urzadzen elektroenergetycznych. Czujka powinna by¢
ustawiona tak, aby widoczny byt wskaznik zadziatania umieszczony fabrycznie na czujce. Czujki
montowac¢ na suficie wlasciwym. Ponizej czujki umieszczonej w przestrzeni migdzystropowej
nalezy zabudowa¢ na suficie podwieszonym dodatkowy wskaznik zadziatania. Wskazniki
instalowa¢ w miejscu widocznym. W pomieszczeniu rezonansu czujki umiesci¢ poza klatka, dla
sygnalizacji wngtrza kratki czuje umiesci¢ w kanale wentylacyjnym w specjalnej obudowie.

Reczne ostrzegacze pozaru

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,2 do 1,6m nad poziomem
podtogi w korytarzach i ciagach komunikacyjnych klatek schodowych. Oprzewodowanie do
ROP-6w nalezy prowadzi¢ w rurze karbowanej pod tynkiem.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne nalezy zasili¢ z wydzielonego zasilacza buforowego typu ZSP
135-DR-2A-1 umieszczonego w pomieszczeniu 1.48 , Rejestracja”. W przypadku alarmu II
stopnia sygnalizatory zostana uruchomione z centrali SAP. Zasilanie sygnalizatorow wykonac
przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x1mm? /E90. Sterowanie sygnalizatorami za pomoca
petlowego sterownika syren. Przewdd sterujacy typu HDGs 2x 1mm? /E90.

Swiadectwo atestacji sprzetu

Wszystkie projektowane urzadzenia powinny posiada¢ stosowne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej lub certyfikat. Kserokopie $wiadectw
powinien dostarczy¢ wykonawca systemu przy odbiorze instalacji.

1.12.7. Uwagi dla uzytkownika:

- uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego, w ktérym
powinny by¢ zamieszczone wszystkie uwagi dotyczace eksploatacji systemu,

- odbidr instalacji nalezy potaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji a ponadto w
odbiorze powinien uczestniczy¢ konserwator systemu, ktory bedzie sprawowat nadzor nad
instalacja.

- w trakcie odbioru nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnos$ci dziatania systemu sygnalizacji
pozaru,

- z wykonawcami prowadzacymi stala konserwacje systemu nalezy okres$li¢c zasady
konserwacji i czas dokonywania napraw,

W pomieszczeniach chronionych gdzie zamontowano czujki dymu obowiazuje catkowity zakaz
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palenia tytoniu oraz innych materiatow.

1.13. Instalacja okablowania strukturalnego
1.13.1. Podstawy opracowania

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:
—PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
—PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes$¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwiazane z planowaniem powotane w projekcie:
—PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg§¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakoS$ci;
—PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czeg$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéws;
—PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkows;
Pozostale normy europejskie powotane w projekcie:

—PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 20009r;

—PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi,
tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

1.13.2. Rozwiagzania szczegbtowe

0] Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego, przy czym
ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania
przed rozpoczgciem prac;

e Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza byc
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania

i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niezbgdne do wuzyskania bezptatnego certyfikatu
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gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejacej gwarancji;

o Aby zagwarantowaé powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢
zgodno$¢ parametréow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowiazujacymi
normami wymagane jest przedstawienie odpowiednich certyfikatéw wydanych przez
niezalezne laboratoria uwzgledniajace metodg kwalifikacji komponentéw sieciowych de-
embedded;

o Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

o Wydajnos¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z
obowiazujacymi wymaganiami Kat.6 / Klasa E;

o Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu F/FTP kat.6 o
pasmie przenoszenia 250 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

o Okablowanie strukturalne ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd

RJ45 kat. 6 AWC — dwuelementowe, z automatycznym (sprezynowym) 360° zaciskiem
ekranu kabla;

o Nalezy zastosowac panele 24 portowe ekranowane, kat.6 modularne;
o Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowac na katowych ptytach czotowych
z mozliwoscia montazu jednego lub dwoéch modutéw gniazd RJ45 SL w uchwycie;
o System okablowania szkieletowego pomigdzy istniejaca szafa SK a projektowana FD-1

ma by¢ prowadzony w oparciu o kabel XG/OM4 uniwersalny 8x50/125/250um, pasmo
1500/500, ttumienie 2.7/0.7dB, luzna tuba, zel, ULSZH;

o Panel krosowy §wiattowodowy dla okablowania szkieletowego ma zapewnié
zamontowanie 12 oddzielnych adapteréw SC (zakonczenie dla 24 widkien
swiattowodowych) z mozliwo$cia wprowadzenia, co najmniej 4 kabli swiattowodowych
(przez 4 oddzielne dtawiki);

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym
1 zostato ono sklasyfikowane jako M, I,CE, (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska

instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetniaé najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone nastgpujacymi programami i certyfikatami: ISO 9001,
GHMT Premium Verification Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych
norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich elementéw systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
1. w korytarzach, w nowo projektowanych kanatach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego;

2. w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo;

Nalezy stosowac¢ kable w powlokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie
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kable sieci teleinformatycznej i1 zasilajacej biegna razem, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat)
migdzy instalacjami (szczegllnie zasilajaca 1 logiczng), co najmniej S0mm lub stosowac
metalowe przegrody. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli
F/FTP o tlumieniu sprzg¢zenia nie gorszym niz 80dB. Zaktada sig, ze ilos¢ obwodow
elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wigksza niz 15.

1.13.3. Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny PL oparty zostal na ptycie czotowej skosnej 2xR45 oraz 1xRJ45 (katowej, z
wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytaczeniowych, od strony $ciany zas$, pionowo do gory
kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej fagodnego prowadzenia kabli, a takze
zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod wplywem wilasnego ci¢zaru lub przez montera
podczas instalacji). Ptyta czotowa ma posiada¢ samozamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki
przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w goérnej czgsci, widocznej dla Uzytkownika, pola
pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) oddzielnie —
przy czym opisy musza by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chroniacymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czolowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu
(45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu
i linii wzorniczej osprzgtu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

W opisana ptyte czotowa nalezy zamontowac jeden lub dwa ekranowane dwuelementowe
moduty gniazda RJ45 Kat.6 AWC.

Modut ma posiada¢ petne ekranowanie i mie¢ konstrukcj¢ dwuelementowa, sktadajaca si¢

z czgSci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz ztaczami dla par transmisyjnych i ostrzami do
odcigcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania zlacza) oraz czg¢sci tylnej (zintegrowanej prowadnicy

par transmisyjnych wraz z spr¢zynowym samozaciskowym uchwytem 360° kabla ekranowanego
na caltym obwodzie kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu, zaré6wno na
czgsci przedniej 1 tylnej) podczas montazu gniazda ma si¢ sktada¢ w szczelna cato$¢, tworzac
zintegrowana i szczelna klatk¢ Faradaya. Konstrukcja modulu i uchwytu ekranu nie moze
znieksztalca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalna tatwos$¢ instalacji oraz
gwarantowaé najwyzsze parametry transmisyjne. Wymaga si¢, aby kazdy modut gniazda RJ45
posiadal mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T5S68A lub T568B.
Kazdy modut ma by¢ zarabiany narzedziami. Zalecane jest, wykorzystanie do montazu takich
narzedzi, ktére poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniaja krétkie rozploty par (max.6mm) oraz
duza powtarzalnos¢ 1 szybkos¢ zarabiania.

Modutly ekranowane gniazd RJ45, maja zapewnia¢ wspélpraceg z drutem miedzianym o $rednicy
od 0,50 do 0,65mm (24 — 22 AWG), bgdacym elementem kabla 4-parowego podwdjnie
ekranowanego typu PiMF — (konstrukcja F/FTP) o impedancji falowej 100 €.

Do oprawy nadlézkowej nalezy przewidzie¢ gniazdo RJ45 (oprawa powinna by¢ wyposazona w
ramke¢ do zabudowy gniazda RJ45).

1.13.4. Punkt dystrybucyjny
Projektowana instalacje okablowania strukturalnego obstuguje:

- Pigtrowy Punkt Dystrybucyjny (FD-1) 70 linii okablowania strukturalnego

- Pietrowy Punkt Dystrybucyjny (FD-1 ) 11 linii okablowania telefonicznego
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Pietrowy Punkt Dystrybucyjny (FD-1) — szafa stojaca 24U 19” 600x600mm, ustawiona na
cokole o wysokosci 100mm. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrgcang, 1 by¢ wykonana

z blachy alucynkowo-krzemowej z katodowa ochrona antykorozyjna. Wyposazenie: cztery listwy
nosne, drzwi przednie oszklone, skrocone drzwi tylne z przepustem szczotkowym

o wysokosci 3U, dwie ostony boczne, ostona gérna perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery
regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiajacych, panel wentylacyjny z czteroma
wentylatorami oraz listwe zasilajaca do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne

i tylna maja by¢ zamykane na zamki z kluczami.

1.13.5. Parametry okablowania poziomego

Rodzaj sieci: ekranowana

Rodzaj kabla: F/FTP 250MHz kat. 6

Kategoria komponentéw: Kat. 6 wg PN-EN 50173-1:2009
Docelowa wydajnos¢ systemu: Klasa E wg PN-EN 50173-1:2009
Docelowe pasmo przenoszenia: 250 MHz

Typ instalacji: natynkowa

Rozprowadzenie kabli na korytarzu:koryta kablowe
Doprowadzenie kabli do PEL-a: koryta kablowe

Montaz PEL-a

Ilo$¢ ekranowanych toréw logicznych: 70

1.13.6. Parametry okablowania szkieletowego

Rodzaj sieci transmisji danych: swiattowéd XG/OM4

Kategoria komponentéw swiattowodowych: OM4 wg PN-EN 50173-1:2009
Interfejs §wiattowodowy: SC potaczenie wtyk-adapter-wtyk

[los¢ toréw potaczenia pionowego: 4 tory dwuwiéknowe

Catkowita dtugos¢ §wiattowodu: 25m

Rodzaj kabla wieloparowego miedzianego: Kabel YktSY 2x20x0,5 (20 par)

1.13.7. Okablowanie telefoniczne

Na parterze budynku do pomieszczenia 0.3 Serwer jest doprowadzony z centrali telefoniczne]
wielozylowy kabel telefoniczny 1 wykonana taczéwka do ktdrej sa wpigte aktualnie uzytkowane
telefony w budynku. Dla zapewnienia klasycznej facznos$ci telefonicznej na calym I pigtrze
nalezy z serwerowni doprowadzi¢ na I pigtro 20 parowy kabel telefoniczny typu YktSY 2x
20x0,5mm 1 zakonczy¢ go taczoéwka zlokalizowana w punkcie dystrybucyjnym okablowania
strukturalnego.

Dla podtaczenia telefoné6w w wybranych przez Zamawiajacego pomieszczeniach nalezy
doprowadzi¢ po trasach jak okablowanie strukturalne przewdd telefoniczny 2 parowy. Zakonczy¢
podtynkowym gniazdem RJ12 we wspdlnej ramce z instalacja niskopradowa i zasilania
gniazdek. Pozostate niewykorzystane linie beda oczekiwaly na realizacj¢ pozostalej czesci pigtra
w ramach innego postgpowania przetargowego.

Uruchomienie linii telefonicznych wraz z dostawa telefonéw wykona Zamawiajacy.

Sieci okablowania strukturalnego na tym etapie nie bgdzie si¢ wykorzystywa¢ do tacznosci
telefoniczne;.

Po wykonaniu linii nalezy dokona¢ pomiaréw ciaglosci przewodéw oraz stanu izolacji
przewodow.
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1.13.8. Okablowanie do isthiejacej serwerowni

Istniejaca serwerownia jest zlokalizowana na parterze. Z istniejacej szafy GPD wychodzimy
okablowaniem $wiattowodowym i telefonicznym wieloparowym piwnica budynku, skrecamy i
dalej po istniejacej trasie w kanale technologicznym. Na I-pietro wychodzimy do goéry przez
pomieszczenie techniczne i do lacznika. Trasa ta pokrywa si¢ z trasa S$wiattowodu juz
doprowadzonego do tego budynku. W istniejacej szafie GPD zabudowa¢ panel $wiattowodowy i
przystosowac szaf¢ do odejscia kabla telefonicznego.

1.13.9. Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezplatng ustuga serwisowa oferowana Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z
kablami krosowymi i przytaczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome,
zarowno dla projektowanej czgsci logicznej, jak i telefoniczne;.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancja systemowa producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu 1 stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne
producenta w  zakresie dotrzymania parametrow  wydajno$ciowych, jakosciowych,
funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i calego systemu okablowania).
25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancj¢ materiatowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostana wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostana naprawione badz wymienione);

- gwarancj¢ parametréw lacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze stale badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowal sig
parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norm¢ PN-EN 50173-
1:2009dla klasy E);

- gwarancj¢ aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25
lat beda pracowaly dowolne aplikacje (wspdiczesne 1 opracowane w przysztosci), ktore
zaprojektowane byly (lub beda) dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN
50173-1:2009).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, og6élnie znanych, dostgpnych 1 opublikowanych. Tym samym
oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw,
dostawcow, dystrybutoréw, posrednikéw, wykonawcéw lub innych nie sa uznawane za
wiarygodne i réwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit
certyfikat gwarancji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowiazkami i1 ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiada¢ umowe zawarta bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich
elementéw systemu okablowania) regulujaca uprawnienia, procedurg, warunki

1 tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiazania
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kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego
przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania
oraz eliminacji uszkodzen oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie

z normami migdzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Dokumenty maja by¢ przedstawione Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy
sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacj¢ systemu
okablowania do producenta. Przykladowy wniosek powinien zawierac: list¢ zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienna listg
pracownikéw wykonujacych instalacje¢ (ukonczony kurs 1 1 2 stopnia), wyciag z dokumentacji
powykonawcze] podpisanej przez pracownika pelniacego funkcj¢ nadzorujaca (np. Kierownik
Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tacza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedlug norm PN-
EN 50173-1:2009.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakos$ci parametréw technicznych i
uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze
strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

1.14. Trasy kablowe

Instalacje elektryczne i teletechniczne w ciagach komunikacyjnych uktada¢ w korytkach
kablowych w przestrzeni nas sufitem podwieszanym (osobne korytka dla instalacji elektrycznej i
teletechnicznej). W pomieszczeniach przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
Na catej dtugosci, od miejsca wyjscia z koryt kablowych korytarzowych przewody uktada¢ w
rurach ostonowych.

Przewidzie¢ trasy kablowe w pomieszczeniach tomografu, rezonansu magnetycznego, RGT,
mammografu dla utozenia okablowania dostarczanego wraz z urzadzeniami (trasy ustali¢ z
dostawca urzadzen).

1.15. Polaczenia wyréwnawcze

Na korytarzach w przestrzeni migdzystropowej utozy¢ bednarkg ocynkowana 30x4mm
zamontowana do s$cian bocznych korytek kablowych. Bednarkg potaczy¢ z uziemionym
zaciskiem PE w projektowanych rozdzielnicach przewodem LgY 25mm?>.

W sanitariach oraz pomieszczeniach technicznych zabudowaé ztacza ekwipotencjalizujace do
podiaczen wyréwnawczych.
7. szyna wyréwnawcza nalezy potaczyc:

- wszystkie metalowe i1 aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji

- przewody PE.

W pomieszczeniach diagnostycznych wykona¢ dwie szyny PE 1 PA potaczone z bednarka.

Szyne¢ PE z PA potaczy¢ przewodem LgYzol16.

Z szyna PE laczy¢: wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych oraz kotki ochronne gniazd
wtykowych.

Z szyna PA laczy¢: wszystkie masy metalowe nie nalezace do urzadzen elektrycznych (wypusty
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instalacji sanitarnych, gazéw medycznych, posadzki antyelektrostatyczne, oscieznice drzwi i
okien metalowych, sufity podwieszone, kanaty klimatyzacyjne, gniazda wyréwnania potencjatu

itp.).
Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora

Nadzoru. Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrgcane, zaciskane lub nitowane i
zabezpieczone przed korozja.

1.16. Ochrona od porazen elektrycznych

Jako ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostato
samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TIN-S.

Samoczynne wylaczenie zasilania dla wlz i obwodéw odbiorczych rozdzielnic realizuja
wktadki topikowe i wytaczniki nadmiarowopradowe.

Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie r6znicowym 30mA.
Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja II klas¢ ochronnosci.

1.17. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrong przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi I (B) stopien zapewniaja
ochronniki klasy B zainstalowane w istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG.
W projektowanych rozdzielnicach projektuje si¢ stopien ochrony II (C). III stopien (D) zaleca sig
zastosowac dla gniazd zasilajacych urzadzenia elektroniczne i aparaturg czuta na przepigcia.

1.18. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przej$¢ instalacji poprzez
strefy co §ciany nalezy zastosowac¢ odpowiednie srodki zaradcze.

1.19. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowiazany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

3. Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw.

4. Alternatywne rozwiazania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne ico
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie itechnicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwiazaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow facznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, proponowang technologia budowy.

5. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ kordynacj¢ z pozostalymi instalacjami
branzowymi.
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J ed’:f;tko Ilos¢  zainstalowana  jednoczesnosci @ szczytowa
kW] [kW] k [kW]
Rozdzielnica RRg
1 Gniazda ogdlne 0,2 83 16,6 0,3 4,98
2 Rezonans magnetyczny 65 65 1 65
3 Nagrzewnice elektryczne 2 2 4 0,7 2,8
4 Inne 5 5 1 5
Suma Moc zainstalowana P, 90,6

Suma Moc szczytowa Py, 77,78
Prad szczytowy I, [A] 120,7

. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J ed’:f;tko Ilos¢  zainstalowana  jednoczesnosci @ szczytowa

kW] [kW] k [kW]

Rozdzielnica RO 1.1 (cz. rezerwowana)
1 Oswietlenie ogdlne 0,06 151 9,06 0,7 6,34
2 Gniazda ogdlne 0,2 21 4,2 0,3 1,26
3 RTGI1 50 1 50 0,8 40
4 RTG2 50 1 50 0,8 40
5 Tomograf komputerowy 110 1 110 0,7 77
6 Mamograf 4.6 1 4.6 0,7 3,22
7 Inne 5 1 5 1 5
Suma Moc zainstalowana P, 232,86

Wspdtczynnik mocy dla rozdzielnicy 0,7
Suma Moc szczytowa Py, 172,82
Prad szczytowy I, [A] 277
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. Moc Moc Wspotczynnik Moc
Lp Odbior J edt::);tko Hlos¢ | zainstalowana | jednoczesnosci | szczytowa

kW] [kW] k [kW]

Rozdzielnica RO 1.1 (cz. gwarantowana)
Automatyka RTG 1 1
1 Tomograf 1 0,7 0,7
2 Klapy p.poz 0,07 7 0,49 1 0,49
3 Aparat USG 1,5 3 0,7 2,1
4 | Gniazda komputerowe 0,4 36 14,4 0,6 8,64
5 Inne 2 1 2 1 2
Suma Moc zainstalowana P, 20,89

Wspdtczynnik mocy dla rozdzielnicy 0,7
Suma Moc szczytowa P, 13,93
Prad szczytowy I, [A] 22,45

Projektowana cze$¢ I pigtra nie wymaga zwigkszenia mocy przylaczeniowej (zgodnie z

PFU)
Rozdzielnica wentylatorni RW1
1  Wentylator bytowy 1,36 1 1,36 0,7 0,95
2 Wentylator ciagu w kanele 30 1 30 0,7 21
3 Centrala 1IN/11W 4 1 4 0,9 3,6
4 Nawilzacz 31,5 1 31,5 0,7 22,05
5 Inne 5 1 5 1 5
Suma Moc zainstalowana P, 71,86
Suma Moc szczytowa Py, 52,6
Prad szczytowy I, [A] 89,3
Rozdzielnica wentylatorni RW2
1 Centrala 22N/22W 5 1 5 0,9 4,5
2 Nawilzacz 18,8 1 18,8 0,7 13,16
3 |Istn. Centrale went 5 5 25 0,9 22,5
4 Inne 5 1 5 1 5
Suma Moc zainstalowana P, 53,8
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Rozdzielnica wentylatorni RW2

Suma Moc szczytowa Py, 45,16
Prad szczytowy I, [A] 76,7

Projektowana cze$¢ piwnic nie wymaga zwigkszenia mocy przylaczeniowej (zgodnie z PFU)
Wszystkie dobrane przewody 1 zabezpieczenia spetniaja warunek:

1,<I <I

n

1,<1451.

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodéw
L, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

obciarzenie

2.2. Obliczenia spadkéw napigcia

Spadki napigcia obliczamy ze wzoréw:

Psz-10°-L

AU % :;ZS—UZ -100% dla obwodu 3-fazowego
2-Psz-10°-L

AU % :% -100% dla obwodu 1-fazowego

gdzie: Psz — moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m

m
Y - przewodnos¢ wlasciwa przewodu ——— (dla Cu y=57)
Q-mm

S — przekréj przewodu w mm?
U — napigcie sieci

Zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-52 spadki napi¢¢ sa mniejsze od dopuszczalnych.
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2.3. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Samoczynne wylaczenie zasilania dla wlz 1 obwodéw odbiorczych rozdzielnic realizuja
wktadki topikowe 1 wytaczniki nadmiarowopradowe. Dodatkowa ochrong stanowia wylaczniki
réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Dla rozdzielnic dodatkowym srodkiem od porazeh sa obudowy wykonane w II klasie
ochronnosci.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji
instalacji.

Projektowat:

inz. Tomasz Wiegcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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