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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKTU ZAMIENNEGO INSTALACJI wody zimnej, p. pożarowej, ciepłej 

i cyrkulacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

z przyłączami  WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

DLA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWEGO
na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
w Stalowej Woli przy ul. Stanisława Staszica 4.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

· zlecenie inwestora

· aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem 

podziemnym i zadrzewieniem

· projekty branż związanych

· uzgodniony Projekt Budowlany 

· zapewnienie dostawy mediów przez Inwestora

· ostateczne ustalenie funkcji pomieszczeń

· projekt wykonawczy podstawowy instalacji sanitarnych dla 1 etapu

2 ZAKRES OPRACOWANIA.


Niniejsze opracowanie obejmuje:


· przyłącze wody
· przyłącze kanalizacji sanitarnej

· przyłącze kanalizacji deszczowej

· instalację p. pożarową

· instalację wody zimnej

· instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją

· instalację kanalizacji sanitarnej

· instalację kanalizacji deszczowej

3 DANE OGÓLNE

Opracowywany obiekt jest czterokondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek diagnostyczno – zabiegowy ma być realizowany w 3 etapach. 

Przedmiotem opracowania są instalacje wod-kan, p.poż, cwu, kan. sanitarnej i deszczowej koniecznej do wykończenia w pierwszej kolejności pomieszczeń bloku operacyjnego na 

2 piętrze.


Z uwagi na zaistniałe w trakcie projektowania kolejnych etapów zmiany funkcji pomieszczeń zachodzi konieczność aktualizacji wykonanego w 2005 roku projektu instalacji wod-kan, p.poż, cwu, kan. sanitarnej i deszczowej.  


W związku z tymi licznymi zmianami w w/w instalacjach na różnych kondygnacjach 

opracowano projekt zamienny instalacji wod-kan, p.poż, cwu, kan. sanitarnej i deszczowej. 


Sposób wykonania instalacji oraz użyte materiały nie ulegają zmianie. Zaktualizowano natomiast rozmieszczenie przyborów sanitarnych i hydrantów, skorygowano średnice przewodów wynikające ze zmiany lokalizacji przyborów sanitarnych i zasilania w wodę zimną węzła cieplnego dostarczającego ciepłą wodę użytkową dla całego szpitala ( część istniejąca i projektowana ).
Zwiększono również średnice przyłączy wody dostarczających wodę z sieci miejskiej i z własnego ujęcia zlokalizowanego na terenie szpitala ( wg odrębnego opracowania p.t. P.W. wewn. inst. co, wody ciepłej i cyrk. cwu oraz zamienny wody zimnej w istniejącym kanale zbiorczym. )
Z uwagi na zwiększoną ilość wody zimnej zasilającej węzeł cieplny skorygowano dobór wodomierzy i zaworów antyskażeniowych zlokalizowanych na wejściu wody do budynku. 

W obrębie projektowanego budynku znajdują się następujące istniejące sieci:

· kanalizacja sanitarna 

· kanalizacja deszczowa

· sieć wodociągowa

· kanał cieplny i parowy

Powyższe istniejące sieci zostaną przełożone poza obręb budynku.

Ścieki sanitarne i wody opadowe z proj. budynku zostaną odprowadzone do istn. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdującej się na terenie szpitala. 

Projektowany budynek zostanie zasilony w wodę z istn. sieci wodociągowej znajdującej się na terenie szpitala oraz z istn. szpitalnego ujęcia wody.

Źródłem czynnika cieplnego potrzebne do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i nagrzewnic wentylacyjnych oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej jest miejska sieć cieplna znajdująca się na terenie szpitala.

 Instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan, czynnika chłodniczego i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych prowadzona poziomo w piwnicy mieści się w strefie wysokości od 1,9 do 2,25 m nad posadzką. Poziomy instalacji wody zimnej, cieplej i cyrk. w piwnicy prowadzić po wykonaniu kanałów wentylacji mechanicznej lub przed jej wykonaniem uwzględniając prowadzenie tych kanałów. W przypadku znacznego zbliżenia krzyżujących się przewodów wod-kan, co i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, przewody te należy wspólnie zaizolować. Dokładne wysokości prowadzenia poziomych przewodów co w piwnicy  podano na rzucie piwnic.
4 ETAPOWANIE INWESTYCJI
Zgodnie ze zleceniem inwestora budynek diagnostyczno zabiegowy realizowany będzie w 
dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje oddanie do eksploatacji zespołu operacyjnego na II piętrze i niektórych pomieszczeń na I piętrze ( sala wykładowa ) i w piwnicy. Instalacje wody zimnej, 

p. pożarowej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostały tak zaprojektowane aby zapewnić podłączenie przyborów montowanych w pierwszym etapie i nie wchodzić z robotami wykończeniowymi 2 etapu do pomieszczeń zespołu operacyjnego na II piętrze.
Piony kanalizacyjne, do których podłączone są przybory na II piętrze i w piwnicy zostały zaprojektowane w całości. Na pionach przewidziano trójniki do podłączenia przyborów w 2 etapie. Powyższe trójniki po wykonaniu należy zaślepić. Podejścia do przyborów III piętra wchodzące w przestrzeń II piętra należy wyprowadzić powyżej posadzkę III piętra i zaślepić.

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ( zasilającą baterie i zawory na II piętrze ) należy wyprowadzić powyżej posadzki III piętra, zamontować na każdym przewodzie zawór kulowy a przewody zaślepić. Na niższych kondygnacjach przewidziano podejścia zimnej i ciepłej wody, które należy wyposażyć również w odcinające zawory kulowe. Średnice przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dobrano z uwzględnieniem przyborów 2 etapu. 

Przy projektowaniu trójników na pionach kanalizacji sanitarnej, średnic przewodów zimnej i ciepłej wody oraz średnic pionów kanalizacyjnych oparto się na projekcie technologii dla 3 pietra i 2 etapu.
Instalacja p. pożarowa została zaprojektowana w całości dla piwnic i II piętra. Ma ona za zadanie zabezpieczać pożarowo wyżej wymienione kondygnacje 1 etapu.. Jednak z uwagi na wykończenie całości klatek schodowych zaprojektowano po dwa hydranty na kondygnacjach 2 etapu przy wejściach na klatki schodowe. Ich docelowym przeznaczeniem jest obrona p.pożarowa kondygnacji w 2 etapie. 
Instalacja wewnętrznej kanalizacji deszczowej odwadniająca dachy budynku diagnostyczno zabiegowego została zaprojektowana w całości w 1 etapie.
5 ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE

·  źródło wody zimnej :
   

własne ujęcie wody szpitala i  sieć 

wodociągowa na terenie szpitala

· źródło ciepłej wody użytkowej:

proj. węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci 

cieplnej znajdującej się na terenie szpitala

· zasilania nagrzewnic wentylacyjnych: 
proj. węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci 

cieplnej znajdującej się na terenie szpitala

· odbiornik ścieków sanitarnych :

sieć kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala

· odbiornik wód opadowych:

sieć kanalizacji deszczowej na terenie szpitala

6 PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA.

6.1 PRZYŁACZE WODY

W celu zaopatrzenia w wodę przedmiotowego budynku projektuje się przyłącze wody z rur PE-HD  PE80, SDR 11  PN10 o średnicy de110x10 produkcji np. Zakładu Tworzyw Sztucznych „Gamrat” 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108.zasilane z przełożonej sieci wodociągowej de 110  zlokalizowanej w na terenie szpitala w pobliżu projektowanego budynku. Trasa przyłącza w stosunku  do projektu podstawowego nie ulega zmianie, zwiększono jedynie średnicę z uwagi na konieczność zasilenia węzła cieplnego dostarczającego wodę ciepła dla całego szpitala.
Łączenie rur PE-HD za pomocą zgrzewania doczołowego. Włączenie do wodociągu de  110 w węźle W3 wg schematu zamieszczonego na profilu przyłącza wody. 

Projektowane przyłącze należy odciąć zasuwą dn100 bezdławikową z elastycznym zamknięciem, epoksydową lub emaliowaną o normatywnym rozstawie kołnierzy. Typ zasuwy np. JMA. Dystrybutor: np.  SEEN sp. z o.o. Wrocław ul. Na Grobli 14/16. Zasuwę usytuowaną bezpośrednio w gruncie należy montować z obudową i skrzynką uliczną . Koniec trzpienia zasuwy powinien znajdować się na głębokości 20 - 27 cm od powierzchni terenu. Zasuwa wymaga podparcia blokiem betonowym. Oznaczenie zasuw zgodnie z normą PN-86/B-0970.

Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu powinny posiadać:

- decyzję Państwowego Zakładu Higieny – Warszawa

- aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki   

   Instalacyjnej  „COBRTI – INSTAL ” Warszawa

- dla średnic wody < dn400 zaleca się stosowanie materiałów producentów posiadających 

   certyfikat  ISO 9001 i ISO 9002.

Rury należy przechowywać w miejscu, gdzie temperatura nie przekroczy 30oC. Składowane rury nie powinny być narażone na działanie promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych. 

Projektowane przyłącze de 110x10 układać na podsypce z piasku grubości 15 cm, którą należy dokładnie ubić i wyprofilować. Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną z zatopioną wkładką metalową koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm. Taśmę należy prowadzić 30 cm nad grzbietem rury z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw. Po wykonaniu przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 10atn zgodnie z PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wykopu wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

Przyłącze po wykonaniu wypłukać i zdezynfekować zgodnie z zarządzeniem MZ i OS z dnia 31.05.1977r.

Pomiar ilości zużytej wody przewiduje się wodomierzem sprzężonym MW/JS 80/2,5-S DN80 POWOGAZ Qn = 40 m3/h Qmax = 120 m3/h Qmin=0,05 m3/h zlokalizowanym w pomieszczeniu maszynowni wentylacyjnej. Przy wodomierzu należy zastosować zasuwy kołnierzowe dn100. Za zestawem wodomierzowym przewidziano izolator sieciowy SOCLA typ BA4760 dn100.

Dobór wodomierza zgodnie z PN-92/B-01706

· przepływ normatywny z punktów czerpalnych dla bud. diagnostyczno – zabiegowego :

qn =59,55 l/s 

· przepływ normatywny dla cwu z punktów czerpalnych dla istniejącej części szpitala zasilanej z węzła cieplnego zlokalizowanego w bud. diagnostyczno – zabiegowym ( wg danych inwestora – 592 umywalki, 69 natrysków, 17 wanien, 39 zaworów wypływowych ) :

qn =60,19 l/s 

· całkowity przepływ normatywny z punktów czerpalnych zasilanych z przyłączy wody
qn =119,74 l/s

· przepływ obliczeniowy całkowity z punktów czerpalnych:
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 = 9,99 l/s = 36,0 m3/h
· przepływ obliczeniowy w czasie pożaru ( czynne 2 hydranty HP-52 )

qp = 2 x 2,5 + 0,15 x 9,99 = 6,50 l/s = 23,4 m3/h

· umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza

qw = 2 x q = 2 x 9,99  = 20,0 l/s = 72,0 m3/h

dobrano wodomierz sprzężony MW/JS 80/2,5-S DN80 POWOGAZ 

Qn = 40 m3/h,  Qmax = 120 m3/h,  Qmin = 0,05 m3/h 
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Szczegóły wykonania przyłącza wody należy dotrzymać zgodnie „Szczegółowymi warunkami dotyczącymi wykonawstwa przyłącza wodociągowego” wydanymi przez MZK Stalowa Wola.

6.2 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z opracowywanego budynku projektuje się

grawitacyjnie do proj. kanalizacji sanitarnej. 

Przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV dla sieci zewnętrznych typu ciężkiego 
S dz 160mm. Przy układaniu rur kanalizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na :

· na dnie wykopu musi być 20cm warstwa zagęszczonego gruntu – bez kamieni


podsypkę pod rurociąg wykonać z piasku 15 cm (po ubiciu), wymiar największych cząstek w podsypce wynosi 20mm

· obsypka przewodu piaskiem (wymiar cząstek jak wyżej) musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej rury

· obsypkę należy wykonać tak, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony

· stopień zagęszczenia obsypki: 95% zmodyfikowanej wartości Proctora

W celu zapewnienia właściwej eksploatacji przykanalików, na załamaniach trasy zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe o średnicy 1200 mm.

Studzienkę należy wykonywać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe. Zastosowany beton musi mieć wytrzymałość minimum B35, wodoszczelność minimum W8 i nasiąkliwość poniżej 4%. Elementy muszą mieć wyprowadzone króćce na uszczelki gumowe.

Studzienki muszą mieć prefabrykowane kinety z wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni.  

U góry studnie zakończyć zwężką betonową d/d=1200/625mm z włazem typu ciężkiego wg PN-H-74051-2 z wypełnieniem betonowym, o średnicy 600mm. Należy zastosować włazy z zamknięciem przez obrót (prawostronny) bez części ruchomych (np.śruby).

Powyższe wymagania spełniają np. studnie produkowane przez „BS Spółka z o.o.” 
ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard tel.091/8343474.

Studzienki można stosować w dowolnym podłożu w tym na terenie podmokłym, gdzie zapewniają stabilizację sieci, zachowując szczelność i prawidłową eksploatację kanalizacji.

6.3 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wód opadowych  z opracowywanego budynku projektuje się grawitacyjnie do proj. kanalizacji deszczowej. Przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE-HD w połączeniu zgrzewanym.

Przyłącza kanalizacji deszczowej stanowią grawitacyjne odprowadzenie wód opadowych z

wewnętrznej instalacji odwadniającej systemu Plucia  Przyłącza wykonać w takim samym systemie zachowując średnice podane w projekcie.

Przy układaniu rur kanalizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na :

· na dnie wykopu musi być 20cm warstwa zagęszczonego gruntu – bez kamieni

podsypkę pod rurociąg wykonać z piasku 15 cm (po ubiciu), wymiar największych cząstek w podsypce wynosi 20mm

· obsypka przewodu piaskiem (wymiar cząstek jak wyżej) musi być prowadzona aż do
 uzyskania grubości warstwy 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej rury

· obsypkę należy wykonać tak, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony

· stopień zagęszczenia obsypki: 95% zmodyfikowanej wartości Proctora

Przy przejściu przyłączy kanalizacji deszczowej przez ściany konstrukcyjne należy zamontować 

rury ochronne.

6.3 WARUNKI WYKONANIA PRZYŁĄCZY.

Przy budowie uzbrojenia podziemnego należy uwzględnić warunki zawarte w normie

branżowej BN-83/9936-02. Roboty ziemne – wymaganie i badanie przy odbiorze i budowie kanałów PN-73/B-10735. Wykopy budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Zabezpieczenie ruchu - w czasie wykonywania kanałów i rurociągów nad wykopami ułożyć kładki dla pieszych z barierami ochronnymi.

Wykopy w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie. Urządzenia uzbrojenia

istniejącego  podziemnego na trasie prowadzonych wykopów należy zabezpieczyć i podwiesić a dalsze prace prowadzić pod nadzorem ich użytkowników. 

Wykopy głębokie należy wykonać jako pionowe i zabezpieczyć przed osypywaniem się ścian. W przypadku wystąpienia wód w wykopie należy ją miejscowo wypompować za pomocy 

przenośnego agregatu spalinowego. Roboty przy budowie kanalizacji rozpocząć od odcinków najniżej położonych.

7 PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

7.1 WYMAGANIA P-POŻ.

7.1.1 INSTALACJA P-POŻ.

Zgodnie z normą PN-B-02865 zaprojektowano hydranty p-pożarowe HP-52 w piwnicy 

budynku oraz HP-25 na pozostałych kondygnacjach nadziemnych Hydranty zostały usytuowane przy klatkach schodowych na każdej kondygnacji i w  miarę konieczności na wewnętrznych korytarzach szpitalnych.. Hydranty zasilane będą z wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35 m nad posadzką w typowych szafkach. Należy zainstalować szafki hydrantowe wnękowe lub natynkowe typu HW-25W-30 lub HN-25N-30 – oba typy z wężem gumowym półsztywnym o długości 30 m. W piwnicy należy zainstalować szafki hydrantowe wnękowe lub natynkowe typu HW-52W-20 lub HN-52N-20 – oba typy z wężem płasko składanym o dł 20 m.

7.1.2 ZABEZPIECZENIA P-POŻ

Na przejściach instalacjami wod-kan, zasilanie nagrzewnic i chłodniczej przez przegrody

stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

7.2 Instalacja  wody  zimnej  

Budynek diagnostyczno zabiegowy zasilany będzie w wodę z istn. sieci wodociągowej znajdującej się na terenie szpitala oraz z własnego ujęcia wody – poprzez wewnętrzną instalację wody znajdującą się w sąsiednim w rejonie istn. wymiennikowni. 

Projektuje się doprowadzenie wody do hydrantów p-poż. oraz przyborów sanitarnych i technologicznych. Przewody rozprowadzające poziome należy układać pod stropem piwnic. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach kanalizacyjnych. Podejścia do przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem. W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić w przestrzeni ścianek działowych. Projektuje się baterie czerpalne ścienne. 

 Na każdej kondygnacji podejścia do przyborów odciąć zaworem kulowym. Dostęp do zaworów odcinających należy zapewnić przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspólnych dla zimnej i ciepłej wody. Usytuowanie drzwiczek wg projektu architektury. Nie należy odcinać przewodów prowadzących do hydrantów p-poż.



Ze względu na wymagania p-poż przewody rozprowadzające w piwnicy oraz piony i podejścia do hydrantów p-poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Pozostałe przewody wody zimnej należy wykonać z rur  z polietylenu sieciowanego Wirsbo-PEX wg ISO-4065-10bar / 95oC. 

Przewody Wirsbo-PEX łączyć za pomocą połączeń zimno rozszerzalnych QUICK & EASY do średnicy 32x4,4 (włącznie). Powyżej średnicy 32x4,4 rury polietylenowe łączyć złączy WIPEX wykonanych z metali kolorowych odpornych na korozję. Wkładka wewnętrzna złącza WIPEX wykonana jest z mosiądzu, a obejma zewnętrzna z nierdzewnej stali kwasoodpornej.



Dokładna charakterystyka rur Wirsbo-PEX ,rodzaje połączeń wraz ze sposobem ich montowania, próby szczelności instalacji oraz montaż pionów i poziomów wraz z mocowaniem punktów stałych, zalecane rozstawy punktów przesuwnych oraz minimalny promień gięcia znajdują się w wytycznych montażowych dla instalacji z polietylenu sieciowanego Wirsbo-PEX zamieszczonych za opisem.

Przewody mocować za pomocą uchwytów przesuwnych i stałych. Przewody z tworzywa sztucznego należy prowadzić w szachtach lub obudowach o odporności ogniowej E I 60.



Przejścia przez przegrody budowlane należy realizować w tulejach ochronnych z materiału miękkiego np. PCV. 

Na przejściach instalacjami wody zimnej przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.



Przewody prowadzone w piwnicach i w szachtach instalacyjnych należy zaizolować cieplnie otulinami Thermaflex FRM grubości 13 mm a podejścia do przyborów zaizolować otulinami Thermacompact S grubości 6 mm.



Pomiar ilości zużytej wody przewiduje się dwoma wodomierzami sprzężonymi MW/JS 80/2,5-S DN80 POWOGAZ Qn = 40 m3/h Qmax = 120 m3/h Qmin=0,05 m3/h zlokalizowanymi w pom. wentylatorni i komunikacji. Przy wodomierzu należy zastosować zasuwy kołnierzowe dn100.Za zestawem wodomierzowym należy  montować urządzenie  antyskażeniowe - izolator sieciowy np. SOCLA typ BA4760 dn 100 - dystrybutor Danfoss.


Instalację wody zimnej zasilaną z własnego ujęcia należy układać w istniejącym kanale przełazowym znajdującym się pod łącznikiem wg odrębnego opracowania. 

7.3 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI 

Ciepła woda użytkowa  dostarczana będzie z proj. z węzła cieplnego usytuowanego w piwnicy budynku diagnostyczno-zabiegowym.

Instalację c.w.u. i cyrkulacji w budynku należy doprowadzić do przyborów sanitarnych i technologicznych. Przewody rozprowadzające  poziome należy układać pod stropem piwnic obok przewodów wody zimnej. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach wody zimnej i kanalizacji. Podejścia do przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem. W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić w przestrzeni ścianek działowych. Na każdej kondygnacji podejścia do przyborów odciąć zaworem kulowym. Dostęp do zaworów odcinających należy zapewnić przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspólnych dla zimnej i ciepłej wody. Usytuowanie drzwiczek wg projektu architektury.



Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur  z polietylenu sieciowanego Wirsbo-PEX wg ISO-4065-10bar / 95oC. Przewody Wirsbo-PEX łączyć za pomocą połączeń zimno rozszerzalnych QUICK & EASY do średnicy 32x4,4 (włącznie). Powyżej średnicy 32x4,4 rury polietylenowe łączyć złączy WIPEX wykonanych z metali kolorowych odpornych na korozję. Wkładka wewnętrzna złącza WIPEX wykonana jest z mosiądzu, a obejma zewnętrzna z nierdzewnej stali kwasoodpornej.


Dokładna charakterystyka rur Wirsbo-PEX ,rodzaje połączeń wraz ze sposobem ich montowania, próby szczelności instalacji oraz montaż pionów i poziomów wraz z mocowaniem punktów stałych, zalecane rozstawy punktów przesuwnych oraz minimalny promień gięcia znajdują się w wytycznych montażowych dla instalacji z polietylenu sieciowanego Wirsbo-PEX zamieszczonych za opisem.

 
Sposób mocowań podpór przesuwnych i podpór stałych wraz ze złączkami będą stanowiły system instalacyjny zapewniony przez producenta.



Do regulacji cyrkulacji c.w.u. na podejściach do pionów służyć będą wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV Danfoss umożliwiające również proces dezynfekcji instalacji. Wymóg termicznego wygrzewu wody, ze względu na obecność bakterii typu Legionella, powinien być realizowany w podgrzewaczach wody pitnej .

Wygrzew higieniczny zbiorników powinien być robiony nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Odcięcia pionów cyrkulacyjnych należy wykonać za pomocą złączek z zaworem kulowym. 

Na przejściach instalacjami wody ciepłej i cyrkulacji  przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

Przewody prowadzone pod stropem piwnic oraz w szachtach instalacyjnych należy 

zaizolować cieplnie otulinami Thermaflex FRM.


Grubość izolacji:
dla dn15 – 80 mm  wynosi  13 mm

Podejścia do przyborów zaizolować otulinami Thermacompact S grubości 6 mm.

Na poziomych przewodach wody ciepłej i cyrkulacji przewidziano punkty stałe. Przyjęto samokompensację wydłużeń cieplnych. Punkty stałe oraz montaż instalacji z rur Wirsbo-PEX powinien być wykonany przez odpowiednio przeszkolonych w technologii Wirsbo monterów – zgodnie z wytycznymi producenta.

7.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki sanitarne z budynku projektuje się odprowadzić grawitacyjnie do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem projektowanych przyłączy.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką piwnic ze spadkiem w kierunku przyłączy. Piony kanalizacyjne należy prowadzić przy ścianach w szachtach lub obudowach. Przewody odpowietrzające wyprowadzić nad dach zakańczając rurami wywiewnymi.

Piony u dołu na wysokości 0,5m nad posadzką piwnic należy wyposażyć w zamykane rewizje. Należy umożliwić dostęp do rewizji kanalizacyjnych przez wykonanie drzwiczek inspekcyjnych w ściankach szachtów lub obudowach.

Przewody kanalizacyjne prowadzone powyżej posadzki należy wykonać generalnie z rur PCV wewnętrznych, łączonych na uszczelkę gumową. Kanalizację pod posadzką piwnic układać z rur zewnętrznych PCV klasy S łączonych na uszczelkę gumową. Jedynie odcinki kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki do studzienek schładzających i odprowadzające ścieki z urządzeń technologicznych na parterze w sterylizatorni ( pion nr 48 ) wykonać z rur żeliwnych kielichowych. 

Układanie poziomów kanalizacji sanitarnej rozpoczynać od odbiornika.

Przejścia przewodów pod ławami i przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych.


Spust wody z instalacji c.o. i solarnej przewiduje się do studni schładzającej w 

pomieszczeniach technicznych. Studnie wykonać z kręgów betonowych 000. 


Na przewodach kanalizacyjnych odprowadzających ścieki ze wszystkich przyborów 

sanitarnych i technologicznych usytuowanych poniżej poziomu terenu zostały zaprojektowane zawory zwrotne z tworzywa do zabudowy w ziemi. Zastosowano automatyczne zawory zwrotne Kessel dla ścieków feralnych Staufix FKA dn150 oraz zawory zwrotne Kessel dla ścieków nie zawierających fekalii Staufix SWA dn100. 
Na przejściach instalacjami kanalizacji sanitarnej przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

7.5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone będą do projektowanej sieci kanalizacji

deszczowej. Cześć wód opadowych z dachu spływa do projektowanej przepompowni ścieków znajdującej się na terenie szpitala.


Budynek szpitala odwodniony będzie poprzez wpusty dachowe d56 typ 7 podwójne systemu Geberit Plucia System ten polega na wytworzeniu podciśnienia przy całkowitym wypełnieniu pionowych przewodów rurowych wodą opadową. Wpusty dachowe należy wyposażyć w podgrzewacze wpustu d56 typ 7. 


Instalację odwadniającą systemu Plucia należy wykonać z rur ciśnieniowych PE-HD w połączeniu zgrzewanym.


Na pionowych odcinkach na wys. 1,0m nad posadzką piwnic projektuje się szczelną rewizję. W przypadku obudowy w/w odcinka na wysokości rewizji przewidzieć drzwiczki rewizyjne 40x40cm.


Całość instalacji odwodnienia dachu wykonać zgodnie z zaleceniami producenta Geberit Plucia. Dobór kształtek, rur, podwieszenia i wpustów zgodnie z opracowaniem p. Piotra Kostucha - Geberit Plucia.  


Przewody rozprowadzające kan. deszczowej pod stropem 4 piętra i wewnętrzne piony należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. 5cm ( zgodnie z rys. 31/1 i 32/1 ).
Przyłącza kanalizacji deszczowej z PE-HD wprowadzić do najbliższej studzienki na

kanalizacji deszczowej. W miejscu przejść przyłączami przez ściany zewnętrzne zainstalować rury ochronne stalowe. 

Na przejściach instalacjami kanalizacji deszczowej przez przegrody stanowiące granice

stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.II  i z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9  opracowanie COBRTI INSTAL  Warszawa. Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.




             

           Opracowała:


Urszula Battek
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