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OPIS TECHNICZNY 



1.
Przedmiot opracowania




Przedmiotem opracowania jest instalacja wewnętrzna gazów medycznych 




- tlenu O2



- powietrza oddechowego AIR 05




- powietrza do celów sterylizacji i chirurgii  AIR 08




- podtlenku azotu N2O




- próżni  VAC




- dwutlenku węgla CO2




oraz  - stacja sprężonego powietrza,




         - stacja pomp próżniowych




         - rozprężalnia butlowa podtlenku azotu




         - rozprężalnia butlowa dwutlenku węgla.



1.1.
Stacja sprężonego powietrza




Zlokalizowana została na poziomie piwnic.




Zaprojektowano dwa agregaty sprężarkowe śrubowe w obudowie dźwiękochłonnej




typ C5 - 380V, moc 7,5 kW, wydajność  55 m3/h.



 
Zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza V = 1,6 m3 z pełnym osprzętem.




Ciśnienie pracy P = 1 MPa.




Za zbiornikiem zaprojektowano system oczyszczania powietrza składający się z filtra




zgrubnego, ceramicznego o wielkości porów 5 - 10 m, następnie dwóch osuszaczy 




chłodniczych o wydajności  ~ 110 m3/h  i punkcie rosy + 3oC, za osuszaczem zdwojony




zespół filtrujący składający się z filtrów : wstepnego, dokładnego, węglowego i sterylnego.




Za zespołem filtrującym zaprojektowano dwa zdwojone układy redukcyjne ciśnienia




powietrza  AIR 05 do celów oddechowych oraz AIR 08 dla potrzeb sterylizacji i chirurgii.




Powietrze z układów redukcyjnych oddzielnymi rurociągami doprowadone jest do pionów




P1 i P2.




Kondensat z osuszaczy oraz filtrów odprowadzany jest do oddzielacza woda - olej.




Rozwinięcie stacji sprężonego powietrza wg rys. nr 6.




Pracą agregatów nadzoruje sterownik 230 RC zgodnie z instrukcją producenta AIRPol - 



Poznań.



1.2. 
Stacja pomp próżniowych - usytuowana na poziomie piwnic obok stacji sprężonego

 


powietrza.




Zaprojektowano agregat dla zakładów leczniczych typ AV 100, 380 V, moc 3,5 kW.




Agregat posiada własny układ sterowania pracą pomp próżniowych oraz naczynie

 


obserwcyjne i podwójny układ próżni.




Zakres próżni roboczy  0,4 - 0,8 bara.




Rurociąg wyrzutowy z PCV o średnicy  50/  70 należy wyprowadzić powyżej dachu.




Uwaga :  Część pionowa rurociągu wykonana z rury PCV  70.



1.3.
Rozprężalnia podtlenku azotu - usytuowana po lewej stronie istniejącego łącznika budynku




szpitalnego na poziomie terenu.




Zaprojektowano dwie 6- cio butlowe baterie oraz tablicę redukcyjną z dwoma stopniami




redukcji i manometrami kontaktowymi po stronie wysokiego ciśnienia do ustawiania




ciśnienia progowego opróżnienia baterii = 1 MPa.




Łączniki łączące butle z kolektorem wysokiego ciśnienia powinny być elastyczne, 




wykonane z miedzi. Na każym połączeniu łącznika z kolektorem musi znajdować się zawór 
zwrotny.



1.4.
Rozprężalnia dwutlenku węgla - usytuowana jest w tym samym pomieszczeniu 




co rozprężalnia N2O i powinna spełniać te same wymagania.



2.
Instalacja rurociągowa




Instalacje gazów medycznych tj. tlenu, podtlenku azotu i powietrza wykonać z rur 




typu SFCu zgodnie z normą DIN 1786.




Instalacje próżni i dwutlenku węgla mogą być wykonane z rur miedzianych dowolnego




gatunku.




Rozprowadzenie główne rurociągów na poziomie piwnic wykonac nad tynkowo 




na podporach (obejmach) bez kontaktu z metalami i oznakowane zgodnie z normą 




EN 737-3.  




Rurociągi na poziomie piwnic - próżni VAC  35 x 1,5, powietrza AIR 08  18 x 1 




i powietrza AIR 05  22 x 1 łączą się z pionami P1 i P2, którymi doprowadzane są




gazy do kolejnych kondygnacji.




Piony na poziomie piwnic zakończone są odwadniaczmi  15 umieszczonymi 




w zamykanych skrzynkach dla zabezpieczenia przed dostępem do nich osób nie powoła-




- nych do ich obsługi.



2.1.
Instalacja rurociągowa parteru




Instalację tlenu  28 x 1 należy połączyć z istniejącą instalacją szpitalną na poziomie 



łącznika.




Uwaga :   połączenie nowej instalacji z istniejącą wykonać po zakończeniu prac

 



    montażowych i prób szczelności w projektowanym pawilonie diagnostyczno-





    zabiegowym.




Instalację podtlenku azotu N2O  15 x 1 oraz dwutlenku węgla CO2  16 x 3 z rozprężalni




butlowej prowadzić w uchwytach z tworzywa równolegle do instalacji tlenu nadtynkowo,




powyżej stropu podwieszonego do pionów P1 i P2. 




CO2 tylko do pionu P2.



3.
Montaż instalacji G.M.



3.1.
Prace montażowe instalacji G.M. mogą być zlecone jedynie wyspecjalizowanej firmie,




której pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje eksploatacyjne lub dozorowe gazów




medycznych.



3.2.
Wszystkie połączenia nierozłączne muszą być wykonane na zakładkę lutem twardym LS 45




i przy użyciu właściwych kształtek.




Lutowanie na styk lub lutem o mniejszej zawartości srebra jest niedopuszczalne.




Połączenia rozłączne z wyjątkiem próżni uszczelniać przy użyciu PA lub PTFE, instalacja




powietrza i dwutlenku azotu może być uszczelniana przy użyciu klejów do gwintu.




Uwaga : W przypadku wysokociśnieniowej instalacji dwutlenku węgla należy stosować





   kształtki specjalnie zaprojektowane.



3.3.
Przejścia przez przegrody zabezpieczyć tulejami ochronnymi z PCV a przejścia 




przez stropy zabezpieczyć dodatkowo masą p.poż. o odporności ogniowej EI  60 min.




Każdy odcinek rurociągów przed przejściem przez przegrodę oraz przed zalutowaniem




powinien być oznakowany właściwym kolorem dla uniknięcia skrzyżowania rurociągów.




W części łóżkowej instalację wykonać podtynkowo.



3.4.
Spadki rurociągów zgodnie z normą EN 737-3  nie są konieczne.




Instalację należy prowadzić w kierunkach poziomych i pionowych bez „skosów”.



3.5.
Każdy element instalacji G.M. powiniem być odtłuszczony przed montażem.



3.6.
Ze względu na etepowe wykonanie instalacji sprężonego powietrza AIR 08 na poziomie 




parteru zakończyć zaworem kulowym 1/2”.




Instalację G.M. na poziomie I piętra zakończyć na skrzynce zaworowo-sygnalizacyjnej




TC-3 tj. tlen, AIR 05, VAC.




Piony P1 i P2 wyprowadzić  0,5 m powyżej posadzki na III piętrze i zakończyć zaworami




odcinającymi tlen - 3/4”, AIR 05 - 1/2”, próżnia -  1” z wkręcanymi odcinkami rurociągów




L = 0,5 i zaślepionymi, co zabezpieczy przed przypadkowym otwarciem zaworów. 



 3.7.
Średnice pionów P1 i P2 do II piętra jak w piwnicy.




Powyżej skrzynek zaworowo - sygnalizacyjnych II piętra jak na III piętrze.



4.
Skrzynki zaworowo - sygnalizacyjne - montować pod tynkiem na wysokości 1,5 m 




od posadzki do dolnej krawędzi skrzynek zaworowo - sygnalizacyjnych.




Każda skrzynka powinna posiadać :




- zawory odcinające dla każdego gazu,




- sygnalizację ciśnienia gazu,




- manometry informacyjne,




- przyłącze awaryjne, które w trakcie normalnej eksploatacji pełni funkcję miejscowego




   odwadniacza.




Skrzynki zaworowo - sygnalizacyjne służą do wyłącznia określonej strefy ( np. na czas

 


remontu , modernizacji itp.) nie powodując zakłócenia dla całej instalacji szpitalnej.



5.
Sygnalizacja




Każda strefa instalacji G.M. oddzielona skrzynkami zaworowo - sygnalizacyjnymi




powinna posiadać sygnalizację informacyjno - alarmową.




Sygnalizacja powinna mieć czarakter ciągły; sygnalizować stan prawidłowego ciśnienia

 


oraz  stany odbiegające od normy.



5.1.
Stan ciśnień




tlen

-
ciśnienie robocze - 0,5 MPa




N2O

-
       „           „
    -  0,45 MPa




powietrze AIR 05-
       „           „       -  0,5 MPa




powietrze AIR 08 -
       „           „       -  0,65 MPa




próżnia VAC

       „           „
     - 0,4 - 0,8 bara




dwutlenek węgla CO2
     „           „        - 4,0 MPa




Sygnalizacja alarmowa powinna włączyć się przy spadku ciśnienia o 20% poniżej ciśnienia

 


roboczego i przy wzroście ciśnienia o 20% powyżej ciśnienia roboczego.




Sygnalizacja powinna posiadać zarówno sygnał świetlny jak i dźwiekowy.




Sygnał dźwiękowy może zostać wyłączony ręcznie, natomiast sygnału świetlnego wyłączyć




nie da się, powinien zaniknąć samoistnie jeżeli zostanie usunięta przyczyna, która sygnał

 


wywołała.



6.
Punkty poboru gazów  - dla zachowania jednolitego systemu należy zastosować punkty




poboru typu AGA spełniające normę EN 737- 1.




Punkty podtynkowe montować na wysokości 1,4 m od posadzki.



6.1.
Punkty poboru dwutlenku węgla wg rys. nr 8 - połączenie zaworu CO2 z instalacją.



7.
Próby




Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić w obecności osób kompetentnych, sporządzając




protokoły z ich przebiegu.  Po napełnieniu instalacji sprężonym powietrzem lub azotem,




ustaleniu się temperetury i uzyskaniu ciśnienia próbnego butlę z gazem lub sprężarkę




należy odłączyć od sieci.



7.1.
Próba rurociągów ( bez punktów poboru i zaworów nadmiarowych)




tlen


ciśnienie próbne
1 MPa




powietrze




1 MPa




podtlenek azotu



1 MPa




próżnia




0,2 MPa




dwutlenek węgla



10 MPa




czas próby
2 - 24 godz.




Instalację można uznać za szczelną, jeżeli po upływie czasu próby manometry nie wykażą




spadku ciśnienia.




Uwaga !  Próby należy prowadzić dla każdej strefy.



7.2.
Próbę kompletnej instalacji należy przeprowadzić pod cisnieniem roboczym.




Czas próby  2 - 24 godz.




Próbę można uznać za pozytywną, jeżeli spadek cisnienia nie jest większy 




niż 30 mbarów/godz.



7.3.
Próba krzyżowa - napełniać kolejne instalacje i sprawdzać czy nie ma zatorów lub błędów




montażowych.



8.
Przygotowanie instalacji do uruchomienia




Po zakończeniu prób instalację należy przedmuchać ( każdy punkt poboru) sprawdzając




czy nie ma zanieczyszczeń.  Po przedmuchaniu i stwierdzeniu, że instalacja jest czysta




napełnić właściwym gazem i pozostawić pod ciśnieniem roboczym.



9.
Zalecenia dla branż



9.1.
Branża elektryczna




- Zasilanie agregatów sprężarkowych 2 x 7,5 kW




- Zasilanie agregatów próżniowych  2 x 3,5 kW




- Oświetlenie mieszane dla stacji sprężarek próżni dla uniknięcia zjawiska 





   stroboskopowego.




- Do skrzynek zaworowo - sygnalizacyjnych doprowadzić przewód ochronny 




  oraz zasilający 24 V stabilizowany.



9.2.
Branża instalacyjna



9.2.1.
Stacja sprężonego powietrza - doprowadzić powietrze wlotowe kanałem




o wymiarach 30 x 50 cm.




- Zainstalowac kratkę ściekową.




- Temperatura pomieszczenia  + 5 - 30 oC.



9.2.2.
Stacja pomp próżniowych




- kratka wentylacyjna 14 x 14 cm.




- kratka ściekowa





- woda ciepła - zimna




- temperatura pomieszczenia  + 5 - + 30oC



9.2.3.
Rozprężalnia podtlenku azotu i dwutlenku węgla




- temperatura  + 5 - + 30oC




- kran z zimną wodą




- wymiana powietrza 1,5 - krotna/godz.



10.     WYKAZ  MATERIAŁÓW



1.  rurociąg Cu  35 x 1,5 
m
56



2.  rurociąg Cu  28 x 1,5
m
87



3.  rurociąg Cu 22 x 1
m
106



4.  rurociąg Cu 18 x 1
m
93,5



5.  rurociąg Cu 16 x 3
m
123



6.  rurociąg Cu 15 x 1
m
137



7.  rurociąg Cu 12 x 1
m
194


 
8.  rurociąg Cu 10 x 1
m
385



9.  rurociąg Cu 8 x 1
m
381


           10.  trójnik Cu 8 x 8 x 8
szt.
21



  11.  trójnik Cu 10 x 10 x 10
szt.
56



  12.  trójnik Cu 12 x 12 x 12
szt.
28



  13.  trójnik Cu 15 x 15 x15
szt.
20



  14.  trójnik MS 16 x 16 x 16
szt.
3



  15.  trójnik Cu 18 x 18 x 18
szt.
8



  16.  trójnik Cu 22 x 22 x 22
szt.
2



  17.  trójnik Cu 28 x 28 x 28
szt.
3



  18.  trójnik Cu 35 x 35 x 35
szt.
3



  19.  trójnik Cu 35 x 15 x 35
szt.
3



  20.  trójnik Cu 28 x 15 x 28
szt.
3



  21.  trójnik Cu 22 x 15 x 22
szt.
3



  22.  trójnik Cu 18 x 15 x 18
szt.
3



  23.  złączki proste Cu 35
szt.
8



  24.  złączki proste Cu 28
szt.
17



  25.  złączki proste Cu 22
szt.
20



  26.  złączki proste Cu 18
szt.
18



  27.  złączki proste Cu 15
szt.
34



  28.  złączki proste Cu 12
szt.
37



  29.  złączki proste Cu 10
szt.
96



  30.  złączki proste MS  16
szt.
41



  31.  złączki Cu kolanka 35
szt.
8



  32.  złączki Cu kolanka 28
szt.
14



  33.  złączki Cu kolanka 22
szt.
6



  34.  złączki Cu kolanka 18
szt.
6



  35.  złączki Cu kolanka 15
szt.
34



  36.  złączki Cu kolanka 12
szt.
37



  37.  złączki Cu kolanka 10
szt.
68



  38.  złączki Cu redukcyjne 35 x 15
szt.
2



  39.  złączki Cu redukcyjne 35 x 28
szt.
2



  40.  złączki Cu redukcyjne 28 x 22
szt.
2



  41.  złączki Cu redukcyjne 28 x 15
szt.
2



  42.  złączki Cu redukcyjne 22 x 18
szt.
2



  43.  złączki Cu redukcyjne 22 x 15
szt.
2



  44.  złączki Cu redukcyjne 18 x 15
szt.
2



  45.  złączki MS 35 x 1 1/4”
szt.
2



  46.  złączki MS 28 x 1”
szt.
4



  47.  złączki MS 22 x 3/4”
szt.
16



  48.  złączki MS 18 x 3/4”
szt.
4



  49.  złączki MS 15 x 1/2”
szt.
24



  50.   śrubunek 22 x 3/4”
szt.
14



  51.  odwadniacz 15
szt.
12



  52.  zawór odcinający kulowy 1”
szt.
2



  53.  zawór odcinający kulowy 3/4”
szt.
27



  54.  zawór odcinający kulowy 1/2”
szt.
2



  55.  zawór zwrotny 3/4”
szt.
2



  56.  zawór butlowy CO2
szt.
3



  57.  obejmy stal. - gumowe 35
szt.
18



  58.  obejmy stal. - gumowe 28
szt.
29



  59.  obejmy stal. - gumowe 22
szt.
53



  60.  obejmy stal. - gumowe 18
szt.
60



  61.  uchwyty podw. plastikowe 15
szt.
65



  62.  uchwyty podw. plastikowe 12
szt.
100



  63.  uchwyty podw. plastikowe 10
szt.
100



  64.  uchwyty plastikowe poj. 12
szt.
94



  65.  uchwyty plastikowe poj. 10
szt.
100



  66.  spoiwo srebrne LS 45
kg
6,49



  67.  topnik

kg
3,46



  68.  acetylen

kg
10,89



  69.  tlen techniczny
m3
12,40



  70.  azot techniczny
m3
340,80



  71.  taśma izolacyjna kol. biały
szt.
6



  72.  taśma izolacyjna kol. czarny
szt.
6



  73.  tasma izolacyjna kol. niebieski 
szt.
2



  74.  taśma izolacyjna kol. czerwony
szt.
3



  75.  taśma izolacyjna kol. szary
szt.
2



  76.  taśma uszczelniająca PTFE
szt.
4

                     11.       ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ




1.  zawory redukcyjne powietrza 3/4”

szt.
4




     Łucznik Radom




2.  skrzynka zaworowo - sygnalizacyjna TG-3

szt.
3




     wyk. tlen, powietrze, próżnia




     „Inmed” Karczewscy - Wrocław 




3.  skrzynka zaworowo-sygnalizacyjna TG-4

szt.
1




     wyk. tlen, powietrze, powietrze, próżnia




     „Inmed” Karczewscy Wrocław




4.  skrzynka zaworowo - sygnalizacyjna TG-5

szt.
7




     wyk. tlen, podtlenek azotu, powietrze, powietrze, próżnia





     „Inmed” Karczewscy Wrocław




5.  agregat próżniowy AV-100

szt.
1




     TEPRO - Koszalin




6.  agregat sprężarkowy C-5

szt.
2




     AIRPOL - Poznań




7.  zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza V= 1,6
szt.
1




     P=1 MPa, kompl. wyposażenie




     AIRPOL - Poznań




8.  sterownik sprężarek

szt.
1




     AIRPOL - Poznań



    9.  filtr ceramiczny 5-10  m  kpl.

szt.
1




     przepływ 110 m3/h



  10.  filtr koolescencyjny 0,01 m  kpl.

szt.
2




     przepływ 110 m3/h



  11.  filtr węglowy przepływ 110 m3/h

kpl.
2



  12.  filtr sterylny przepływ 110 m3/h

kpl.
2




     AIRPOL - Poznań



  13.  osuszacz chłodniczy przepływ 110m3/h

szt.
2




     punkt rosy + 3 oC




     AIRPOL - Poznań



  14.  oddzielacz olej - woda V= do 50 l

szt.
1




     AIRPOL - Poznań



  15.  rampa dwuszeregowa 6-butlowa

szt.
4




     ZTM - Wrocław



  16.  łączniki spiralne N2O

szt.
12




     ZTM Wrocław



  17.  łączniki spiralne CO2

szt.
12




     ZTM Wrocław



  18.  tablica redukcyjna N2O

szt.
1



         ZTM Wrocław



  19.  tablica redukcyjna CO2

szt.
1




     Inmed - Karczewscy Wrocław



12.   PRZEDMIAR ROBÓT



        instalacji gazów medycznych I etap Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego w Stalowej Woli


lp
podstawa 
opis kosztorysowy
jedn. miary

ilość


1.
KNR 2-15
rurociąg Cu 35 x 1,5
m

56



060107
do 1 MPa


2.
060106
rurociąg Cu 28 x 1,5 do 1 MPa
m

87

  


3.
060105
rurociąg Cu 22 x 1 do 1 MPa
m

106


4.
060104
rurociąg Cu 18 x 1 do 1 MPa
m

93,5


5.
060303
rurociąg Cu 16 x 3 do 15 MPa
m

123


6.
060103
rurociąg Cu 15 x 1 do 1 MPa
m

137


7.
060103
rurociąg Cu 12 x 1 do 1 MPa
m

194


8.
060102
rurociąg Cu 10 x 1 do 1 MPa
m

385


9.
060102
rurociąg Cu 8 x 1
m

381


10.
060402
trójnik Cu 8
szt.

21


11.
060402
trójnik Cu 10
szt.

56


12.
060403
trójnik Cu 12
szt.

28


13.
060403
trójnik Cu 15
szt.

20


14.
060504
trójnik  mosiężny 16
szt.

3


15.
060404
trójnik Cu 18
szt.

8


16.
060405
trójnik Cu 22
szt.

2


17.
060406
trójnik Cu 28
szt.

3


18.
060407
trójnik Cu 35
szt.

3


19.
060407
trójnik Cu 35 x 15 x 35
szt.

3


20.
060406
trójnik Cu 28 x 15 x 28
szt.

3


21.
060405
trójnik Cu 22 x 15 x 22
szt.

3


22.
060404
trójnik Cu 18 x 15 x 18
szt.

3


23.
060607
złączki Cu proste 35
szt.

8


24.
060607
złączki Cu kolanka 35
szt.

8


25.
060607
złączki Cu redukcyjne 35 x 28
szt.

2


26.
060607
złączki Cu redukcyjne 35 x 15
szt.

2


27.
060606
złączki Cu proste 28
szt.

17


28.
060606
złączki Cu kolanka 28
szt.

14


29.
060606
złączki Cu redukcyjne 28 x 22
szt.

2


30.
060606
złączki Cu redukcyjne 28 x 15
szt.

2


31.
060605
złączki Cu proste 22
szt.

20


32.
060605
złączki Cu kolanka 22  
szt.

6


33.
060605
złączki Cu redukcyjne 22 x 18
szt.

2


34.
060605
złączki Cu redukcyjne 22 x 15
szt.

2


35.
060604
złączki Cu proste 18
szt.

18


36.
060604
złączki Cu kolanka 18
szt.

6


37.
060604
złączki Cu redukcyjne 18 x 15
szt.

2


38.
060704
złączki mosiężne 16
szt.

41


39.
060603
złączki Cu proste 15
szt.

27


40.
060603
złączki Cu kolanka 15
szt.

34


41.
060603
złączki Cu proste 12
szt.

47


42.
060603
złączki Cu kolanka 12
szt.

37


43.
060603
złączki Cu proste 10
szt.

96


44.
060603
złączki Cu kolanka 10
szt.

68

        1              2                                      3                                                 4                             5


45.
060707
złączki mosiężne 35 x 1 1/4”
szt.

2


46.
060706
złączki mosiężne 28 x 1 3/4”
szt.

4


47.
060705
złączki mosiężne 22 x 3/4”
szt.

16


48.
060704
złączki mosiężne 18 x 3/4”
szt.

4


49.
060703
złączki mosiężne 15 x 1/2”
szt.

24


50.
060705
śrubunek 22 x 3/4”
szt.

14




analog.


51.
061502
odwadniacz - 15
szt.

12


52.
060806
zawór odcinający kulowy 25
szt.

2


53.
060805
zawó odcinający kulowy - 20
szt.

27


54.
060805
zawó odcinający kulowy - 15
szt.

2


55.
060903
zawór zwrotny 3/4”
szt.

2


56.
061101
zawór odcinający do 15 MPa
szt.

3


57.
0611201
zawór redukcyjny z obejściem
szt.

2


58.
061602
skrzynki odwadniaczy
szt.

12


59.
061001
skrzynki zaworowo-sygnalizacyjna TG3
szt.

3


60.
061703
punkty informacyjne P1
szt.

3


61.
061801
aparat sygnalizacyjny
szt.

3


62.
061601
skrzynka zaworowo-sygnalizacyjna TG4
szt.

1


63.
061703
punkty informacyjne P1
szt.

1


64.
061801
aparat sygnalizacyjny
szt.

1


65.
061601
skrzynka zawororo-sygnalizacyjna TG5
szt.

7


66.
061701
punkty informacyjne P1 
szt.

7


67.
061801
aparat sygnalizacyjny
szt.

7


68.
062001
kolumna anestezjologiczna
szt.

7


69.
062001
kolumna chirurgiczna
szt.

7


70.
062303
zestaw przyłóżkowy
szt.

9


71.
062303
kolumna ścienna
szt.

7




analog.


72.
062401
agregat próżniowy
szt.

1


73.
062502
tablica redukcyjna
szt.

2


74.
062701
bateria 6-butlowa
szt.

4


75.
KNR 7-07




040104
agregat sprężarkowy
szt.

2


76.
KNR 2-15




012205
zbiornik sprężonego powietrza
szt.

1


77.
061201
filtr wstępny kpl.
szt.

1


78.
061201
zespół filtr  ow kpl
szt.

2


79.
KNR 7-07
osuszacz chłodniczy
szt.

2




analog.


80.
KNR 2-15




063402
połączenia lutowane - 8
szt.

99


81.
063403
połączenia lutowane -10
szt.

496


82.
063404
połączenia lutowane - 12
szt.

252


83.
063405
połączenia lutowane - 15
szt.

216


84.
063405
połączenia lutowane - 16
szt.

98


85.
063406
połączenia lutowane - 18
szt.

81


86.
063407
połączenia lutowane - 22
szt.

105


87.
063508
połączenia lutowane - 28
szt.

140
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88.
063509
połączenia lutowane - 35
szt.

60


89.
063302
próba szczelności pierwsze 30 m 
szt.

6


90.
063303
próba szczelności następne 30 m
szt.

40,08


91.
063301
próba krzyżowa
pkt

240




analog.


92.
063306
napełnienie 
pkt

240


93.
063301
przedmuchanie
pkt

240


94.
KNR 4-01
wykucie bruzd pion. 1/4 x 1/2 c
m

42,5




033901


95.
033902
wykucie bruzd pion. 1/4 x 1 c
m

39,5


96.
033304
przebicie otworów 2 c
szt.

16


97.
033302
przebicie otworów 1 c
szt.

6


98.
033301
przebicie otworów 1/2 c
szt.

22


99.
033006
wykucie wnęk do 1/2 c
szt.

12

     100.
033005
wykucie wnek do 1/4 c
szt.

7

     101.
070504
wykonanie pasów tynków do 20 cm
m

82

     102.
KNR 2-15
oddzielacz woda - olej
szt.

1




042804  analog.


