Projekt Budowlany: Dostosowanie pomies#dgachni Gtownej Szpitalnej do obayzujgcych przepiséw na parterze Pierwszego
Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznegaalo®ej Woli

Lokalizacja: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w StajoNoli

Wentylacja Mechaniczna

-1 -
Zatgcznik nr 1. Podstawowe obliczenia
1. Pomieszczenie bloku kuchennego .
t=+160C

V=132x3,0=383,0 m3

1.1 Zyski ciepta w pomieszczeniach kuchni.
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Kociot warzelny
poz. nr1 parowy 6 25 35 0,5 0,8 2100
Kuchnia gazowa 4 -
poz. nr 2 palnikowa 1 30 250 0,5 0,8 3000
Kuchnia gazowa 6 -
poz. nr 3 palnikowa 1 33,7 250 0,5 0,8 3370
poz. nr 11 | Patelnia elektryczna |2 9 330 0,5 0,8 2376
poz. nr12 | Patelnia elektryczna |1 5 330 0,5 0,8 660
Piekarnik
poz. nr 35 elektryczny 1 21 350 0,5 0,8 2940
Pracownicy 8 100 800
Razem 15246 W

Nad w/w urzadzeniami przewiduje sie okapy wentylacyjny, przez ktéry usuwane bedzie 80%
zyskow ciepfa z tych urzadzen.
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1.1 Strumie n ciepta jawnego, konwekcyjnego
Qk=Qjxbx¢

b=0.5

$=0.8

Qx=15246 W

1.2 Strumie h powietrza wywiewanego

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego

t,=24°C

- wymagana temperatura powietrza w pomieszczeniu
ty=t,+5°C

- gradient temperatury

At;=1,2°C /m

- Temperatura powietrza wywiewanego w instalacji wentylacji mechanicznej
ty = t,+ Atgx (H - Ho)

t,=31°C

- Catkowita ilos¢ powietrza wywiewanego

Ly =Qix3,6/pxcx(ty—ty)

Lw = 6534 mh

Sprawdzenie krotnosci wymian

VvV =382,11m°
N=L,/V
N =17 w/h

- llos¢ powietrza wywiewanego prze okap

Przyjmuje sie ze przez okapy nad blokami kuchennymi odprowadza sie 80 % powietrza.
L,=0,8xL,

L, =5227 m°h

- llos¢ powietrza wywiewanego prze wentylacje wywiewna:

Lww=Ly— Lo

Ly = 1306,8 m/h

1.2 Strumie h powietrza nawiewanego

llo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia, zatozona 10 % podcisnienia
L,=0,9x Ly,

L,=5880,6 m’/h
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1.4 Dobor urz adzen zespotu nawiewnego
Dobor centrali nawiewnej

Ln=1,05x L,

Ln= 6200 m*h

Dobrano centrale nawiewng z nagrzewnicg wodng MCK30 firmy KLIMOR (karta doboru
dotgczona do projektu)

W skifad centrali wchodzi: filtr, nagrzewnica wodna, zespét wentylatorowy.

Centrala pracowaé¢ bedzie bez recyrkulacji powietrza. Pobor swiezego powietrza odbywac sie
bedzie poprzez czerpnie $cienng. Wentylator centrali ttoczy¢é bedzie uzdatnione powietrze
poprzez kanaly do pomieszczen wentylowanych.

1.5 Czerpnia powietrza
F =5880/3600 x 2,5 = 0,68 m2
Zaprojektowano czerpni e $cienn g typ STJ-WN 1000 x 600 mm.

1.6 Dobor urz gdzen zespotu wywiewnego.
Wywiew zaprojektowano w oparciu o sie¢ kanatéw wywiewnych i wentylator kanatowy , ktéry
bedzie pracowat synchronicznie z centralg nawiewna.

Wydajnos$¢ wentylatora:
L=11x6534=7200m"/h
Przyjeto wentylator kanatlowy typ IBF/4-560T f-my Venture Industrie.

Opracowat:
Wioletta Spedzia
mgr inz
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1.1 Strumie n ciepta jawnego, konwekcyjnego
Qk=Qjxbx¢

b=0.5

$=0.8

Qx=15246 W

1.2 Strumie h powietrza wywiewanego

- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego

t,=24°C

- wymagana temperatura powietrza w pomieszczeniu
ty=t,+5°C

- gradient temperatury

At;=1,2°C /m

- Temperatura powietrza wywiewanego w instalacji wentylacji mechanicznej
ty = t,+ Atgx (H - Ho)

t,=31°C

- Catkowita ilos¢ powietrza wywiewanego

Ly =Qix3,6/pxcx(ty—ty)

Lw = 6534 mh

Sprawdzenie krotnosci wymian

VvV =382,11m°
N=L,/V
N =17 w/h

- llos¢ powietrza wywiewanego prze okap

Przyjmuje sie ze przez okapy nad blokami kuchennymi odprowadza sie 80 % powietrza.
L,=0,8xL,

L, =5227 m°h

- llos¢ powietrza wywiewanego prze wentylacje wywiewna:

Lww=Ly— Lo

Ly = 1306,8 m/h

1.2 Strumie h powietrza nawiewanego

llo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia, zatozona 10 % podcisnienia
L,=0,9x Ly,

L,=5880,6 m’/h
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1.4 Dobor urz adzen zespotu nawiewnego
Dobor centrali nawiewnej

Ln=1,05x L,

Ln= 6200 m*h

Dobrano centrale nawiewng z nagrzewnicg wodng MCK30 firmy KLIMOR (karta doboru
dotgczona do projektu)

W skifad centrali wchodzi: filtr, nagrzewnica wodna, zespét wentylatorowy.

Centrala pracowaé¢ bedzie bez recyrkulacji powietrza. Pobor swiezego powietrza odbywac sie
bedzie poprzez czerpnie $cienng. Wentylator centrali ttoczy¢é bedzie uzdatnione powietrze
poprzez kanaly do pomieszczen wentylowanych.

1.5 Czerpnia powietrza
F =5880/3600 x 2,5 = 0,68 m2
Zaprojektowano czerpni e $cienn g typ STJ-WN 1000 x 600 mm.

1.6 Dobor urz gdzen zespotu wywiewnego.
Wywiew zaprojektowano w oparciu o sie¢ kanatéw wywiewnych i wentylator kanatowy , ktéry
bedzie pracowat synchronicznie z centralg nawiewna.

Wydajnos$¢ wentylatora:
L=11x6534=7200m"/h
Przyjeto wentylator kanatlowy typ IBF/4-560T f-my Venture Industrie.

Opracowat:
Wioletta Spedzia
mgr inz
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