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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
1 OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

e przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dlugosg;

Istn. Powiatowy Szpital Specjalistyczny, zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej
czesci miasta Stalowa Wola

Otoczony od pétnocy ulicg Mickiewicza, od zachodu ul. Staszica i od wschodu ul.
Wyszynskiego. Gtowny wjazd do szpitala znajduje sie od strony poétnocnej .

W jego otoczeniu wystepuje zabudowa Srédmiejska z wysokg zielenig . W chwili
obecnej szpital nie posiada obecnie wtasnego Igdowiska dla Smigtowcow .

W 2006 zostat wybudowany Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy, na ktérego dachu
Inwestor przewidziat miejsce dla wyniesionego lgdowiska dla $migtowcéw

e Budynek jest obecnie uzytkowany i nadaje sie do przebudowy
dla wybranej funkcji

1.1 PODSTAWOWE PARAMETRY POWIERZCHNIOWE ISTN. BUDYNKU PDZ

e kubatura ogotem: 39374,10 m?
w tym:

o kubatura piwnic 6 182,50 m?3

o kubatura czesci nadziemnej 31850,20 m3

o kubatura tgcznikow 1 341,40 m?3

e powierzchnia zabudowana: 1935,56 m?
w tym:

o budynek gtéwny 1821, 84 m?

o tgczniki 113, 72 m?

e wymiary budynku:
o wymiary poziome 44,20x43,60 m

e wysokosc¢ budynku do stropu
nad ostatnig kondygnacjg uzytk. 18,40 m
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1.2 PODSTAWOWE PARAMETRY PROJ. LADOWISKA NAD DACHEM PDZ
e wspoOtrzedne geograficzne punktu odniesienia lgdowiska
/ wedtug Swiatowego Systemu Geodezyjnego WGS-84 /
o N 50° 55' 46.56"
o E 22° 4 10.84"

e POWIERZCHNIE OGRANICZAJACE LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW

o powierzchnia podejscia kat 4,5%  77° 35' 57"
o powierzchnia wznoszenia kat 4,5%  257° 35' 57"
e UWAGA'!

o Wariant alternatywny w razie np. braku mozliwosci przeniesienia istn. urzgdzen
telekomunikacyjnych / anteny na bud "a"/ poza powierzchnie ograniczajgce
lgdowiska dla smigtowcow

e POWIERZCHNIE OGRANICZAJACE LADOWISKA DLA SMIGEOWCOW

o powierzchnia podejscia kat 4,5% 112° 1' 15"

o powierzchnia wznoszenia kat 4,5%  257° 35' 57"
e powierzchnia proj. lagdowiska 625,00 m?
e poz. proj. ladowiska +22,08 184,63 m n.p.m.
e poz.istn. budynku PDZ 10,00 162,55 m n.p.m.
e poz.istn. dachu budynku PDZ

o konstrukcja +17,81

o zociepleniem + papa +18,08

o attyka +18,37

e bez zmian

¢ liczba kondygnacji 6 kondygnacji
e bez zmian

¢ liczba kondygnacji nadbudowanej klatki schodowej 6+1 kondygnacja

e wysokos¢ budynku PDZ do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytk. = 18,40m
e bez zmian
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1.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU
e Zestawienie wg rys. rzutdw PBW Architektury

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PROJ. LADOWISKO NAD DACHEM BUDYNKU PDZ

RODZAJ POWIERZCHNIA
KOND. [NR | NAZWA POSADZK] (m?)
poz.
PLYTA LADOWISKA BETON 625,00
lgdow.
poz. DOJSCIE Z PLYTY LADOWISKA
BETON 110,00
ladow. DO KL. SCHODOWEJ | WINDY W2
RAZEM 735,00m?
0Z. ,
P PROJ. SIATKA BEZPIECZENSTWA KRATA 135,00
ladow. POMOSTOWA
RAZEM 135,00m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — POZ. LADOWISKA NAD DACHEM
BUDYNKU PDZ

RODZAJ POWIERZCHNIA

KOND. [NR [NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI (m?)
poz. KLATKA

7.1 bud. PDZ GRES 25,84
ladow. SCHODOWA
poz. PRZEDSIONEK

7.2 bud. PDZ GRES 8,50
ladow. KL. SCHODOWA
poz. POM. NA SPRZET

7.3 . bud. PDZ GRES 14,62
ladow. P.POZ. /TECHN./
poz. PRZEDSIONEK

7.4 bud. PDZ GRES 8,96
ladow. WINDA W2

RAZEM 57,92m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — POZ. DACHU BUDYNKU PDZ

RODZAJ POWIERZCHNIA

KOND. [NR [NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI (m?)
poz. KLATKA 6,70

6.1 bud. PDZ GRES
dachu SCHODOWA [ fragm. /
poz. WINDA

6.2 bud. PDZ _ -
dachu W2

RAZEM 6,70m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - IV PIETRO BUDYNEK PDZ
PROJEKTOWANE POLACZENIE KOMUNIKACYJNE / KORYTARZ /
Z ISTN. WEZLA KOMUNIKACJI PIONOWEJ W PDZ
DO ISTN. ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH W BUDYNKU A

KOND. | NR | NAZWA POMIESZCZENIA P%%iééf(l POW“%E}E)CHNIA
4 |4.32|KOMUNIKACJA [bud. PDZ LINOLEUM 87,67
4 |4.82]|KOMUNIKACJA |/tacznik / LINOLEUM 50,71
4 [i4.1 |[KOMUNIKACJA [bud. A LINOLEUM 11,96
RAZEM 150,34m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - Il PIETRO BUDYNEK PDZ

PROJEKTOWANE POLACZENIE KOMUNIKACYJNE / KORYTARZ /

Z ISTN. WEZLA KOMUNIKACJI PIONOWEJ W PDZ
DO ISTN. ODDZIALU CHIRURGICZNEGO W BUDYNKU A

KOND. [NR |NAZWA POMIESZCZENIA e POW"Z?]E)CHN'A
2 |2.32|KOMUNIKACJA |bud. PDZ L INOLEUM 65,00
2 |2.82|KOMUNIKACJA |/ tgcznik / LINOLEUM 51,34
2 |i2.1 |KOMUNIKACJA |bud. A L INOLEUM 14,48
RAZEM 130,82m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - | PIETRO BUDYNEK PDZ
PROJEKTOWANE POLACZENIE KOMUNIKACYJNE / KORYTARZ /
Z ISTN. WEZtA KOMUNIKACJI PIONOWEJ W PDZ DO ISTN. SOR W BUDYNKU A

KOND. [NR |NAZWA POMIESZCZENIA e POW”?EE)CHN'A
1 |1.89| KOMUNIKACJA |bud. PDZ L INOLEUM 104,81
1 |1.90 [ KOMUNIKACJA |/tacznik / LINOLEUM 51,34
1 [il.1 |KOMUNIKACJA |bud. A L INOLEUM 17,25
RAZEM 173,4m?
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2 OPIS BUDOWLANY

Dt. projektowanych zmian architektoniczno - budowlanych,
w obrebie piwnica - poziom lgdowiska / w pionie /
I ptn.-zach. naroznik / w poziomie / nowo wzniesionego budynku Pawilonu
Diagnostyczno - Zabiegowego / w skrécie PDZ /, wraz z tgcznikiem .
Jest to obszar ograniczony osiami : 1+3 i A+F
oraz caty tacznik wraz z korytarzem w istn. Budynku C na gtebokos¢ 12 modutow.
W ponizszym Opisie zawarto réwniez skrot opisu technicznego konstrukgji
lgdowiska wraz z robotami budowlanymi wychodzgcymi swoim zakresem
poza obecnie istniejgcg kubature Pawilonu PDZ. Sa to:
o nadbudowa do poz. lgdowiska kondygnacje istn. szybu windowego
/ wsch. szyb ozn. W2 /
o nadbudowa do poz. lgdowiska istn. ptn.-zach. klatki schodowej
z budowg pom. technicznego
o budowa przedsionkéw wejsciowych do ww. pomieszczen

2.1 PRZEJSCIA, PRZEBICIA PROJ. PIONOW INSTALACYJNYCH

211

W pionie, na dystansie :
Piwnica / wraz ze strefg podposadzkowg / + Dach nad IV-tym pietrem nastepuja:

Przeprowadzenia 2 nowych pionéw inst. sanit. i 1-go pionu kablowego elektr.

opisane szczegotowo w PBW wod.-kan. i PBW elektr., a ich technologia
przechodzenia przez przegrody oraz zabezpieczenia p.poz. / piony sanitarne /
W nn. opisie

2.2 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE PROJEKTOWANYCH PIONOW

Pion kanalizacji deszczowej i pion hydrantowego , w miejscach ich przej$¢
przez przegrody poziome i pionowe oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe pionu
kanalizacyjnego na odcinkach poza przejsciami.

2.3 PIONY INSTALACJI SANITARNEJ

2.4 PRZEJSCIA PIONU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

/wgrys. nr PP, PR, 1+4,inr D.CC/

Proj. pion kanalizacji deszczowej @ 200, odprowadzajgcy wody opadowe z plyty
lgdowiska zbierane przez system Aco Drain, przechodzi przez 6 istn. stropow

/ typu Filigran- gr.= 22cm , gr.catk.=32cm /

oraz przez 3 istn. $ciany zelbetowe gr. = 20cm.

Os pionu sytuuje sie w odlegtosciach: 225 mm od osi 2 /w kier. do osi 1/, 350 mm
od osi C / w kier. do osi A /. Pod stropem Parteru pion zakreca w poziomie

0 900 i przechodzi poziomo przez $ciane w osi 2. Nastepnie zakreca w poziomie
0 90° i biegnie wzdtuz tejze $ciany az do $ciany zewn. zachodniej/ w osiB /.
Tam zmienia znowu przebieg na pionowy, przechodzi przez strop Piwnicy,

by w tej kondygnacji , na wys. wzglednej -1,80 m, przejs¢ przez 2 sciany
zachodnie / w osiach B i A /i biec dalej jako przytgcze.

Lokalizacja osi ostatniego przejscia stropowego:

400 mm od osi 2 / w kier. do osi 3/, 250 mm od osi B / w kier. osi C /.
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241

24.2

Wobec zaistnienia / jednoczesnie / okolicznoéci przechodzenia przedmiotowego
pionu miedzy réznymi strefami pozarowymi, nalezy wszystkie wymienione
przejscia, a takze odcinki miedzy przegrodami zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Metoda zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody.

Postanowiono zastosowac, wg systemu Hilti, kompilacje masy ogniochronnej
na bazie silikonu - CFSAR oraz wetny mineralnej / patrz nizej /.

W palecie mozliwych zastosowan tej masy jest m.in. ,Zabezpieczenie przejsc
instalacyjnych rur niepalnych”, a wtasnie z takim przypadkiem

/ rura zeliwna @ 200 / mamy tu do czynienia .

Zgodnie z wytycznymi p.poz. w Projekcie z 2004r., przyjeto procedury
gwarantujgcej osiggniecie odpornosci ogniowej El 120 / na takg byly testowane /.
Przestrzeh miedzy rurg a stropem / sciang / nalezy wypetni¢ wetng mineralng
o gestosci wlasciwej min. 40 kg/m? ; zewnetrzne powierzchnie wypetni¢ masa
CFSAR na gtebokos¢ 15 mm / min./ ; na odcinki rury 0,5 m, po obu stronach
przejscia, natozy¢ tupki z wetny mineralnej o gestosci jw., a gr. min. 40,0mm,;
otuline te obwigzac¢ siatkg z wtokien i otynkowac.

Wytyczne techniczno-wykonawcze

Podparcie stemplami wszystkich stropéw / od piwnicy do IV pietra /,

w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przechodzenia pionu przez nie.
Nalezy jednak pozostawi¢ wolny od podpar¢ pas szerokosci ok.250 mm , na zach.
od skraju przysztego otworu , na catym dystansie miedzy scianami pin. i ptd.
Rozbidrka / przez wiercenie, z mozliwe znikomym kuciem / fragmentu stropu,

o Srednicy min. 250 mm. Po odkryciu wktadek zbrojeniowych, projektant podejmie
decyzje o ilosci i zakresie dtugosciowym ich eliminacji oraz o koniecznosci
dodatkowego podparcia stropow. W tym celu, w niniejszym Opracowaniu wydano
odpowiednie belki stalowe Bpom / HEB 180 /, do rozpiecia pod stropami,

z oparciem w gniazdach w $cianach ptn. i ptd., podpierajgce przedmiotowe stropy.
Podparcie belkowe stropu nad Piwnicg moze byC zastgpione przez wzniesienie,
w odlegtosci ok.30 cm / w przeswicie / od Sciany w osi B i w osi przejscia, stupa
ceglanego 25x25 cm, opartego na fundamencie betonowym /B20/ 50x50x50 cm,
z dolng niweletg na poziomie gory istniejgcej tawy fundamentowe;j.

Stosowne belki, wraz lokalizacjg pokazano na rys. nr DK 3.

Po podparciu Scistym ptyty stropowej, nalezy uzupetni¢ mieszanke betonowg
klasy B25 w gniazdach. Po zainstalowaniu rur pionu kanalizacyjnego, nalezy
wykonac opisane wyzej zabezpieczenie. Belki Bpom / HEB 180 /,

nalezy obudowacé ptytami Promatect-L gr.=30 mm i otynkowac¢ na siatce Rabitza,
lub podobnej z wtdkien poliestrowych.

Postepowanie w przypadku przej$é Scianowych jest uproszczone i nie wymagana
jest decyzja projektanta odnosnie do usuwania wktadek.

Reasumujgc, nalezy wykonaé 6 pionowych i 3 poziome przebicia, bgdz przewierty
przez istn. przegrody zelbetowe, w tym 2 zewnetrzne

/ $ciana piwniczna i stropodach /. Dla tych ostatnich nalezy zatozy¢ tuleje
ochronne z rur stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Dobrano @ 273,0/10,0 o dtugosciach | = 300 mm / $ciana /

oraz max. | =560 mm / strop /. W tych dwu przypadkach srednice otworu

w przegrodzie zwiekszy¢ do 300 mm, a dla przejscia sciennego mozna zastgpic
opisane wyzej mat. ogniochronne przez obojetny uszczelniacz plastyczny.
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2.4.3

2.5

251

2.6

Zaistniatg szczeline obwodowg miedzy tulejg ochronng, a przegroda nalezy
wypetni¢ mieszankg betonowg klasy réwnej klasie betonu rozkuwanego.

Zabezpieczenie pionu kanalizacyjnego ,na trasie”.

Wszystkie odcinki tego pionu, zaréwno pionowe jak i poziome, nalezy obudowac
izolacjg ogniochronng jn.

Rura winna by¢ otulona od strony izby wetng mineralng miekka o grub.10 cm ,
od strony Sciany, badz stropu przestrzen nalezy wypetni¢ catkowicie. Nastepnie
trzeba skonstruowac 2-u lub 3 boczny ruszt z C lub L zimnogietych, skreconych
wzajemnie, a do przegrody mocowany na kotki wstrzeliwane lub koszulkowe

/ wiercone /. Ruszt ten obudowuje rury pionu wraz z otuling, i stwarza szkielet,
do ktérego zostanie przytwierdzona ostona z ptyt g-k wodochronnych.
Rozwigzaniem alternatywnym jest, wzorem systemu Hilti na wszystkich
pozaprzegrodowych odcinkach pionu natozyc¢ tubki z wetny mineralnej

o gestosci wiasciwej min. 40 kg / m3, a grubosci min. 40 mm ;

otuline te obwigzac siatkg z widkien i otynkowac.

Oba sposoby zapewniajg wymagang izolacyjnos¢ ogniowg pionu El 120 .

PRZEJSCIA PIONU INSTALACJI HYDRANTOWEJ
/wgrys. nr PP, PR, 1+4inr D.CC/

Nowoprojektowany pion instalacji / @ 63,5 mm / hydrantowej, prowadzacy wode
do celéw p.poz. na poziom lgdowiska, przechodzi przez 6 stropow typu Filigran
i 1-ng nowg ptyte stropowg /gr. 18 cm/ - w szybie ptn.-zach. klatki schodowe;j
oraz przez 1-ng sciane zelbetowg /gr. 20 cm/ w kondygnacji piwnicznej i przez 3
takie same / ale nowoprojektowane / na poziomie lgdowiska.

Wytyczne techniczno-wykonawcze.

Piwniczne przejscie scienne winno by¢ wykonane w/g procedury podane;j

dla pionu kanaliz., natomiast przej$cia stropowe oraz gorne $cienne nie wymagajg
zabezpieczen ogniochronnych. Dla wszystkich przejs¢ nalezy wykona¢ otwory

o srednicy minim.135 mm i wprowadzi¢ tam rury stalowe ostonowe @ 127/5,0

o dtugosci rownej grubosci przejscia brutto. W przypadku przejs¢ przy lgdowisku

/ 1 stropowe i 3 Scienne /, rury nalezy osadzi¢ w szalunku przed betonowaniem
Scian badz stropu.

Reasumujgc, nalezy wykonac 6 pionowych i 1 poziome przebicia, bgdz przewierty
przez istniejgce przegrody zelbetowe. Przestrzen miedzy rurg ostonowg a pionem
hydrantowym, wypetni¢ nalezy piankg silikonowg czy inng substancjg trwale
elastyczna, nierozprzestrzeniajgcg ognia. Szczeline otaczajgca rure ostonowg
nalezy wypetni¢ mieszankg betonowg klasy rownej klasie betonu rozkuwanego.

PRZEBICIA W STROPACH - PIONY KABLOWY ELEKTR.

PBW elektr. wprowadza nowy pion kablowy

Dlatego konieczne jest wyksztatcenie, w istniejgcych stropach typu Filigran, 6-ciu
otworéw @ 10 cm, na polu 60x40,0cm w poblizu skrzyzowania osi 1i D /wg rys.
nr PP, PR, 1+4, D.AA + D.CC /. Identyczne lokalizacyjnie i wymiarowo otwory
zaistniejg w nowych, ptytach zelbetowych stropow .
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Wobec koniecznosci unikniecia przerwania ciggtosci zbrojenia kratownicowego
stropow Filigran nalezy uprzednio dokonac precyzyjnej lokalizacji utozenia
wktadek, gorg pojedynczych a dotem tez, lub zdwojonych poziomo, w rozstawie
zewnetrznym 6+10 cm. Lokalizacje powyzszg przeprowadzi¢ mozna :

a) nieinwazyjnie, przez wykonanie ,radarowego” namiaru wktadek ;
b) tradycyjnie, wykonujgc w tym rejonie stropu 2 liniowe, wzajemnie
prostopadte odkrywki przez odkucie otuliny gorne;.

Po zlokalizowaniu zbrojenia nalezy wytrasowac 6 otworéw , podbudowac stropy
na wszystkich kondygnacjach i wykonac¢ przewierty @ 12-13 cm. W tak wykonane
otwory wprowadzi¢ rury ostonowe & 108,0/4,0 [mm],o dtugosci réwnej grubosci
danego stropu brutto, tj. dla wszystkich spocznikdéw 240 mm. Przestrzenie miedzy
rurami a stropem nalezy wypetni¢ mieszankg potplastyczng kl. B-35.

Wyzej opisane rury ostonowe nalezy rowniez osadzi¢ w szalunkach
nowoprojektowanych ptyt, przed betonowaniem, wg rys nr DK 4.

Zabezpieczenie p.poz. pionu kablowego wg PBW Elektr.

W ptycie stropowej na poz. lgdowiska nalezy, na obszarze pola 60x40,0cm,
zmieni¢ odlegtosci wkiadek nr 52, tj. dystanse od prawej do lewej bedg wynosity:
60+3x150 i dalej, wg PBW rys. K-06, nx200mm. Rozstaw innych wkfadek w obu
kierunkach - bez zmian. Oznacza to dodanie 1-nej wktadki nr 52 do ilosci
wydanych w PBW. Dtugosci rur : 240 mm w stropie, 420mm w dachu.
Powyzsze przedstawiono na rys. nr DK 4.

2.7 POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE NA POSZCZ. KONDYGNACJACH :

2.7.1

2.7.2

2.7.3

Piwnica, Parter, Il pietro - brak innych robét .

| pietro /wg rys. nr 1P /

Zostaje tam stworzony cigg komunikacyjny : wsch. szyb windowy - £gcznik - SOR
C / na gtebokos¢ 12 modutéw /, z wyjsciem z szybu windowego na ptd. Istniejgce ,
badz nie wykonane, ale przewidziane w Projekcie z 2004r Sciany /w tym g-k/
otrzymujg odbojnice - porecz przeciwuderzeniowg na wysokosci 0,94m / goéra /
nad posadzka.

Nalezy réwniez rozebra¢ murek podparapetowy w Scianie zewn. pawilonu C

oraz powiekszyc¢ przeswit otworu w Scianie zamykajgcej granice opracowania

/ od pin. /, przez wprowadzenie nowego, dtuzszego nadproza na wys. 2,50m

i czesciowg rozbiorke scianek bocznych, aby uzyskac otwoér szer. w Swietle 1,95m.

Il pietro / wg rys. nr 2P /

Nowy cigg komunikacyjny jw., ale wyjscie z szybu windowego na ptn., wiec biegnie
on w przedmiotowym Pawilonie przy scianie zewnetrzne;.

Pozostate roboty budowlane jw., z tym ze koncowy otwoér drzwiowy powstanie

,0d podstaw”.
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2.7.4 |V pietro/wgrys. nr 4P/

¢ Nowy cigg komunikacyjny z wyj$ciem z szybu windowego na ptd.

e W celu udroznienia ciggu w obrebie pawilonu C, nalezy rozebrac nie tylko murki
parapetowe , ale i odcinek sciany dziatowej prostopadtej do zewnetrznej,
a takze wzniesc¢ dwie sciany g-k wydzielajgce komunikacje od izb po bokach.
Sciany od wewnatrz bedg zabezpieczone poreczg jw.

2.7.5 Sciany g-k, drzwi i okna w ciggach komunikacyjnych
e /wgrys.nrl,2i4/

e Wewnetrzne Sciany dziatowe g-k, wraz z ulokowanymi w nich drzwiami i oknami
zostaty przewidziane w Projekcie Podstawowym Pawilonu z 2004r. Jak
stwierdzono w Inwentaryzacji wiasnej z 2011r, nie zostaty one fizycznie wykonane.
Wobec tego, zachowujgc / z niewielkimi wyjgtkami / rozwigzania systemowe
I technologiczne z ww. dokumentacji zamieszczono je jako nowoprojektowane,
by mogty znalez¢ odzwierciedlenie w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim
[ patrzrys. nr1, 1P, 2, 2P, 4, 4P, oraz rys. nr ST.1+ST.8 /

2.7.6 Przesuniecie otworow drzwiowych w szybie W2

e W Scianach czotowych szybu windowego NE - przesuniecia o 28 cm w poziomie
/ w kier. zach. /, usytuowania otworéw drzwiowych / bez zmian wymiarowych /,
jako skutek planowanej zmiany typu dzwigu szpitalnego.
Zasygnalizowano je na rys. nr PP, PR, 1+4 . Wymaga to dwustronnych rozkuc,
na kazdej kondygnaciji, istn osciezy drzwiowych /na ok. 35 cm w kier. przesuniecia
i ok. 5 cm w przeciwnym / oraz , na tych dystansach, wykonania rozku¢ stref
nadprozowych i podprogowych na wys. ok. 5 cm. Przed przystgpieniem do tych
robot nadproza nalezy podstemplowac, a same prace prowadzi¢ sukcesywnie
od IV p. do Piwnicy.

Opisane rozkucia pozwolg na :

e ocene faktycznego zbroj. scian w nadprozu w zakresie zgodnosci z dokumentacjg

e w wypadku niezgodnosci in minus - dalsze zabiegi zwigzane z nadprozem

e usuniecie wktadek ze strefy osciezowej likwidowane;j

e prawidtowe zwigzanie nowych pasm osciezowych /w tym zbrojenia/ z istn.
substancjg scienng /patrz nizej/;
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Uwaga 1
e odnosnie do nadprozy
o przy braku 2 wktadek & 16, nalezy je doda¢ do najnizszego zbrojenia
I zwigzac z nim strzemionami ptaskim jednocietymi, dt. | wkfadki = 190 cm
e odnosnie do osciezy
o zwiekszang nalezy zazbroi¢ 2 parami @ 20 / co 14 cm /
zwigzanymi gorg i dotem z wktadkami poziomymi
o W zmniejszanej, usuwane wktadki zastgpi¢ brzegowo parg @ 20,
kazdorazowo dodawane prety zwigza¢ z pozostatymi strzemionami
zamknietymi dwucietymi @ 8.
Uwaga 2
e proj. wymiana dzwigu szpitalnego wynika z nadbudowy istn. szybu W2
do poz. lgdowiska
e ewentualne zmiany , przesuniecia otwordw zalezne sg od typu dzwigu szpitalnego
- wszystkie wymiary nalezy dobra¢ do wymiaréw i DTR konkretnego dzwigu !

2.7.7 Dach/ wgrys.nr D.AA+D.CC/

e Rozbiorki i odtworzenia.

e Poza konstrukcjg lgdowiska i nadbudowami kubaturowymi na powierzchni dachu
nalezy wykona¢ wymiane pokrycia, tj. wszystkich warstw z wyjgtkiem betonu
spadkowego, na powierzchni ok. 1200 m? /ok. 67%/.

e Warstwy dachu do wymiany :
o folia PE
papa podkfadowa
wetna mineralna twarda gr. 18cm
papa termozgrzewalna

o O O

2.7.8 Maszt wskaznika kierunku wiatru WKW / wg rys. nr W.W i D.CC/

e WKW usytuowany na ptycie dachowej przedsionka kl. schodowej / poz. +24,78 /
Przedmiotowy maszt nalezy mocowac¢ do zdwojonej marki M-2 / wg rys. nr DK 4 /
przez zakrecenie nakretek N-20, wraz z odpowiednimi podktadkami. M-2 nalezy
ustawi¢ w szalunku przed betonowaniem ptyty dachowej przedsionka k.
schodowej / wg PBW Konstrukcji rys. nr K-02 /

e Orientacje marki nalezy dobrac tak, by sam maszt ,tamat’ sie w kierunku biegéw
schodowych, tj. w kier. zachodnim
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2.8 LADOWISKO WRAZ Z POWIERZCHNIAMI | BUDOWLAMI TOWARZYSZACYMI

2.8.1 Opis techniczny konstrukcji nosnej i podporowej lgdowiska wyniesionego
w Stalowej Woli / wg PBW Konstrukciji /

2.8.2 Wstep.

e Projekt Budowlano-Wykonawczy Konstrukcji stanowi integralng czes¢ niniejszego
Opracowania, wraz z zawartym w nim opisem technicznym. Przedmiotowy opis
jest niezbednym skrétem obrazujgcym proj. konstrukcje lgdowiska.

2.8.3 Usytuowanie lgdowiska

e Ptyta lgdowiska zostata zlokalizowana na budynku Pawilonu Diagnostyczno-
Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego. Jest to nowy /5-cio letni/
obiekt budowlany, zintegrowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie ze starszymi istn.
budynkami Szpitala . Budynek PDZ jest w catosci podpiwniczony, ma zelbetowg
konstrukcje szkieletowg usztywniong elementami tarczowymi.

Niwelete ptyty przewidziano na poz. ok. + 4,2m ponad dachem PDZ.
Lokalizacja - patrz rzuty dachu rys. nr D.AA + D.CC

e Projekt PDZ z 2004r. przewidywat lokalizacje lgdowiska na tym obszarze

e Ww. projekcie przewidziano zwigekszone, symulowane obcigzenia
na ustréj podporowy w skrzyzowaniach osi A, C, D, E oraz osi 2, 3,4, 5

2.8.4 Inne implikacje wynikajgce z usytuowania lgdowiska

e Lokalizacja ta wymusita podwyzszenie ciggdw komunikacyjnych /klatka schodowa
I szyb windowy/, ktére muszg dociera¢ do lgdowiska.

¢ Nastgpi¢ musiato rowniez powiekszenie obszaru ptyty / definiowanego
przez potrzeby stricte awiacyjne /, o niezbedne powierzchnie dla komunikacji
poziomej z ww. ciggami pionowymi i o podstawe pod przedsionek przed wejsciem
do szybu windowego / tzw. poszerzenie pétnocne /

o W efekcie tego, poza projektowaniem ,,od nowa” konstrukcji lgdowiska,
koniecznym stato sie opracowanie niezbednych rozbiérek i nadbudéw wzgledem
istniejgcej bryty budynku oraz innych modernizacji wewnatrz budynku PDZ .
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2.9 OPIS KONSTRUKCJI LADOWISKA.

29.1

29.2

Ustrgj statyczny.

Przyjeto ustrdj nosny i podporowy stalowy, pokryty /poza obwodowym 1,5m
pasem bezpieczenstwal/ ptytg betonowg stanowigcg nawierzchnie i niewciagnietg
obliczeniowo do wspotpracy. Zasadnicza siatka stupow pokrywa sie
geometrycznie z siatkg przeciecia osi /a wiec i stupdw badz scian zewnetrznych/
bryty budynku. Stupy u podstaw majg potaczenia przegubowe, natomiast goérne
wezty sg sztywne. Strop, czyli wkasciwa ptyta lgdowiska ma charakter tarczy
poziomej, uzyskany drogg zabiegow w detalach konstrukcji, a takze przez
docigzenie i faktyczng wspotprace ptyty betonowe.

Dla potrzeb komunikacji poziomej stworzono poszerzenie w kier. pétnocnym t;.
miedzy osiami 2 i 1 oraz C i E’. Zaprojektowano tam ukfad belkowo -
poprzecznicowy, wzorowany na polu gtbwnym. System podporowy jest mieszany,
albowiem oprocz 1-go skrajnego i 1-go posredniego stupa /w osiach 1i 1’/
brzegowo, na znacznej dtugos$ci ruszt wspiera sie na scianach
nowoprojektowanych nadbudow .

Szczegoty konstrukcyjne.

Dolne gtowice stupéw srubowo sg zwigzane z podtozem, czyli konstrukcjg
zelbetowg, przez gwintowane kotwy wklejane w wierzchnie partie ustroju
podporowego budynku. Tak wiec wezty te sg ,quasi” przegubowe. Natomiast gorg
stupy tgczg sie /z podciggami gtéwnymi/ przez spawanie, co czyni je weztami
sztywnymi. Konstrukcje nosng lgdowiska stanowi ortogonalny ruszt, z dominantg
kierunku N-S, przez usytuowanie w osiach A - E podciggéw gtéwnych.

Poprzecznie lokujg sie belki drugorzedne, na potagczeniach srubowych z
podciggami; tak wiec tworzg sie tam wezty przegubowe. Dodano réwniez
uzupetniajgce belki trzeciorzedne, wiec wszystkie gorne pofki /na jednej niwelecie/
niosg pomost z blachy fatldowej obrzezony belkami krawedziowymi.

Te ostatnie spetniajg dwie role, sg mianowicie burtg dla ptyty betonowej, a
jednoczes$nie utwierdzeniem dla wspornikdw podtrzymujgcych kraty zgrzewane,
stanowigce wspomniany wyzej pas bezpieczenstwa. Ptyta betonowa jest zbrojona
brzegowo wkfadkami stalowymi wychodzgcymi z belek krawedziowych, a takze
ma zawiera¢ w sobie siatki i zbrojenie rozproszone wg wytycznych wskazanej
firmy specjalizujgcej sie w tego typu konstrukcjach.

2.10 OCHRONA P.POZ. ELEMENTOW STALOWYCH KONSTRUKCJI LADOWISKA

/wg rys. nr DK1 i DK2 /

a) Ochrone tg oparto na systemie zabezpieczenh ogniochronnych odnosnie

do stupow i belek oraz innych, liniowych elementéw konstrukcji stalowe;j,

a takze odnos$nie do blachy trapezowej.System ten jest publikowany,

a jego sktadniki rozprowadzane przez firme Promat TOP.

Zestaw wyrobow uzywanych w tym systemie uzyskat Aprobate Techniczng :
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b)

ITB AT-15-3855/2008, wazng do 7.08.2013 r.

Zastosowane w nn. opracowaniu rozwigzania systemowe zapewniajqg :

dla elementow liniowych - REI 120

dla blachy trapezowej - REI 60

Aby osiggng¢ powyzsze parametry, przeprowadzono analize kazdego

z elementéw liniowych, na bazie wskaznika masywnosci U / A oraz zatozonej
temperatury krytycznej [T]. Natomiast, w odniesieniu do blachy trapezowej

| z zalegajgca na niej ptytg betonowg / postuzono sie wprost instrukcjg

z Podrecznika A1.3 ww. f-my.

Zatozono, na podstawie literatury technicznej, temp. kryt. T= 500°C.

U/A badano indywidualnie dla przekroju kazdego elementu,

gdzie U- oznacza obwdd czesci ochranianej, ale po wewn. linii ochrony,
natomiast A- pole tegoz przekroju.

Nastepnie , korzystajgc z tabel zamieszczonych we wspomnianej Aprobacie,
okreslono pozgdang grubosc¢ ptyt Promatect-L majgcych ostoni¢ ochraniane
powierzchnie. Dla poszczegolnych elementdw otrzymano wyniki jn.

BG-1,-3,-5,-7,-9; BK-1+7; BO-1+10; Pt.-7,-8; S-1+8; >gr. =30 mm
Wsporniki przy BG-1,-2,-7,-8; BP-1+11; Pt.-5; >gr. =35 mm.
BG-2,-4,-6,-8; Pt.-1+ 4,-6,-9; RO-1; ZS-1,-2; > gr. =40 mm.
Uwaga ! Oznaczenia wg PBW Konstrukcji

Uwaga !

Poniewaz ,Promat” obecnie nie produkuje ptyt typu L grubosci 35 mm ,
elementy obliczone na takie ostony zostang obtozone ptytami gr. = 40 mm.
Ptyty nalezy mocowac do konstrukcji wg zalecen wspomnianego Podrecznika,
a ich stykéw nie trzeba spoinowaé. Po zainstalowaniu catosci ostony ptytowej ,
nalezy jg zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych,
stosujgc sie do ww. zalecen.

Wiasciwym jest uzycie impregnatu Promat - Impragnierung 2000. Po
zakonczeniu impregnacji, jako iz catos¢ konstrukcji znajduje sie na ,wolnym”
powietrzu, nalezy ptyty pokry¢ dodatkowg ostong / blacha aluminiowa

lub wyprawa tynk. na siatce /

Zestawienie ilosciowe / powierzchniowe / ptyt
Typ L:

o gr.=20 mm F =553,0 m?

o gr.=30mm F=234,0m?

o gr.=40 mm F =548,0 m?
Typ H:

o gr.=10mm F=151,0m?

o b =100 mm Lcatk = 1508,0 mb

W celach kompozycyjno-poréwnawczych zastosowano materiaty
poszczegdblnych firm w celu wskazania standardéw proponowanych urzadzen ,
instalacji i elementow budowlanych .
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2.11 POZOSTALE DETALE KONSTRUKCJI

e Balustrady przy lgdowisku wyniesionym / wg rys. nr 2BL + 4BL /
o Przedmiotowe balustrady zaprojektowano jako konstrukcje ptaskie
/ pasy gorny i dolny , stupki, zastrzaty / z zimnogietych rur prostokgtnych

O 100x50x4mm tgczonych wzajemnie przez spawanie / pachwinowe i 72 V/.
Od zewnatrz przytwierdzone majg by¢ odpowiednie arkusze blach perforowanych
RG-20 o gr.=2,0mm, za pomocg blachowkretéw &6 / patrz rys. nr 3BL /.
Na wysokosci kazdego stupka, do pasa dolnego konstrukcji balustradowej nalezy
przyspawac element mocujgcy, w postaci krotkiego odcinka T 100x100x11
Z nawierconymi uprzednio otworami @13 / z kielichowym rozwarciem do & 18 /.
Zabieg ten oraz sposob mocowania sSrubowego catosci do konstrukcji ptyty
ladowiska przedstawia rys. nr 4BL.

e Uwaga!: teownik mozna zastgpi¢ odpowiednio przycietym dwuteownikiem 220
Kazdy odcinek balustrady / A, B i C / winien by¢ warsztatowo ocynkowany
ogniowo .

e Sposoéb montazu :
Przygotowane jw. balustrady nalezy ustawi¢ , z odpowiednim zabezpieczeniem
przed wywrotem, we wtasciwych miejscach jak do probnego montazu;
nastepnie trzeba wytrasowac / na konstrukcji lgdowiska / punkty, gdzie powinny
znalez¢ sie tgczniki Srubowe / poz. 2 wg rys. nr 4BL /. Po tymczasowym odjeciu
balustrad - precyzyjnie przyspawa¢ ww. poz. 2 , $cisle zachowujgc ich
pionowos¢ . Teraz mozna dokonac wtasciwego montazu , zaciskajgc
pofgczenia Srubowe .

2.12 OPIS POZOSTALYCH ROBOT ROZBIORKOWO - WYKONAWCZYCH.

e Zaprojektowano przedtuzenie komunikacji pionowej do poziomu Igdowiska.
W tym celu zaprojektowano :

o rozbiérke dachu, czesci Scian oraz czesci spocznika kl. schodowej

o rozbiorke dachu i czesci Scian prawego /wschodniego/ szybu pionu
windowego W2

o rozbiérke dachu szybu pionu windowego W1

o podwyzszenie Scian i dodanie 2 biegéw schodowych /do poziomu
lgdowiska/ i zadaszenie kl. schodowej

o uzupetnienie /na poziomie lgdowiska/ szybu kl. schodowej o przedsionek
wsparty stupowo - ryglowo na konstr. podporowej IV pietra Pawilonu;

o podwyzszenie Scian i zadaszenie szybu windowego oraz wykonstruowanie
dlan odpowiedniego przedsionka wspartego na ruszcie tzw. poszerzenia
potnocnego

o zadaszenie szybu windowego W1

o powyzsze roboty konstrukcyjne przewidziano catkowicie w technologii
zelbetowej. Sciany i stropy zostajg ocieplone styropianem,

o grubosci min. 10 cm.

o dla nowych biegéw schodowych zaprojektowano 3 odcinki balustrady
wydane na rys. nr 1 BL.

o na dachy obu nadbudéwek prowadzg drabiny wyposazone w tylne pataki
zabezpieczajgce.
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e W uzupetnieniu dokumentaciji rysunkowej zawartej w czesci konstrukcyjnej
niniejszego PBW, przywotac trzeba rysunki przekrojow — widokow
rys nr P.AB, P.CC, | rzuty dachu D.AA + D.CC .

e Pokazujg one docieplenia Scian i stropdw nowych, opisanych powyzej uzupetnien
kubaturowych, a takze informujg o wymiarach i lokalizacji pionowej i poziomej
otworow przelewowych, w scianach attykowych tych budowli. Nalezy réwniez
dodac iz na powierzchni dachowej ok. 30 x 30[cm], przed otworami przelewowymi
trzeba zmniejszy¢ grubosc¢ ocieplenia styropianowego z 18cm do 13-tu cm.
Wynika to z potrzeby stworzenia prawidtowej zlewni dla wéd opadowych, przed
ich sptynieciem do rury spustowe;.

2.13 ZESTAWIENIE PRZEGROD
e budynek wyposazony w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne -

wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi,
a takze przegrdd przezroczystych i innych

2.13.1 Budynek uzytecznosci publicznej

Wspoétczynnik
. . . . przenikania ciepta
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U(max) [W/(m?
, K)]
1 Sciany zewnetrzne (stykajgce sie z powietrzem
zewnetrznym, niezaleznie od rodzaju Sciany):
a) przy ti>16 °C 0,30
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nie-ogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16°C 0,25
Wspétczynnik
. T . przenikania ciepta
Lp. Okna, drzwi balkonowe, swietliki i drzwi zewnetrzne U(max) [W/(m?
K]
Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe
1 i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady)
a) przy ti > 16°C 1,8
2 Okna pofaciowe i $wietliki 1,7
Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczegdlnych
3 wymaganiach higienicznych ( pomieszczenia przeznaczone 1,8
na staty pobyt ludzi w szpitalach )
4 Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynkéw 2,6
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2.13.2 Dachy i stropodachy

WARSTWY DACHU Dl
Proj. ocieplenie proj. dachéw U(max)
> 0,25 [W/(m2 - K)]
1 Papa nawierzchniowa 05 cm
np.Bauder PYE PV 250 S5 '
5 Papa podkfadowa 0.4 cm

np.Bauder FLEX V4E

Wetna mineralna 15 + 20 cm
3 18,0 cm
/ w-wa spadkowa /

paroizolacja - papa szybkozgrzewalna np.

4 BauderTHERM DS 2 0.4 cm
Powtoka gruntujgca np. Burkolit V
6 ptyta stropowa zelbetowa 20,0 cm
Tynk na siatce
7 Masa klejowa + siatka pp 4x4mm 2,0 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy
WARSTWY DACHU D1
Proj. wymiana naw. istn. dachu PDZ U(max)
> 0,25 [W/(m2 - K)]
Dach istniejgcy - w-wy do usunigecia
1us 1x papa dachowa termozgrzewalna 0,5 cm
2 Us 1x papa podktadowa mocowana mechanicznie | 0,5 cm
3 us ptyty z wetny mineralnej twardej 18,0 cm
4 us paroizolacja - folia PE 0,1 cm
Dach istniejgcy - w-wy do odtworzenia
1 Papa nawierzchniowa 05 em
np.Bauder PYE PV 250 S5 '
5 Papa podktadowa 0.4 em

np.Bauder FLEX V4E

Wetna mineralna 15 + 20 cm
3 18,0 cm
/ w-wa spadkowa /

paroizolacja - papa szybkozgrzewalna np.

4 BauderTHERM DS 2 0.4 cm
Powtoka gruntujgca np. Burkolit V
6 Istn. ptyta stropowa zelbetowa 2,0 cm
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WARSTWY PROJ. LADOWISKA D2

1 nawierzchnia scieralno - ochronna epoksydowa | 0,5 cm
ptyta zelbetowa - ze spadkiem gr. od 120 + 174 | 12,0

2 mm, zbrojona siatkg i zbrojeniem rozproszonym | + cm
wg projektu producenta np.Brugg Contect AG 17,4
izolacja Voltex DS / CETCO / - cm

4 wktadka STYRODUR - wypetnienie fatdy i cm

/ nad blachg /

blacha trapezowa TR160 gr 1,5 mm na

5 . 16,0 cm
podktadce neoprenowej

6 konstrukcja stalowa nosna - cm

7 ptyty np. Promatec /p.poz/ - cm

3 wktadka trapezowa wetna min. - wypetnienie ) em
fatdy / pod blachg /

9 ptyty np. Promatec /p.poz/ - cm

2.13.3 Sciany

e Sciany zewn. w technologii zelbetowej. Sciany zostang ocieplone od zewn.
styropianem twardym i samo-gasngcym o grubosci min. 10 cm + tynk
na siatce U(max) > 0,30 [W/(m2 - K)]. Tynk wewn. gr. 2,0 cm na siatce : masa
klejowa + siatka pp 4x4mm , tynk cem.-wap. lub gipsowy

o Sciany wewn. konstrukcyjne w technologii zelbetowej. Tynk gr. 2,0 cm
na siatce : masa klejowa + siatka pp 4x4mm , tynk cem.-wap. lub gipsowy

e Sciany wewn. niekonstrukcyjne — dziatowe w technologii ptyty gipsowo-
kartonowej g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng .

o Wykonac wg rzutéw i przekrojow PBW Arch.

2.13.4 Stolarka

e Zestawienie stolarki rys. nr ST.1
DS - Drzwi stalowe z naktadkg aluminiowg w kolorze biatym
e Zestawienie stolarki rys. nr ST.2
OA / DA — Okna i drzwi aluminiowe w kolorze biatym
e Zestawienie stolarki rys. nr ST.3
OS / DS — Okna i drzwi stalowe z naktadkg aluminiowg w kolorze biatym
e Zestawienie stolarki rys. nr ST.4
D — Drzwi drewniane wewnetrzne w kolorze ,BUK”
e Zestawienie stolarki rys. nr ST.5
D — Drzwi drewniane wewnetrzne w kolorze ,BUK”
e Zestawienie stolarki rys. nr ST.6
D / A — Drzwi stalowe i okna aluminiowe wewnetrzne w kolorze biatym
e Zestawienie stolarki rys. nr ST.7
DP / DPZ — Drzwi stalowe wewnetrzne i zewn. w kolorze biatym
e Zestawienie stolarki rys. nr ST.8
W1/ W2 - Klapy dymowe stal / akryl

ADP Service LIPIEC 2011 20




ARCHITEKTURA-OPIS TECHNICZNY DO PROJ. BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGEOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO

NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

3 OPIS PROJ. TECHNOLOGII | INSTALACJI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Mgr inz. Janusz Piechowicz

TOM LA | \nsTataciaco. tel./fax

tel. 32 782 16 23, 605 20 71 83
INSTALACJA SOLARNA

| INSTALACJI WENTYLACJI

3.1

3.1.1

3.1.2

INST. SANIT.: INSTALACJA C.O.

Piony instalacji C.O. nie wchodzg w zakres opracowania projektu.

W budynku zaprojektowano zasilanie grzejnikow wodne, pompowe z rozdziatem
dolnym o parametrach czynnika grzewczego 90/70°C. Straty ciepta pomieszczenh
obliczono w oparciu o norme PN EN 12831.

Dojscia od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikéw prowadzi¢ w warstwach
posadzki. Piony i gatgzki grzejnikowe na klatkach schodowych wykonac¢ kryte
lub obudowane.

Jako elementy grzejne, ze wzgledu na wymagania higieniczne, zaprojektowano
gtadkie grzejniki stalowe ptytowe PURMO PLAN typ DF bez ozebrowania

z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi.

Grzejniki pokryjg zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.

Grzejniki nalezy montowac na wysokosci min. 12 cm nad posadzkg i 10 cm

od lica sciany wykonczone;.

Wszystkie grzejniki nalezy zamawiac¢ z dodatkowym wyposazeniem

do podtgczenia i montowania grzejnika. Pod grzejnikiem zainstalowa¢ podwaojny
kurek kulowy - model katowy, a podejscie przewodu do grzejnika wyprowadzi¢
ze sciany.

Zaprojektowano szafki na rozdzielacze C.O.

Zabezpieczenie ptyty lgdowiska przez oblodzeniem

Zabezpieczenie ptyty lgdowiska przez oblodzeniem bedzie odbywato sie poprzez
kable grzewcze DTCE-30 firmy DEVI. Termostat regulacyjny nalezy umiesci¢
wewnatrz budynku. Zasilanie instalacji ogrzewania ptyty lgdowiska wydany jest
w projekcie elektrycznym (wymagana moc przytgczeniowa N=238,2kW/230V).

Pozostate pkt. wykonaé wg PBW Instalacji CO :
Materiaty, wytyczne montazu i eksploataciji

Préby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego
Wytyczne eksploatacii

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Izolacja termiczna

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Bilans ciepta i doboér urzadzen grzewczych
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.3

INST. SANIT.: INSTALACJA SOLARNA

Kolektory stoneczne

Istn. kolektory stoneczne rozmieszczone zostaty na dachu w 20 bateriach

po 2 sztuki potgczone ze sobg szeregowo. Wszystkie baterie podtgczone zostaty
do przewodéw rozprowadzajgcych rownolegle w uktadzie Tichelmane’a

dla zrobwnowazenia oporéw przeptywu na zasilaniu i powrocie.

W zwigzku z posadowienie ptyty lgdowiska na dachu obiektu zaszta koniecznos¢
przetozenia jednego kolektora stonecznego.

Dla zabezpieczenia kolektorow przed przenoszeniem naprezen od przewodow
rozprowadzajgcych kolektory nalezy potaczyc je z przewodami
rozprowadzajgcymi za pomocg specjalnych przewodow elastycznych o dtugosci
1m np. f-my Viessmann.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ wzdtuz konstrukcji wsporczych
kolektorow stonecznych.

Konstrukcje wsporcze, na ktorych montowane sg kolektory stoneczne, nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem silnego wiatru poprzez montaz dodatkowych
obcigzenh wspornikbw montazowych oraz wzmocnienie montazu samych
kolektoréw do wspornikow montazowych.

Masy obcigznikow dla poszczegdinych kolektoréw — zgodnie z zatgczonymi
wytycznymi firmy Viessmann (zabezpieczenie przed przesuwaniem do 20 m

nad ziemia, kat nachylenia kolektora 30°, typ - 3 m?)

Przewody i armatura

Przewody instalacji obiegu solarnego nalezy wykonac z rur miedzianych
tgczonych przez lutowanie kapilarne miekkim lutem cynowym, a dla srednic
wiekszych lutem srebrnym, zapewniajgcym odporno$¢ na cisnienie 16 bar w
temperaturze 110°C.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonane przy pomocy kolan o
promieniu giecia 1,5 DN (kolana hamburskie, gotowe ksztattki Zzeliwne
ocynkowane i miedziane).

Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowana o srednicach nominalnych.

INST. SANIT.: INSTALACJI WENTYLACJI

W zwigzku z posadowienie ptyty lgdowiska na dachu obiektu zaszta koniecznosé
wymiany istniejgcych wyrzutni powietrza na bezwtadnosciowe scienne wyrzutnie
powietrza.

Wyrzutnie bezwtadnosciowe bedg zapobiegaty cofaniu sie powietrza z
dziatajgcych uktadoéw wentylacyjnych podczas lgdowania helikoptera na dachu
obiektu.
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PROJEKT BUDOWLANO'WYKONAWCZY Mgr inz. Janusz Piechowicz

TOM 111.B | SIECII INSTALACJI SANITARNYCH tel./fax
INSTALACJA WOD.-KAN. tel. 32 782 16 23, 605 20 71 83
3.4 INST. SANIT.: INSTALACJA WOD.-KAN.

3.4.1

3.4.2

Instalacja p.poz.

Instalacja przeciwpozarowg dla obstugi ptyty lagdowiska wigczona bedzie do
przewodow wody zimnej prowadzonych pod stropem na poziomie piwnic.

Na wigczeniu do instalacji zabudowac¢ zawor odcinajgcy kulowy. Zawor po
wykonaniu prac montazowych musi pozosta¢ w pozycji otwartej z
zabezpieczeniem przed zamknieciem przez osoby niepowotane.

Przewdd zasilajgcy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200
o Srednicy DN65 mm.

Instalacja zasila¢ bedzie hydrant typu HWP-52 produkcji GRAS przystosowany
do wykorzystania piany i wody przy gaszeniu pozaréw z grupy A i B o srednicy @
52 mm umieszczony w szafce wolnostojgcej przy $cianie pomieszczenia na sprzet
p.poz. na poziomie +22,08.

Instalacja odwodnienia ptyty lgdowiska

Wody deszczowe z ptyty ladowiska odprowadzane bedg systemem odwodnien
liniowych typu Powerdrain kanat niski V175P oraz za pomocg wycieraczek typu
ACO Vario 100x50 cm produkcji ACO Drain zlokalizowanych przy wyjsciach z
komunikacji do instalacji kanalizacji deszczowej. Korytka zamontowa¢ do
betonowej ptyty lgdowiska zgodnie z wymaganiami producenta i zatgczong kartg
katalogowa.
Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur zeliwnych bezkielichowych
w systemie DKI z Zzeliwa szarego klasy EN-GJL 150 wg normy PN-EN 1561
w zakresie srednic DN100 + DN200, tgczenie poprzez obejmy CE wraz z obejmg
pazurowg GRIP.
Rurociggi poziome odwodnienia prowadzi¢ pod konstrukcjg wsporcza lgdowiska
w otulinie z wetny mineralnej grubosci 25 mm produkcji ROCKWOOL w ptaszczu
z blachy aluminiowej o grubosci 0,8 mm. Dla rur poziomych wykonac ogrzewanie
za pomocg kabla grzewczego samokompensujgcego o mocy 18 W/m FroStop
Black produkcji Raychem. Witgczenie ogrzewania rurociggu za pomocg
termostatu.
Mocowanie rur za pomocg typowych uchwytow mocujgcych mocowanych
do konstrukcji stalowej Ilgdowiska.
Odlegtosci miedzy uchwytami rurowymi powinny wynosic:

o dla przewodéw poziomych — 1,5 m

o dla przewoddéw pionowych — 2,0 m
Na pionie co 3 kondygnacje, zaczynajgc od czyszczaka, zastosowac podpore
pionéw DKI wraz z rurg wspornikowg DN200.
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¢ Na ll pietrze wykonac obejscie z 4 kolan 45° DN200 dla spowolnienia strumienia
wod deszczowych.

e Nad posadzka, na pionie zabudowac czyszczak w miejscu fatwo dostepnym
do obstugi. Pion obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi. W obudowie nalezy
przewidzie¢ miejsce (drzwiczki rewizyjne) do obstugi czyszczaka.

e Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane oraz pod tawami
fundamentowymi wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem
plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

e Wszystkie przepusty przewodow instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia
p.poz. nalezy zabezpieczyC za pomocg materiatow i urzgdzen ochrony p.poz.
do odpornosci ogniowej danej przegrody.

3.4.3 llos¢ odprowadzanych wod deszczowych

e llos¢ odprowadzanych wéd deszczowych wynosi:
Q@i
1.0«
gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu , p = 0,90
A —powierzchnia odwadniana,
g — natezenie deszczu miarodajnego, q = 300 dm?/sha

RS — Q = 24,3 dm¥s
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM IV | ELEKTROENERGETYCZNE tel./fax

tel. 601 40 96 25
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.5

3.5.1

3.5.2

PROJ. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie lgdowiska

W odlegtosci 1 metra od krawedzi lgdowiska bedzie zainstalowane oswietlenie
krawedziowe. Stanowi¢ je bedg lampy w kolorze zielonym, ze Swiattem
rozproszonym, rozmieszczone w rownych odstepach wzdtuz kazdego boku
lagdowiska. Swiatta krawedziowe stanowig oznaczenie granicy pola wzlotow i
jednoczesnie utatwiajg utrzymanie orientacji przestrzennej podczas startow i
lgdowan smigtowcow w nocy.

Ptaszczyzna przyziemienia do lotdw w nocy zostanie oznaczone czterema
lampami koloru biatego, wtopionymi w podioze. Swiatta przyziemienia utworza
narozniki, powstatego w ten sposob w centrum Igdowiska.

W narozniku ptyty lgdowiska zostang zamontowane reflektory oswietlajgce strefe
przyziemienia i startu (np. THORN PRT3)

Lgdowisko zostanie doposazone we Wskaznik Kata Sciezki Schodzenia dla
lgdowisk smigtowcowych HAPI

Budynki znajdujgce sie na terenie Inwestora zostang oznakowane lampami
przeszkodowymi ze swiattem koloru czerwonego o niskiej intensywnosci Typu
AP wigczane samoczynnie wtgcznikiem zmierzchowym.

Zasilanie oswietlenia przeszkodowego zrealizowano poprzez:

rozdzielnice oswietlenia przeszkodowego ROP zlokalizowang w stac;ji
transformatorowej

rozdzielnice gtéwng lgdowiska RGL zlokalizowang w pom. 7.3

Ladowisko zostanie dodatkowo wyposazone w dookdlng latarnie lgdowiska dla
sSmigtowcow F30. Latarnia zostanie zamontowana na maszcie oswietleniowym.
Do sterowania wigczaniem grup swiatet nawigacyjnych lgdowiska zastosowany
zostanie radiowy sterownik oswietlenia MODEL ROLC .

Sterowanie oswietleniem nawigacyjnym

Zatgczanie o$wietlenia nawigacyjnego, latarni kierunkowej, oswietlenia ogolnego
strefy przyziemienia i utraty sity nosnej oraz oswietlenia wskaznika kierunku
wiatru mozliwe bedzie poprzez kasete sterowniczg umieszczong na elewacji
rozdzielnicy pomieszczenia technicznego pom. 7.3.

Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ kabel sterowniczy do pomieszczenia
Dyspozytora SOR w ktorym nalezy zamontowacé kasete sterowniczg /ROLC B/.
Kabel prowadzi¢ w korytku 50x50mm w miare mozliwosci po istniejgcych trasach
kablowych.

Dla sterowania oswietleniem projektuje sie zastosowanie réwniez radio
kontrolera typu ROLC L-854 umozliwiajgcego zatgczanie oraz wytgczanie
oswietlenia przy wykorzystaniu radiostacji VHF znajdujgcych sie na pokfadzie
Smigtowca. Radio kontroler w obudowie typu Nema nalezy zabudowac¢ w
pomieszczeniu technicznym / pom. nr 7.3 /
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¢ Antene radio kontrolera nalezy zamontowac na elewacji pomieszczenia
technicznego / pom. nr 7.3/

3.5.3 Instalacja oswietlenia wewnatrz, klatka schodowa oraz pomieszczeniach 7.1 +7.4

 Srednie natezenia o$wietlenia wewnatrz pom. 7.3 i nie moze by¢ mniejsze niz
300Ix.

e W pomieszczeniu nalezy zamontowac oswietlenie awaryjne 1h. Pomieszczenia
7.1,7.2, 7.3, 7.4 wyposazone bedg w oswietlenie podstawowe oraz ewakuacyjne
oraz ponadto w gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia Pomieszczenia
wyposazone bedg w oprawy fluorescencyjne oswietlenie wewnetrznego 2x56\W
oraz oprawy oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego o czasie podtrzymania 1h.

3.5.4 Instalacja oswietlenia wewnatrz, korytarze

e Srednie natezenia o$wietlenia wewnatrz budynku na korytarzach nie moze byé
mniejsze niz 300Ix.

e Oswietlenie zostato zrealizowane poprzez oprawy swietldbwkowe 4x18W rastrowe
600x600mm

o W korytarzach nalezy zamontowac oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie
podtrzymania 1h

3.5.5 Instalacja odgromowa i wyrdwnawcza

e W rozdzielnicy RGL zaprojektowano gtéwng szyne wyréwnawczg ktérg nalezy
potgczy¢ z uziomem fundamentowym budynku lub uziomem otokowym. Do
szyny ,,PE” przytgczy¢ wszystkie bolce ochronne gniazd wtykowych.

e Uziom nalezy wykonaé wtedy gdy rezystancja uziemienia jest wieksza niz 1
Ohm.

¢ Na dachu budynku nalezy zamontowac instalacje odgromowg, zgodnie z rys.
EPOA4.

3.5.6 Ochrona przeciw - przepieciowa

e Zaprojektowano ochrone przepieciowg dwustopniowg w ,,RGL” przez ochronnik
klasy B+C SPB-3+1
e Moeller, Potgczenie ochronnikéw wykonaé przewodem typu LgY35mm?.

3.5.7 Ochrona przeciwporazeniowa

e Jako ochrone od porazen zastosowano :
o ochrone przed dotykiem bezposrednim
o ochrone przed dotykiem posrednim
e W tym celu w rozdzielni ,,RG” przewdd ,,PEN” podzielono na neutralny ,, N
i ochronny ,,PE “ . Szyne ,,PE” dodatkowo uziemi¢ bednarkg ocynkowang Fe-Zn
30x4mm fgczgc poprzez ztgcze kontrolne z uziomem fundamentowym.
Przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie w uktadzie
sieci TN-S stosujgc na zasilaniu dla odbioréw wytgcznik réznicowoprgdowy
w obwodzie gniazd ktérego prad réznicowy wynosi IAn = 30 Ma
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3.5.8 Instalacja CCTV

e Zaprojektowano instalacje kamer CCTV zlokalizowanych zgodnie z planem.
Instalacje CCTV nalezy wpigC w istniejgca instalacje CCTV, w pomieszczeniu
SOR nalezy zamontowa¢ monitor do podgladu i panel operatorski,

W pomieszczeniu 7.3 rejestrator, krosownice
e Do kamer nalezy doprowadzic zasilanie z rozdzielnicy gtéwne;.

4 OPIS WARUNKOW KORZYSTANIA Z PROJ. LADOWISKA

e w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej - sposéb zapewnienia warunkéw
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,
W szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Teren lgdowiska i jego bezposrednie sgsiedztwo nie jest przeznaczony dla osoéb
niepetnosprawnych. Jego przeznaczeniem jest transport ze Smigtowca ratunkowego
pacjentow / tj. osbéb, ktére znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego /
do SOR-u i innych oddziatow szpitala.

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego

7. Oddziat powinien dysponowac Igdowiskiem dla $migtowca ratunkowego,
zlokalizowanym w takiej odlegtosci, aby mozliwe byto przyjecie osob, ktore znajdujg sie w
stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, bez posrednictwa specjalistycznych srodkow
transportu sanitarnego.

Ladowisko przeznaczone bedzie do wykonywania operacji lotniczych przez catg dobe.

Ladowisko przygotowane bedzie do przyjecia Smigtowca EUROCOPTER EC135
eksploatowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dla lotéw w dzien i w nocy .
Nosnos¢ ptyty ptaszczyzny przyziemienia pozwalaé bedzie na Ilgdowanie Smigtowca
o maksymalnej masie startowej MTOW = 3000 kg

W celu potgczenia proj. lagdowiska z oddziatami istn. szpitala przewidziano :
Zaprojektowanie przedtuzenia klatki schodowej i szybu windowego istniejgcego wezta
komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym z poziomu |V pietra na
poziom projektowanego lgdowiska, w tym zaprojektowanie wymiany istniejgcego dzwigu

Zaprojektowano potgczenia komunikacyjne (korytarze) z istniejgcego wezta komunikaciji
pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym do istniejgcych oddziatéw, to jest do :
e Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego na | pietrze
e Oddziatu Chirurgicznego na Il pietrze
e Oddziatu Choréb Wewnetrznych na IV pietrze
w celu umozliwienia bezposredniego transportu pacjentow pomiedzy $migtowcem
ratunkowym i oddziatami szpitalnymi.
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5 RATOWNICTWO | WALKA Z POZAREM

5.1

5.2

Wstep do opisu ochrony przeciwpozarowa obiektu Ilgdowiska wyniesionego ,
zawierajgcy podstawowe wytyczne dla Igdowis wyniesionych

opracowany na podstawie : Dziennika Urzedowego Urzedu Lotnictwa Cywilnego
Nr 21/ Poz. 209 / ICAO Aneks 14, tom II, HELIPORTS

UWAGI OGOLNE

Uwaga wprowadzajgca. - Podane dalej warunki techniczne odnoszg sie tylko

do lotnisk dla Smigtowcdw na powierzchni ziemi i lotnisk wyniesionych dla
Smigtowcow. Warunki techniczne uzupetniajg warunki zawarte w Zatgczniku 14,
Tomie |, 9.2, ktére odnoszg sie do wymagan wobec ratownictwa i walki

Z pozarem.

Gtownym zadaniem stuzby ratowniczo- gasniczej jest ratowanie zycia ludzkiego.
Dlatego tez podjecie odpowiednich srodkow ma zasadnicze znaczenie w razie
wypadku lub incydentu, jaki zdarzyt sie z udziatem sSmigtowca na lotnisku dla
Smigtowcow lub w jego poblizu, gdyz przede wszystkim w tej strefie istnieje
szansa uratowania zycia ludzkiego. Nalezy wiec stale przewidywac¢ mozliwos¢ i
koniecznos¢ gaszenia pozaru, ktory moze powstac albo bezposrednio po
wypadku smigtowca albo po incydencie lotniczym lub tez w czasie trwania dziatan
ratowniczych.

Najwazniejszymi czynnikami, od ktorych zalezy skutecznosc dziatania
ratowniczego, dotyczgcego wypadku Smigtowca, sg: wyszkolenie personelu,
skutecznosc¢ dziatania sprzetu i szybkos¢ z jakg personel oraz sprzet ratowniczy i
przeciwpozarowy rozpoczng dziatania ratownicze.

Nie sg brane pod uwage wymagania dotyczgce ochrony budynkow lub struktur, na
ktorych jest usytuowane wyniesione lotnisko dla Smigtowcow.

NIEZBEDNY POZIOM OCHRONY

Zalecenie - Poziom zabezpieczen wymagany w zakresie ratownictwa i walki z
pozarem powinien by¢ odniesiony do najwiekszego smigtowca, jaki normalnie
korzysta z lotniska i powinien by¢ zgodny z przeciwpozarowg kategorig lotniska
dla $migtowcédw, okreslong w Tabeli 6-1. Wyjgtek stanowi lotnisko dla
Smigtowcow, praktycznie nieczynne, o znikomym ruchu.

Uwaga. - Wskazowki dotyczgce pomocy dla odpowiednich wtadz przy organizowaniu
stuzb operacyjnych i zaopatrzenia w sprzet na lotniskach dla sSmigtowcow na powierzchni
ziemi i na lotniskach dla $migtowcow wyniesionych, sg zawarte w Podreczniku Heliport
Manual /Doc 9261/.
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Tabela 6— 1. Kategoria lotniska dla smigtowcow w zakresie ratowniczo— gasniczym

Kategoria Calkowita dtugos¢ smiglowca *
H1 do 15 m, ale bez tej wartosci

e Zalecenie. - Podczas przewidywanych okresow wykonywania operacji przez
mniejsze $migtowce przeciwpozarowa kategoria lotniska dla Smigtowcow moze
zostac obnizona do kategorii odpowiadajgcej najwiekszemu ze Smigtowcéw, jaki
planuje w tym czasie wykorzystanie lotniska.

5.3 SRODKI GASNICZE

e Zalecenie. - Giéwnym $rodkiem gasniczym powinna by¢ piana o parametrach
spetniajgcych minimalne wymagania pian gasniczych grupy B.
Uwaga. - Informacje na temat wymaganych wtaSciwoS$ci fizycznych oraz parametrow
Skutecznosci gaszenia pozaru, jakie musi wykazywac piana aby spetniata wymagania
grupy B, sg podane w Podreczniku Stuzb Lotniskowych
/Airport Services Manual/, Cze$¢ | /Doc 9137/.

[...]

Tabela 6 2. Minimalna ilos¢ uzytecznych srodkow gasniczych dla lotnisk dla $miglowcow na powierzchni zien

Piana gasnicza spelniajgca wymagania Uzupelniajace srodki gasnicze

pian gasniczych poziomu B

Woda  Wydatek roztworu Proszek gasniczy Halony CO,

Kategoria (D pianotworczego (1/min) suchy (kg) (kg) (kg)
(D (2) (3) (4) (3) (6)
Hl1 500 250 23 23 45
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e Zalecenie. - Wydatek roztworu piany nie powinien by¢ mniejszy niz wydatek
wskazany w Tabeli 6- 2 lub Tabeli 6- 3. Wydatek srodkéw uzupetniajgcych
powinien by¢ dobierany tak, aby uzyskac¢ optymalng skutecznos¢ uzytego srodka.

e Zalecenie. - Na lotnisku wyniesionym dla smigtowcéw powinien by¢ przewidziany
co najmniej jeden wagz gasniczy z prgdownicg, zdolny do dostarczania strumienia
piany na poziomie 250 I/minute.

5.4 SPRZET RATOWNICZY

e Zalecenie. - Na lotnisku wyniesionym dla smigtowcéw sprzet ratowniczy powinien
by¢ przechowywany w poblizu lotniska.

Uwaga. - Wytyczne odnoszgce sie do sprzetu ratowniczego stosowanego na lotnisku dla
Smigtowcdw sgq zawarte w Podreczniku Heliport Manual /Doc 9261/.

5.5 CZAS REAKCJI

e Zalecenie. - Na lotnisku dla smigtowcdw na powierzchni ziemi celem operacyjnym
stuzb ratowniczo - gasniczych ma by¢ osiggniecie czasu reakcji nie -
przekraczajgcego dwoch minut, w optymalnych warunkach widzialnosci i stanu
nawierzchni.

Uwaga. - Czas reakcji jest to czas mierzony od momentu zaalarmowania stuzb
ratowniczych i przeciwpozarowych do pierwszej skutecznej interwencji pojazdu
/pojazdow/ zapewniajgcej co najmniej 50% wydatkoéw Srodkéw gasniczych okreSlonych w
Tabeli 6- 2.

e Zalecenie. - Na lotnisku wyniesionym dla smigtowcéw, gdy majg na nim miejsce
operacje Smigtowcow, stuzby ratownicze i przeciwpozarowe powinny by¢ do
dyspozycji natychmiast, albo na miejscu, albo w sgsiedztwie.
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6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU LADOWISKA WYNIESIONEGO

6.1

6.2

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI:

powierzchnia lgdowiska - 625,00 m?

poz. proj. lgdowiska +22,08 184,63 m n.p.m.
poz. istn. budynku PDZ 10,00 162,55 m n.p.m.
poz. istn. dachu budynku PDZ

o konstrukcja +17,81

o z ociepleniem + papa +18,08

o attyka +18,37
bez zmian
liczba kondygnaciji 6 kondygnacji
bez zmian

liczba kondygnacji nadbud. kl. schod. 6+1 kondygnacja

wysokos¢ budynku PDZ do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytk. - 18,40m
bez zmian

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Najblizej potozone obiekty budowlane :

Pawilon A 61,14m
Pawilon C /SOR/ 25,99m
Pawilon D 28,99m
Stacja TRAFO 35,00m
Bud. Szpitala 22,00m

W 2006 zostat wybudowany Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy, na ktérego dachu
zaprojektowano lgdowisko wyniesione dla Smigtowcow.

PDZ usytuowany jest z tytu za gtbwnym zespotem budynkow szpitalnych
pochodzgcym z lat 1948-1952.

Projektowane lgdowisko nie zmienia i nie wptywa pod wzgledem p.poz.,

na istn. budynki szpitala, w tym pawilon PDZ.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Na terenie obiektu nie wystepujg substancje palne. Zagrozenie stanowig statki
powietrzne, korzystajgce z obiektu.
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6.4 KATEGORIA OCHRONY POZAROWEJ
o Kategorie ochrony pozarowej nie ustala sie dla lgdowisk smigtowcowych.
e Brak klasy ochrony przeciwpozarowe;.

6.5 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ISTNIEJACEGO BUDYNKU PDZ

Budynek PDZ zostat zaprojektowany i zrealizowany w kategorii
LZL "1 ,ZL 11" zagrozenia ludzi.

\ Pod wzgledem wysokosci jest to budynek sredniowysoki / SW /

\ Klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”

Klasa

odpornosgl Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

pozarowej

budynku
E?r\g?rikc'a konstrukcja stro Sciana Sciana przekrycie

. 12| dachu P zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

6.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
e Zgromadzone w zbiornikach paliwa statku powietrznego paliwo, moze stac sie
przyczyng wybuchu. Zagrozenie wystepujgce tylko w trakcie lgdowania,
pobytu i wznoszenia sie Smigtowca.
e Zabezpieczono ewentualny wyciek paliwa przez zeliwne rury + separator
koalescencyjny / wg PBW Instalacji sanitarnej /

6.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
e Caly obszar Igdowiska zaliczamy do jednej strefy pozarowe.

6.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

¢ UWAGA

e Zaprojektowano zabezpieczenie - ochrone przeciw pozarowg
elementdéw stalowych konstrukcji i ptyty lagdowiska,
/ w nawigzaniu do klasy ,,B” odpornoscl ogniowej bud. PDZ /

e Zastosowane w nn. opracowaniu rozwigzania systemowe zapewniajq :
dla elementdéw liniowych - REI 120
dla blachy trapezowej - REI 60

6.9 WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE
e Zarzgdzajgcy lgdowiskiem jest zobowigzany ustalic :
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¢ Plan ratowniczy lgdowiska przed oddaniem go do uzytkowania uzgodniony z
komendantem powiatowym / miejskim / Panstwowej Strazy Pozarnej .

6.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INST. UZYTKOWYCH
o Wszystkie przepusty przewodow instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia
p.poz. nalezy zabezpieczono za pomocg materiatéw i urzgdzen ochrony p.poz.
do odpornosci ogniowej danej przegrody.
e Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego wykonac¢ wg nn. projektu
i projektow branzowych

6.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH PRZY OBIEKCIE
¢ Instalacja przeciwpozarowg dla obstugi ptyty lgdowiska wigczona bedzie do
przewodow wody zimnej prowadzonych pod stropem na poziomie piwnic. Na
wigczeniu do instalacji zabudowac zawor odcinajacy kulowy. Zawor po wykonaniu
prac montazowych musi pozosta¢ w pozycji otwartej z zabezpieczeniem przed
zamknieciem przez osoby niepowotane.
e Przewdd zasilajgcy wykonacé z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 o
Srednicy DN65 mm.
¢ |Instalacja zasila¢ bedzie hydranty typu HWP-52 produkcji GRAS przystosowany
do wykorzystania piany i wody przy gaszeniu pozaréw z grupy A i B o srednicy @
52 mm umieszczony w szafce wolnostojgcej przy $cianie pomieszczenia na sprzet
p.poz. ha poziomie +22,08.
e Szafka hydrantowa wyposazona bedzie w :
o zawor hydrantowy DN50 z nasadg 52-T,
o zasysacz liniowy wg PN-75/M-51069 z nasadg przeptywowgDN52 i nasadg
ssgcg DN25,
o wytwornice pianowg lub prgdownice pianowg wg PN-93/M-51078 o
wydajnosci 250 dm3/min,
o prgdownice PW-52 eg PN-89/M-51028,
o koszt nawgz H-52,
o Wwaz pozarniczy ttoczny ptasko-sktadany H-52 wg PN-87/M-51151 dtugosci
20 mb,
o wezyk potsztywny zasysacza & 25 mm,
o zbiornik na 60 litrow Srodka pianowego.
Hydranty nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki.
Minimalne cisnienie na hydrancie wynosi¢ 0,2 MPa.
Wydajnos¢ hydrantu @ 50 wynosi - qp = 2,5 dm3/s.
Odcinek instalacji od pionu do nasady pozarowej w szafce hydrantowe;j
zabezpieczy¢ kablem grzewczym typu FroStop Black. Szafke zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem.
o W okresie zimowym zbiornik wypetni¢ srodkiem pianowy
o temp. krzepniecia -20°C.

ADP Service LIPIEC 2011 3 3



ARCHITEKTURA-OPIS TECHNICZNY DO PROJ. BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGEOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO

NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

6.12

w

e 6 o o o o o o o o -

WYPOSAZENIE W GASNICE

Dla zabezpieczenia p.poz. zaproj. wyposazenie w dwa agregaty pianowe
przenosne typu AP-100z produkcji SUPON
o zawartosci srodka gasniczego 100 dm?.

OPRZYRZADOWANIE AWARYJNO RATOWNICZE DLA PROJ. LADOWISKA
Klucz rozdzielczy

Toporek ratowniczy nie zamykany

Przecinak, 60,0cm

Palczasty tom 105,0cm

Bosak chwytajgcy

Pitka ramowa z 6-cioma zapasowymi pilnikami

Szczypce do ciecia pod katem

Komplet srubokretow

N6z

2x drabina ratownicza wysuwana dwuprzestowa np. f-my Krause ze $wiadectwem
dopuszczenia CNBOP nr 0515/2009 stwierdzajgcym, ze drabina spetnia
wymagania pkt. 5.1. zat. Nr 2 do rozporzadzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wyrobow stuzgcych ochronie zdrowia i zycia oraz mienia.

Dtugosc¢ catkowita 9,5m

Drabina nr 1 na poziomie proj. lgdowiska

Drabina nr 2 na poziomie istn. dachu

Nakrycie ognioodporne
Rekawice ognioodporne - 2 pary

DROGI POZAROWE

W ramach istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej z przygotowanym
stanowiskiem dla pojazdu strazy pozarnej .

Drogi pozarowe istn. budynku PDZ gwarantujg przez okres uzytkowania Igdowiska
przejezdnos¢ dla pojazdow jednostek przewidzianych do udziatu w dziataniu
ratowniczym.

Na lgdowisku, w trakcie startéw i lgdowan statkow powietrznych oraz tankowania
statkdbw powietrznych, powinien by¢ zapewniony srodek tgcznosci stuzgcy do
powiadamiania jednostek przewidzianych do udziatu w dziataniu ratowniczym.
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6.15 PLAN RATOWNICZY LADOWISKA

Zarzgdzajacy lagdowiskiem opracowuje plan ratowniczy lgdowiska i uzgadnia go z
wiasciwym miejscowo komendantem powiatowym /miejskim/ Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Plan ratowniczy Igdowiska powinien zawiera¢ co najmniej:

o podstawowe dane o lgdowisku, w tym dane techniczne lgdowiska;

o 0golng informacje o podstawowych statkach powietrznych najczesciej
wykonujgcych starty i lgdowania z Igdowiska;

o instrukcje alarmowania oraz opis wspotdziatania jednostek przewidzianych
do udziatu w dziataniu ratowniczym.

o zakres czynnosci podejmowanych przez zarzgdzajgcego lgdowiskiem w
przypadku zdarzenia lotniczego, do momentu przybycia jednostek
przewidzianych do udziatu w dziataniu ratowniczym.

o opis zabezpieczenia ratowniczego i gasniczego w trakcie wykonywania
startéw, lgdowan i postoju

o opis terenu Igdowiska, kierunkéw podejscia i wznoszenia, stref dla lotéw,
pol lgdowan awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych majgcych
znaczenie elementow dla skutecznego przeprowadzenia dziatan
ratowniczych, w promieniu 3 km od punktu odniesienia Ilgdowiska,
opisanych na mapie w skali 1:25 000 lub wiekszej.

o Kopie uzgodnionego planu ratowniczego lgdowiska przechowuje sie
we wiasciwej miejscowo komendzie Panstwowej Strazy Pozarnej.

o Kopie uzgodnionego planu ratowniczego lgdowiska zarzgdzajgcy
lgdowiskiem przekazuje rowniez do wtasciwego miejscowo starosty.

o Plan ratowniczy lgdowiska podlega aktualizacji w przypadku zmiany
danych, o ktérych mowa w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie
odpowiednio.

7 UWAGI KONCOWE

Opis nalezy rozpatrywac razem z pozostatymi opracowaniami

PBW Architektury i PBW Branzowymi

W celach kompozycyjno-poréwnawczych w projekcie i zestawieniu wyposazenia
zastosowano materiaty wykonczeniowe oraz elementy wyposazenia
poszczegolnych firm W PBW wystepujg nazwy witasne poprzedzane okresleniami
Lypu”, ,nie gorszych niz”, lub ,np.” w celu wskazania standardow
proponowanych urzgdzen , instalacji i elementéw budowlanych .

Wszystkie urzgdzenia wykorzystane do budowy lgdowiska

muszg posiadac atest ICAO .

Cato$¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac nalezy

zgodnie z Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami dt. BHP i P.POZ.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem projektantow poszczegolnych branz, w razie
konieczno$ci kontaktowacé sie z Pracownig Projektowg - ADP Service

arch. Marek Mizeracki
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