KRAKDZWICG®

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU

Typ

| Osobowy, MRLG2000AA ( 036_X18 )

' Naped

| Elektryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem, lewy.

Maszynownia

| Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie,

Szafa sterowa

' Oddalona maks. do 5m od napedu. Lokalizacja do ustalenia.

\Udzwig

| 2000 kg lub 26 0s6b

Kabina

1600 x 2520 x 2100 mm, przelotowa na wprost, wykonana ze

stali nierdzewnej wg katalogu .PLUS", wyposazona w :

- odwietlenie LED ( automatyczne wytqczanie oéwietlenia ) i
60 min. akumulatorowe-awary jne

- podtoga - wyktadzina antyposlizgowa PVC-HIGH SC05

- panel dyspozycji z przyciskami z Braille'm - stal nierdzewna - 2 szt.

- wentylacja elektryczna

- listwy przypodiogowe - anodowane aluminium

- porgcz ze stali nierdzewnej na Scianie bocznej HR04

- pietrowskazywacz LED DOT_MATRIX

- alarm

- lustro 1/2 Sciany bocznej - jasne

- tacznosc¢ telefoniczna - GSM

- przycisk otwarcia i zamkniecia drzwi

- sufit UP41 - stal nierdzewna

- urzadzenie gtodnoméwiace

- przycisk blokady otwartych drzwi w panelu dyspozycji

- Jjazda uprzywilejowana ( szpitalna )

- odboje drewniane na $cianach bocznych - 2 rzedy

- intercom
KABINA PRZYGOTOWANA DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W6 OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW.

Drzwi kabinowe

Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, 1200 x 2000 mm,
wykonane ze stali nierdzewne], wyposazone w kurtyne $wieting,

Drzwi szybowe

Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, 1200 x 2000 mm,
wykonane ze stali nierdzewnej - wystawione na przystanek wg
zat. rysunkow.

Wysokosé otworéw 2250 mm

| drzwiowych

352yb 2500 x 3100 mm ( szer. X gteb.)
Nadszybie 3,6bm

Podszybie 1,50 m

Wysoko$é podnoszenia Hp= 25,6 m
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Predkosé 11,0 m/s

Przystanki 8

Dojscia 8

Sterowanie EMIkr‘opr‘ocesorowe, zbiorcze , gora - dét ",
‘Zasilanie 5400\// bOHz / 14,1 kW

Wyposazenie standardowe

Wyswietlacz na kazdym przystanku LED DOT_MATRIX,
Strzatki kierunku jazdy na kazdym przystanku,
Sygnalizator akustyczny dojazdu na przystanek,

jazda diwigiem w przypadku zaniku napiecia (wymagane
podtaczenie diwigu do generatora (pradnicy). Generator
(pradnice) dostarcza ZAMAWIAJACY)

Wskaznik przecigzenia kabiny,

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wymaga
doprowadzenia sygnatu pozarowego do diwigu oraz
podtrzymania zasilania dzwigu do momentu jego zjazdu na
przystanek),

Automatyczny dojazd do najblizszego przystanku w
przypadku zaniku napiecia + otwarcie drzwi.

Ukfad odzyskujacy energie
Tryb ,Stand By"

| Oznaczenie przystankéw |

Wyswietlacze oraz kasety
wezwaf

Umieszczone w oicieznicy drzwi szybowych

GWARANCJA

Na wykonane prace udzielamy gwarancji na okres 36 miesiecy pod warunkiem
prowadzenia biezacej konserwacji przez KRAKDZWIG lub upowazniona, firme.
W innym przypadku gwarancja wynosi 24 miesiecy. Zasady gwarancji i rekojmi
regulowane sq zgodnie z warunkami i zapisami Kodeksu Cywilnego.
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TERMINY REALIZACII ZAMOWIENIA

» Dostawe dzwigu zrealizujemy w terminie do 10 tygodni (z wytaczeniem przerw w
pracy fabryki: Boze Narodzenie - 3 tyg., Wielkanoc 2 tyg., przerwa wakacyjna - 3
tyg.) od daty podpisania umowy oraz po ustaleniu wszelkich szczegétéw
technicznych.

» Demontaz starego oraz montaz nowego dzwigu wykonamy w okresie do 8 tygodni
po terminie dostawy urzadzen pod warunkiem przejecia frontu robét zgodnie z
zataczonymi “Warunkami wykonania robot”.

PROPONOWANE WARUNKI PLATNOSCT:

WARIANT 1.

1. 40% wartosci kontraktu ptatne do 7 dni od podpisania kontraktu

2. 40% wartosci kontraktu po dostawie materiatéw na miejsce montazu (w przypadku
wptacenia zadatku).

3. 20% wartosci kontraktu po pozytywnym odbiorze dzwigu przez UDT.

WARIANT 2.

W przypadku dostarczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na catodé
wartosci kontraktu jako jego zabezpieczenie z waznoscia 30 dni od umownego terminu
zakoriczenia kontraktu warunki ptatnosci sa nastepujace:

1. 80% wartosci kontraktu po dostawie materiatéw na miejsce montazu
2. 20% wartodci kontraktu po pozytywnym odbiorze dzwigu przez UDT.

Termin ptatnodci faktur - do 30 dni od daty wystawienia

WARUNKI OBStUGI SERWISOWEJ

JKRAKDZWIG" poprzez swoje placéwki lub firmy autoryzowane wykonuje obstuge serwisu
zainstalowanych urzadzen w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym. Niezaleznie od
rodzaju proponowanego serwisu dziata hasze catodobowe pogotowie dzwigowe, ktdre
interweniuje niezwlocznie od chwili zgtoszenia  awarii.  Ekipa  serwisowa  naszego
pogotowia jest wyposazona

w odpowiednie srodki techniczne i $rodki tqcznoéci niezbedne do szybkiego

i sprawnego usuwania skutkéw ewentualnych awarii dzwigéw.

Zgtoszenia awarii dZwigéw przyjmowane sq przez 24 godziny, przez caty rok pod jednym z
numeréw pogotowia dZwigowego podanych na naszych wywieszkach informacyjnych
umieszczonych na drzwiach przystankowych dZwigéw oraz tablicach informacyjnych w
budynkach.
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WARUNKI WYKONANIA ROBOT
1) Miejsce zainstalowania dzwigu :
STALOWA WOLA

2) Dokumentacja techniczna:

a) WYKONAWCA sporzadzi i uzgodni z UDT dokumentacje montazowo -
rejestracy jna.

3) Warunki do spefnienia przez ZAMAWIAJACEGO przed przystapieniem

WYKONAWCY do robét:

a) Wykonanie szybu dzwigu zgodnie z dokumentacja budowlano - konstrukeyjna,
Przed rozpoczeciem montazu ZAMAWIAJACY dostarczy WYKONAWCY
podpisany protokét potwierdzajacy fakt, iz szyb zostat wykonany zgodnie
z zatwierdzonym projektem i warunkami technicznymi ogtoszonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U.. Nr 75
z dnia 15.06.2002r.), jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

UWAGA: w przypadku szybu innego niz Zelbetowy nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ miejsca zakotwien.

b) Wykonanie linii zasilajacej (piecioprzewodowej 3x400V zgodnie z przepisami,
prowizorycznej lub docelowej) i podanie napiecia do poziomu usytuowania szafy
sterowej dzwigu z3 m zapasem kabla, oraz analogicznie linii zasilajacej
odwietlenie 220V  (3-przewodowej) wg wytycznych WYKONAWCY z
zapewnieniem natezenia o$wietlenia 200 LX na poziomie podtogi. Przed
odbiorem koficowym (UDT) dzwigu - linia zasilajaca musi byé podtaczona w
sposéb docelowy do sieci energetycznej (zgodnie z przepisami energetyki
zawodowe ).

¢) Doprowadzenie linii telefonicznej do sterowania dzwigu lub dostarczenie karty
SIM celem zapewnienia facznosci z kabiny ze stuzbami serwisowymi zgodnie z
norma PN-EN 81.28.

d) Zapewnienie na kazdym przystanku przed drzwiami przystankowymi
odwietlenia o natezeniu min. 50LX na poziomie podfogi zgodnie z wymogami EN-
81-1 lub EN-81-2.

e) Dostosowanie otwordw drzwiowych pod montaz dZwigu wg zataczonych
rysunkéw.

f) Wykonanie wentylacji szybu. W nadszybiu przewidzieé otwory wentylacy jne o
minimalnym przekroju poprzecznym wynoszacym 1% przekroju poprzecznego
szybu, ktére powinny prowadzé bezposrednio na zewnatrz. Usytuowanie otworu
nalezy uzgodni¢ z WYKONAWCA.

g) Zapewnienie w szybie temperatury w zakresie od +5° do +35°C.

h) Przekazanie frontu robdét w drodze obustronnie podpisanego protokotu w
terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdét montazowych.
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i) Doprowadzenie do maszynowni linii telefonicznej zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami UDT oraz dyrektywaq europejska 95/16/WE.

J) Zapewnienie na czas trwania robét pomieszczeh na terenie prowadzonych prac.
odpowiednio zabezpieczonego przed kradzieza i wptywami atmosferycznymi
przeznaczonych dla:

— skiadowania podrecznych materiatéw i narzedzi oraz jako pomieszczenie
socjalne,
— skfadowania materiatéw do montazu dzwigu.

k) Zapewnienie pracownikom WYKONAWCY dostepu do urzadzed sanitarnych i
wody. Lokalizacja pomieszczeh zostanie podana w protokole przekazania frontu
robét. Spemienie powyzszych warunkéw przez ZAMAWIAJACEGO bedzie
gwarantowaé dotrzymanie terminéw zawartych w kontrakcie.

4) W przypadku przesunigcia terminu montazu Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na
ten czas zabezpieczone przed kradzieza i wplywami atmosferycznymi miejsce do
skiadowania materiatu. Jezeli nie wskaze takiego miejsca poniesie koszty
magazynowania materiatu w magazynie Wykonawcy.

5) ZAMAWIAJACY ponosi koszty wszelkich robét dodatkowych zleconych po
podpisaniu kontraktu.

6) ZAMAWIAJACY o$wiadcza, ze obowiazki Nadzoru Inwestorskiego powierza
{2 ;| ST S SR ST SO S S S T S S S
| — o1 A R O o i P

7) WYKONAWCA zleca odbiér (ocene zgodnosci) dzwigéw przez Jednostke
Notyfikowana UDT i ponosi koszt tego badania. Zarejestrowanie dzwigu w UDT
nhastapi na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez ZAMAWIAJACEGO,
ktéry ponosi koszty rejestracji dzwigéw.

8) Zdemontowane czesci diwigu zostanq zlozone w miejscu wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO. Usuniecie materiatéw zdemontowanych z terenu budowy
nalezy do ZAMAWIAJACEGO.

9) Wykonanie przedsionka przed szybem w celu zapewnienia odpowiednie]
temperatury w szybie. W przypadku braku przedsionka nalezy ostonié¢ drzwi
szybowe przez zabudowe pionowa, daszek nad drzwiami oraz wykonaé
odprowadzenie wody ( kraty) przed drzwiami szybowymi na ostatnim przystanku.
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