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1 WYTYCZNE DOTYCZ၀CE PLANU BIOZ

Zgodnie z dziennikiem U. Nr 151 poz. 1256 przed przystၐpieniem do robót budowlanych
kierownik budowy ma obowiၐzek sporzၐdzenia planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest budowa lၐdowiska wyniesionego 
dla ᖰmigᐠowców lotnictwa ratunkowego nad dachem Nowego Pawilonu Powiatowego 
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

Przewiduje siᆐ realizacjᆐ obiektu zgodnie z poniៀszym harmonogramem :

• budowa lၐdowiska wyniesionego dla ᖰmigᐠowców 
• budowa przedᐠuៀenia istn. klatki schodowej i szybu windowego istniejၐcego wᆐzᐠa 

komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym z poziomu IV piᆐtra 
na poziom projektowanego lၐdowiska, w tym zaprojektowanie wymiany istniejၐcego 
dហwigu

• budowa poᐠၐczeᑀ komunikacyjnych /korytarzy/ z istniejၐcego wᆐzᐠa komunikacji 
pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym do istniejၐcych oddziaᐠów. 

• przebudowa istniejၐcej wentylacji w niezbᆐdnym zakresie
• wykonanie instalacji elektrycznej, hydrantowej i kanalizacji deszczowej
• wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania lၐdowiska
• ewentualne przeniesienie istn. urzၐdzeᑀ telekomunikacyjnych / anteny na bud "A"/                                            

poza powierzchnie ograniczajၐce lၐdowiska dla ᖰmigᐠowców
• / w zaleៀnoᖰci od wybranego kierunku lၐdowania, istniejၐcych umów z operatorami 

sieci, ustalenia i decyzja po stronie Inwestora /
• wycinka drzew wg decyzji - zobowiၐzania inwestora uzgodniၰ w trakcie realizacji

3 ISTNIEJ၀CE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie inwestycji przewiduje siᆐ wyburzenia stropów, fragmentów ᖰcian i wykonanie 
przekᐠadek instalacyjnych.

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA. DZIAᐐKI LUB TERENU MOG၀CE 
STWARZAၠ ZAGROឰENIE BEZPIECZEᐰSTWA I ZDROWIA LUDZI

Teren przedmiotowej inwestycji zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dostᆐpem 
osób trzecich.

4.1 Zagospodarowanie placu budowy
Teren budowy zostanie ogrodzony w sposób uniemoៀliwiajၐcy dostᆐp osób trzecich. 
Skᐠadowanie materiaᐠów budowlanych powinno. odbywaၰ siᆐ w wyznaczonych miejscach, 
w sposób zabezpieczajၐcy przed przewróceniem, zsuniᆐciem lub rozsuniᆐciem siᆐ stosów 
materiaᐠów.
Drogi koᐠowe, dojazdy, jak równiez przejᖰcia dla pracowników ( w szczególnoᖰci pochylnie 
i przejᖰcia nad wykopami) naleៀy wykonaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi aktualnie 
przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewniၰ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodnie ze 
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szczegóᐠowymi aktualnie przepisami.
5 PRZEWIDYWANE ZAGROឰENIA MOG၀CE WYST၀PIၠ PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Uៀytkowanie maszyn i urzၐdzeᑀ

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzၐdzeᑀ. które:

- podlegajၐc obowiၐzkowi certyfikacji nie uzyskaᐠy wymaganego certyfikatu na znak 
bezpieczeᑀstwa i nie zostaᐠy oznaczone tym znakiem.

- nie majၐ wystawionej przez producenta lub dostawcᆐ deklaracji zgodnoᖰci  
z wymaganiami okreᖰlonymi wᐠaᖰciwymi przepisami. 

Urzၐdzenia elektroenergetyczne powinny mieၰ skutecznၐ ochronᆐ przeciwporaៀeniowၐ, a 
urzၐdzenia technologiczne. dodatkowo powinny byၰ wyposaៀone w wyraហnie oznaczony 
wyᐠၐcznik awaryjny.

5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe powinny byၰ wykonywane na podstawie harmonogramu prac.

Teren. na którym prowadzone sၐ roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego naleៀy 
ogrodziၰ i oznakowaၰ tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczᆐciem robót 
rozbiórkowych naleៀy obiekt odᐠၐczyၰ od wszelkich istniejၐcych instalacji.

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niៀej poᐠoៀonych 
kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleៀy 
stosowaၰ zsuwnice pochyᐠe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny posiadaၰ 
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ᖰcian lub innych czᆐᖰci obiektu 
przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 
znajdowaၰ siᆐ poza strefၐ niebezpiecznၐ.

5.3 Roboty na wysokoᖰci
Osoby przebywajၐce na stanowiskach pracy. znajdujၐce siᆐ na wysokoᖰci co najmniej 
1,0m od poziomu podᐠogi lub ziemi powinny byၰ zabezpieczone przed upadkiem z 
wysokoᖰci. Przepis stosuje siᆐ równieៀ do przejᖰၰ i dojᖰၰ do tych stanowisk oraz klatek 
schodowych.

5.4 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Prᆐty zbrojeniowe w czasie transportu powinny byၰ zabezpieczone przed
przemieszczaniem siᆐ w kierunku poprzecznym i podᐠuៀnym .                                                                              
Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i ksztaᐠtowników stalowych powinny byၰ 
skᐠadowane oddzielnie na wyrównanym i odwodnionym podᐠoៀu albo na podkᐠadkach.
Chodzenie po uᐠoៀonych elementach zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia, 
przenoszone za pomocၐ dហwigów, powinny byၰ zawieszone stabilnie i zabezpieczone 
przed wysuniᆐciem siᆐ. W czasie dodawania do mieszanki betonowej ᖰrodków 
chemicznych roztworów naleៀy przygotowywaၰ w wydzielonych naczyniach  



ADP / 06 / 06 / 2011 BIOZ BUDOWA L၀DOWISKA WYNIESIONEGO DLA ᖠMIGᐐOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO  
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

4

i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieᑀczaniu ᖰrodków 
chemicznych powinny byၰ zaopatrzone w ᖰrodki ochrony indywidualnej. Pojemniki do 
transportu mieszanki betonowej powinny byၰ zabezpieczone przed przypadkowym 
wylaniem mieszanki oraz wyposaៀone w klapy ᐠatwo otwieralne.

Opróៀnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaၰ siᆐ stopniowo i 
równomiernie, aby nie dopuᖰciၰ do przeciၐៀenia deskowania. Wylewanie mieszanki 
betonowej w deskowanie z wysokoᖰci wiᆐkszej niៀ 1 m jest zabronione.

5.5 Roboty spawalnicze

Sprzᆐt do spawania elektrycznego powinien speᐠniaၰ wymagania okreᖰlone w przepisach 
dotyczၐcych systemu oceny oraz byၰ uៀyᐠkowany zgodnie z dokumentacjၐ techniczno -
ruchowၐ. Spawacz, przed rozpoczᆐciem spawania elektrycznego jest zobowiၐzany 
sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ poᐠၐczeᑀ przewodów i przyᐠၐczenia koᑀcówki przewodu 
roboczego do uchwytu. Kaៀdy spawany przedmiot powinien byၰ uziemiony.  
Stanowisko spawacza powinno byၰ wydzielone w sposób zabezpieczajၐcy inne osoby 
przed szkodliwym dziaᐠaniem ᖰwiatᐠa na wzrok.

5.6 Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w normach. Jeៀeli warunki budowy wymagajၐ stosowania rusztowaᑀ 
specjalnych to powinny one byၰ wykonane zgodnie ze sporzၐdzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowaᑀ. powinni byၰ przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowaᑀ. Montaៀyᖰci rusztowaᑀ metalowych 
powinni mieၰ specjalne uprawnienia.

Roboty wykoᑀczeniowe zewnᆐtrzne (elewacja budynku) mogၐ byၰ wykonywane przy 
uៀyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowaᑀ np. „MOSTOSTAL -BAUMANN",
„BOSTA- 70", „STALKOL", „RR - 1/30", „PLETTAC", „ROCO - 1".

Montaៀ rusztowaᑀ, ich eksploatacja i demontaៀ powinny byၰ wykonane zgodnie 
z instrukcjၐ producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montaៀu i 
demontaៀu rusztowaᑀ oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadaၰ wymagane 
uprawnienia.

Osoby dokonujၐce montaៀu i demontaៀu rusztowaᑀ obowiၐzane sၐ do stosowania 
urzၐdzeᑀ zabezpieczajၐcych przed upadkiem z wysokoᖰci.

Przed montaៀem i demontaៀem rusztowaᑀ naleៀy wyznaczyၰ i wygrodziၰ strefᆐ  
niebezpiecznၐ.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byၰ wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje siᆐ wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego.



ADP / 06 / 06 / 2011 BIOZ BUDOWA L၀DOWISKA WYNIESIONEGO DLA ᖠMIGᐐOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO  
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

5

Rusztowania z elementów metalowych powinny byၰ uziemione i posiadaၰ instalacjᆐ 
piorunochronnၐ.

Rusztowania usytuowane bezpoᖰrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach 
przejazdów i przejᖰၰ dla pieszych, powinny posiadaၰ daszki ochronne i osᐠonᆐ z siatek 
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiၐzku stosowania balustrad.

Roboty wykoᑀczeniowe wewnᆐtrzne mogၐ byၰ wykonywane z rusztowaᑀ skᐠadanych
typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, montaៀowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych 
(roboty malarskie).

Montaៀ rusztowaᑀ, ich eksploatacja i demontaៀ powinny byၰ wykonane zgodnie z
instrukcjၐ producenta.

Montaៀ i demontaៀ tego typu rusztowaᑀ moៀe byၰ przeprowadzony tylko i wyᐠၐcznie przez 
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montaៀu i demontaៀu.
Rusztowania tego typu powinny byၰ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza siᆐ wykonywanie robót malarskich przy uៀyciu drabin rozstawnych tylko do 
wysokoᖰci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podᐠogi.

Drabiny naleៀy zabezpieczyၰ przed poᖰlizgiem i rozsuniᆐciem siᆐ oraz zapewniၰ ich 
stabilnoᖰၰ.

W pomieszczeniach, w których bᆐdၐ prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, 
naleៀy wyᐠၐczyၰ instalacjᆐ elektrycznၐ i stosowaၰ zasilanie, które nie bᆐdzie mogᐠo 
spowodowaၰ zagroៀenia prၐdem elektrycznym.

Przy rᆐcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni
uៀywaၰ ᖰrodków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyᐠbice ochronne

- heᐠmy ochronne,   

- rᆐkawice wzmocnione skórၐ,  

- obuwie z wkᐠadkami stalowymi chroniၐcymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umoៀliwiၰ swobodᆐ ruchu, niezbᆐdnၐ do wykonywania
pracy.
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5.7 Zestawienie przepisów powiၐzanych z pracami budowlanymi  
rusztowaniami oraz zagadnieniami BHP dot. rusztowaᑀ

Lp Akt prawny Organ wydajၐcy 
Data w. w ៀycie 

Data ogᐠ./
obow./wydania 

Peᐠna nazwa aktu [komentarz] 

1 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 47 
poz.401 

MIN.INFRASTRUKTURY 2003.09.20 
2003.09.20 

Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych [Definicje rusztowania system., 
uៀytkowanie i odbiory rusztowaᑀ, wytyczne 
do montaៀu i demontaៀu rusztowaᑀ…]. 

2 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 118 
poz.1263 

MIN.GOSPODARKI 2001.10.30 
2001.10.30 

Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 
wrzeᖰnia 2001 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urzၐdzeᑀ technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 
[Zagadnienia o koniecznoᖰci posiadania 
kwalifikacji montaៀysty rusztowaᑀ]. 

3 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 169 
poz.1650 

MIN.GOSPODARKI 
PRACY I POLITYKI 
SOCJALNEJ 

2003.09.29 
2003.08.28 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Spoᐠecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  
w sprawie ogᐠoszenia jednolitego tekstu 
rozporzၐdzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP 
[Zagadnienia pracy na wysokoᖰci ]. 

4 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 108 
poz.690 

MIN.PRACY I POLITYKI 
SOCJALNEJ 

2008.07.09 
2008.07.09 

Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki 
Spoᐠecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. 
zmieniajၐce rozporzၐdzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy 

5 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 151 
poz.1256 

MIN.INFRASTRUKTURY 
2002.10.18 
uchylony 
2003.03.11 

Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegóᐠowego 
zakresu i formy planu bezpieczeᑀstwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegóᐠowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzajၐcych zagroៀenia 
bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi [Zagadnienia 
prowadzenia prac na rusztowaniu]. 

6 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 120 
poz.1126 

MIN.INFRASTRUKTURY 2003.07.11 
2003.07.11 

Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 
[Zagadnienia planu bioz w aspekcie 
eksploatacji rusztowania na placu budowy]. 

7 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 259 
poz.2173 

MIN.GOSPODARKI 2006.01.01 
2006.01.01 

Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagaᑀ dla ᖰrodków ochrony indywidualnej 
[Wymagania dla ᖰrodków ochrony 
indywidualnej w aspekcie prowadzenia prac 
na rusztowaniu]. 

8 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 191 
poz.1596 

MIN.GOSPODARKI 2003.01.01 
2002.11.18 

Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
paហdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagaᑀ dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy w zakresie uៀytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy 
[Zagadnienia powiၐzane z eksploatacjၐ 
rusztowaᑀ]. 
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9 
Rozporzၐdzenie 
Dz.U. nr 178 
poz.1745 

MIN.INFRASTRUKTURY 2003.10.31 
2003.10.16 

Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Spoᐠecznej z dnia 30 wrzeᖰnia 2003 r. 
zmieniajၐce rozporzၐdzenie w sprawie 
minimalnych wymagaᑀ dotyczၐcych 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy w zakresie 
uៀytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy [Zagadnienia powiၐzane z 
eksploatacjၐ rusztowaᑀ]. 

10 
Ustawa Dz.U. nr 
156 
poz.1118/2006r. 

SEJM 
RP 

1994.08.11 
2006.08.17 

Obwieszczenie Marszaᐠka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
17 sierpnia 2006 r. 
w sprawie ogᐠoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 
– U. z dnia 7 lipca 1994 r [Zagadnienia w powiၐzaniu z 
eksploatacjၐ rusztowaᑀ]. 

11 
Ustawa Dz.U. nr 
204 
poz.2087/2004r. 

SEJM 
RP 

2003.01.01 
2003.01.09 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoᖰci 
[Zagadnienia funkcjonowania syst. oceny zgodnoᖰci z 
wymaganiami dt. wyrobów, 
ich certyfikacji i kontroli – w tym rusztowaᑀ]. 

12 Ustawa Dz.U. nr 21 
poz.94/1998r. 

SEJM 
RP 

1974.06.30 
1997.12.23 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 
1997 r. w sprawie ogᐠoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks 
pracy [Zagadnienia w powiၐzaniu z eksploatacjၐ rusztowaᑀ

5.8 Roboty ziemne i wykopy

Do robót ziemnych - wykopów zwiၐzanych ze wznoszeniem budynku naleៀၐ miᆐdzy 
innymi: wykopy wykonywane w celu budowy fundamentów i wykopy dla róៀnego rodzaju 
instalacji. .

Wystᆐpujၐce najczᆐᖰciej zagroៀenia to:

- zasypanie pracowników w wyniku zawalenia siᆐ ᖰcian wykopu

- wpadniᆐcie do wykopu

- spadanie na pracujၐcych w wykopie bryᐠ ziemi, kamieni, itp.

Jednym z podstawowych wymagaᑀ bezpieczeᑀstwa i higieny pracy jest obowiၐzkowe 
zabezpieczenie ᖰcian wykopu poczၐwszy od 1,0m gᐠᆐbokoᖰci. Sprzᆐt wykonujၐcy prace 
ziemne powinien poruszaၰ siᆐ po placu budowy po utwardzonym gruncie i powinien 
zostaၰ zabezpieczony przed wywróceniem.

5.9 Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny byၰ wykon. wyᐠၐcznie ze staᐠych pomostów lub 
rusztowaᑀ. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót z drabin przystawnych. Zabronione 
jest jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub wiᆐcej kondygnacjach w tym samym 
pionie, bez ochrony pracujၐcych przed spadajၐcymi materiaᐠami i narzᆐdziami. ᖠciany
stropodachu, których dolna krawᆐdហ znajduje siᆐ poniៀej 0,8m od poziomu stropu  
lub pomostu, naleៀy zabezp. barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika  
z wysokoᖰci.

5.10 Roboty dachowe i dekarskie
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Roboty dachowe naleៀy wykonaၰ z uៀyciem rusztowaᑀ pomocniczych. Bez uៀycia 
rusztowaᑀ moៀna wykonaၰ roboty zwiၐzane z naprawami i roboty dekarskie. Wszelkie 
otwory w dachu naleៀy zakryၰ pokrywami zabezpieczonymi przed przesuniᆐciem.

5.11 Roboty ciesielskie

Wystᆐpujၐ przy realizacji szalunków, rusztowaᑀ, stempli.

Wystᆐpujၐce najczᆐᖰciej zagroៀenia:

- upadki z wysokoᖰci,

- okaleczenia ostrymi narzᆐdziami i przedmiotami

- naraៀenie na pyᐠ drewna,

- naraៀenia na czynniki chemiczne i pyᐠy wywoᐠujၐce alergie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych moៀna wykonywaၰ tylko  
do wysokoᖰci 3m. Równieៀ do tej wysokoᖰci jest dozwolone rᆐczne podawanie materiaᐠów 
dᐠugich, jak deski stemple, itp.

Naleៀy ᖰciᖰle przestrzegaၰ instrukcji obsᐠugiwanych maszyn i urzၐdzeᑀ. Naleៀy ᖰciᖰle 
przestrzegaၰ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementów dᐠuៀszych niៀ 4m  
i ciᆐៀszych niៀ 30kg:

Miejsca impregnacji drewna ᖰrodkami ᐠatwopalnymi naleៀy wyposaៀyၰ w sprzᆐt p. poៀ.

5.12 Roboty malarskie i wykoᑀczeniowe

Prace malarskie na wysokoᖰci mogၐ byၰ prowadzone tylko z rusztowaᑀ lub drabin 
rozstawnych ( do wys. 4,0m od podᐠogi). W zwiၐzku ze stosowaniem szkodliwych 
substancji chemicznych naleៀy w szczególnoᖰci zwróciၰ uwagᆐ na wᐠaᖰciwy ubiór 
ochronny, zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie moៀliwoᖰci dziaᐠaᑀ 
zapobiegawczych i awaryjnych zgodnie z instrukcjၐ stosowania uៀytego materiaᐠu.

6 INSTRUKTAឰ PRACOWNIKÓW I OBOWI၀ZKI UCZESTNIKÓW PROCESU 
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowiၐzany:

- organizowaၰ pracᆐ w sposób zapewniajၐcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy .

- informowaၰ pracowników o ryzyku zawodowym zwiၐzanym z wykonywanၐ przez nich 
pracၐ oraz o zasadach ochrony przed zagroៀeniami.

Osoby, sprawujၐce funkcje kierownika budowy lub robót. posiadajၐce uprawnienia 
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budowlane, majၐ ponadto obowiၐzki wynikajၐce z przepisów prawa budowlanego, takie 
jak: kierowanie budowၐ obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem  
i pozwoleniem na budowᆐ, przepisami i obowiၐzujၐcymi polskimi normami  
oraz przepisami bezpieczeᑀstwa i higieny pracy.
Osoby te sၐ obowiၐzane wstrzymaၰ roboty budowlane w przypadku stwierdzenia 
moៀliwoᖰci powstania zagroៀenia oraz bezzwᐠocznie zawiadomiၰ o tym wᐠaᖰciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowiၐzany do sporzၐdzenia planu bezpieczeᑀstwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami 
szczegóᐠowymi, który jest umieszczony w widocznym miejscu i jest dostᆐpny  
dla wszystkich osób przebywajၐcych na placu budowy.

Pracownik jest zobowiၐzany do przestrzegania przepisów bhp, w tym w szczególnoᖰci 
planu bioz i instrukcji uៀytkowania maszyn. urzၐdzeᑀ i materiaᐠów.
Pracodawca nie moៀe dopuᖰciၰ do pracy pracownika nie posiadajၐcego odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejᆐtnoᖰci do jej wykonania, a takៀe znajomoᖰci przepisów  
i zasad BHP. Pracodawca jest obowiၐzany zapewniၰ przeszkolenie pracownika w 
zakresie bezpieczeᑀstwa I higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 
prowadziၰ okresowe szkolenie w tym zakresie.

7 ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEᐰSTWOM I DZIAᐐANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny byၰ urzၐdzone punkty pierwszej pomocy obsᐠugiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien byၰ
umieszczony wykaz zawierajၐcy adresy i numery telefonów :

- najbliៀszego punktu lekarskiego

- najbliៀszej jednostki straៀy poៀarnej

- posterunku policji

- najbliៀszego punktu telefonicznego

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiၐzany:

- podjၐၰ niezbᆐdne dziaᐠania eliminujၐce lub ograniczajၐce zagroៀenie - zapewniၰ 
udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustaliၰ w przewidzianym trybie okolicznoᖰci i przyczyny wypadku

- zastosowaၰ odpowiednie ᖰrodki zapobiegajၐce podobnym wypadkom.



ADP / 06 / 06 / 2011 BIOZ BUDOWA L၀DOWISKA WYNIESIONEGO DLA ᖠMIGᐐOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO  
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

10

8 USTAWY I PRZEPISY

-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r.
W sprawie ogᐠoszenia jednolitego tekstu rozporzၐdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy 
( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. )

-Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. )

-Rozporzၐdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i 
Ochrony
ᖠrodowiska z dnia 10 luty 1997 r. W sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
( Dz. U. Nr 7 poz. 30 z 1977 r. )

-Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeᖰnia 2001 r. W sprawie 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzၐdzeᑀ 
technicznych do robót ziemnych , budowanych i drogowych. 
( Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r. )

-Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paហdziernika 2002 r. W sprawie 
minimalnych wymagaᑀ dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny racy w zakresie 
uៀytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r. )
-Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dnia 18 wrzeᖰnia 2000 r. 
Zmieniajၐce rozporzၐdzenie w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy rᆐcznych 
pracach transportowych 
( Dz. U. Nr82 poz. 930 z 2000 r. )

-Ustawa z dnia 6 wrzeᖰnia 2001 r. O zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. Nr 129 poz. 1444 z 2001 r. z póហn. zm. )

-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O zmianie ustawy – Prawo budowlane 
( DZ. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 r. )

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. Nr 24 poz. 141 z 1974 r. z póហn. zm. )
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-Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne ( SST )

Wyៀej wymienione ustawy , rozporzၐdzenia i specyfikacje oraz projekty okreᖰlajၐ 
wymagania i warunki prowadzenia robót budowlanych i stanowiၐ podstawᆐ opracowania 
Planu Bezpieczeᑀstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegóᐠowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych , stwarzajၐcych zagroៀenia bezpieczeᑀstwa i zdrowiu ludzi.

Opracowaᐠ: mgr inៀ. arch. Marek Mizeracki Katowice, Czerwiec 2011 r.


