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1 WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU BIOZ

Zgodnie z dziennikiem U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do robét budowlanych
kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestyciji jest budowa lgdowiska wyniesionego
dla smigtowcédw lotnictwa ratunkowego nad dachem Nowego Pawilonu Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Przewiduje sie realizacje obiektu zgodnie z ponizszym harmonogramem :

budowa lgdowiska wyniesionego dla Smigtowcow

budowa przedtuzenia istn. klatki schodowej i szybu windowego istniejacego wezta
komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym z poziomu IV pietra
na poziom projektowanego ladowiska, w tym zaprojektowanie wymiany istniejgcego
dzwigu

budowa potaczen komunikacyjnych /korytarzy/ z istniejagcego wezta komunikac;ji
pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym do istniejgcych oddziatow.
przebudowa istniejgcej wentylacji w niezbednym zakresie

wykonanie instalacji elektrycznej, hydrantowej i kanalizacji deszczowej

wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania lagdowiska

ewentualne przeniesienie istn. urzgdzen telekomunikacyjnych / anteny na bud "A"/
poza powierzchnie ograniczajace lgdowiska dla Smigtowcow

/ w zaleznosci od wybranego kierunku lgdowania, istniejgcych umow z operatorami
sieci, ustalenia i decyzja po stronie Inwestora /

wycinka drzew wg decyzji - zobowigzania inwestora uzgodni¢ w trakcie realizacji

3 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie inwestycji przewiduje sie wyburzenia stropow, fragmentéw Scian i wykonanie
przektadek instalacyjnych.

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA. DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren przedmiotowej inwestycji zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dostepem

0s6b trzecich.

4.1 Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy zostanie ogrodzony w sposob uniemozliwiajgcy dostep osob trzecich.
Sktadowanie materiatow budowlanych powinno. odbywac sie w wyznaczonych miejscach,
w sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow
materiatow.

Drogi kotowe, dojazdy, jak réwniez przejscia dla pracownikoéw ( w szczegdlnosci pochylnie
i przejscia nad wykopami) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodnie ze
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szczegotowymi aktualnie przepisami. ]
5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Uzytkowanie maszyn i urzadzen
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen. ktore:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem.

-nie majg wystawionej przez producenta Ilub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczng ochrone przeciwporazeniowa, a
urzadzenia technologiczne. dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie harmonogramu prac.

Teren. na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy
ogrodzic i oznakowaé¢ tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od wszelkich istniejgcych instalaciji.

W czasie prowadzenia robot rozbidérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy
stosowaC zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny posiadaé
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu
przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robot
rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

5.3 Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy. znajdujace sie na wysokos$ci co najmniej
1,0m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci. Przepis stosuje sie réwniez do przejsc i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek
schodowych.

5.4 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym .

Poszczegodlne rodzaje elementdw zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny byc
sktadowane oddzielnie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadkach.
Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Elementy zbrojenia,
przenoszone za pomocg dzwigow, powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone
przed wysunieciem sie. W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkow
chemicznych roztworow nalezy przygotowywac w wydzielonych naczyniach
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i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow
chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej. Pojemniki do
transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne.

Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywacé sie stopniowo i
rbwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Wylewanie mieszanki
betonowej w deskowanie z wysokos$ci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

5.5 Roboty spawalnicze

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniaCc wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno -
ruchowag. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego jest zobowigzany
sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen przewodow i przytgczenia koncowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byC uziemiony.
Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok.

5.6 Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan
specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan. powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych
powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -BAUMANN",
,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.
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Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan skfadanych
typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych

(roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny byC¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczyC instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.
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5.7 Zestawienie przepiséw powigzanych z pracami budowlanymi
rusztowaniami oraz zagadnieniami BHP dot. rusztowan

Data w. w zycie
Data ogt./
obow./wydania

Lp Akt prawny Organ wydajacy Petna nazwa aktu [komentarz]

Rozporzgdzenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa

2003.09.20 i higieny pracy podczas wykonywania robot
1 DzU. nrd7 MIN.INFRASTRUKTURY 2003.09.20 budowlanych [Definicje rusztowania system.,
poz.401 . . . .
uzytkowanie i odbiory rusztowan, wytyczne
do montazu i demontazu rusztowan...].
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
Rozporzadzenie 2001.10.30 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
2 DzU.nr118 MIN.GOSPODARKI 2001'10'30 innych urzadzen technicznych do robot
poz.1263 T ziemnych, budowlanych i drogowych
[Zagadnienia o koniecznosci posiadania
kwalifikacji montazysty rusztowan].
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
. Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
Rozporzadzenie  MIN.GOSPODARKI 2003.09.29 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
3 DzU.nr169 PRACY | POLITYKI NP o
2003.08.28 rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
poz.1650 SOCJALNEJ . - . X e
Socjalnej w sprawie ogdéinych przepiséw BHP
[Zagadnienia pracy na wysokosci ].
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
4 g‘Z’ZSOLZrafOZse”'e MIN.PRACY | POLITYKI  2008.07.09 Spotecznej z dnia 6 czerwca 2008 r.
oé 690 SOCJALNEJ 2008.07.09 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych
poz. przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
Rozporzadzenie 2002.10.18 zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
5 Dz.U.nr151 MIN.INFRASTRUKTURY uchylony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajéw
poz.1256 2003.03.11 robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [Zagadnienia
prowadzenia prac na rusztowaniul].
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
Rozporzadzenie 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
6 Dz.U.nr120 MIN.INFRASTRUKTURY 2003.07.11 dotyczacej bezp_leczer)stwa i ochrony zdrow!a
2003.07.11 oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
poz.1126 N . .
[Zagadnienia planu bioz w aspekcie
eksploatacji rusztowania na placu budowy].
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
Rozporzadzenie grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
7 Dz.U. nr 259 MIN.GOSPODARKI 2006.01.01 wymagan d_la srod’kow o?hrony indywidualnej
2006.01.01 [Wymagania dla srodkéw ochrony
po0z.2173 - - - . .
indywidualnej w aspekcie prowadzenia prac
na rusztowaniul.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
Rozporzadzenie 2003.01.01 wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
8 Dz.U.nr191 MIN.GOSPODARKI Do higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
2002.11.18 .
poz.1596 przez pracownikéw podczas pracy

[Zagadnienia powigzane z eksploatacja
rusztowan].
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

2003.10.31 minimalnych wymagan dotyczgcych

2003.10.16 bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy [Zagadnienia powigzane z
eksploatacja rusztowan].

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
Ustawa Dz.U. nr 17 sierpnia 2006 r.
10 156 ;EJM ;ggggg}; w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
poz.1118/2006r. R — U. zdnia 7 lipca 1994 r [Zagadnienia w powigzaniu z
eksploatacja rusztowan].

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
SEJM  2003.01.01 [Zagadnienia funkcjonowania syst. oceny zgodnosci z
RP 2003.01.09 wymaganiami dt. wyrobéw,
ich certyfikacji i kontroli — w tym rusztowan].
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia
1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks
pracy [Zagadnienia w powigzaniu z eksploatacjg rusztowan

Rozporzgdzenie
9 DzU.nr178 MIN.INFRASTRUKTURY
poz.1745

Ustawa Dz.U. nr
11 204
p0z.2087/2004r.

Ustawa Dz.U. nr 21 SEJM 1974.06.30

12 poz.94/1998r. RP 1997.12.23

5.8 Roboty ziemne i wykopy

Do robot ziemnych - wykopow zwigzanych ze wznoszeniem budynku nalezg miedzy
innymi: wykopy wykonywane w celu budowy fundamentow i wykopy dla r6znego rodzaju
instalaciji. .

Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:

- zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu
- wpadniecie do wykopu

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1,0m gtebokosci. Sprzet wykonujacy prace
ziemne powinien poruszaé sie po placu budowy po utwardzonym gruncie i powinien
zostac¢ zabezpieczony przed wywréceniem.

5.9 Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykon. wylgcznie ze statych pomostow lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robo6t z drabin przystawnych. Zabronione
jest jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez ochrony pracujacych przed spadajacymi materiatami i narzedziami. Sciany
stropodachu, ktérych dolna krawedZz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu
lub pomostu, nalezy zabezp. barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika
Z wysokosci.

5.10 Roboty dachowe i dekarskie
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Roboty dachowe nalezy wykonaé z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia
rusztowan mozna wykonaé roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. Wszelkie
otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.

5.11 Roboty ciesielskie

Wystepujg przy realizacji szalunkdéw, rusztowan, stempli.

Wystepujgce najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci,

- okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami

- narazenie na pyt drewna,

- narazenia na czynniki chemiczne i pyly wywotujgce alergie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko
do wysokosci 3m. Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatow
dtugich, jak deski stemple, itp.

Nalezy Scisle przestrzegaC instrukcji obstugiwanych maszyn i urzadzenh. Nalezy Scisle
przestrzegaC zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuzszych niz 4m
i ciezszych niz 30kg:

Miejsca impregnacji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet p. poz.
5.12 Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysokosci moga by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin
rozstawnych ( do wys. 4,0m od podtogi). W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych
substancji chemicznych nalezy w szczegdlnosci zwrociC uwage na wiasciwy ubidr
ochronny, zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan

zapobiegawczych i awaryjnych zgodnie z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:
- organizowac prace w sposéb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy .

- informowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Osoby, sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robdét. posiadajgce uprawnienia
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budowlane, majg ponadto obowigzki wynikajace z przepisow prawa budowlanego, takie
jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac¢ roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym miejscu i jest dostepny

dla wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp, w tym w szczegdlnosci
planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn. urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow
i zasad BHP. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa | higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenie w tym zakresie.

7 ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikédw. Na widocznym miejscu powinien byc¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki strazy pozarne;j

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podja¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie - zapewnic
udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.
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8 USTAWY | PRZEPISY

-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003

r

W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. )

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nr47 poz. 401z 2003r.)

-Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i
Ochrony

Srodowiska z dnia 10 luty 1997 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych

(Dz.U.Nr7poz.30z1977r.)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych , budowanych i drogowych.

(Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r. )

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. W sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny racy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

(Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 . )

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych

(Dz. U. Nr82 poz. 930 z 2000 . )

-Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. O zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 129 poz. 1444 z 2001 r. z pozn. zm. )

-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O zmianie ustawy — Prawo budowlane
(DZ. U. Nr 93 poz. 888 22004 r. )

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. Nr 24 poz. 141 21974 r. z pozn. zm. )
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-Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ( SST)
Wyzej wymienione ustawy , rozporzadzenia i specyfikacje oraz projekty okreslaja
wymagania i warunki prowadzenia robot budowlanych i stanowig podstawe opracowania

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych , stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi.

Opracowat: mgr inz. arch. Marek Mizeracki Katowice, Czerwiec 2011 r.
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