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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 RYS.NR S.1
LADOWISKO

RZUT DACHU + 19,45 SKALA 1:100 RYS. NR D. AA
RZUT DACHU + 23,08 SKALA 1:100 RYS. NR D. BB
RZUT DACHU + 26,33 SKALA 1:100 RYS.NRD. CC
PRZEKROJ AB-AB SKALA 1:100 RYS.NR P. AB
PRZEKROJ C-C SKALA 1:100 RYS.NRP.CC
ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100 RYS. NR 1.EL
ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100 RYS. NR 2.EL
ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100 RYS. NR 3.EL
ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100 RYS. NR 4.EL
WEZEL KOMUNIKACYJNY

RZUT PIWNIC / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS.NR PP
RZUT PARTERU / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS. NR PR
RZUT | PIETRA / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS.NR 1
RZUT Il PIETRA / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS. NR 2
RZUT Ill PIETRA / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS.NR 3
RZUT IV PIETRA / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS. NR 4
POZOSTALE RYSUNKI

PRZEKROJ | PIETRA SKALA 1:100 RYS. NR 1P
PRZEKROJ Il PIETRA SKALA 1:100 RYS. NR 2P
PRZEKROJ IV PIETRA SKALA 1:100 RYS. NR 4P
ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50  RYS.NR ST.1
ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50  RYS.NR ST.2
ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA1:50  RYS.NR ST.3
ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA1:50 RYS.NRST.4
ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA1:50 RYS.NR ST.5
ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA1:50 RYS.NR ST.6
ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50  RYS. NR ST.7
ZESTAWIENIE STOLARKI

KLAPA DYMOWA SKALA1:50 RYS.NR ST.8
DRABINA WYCH. NA DACH SKALA 1:50  RYS. NR D1
DRABINA WYCH. NA DACH SKALA 1:50  RYS. NR D2
WSKAZNIK KIER. WIATRU SKALA1:25 RYS.NRWW
BALUSTRADA SCHODOW SKALA 1:50  RYS. NR 1BL
BALUSTRADA LADOWISKA SKALA 1:50  RYS. NR 2BL
DETAL BALUSTRADY LADOWISKA SKALA 1:10  RYS. NR 3BL
DETAL MOCOWANIA BARIER

DO BELEK BO | B6 SKALA1:2  RYS.NR4BL

WYKAZ ELEM. KONSTR. DO RYS. NR 4BL
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KONSTRUKCJA

OCHRONA P.POZ.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LADOWISKA SKALA 1:5 RYS. NR DK1

OCHRONA P.POZ.
BLACHA TRAPEZOWA LADOWISKA RYS. NR DK2

PRZEJSCIA NOWYCH PIONOW INSTALACYJNYCH
ELEMENTY POMOCNICZE SKALA 1:50 RYS. NR DK3

NOWE OTWORY STROPOWE
MARKA M-2 POD WKW SKALA 1:10  RYS. NR DK4

WYKAZ ELEM. KONSTR. DO RYS. NR DK4

INWENTARYZACJA

RZUT | PIETRA / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS. NR IN.1
RZUT Il PIETRA / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS.NRIN.2
RZUT IV PIETRA / FRAGMENT / SKALA 1:100 RYS. NRIN.4
RZUT DACHU SKALA 1:100 RYS.NRIN.D
UWAGA !

WW. RYSUNKI INWENTARYZACJI TYLKO NA PLYCIE CD

NA PLYCIE CD ZAMIESZCZONO ROWNIEZ WIEKSZE FORMATY
DRUKOWANYCH RYSUNKOW
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SPIS PROJEKTOW BRANZOWYCH

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADP SERVICE
arch. Marek Mizeracki

40 -018 Katowice
TOM I ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA ?ll /Sfowihskiego1
el./fax
32 255 20 18, 604 544 812
Mgr inz. Marcin Zasada
TOM | I PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 40-541 Katowice, ul. Kosow 31
KONSTRUKCJA tel./fax
032 205.21.63, 032 251.90.82
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
TOM ||| A Mgr inz. Janusz Piechowicz
tel./fax
. INSTALACJA C.O., tel. 32 782 16 23, 605 20 71 83
INSTALACJA SOLARNA
| INSTALACJI WENTYLACJI
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Mgr inz. Janusz Piechowicz
TOM |||B SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH tel./fax
INSTALACJA WOD.-KAN. tel. 32 782 16 23, 605 20 71 83
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM IV | ELEKTROENERGETYCZNE tel./fax
tel. 601 40 96 25
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

ZAL. NR DT. ORGAN WYDAJACY| DATA
UCHWALA NR VII/72/07 RADY MIEJSKIEJ
W STALOWEJ WOLI Z DNIA 30 MARCA 2007 | oo o
ZAL. 1 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA MIASTA 30.03.2007
MIEJSC. PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ.
0S. SRODMIESCIE W STALOWEJ WOLI
DECYZJA - SRODOWISKOWE
UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJE| PREZYDENT
ZAL. 2 PRZEDSIEWZIECIA MIASTA 23.05.2011
GK VI/3-7662/3/11
WOJEWODZKI
ZAt.21 URZAD OCHRONY
POSTANOWIENIE 151 / 11 ZABYTKOW 15.07 2011
Egﬁ;’;ﬁ‘\}v"xfg‘gi UOZ.T.1.5152.115.2011 Z/S W PRZEMYSLU i
h DELEGATURA W
ZABYTKOW
TARNOBRZEGU
SP zz0Z
POWIATOWY
SZPITAL SPECJAL.
ZAL. 3 PELNOMOCNICTWO g;_fSTOASZ'CA 4 26.10.2010
STALOWA WOLA
DYREKTOR
EDWARD SURMACZ
ODDZ. CENTR. INFO.
KRAJ. REJ. SADOW.
KRAJOWY REJESTR SADOWY S EWICZA 21
ZAL. 4 NR KRS: 0000009325 12.10.2010
ODPIS AKTUALNY TARNOBRZEG
Z-CA DYR. DS. ADM.
ANTONI
BOCHNIAK
GRZEGORZ JONCA
USLUGI
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH GEODEZYJINE
ZAL.5 SPORZADZIL LZJBE/-ESE”ATOWSK'EGO 26.05.2011
GRZEGORZ JONCA S 420 STALOWA
WOLA
GEODEZJA | KART.
STAROSTWO
ZAL. 6 WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ POWIATOWE 25.10.2011
WYSOKIE
MAZOWIECKIE
ZAL. 7 SKROCONY WYPIS ZE SKOROWIDZA DZIAL GEODEZJATKART. | 55 102011

JW.
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ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

ZAL.NR| DT. ORGAN WYDAJACY | DATA
DT.. OPINIA PAZP W SPRAWIE KONCEPCJI POLSKA AGENCJA
ZAt.8 | LADOWISKA WYNIESIONEGO STALOWA WOLA | ZEGLUGI 03.03.2011
APO-6002-10/170/11 POWIETRZNEJ
_ PREZES ULC
ZAL. 9 Bzé?ﬁr?fflgﬁ olbpﬁa/%mslm GRZEGORZ 16.03.2011
KRUSZYNSKI
UZGODNIENIE LPR: UWAGI DO PROJEKTU ﬁgég%\?\/TEN'CZE
ZA. 10 | Z-CADYR. DS OPERACYINO-SZKOLENIOWYCH | RSO OWIE 19.04.2011
LESZEK SAWICKI
SP zZ0Z
POWIATOWY
, SZPITAL SPECJAL.
ZAt. 11 | INFORMACJA DOTYCZACA MEDIOW 1 NS 06.01.2011
37-450
STALOWA WOLA
, SP 7707
ZAE. 12 | INFORMACJA DOTYCZACA MEDIOW 2 POWIATOWY 31.01.2011
SZPITAL SPECJAL.
SP 7707
INFORMACJA DOTYCZACA
ZAL. 13 , POWIATOWY 31.01.2011
ISTNIEJACEGO DZWIGU SZPITALNEGO oI AL SECIAL
INFORMACJA DOTYCZACA gf_gz’éi’;ﬁDKZg:’/\'/G
ZAt. 14 | PROJEKTOWANEGO DZWIGU SZPITALNEGO 2011
P UL. HENRYKA
PACHONSKIEGO 9
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA CZERWIEC
ZAL.15 | | 5CHRONY ZDROWIA / BIOZ / ADP SERVICE 2011
OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTOW
. OSWIADCZENIE CZERWIEC
OSW-1 | bROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ARCHITEKTURA 2011
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA CZERWIEC
U.1 1ZBA PROJEKTANTA ARCHITEKTURA 2011
UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO CZERWIEC
U.2 IZBA SPRAWDZAJACEGO ARCHITEKTURA 2011
. OSWIADCZENIE CZERWIEC
OSW.2 | bR OJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO KONSTRUKCJA 2011
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA CZERWIEC
U.3 1ZBA PROJEKTANTA KONSTRUKCJA 2011
UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO CZERWIEC
u.4 IZBA SPRAWDZAJACEGO KONSTRUKCJA 2011
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

o Umowa nr 931 ZP / 2010 z dn. 18.10.2010

o Aneks do Umowy nr 931 ZP / 2010 jw. z dn. 01.03.2011
Ogledziny w terenie i inwentaryzacja

PROJEKT Z 2004R BUDYNKU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO / PAWILONU PDZ /
MODERNIZACJA OBIEKTOW | PRZEBUDOWY SAL OPERACYJNYCH POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLLI,

UL. STANISLAWA STASZICA NR 4 BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

GLOWNY PROJEKTANT PAWILONU DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWEGO
MGR INZ. ARCH. PIOTR LIGASZEWSKI
LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE UL. PIEKNA 56B/7; 50-506 WROCLAW

PROJEKTANT KONSTRUKCJI PAWILONU DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWEGO
MGR INZ. MILOSLAW MATEJKO
MATEJKO | PARTNERZY UL. PURKINIEGO 1; 50-155 WROCLAW

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007r.

w sprawie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

/ Dz. U. z dnia 30 marca 2007 r./

[TRozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r./

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku

/ Dz. U. Nr 120 poz.826 /

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku

Prawo lotnicze

/ Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696 z p. zm. /

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r.

w sprawie wymagan dla ladowisk

/ Dz. U. Nr 170, poz. 1791/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r.
w sprawie ewidencji lgdowisk

/ Dz. U. Nr 118, poz. 1238/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 wrzesnia 2003r.
w sprawie opfaty lotniczej

/ Dz. U. Nr 176, poz. 1718, z 2005 Nr 223, poz. 1983/
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie sposobu zgfaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych.
/ Dz. U. Nr 130, poz. 1193/

ICAO Aneks 14, tom Il, HELIPORTS

Heliport Manual /Doc 9261/ - AN/903 ICAO

UWAGA !

W zawigzku z brakiem polskich przepisow regulujgcych warunki techniczne realizacji lgdowisk

wyniesionych dla $migtowcow zostata przyjeta przez Prezesa ULC zasada, zgodnie z ktérg
nalezy stosowac przepisy zawarte w dokumentach ICAO

aktualne normy i przepisy budowlane
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WYKAZ : POJECIA | SKROTY

WYKAZ : POJECIA | SKROTY
PBW Projekt Budowlano - Wykonawczy
PZT Projekt Zagospodarowania Terenu
Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
ICAO : S e
ang. International Civil Aviation Organization
Szpitalny oddziat ratunkowy (w skrocie SOR)- jednostka organizacyjna szpitala i
SOR systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania
Swiadczeh opieki zdrowotnej osobie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego.
OST 112 | Ogdlnopolska Sie¢ Teleinformatyczna na potrzeby obstugi numeru alarmowego 112
PRM Panstwowe Ratownictwo Medyczne
PSP Panstwowa Straz Pozarna
PDz Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy
PAZP Polska Agencja Zeglugi Powietrznej
uLC Urzad Lotnictwa Cywilnego
LPR SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Strefa koncowego podejscia i startu (FATO)
(Final approach and take— off area FATO)
FATO Okreslony obszar nad ktéorym wykonywana jest ostatnia faza manewru podejscia do
zawisu lub lgdowania
Strefa przyziemienia i utraty sity nosnej (TLOF)
TLOE (Touchdown and lift— off area TLOF)
Obszar w ktorym $migtowiec moze przyziemia¢ lub odrywac sie od ziemi.
EC135 EUROCOPTER EC135
MTOW maksymalna masa startowa MTOW = 3000 kg / EUROCOPTER EC135/

e Lotnisko wyniesione dla $migtowcéw (Elevated heliport) — Lotnisko dla $migtowcow
umieszczone na lagdzie na wzniesionej strukturze.

e SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w chwili obecnej eksploatuje $migtowce
typu Mi-2 oraz EC 135. Smigtowce typu Mi 2 bedg eksploatowane maksimum do potowy
2011 roku. W zdecydowanej wiekszosci baz wprowadzone zostaty juz Smigtowce
EC135, dlatego tez przy projektowaniu lgdowisk proponujemy zrezygnowanie
z przyjmowania parametréw sSmigtowca Mi2, zwtaszcza Igdowisk wyniesionych
na ktérych te $migtowce nie mogg Igdowac.

Smigtowce EC 135 przystosowane sg do wykonywania lotéw zaréwno w dzien
jak i w nocy, rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych pod warunkiem,
ze ladowisko ma niezbedne wyposazenie (np. system oswietlenia HAPI etc. )

ADP Service
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 NAZWA | RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie bedzie polegac¢ na : ,Budowie lgdowiska wyniesionego

dla smigtowcow lotnictwa ratunkowego nad dachem Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego
Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4”.

Przedmiotowe przedsiewziecie dotyczgce budowy lgdowiska dla smigtowcéw polegac

bedzie gtownie na:

e budowa Igdowiska wyniesionego dla smigtowcow

e budowa przedtuzenia istn. klatki schodowej i szybu windowego istniejgcego wezta
komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym z poziomu |V pietra na
poziom projektowanego lgdowiska, w tym zaprojektowanie wymiany istniejgcego dzwigu

e budowa potgczen komunikacyjnych /korytarzy/ z istniejgcego wezta komunikacji

pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym do istniejgcych oddziatéw.

przebudowa istniejgcej wentylacji w niezbednym zakresie

wykonanie instalacji elektrycznej, hydrantowej i kanalizacji deszczowej

wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania lgdowiska

ewentualne przeniesienie istn. urzgdzen telekomunikacyjnych / anteny na bud "A"/

poza powierzchnie ograniczajgce lgdowiska dla $migtowcow

/ w zaleznosci od wybranego kierunku lgdowania, istniejgcych uméw z operatorami sieci,

ustalenia i decyzja po stronie Inwestora /

1.2 LOKALIZACJA | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie lgdowiska wyniesionego dla smigtowcow
lotnictwa ratunkowego nad dachem Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Powiatowego
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4

na dziatce o numerze ewidencyjnym 2294/6 o powierzchni 6,1856 ha.

Wiascicielem dziatki o nr ewidencyjnym 2294/6 jest Powiat Stalowowolski.

Dziatka znajduje sie w wiekszosci w uzytkowaniu SPZZOZ w Stalowej Woli

Zgodnie z Uchwatg Nr VII/72/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007 roku,
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
osiedla Srédmiescie w Stalowej Woli teren szpitala jest oznaczony symbolem 6U/p/

jako teren o podstawowym przeznaczeniu - teren zabudowy ustugowej - ustug publicznych
/zdrowia/;

Teren na ktérym stoi Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy, na dachu ktérego zlokalizowano proj.
lgdowisko wyniesione usytuowany jest prawie posrodku przedmiotowej dziatki.
Wokot przedmiotowej dziatki w odlegtosci 100-200m znajdujg sie :

Kierunek ptn. tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej i wysokiej , drog i komunikacji
Kierunek ptd. tereny ustug sportowych / boisko pitkarskie i korty tenisowe /
tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej , drog i komunikaciji
Kierunek wsch. tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej, drog i komunikacji
Kierunek zach. tereny zieleni nie urzgdzonej i zabudowy mieszkaniowej wysokiej i ustug
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU

e istniejgcy stan zagospodarowania dziatki / terenu z omowieniem przewidywanych
w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

2.1 INFORMACJE OGOLNE O SZPITALU

2.1.1 Nazwa, adres i lokalizacja

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

SPZzZ0OZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny zlokalizowany jest przy ulicy Staszica 4 w Stalowej
Woli, wojewddztwo podkarpackie, na dziatce o numerze ewidencyjnym 92294/6 /zatgcznik 1/.

Na dziatce tej znajdg sie budynki szpitalne, drogi wewnetrzne dla karetek
i parkingi z miejscami postojowymi. Teren Szpitala jest ogrodzony.

Powiatowy Szpital Specjalistyczny potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miasta
Stalowa Wola, otoczony od potnocy ulicg Mickiewicza, od zachodu ul. Staszica i od wschodu
ul. Wyszynskiego. Gtéwny wjazd do szpitala znajduje sie od strony potnocne;j

Doktadng lokalizacje szpitala przedstawiono na ponizszym rysunku

Sandomlesz

WPR Jide s DR S

Jastkowice
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2.1.2 Tytut prawny, opis dziatalnosci

Szpital dziata na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr KRS 000 000 9325 Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy

NIP 865-20-75-413 i REGON 000312567

Nr rejestrowy 18-00272 Rejestr Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, Wojewoda Podkarpacki

Zgodnie z dokonanym wpisem celem dziatania jest:
e Udzielanie swiadczen zdrowotnych
e Promowanie zdrowa
e Zapobieganie chorobom
e Przygotowanie oséb do wykonywania zawodow medycznych i ksztatcenie osob
wykonujgcych zawody medyczne
e Ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia
e Wykonywanie innych dziatan medycznych wynikajgcych z procesu leczenia

2.1.3 Historia szpitala

Szpital Powiatowy w Stalowej Woli zostat powotany do istnienia w 1953 roku.

e 1948r. - decyzja rzadowa o budowie szpitala w Stalowej Woli

e lipiec 1953 r. - otwarcie i oddanie do uzytku spoteczehstwu miasta i okolic budynku

Szpitala Miejskiego. Placowka posiada wowczas 280 t6zek z nastepujgcymi oddziatami:
chirurgia, wewnetrzny, ginekologia i poftoznictwo, dzieciecy oraz zakazny /w oddzielnym

budynku /.

e W latach 1954-61 powstajg nowe oddziaty: laryngologiczny, neurologiczny /oddziaty te

nie przekraczaty 20 t6zek/.
e 1962 - powstaje Oddziat Chirurgii Urazowej i Ortopedyczne;j.

e 1965 - t6zka dermatologiczne na oddziale przeciwgruzliczym. W 1966 r., po likwidacji

tego oddziatu i przeniesieniu do Nowej Deby powstaje 22 t6zkowy Oddziat
Dermatologiczny, ktéry po przebudowie i rozbudowie w 1982 r. liczy 51 t6zek.

e Lata 70-te to wzrost zatrudnienia w zaktadach przemystowych miasta i okolic, bardzo

duzy brak t6zek; powstaje koncepcja budowy nowego pawilonu szpitalnego.
1978 - poczatek budowy nowego pawilonu szpitalnego.

1989 - uroczyste przekazanie nowego pawilonu do dyspozycji stuzby zdrowia.
1993 - powstanie Oddziatu Intensywnej Opieki Medycznej

Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
2002 - utworzenie Stacji Dializ i Oddziatu Nefrologii.

2003 - utworzenie Szpitalnego Oddziatu Ratownictwa Medycznego
2004 - utworzenie Oddziatu Psychiatrycznego

2006 - Budowa Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego

2009 - 2011

Szpital posiada 611 tézek, przyjmuje 22 659 pacjentow / pobyty / i zatrudnia 893 osoby

ADP Service LIPIEC 2011
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2.2 RODZAJ TECHNOLOGII

2.2.1 Stan istniejacy

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli zlokalizowany jest przy ul. Staszica 4
W budynkach szpitala mieszczg sie :

e oddziaty gdzie $wiadczone sg ustugi lecznictwa zamknietego w zakresie chorob :
/np. wewnetrznych, dzieciecych, ginekologiczno-potozniczych, gardifa, krtani, nosa i uszu,
wymagajgcych leczenia operacyjnego, narzagdu wzroku, uktadu nerwowego, skory,
serca i uktadu krgzenia, nerek, wczesniakow i noworodkoéw, uktadu kostno-stawowego,
powstatych w wyniku ciezkich urazéw wielonarzagdowych, alkoholowych,
psychicznych, psychosomatycznych
oraz
operacje usuniecia zaémy metodg fakoemulsyfikacji /aparat LEGACY/,
wszczepianie kardiostymulatoréw serca,
prowadzenie zabiegdéw operacyjnych za pomocg laparoskopii ha oddziale chirurgicznym,
ortopedycznym i ginekologicznym,
zabiegi endourologiczne URS i PCNL.

e oddziaty gdzie $wiadczone sg ustugi diagnostyczno - lecznicze :
/np. catodobowe RTG i USG, mammografii, tomografii komputerowej, EEG dla dzieci i dorostych,
badan laboratoryjnych, badan serologicznych, badan mikrobiologicznych,
endoskopii, badan cytologicznych, krioterapii, laseroterapii, audiometrii, préb wysitkowych,
rehabilitaciji.

Teren Szpitala jest ogrodzony. Istn. przytgcza mediow :

e energia elektryczna

Szpital posiada dwie trafostacje elektryczne, odrebng dla Pawilonu Diagnostyczno
Zabiegowego o mocy 1000 kVA i podstawowg dla pozostatej czesci Szpitala .
Kazda posiada dwustronne zasilanie , SRZ i agregat pradotwérczy .

e woda
Szpital posiada dwustronne zasilanie z sieci miejskiej i wlasnego ujecia . Zapas wody
gromadzony jest w zbiornikach stalowych o poj.200m3

e woda ciepta
Woda podgrzewana w wezle cieplnym z energii z sieci cieptowniczej, wspomagana przez
baterie stoneczne o pow. 120m?

o Scieki sanitarne
Szpital podtgczony jest do sieci miejskiej sanitarnej + miejska oczyszczalnia sciekéw.

e Scieki deszczowe
Scieki deszczowe cze$¢ budynkdéw oraz drdg i placow /pow. podigczona 5 450 + 11 600m?/
podtgczone do deszczowej sieci miejskiej + miejska oczyszczalnia Sciekow.

e energia cieplna
Zasilanie z sieci miejskiej

e zasilanie w pare technologiczng
Szpital posiada zasilanie w pare z Elektrowni Stalowa Wola /temp w miejscu odbioru 210°C/
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e gazy medyczne
Instalacja tlenu medycznego
Instalacja sprezonego powietrza i prozni

3 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

e projektowane zagospodarowanie dziatki / terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
Z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu

3.1 PROJ. BUDOWA LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW

e Istn. Powiatowy Szpital Specjalistyczny, zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej
czesci miasta Stalowa Wola W jego otoczeniu wystepuje zabudowa Srédmiejska
z wysokg zielenig . W chwili obecnej szpital nie posiada wtasnego lgdowiska
dla Smigtowcow .
e W 2006 zostat wybudowany Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy,
na ktérego dachu Inwestor przewidziat miejsce dla wyniesionego lgdowiska
dla Smigtowcow

e Ladowisko przeznaczone ma by¢ dla helikopteréw dziatajgcych w systemie ratownictwa
medycznego i medycznego transportu miedzy szpitalnego dla aktualnie uzywanych
helikopteréw ratunkowych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

e Ladowisko przeznaczone bedzie do wykonywania operaciji lotniczych przez catg dobe.

e Ladowisko przygotowane bedzie do przyjecia $miglowca EUROCOPTER EC135
eksploatowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w dzien i w nocy .

o No0sSno$¢ ptyty ptaszczyzny przyziemienia pozwalaé bedzie na Ilgdowanie Smigtowca o
maksymalnej masie startowej MTOW = 3000 kg

e Wg informacji przekazanych przez inwestora :

e Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy o wymiarach poziomych - 44,20 x 43,60 m,
i wysokosci mierzonej od poziomu terenu do stropu nad ostatnig kondygnacijg - 18,40 m,
zostat wybudowany w 2006 roku. Konstrukcja budynku wykonana jest w ukfadzie
ptytowo stupowym /modut 7,2 x 7,2 m/, w technologii zelbetowej wylewanej. Projekt
konstrukcji stupow przewidywat zwiekszone obcigzenie z tytutu przysztego ladowiska dla
helikopteréw ratunkowych. Zakonczenie stupéw na najwyzszej kondygnaciji budynku to
koncowki gwintowane pretéw zbrojenia. Zainstalowane dzwigi szpitalne posiadajg naped
hydrauliczny, z maszynownig na dole. Budynek zasilany jest z oddzielnej trafostacji
15kV, zbudowanej specjalnie dla tego budynku, z dwoma transformatorami o mocy
znamionowej 1000kVA i agregatem prgdotwdrczym o mocy 440kVA.

e Budynek posiada 6 kondygnacji, w tym jedng podziemng i nie jest jeszcze w petni
zagospodarowany. Zagospodarowane jest |l pietro pawilonu /funkcjonuje tam Oddziat
Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii/ i czesciowo piwnice i parter.
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e Teren, na ktérym potozony jest Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy, objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwatg Nr
VII/72/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli, z dnia 30 marca 2007 roku, w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Srédmiescie w Stalowej Woli.

o Wymiary lgdowiska

o Strefa koncowego podejscia i startu oraz strefa przyziemienia i utraty sity nosnej
¢ Uwaga - Zaktada sie, ze na lotniskach wyniesionych dla smigtowcéw obszary FATO i
TLOF pokrywaijg sie.

e Zgodnie z ww. warunkami i wg dokumentacji $Smigtowca Eurocopter EC 135
/Helikopter Flight Manual/ nalezy przyjac :

minimalne wymiary strefy FATO 15x15m

minimalne wymiary strefy BEZPIECZENSTWA 25x25m

o Parametry ptaszczyzn podejscia / wznoszenia

Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego Nr 21 / Poz. 209 /
ICAO Aneks 14, tom Il, HELIPORTS

4.2.3 Dla FATO, w ktérym majag by¢ wykonywane podejscia nieprzyrzgdowe, muszg by¢
ustanowione nastepujgce powierzchnie ograniczajace:

a/ powierzchnia wznoszenia po starcie; oraz

b/ powierzchnia podejscia /.../

4.2.11 Lotnisko wyniesione dla smigtowcdéw musi mie¢ co najmniej dwie powierzchnie
wznoszenia po starcie i podejscia, ktére muszg by¢ katowo odseparowane od siebie o kat nie
mniejszy niz 150°.

W zwigzku z ww. istotne sg ograniczenia zwigzane z wyznaczeniem ptaszczyzny wznoszenia po
starcie /przy zatozeniu startu po prostej/ przy czym nachylenie powierzchni wznoszenia wynosi
na catej dtugosci 4,5%.

e Zgodnie z powyzszymi warunkami w analizowanym przypadku wymagane jest
wyznaczenie powierzchni podejscia oraz powierzchni wznoszenia po starcie. Przy czym
dla helikopteréw operujgcych w pierwszej klasie osiggéw , powierzchnie te maja ten
sam ksztalt geometryczny w rzucie z géry, a powierzchnia podejscia potozona jest w
catosci powyzej powierzchni wznoszenia

o W zwigzku z zatozeniem dopuszczenia operaciji lotniczych w nocy przy okresleniu
wymiaréw poszczegodlnych elementow powierzchni wznoszenia nalezy bra¢ pod uwage
parametry odnoszgce sie do warunkéw nocnych . W zwigzku z ww. ksztatt powierzchni
wznoszenia przy szerokosci obszaru bezpieczenstwa 25m powinien spetniaé
nastepujgce warunki :

o Krawedz wewnetrzna 25m

o Rozchylenie boczne /dywergencja/ 15% /operacje nocne/
o Dtugosc sekgcji pierwszej 257 m

o Szerokos$c¢ sekcji pierwszej 102 m

o Dtugosc sekgciji drugiej 3334 m
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e W zwigzku ze $redniorocznym kierunkiem wiatréw / przewazajgcy kierunek wiatréw
zachodni / wystepujgcym w miejscu usytuowania lgdowiska i kierunkiem usytuowania
budynkéw szpitala wybrano kierunek lgdowan i startéw smigtowca z kursem zach. /
wsch.

e Caly obszar platformy /FATO + obszar bezpieczenstwa / 25x25m ptyta stalowa
+ zelbet B40

o Dodatkowo siatka bezpieczehAstwa 1,5 m wokot obszaru bezpieczenstwa

e W celu potagczenia proj. lgdowiska z oddziatami istn. szpitala przewidziano :

e Zaprojektowanie przediuzenia klatki schodowej i szybu windowego istniejgcego wezta
komunikacji pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym z poziomu |V pietra
na poziom proj. lgdowiska, w tym zaprojektowanie wymiany istniejgcego dzwigu

e Zaprojektowanie potgczen komunikacyjnych /korytarzy/ z istniejgcego wezta komunikaciji
pionowej w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym do istniejgcych oddziatéw, to jest do
o Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego na | pietrze
o Oddziatu Chirurgicznego na Il pietrze
o Oddziatu Choréb Wewnetrznych na IV pietrze
w celu umozliwienia bezposredniego transportu pacjentéw pomiedzy smigtowcem
ratunkowym i oddziatami szpitalnymi;
o |adowisko wyposazone bedzie w komplet Swiatet nawigacyjnych i przeszkodowych tj. :

Latarnia lotniskowa

Wzrokowy system naprowadzania nha miejsce

Swiatta strefy koncowego podejscia i startu

Swiatta punktu celowania

System oswietlenia obszaru przyziemienia i odrywania od ziemi
Oswietlenie przeszkodowe

Oswietlenie wskaznika kierunku wiatru

O O O O O O O

o Oswietlenie krawedziowe. Stanowic¢ je bedg lampy w kolorze zielonym, ze swiattem
rozproszonym, rozmieszczone w réwnych odstepach, po 9 sztuk wzdtuz kazdego
boku lgdowiska. Swiatta krawedziowe stanowig oznaczenie granicy pola wzlotéw
i jednoczesnie utatwiajg utrzymanie orientacji przestrzennej podczas startéw
i lgdowan smigtowcéw w nocy.

e Plaszczyzna przyziemienia do lotow w nocy zostanie oznaczone czterema lampami
koloru biatego, wtopionymi w podtoze. Swiatta przyziemienia utworzg narozniki,
powstatego w ten sposdb w centrum Igdowiska, kwadratu o dtugosci boku 15,0 m.

e Wazdtuz piyty lgdowiska zostang zamontowane reflektory oswietlajgce strefe
przyziemienia i startu .

e Zuwagi na przeszkody lotnicze /w $wietle zapisu §4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkoéw, jakie powinny spetniaé
obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska/, lgdowisko zostanie doposazone
we Wskaznik Kgta Sciezki Schodzenia dla lagdowisk $migtowcowych HAPI .

e Budynki szpitala zostang oznakowane lampami przeszkodowymi ze Swiattem koloru
czerwonego o niskiej intensywnosci Typu A wigczane samoczynnie wigcznikiem
zmierzchowym. Lampami przeszkodowymi zostang oznakowane réwniez inne obiekty
znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu Igdowiska.
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o \Wszystkie przeszkody stanowigca w mys| wyzej wymienionych przepisow, przeszkode
lotniczg, zostang oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

3.2 PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

3.2.1 Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowe;j

e Projektowane przytgcze odprowadzac bedzie wody deszczowe z projektowanego
lgdowiska do istniejgcej kanalizacji deszczowej @200 mm.

o Kanalizacje deszczowa wykonac¢ z rur zeliwnych bezkielichowych w systemie DKI z
zeliwa szarego klasy EN-GJL 150 wg normy PN-EN 1561 o srednicy DN200, tgczenie
rur poprzez potgczenie typu SVE.

o \Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci do studni D25.

¢ Na wigczeniach przykanalikow i zmianach tras kanatu zabudowac¢ studnie z kregéw
zelbetowych @1200 tgczonych na uszczelke z kinetg prefabrykowang z przejsciami
szczelnymi.

e Studnie zwiehczy¢

o ptytg pokrywowg zelbetowg wraz z pierscieniem odcigzajagcym oraz
wiazem zeliwnym @600 typu ciezkiego D400 — w drodze,

o plytg pokrywowg zelbetowg z wtazem zeliwnym @600 typu lekkiego
Al5 — w terenie zielonym.

e Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczyé
przeciwwilgociowo srodkami bitumicznymi, posiadajgcymi atest i wykazujgcymi
odpornos¢ dla srodowiska gruntowego o srednim stopniu agresywnosci. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonac¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

o Wody deszczowej z lgdowiska wyniesionego podczyszczone zostang w separatorze
koalescencyjnym typu PSK KOALA 1l 30. Przeptyw nominalny przez separator 30 dm?/s,
pojemno$¢ magazynowania oleju 1030 dm?. Separator wykonany jest na bazie betonu
C35/45, wyposazony w zawoér automatycznego zamkniecia odptywu nominalnego wraz
wiazy zeliwny. Dobrana pojemnos¢ uzytkowa separatora zabezpiecza sie¢ kanalizacji
deszczowej w przypadku wycieku paliwa ze $migtowca EUROCOPTER EC135
/pojemnos¢ zbiornika paliwa 710 | /.

e Roboty ziemne, proby szczelnosci kanalizacji deszczowej
i ww. sie¢ wykona¢ wg PBW Sieci i instalacji sanitarnych
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3.2.2 Projektowane sieci elektryczne, elektroenergetyczne i instalacje elektryczne.

e sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne
o siec elektroenergetyczna
o przylgcze kablowe zasilania elektrycznego nn
/ w ramach istniejgcego przytgcza /
rozdzielnice gtéwng lgdowiska RGL
rozdzielnice oswietlenia przeszkodowego ROP
rozdzielnice podgrzewania ptyty lagdowiska RPPL
oswietlenia projektowanego lgdowiska wraz z uktadem sterowania
instalacja CCTV

O O O O O

e Projektowane zagospodarowanie terenu, projektowane sieci elektryczne,
elektroenergetyczne i instalacje elektryczne. Sieci i instalacje elektryczne nalezy
wykonac¢ wedtug rysunku EPO1.

e Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej / wskazniki elektroenergetyczne /

o Napiecie zasilania: 400V

o Czestotliwosc: 50 Hz

o Uktad Pracy sieci: TNC, TN-S

o Bilans mocy Pzainst = 20kW, wspoétczynnik =0,9

o Moc zapotrzebowana: 15kw

o Bilans mocy dla podgrzewania Pzainst = 200kW

o Moc zapatrz. dla podgrzewania 200kW

o Ochrona od porazen: zasilanie — ukfad sieci TN-C
odbiorcza — TN-S i szybkie wytgczenie
zasilania.

e Zasilanie nalezy zrealizowa¢ z istniejgcej stacji NN / z istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego w ramach aktualnego limitu / Zasilanie elektroenergetyczne nN-
0,4kVw stacji nn z rozdzielnicy gtéwnej RG / istniejgcal/ nalezy zasili¢ tablice RGL w
pomieszczeniu technicznym / 7.3 /. Z tablicy RGL nalezy zasili¢ wszystkie instalacje
lgdowiska /z wyjgtkiem podgrzewania/

e Zaprojektowano przytgcze kablowe typu YKYZo 5x25mm2 od zaciskow pragdowych w
rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy gtéwnej lgdowiska RGL

e Podejscie kablem wykonac w rurze ochronnej a nastepnie wprowadzi¢ do budynku i do
rozdzielnicy gtéwnej ,RGL” poprzez pion kablowy.

o Na potrzeby zasilania przewidziano dwie trasy kablowe

e pierwsza poprzez istniejgce rury ostonowe, poprzez kanat kablowy a nastepnie poprzez
nowoprojektowany pion kablowy /trasa 1A/, lub poprzez istniejgcy szacht kablowy / jako
alternatywne rozwigzanie trasa 1B/ - trasa kablowa wrysowana na Projekcie
Zagospodarowania Terenu rys. nr S.1 PBW Arch.

¢ Rozwigzanie drugie, zewnetrzne ,dookota” budynku a nastepnie wejscie w
nowoprojektowany pion kablowy.

¢ Rozdzielnica gtéwna lgdowiska ,,RGL”.
¢ Rozdzielnice gtéwng RGL typu Moeller BPM-0-600/7 usytuowano na scianie w
pomieszczeniu 7.3
e Zaprojektowana RGL skfada sie min. z:
o gtéwnego roztgcznika bezpiecznikowego typu Moeller TYTAN gG 35A,
o ochronnika przepieciowego typu Moeller SPB-3+1 /typ B+C/,
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o wytgcznikéw nadprgdowych instalacyjnych o charakterystykach B i C
o wytgcznika réznicowo-prgdowego zabezpieczajgcego przed
porazeniem obwdd gniazd
e Zrozdzielnicy ,,RGL” wyprowadzono nastepujgce obwody zasilajgce:
o obwody opraw o$wietleniowych na ptycie lgdowiska i w jej poblizu
o obwadd oswietlenia pomieszczen 7.1,7.2,7.3, 7.4
o obwadd gniazd wtyczkowych ~230V
o obwody zasiania centralnego oddymiajgcych, kamer

e Dlainstalacji podgrzewania ptyty lagdowiska, proponuje sie rozbudowe istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej RG o odptyw dla rozdzielnicy podgrzewania ptyty lgdowiska RPPL,
moc zainstalowana 200kW

e Na potrzeby rozdziatu energii dla podgrzewania zaprojektowano rozdzielnice RPPL, wg
schematu ES04

e Szczegoly rozprowadzenia kabli wedtug branzy sanitarne;.

Uwaga !

Ze w wzgledu na charakter obiektu konieczne jest rezerwowe zrodto zasilania.

Jako zrédto rezerwowe ZAS2 Inwestor dysponuje drugim transformatorem.

W przypadku niepewnosci zasilania nalezy uktad zasilania doposazy¢ w :

UPS typu Eaton 9155 8kVA. Zainstalowany UPS zapewni podtrzymania napiecia

na 15min. przy petnym obcigzeniu — tylko dla RGL, ewentualnie zamontowa¢ w pom. 7.3

e Projektowane kable elektroenergetyczne zasilajgce w miejscach przejsé pod
nawierzchniami utwardzonymi nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu SRS 0110mm
firmy Arot.

o Wykonac¢ wg PBW Sieci elektryczne i elektroenergetyczne
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4 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

e zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow
budowlanych, powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWALA NR VI1/72/07 RADY MIEJSKIEJ
W STALOWEJ WOLI z dn. 30 03 2007 r. Prezydent
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO Miasta
ZA- 11 PLANU ZAGOSPODAROWANIA Stalowa 30.03.2007

PRZESTRZENNEGO Wola
0S. SRODMIESCIE W STALOWEJ WOLI

[.....

§ 18

1. W planie wyznacza sie tereny oznaczone symbolem 6U/p/, 7U/p/,
1/ o podstawowym przeznaczeniu:
teren zabudowy ustugowej - ustug publicznych / zdrowia /

e planowane przedsiewziecie uzupetnia istn. funkcje

2/ utrzymuje sie istniejgce obiekty i urzgdzenia przeznaczenia podstawowego terenu
e planowane przedsiewziecie uzupetnia istn. funkcje i utrzymuje sie istniejgce
obiekty i urzgdzenia przeznaczenia podstawowego terenu

3/ dopuszcza sie wprowadzenie przeznaczenia uzupetniajgcego przeznaczenie podstawowe
z zakresu ustug nieucigzliwych;

e planowane przedsiewziecie uzupetnia istn. funkcje

4/ dostepnos$c¢ terenu przez sie¢ drég oznaczonych na rysunku planu symbolami KD/G/,
KD/D/,

e bez zmian

5/ dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i budowe obiektéw w nawigzaniu do architektury

istniejgcych obiektéw;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano w nawigzaniu do architektury
istniejgcych obiektow;

6/ dopuszcza sie zmiany konstrukcji i pokrycia dachéw o parametrach zabudowy istniejgcej w

obrebie terenu;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano tak aby konstrukcja i pokrycia dachéw
byty o parametrach zabudowy istniejgcej w obrebie terenu;
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7/ dopuszcza sie przebudowe i budowe nowych sieci infrastruktury technicznej;
e planowane przedsiewziecie zaktada przebudowe i budowe nowych sieci
infrastruktury technicznej w niewielkim zakresie

8/ ustala sie urzadzanie zieleni niskiej i wysokiej;

e planowane przedsiewziecie zaktada przyciecie lub usuniecie istn. kilku drzew -
przeszkod lotniczych

e W trakcie prac budowlanych nalezy zachowac jak najwiekszg ilos¢ drzew i
krzewdw na terenie inwestycji.

e prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow powinny by¢ wykonane w sposob najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.

e prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ sposobem recznym oraz w
odlegtosci réwnej zasiegowi ich koron. Zakazuje sie sktadowania w trakcie budowy
materiatéw budowlanych w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewdw.

e na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew.

e W projektowanej budowie nalezy zastosowac technologie pozwalajgcg na ochrone
systemow korzeniowych drzew i krzewdw.

o w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniejgca zielenig / drzewa / Inwestor
lub posiadacz nieruchomosci winien zwrdcic sie do o wydanie decyzji zezwalajgce;j
na wycinke , usuwanie lub skracanie istn. zieleni.

4.1 ZIELEN — DRZEWA PRZESZKODY LOTNICZE

Al B c D E F H N
Drzewo iglaste drzewo
49 8306 przy szpitalu 162,12 23,98 186,10 poza POL

Drzewo iglaste drzewo
50 8307 przy szpitalu 162,21 23,89 186,10 poza POL

przeszkod
a lotnicza
w POL

Drzewo iglaste
51 | 8308 orzy sepitaly 164,30 | 23,60 | 187,90

przeszkod
a lotnicza
w POL

Drzewo iglaste
52 8309 przy szpitalu 165,60 19,60 185,20

przeszkod
a lotnicza
w POL

Drzewo iglaste
62 | 8319 orzy sepitaly 162,13 | 25,97 | 188,10

POL =POWIERZCHNIE OGRANICZAJACE LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW

D = wysokos¢ przeszkody przy ziemi (dét m n.p.m.)
E = wysokosé przeszkody [m]
F = wysokos¢ przeszkody (géra m n.p.m.)
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9/ zakaz stosowania jaskrawych koloréw tynkéw oraz oktadzin plastikowych;
e Kkolorystke planowanego przedsiewziecia zaprojektowano w nawigzaniu
do istn. kolorystyki i przepiséw lotniczych

10/ w zagospodarowaniu terenu obowigzujg ustalenia ochrony $rodowiska, przyrody i

krajobrazu okreslone w przepisach § 7, zasady wynikajgce z ksztattowania przestrzeni

publicznych § 5 niniejszej uchwaty oraz przepisach szczegdinych;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

11/ w terenie oznaczonym symbolem 6U/p/ obowigzujg ustalenia ochrony dziedzictwa
kulturowego okreslone w przepisach § 8;
e Kkolorystke planowanego przedsiewziecia zaprojektowano w nawigzaniu

do istn. kolorystyki i przepiséw lotniczych

12/ ustala sie urzgdzanie dominant urbanistycznych w otoczeniu zabudowy;
e nie dotyczy

13/ zakazuje sie stosowania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych lub
zelbetowych;

e nie dotyczy

14/ obowigzujg ustalenia § 9 pkt. 6 dotyczgce zapewnienia miejsc parkingowych.
e nie dotyczy

§5

1. Okresla sie nastepujace, podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego,
charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego na
obszarze objetym planem, wraz ze wskazaniem dla nich podstawowych wymagan:

1/ ochronie podlega zabudowa i sie¢ ulic w obrebie dawnego Osiedla Urzedniczego

i Dyrektorskiego;

2/ ochronie przed zmiang uzytkowania podlegajg tereny biologicznie czynne potozone
w potudniowej i zachodniej czesci obszaru objetego planem.

2. W odniesieniu do elementow zagospodarowania przestrzennego, o ktérych mowa w ust. 1
ustala sie:

1/ zachowanie podstawowych osi kompozycyjnych wyznaczajgcych strefe srédmiejskg
wzdtuz ulicy: Narutowicza, Staszica i Popietuszki, jako ulic handlowych;

2/ zachowanie wartosci kulturowych oraz substancji zabytkowej;

3/ zachowanie charakteru zabudowy;

4/ ochrone zieleni stanowigcej elementy kompozycyjne osiedla;

5/ ochrone przed zmiang uzytkowania zieleni oznaczonej na rysunku planu symbolem ZO.
6/ Zakaz:

a/ lokalizacji nowych, wolno stojgcych, trwale zwigzanych z gruntem, lub stojgcych na
fundamentach postawionych na gruncie urzadzen reklamowych, w odlegtosci
mniejszej niz 20m od krawedzi istniejgcej drogi krajowej nr 77,

b/ lokalizacji obiektéw i urzadzen tymczasowych,

c/ lokalizacji na terenach oznaczonych w planie symbolem ZO jakiejkolwiek zabudowy i
urzadzen poza urzadzeniami infrastruktury techniczne;.

e planowane przedsigwziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /
e pozostate pkt. § 5 nie dotyczg planowanego przedsiewziecia
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§7

1. W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1/ kompleksowe rozwigzanie probleméw zabudowy, infrastruktury technicznej, w

szczegolnosci gospodarki wodno-$ciekowej, komunikacji i zieleni;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

2/ ochrone i ksztattowanie istniejgcego systemu terendw otwartych, posiadajgcych wysokie

wartosci krajobrazu, z zasobami przyrodniczymi w postaci zieleni naturalnej;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

3/ stosowanie do celéw grzewczych i innych potrzeb energetycznych w nowej zabudowie,

energii elektrycznej, paliw niskoemisyjnych typu: gaz ziemny, brykiety weglowe, drewniane

lub niekonwencjonalnych zrodet energii typu: pompy cieplne, ogniwa fotoenergetyczne oraz

sukcesywnej przebudowie w tym kierunku zabudowy istniejgce;j;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzglgdem ochrony
Ssrodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

4/ zachowanie istniejgcych zespotdw zieleni urzgdzonej i szpaleréw drzew wzdtuz ulic i

odtwarzanie nasadzen w miejscach koniecznego ich usuniecia;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

5/ uwzglednienie w projekcje zagospodarowania dziatki lub terenu i objecia ochrong przy

lokalizacji inwestycji budowlanej, istniejgcych drzew i zadrzewien;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

6/ sktadowanie odpaddéw komunalnych powstatych w gospodarstwach domowych i

powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej wytgcznie w

przystosowanych do tego celu miejscach;

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

7/ odprowadzanie wod opadowych z ciggdéw komunikacyjnych, placow parkingowych,
terenow produkcyjnych, skladowych i ustugowych do kanalizacji deszczowej w oparciu o
przepisy szczegolne w tym zakresie.

e nie dotyczy

8/ Zakaz:

al lokalizacji na caltym obszarze objetym planem, inwestycji stanowigcych

przedsiewziecia moggce znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, w rozumieniu

obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych, z wyjatkiem istniejgcej stacji paliw,

e planowane przedsiewziecie zaprojektowano i uzgodniono pod wzgledem ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu / Decyzja Srodowiskowa /

b/ lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej inwestycji z zakresu dziatalnosci
ustugowo-produkcyjnej na terenach i dziatkach wydzielonych oraz w formie lokali
uzytkowych, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, ktérych oddziatywanie

na $rodowisko mogtoby siegaé poza obszar pozostajgcy we wtadaniu prowadzgcego
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dziatalnos¢ gospodarczg powodujgc obnizenie, wymaganych na podstawie
przepiséw odrebnych, pozioméw dopuszczalnych w zakresie standardéw
srodowiskowych na terenach dziatek sgsiednich, a takze na terenie lokalizacji
inwestycji w odniesieniu do znajdujgcych sie na nim pomieszczeh mieszkalnych,
e nie dotyczy

c/ lokalizowania tym parkingow powyzej 20 stanowisk, bez wyposazenia
w kanalizacje deszczowg zakornczong odpowiednimi urzgdzeniami do
podczyszczania sciekow opadowych,

e nie dotyczy

d/ stosowania rozwigzan technicznych w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, ktére

mogtyby powodowa¢ dostawanie sie sciekdéw do wod powierzchniowych i gruntu.

e Wg Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.)

e §19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzace:
e z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych,

baz transportowych, portow, |0tNiSK, miast, budowli kolejowych, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych,

e Wody deszczowe z projektowanego lgdowiska przez projektowane przytgcze
odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej @200 mm.

o \Witgczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci do studni D25.

o Wody deszczowej z Igdowiska wyniesionego podczyszczone zostang w
separatorze koalescencyjnym typu PSK KOALA 1l 30. Przeptyw nominalny przez
separator 30 dm?/s, pojemno$¢é magazynowania oleju 1030 dm3. Separator
wykonany jest na bazie betonu C35/45, wyposazony w zawor automatycznego
zamkniecia odptywu nominalnego wraz wtazy zeliwny. Dobrana pojemnosc¢
uzytkowa separatora zabezpiecza sie¢ kanalizacji deszczowej w przypadku
wycieku paliwa ze smigtowca EUROCOPTER EC135 / poj. zbiornika paliwa 710 | /

e Paliwo lotnicze JET A-1 do napedu turbinowych silnikdw lotniczych.

e Temperatura zaptonu, nie nizsza niz °C IP 170 38,0
lub nie nizsza niz °C ASTM D 56 40

2. Wskazuje sie ponizej, ktére z wyznaczonych na rysunku planu terenéw przyporzgdkowuje
sie poszczegdlnym rodzajom terendw, zréznicowanych pod wzgledem dopuszczalnego
poziomu hatasu w srodowisku, okreslonym w przepisach ustawy prawo ochrony srodowiska:

1/ tereny wyznaczone na rysunku planu z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng na catym obszarze objetym planem - dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku - jak dla ,terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”;

e nie dotyczy
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2/ tereny zabudowy wielorodzinnej - dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

e nie dotyczy

3/ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U/p/, przeznaczone pod ustugi oswiaty i
wychowania - jak dla zabudowy zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i
miodziezy;

e nie dotyczy

4/ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami US, ZP, ZO - jak dla terenéw
rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem.

e nie dotyczy

3. Ochrona GZWP Nr 425 wymaga respektowania nastepujgcych zakazéw:
1/ zrzutu nieczyszczonych sciekdw komunalnych, przemystowych, deszczowych
bezposrednio do wod lub gruntu;

2/ realizacji obiektow budowlanych bez poditgczenia do kanalizacji sanitarnej;

3/ lokalizacji obiektow ustugowo produkcyjnych o potrzebach wodnych przekraczajgcych
zasoby dyspozycyjne zbiornika wod podziemnych.

4. Ochrona uje¢ wod komunalnych ,Krzyzowe Drogi” i ,Stare Ujecie” w strefie zewnetrznej
ochrony posredniej obejmuje:

1/ zakaz lokalizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi;

e nie dotyczy

2/ zakaz lokalizowania nowych inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska bez
tosownych zabezpieczen;

e nie dotyczy

3/ zakaz przechowywania i skladowania odpadéw promieniotwoérczych.
e nie dotyczy

§8

1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspotczesnej wprowadza sie:

1/ ochrone budynkéw o charakterze zabudowy tradycyjne; :

a/ Dom goscinny Dyrekcji Zaktadéw Przemystowych - ul. Wyszyhskiego 12,

b/ Hotel Urzedniczy - ul. Wolnosci 9,

c/ Kasyna Urzednicze - ul. Wolnosci 7,

d/ Osiedle Dyrektorskie

- 12 budynkéw mieszkalnych murowanych przy ul. Mickiewicza 1-6 i 9-14,

- 7 budynkéw mieszkalnych murowanych przy ul. Wyszynskiego 4-6, 10, 111 13,

e/ Osiedle Urzednicze

- 8 budynkéw mieszkalnych murowanych przy ul. Skoczynskiego 10/12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26,

- 10 budynkéw mieszkalnych murowanych przy ul. Wolnosci 4-6, 8, 10-15,

- 4 budynki mieszkalne murowane przy ul. Narutowicza 1-4,

2/ ochrone stanowisk archeologicznych wystepujgcych na terenie niniejszego planu,
odkryte podczas badan AZP /Archeologiczne Zdjecia Polski/.
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2. Wszystkie dziatania inwestycyjne w obrebie dziatek, na ktérych znajdujg sie obiekty, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz terenéw stanowisk archeologicznych, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt. 2 wymagajg postepowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi,
odnoszacymi sie do obszardéw i obiektéw objetych ochrong konserwatorska.

3. W planie wyznacza sie strefe ochrony konserwatorskiej ,,B”, obejmujgca caty obszar planu.
1/ Strefa ,B” - ochrony konserwatorskiej struktur przestrzennych o wartosci kulturowej,
obowigzujg nastepujgce zasady ochrony:

a/ zachowanie historycznych elementéw dawnego rozplanowania, szczegodlnie
historycznego przebiegu ulic i linii zabudowy,

b/ w przypadku remontéw i modernizacji nalezy zachowac strukture historycznych
budowli, ich wystrdj i artykulacje architektoniczng,

¢/ dostosowanie wspotczesnych funkcji do wartosci historycznych obiektow,

d/ w przypadku uzupetniania lub wymiany zdekapitalizowanej zabudowy - nalezy
ksztattowac ja w nawigzaniu do tradycyjnego rozplanowania w obrebie dziatki,

e/ zachowanie historycznych zatozen przestrzennych, ogrodowych.

ZAtL. 2

DECYZJA - SRODOWISKOWE
UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJE | PREZYDENT
PRZEDSIEWZIECIA MIASTA

GK VI/3-7662/3/11

23.05.2011

e pozytywne uzgodnienie z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw projektu
planowanego przedsiewziecia jw.

e W wyniku przedmiotowej inwestycji nie ulegng zmianie , ani tez zadnym
przeksztatceniom architektonicznym najstarsze budynki zespotu szpitalnego

e Inwestycja nie bedzie posiadata negatywnego wptywu na walory architektoniczne
gtéwnego korpusu Szpitala , jak réwniez modernistycznego pochodzgcego z lat
30-tych XX wieku zatozenia urbanistycznego miasta.

§ 9 pkt. 6

[...]

6. Ustala sie minimalny wskaznik w zakresie wymagane;j ilosci miejsc parkingowych:
1/ w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe

na 1 mieszkanie;

2/ w terenach ustug publicznych - 20 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni
uzytkowej lub 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;

3/ w terenach ustug komercyjnych - 30 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni
uzytkowej;

[...]

e Catos¢ cytowanego § 9 pkt. 6 nie dotyczy planowanego przedsiewziecia
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5 DANE DT. TERENU GORNICZEGO

e dane okre$lajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego
e nie dotyczy

6 USTALENIA SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAN

¢ informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

DECYZJA - SRODOWISKOWE
UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJE | PREZYDENT
PRZEDSIEWZIECIA MIASTA

GK VI/3-7662/3/11

ZAL. 2 23.05.2011

e Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
zdn. 12.04.2011r. znak WOOS 4240.20.14.2011.JG-2

¢ Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Stalowej Woli
z dn. 28.02.2011r. znak PSNZ 465-8/11

6.1 RODZAJ| CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM JN.

6.1.1 Skala przedsiewziecia i wielkos¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporciji

o Przedmiotowe przedsiewziecie polega na :

e Budowie Lgdowiska wyniesionego dla smigtowcow lotnictwa ratunkowego
nad dachem Nowego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
przy ul. Staszica 4 w Stalowej Woli

budowa lgdowiska wyniesionego dla $migtowcéw

budowa przedtuzenia istniejgcej klatki schodowej i szybu windowego

wymiana istniejgcego dzwigu

dokonczenie budowy potgczen komunikacyjnych / korytarzy / z istn. wezta

komunikacji pionowej w PDZ do istn. oddziatéw

przebudowie istn, instalacji w koniecznym zakresie

ew. przeniesienie istn. urzgdzen telekomunikacyjnych

przeznaczenie lgdowiska :

oswietlenie lgdowiska i przeszkodowe

O O O O

O O O O

6.1.2 powigzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujgcych sie na terenach nieruchomosci sgsiednich

e brak oddziatywan

6.1.3 wykorzystywania zasobow naturalnych
e brak znaczgcego wykorzystywania zasobdw naturalnych

ADP Service LIPIEC 2011 29




ARCHITEKTURA - OPIS PZT DLA PROJ. BUD. — WYKONAWCZEGO LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGEOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

6.1.4 emisji i wystepowania innych oddziatywan

e brak ponadnormatywnych zrédet ponadnormatywnych zanieczyszczen i emisji hatasu do
srodowiska

6.1.5 ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii

e nie przewiduje sie wystgpienia powaznej awarii w fazie realizacji i eksploatacji
6.2 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA - MOZLIWE ZAGROZENIA SRODOWISKA

6.2.1 obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
e nie dotyczy

6.2.2 obszary wybrzezy
e nie dotyczy

6.2.3 obszary gorskie lub lesne
e nie dotyczy

6.2.4 obszary objete ochrong
e nie dotyczy

6.2.5 obszary wymagajgce specjalnej ochrony
e nie dotyczy

6.2.6 obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
e nie dotyczy

6.2.7 obszary o znaczgcym krajobrazie
e nie dotyczy

6.2.8 gestosc¢ zaludnienia
e obszar poza zabudowg mieszkaniowg

6.2.9 obszary ochrony srodowiskowe;j
e nie dotyczy

6.3 RODZAJ | SKALE MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO W ODNIESIENIU
DO WW. UWARUNKOWAN WYMIENIONYCH WYNIKAJACYCH Z :

6.3.1 zasiegu oddziatywania

» w trakcie realizacji przedsigwzigcia mogg powstawac oddziatywania na srodowisko
wymienione w Decyzji Srodowiskowej

6.3.2 transgranicznego charakteru oddziatywania
e nie dotyczy
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6.3.3 wielkosci i zZtozonos$ci oddziatywania

e w trakcie realizacji przedsigwzigcia mogg powstawac oddziatywania na srodowisko
wymienione w Decyzji Srodowiskowej

6.3.4 czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
e oddziatywanie na srodowisko nieznaczne, krotkotrwate i lokalne

6.4 WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA
6.4.1 wariant polegajgcy na niepodejmowaniu realizacji przedsiewziecia
6.4.2 proponowany przez wnioskodawce wariant realizacji przedsiewziecia

6.4.3 racjonalny wariant alternatywny zwigzany ze zmiang lokalizacji realizacji przedsiewziecia

e  WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA = PROPONOWANY PRZEZ
WNIOSKODAWCE WARIANT REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

6.5 WNIOSKI
e planowane przedsiewziecie spetni wymogi zaréwno dt. ochrony srodowiska
jak i zdrowia z zycia ludzi stwierdzono :
¢ BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO DLA PRZEDSIEWZIECIA

7 BILANS POWIERZCHNI TERENU - PZT

POW. TERENU W GRANICACH
OPRACOWANIA 61856,0 m?2 95,2 %
dz. nr ew. 2294/6

POW. TERENU W GRANICACH
OPRACOWANIA 3093,0 m2 4.8 %
dz. nr ew. 2294/5

POW. TERENU W GRANICACH
OPRACOWANIA 64949,0 m? 100,0 %
dz. nr ew. 2294/5 + 2294/5

¢ planowane przedsiewziecie zaprojektowano na poziomie istn. dachu PDZ
e oprdcz sieci kanalizacyjnej i elektrycznej, oraz dziatan przy zieleni wysokiej / pojedyncze
drzewa / brak ingerencji w zagospodarowanie terenu dziatki Szpitala
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8 INNE KONIECZNE DANE

Inne konieczne uzgodnienia i dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

8.1 UZGODNIENIE PAZP

ZAL. 8

DT.: OPINIA PAZP W SPRAWIE KONCEPCJI POLSKA AGENCJA
LADOWISKA WYNIESIONEGO STALOWA WOLA ZEGLUGI 03.03.2011
AP0O-6002-10/170/11 POWIETRZNEJ]

w zakresie zarzgdzania ruchem lotniczym koncepcje uzgodniono bez uwag

planowane Igdowisko zlokalizowane jest w strefie ruchu lotniskowego lotniska Turbia
k/Stalowej Woli / ATZ EPST /, 8,5km na potudniowy zachdd od lotniska PST . ATZ EPST
jest przestrzenig niekontrolowang klasy ,,G” . Zgodnie z AIP AFR. Polska operacje
lotnicze na lotnisku Turbia wykonywane sg zgodnie z przepisami dla lotéw z widocznoscig
(VFR)

w celu zarejestrowania lgdowiska nalezy sporzgdzi¢ Instrukcje Operacyjng Lgdowiska
uzgodni¢ z PAZP i ULC

8.2 UZGODNIENIE ULC

ZAL. 9

PREZES URZEDU
DT: PROJEKTU LADOWISKA é?(wfl'_?\lTEVég 16.03.2011
ULC-LTL-1/501-0024/01/11 GRIEGORZ

KRUSZYNSKI

brak obowigzku opiniowania koncepcji przez Prezesa ULC

za wszystkie rozwigzania odpowiada projektant

brak przepiséw dt. regulacji technicznych zwigzanych z zaktadaniem Igdowisk na
obiektach

lotnisko zlokalizowane na obiekcie, spetniajgce warunki techniczne dla lotnisk moze byc¢
wpisane warunkowo do ewidenc;ji lgdowisk

do wniosku nalezy dotgczy¢é dokumenty jak w sprawie Igdowisk na lgdzie

nalezy przestrzegac przepiséw jak ww. piSmie - uzgodnieniu
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8.3 UZGODNIENIE LPR

Z-CADYR. DS
OPERACYJNO-
SZKOLENIOWYCH SP
ZAt. 10 | UZGODNIENIE LPR: UWAGI DO PROJEKTU Z0OZ LOTNICZE 19.04.2011
POGOTOWIE
RATUNKOWE
LESZEK SAWICKI

e Uwagi do koncepciji lgdowiska ze strony LPR
o \Wskazanym jest usung¢ anteny zlokalizowane na budynku A . Pozostawienie ww.
w obecnej lokalizacji w znaczny sposéb komplikuje procedure startu i lgdowania
wymuszajgc zmiane kierunku lotu, zwtaszcza w sytuacji awarii jednego zespotu
napedowego moze to doprowadzi¢ do katastrofy.
o ewentualne przeniesienie istn. urzadzen telekomunikacyjnych / anteny na bud "A"/
poza powierzchnie ograniczajgce lgdowiska dla $migtowcow
o w zaleznosci od wybranego kierunku lgdowania, istniejgcych umow z operatorami
sieci, ustalenia i decyzja po stronie Inwestora

o  Wymiar ptyty miesci sie w dopuszczalnych minimalnych wymiarach 2D $migtowca
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

o W zwigzku ze zmiang w Aneksie 14 tom Il ICAO wprowadza sie zmiane koloru swiatet
FATO z biatych na zielone, $wiatta TLOF pozostajg biate
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

o Oznakowanie lgdowiska szpitalnego - biaty krzyz z czerwong literg H pkt 5.2.2.4. Aneksu
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

5.2.2.4 Identyfikacyjne oznakowanie lotniska dla smiglowecow na terenie szpitala, ma skladaé sig

z czerwone] litery H na tle bialego krzyza sporzadzonego z kwadratow przyleglych do bokow
kwadratu, w ktorym zawarta jest litera H (patrz Rysunek 5 1).

’4—3m—)—|

g 3 m ——p

—

im

e

Sektor z przeszkodami

Rysunek 5-1. Oznakowanie tozsamosgci lotnigka dla émigloweaw
(pokazane wraz z lazyzem szpitalnym i wekazaniem sektora wolnego od przeszkod)

e Na lgdowisku musi sie znalez¢ oznakowanie okre$lajgce maksymalny ciezar Smigtowca
obliczeniowego
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o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw. / MTOW = 3 tony , wykon. wg rys. nr D.CC /

5.2.3.1 Zalecenie. znakowanie maksymalnej dopuszczalnej masy powinno byvé umieszezane na
lotniskach dla smiglowcdw wyniesionych i na lotniskach dla smiglowedw na morzu.

Usytuowanie

5.2.3.2 Zalecenie. Oznakowanie maksymalnej dopuszczalnej masy powinno byé  usytuowane
w obrebie TLOF w sposob zapewniajqcy jego czytelnosc¢ z preferowanego kierunku koncowego
podejscia.

¢ Instalowanie systemu SAGA w tym przypadku jest nieuzasadnione - brak koniecznosci
wyznaczenia precyzyjnego kierunku podejscia zwigzanego np. z ominieciem przeszkéd
lub stref niebezpiecznych.
o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw. / bez systemu SAGA /

¢ Na planie zagospodarowania prosze naniesc réze wiatrow z ostatnich dziesieciu lat i na
tej podstawie okresli¢ gtowny kierunek lgdowania i startu.
o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw. / na rysunku PZT rys. nr S.1/

o W opisie okresli¢ wspétrzedne geogr. (WGS 84) srodka ptyty oraz jej wysokos$é n.p.m.
o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw., wspotrzedne geograficzne punktu

odniesienia lgdowiska / wg WGS-84 /

N 50° 55 46.56"

E 22° 4 10.84"

poziom projektowanego lgdowiska

+22,08 = 184,63 m n.p.m.

O O O O

e System HAPI umieszcza sie na osi gtbwnego kierunku podejscia zwykle po stronie
zachodniej ptyty (ze wzgledu na przewazajgce zachodnie wiatry lgdowanie odbywa sie
na tym kierunku zawsze "pod wiatr")

o Zaprojektowano zgodnie z uwagg jw. po stronie zachodniej ptyty lagdowiska

e Latarnia identyfikacyjna lgdowiska powinna znalez¢ sie po za obrebem samego
lgdowiska, poniewaz ze wzgledu na dosy¢ silne Swiatto moze powodowaé oslepienie oczu
pilota zwtaszcza w nocy czasie podejscia do lgdowania, rownoczesnie musi by¢
widoczna z duzej odlegtosci z kazdego kierunku.

o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw. , latarnia o zmiennym natezeniu oSwietlenia
na dachu przedsionka windy / najwyzszy punkt przy Ilgdowisku /

e Ladowisko musi by¢ wyposazone w sprzet ratowniczo gasniczy - szczegoty
w podreczniku do projektowania lotnisk $migtowcowych DOC 9261 - AN/903
lub cz. 6 Aneksu 14 Tom I
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw. i zamieszczono w opisie technicznym p.poz.

o Zejscie ewakuacyjne jest przez kontener , wg mnie powinna by¢ réwniez drabina
po przeciwnej stronie umozliwiajgca zejscie na dolng kondygnacije.
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw. , brak mozliwosci urzgdzenia bezpiecznej
statej drabiny, w przypadku zagrozenia obiekt wyposazono w dwie drabiny
strazackie z atestem, na poziomie istn. dachu i proj. lgdowiska
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e Kierunek pochyleni ptyty TLOF powinno zapewni¢ oprocz odprowadzenia wéd
opadowych, odprowadzenie réwniez np. ptongcego paliwa w kierunku nie kolidujgcym
z kierunkiem ucieczki do zejs¢ ewakuacyjnych.
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.
e Sterowanie oswietleniem powinno odbywac sie z Pomieszczenia Dyspozytora SOR,
skad powinien by¢ prowadzony réwniez monitoring ptyty lgdowania.
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

o Dostep do Igdowiska musi by¢ ograniczony tylko dla oséb do tego upowaznionych
i zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych.
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.
o Uwaga dla Inwestora - zarzgdzajgcego lgdowiskiem

e Sporzadzona dokumentacja winna umozliwi¢ przeprowadzenie rejestracji
lgdowiska w ULC
o Zaprojektowano zgodnie z uwaga jw.

9 UWAGI KONCOWE

e Opis nalezy rozpatrywaé razem z pozostatymi opracowaniami
PBW Architektury i PBW Branzowymi

e W celach kompozycyjno-poréwnawczych w projekcie i zestawieniu wyposazenia
zastosowano materiaty wykonczeniowe oraz elementy wyposazenia poszczegodlnych firm
W PBW wystepujg nazwy wtasne poprzedzane okresleniami :
LLypu”, ,niezgorszych niz”, lub ,np.” ; w celu wskazania standardéw proponowanych
urzadzen , instalacji i elementéw budowlanych .

o Wszystkie urzgdzenia wykorzystane do budowy lgdowiska muszg posiada¢ atest ICAO .

e Catosc¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac nalezy zgodnie z Polskimi
Normami oraz obowigzujgcymi przepisami dt. BHP i P.POZ.

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem projektantow poszczegdlnych branz, w razie
koniecznosci kontaktowac sie z Pracownig Projektowg - ADP Service

arch. Marek Mizeracki
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