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1. Informacje ogdlne.

Opis produktu.

Voltex jest wysoce efektywna bentonitowa mata hydroizola-
cyjng, powstala z zespolenia trzech komponentéw: warstwy
min. 3,3 kg/ m’ granulatu bentonitowego CETCO, umiesz-
czonego migdzy tkaning 1 wildkning polipropylenowa.
W przypadku Voltexu L zastosowanie specjalnej widkniny
umozliwia szybsza penetracje bentonitu w strone konstrukcji.
Dzicki temu istniejace lub nowopowstale rysy konstrukeji
zostaja szybko wypelnione przez peczniejacy bentonit i w ten
sposob uszczelnione. Taka budowa produktu umozliwia tez
szybsze scalanie si¢ 1 uszczelnianie zaktadéw.

Zespolenie w jednorodny wyréb zapewnia opatentowany
proces iglowania, polegajacy na zaczepianiu specjalnymi iglta-
mi widkien ze spodniej widkniny i przeciaganiu ich przez
warstwe bentonitu poza tkaning, przez co osiaga si¢c wzaje-
mne powiazanie geotekstyliow oraz zamkniccie i §ci$niecie
bentonitu. Voltex DS i LDS sg jednostronnie dodatkowo
laminowane membrana polimerowa.

Maty Voltex stanowia doskonala, aktywng izolacj¢ przeciw-
wodng budowli podziemnych oraz  podziemnych czesci

Z.astosowania:

®  Jzolacje poziome i pionowe podziemnych czesci
budynkéw.

Izolacje fundamentéw wykonywanych w statych
zabudowach wykopow.

Izolacje stropodachow.

Izolacje tuneli.

Zalety:

e Maty maja wlasciwosci samouszczelniajace.

Zakres prac przygotowawczych podloza jest ograniczo-
ny do minimum; w niektérych przypadkach przygo-
towanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.

Na powierzchniach pionowych material jest monto-
wany przez przybijanie gwozdziami do betonu lub
przystrzeliwany za pomocy osadzaka; na powierz-
chniach poziomych po prostu ukladany.

Moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do stale;

budynkéw. obudowy wykopu.
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e Istnieje mozliwo$¢ ukladania maty bezposrednio na za-
geszezonej warstwie podsypki z pominigciem warstwy
chudego betonu.

®  Nie stosuje si¢ zadnych warstw podkiadowych i grun-
tujacych.

e  Mozliwo$¢ popetnienia bledéw wykonawczych — jest
zmniejszona do minimum.

e  Material ma nieograniczong w czasie skutecznosc.

e  Maty mogg by¢ stosowane na wilgotne podioza.

° Nie wystepuja przerwy technologiczne zwigzane np.
z czasem wigzania podloza.

e Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.

e  Maty mozna uklada¢ przy uciazliwych warunkach

atmosferycznych (deszcze), réwniez zima.

Materialy pomocnicze i uzupetniajace.

Granulat bentonitowy CETCO Waterstoppage - granulo-
wany bentonit w czystej postaci, stosowany w tych miejscach
izolowanej powierzchni, ktére wymagaja zwickszonej ilosci
bentonitu lub do przygotowywania szpachli bentonitowej.

Szpachla bentonitowa - szpachla przygotowywana na placu
budowy poprzez wymieszanie granulatu bentonitowego
CETCO Woaterstoppage z wodg. Zalecane proporcje wago-
wo: granulat:woda 1:3, 1:4.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Bentoseal - gotowa do uzycia szpachléwka bentonitowa
o konsystencji pasty, uzywana do szpachlowania réznych
miejsc izolowanej powierzchni i samej izolacji w miejscach
wymagajacych uzupelnienia czy naprawy.

CETbit - samoprzylepna, kompozytowa membrana hydroi-
zolacyjna. Bitumiczna warstwa klejaca zapewnia doskonale
przyleganie do powierzchni. CETbit jest stosowany m.in. do
wykoniczenia gornej krawedzi izolacji z Voltexu przy pozio-
mie gruntu. Moze wystepowac takze jako niezalezna izolacja
przeciwwilgociowa.

Waterstop-RX - plastyczna bentonitowo-kauczukowa
tadma peczniejaca, stosowana do uszczelniania zlaczy beto-
nowych, przejs$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane
i przerw roboczych w betonowaniu.

Revofix - siatka mocujaca do tasmy WATERSTOP-RX.

A2000WB - klej do tasmy WATERSTOP-RX.

M -2000 Liquid Flashing - uszczelniajaca masa, stosowana
do obroébki detali przy wykonywaniu izolacji ze Swelltitu
1 Voltexu.

L.p. Wrasciwosci Voltex /VoltexL|Voltex DS/Voltex.LDS
1.% Masa powierzchniowa, g/m’ = 3600 = 3700
2% | Masa bentonitu, g/m’ = 3300 = 3300
3% Grubosé, = 10%, mm
przy nacisku:
2 kPa 8,1/6,3* 8,1/6,3
20 kPa 7,2/5,2 7,2/5,2
200 kPa 6,3/42 6,3/4,2
4* | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie, kN/m:
- wzdhuz = 8,5 =10,0
- wszerz =385 =10,0
5% Odpornos¢ na statyczne przebicie (metoda CBR) sita przebicia, kN =18 =25
6% | Odpornosé na dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka), =10 <5
@ otworu, mm - -
7 Wytrzymalo§é na oddzieranie, N/m = 850/400 = 850/400
8.* Wspolezynnik wodoprzepuszcezalno$ci przy pelnym nasyceniu woda kv, m/s <= 35x10" Nie stwierdzono przecieku

* - przy wilgotnosci bentonitu 12%.

** - w przypadku réznych parametréw VOLTEXU i VOLTEXU L (DS i LDS), dane podane za "/" dotycza parametréw VOLTEXU L lub LDS.
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Instalacja.

Instalacja Voltexu jest latwa i szybka. Mata ukladana jest
na zaklady. Wielko§¢ zakladu min. 10 cm. W przypadku
wykonywania izolacji poziomych podloze powinna stanowi¢
warstwa chudego betonu, odpowiednio zageszczona
warstwa podsypki lub zastabilizowane podloze gruntowe.
Ukladana na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj
wyprowadzana na powierzchnie pionowe w celu uciaglenia
z izolacja, pionowa.

Aby zabezpieczy¢ si¢ przed rozchyleniem lub zanieczyszcze-
niem zakladéw w trakcie rob6t zbrojarskich i betoniarskich
zaleca si¢ przybicie maty do podloza wzdluz zakladéw
gwozdziami z podkladkami lub zszycie zakladéw przy
uzyciu specjalnego zszywacza. W celu wykonania izolacji
pionowej Voltex mozna montowaé bezposrednio przybijajac
go do wykonanej $ciany fundamentowej lub montujac
do szalunku przed jej wykonaniem, a nastgpnie zabetono-
waé. W takim przypadku nastapi zespolenie maty ze $ciang
fundamentowa. Przy obiektach realizowanych w stalych
zabudowach wykopéw mate przybija sic do obudowy
1 zabetonowuje wraz ze $ciana. Miejsca nacigé, przejscia
instalacyjne, narozniki, itp.. w celu doszczelnienia nalezy
zaszpachlowac szpachla bentonitowa. Goérna krawedz
zamocowa¢ liniowo przy uzyciu listwy i odpowiednio
obrobi¢ szpachla.

Voltex instaluje si¢ clemniejsza strong (geotkaning) od
strony izolowanego elementu konstrukcji. W przypadku
Voltexu L mata instalowana jest niebieska strong (geowlo-
knina) od strony izolowanego elementu konstrukcji. Voltex
DS i Voltex LDS uklada si¢ folig od strony napierajacej
wody, np. w przypadku izolacji fundamentéw folia
od strony gruntu.

Szczegblowe rozwigzania zawiera niniejszy katalog,

W przypadku sytuacji nietypowych nalezy skontakto-
wac si¢ z producentem - firmg CETCO Poland lub Dy-
strybutorem.

UWAGTI:

e  Maty wymagaja stosowania w zamknietej przestrzeni,
nie powinny wigc by¢ ukladane powyzej poziomu
terenu.

e  Maty nie stanowia samodzielnego uszczelnienia
dylataciji.

® W przypadku wykonywania izolacji pionowych Scian,
bedacych w bezposrednim kontakcie z systemami dre-
natskimi zaleca si¢ stosowanie maty Voltex DS/LDS.

e W przypadku, gdy wody gruntowe zawieraja znaczne
ponadnormatywne stezenia kwaséw czy zasad lub
przewodno$§¢é witasciwa elektrolitu przekracza
10.000 |S/cm, nalezy pobra¢ ich prébki i przesta¢ do
CETCO Poland. Wykonanie analiz pozwoli na okresle-
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nie stopnia zanieczyszczenia chemicznego, jak réwniez jego
wplywu na standardowy bentonit i ewentualna potrzebe

zastosowania specjalnych odmian Voltexu.

Posta¢ handlowa.

Voltex dostarczany jest w rolkach o wymiarach:
1,15m x 5,00mb, 2,50m x 10,00 mb, 5,00m x 10,00 lub
20,00 mb. W przypadku rolek o szerokosci 2,50 i 5,00 m
mata nawijana jest na gilzy o $rednicy wewnetrznej 10,0 cm.

Magazynowanie.

Voltex (DS, LDS, L) powinien by¢ przechowywany
pod przykryciem. Ukladany na paletach lub przektadkach
warstwami o wysoko$ci do 5 warstw. Przykrycie powinno
chroni¢ przed opadami i promieniowaniem slonecznym.

Aprobaty techniczne:

e Aprobata Techniczna ITB Nr AT15 3945/2005
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-1175
Certyfikat I'TB 1488-CPD-0030 produkt oznaczony
znakiem CE.

BHP.

Produkt nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny. Zasady
bezpieczenstwa okreslone w karcie charakterystyki wyrobu

dostepne na www.cetco.pl.

Gwarancja.

Wszystkie produkty CETCO Poland produkowane sa
z najlepszych dostepnych surowcéw, co zapewnia
ich wysoka jako$¢. Gwarancja dotyczy jakosci produktu.
Nie dotyczy zastosowan poza kontrola producenta.
W przypadku zastosowan do celéow nie okreslonych
w materialach producenta, firma nie ponosi odpowiedzial-
nosci. Warto$§¢ gwarancji nie moze przewyzsza¢ wartosci
nabytych materialéw.



2. Izolacje poziome fundamentow.

Informacje ogdlne.

Voltex (takze DS, L, LDS) przewidziano do stosowania pod
plytami Zelbetowymi o grubosci co najmniej 10 cm w przy-
padku jego instalacji bezposrednio na zaggszczonym podlozu
gruntowym. Jezeli jako podklad jest stosowany chudy beton
grubos¢ dociskajacej plyty zelbetowej powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm. Mata stanowi izolacje przeciwwodna. Moze
takze by¢ stosowana jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe.
Voltex / Voltex DS jest wykorzystywany przy wznoszeniu
nowych budowli oraz w robotach remontowych.

Kolejnos¢ wykonywania prac jest nastgpujaca. Przed utoze-
niem Voltexu nalezy we wlasciwy sposob przygotowad
podtoze. Z pewnym wyprzedzeniem izoluje si¢ réwniez
podszybia wind, studzienki, komory, Zebra plyt i glowice
pali, wyprowadzajac z tych elementéw zaklady Voltexu dla
polaczenia z zasadnicza powierzchnia izolacji tak, aby utwo-
rzy¢ ciggle, nieprzerwane pasmo izolacyjne. W trakcie prac
nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie zadanej wielko$ci
zakladu przy przejSciach pod dylatacjami, przerwami
technologicznymi i uciaglaniu izolacji poziomej z pionowa.
Voltex instaluje si¢ ciemniejsza strong (geotkaning) od izolo-
wanego elementu (np. w przypadku izolacji pod plyta cie-
mniejsza strona do gory). W przypadku Voltexu L mata
instalowana jest niebieska strona (geowldkning) od strony
izolowanego elementu konstrukcji. Voltex DS 1 Voltex LDS
uktlada si¢ folia od strony napierajacej wody, np. w przypad-
ku izolacji fundamentéw folia od strony gruntu.

Przygotowanie podtoza.

Podtozem Voltexu (takze DS, L, LDS) moze by¢ podktad
betonowy, stabilizowane podloze gruntowe, zageszczony
grunt lub warstwa zaggeszczonego kruszywa. Podloze grun-
towe lub warstwe kruszywa nalezy wyréwnac i zagescic.
W przypadku podiozy z zageszczonego kruszywa powinno
si¢ stosowac kruszywo o réznoziarnistym uziarnieniu i ma-
ksymalnej wielko$ci ziarna ponizej 18 mm. Podloze moze
by¢ wilgotne, a nawet mokre. Nie powinny wystgpowac
uskoki powyzej 5 mm. Nieréwnosci wyrownuje sie przy
uzyciu zaprawy cementowej lub szpachli bentonitowej.
W przypadku podlozy gruntowych mozna zastosowac tez
piasck.

Ukladanie.

Pod tawami lub plyta fundamentowa Voltex (DS, L, LDS)
nalezy uktada¢ na wlasciwie przygotowanym podtozu
(rys. 2). Sasiednie pasma uklada si¢ na zaklad min. 10 cm.
Zaklady koncow pasm przesuwal wzajemnie o co najmniej
30 cm (rys. 3). Aby zabezpieczy¢ si¢ przed rozchyleniem
lub zanieczyszczeniem zakladéw w trakcie robot zbrojarskich
i betoniarskich zaleca si¢ przybicie maty do podioza wzdiuz
zakladéw gwozdziami z podkladkami lub zszycie zakladow
przy uzyciu specjalnego zszywacza. Odlegltos¢ miedzy gwo-
7dziami lub zszywkami 40-50 cm.

Jesli plyta jest wykonywana etapami, Voltex z wczesniejsze-
go etapu powinien rozciaga¢ si¢ co najmniej 30 cm poza
krawedz plyty juz wylanej. Pozwoli to na wykonanie zakladu
1 prawidlowe polaczenie z izolacjq pod nastepna sekcjq plyty.
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Rys. 2 - Przerwa technologiczna w betonowaniu plyty
fundamentowe;.
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Rys. 3 - Schemat ulozenia maty pod plyta fundamentowa.

W przypadku instalacji Voltexu DS lub LDS mate uklada si¢
podobnie, z ta réznica, ze w obrebie zaktadu odkleja si¢ folig
od maty. Zaktad powinien mie¢ posta¢ folia-folia / mata-ma-
ta (warstwy od dotu). Po konsultacji z Producentem lub
Dystrybutorem dopuszczalne jest wykonywanie zakladéw
jak w przypadku maty bez folii (Voltex) tzn. bez odklejania
folii od maty.

Przy przejsciu pod dylatacja nalezy postapi¢ nastgpujaco.
Wzdluz dylatacji zaleca si¢ utozenie dodatkowego pasa maty
o szerokosci min. 80 cm (po 40 cm po obydwu stronach
dylatacji) (rys. 4, 5). Mata, stanowiaca izolacj¢ podstawows,
powinna by¢ wyprowadzona poza element juz wykonany na
min. 60 cm. Voltex (DS, L, LDS) nie stanowi uszczelnienia
przerw dylatacyjnych.

We wszystkie przerwy robocze w betonowaniu nalezy za-
montowaé tas§me Waterstop-RX. Ze wzgledéw bezpieczen-
stwa czesto poza tasma Waterstop-RX stosuje si¢ dodatkowo
zewnetrzne polimerowe ta$my uszczelniajace.

VOLTEX"
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Voltex/Voltex DS
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zageszczone podloze gruntowe

uszczelnienie kitem
elastycznym

plyta styropianowa
lub styrodurowa |
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N AN

dodatkowy pas z maty Voltex/Voltex D tasma dylatacyjna

o szerokosci min. 80cm

Rys. 4 - Instalacja maty pod przerwg dylatacyjna plyty funda-
mentowej - uszczelniona ta$ma dylatacyjng zewnetrzna.

Oczepy pali i zebra plyt fundamentowych.

Voltexu (DS, L, LDS) nie nalezy uklada¢ wprost na palach.
Powinien zosta¢ odpowiednio przycicty, aby doktadnie dopa-
sowa¢ go do ksztaltu pala (rys. 6). Po ulozeniu Voltexu,
miejsce jego styku z palem obficie oktada si¢ szpachla bento-
nitowa. Ze szpachli nalezy ulozy¢ wokoél pala pierscien
o przekroju tréjkatnym, ktérego przyprostokatne powinny
mie¢ co najmniej 5 cm. Na wierzchu pala, wokol wystajace-
go zbrojenia, nalezy ulozy¢ ciagly pas tasmy Waterstop-RX.
W przypadku uzebrowanych plyt fundamentowych Volte-
xem obklada si¢ cate zebro. Dokonuje si¢ tego wyscielajac
Voltexem wnetrze deskowania zebra, przed umieszczeniem
w nim zbrojenia (rys. 7). Z Voltexu tego nalezy wypuscic
co najmniej 30 cm naddatkéw, ktére umozliwia pdzniejsze
potaczenie go z zasadnicza izolacja plyty.

W warunkach braku wody naporowej postepuje si¢ w podo-
bny sposéb, jak z wczesniej opisanymi oczepami pali.
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Rys. 5 - Instalacja maty pod przerwa dylatacyjna plyty funda-
mentowej - uszczelniong tasma dylatacyjna wewnetrzna.
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Przejécia instalacyjne przez plyty.

W trakcie instalacji Voltexu (DS, L, LDS) nalezy wyciaé
w nim ksztalt przechodzacego przewodu, a po ulozeniu
miejsce styku na calym obwodzie rury badZz przewodu
oblozy¢ szpachla bentonitows (rys. 8). Szpachla powinna
sigga¢ na przewdd i Voltex po okoto 4 cm. W celu zabezpie-
czenia tak wykonanego uszczelnienia zaleca si¢ ulozenie
dodatkowej taty z maty o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar

plyta fundamentowa
Voltex/Voltex DS

chudy beton**
zageszczone podloze

gruntowe

dodatkowa lata _a /-
z maty Voltex/ Voltex DS

Waterstop RX

uszczelnienie szpachlg
bentonitowa

Rys. 8 - Uszczelnienie przejécia rury instalacyjnej przez plyte
fundamentowa.
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Rys. 9 - Uszczelnienie przejscia grupy przewodow przez plyte
fundamentowa.

dotyczy rur o $rednicy do 400 mm). W lacie nalezy wyciaé
otwér odpowiadajacy ksztattowi przechodzacego przewodu.
W miejscach przenikania plyty przez grupe przewodow
znajdujacych si¢ blisko siebie, wycinanie w Voltexie otworéw
dla kazdego z nich moze okaza¢ si¢ niepraktyczne (rys. 9).
Korzystniej jest wowczas dopasowaé wyciecie do zewnet-
rznego obrysu grupy przewodéw, a przestrzed pomiedzy
nimi pokry¢ warstwa granulatu bentonitowego CETCO
o grubosci co najmniej 1 cm. Calo$¢ wykonczy¢ gruba
warstwg szpachli bentonitowej. W celu dodatkowego
uszczelnienia zaleca si¢ obwinigcie przewodow instalacyjnych
bentonitows tasmg peczniejaca Waterstop-RX.

Podszybia dzwigowe.

Podszybia wind 1 inne tego typu najglebiej posadowione
elementy budowli powinno si¢ szczegdlnie starannie ostaniac
Voltexem od strony gruntu, zapewniajac ciaglto$¢ izolacji
1 nieprzerwane powigzanie z zasadnicza izolacja pozioma
(rys. 10). W przypadkach, gdy $ciany wykopu podszybia sa

plyta fundamentowa
Voltex/Voltex DS
chudy beton

zageszczone podloze gruntowe

Rys. 10 - Izolacja podszybia windy lub przeglebienia plyty.

wystarczajaco stabilne, Voltex mozna uktadaé bezposrednio
na gruncie. Natomiast gdy $ciany si¢ obsypuja lub moga si¢
obsypywad, nalezy je wyprze¢ deskowaniem, a Voltex utozy¢
na tak powstalej Sciance oporowej. Jako podtoze mozna tez
wykorzysta¢ §$cianke murowana lub odpowiednio wylane
elementy betonowe. Voltex mozna tez zamontowal do
wewngtrznej powierzchni zewngtrznego szalunku $ciany.
W kazdej sytuacji mate nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnig
pozioma w celu wlasciwego uciaglenia z zasadnicza izolacja
plyty. Szeroko$¢ naddatku powinna wynosi¢ co najmniej
30 cm. We wszystkie przerwy robocze w betonowaniu nalezy
zainstalowa¢ tasmy Waterstop-RX. W przypadku wystepo-
wania naporu wody czg¢sto poza tasma Waterstop-RX stosuje
si¢ dodatkowo zewnetrzne polimerowe tasmy uszczelniajace.
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Przejécie izolacji poziomej na powierzchnie
pionowe - $ciany 1 lawy fundamentowe.

Po dotarciu z instalowanym poziomo Voltexem do zewne-
trznego obrysu plyty nalezy wywinaé go na jej szalunek (rys.
11a, 11b, 11c). Nastepnie przyciaé, pozostawiajac co naj-
mniej 30 cm zapasu. Po rozszalowaniu pozostawione naddat-
ki postuza do ciaglego polaczenia z izolacja pionowa. Szero-
kos¢ takiego zakladu nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.
Dopuszczalne jest tez dociecie, wyprowadzanego na powierz-
chni¢ pionowa, Voltexu rowno z gorna krawedzia plyty.
W takiej sytuacji w celu uciaglenia izolacji ukladana izolacja
plonowa $cian powinna zachodzi¢ na wczesniej wykonana,
tworzac zaklad o szerokosci min. 30 cm.

Jesli wywijana na szalunek izolacja pozioma zostanie uszko-
dzona, badZ uszkodzeniu ulegnie izolacja w narozu dolnym
plyty nalezy postepowaé w sposéb nastepujacy. Wykonaé
w podtozu, wzdtuz krawedzi plyty bruzde i wypelnié ja gra-
nulatem bentonitowym CETCO. Wymiar bruzdy min.

WARIANT I

30cm zapas Voltexu/ Voltexu DS
wywiniety na deskowanie
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WARIANT II

wykoficzenie przy powierzchni gruntu
wg. odrebnego rysunku

tasma Waterstop RX

montowana za pomoca siatki Revofix

plvta fundamentowa
Voltex/Voltex DS
chudy beton

zageszczone podloze gruntowe
]

Rys. 11b - Sposoby przejscia izolacji poziomej na powierzchnig
pionowa. Wariant II.

WARIANT III
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pachlowanie miejsc )

przejscia elementdw.
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lub punktowych
uszkodzen miaty.
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Rys. 11a - Sposoby przejscia izolacji poziomej na powierzchnig
pionows. Wariant I.
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Rys. 11c - Sposoby przejscia izolacji poziomej na powierzchnig
pionows. Wariant III.




10 x 10 em (rys. 12). Dolna krawedZ ukladanej izolacji
pionowej z Voltexu zaglebi¢ w przygotowanej bruzdzie
wypelnionej granulatem bentonitowym CETCO.

W naroznikach Voltex powinien dokladnie przylega¢ do po-
dloza 1 powierzchni szalunkéw. Nie moze by¢ naciggnicty
ani odstawac. W narozach wewnetrznychi zewngtrznych
mat¢ odpowiednio nacia¢ w celu dopasowania do ksztaltu
naroznika. Miejsca nacig¢ obficie oblozy¢ szpachla bentoni-
towsq. Jezeli jest to mozliwe w miejscach tych ulozy¢ laty,
mocujac je za pomocs szpachli, gwozdzi lub zszywek.

plyta fundamentowa
Voltex/Voltex DS

/ chudy beton**
zageszczone podloze gruntowe

ta§ma Waterstop RX 4
montowana za pomoca /
siatki Revofix e
hd
/
/

szpachla bentonitowa

SN ITANNATN
W NN L N
AR

granulat bentonitowy CETCO

Rys. 12 - Uciaglenie izolacji poziomej z pionowa poprzez osadzenie
w bruzdzie wypelnionej granulatem bentonitowym.

Wymiar laty powinien by¢ taki, aby przechodzila ona za
naci¢cie co najmniej 20 cm w kazdym kierunku.
Jezeli mata nie jest wywijana na szalunek plyty mozna ja
wyprowadzi¢ poziomo pod szalunkiem, pozostawiajac co
najmniej 30 cm zapasu. W takiej sytuacji zwroci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie maty przed uszkodzeniem. Mata
zostanie nastgpnie zamocowana do powierzchni pionowe;j
wedlug wskazowek z rozdzialu dotyczacego wykonywania
izolacji na powierzchniach pionowych.

Do szalunkéw mate mocuje si¢ podwieszajac ja za pomoca
drutu lub przybijajac gwozdziami. Po rozszalowaniu miejsca
mocowania przeszpachlowac i jezeli to konieczne zamocowac
taty.

W miejscach polaczen plyty i Scian, na calym obwodzie
nalezy zainstalowaé tasme¢ bentonitowa Waterstop-RX.
Dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowej, zewnetrznej
tasmy uszczelniajacej (rys. 13, 14).

\x;g. odrebnego rysunku

tasma Waterstop RX

bentonitowej 5x5cm montowana za pomoca siatki Revofix

min. 30 cm

ONRARRANRAN RN AN AN RANNANRANRNANNAN

Rys. 13 - Przejscie izolacji poziomej na $ciang fundamentowsa

w przypadku plyty z odsadzka.

plyta fundamentowa

Voltex/Voltex DS
-
/ chudy beton**
/ zageszczone podloze
e gruntowe
ta$ma Waterstop RX
/ |
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/ /
/
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/
/
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Voltex/Voltex DS 4 4 / |
S
/
4
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chudy beton**

Rys. 14 - Plyta posadzki powyzej tawy fundamentowej.

Przejscie izolacji poziomej na powierzchnie
pionowe - state obudowy wykopow.

W przypadkach stosowania $cian oporowych takich, jak
$cianki berliiskie, $cianki z grodzic, $cianki szczelinowe czy
$ciany z pali, pelniacych jednoczesnie funkcje deskowania
konstrukcji, ukladany poziomo Voltex nalezy wyprowadzi¢
w goére na t¢ $ciang, na co najmniej 30 cm ponad gbrna
powierzchni¢ plyty (rys. 15). Pozostawienie 30 cm zapasu
Voltexu jest bardzo istotne, poniewaz po zabetonowaniu
plyty nie bedzie juz dostepu do jej zewnetrznej krawedzi.
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poszycie drewniane \/77//7 / tasma Waterstop RX

montowana za pomoca siatki Revofix

plyta fundamentowa
Voltex/Voltex DS
chudy beton**

zageszczone podloze gruntowe

Rys. 15 - Przejscie ciagle izolacji poziomej na stala obudowe
wykopu fundamentowego.

Innym sposobem postgpowania, np. przy $ciance z grodzic
stalowych, jest przycigcie poziomo instalowanego Voltexu
rowno z pofalowana powierzchnia Scianki (rys. 10).
Nastepnie w miejscu styku Voltexu 1 $cianki wykonuje si¢
trojkatna fasete 4x4 cm z granulatu lub szpachli bentonito-
wej. Na koncu instaluje si¢ na §ciance, odpowiednio poroz-
cinane dolem, pionowe pasma Voltexu, laczac je na 30 cm
zaklad z Voltexem ulozonym poziomo.

Paliki deskowania i prowadnic.

Paliki prowadnic lub deskowant moga przenika¢ Voltex. Jesli
paliki te nie beda usuwane 1 pozostang na miejscu, nalezy
ich styk z Voltexem oblozy¢ szpachla bentonitows (tys. 17).
W przypadkach, gdy paliki zostajq usunigte, pozostate po
ich wyciagnieciu uszkodzenia izolacji naprawi¢ wedlug
wskazowek zawartych w nastepnym akapicie.

Usuwanie uszkodzen maty.

W celu usunigcia uszkodzenn maty Voltex (DS, L, LDS),
powstalych w czasie jej ukladania, robot zbrojarskich
1 betoniarskich, itp (np. rozdar¢, nacie¢ maty w naroznikach,
miejscach mocowania oraz przej$¢ elementéow laczacych
szalunki) nalezy wykonaé nastepujace czynnosci. Miejsca
uszkodzenia oczyscic i obficie oblozy¢ szpachla bentonitows.
Nastepnie utozy¢ laty mocujac je za pomoca szpachli,
gwozdzi lub zszywek. Wymiar laty powinien by¢ taki, aby
przechodzila ona poza miejsce uszkodzenia co najmniej
20 cm w kazdym kierunku.

$cianka z grodzic stalowych

szpachla

bentonitowa

Voltex/ Voltex DS

granulat lub szpachla
bentonitowa

Rys. 16 - Polaczenie izolacji poziomej z izolacja pionows ukladana
na grodzicach.
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Voltex/ Voltex DS

rowadnica

palik prowadnicy

szpachla bentonitowa

Rys. 17 - Przyktad postgpowania z palikami prowadnic.

Zakoniczenie izolacji poziomej VOLTEXU w zamku
$ciany szczelinowej.

Kazdorazowo przed montazem izolacji z Voltexu nalezy
upewnic sie, czy powierzchnia $ciany szczelinowej w obrebie
zamka 1 poza nim, do ktérej zostanie dolana plyta denna
nie ma rys lub spekan, ktérymi moze penetrowaé woda.
Jezeli taka sytuacja wystepuje, to w pierwszej kolejnosci
nalezy te miejsca uszczelnic.

Powyzsza uwaga dotyczy rowniez przerw roboczych miedzy
kolejnymi sekcjami $ciany szczelinowej (rys. 18, 19).
Powierzchnie pozioma i pionowa zamka powinny by¢ sta-
rannie oczyszczone. Jezeli wystepuja naprawy powierzchni
$ciany szczelinowej w obrebie zamka, to nalezy sprawdzic
ich jakos¢. W przypadku slabego przylegania zaprawy na-
prawczej nalezy ja usunaé.

Voltex (DS, L, LDS) jest ukladany na wczesniej przygotowa-
nym podlozu wedlug zasad opisanych wczesniej. Jego
krawedz powinna byé wprowadzona do wnetrza zambka,
najlepiej w taki sposob, aby Voltex zachodzil za zbrojenie
(na takie rozwiazanie w wickszosci przypadkéw konieczna
jest zgoda projektanta). W takiej sytuacji konieczne bedzie
nacigcie izolacji. Konficowka maty powinna by¢ doktadnie
zaszpachlowana szpachla bentonitowa. Warstwa szpachli
powinna by¢ ulozona na krawedzi maty 1 wyprowadzona
na pionows powierzchnie zamka na wysokos¢ okoto 5 cm.
Szpachla nalezy tez obrobié prety zbrojeniowe.

W obrebie zamka konieczne jest zamontowanie ta$my
Waterstop RX 101. Przy grubosci plyty do 40 cm monto-
wana jest jedna wstega tasmy. Jezeli plyta ma wicksza
grubos¢ nalezy zamontowaé dwie wstegl. Tasma powinna
by¢ mocowana za pomoca siatki Revofix.

Waterstop RX101

szpachla bentonitowa

plyta fundamentowa

Voltex/Voltex DS

chudy beton*

zageszczone podloze gruntowe
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Rys. 18 - Zakoniczenie izolacji poziomej VOLTEXU w zamku
$ciany szczelinowej (wariant 1).

Waterstop RX101

szpachla bentonitowa

plyta fundamentowa

Voltex/Voltex DS

chudy beton*

zageszczone podloze gruntowe

L

LG

Rys. 19 - Zakoniczenie izolacji poziomej VOLTEXU w zamku
$ciany szczelinowej (wariant 2).
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3. Izolacje pionowe fundamentow.

Informacje ogdlne.

Voltex (DS, LDS, L) przewidziano takze do wykonywania
izolacji powierzchni pionowych podziemnych cze$ci budowli.
Mata stanowi izolacj¢ przeciwwodng. Moze by¢ stosowana
réowniez jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Voltex jest
wykorzystywany przy wznoszeniu nowych budowli oraz
w robotach remontowych. Mata moze by¢ instalowana na
dwa sposoby. W pierwszym przypadku uktadana jest klasy-
cznie na wykonanej juz konstrukcji. Mocowana jest poprzez
przybicie do $ciany. Drugi sposéb polega na zamontowaniu
maty do wewnetrznej powierzchni zewnetrznego szalunku
$ciany fundamentowej lub statej obudowy wykopu i zabeto-
nowaniu jej wraz ze Sciana. W takim przypadku nastapi
zespolenie maty z betonowanym elementem konstrukciji.
Voltex instaluje si¢ ciemniejsza strona (geotkaning) od strony
izolowanego elementu.

W przypadku Voltexu I. mata instalowana jest niebieska
strona (geowldkning) od strony izolowanego elementu kon-
strukcji. Voltex DS 1 Voltex LDS uklada si¢ folig od strony
napierajacej wody, np. w przypadku izolacji fundamentow
foliag od strony gruntu.

Mata moze by¢ instalowana na $wiezy beton, bezposrednio
po rozszalowaniu $cian.

Kolejnos¢ wykonywania prac jest nastgpujaca. Przed utoze-
niem Voltexu nalezy oczysSci¢ 1 przygotowaé podloze.
Nastepnie uktada si¢ mate. Nalezy pamigtaé, aby uklada¢
mat¢ na zaklad z juz wykonang izolacja pozioma tak, aby
stworzy¢ ciggle, nieprzerwane pasmo izolacyjne.

W trakcie prac zwrdcié uwage, aby zachowal zadang
wielko$¢ zakladu przy przejSciach przez dylatacje 1 przerwy
technologiczne.

Informacje dotyczace napraw maty zostaly zawarte w p. 2.

3.1. Instalacja maty na zewnetrznych
$cianach fundamentowych.

Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie $cian powinny by¢ odpowiednio wytrzymate
i réwne, wolne od ostrych wkles$nieé i wypuklosci, ktére
po doci$nigciu  Voltexu gruntem wypelniajacym wykop,
moglyby powodowac jego przeciecie. Ostre wystepy (ponad
1 cm) powinny zosta¢ skute réwno z powierzchnig Sciany.
Ostre krawedzie naroznikéw zewngtrznych nalezy sfazowad.
Zaglebienia 1 nieréwnosci powinny zosta¢ wypelnione
szpachla bentonitowa.

Powstate po $ciagach otwory zaleca si¢ wypelni¢ bezskurczo-
wa zaprawa cementowa 1 przykry¢ szpachla bentonitowa.
Przy wypelnianiu otworu w celu dodatkowego uszczelnienia
nalezy zastosowac tasme Waterstop-RX (rys. 20).
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Waterstop RX 101
Voltex/Voltex D

szpachla bentonit&)wa

wypelnienie zaprawa
lub zaprawa cementowa &

bezskurczowa

uszczelniajacy korek
systemowy

tasma Waterstop RX

Rys. 20 - Szczegdt uszczelnienia w obrebie otworéw po Sciagach
szalunkow.

Fragmenty tasmy umieszcza si¢ migdzy warstwami zaprawy
wypelniajacej, z zachowaniem otulenia ta§my zaprawg min.
7,5 cm.

Lawy powinny zosta¢ dokladnie oczyszczone, aby szpachla
bentonitowa i Voltex mialy bezposredni kontakt z izolowang
powierzchnia.

Instalacja.

Voltex montuje si¢ do wykonanych $cian fundamentowych
poprzez przybijanie gwozdziami lub kotkami z podkladkami.
Mate przybija si¢ wzdluz zakladéw, a odlegto$¢ miedzy ele-
mentami mocujacymi powinna wynosi¢ 30-40 cm.
Naroza wewnetrzne (np. w miejscu odsadzki wystepujacej
na styku Sciany 1 lawy fundamentowej) przeszpachlowaé
szpachla bentonitowa tworzac zaokraglong fasete.

Pasma maty moga by¢ ukladane w poziomie lub w pionie.
Instalacje Voltexu rozpoczyna si¢ od jednego z naroznikéw
zewnetrznych $ciany. W kazdym przypadku krawedz maty
musi przechodzi¢ za naroznik wewnetrzny lub zewnetrzny
co najmniej na 30 cm.

W naroznikach Voltex powinien dokladnie przylegac
do podloza. Nie moze by¢ zbyt naciagnicty ani odstawac.
W celu dopasowania do ksztaltu naroznika mat¢ mozna
odpowiednio nacia¢. Miejsca naci¢¢ obficie przeszpachlowaé
szpachla bentonitowa. Jezeli jest to mozliwe na wierzchu
utozy¢ laty mocujac je za pomoca szpachli, gwozdzi lub
zszywek. Ulozenie lat w naroznikach zewnetrznych jest
niezbedne. Wymiar faty powinien by¢ taki, aby przechodzita
ona za nacigcie co najmniej 20 cm w kazdym kierunku. Ko-
lejne pasma Voltexu nalezy uklada¢ na zaklad min. 10 cm.
Szeroko$¢ zakladu wystepujacego na potaczeniu ukladanej
izolacji pionowej z naddatkami wypuszczonymi z izolacji
poziomej musi by¢ nie mniejsza niz 10 cm, w niektérych
sytuacjach 30 cm (co pokazano na odpowiednich rysunkach).
Zakltady Voltexu w kolejnych rzedach powinny by¢ wzajem-
nie poprzesuwane o co najmniej 30 cm. Zaklady powinny
by¢ wykonane tak, aby w trakcie betonowania lub obsypy-
wania nie dochodzito do ich rozchylenia lub zanieczyszczenia.



W przypadku ukladania pasm Voltexu w poziomie, po ulto-
zeniu danego rzedu powinno si¢ wypelnia¢ wykop funda-
mentowy, tym samym tworzy¢ si¢ bedzie pomost montazo-
wy dla kolejnych, wyzszych pasm. Material wypelniajacy
wykop trzeba odpowiednio zaggscic.

W przypadku ukladania maty w bezposrednim styku ze
zwirowymi obsypkami systemdw drenarskich nalezy stoso-
waé Voltex DS lub LDS. Przy instalacji Voltexu DS lub LDS
mate ukltada si¢ podobnie z ta réznica, ze w obrebie zakladu
odkleja si¢ folic od maty. Zaklad powinien mie¢ postac
folia-folia / mata-mata (warstwy od zewnatrz) (rys. 21, 22).
Po konsultacji z Producentem lub Dystrybutorem dopusz-
czalne jest wykonywanie zakladéw jak w przypadku maty
bez folii (Voltex/Voltex L) tzn. bez odklejania folii od maty.

Voltex/Voltex DS

|
zewnetrzna, uszczelniajaca | plyta styropianowa

tasma dylatacyjna lub styrodurowa

uszczelnienie kitem

clastycznym

////
/

/
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blisko siebie, wycinanie w Voltexie kazdego z nich moze
okaza¢ si¢ niepraktyczne. Korzystniej jest wowczas wycigcie
dopasowaé¢ do zewngtrznego obrysu grupy, a przestrzen
pomiedzy przewodami wypelni¢ szpachlg bentonitows
o grubosci warstwy co najmniej 2 cm (rys. 24). W celu
dodatkowego uszczelnienia zaleca si¢ obwinigcie przewoddw
instalacyjnych tasma Waterstop-RX.

Voltex/Voltex DS
dodatkowa tata z maty Voltex

uszczelnienie szpachla bentonitowa

Waterstop RX

Rys. 23 - Uszczelnienie przejscia rury instalacyjnej przez sciang
fundamentowa.

Rys. 21 - Instalacja maty w obrebie przerwy dylatacyjnej Sciany
fundamentowej - widok z gory.
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Rys. 22 - Instalacja maty w obr¢bie przerwy dylatacyjnej $ciany
fundamentowej - widok z gory.

Przejscia instalacyjne przez Sciany.

Postepowanie jest prawie identyczne jak w przypadku
przejsé przez izolacje pozioma. W Voltexie nalezy wyciac
ksztalt przechodzacego przewodu, a po ulozeniu miejsce
styku na calym obwodzie rury zaprawi¢ szpachlg bentonito-
wa. Szpachla powinna sigga¢ na przewdd i Voltex po okoto
4 cm (rys. 23). W celu zabezpieczenia tak wykonanego usz-
czelnienia zaleca si¢ ulozenia dodatkowej laty z maty
o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar dotyczy rur o srednicy
do 400 mm). W lacie nalezy takze wycia¢ otwér odpowiada-
jacy ksztaltowi przechodzacego przewodu. W miejscach
przenikania plyty przez grupe przewodow znajdujacych sig
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Rys. 24 - Uszczelnienie przejscia grupy przewoddw przez $ciang.

Zakoficzenie przy powierzchni gruntu.

Przed zainstalowaniem ostatnich pasm maty nalezy wcze-
$niej wykona¢ na $cianie izolacje przeciwwilgociows wycho-
dzaca powyzej poziomu gruntu. Zaklad Voltexu i tak wyko-
nanej izolacji powinien wynosi¢ min. 10 cm. Instalacje
Voltexu na $cianie nalezy zakonczy¢ na glebokosci okolo
20 cm ponizej powierzchni gruntu. W obrebie zakladu
z izolacja przeciwwilgociowy $ciang przeszpachlowac szpachla
bentonitows tworzac warstwe o grubosci 5 mm. Nastgpnie
zamocowal liniowo gbrng krawedZz maty przy pomocy
profilu metalowego, plastikowego lub drewnianego przybija-
nego co 30 - 40 cm. Goérna krawedZ Voltexu i listwe nalezy
oblozy¢ warstwg szpachli bentonitowej (rys. 25).

VOLTEX"
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W niektérych przypadkach dopuszczalne jest zakonczenie
maty na poziomie lub powyzej powierzchni gruntu.
Szczegdly obrébki zakorniczenia przedstawione sg na odpo-
wiednich rysunkach.

Zakonczenie maty mocowanej do $ciany fundamentowej ponizej poziomu

gruntu.
/ wykoniczenie elewacii
/ izolacja przeciwwilgociowa
g0 | NS
ERS / uszczelnienie ze szpachli

bentonitowej

~._listwa mocujaca

///I Voltex/VoltexDS
1/ PR

Zakoficzenie maty mocowanej do $ciany fundamentowej na poziomie gruntu.

10cm
]
AN

o AN

T J/ I CETbit

N AN N dAN
listwa mocujaca

Voltex/VoltexDS

Rys. 25 - Szczegdl zakonczenia izolacji przy powierzchni gruntu.
Zakoficzenie maty mocowanej do $ciany fundamentowej
ponizej poziomu i na poziomie gruntu.

Zasypywanie konstrukcii.

Mata powinna by¢ zasypywana partiami wraz z koficzeniem
poszczegolnych etapow robot. Zasypke wykonywac war-

stwami 20-30 cm starannie je zaggszczajac. Do wykonania

zasypki mozna uzy¢ dowolnego gruntu zaaprobowanego
przez nadzér, z nastepujacymi ograniczeniami. Uzyty mater-
ial powinien mie¢ rézne uziarnienie i nie moze zawiera¢ gru-
zu, ostrych kamieni, korzeni itp.. Nie powinno si¢ uzywaé
gruntu o duzej zawarto$ci wapnia. Maksymalna wielkos¢
ziarna 25 mm.

W przypadku uszkodzenia maty w trakcie zasypywania
miejsce uszkodzenia niezwlocznie oczy$cic 1 naprawié.
Stosowanie mat Voltex (DS, LDS, L) nie wymaga uzywania
$cianek dociskowych ani mat lub innych elementéw ochron-
nych.

14| VOLTEX"

Sciany murowane.

Jezeli do murowania uzywano zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej nalezy ja usunaé na glebokosci min.
2 cm. Powstale bruzdy jak i cale powierzchnie wyréwnac
przy uzyciu zaprawy cementowej. Dalszg instalacje przepro-
wadzi¢ wedlug wskazowek zawartych w poprzednich
akapitach.

3.2. Instalacja maty na statych
obudowach wykopow.

Informacje ogélne.

Stosowanie opisanych w tym rozdziale technik konstrukeyj-
nych pozwala na wznoszenie obiektéw o zewnetrznych
wymiarach niemal réwnych granicom dziatki budowlane;j.
Voltex jest najefektywniejszym sposobem izolowania
przeciwwodnego budowli, gdy stale obudowy wykopow
fundamentowych pelnia jednoczesnie role deskowania
konstrukcji. Sa to Scianki betlifiskie, §cianki z grodzic
stalowych, $cianki szczelinowe, $cianki z pali wierconych itp..
W poszczegdlnych przypadkach nalezy zapozna¢ si¢ z odpo-
wiednimi punktami tego rozdziatu, zawierajacymi informacje
dotyczace przygotowania podloza i szczegdtowych wska-
z6wek instalacyjnych.

Podobnie jak na stalych obudowach wykopéw mate instaluje
sic wykonujac izolacje podziemnych czesci budynkéw
»plombowych”.

Ogodlne zasady uktadania na obudowach wykopow.

Sasiednie pasma Voltexu uklada si¢ na zaklad co najmniej
10 cm i przytwierdza do obudowy gwozdziami lub kotkami.
Konieczne jest przybicie maty co najmniej na krawedziach
pionowych 1 goérnych. Rozstaw elementéw mocujacych
ok. 30 cm. Zaklady w danym kierunku (poziome i pionowe)
powinny by¢ wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonane tak, aby w trakcie betono-
wania nie dochodzito do ich rozchylenia.

Voltex instalowany na powierzchniach pionowych powinien
taczy¢ si¢ na zaklad z mata wychodzaca spod plyty.
Szerokos¢ zakladu wystepujacego na polaczeniu ukladanej
izolacji pionowej z naddatkami wypuszczonymi z izolacji
poziomej musi by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Dla przeprowadzenia przez izolacj¢ z Voltexu przenikajacych
ja przewoddéw instalacyjnych i glowic $ciagéw kotwiacych,
w Voltexie nalezy dokonac stosownych wycieé. Po doktad-
nym dopasowaniu Voltexu, miejsce styku nalezy zaszpachlo-
waé szpachla bentonitowa, wypelniajac calkowicie wolne
przestrzenie pomiedzy przenikajacym elementem a wycieta
mata. W przypadku przejScia zwartej grupy przewodow,
wycinanie w Voltexie otworéw na poszczegdlne przewody
jest niewlasciwe. W takim przypadku powinno si¢ dokonac
wycigcia odpowiadajacego zewngtrznemu obrysowi tej
baterii przewoddéw, a przestrzen miedzy nimi pokry¢



warstwa, szpachli bentonitowej o grubosci min. 2 cm
siegajaca na kazda rure. W celu dodatkowego uszczelnienia
zaleca si¢ obwinigcie przewodow instalacyjnych bentonitows
tasma Waterstop-RX.

W miejscu przejsé¢ glowic Sciagow kotwigcych mate nalezy
nacia¢ w ksztalcie litery ,,x”. Nastepnie glowice $ciagow
kotwiacych trzeba pokryé warstwg szpachli bentonitowej
o grubodci nie mniejszej niz 2 cm 1 siegajaca na Voltex
co najmniej 5 cm (rys. 26).

tasma Waterstop RX 101
szpachla bentonitowa
tata z Voltexu/ Voltexu DS

Voltex/Voltex DS
z wycigciem na glowice $ciagu

Rys. 26 - Szczegdt uszczelnienia glowicy $ciagu kotwiacego.

Na zaszpachlowang glowice $ciagu naklada si¢ fate wycigta
z osobnego kawatka Voltexu, ktorej zaklady z Voltexem
zasadniczym nie powinny by¢ mniejsze niz 20 cm. Zaktady
jak 1 wszelkie nacig¢cia doktadnie zaszpachlowac.

Ukladanie Voltexu nalezy zakoniczy¢ przy powierzchni
gruntu zgodnie z wytycznymi z p..3.1..

Scianki berlifiskie.

Odleglo$ci miedzy balami nie moga by¢ wigksze niz 2,5 cm.
W przypadkach, gdy sa jednak szersze, powinny zostac
wypelnione zaprawa cementowa. Jesli przez obudowe
przedostaje sie woda gruntowa, przed ulozeniem Voltexu
deskowanie nalezy przykry¢ folia polietylenowa grubosci
0,15 mm lub zamontowa¢ Voltex DS..

Na powierzchniach o bardzo znacznych odstgpach bali
(5-10 cm) nalezy instalowa¢ np. polietylenowe maty
drenazowe (typ takiej maty powinien by¢ zatwierdzony przez
Producenta), a dopiero na nich dokona¢ montazu Voltexu.
Mata drenazowa powinna zosta¢ trwale przymocowana do
deskowania za pomoca gwozdzi. Zamiast mat drenazowych
mozna zainstalowaé impregnowang plyte widrowa lub
wykona¢ poszycie z desek.

Wglebienia wzdtuz krawedzi polek dzwigaréw dwuteowych
i obudowa z bali nalezy zlagodzié, wypelniajac je szpachla
bentonitowa.

Na zalaczonych rysunkach pokazano sposoby instalacji
Voltexu przy réznych polozeniach deskowania wzgledem
pélek dzwigarow dwuteowych (rys. 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34 ,35).

szpachla bentonitowa

szpachla bentonitowa

A o “\_Voltex/ Voltex DS

poszycie drewniane

dodatkowy pas Voltexu/ Voltexu DSwzdluz polki déwigara

Mate Voltex/ Voltex DS uktadaé ciemnicjsza strong (tkaning) do instalujacego.

Rys. 27 - Instalacja Voltexu na statej obudowie wykopu ze scianki
berlinskiej.

dzwigar dwuteowy

poszycie drewniane

Voltex/ Voltex DS

Rys. 28 - Sfazowanie szpachla ostrego uskoku pomiedzy powierzchnia
poltki dzwigara i poszyciem drewnianym obudowy wykopu.

poszycie drewniane

/ zaprawa cementowa

Voltex/ Voltex DS

10cm

=25cm

min. 30cm

H ./H tasma Waterstop RX 101

\ //
\ ////

| /
| ~ A

Rys. 29 - Voltex ukladany wprost na poszyciu z bali.
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poszycie drewniane

drenazowa, wytlaczana mata PE

Voltex/ Voltex DS

./H ta§ma Waterstop RX 101

poszycie drewniane

Voltex/Voltex DS
szpachla bentonitowa

Waterstop RX 101

Rys. 30- Drenazowa, wytlaczana mata PE uzyta jako przykrycie
nadmiernych przerw pomigdzy balami obudowy.

Rys. 33 - Bale obudowy na zewngtrznych pétkach dZzwigara -

- widok z gory.

poszycie drewniane

dZwigar dwuteowy

Voltex/Voltex DS
uszczelnienie szpachl
bentonitowg

Waterstop RX 101

oszycie drewniane

szpachla bentonitowa

Voltex/Voltex DS

Waterstop RX 101

Rys. 31 - Bale obudowy na wewnetrznych poétkach dzwigara -
- widok z gory.

Rys. 34 - Zalamanie linii obudowy na zewnetrznych pétkach

dZzwigara - widok z gory.

oszycie drewniane

Voltex/Voltex DS

uszczelnienie szpachla bentonitowa
Waterstop RX 101

poszycie drewniane

Sciana zelbetowa

Voltex/Voltex DS

dodatkowa lata
z maty Voltex

zaprawa cementowa

|
Waterstop RX

uszczelnienie szpachly
bentonitowg,

Rys. 32 - Bale obudowy od spodu wewngtrznych potek dzwigara -
-widok z gory.
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Rys. 35 - Szczegdl przejscia przewodu przez Scianke berlifiska.




Scianki z grodzic stalowych.

Wszystkie zamki grodzic i glowice $ciagéow kotwiacych
nalezy oblozy¢ szpachlg bentonitows (ok. 2 cm). Jesli sacze-
nia wody przez zamki grodzic sa znaczne, w celu powstrzy-
mania przeplywu wody zainiektowaé grunt Bentogroutem
(rys. 30).

Voltex przyklada si¢ do powierzchni $cianki tak jak ukltadaja
si¢ wklesnigcia 1 wypuklosci i sukcesywnie mocuje si¢ do
grodzic, stosujac kotki wstrzeliwane z duzymi podktadkami.

BentoGrout

grodzice stalowe

(jesli trzeba)

/4
=Y

e
L. NN
Voltex/Voltex DS N AN

szpachla bentonitowa

/ OO
tasma Waterstop RX 101 =\

Rys. 36 - Szczegd!l uszezelnienia zamka grodzic stalowych -
- widok z gory.

Wariant z poszyciem sklejki.

Przy wyborze tego wariantu, do grzbietéw grodzic moco-
wane jest deskowanie, ktore stanowi bedzie podloze
do ukladania Voltexu. Nieszczelnosci w wykonanym poszy-
ciu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa lub szpachla
bentonitowa. Samo ukladanie Voltexu w tym przypadku
przebiega podobnie jak na $cianach zewnetrznych opisanych
w p.. 3.1. (rys. 37).

Scianki szczelinowe.

Po wykonaniu wykopu, w przypadku wystgpowania na
odstonictej powierzchni $cianki szczelinowej zaglebien
lub ostrych wystgpow przekraczajacych 2 cm wystepy takie
trzeba sku¢ réwno z powierzchnia $cianki. Nastepnie
powierzchnie wyrownaé zaprawa cementows. Voltex moze
by¢ bez przeszkéd ukladany na rozleglych, ale wzglednie
plytkich 1 tagodnych wklestosciach powierzchni $cianki.
Na przygotowanym podlozu Voltex instaluje si¢ wedlug
wytycznych z p.3.1..

Scianki z pali wierconych.

Z uwagl na znaczne nieréwnos$ci powierzchni takiej
obudowy, pokrywa si¢ ja najczesciej warstwg z betonu
natryskowego. Torkret, jako podloze Voltexu, bywa
réwniez nakladany bezposrednio na pionowe $ciany
wykopu, jesli rodzaj gruntu na to pozwala (rys. 38, 39).

nieréwnosci wypetnione szpachly
bentonitowa,

torkret

Rys. 38 - Instalacja Voltexu na warstwie torkretu, nalozonego
na pionowe $ciany wykopu fundamentowego.

y wypierany grunt

R\ .

AN o rodzice stalowe
S

— =t » \I
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=
[T | IT warjant:
- |+ wypelnienie piaskiem
] przestrzeni za sklejka.
s 1I Wmam:kl .
- zycie 7 i
Waterstop-RX 101 | fl = ™ P oeans %
| do grzbietow grodzic
|
|
= |
., I
—1 |
WARIANT I /™
Voltex/ Voltex D —

WARIANT I

Mate Voltex/ Voltex DS uktadac¢ ciemniejsza strong (tkaning) do instalujacego

Rys. 37 - Instalacja Voltexu na $ciance z grodzic stalowych.

skata

szpachla bentonitowa

Voltex/Voltex DS
tkaning do instalujacego

ta§ma Waterstop RX

Rys. 39 - Szczegodl izolacji na warstwie torkretu narzuconego
na $ciang skalng wykopu - widok z gory.

VOLTEX"
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W kazdym przypadku Voltex musi przylega¢ do podtoza
na calej powierzchni: niedopuszczalne jest np. przymocowa-
nie go w miejscach wypuklych podloza i naciagnigcie nad
wnekami. Jak w innych przypadkach, tak i tu: im réwniej
przygotowane podloze, tym instalacja Voltexu bedzie
sprawniejsza 1 prostsza (rys. 40, 41).

nieréwnosci wypetnione

Voltex/ Voltex D.

Rys. 40 - Instalacja Voltexu na $ciance torkretowej powiazanej
z palami wierconymi.

zaprawa cementowa

Voltex/ Voltex D

Rys. 41 - Instrukcja uktadania na stalej obudowie z pali - widok
z gory.

3.3. Instalacja maty na szalunkach
s$cian fundamentowych.

Informacje ogdlne.

Voltex (DS, LDS, L) moze by¢ montowany do wewngtrznej
powierzchni zewnetrznego szalunku $ciany fundamentowe;
i zabetonowany wraz z konstrukcja.

Instalacja.

Montazu maty dokonuje si¢ poprzez przybicie do szalunku.
Mate nalezy montowa¢ z naddatkami (wzdiuz dolnej i jed-
nej z bocznych krawedzi), stuzacymi do wykonania zakladéw
w celu uciaglenia izolacji. Nastgpnie plyta szalunkowa jest
transportowana na miejsce montazu. W trakcie betonowania
i wigzania betonu nastgpuje zespolenie maty z konstrukeja.
Po rozszalowaniu mata jest juz zamontowana. Konieczny jest
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przeglad zakltadow. Aby zabezpieczy¢ si¢ przed ich rozchyla-
niem luzne pasy maty nalezy przybi¢ do konstrukeji, a miej-
sca przybicia zaszpachlowaé szpachla bentonitowa. Otwory
po elementach faczacych plyty szalunkowe wypelni¢ zgodnie
ze wskazowkami zawartymi w p. 3.1.Otwory w macie
przykryé tatami z Voltexu, mocowanymi poprzez przybicie
do konstrukeji. Jezeli gérna krawedz maty pozostata luzna
nalezy ja zamocowac i odpowiednio wykonczy¢. Postepowaé
zgodnie z wytycznymi z p. 3.1..

4. Tunele i stropodachy przykrywane
gruntem.

Informacje ogdlne.

Do wykonywania izolacji stropéw tuneli zaleca si¢ uzywanie
Voltexu DS lub LDS. Mata zainstalowana na stropie tunelu
jest kontynuacjg weczesniej ulozonych pod fundamentem
1 na $cianach zewngetrznych pasm. Voltex na stropie nalezy
ukladaé folig od strony gruntu. W opisywanym zastosowa-
niu Voltex wymaga docisku warstwa betonu o grubosci
20 cm lub zageszczonego gruntu o grubosci 60 cm.
Instalacja izolacji poziomej pod plyta i pionowej na $cianach
zostala omoéwiona w p-tach. 2. 1 3. niniejszego katalogu.

Instalacja.

Przed ulozeniem Voltexu nalezy rozprowadzic po calej
powierzchni stropu warstwe granulatu bentonitowego
CETCO o grubosci co najmniej 3 mm. Nastepnie bezzwlo-
cznie nalezy przystapi¢ do ukladania izolacji (rys. 42).
Uktadanie Voltexu prowadzi si¢ od najnizszego do najwyz-
szego punktu, instalujac go poprzecznie do spadku tak,
aby otrzymaé uklad dachéwkowy kolejnych pasm. Sgsiednie
pasma nalezy ukladaé¢ na zaklad min. 10 cm. W przypadku
instalacji Voltexu DS lub LDS mat¢ uktada si¢ podobnie z ta
réznica, ze w obrebie zaktadu odkleja si¢ foli¢ od maty.

zageszczona warstwa gruntu = 60cm
Voltex/Voltex DS

warstwa bentonitu granulowanego

plyta stropowa

tasma Waterstop RX 101
montowana za pomoca
siatki Revofix

Rys. 42 - Szczegol instalacji na stropie tunelu.



Zaklad powinien mieé¢ postaé folia-folia/mata-mata
(warstwy od gory). Po konsultacji z Producentem lub
Dystrybutorem dopuszczalne jest wykonywanie zakladéw
jak w przypadku maty bez folii (Voltex/Voltex L) tzn. bez
odklejania folii od maty.

Zaklady koficow pasm przesuwaé wzajemnie o co najmniej
30 cm.

Aby zabezpieczy¢ si¢ przed rozchyleniem lub zanieczyszcze-
niem zaktadéw zaleca si¢ przybicie maty do podloza wzdluz
zakladéw gwozdziami z podkiadkami lub zszycie zakladow
przy uzyciu specjalnego zszywacza. Odleglos¢ miedzy
gwozdziami lub zszywkami 40-50 cm.

Doszczelnienie przej$é instalacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie
ze wskazéwkami zawartymi w p. 2. (rys. 43).

Mata ukladana na stropie powinna by¢ wyprowadzona
na powierzchnie pionowe $cian. Jej dolna krawedZz ma znaj-
dowac si¢ co najmniej 30 cm ponizej styku stropu ze $ciana.
Izolacja ta musi by¢ wyprowadzona na co najmniej 10 cm
zaklad z wczesniej wykonang izolacja pionows §cian.

szpachla bentonitowa

7ageszczonego gruntu

Voltex/ Voltex DS

/ 3 mm bentonitu
/ 4 / 7/ / granulowanego
/
. / 7/ P / N Ve Va 4 stropodach/strop tunelu
/ /
S S0/

—  \Waterstop RX |

Rys. 43 - Szczegdl przejscia przewodu instalacyjnego przez stro-
podach przykrywany gruntem lub strop tunelu.

Podczas zasypywania nie jest dopuszczalne poruszanie si¢
sprzetu bezposrednio po macie. W przypadku wykonywania
warstwy dociskajacej z gruntu lub kruszywa nalezy
stosowa¢ material o réznym, ciaglym uziarnieniu i ma-
ksymalnej wielkosci ziarna ponizej 25 mm. Najczesciej
bezposrednio na macie wykonuje si¢ 5-centymetrowsa
warstwe obsypki z piasku. Nastepnie na niej uklada sie
kolejne warstwy okrywajace. W celu zapewnienia odpowie-
dniego docisku i ochrony wymaga si¢, aby grubo$¢ warstwy
gruntu wynosila co najmniej 60 cm. Warstwa dociskajaca
musi by¢ odpowiednio zageszczona.

5. Informacje dodatkowe.

O niniejszym katalogu.

Informacje objete niniejszym opracowaniem przedstawiaja
zakres stosowania maty Voltex (DS, L, LDS) w typowych
sytuacjach. W innych przypadkach zalecane jest skonsul-
towanie danego rozwiazania z Producentem lub jego
autoryzowanym przedstawicielem.

Zaznaczony na rysunkach * lub ** chudy beton mozna
zastapié: stabilizowanym podlozem gruntowym, zagesz-
czonym gruntem lub warstwa zaggszczonego kruszywa.
W takich przypadkach nalezy zwrédci¢ uwage na wilasciwe,
zgodne ze sztuka budowlana, przygotowanie podloza.
Rozwiazania przedstawione na rysunkach, w ktorych
przewidziano zastosowanie Voltexu lub Voltexu DS
dotycza takze zastosowan Voltexu L i Voltexu LDS.

Czym jest bentonit CETCO?

Bentonit sodowy CETCO jest przetworzong skala osadowa,
ktorej gtownym skladnikiem jest mineral ilasty - montmo-
rylonit sodowy. Mineral ten jest pozyskiwany z miejsca
naturalnego wystepowania, modyfikowany dla zwickszenia
efektywnosci dziatania i przetwarzany do postaci stosowanej
do produkcji poszczegdlnych materialéw hydroizolacyjnych.
Wysoka pojemnos$¢ wymiany kationowej tego mineralu
oraz sodowy charakter kompleksu sorpcyjnego decyduje
o jego unikalnych wlasciwosciach fizycznych, z ktorych
najwazniejsze to: wysoki stopien dyspersji (wysoko zawarto$¢
frakeji <2 pm), duza warto$¢ granicy plynnosci, wskaznika
plastycznosci, kohezji, chlonnosci wody 1 pecznienia,
natomiast bardzo niski wartosci wspotczynnika wodoprze-
puszczalnosci 1 niski parametr oddawania fazy ciekle;j.
Pod wplywem wody suchy bentonit CETCO przeobraza si¢
w silnie peczniejacy zel. Peczniejac swobodnie moze
zwickszy¢ swoja objetos¢ ponad pictnascie razy. Dla wlasci-
wego funkcjonowania hydroizolacje bentonitowe wymagaja
ograniczenia swobody pecznienia przez doci$niecie do izo-
lowanej powierzchni.

Wysokie cisnienie pecznienia bentonitu CETCO powoduje
samoczynne zasklepianie przebi¢ izolacji, jesli po zainstalo-
waniu nastapi z jakiego§ powodu jej uszkodzenie.
Konsekwencja silnego pecznienia jest réwniez zdolnosé
do uszczelniania nieznacznych zarysowan izolowanej
konstrukcji betonowej, spowodowanych np. osiadaniem
podloza, ruchami sejsmicznymi, czy skurczem betonu.
Zastosowany do produkcji materialéw izolacyjnych
Bentonit sodowy CETCO zapewnia izolowanej konstrukeji
nieograniczona w czasie ostong przed dzialaniem wody
gruntowe;.

Budowa VOLTEXU i wynikajace z niej cechy.

Voltex jest mata skladajacq si¢ z trzech elementéw (geo-
widknina, geotkanina i warstwa zgranulowanego bentonitu)
potaczonych w wyniku iglowania. Dzigki zastosowanym
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materialom i w wyniku uzytej technologii produkcji Voltex
ma bardzo dobre parametry uszczelniajace i mechaniczne.
Bentonit w wyniku silnego iglowania jest tak S$ci$nigty
miedzy geosyntetykami, Ze po zainstalowaniu maty nie
dochodzi do jego swobodnego pecznienia. Dlatego tez
nawodniona mata, lezaca np. w wykopie tylko nieznacznie
zwigkszy swoja grubo$é. Poza tym, w przypadku uszkodze-
nia maty w trakcie robét lub juz po ich zakonczeniu,
w wyniku mozliwoéci dalszego pecznienia bentonitu
dochodzi do samozasklepiania si¢ 1 doszczelniania uszkodzo-
nych miejsc. Inna cecha wynikajaca z zastosowanej techno-
logii i materialéw jest brak przemieszczania si¢ bentonitu
wewnatrz maty. Bentonit nie jest takze z niej wyplukiwany.
Wymiernym efektem opisanych powyzej wlasciwosci jest
mozliwos¢ stosowania maty bez wzgledu na warunki
atmosferyczne. Dzicki zastosowaniu geosyntetykow material
ma wysoka wytrzymalo$¢ na zerwanie oraz mozliwosci
znacznych odksztalcen.

W przypadku Voltexu L 1 LDS zastosowanie specjalnej
wlokniny umozliwia szybsza penetracje bentonitu w strong
konstrukcji. Dzi¢ki temu istniejace lub nowopowstate rysy
konstrukcji zostaja o wiele szybciej wypelnione przez
peczniejacy bentonit 1 w ten sposob uszczelnione. Taka
konstrukcja produktu umozliwia tez szybsze zespalanie si¢
1 uszczelnianie zaktadéw.

Voltex dodatkowo oznaczony literami DS jest z jednej strony
laminowany folig PE.

Silnie zanieczyszczone wody gruntowe.

W nadmorskich rejonach przybrzeznych czy np. na tere-
nach zdegradowanych przez przemyst wody gruntowe
moga zwieraé wysokie stezenia soli lub innych zwiazkéw
chemicznych. Jedli podejrzewa si¢, ze wody gruntowe sa
zanieczyszczone ponadnormatywnie kwasami czy zasadami
albo przewodnos¢ wlasciwa elektrolitu przekracza
10.000 S/cm (np. wysokie stezenia soli) wode pochodzaca
z wyrobiska nalezy podda¢ badaniu. W celu wykonania
testow sprawdzajacych probki wody gruntowej nalezy
dostarczy¢ do dystrybutora Voltexu w czystym, niettukacym
si¢ pojemniku. Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest
raport okreslajacy stopiefi zanieczyszczenia wody gruntowej
1 jej wplyw na wlasciwosci standardowego Voltexu oraz
ewentualne, specjalne zalecenia instalacyjne (np. dobor
odpowiedniej odmiany maty). Nalezy jednak zaznaczy¢,
ze w wyniku modyfikacji odpowiednimi polimerami
stosowanego do produkcji Voltexu bentonitu, mata jest
w znacznej mierze odporna na oddzialywanie srodowisk
agresywnych.

W przypadku wykonywania izolacji poziomej na podiozu
gruntowym lub warstwie podsypki o duzej zawartosci
wapnia zalecane jest wykorzystanie Voltexu DS lub LDS
albo ukladanie maty na warstwie chudego betonu.
Nie zaleca si¢ do wykonywania w bezposrednim kontakcie
z matg obsypki z gruntu o duzej zawartosci wapnia.
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Koszty izolacji.

Zastosowanie maty Voltex jest atrakcyjne pod wzgledem
ckonomicznym. Mimo kosztéw samego materialu na $red-
nim poziomie cena wykonanej przy jego uzyciu izolacji jest
niska. Wynika to gtéwnie z: nieduzych nakladéw robocizny,
braku prac przygotowawczych podioza, braku koniecznosci
wykonywania warstwy ochronnej, minimalnych kosztow
materialéw dodatkowych, prostej technologii uktadania
oraz mozliwosci dostawy materiatu w rolkach o znacznych
wymiarach. W przypadku dokonywania wyceny mozna
skorzysta¢ z katalogu KNR 0-32 (dostepnego takze
na stronie internetowej producenta) lub pomocy doradcy
technicznego producenta. Korzystajac z katalogu KNR
nalezy wiedzie¢, ze normy zuzycia materialu sg zalezne
od wielko$ci stosowanych rolek. W katalogu przyjeto
sytuacj¢ najbardziej niekorzystna - uzycie rolek o wymiarach
1,15 x 5,00 m.
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