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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA LADOWISKA WYNIESIONEGO

DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI

1.1.1 Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. STASZICA 4

37-450 STALOWA WOLA

Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét montazu stolarki budowlanej

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wymiang stolarki okienne i drzwiowe.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci, majacych na celu wykonanie montazu lub
wymiany okien

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobéw oceny podtozy oraz zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
stolarki okienne i drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacjq Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, Ilub innym
réwnorzednym dowodem..

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz slusarki powinna by¢ wykonana zgodnie

z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj materiatu,
rodzaj szkfa, wymagang jakos¢ , termoizolacyjnos¢, dzwiekoszczelnosé

oraz kolorystyke.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine™ Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich
norm (PN, BN) lub posiadajgq aprobaty techniczne

w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

3.1. Ogodélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 3

Roboty mogg by¢é wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Okna w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej , dobrze zamocowane |,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu .
Drzwi w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub utozone ptasko na
podtodze., dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

4.1. Przechowywanie wyrobéw

Stolarka drzwiowa i okienna -nalezy jg przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, wyposazonych w podtoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu
warstwg izolujgcg z zuzla. Do celow skladowania mogg stuzyé dobrze wysuszone dolne
kondygnacje wznoszonego budynku z wyjatkiem piwnic.

Skrzydtg drzwiowe uktada sie na podkfadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i
wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobow powinny by¢ tatwo dostepne. Kazdg sztuke
nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew.

Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu
pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposéb ustawia sie rowniez
komplety drzwiowe ze stalowymi o$cieznicami, progami do dotu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wyroby i elementy stolarskie mozna osadza¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzié¢
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia.

Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg
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stabilnos$¢ uzyskujg dopiero po prawidlowym zamontowaniu.

Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna i drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg
i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza
stolarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronng, gdyz po dluzszym czasie usuniecie jej moze
by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

Nie wolno osadzac stolarki réwnoczesnie ze wznoszeniem murdw, z wyjgtkiem oécieznic
w Scianach dziatowych o grubo$ci ponizej 25 cm (zastrzezenie nie dotyczy budynkéw

o konstrukcji wielkoblokowej).

Oscieza osadza sie przed wykonaniem tynkdw.

Oktadziny stolarskie nalezy wykonywac po utozeniu tynku.

Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych roboét

W celu ochrony oscieznice nalezy obi¢ paskami ptyty pilSniowej lub zabezpieczy¢ oktadzing z
desek. Oscieznice, a takze i skrzydta okienne - w przypadku kiedy okres zimowy powoduje
konieczno$¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robét tynkowych - zabezpiecza sie od
zanieczyszczen zaprawg przez obicie tekturg lub folia.

5.2. Przygotowanie do montazu

Przetransportowa¢ okno lub drzwi w poblize otworu. Usungé petle transportowe (jezeli sg
zamontowane). Zdjgé skrzydta stolarki.

5.3. Montaz

5.3.1. Montaz okien

Zasady montazu

- Do mocowania okien stosujemy metalowe kofki rozporowe, tzw. dyble (lub specjalne dtugie
Sruby) albo kotwy montazowe.

- Kotwy mocuje sie do oscieznicy przed ustawieniem okna w os$ciezu, natomiast dyble lub
Sruby - po ustawieniu okna.

Kolejnosé montazu

- Montaz okien rozpoczaé od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew
okresla producent stolarki, zwykle co 40cm

- Sprawdzamy poziom, pion, katy framugi.

- Wktadamy stolarke okienng w otwér. Dla fatwiejszego manipulowania oknem w trakcie
obsadzania, nalezy zdja¢ skrzydta i postugiwac sie samag oscieznica.

- Przy pomocy klinéw zaryglowaé rame w narozach, tak aby dziatanie rozpierajgce klinéw
przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinowa¢ w potowie
dtugosci ramy.

- Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi ustali¢ przy pomocy poziomicy
wiasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. Wyréwnaé poziom, pion i potozenie w
ptaszczyznie pamietajgc jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowaé od wegarka o
okoto 0,5cm.

- Po okresleniu wiasciwej pozycji okna zaznaczamy na framudze punkty osadzenia kotew
lub dybli mocujgcych

- Poprzez otwory w kotwach wykona¢ otwory w murze pod kotki rozporowe ®6 lub ®8 i
przy pomocy wkretéw przymocowac¢ kotwy do muru

- Mocujemy oscieznice,

- Po zamocowaniu os$cieznicy zaktadamy skrzydta i odpowiednio je regulujemy i zamykamy
okno.
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- Nastepnie wykonujemy izolacje okna za pomocg pianki poliuretanowej, wprowadzajac ja
pomiedzy os$cieznice a mur. Przed uszczelnieniem piang zalecane jest zwilzenie wodg
szczeliny pomiedzy oscieznicy a murem. Okna sg zabezpieczone przed zabrudzeniem
piankag tasma, ktérg nalezy zdja¢ zaraz po montazu.

- Okna nie otwiera¢ do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. Nalezy zwrdci¢ uwage, czy
otwory odptywowych sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg na
swobodny wyptyw wody na parapet.

- Po 24 godzinach obcinamy ostrym nozem nadmiar rozprezonej, zastygtej pianki W razie
potrzeby mozna usung¢ kliny drewniane - z wyjatkiem klinéw znajdujacych sie pod dolng
czescig ramy, a otwory po nich wypetni¢ pianka poliuretanowg lub wetng mineralna.

Pianka montazowa jest jedynie materiatem izolacyjnym i niedopuszczalne jest stosowanie jej
jako jedynego materiatlu mocujgcego okno z murem.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow niemozliwe jest zastosowanie kotew mozna
przeprowadzi¢ montaz bezposrednio poprzez rame - jest to montaz o na wiekszym stopniu
trudnosci. Szczeling miedzy o$cieznica a murem nalezy wypeti¢ piankg poliuretanowg
zapewniajacg najlepszg izolacje termiczng Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie nalezy
dokona¢ przy pomocy wetny mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich temperatur.

Uwaga: jezeli wymiary otworu okiennego stwarzajg duzo wieksze luzy miedzy ramg okienng i
murem (w stosunku do luzéw optymalnych ) w celu zaoszczedzenia pianki poliuretanowej
mozna przestrzenie te ,zawezi¢" poprzez zastosowanie pasow styropianowych od strony muru a
dopiero pozostatg przestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowa.

Prace wykonczeniowe

- Wewnetrzne powierzchnie futryny wyréwnujemy gipsem , tynkiem lub listwami maskujgcymi,
- Spojenie okna z framugg uszczelniamy masg silikonowg lub akrylowa,

- Uzupetniamy ubytki i wyréwnujemy zaprawg murarskg framuge zewnetrzng. Warstwa
zaprawy powinna mie¢ grubos¢ wystarczajaca, aby zakry¢ szczeline montazowg
oscieznicy.

- Szczegdlne znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z
murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie styku
wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony zewnetrznej silikonem transparen-
towym (bezbarwnym).

- Po zwigzaniu zaprawy, wykanczamy framuge tynkiem.

- Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw okuc¢ i usuniecia
wszelkich zabrudzen zaprawg murarska, tynkiem itp.

- Niedopuszczalne jest czyszczenie okien z PCW srodkami Scierajacymi i zrgcymi.

5.4. Montaz parapetow

W przypadku stosowania parapetow, ich grubosé nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania
otworu okiennego i montazu okna.

Parapety zewnetrzne nalezy montowac¢ w ten sposoéb, aby ,zachodzity” pod rame okna gdyz
tylko wéwczas istnieje pewnos¢ ich prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewnetrzny montowany jest ,na styk" z
rama okienna, nalezy pamietac¢, aby otwory odprowadzajgce wode, usytuowane w
dolnym profilu ramy pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetow zewnetrznych powyzej poziomu
otworow odptywowych.
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5.5. Osadzanie okien dachowych

Zestaw okna dachowego sklada sie z:
- Kotnierz uszczelniajgcy
kotnierz uniwersalny - umozliwia faczenk okna z ptaskimi i profilowanymi
pokryciam dachowymi
- kotnierz do pokry¢ profilowanych (dachéw ki, blacha falista, itp)
- kotnierz do pokry¢ ptaskich (blacha nieprofilowana, gonty bitumiczne, karpidowka,
itp)

- Elementy dodatkowego wyposazenia okien dachowych

- automatyczny nawiewnik

- zaluzje i rolety o catkowitej przestonie

- markizy zewnetrzne (siateczka z polichlorku winylu)
- zamek antywlamaniowy

- moskitiera

- drgzek do otwierania okna.

5.5.1. Przygotowanie konstrukcji nosnej

- Dostosowanie szerokosci okna do rozstawu krokwi dachu-szerokos¢ okna powinna by¢
mniejsza o 2 - 5 cm. Unikniemy wéwczas ktopotliwych przerdbek wiezby dachowe;.

- Okreslamy miejsce montazu okna na potaci dachu.

Nalezy pamietaé, aby dolna krawedz okna od strony wewnetrznej znajdowata sie na
wysokosci minimum 110 cm od podtogi( o ile projekt nie przewiduje inaczej ). Jednoczesnie
od strony potaci zewnetrznej okno musi by¢ montowane ponad szeregiem catych
dachowek. Nie nalezy skraca¢ dachowek pod oknem.

- Demontujemy warstwy izolacji w wyznaczonym obszarze, pozostawiajgc przynajmniej po
10 cm luznej folii z kazdej strony.

- Zdejmujemy dachéwki i wycinamy laty w czesci dachu, gdzie bedziemy montowac okno
W przypadku, gdy rozstaw krokwi jest mniejszy od szeroko$ci okna, musimy rozcig¢ jedng
krokiew i wykona¢ rame nosna, tzw. wymian. Dlugo$¢ odcinka krokwi, ktéry musimy wy-
cigé, obliczamy dodajac do wysokosci okna (Y) grubosé gémej (a) i dolnej (b) belki po-
przecznej przysziej ramy nosnej, dodajagc do wyniku 15-20 cm. Przyktad: x=Y+a+b+okoto
15-20cm

- Obcinamy pitg krokiew

- Na czas montazu ramy nalezy zabezpieczy¢ no$nos¢ dachu, podpierajgc krokiew od gory i
od dotu.

- Diugimi gwozdziami przybijamy belki poprzeczne (a i b) do krokwi,

- Ostatecznie unieruchamiamy rame, przykrecajac lub przybijajac metalowe katowniki
taczace krokwie z belkami

- Okreslamy szeroko$¢ ramy nosnej, dodajgc do szerokosci okna wymiary odstepu zalecane
przez producenta.

- Odciety fragment krokwi moze postuzy¢ jako belka pionowa ramy nosnej. Mocujemy go do
belek poprzecznych za pomocag metalowych katownikéw,

- Woystajgce czesci fat i deskowania docinamy do wymiaréw ramy.

- Elementy poszycia przybijamy gwozdziami do ramy nosne;j.

Demontujemy tymczasowe podpory krokwi. Wstepna faza montazu jest taka sama dla
wszystkich rodzajow okien dachowych. Natezy jednak uwzgledni¢ zalecenia producenta
dotyczace szczegotdw technicznych montazu

Montaz oscieznicy

- Dla utatwienia pracy zdejmujemy pierwszy rzad dachowek wokot otworu okiennego

- Oddzielamy skrzydto okna od oscieznicy. Przykrecamy katowniki montazowe do os-
cieznicy. Oscieznice wprowadzamy w rame.

- Poziomujemy oscieznice, nastepnie wktadamy skrzydio dla sprawdzenia szczelin
poziomych i pionowych. Jezeli okno jest prawidlowo  wypoziomowane,  mocujemy
katowniki na state do konstrukcji dachowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa
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- Za pomocg czterech paséw folii paroprzepuszczalnej montujemy izolacje
przeciwwilgociowg, zaczynajac od dolnego pasa i kierujac sie ku gorze.

- Nad oknem w odlegtosci od 20 do 40 cm montujemy rynne odwadniajaca,

Kotnierz uszczelniajacy

- Zaktadamy kotnierz uszczelniajgcy (c) i przykrecamy do dolnej krawedzi oscieznicy (d).

- Gumowym mtotkiem formujemy fartuch otowiany do ksztattu dachdéwek.

- Przykrecamy pozostate elementy kotnierza uszczelniajgcego - zachowujgc kierunek
montazu od dotu do gory.

- Na kotnierzu montujemy kliny uszczelniajgce,
Uktadamy dachowki wokét okna, zostawiajac odstep na odptyw wody i $niegu. Wszystkie
dachowki wokét okna nalezy przykrecic,

- Konczymy montaz mocujac skrzydto okienne w zawiasach oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST 00.00,
a sprawdzenie i odbidér robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow
materiatéw.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Odbioru wbudowanych okien i drzwi dokonuje sie przed pomalowaniem.

Odbidr osadzonych osciezy powinien by¢é przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy lub
Scian.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i niej wykazywaé obluzowan.

Elementy stalowe w otworach murowych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy lub
przymocowane za pomocg $rub i nakretek, albo przyspawane do uprzednio wmurowanych
kotwi, wzglednie srub kotwiowych.

Powierzchnie zewnetrzne wyrobdéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajgcych
koncow.

Szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione materiatem izolujgcym.
Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazy-
waé zadnych luzéw. Otwarte skrzydia drzwiowe lub okienne nie mogg sie same zamykad.
Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie
daje sie wyciggna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny
by¢é zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawaé ponad
powierzchnie drewna.

Elementy stolarki i slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg

techniczna.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

e dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1 mm,

e dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie scian i sufitow £2 mm,

o dla pionowych .czesci elementu (np.prety balustrad, stupy, stojaki o$cieznic)od
teoretycznego pionu 1 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz £3 mm
na catej dtugosci boku,
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o dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu £2 mm na 1 m dtugosci boku
elementu, jednak nie wiecej niz £5 mm na catej dlugosci boku.
Szczelina miedzy elementami , a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm dla elementéw Slusarki , wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw.

Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie

mogg spowodowac réznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach. Dopuszczalne

réznice szerokosci oscieznicy nie mogg by¢ wieksze niz:

e dla drzwi jednoskrzydtowych -2 mm,

e dla drzwi dwuskrzydtowych -4 mm.

Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakdw z ptaszczyzny pionowej,
mierzone od strony wrebu, nie powinno przekracza¢c 2 mm na catej wysokosci
oscieznicy.

Zamocowanie elementu slusarki budowlanej powinno byé sztywne w kazdym gniezdzie, a
gteboko$¢ zamocowania nie powinna by¢é mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu
Slusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg techniczng. Jezeli
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegto$¢ punktéw zamocowania elementu
od jego narozy nie powinna przekraczac¢ 25 cm, a odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowania
nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm. Osadzenie elementdw Slusarki budowlanej bezposrednio
w gruncie jest niedopuszczalne.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczno$¢ uszczelnienia styku miedzy
elementem $lusarki budowlanej a $ciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢
wykonane za pomocg materialu odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki
poliuretanowej).

Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania
i w przypadku nieprawidtowosci przeprowadzié¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego
Jezeli montaz okna wykonany zostat prawidtowo skrzydfa powinny ,lekko" otwierac sie i zamykac.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
nalezy badz tylko ich cze$¢ uznac za zgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czes$ci robét za niezgodne z wymaganiami , nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiamii po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé¢ powtdérne wykonanie
robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7 pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych m2.
Montaz okien i drzwi oblicza sie w mb obwodu okien i drzwi
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7.3. Wielkosci obmiarowe okien i drzwi okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiarow w
naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 8

8.2. Odbior robot.

8.2.1. Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia :
- wymiaréw otworéw
- prostopadtoéci i rownosci osciezy
- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych
- wilgotno$¢ murow
8.2.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia :
e o0sadzenia oscieznic
e jakoSci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
e szczelnosci okien i drzwi
o statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym
e jako$¢ powierzchni zewnetrznej,
o ilos¢ i wielkosS¢ okué, sposdb zamocowania i dziatania okué
e sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacijg
e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetéw
e jako$ci osadzenia ( pionowo$¢ )i dopasowania elementdw Slusarki

8.3. Odbiér koricowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
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8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw
zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie
roboét, jest wykonana i odebrana iloS¢ w mb obwodu okien i drzwi wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- montaz okien i drzwi,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki

[2]  Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne
i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 2:
Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 3: Oznaczenie powrotu
poodksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, Zaluzji i scian ostonowych. Cze$¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego
po starzeniu. Metoda badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okres$lenia

[9] PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem
twardym

[10] PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
i prostokatnosci

[11] PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
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