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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA LADOWISKA WYNIESIONEGO

DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI

1.1.1 Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. STASZICA 4

37-450 STALOWA WOLA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru roboét ciesielskich

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ciesielskich .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot ciesielskich zwigzanych z wykonaniem:

o Wiezby dachowej

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdéw, wymagan
i sposobow wykonania robét ciesielskich oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 .5.

1.6. Dokumentacja robét ciesielskich

Dokumentacje robaét ciesielskich stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00 ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody

* Konstrukcje nosne z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych, a szczegdlnie o duzych
rozpietosciach (powyzej 12 m), wykonuije sie na podstawie szczegétowej dokumentacji
technicznej zawierajgcej niezbedne rzuty i przekroje obiektu, rysunki potaczen elementow,
sposob ustawienia ustrojéw na podporach i ich potgczen elementami zapewniajgcymi
prawidtowy montaz i statecznos¢ oraz opis konstrukcji.

* W dokumentacji technicznej powinny by¢ okreslone: rodzaj i klasa jakosci drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych, a takze zaznaczone elementy podlegajace zabezpieczeniu
przed wilgocia, ogniem i podany sposéb zabezpieczenia przed korozjg biologiczna.

* Konstrukcje i elementy drewniane wykonuje sie z reguly z tarcicy sosnowej lub swierkowej, a
w uzasadnionych przypadkach - jodtowej lub modrzewiowej. Wktadki, kotki, klocki i ptytki
powinny by¢é wykonywane z drewna twardego jak debina lub akacja, W konstrukcjach
budowlanych nalezy stosowaé drewno - tarcice charakteryzujaca sie odpowiednimi
wiasciwosciami mechanicznymi, jak wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie, oraz cechg
fizyczng - sprezystoscig podtuzng. Wartosci powyzszych cech okresla sie w wyniku sortowania
drewna metodami maszynowymi i wizualnymi, ktére umozliwiajg kwalifikowanie tarcicy do
jednej z pieciu klas

jakosci C18, C24, C30, C35i C40.

* Minimalne wartosci wytrzymatosci charakterystycznej i modutu sprezystosci tarcicy,
ktérym powinny odpowiadac okre$lone klasy jakosci drewna, podane sg w zatgcznikach do
PN-B-03150:2000,

Tarcica konstrukcyjna sortowana pod wzgledem wytrzymatosci metodami wizualnymi
moze by¢ zakwalifikowana do jednej z klas jakosci na podstawie oceny wielkosci i stopnia
nasilenia wad wylgcznie przez osoby majace specjalne uprawnienia. Dopuszczalne wady
drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi zawiera
norma PN-82/D-94021.

Klasa jakosci drewna zalecana do stosowania na elementy konstrukcji zalezy od charakteru
pracy (zginanie, rozcigganie, $ciskanie) i znaczenia elementu (nosny, drugorzedny) oraz od
tego, czy wady drewna nie wywotajg niebezpiecznych zmian konstrukcji nosnej. Zaleca sie
wykonywac:

° Z drewna klas C35 i C30 - elementy rozciggane, czes¢ rozciggang elementéw ztozonych
taczonych za pomocg tacznikdw mechanicznych oraz strefe rozciggang belek klejonych (min. 1/8
wysokosci przekroju, ale nie mniej niz 2 deski), o z drewna klas jakosci C30 i C24 - elementy
Sciskane, zginane i strefy sciskane belek klejonych,

o Z tarcicy klasy C24 - Srodkowe strefy elementow klejonych Sciskanych i zginanych, prety
drugorzedne, deskowanie.
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Sklejka stosowana w budownictwie jest produkowana z drewna liSciastego, a w przypadkach
technicznie uzasadnionych - z drewna sosnowego. Minimalna grubo$c¢ sklejki stosowanej na
elementy Scienne i dachowe wynosi 5 mm. W normie PN-B-03150:2000 podane sg wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej sklejki na zginanie i $ciskanie w ptaszczyznie plyty i prostopadle
do niej oraz rozcigganie tylko w pfaszczyznie piyty.

Plyty pilsniowe twarde i bardzo twarde, a takze plyty wiérowe prasowane zwykile lub
wodoodporne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN .

Wilgotnosé drewna nie powinna przekraczac.

- 20% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% - w konstrukcjach znajdujgcych sie na otwartym powietrzu,

- 15% - dla drobnych elementéw konstrukcyjnych wykonywanych z drewna lisciastego.
Jakos¢ drewna okragtego na stemple budowlane powinna odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
61/D-95016.

2.2. Laczniki

Ztacza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, $ruby i klamry powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

2.21. Gwozdzie

Do ztgczy konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-83/5028-12.
Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okre$leniu ich no$nosci wg
BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.2. Sruby

Do wykonywania ztgczy nalezy stosowac¢ $ruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o
Srednicy minimum 10 mm. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw srub po uprzednim
okres$leniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie

Do wykonywania zigczy nalezy stosowaé sworznie ze stali weglowej walcowanej wg PN-75/H-
93200/05 o srednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144, PN-75/M-82151 i
podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z innych materiatdw po
uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05

2.2.4. Wkiadki, naktadki

Wkiadki, naktadki itp. fgczniki nalezy wykonywac ze stali weglowej St0S zwyktej jakosci zgodnie
z PN-88/H-84020 lub tez z innych materiatéw o parametrach technicznych nie nizszych od
odpowiednich parametrow dla drewna twardego.

2.2.5. Srodkiimpregnacyjne

Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozjg biologiczng i ogniem wg
Dokumentaciji Projektowe;.

2.3. Plyta OSB3 gr.16mm

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw drewnopochodnych podane sg w
normach: PN-EN 636-1, -2, -3:2000; PN-EN 312-4, -5, -6, -7:2000; PN-EN 300:2000; PN-EN
622-2, -3, -5:2000. Poza stwierdzeniem klasy jakosci tworzywa przy odbiorze materiatdéw ocenia
sie odchytki wymiarowe i porownuje z granicznymi. W tabl. 12-6.1 do tabl.12.6-5 zawarte sg
zestawienia granicznych wartosci odchytek dla elementéw drewnianych i drewnopochodnych,
podawanych w literaturze techniczne;j

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét ciesielskich

Do wykonywania robaét ciesielskich nalezy stosowac:
- miotek

- pity

- siekierka

- dzwig pionowy lub wciggarka reczna
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine™

Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

* Transport elementéw z drewna oraz materiatléw drewnopochodnych powinien odbywac¢

sie srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.

Ustawienie elementdéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

» Skladowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych

powinno odbywac sie pod wiatami lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed opadami

atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym (lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii), utozone na podkfadach na wysokosci co najmnie;j

20 cm od podtoza.

- Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ uktadane na
podktadach rozmieszczonych w taki sposoéb, aby nie powodowaé ich deformacji; moga by¢
one skfadowane na podktadach jeden na drugim pod warunkiem, ze wysokos¢ sktadowania
ograniczona zostanie do 3 warstw.

- Elementy pretowe fgczone na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ skladowane na
legarach potozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy
powinny by¢ utozone co najmniej 20 cm powyzej podtoza w pozycji wbudowania.

- Elementy Scienne nalezy sktadowac w pozycji pionowej na podktadach o wysokosci min. 20
cm i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie. Mogg one opierac sie o kozly, przy czym kat
nachylenia elementéw do poziomu nie powinien byé wiekszy niz 15°. Poszczegdlne
elementy $cienne powinny by¢ oddzielone od siebie za pomocg przektadek z twardej ptyty
pilsSniowej. Przektadki te powinny znajdowac sie takze w narozach elementow Sciennych.

- Elementy ram i tukédw moga by¢ sktadowane poziomo na podkiadach rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 30 cm. Dolna warstwa elementéw powinna znajdowac sie co najmniej 20 cm
nad utwardzonym gruntem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne"” Kod CPV
45000000-7, pkt. 5

5.2. Odbiér materiatéw drewnianych na budowie

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie technicznym i w warunkach technicznych
wykonania konstrukcji powinno by¢ dokonane juz przy dostawie materiatbw. Ocena jakosci
materiatdéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i Swiadectw kontroli stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatébw z
wymogami dokumentacji technicznej i PN.

* Badania elementéw przed ich zamontowaniem powinny obejmowac:

e sprawdzenie wykonania, polaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
technicznej,

e sprawdzenie wymiarow wzornikéw i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych
elementow i porownanie ich zgodno$ci z wymaganiami podanymi w warunkach
technicznych.

A. Odbiér materiatéw drewnianych

* Przy odbiorze materiatéw drewnianych sprawdzenie klasy jakosci odbywa sie zazwyczaj
metodg wizualng zgodnie ze wskazaniami zawartymi w normach PN-B-03150:2000 i PN-
82/D-94021.

» Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw drewnopochodnych podane sg w nor-
mach: PN-EN 636-1, -2, -3:2000; PN-EN 3124, -5, -6, -7:2000; PN-EN 300:2000; PN-EN 622-2, -3,
-5:2000.

Poza stwierdzeniem klasy jakosci tworzywa przy odbiorze materiatéw ocenia sie odchytki
wymiarowe i poréwnuije z graniczny mi. W tabelach ponizej zawarte sg zestawienia granicznych
wartosci odchyfek dla elementéw drewnianych i drewnopochodnych, podawanych w literaturze
technicznej .

* Odbiér tarcicy (desek, tat, krawedziakéw), graniczne odchyiki
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Liczby z gwiazdkg oznaczaja, ze odchytki te mogg wystapi¢ najwyzej w 20% sztuk badanej
tarcicy, a liczby bez kropek - w dowolnej liczbie elementéw. Podobnie ustala sie dopuszczalne
odchytki wymiarowe dla materiatdw drewnopochodnych, ktére wystepujg w postaci ptyt o rézne;j
grubosci.

* Odbiér sklejki lisciastej. Najmniejszy wymiar arkusza sklejki to 1 m, a jej minimalna
grubosé - 5 mm. Graniczne odchytki wymiarowe ptyt ze sklejki sg zestawione w tabeli

Graniczne odchytki wymiarowe desek, tat o szerokosci b i krawedziakéw
Tablica 1.1

Wymiar elementu | Odchytki wymiarowe [mm]
deski, bale taty b > 50 mm taty b <50 mm krawedziaki, belki

Dtugosc + 50 -20* + 50 -20* | +50 -20* | +50 -20*
Szerokos¢ +3 -1 +2 -1* +2 -1* +3 -2*
Grubosé +1 -1* +1 11+ 2 -1* +3 -2*
Graniczne odchytki wymiarowe ptyt ze sklejki
Tablica 1.2.

Grubos$¢ plyt| Odchytki wymiarowe [mm]

[mm] na grubosci [mm]| na dtugosci i szerokosci wichrowatos¢ i spaczenie [mm/m]

mm

5-6 +0,5 — 15 nie bada sie

8-12 +0,6 15 10* gdy grubos¢ ptyt > 10 mm
15-20 +0,7 15 10*

Graniczne odchytki wymiarowe plyt pilsniowych twardych klas I Il

Tablica 1.3
Grubos$¢ piyty Odchytki wymiarowe
[mm] grubosé dtugosé i odchytka od kata [odchytka od
[mm] szerokosé prostego prostoliniowosci
(mm] [mm/m] krawedzi [mm/m]
4+ 5 + 03 -0,4 (-0,5) 12 1,5
55 - - 2 1,5
6,4 +0,4 - 2 1,5
55+6,4 - -0,5 (-0,6) 12 1,5
Graniczne odchytki wymiarowe ptyt wiérowych
Tablica 1.4
Odchytka wymiarowa
grubosé pyty grubosé dtugosé i odchylenie od odchylenie od
Klasa ptyty [mm] [mm] szeroko$¢  |kata prostegoi  |ptaskowosci
[mm] prostoliniowosci  |[mm/m]
[mm/m]
I 8,10,12,15,16 10,2 +0,5 2 2
, 18,19 10,3 +0,5 2
Il 8,10,12,15,16 10,3 10,5 2 2
, 18,19 - 2
pozostate 8+ 19 +04 +0,5 - -

Graniczne odchytki wymiarowe konstrukcji drewnianych

Tablica 1.5
Wymiary Odchylki]  Wymiary [mm] Odchytki [mm]
[mm] [mml




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 01 .07 — ROBOTY CIESIELSKIE

0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201 - 3000 10
26 - 100 1,0 3001 - 6000 20
101 -250 2,0 6001 - 12000 30

Odchytka wymiarowa dla elementéw dlugosci
wiekszej niz 12 m nie powinna przekracza¢ 60 mm

Wichrowatos¢ arkusza mierzy sie na 1 m dtugosci przekatnej, natomiast spaczenie na 1 m
dlugosci krawedzi ptyty.

* Odbiodr plyt pilsniowych. Ptyta pilSniowa twarda stosowana w ustrojach budowlanych
nosnych nie moze by¢ ciefisza niz 4 mm i podlega obliczeniom statycznym. Odchytki catej
diugosci ptyty nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm, a szerokosci 3 mm. Graniczne odchyiki
arkuszy ptyty na dtugosci, szerokosci i grubosci podano w tabl. 1.3.

» Odbiodr plyt wiérowych. Kazda plyta powinna odpowiadac¢ parametrom zatozonym w programie
produkcyjnym. Warunki techniczne zakreslajg odchytki co do wymiardw i ksztattu poszczegdinych

piyt - (tabl. 1.4).

B. Odbior elementéw konstrukciji

. Graniczne odchytki elementéw konstrukcji przed ich zamontowaniem powinny byc¢
podane na kazdym rysunku dokumentacji technicznej obiektu. Wartosci odchytek wymiarowych
goémych i dolnych zalezg od przyjetej klasy doktadnosci wykonania. W budownictwie stosuje sie 9
klas doktadnosci wykonania konstrukgji, a przedziat warto$ci tolerancji w poszczegdlnych klasach
jest niejednakowy. Na przykiad w klasie | dokladnosci zawiera sie w granicach od 0,25 mm do
1,55 mm, natomiast gdy wymagana jest 9 klasa doktadnoéci, to przedziat ten wynosi od 10 mm do
80 mm. Jedli na rysunkach konstrukcyjnych obiektu nie podano wielkosci dopuszczalnych
odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci wykonania, to odchytka wymiarowa dwustronna
symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 rozpatrywanego wymiaru. W tabl. 1.5 zestawiono
odchytki wymiarowe drewnianych ukfadow konstrukcyjnych.

* Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania potaczen
elementow i stwierdzi¢ ich zgodnos¢é z wymogami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Ponad to, przy uzyciu miarki stalowej z podziatkg milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary
poszczegolnych elementéw i poréwnac jez wartosciami podanymi w dokumentacji. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ wilgotno$¢ zastosowanego drewna.

Szczegétowa kontrola zlagczy elementéw drewnianych i materiatéw
drewnopochodnych (sklejki, ptyt pilSniowych i wiérowych) powinna wykazac¢ petng
zgodno$¢ wykonania z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z
postanowieniami odpowiednich normy dotyczacymi potgczen na gwozdzie,

sworznie i sruby, wkrety, pierscienie zebate, ptytki kolczaste, jednostronne klamry, wreby
czotowe.

5.3. Warunki przystapienia do roboét ciesielskich

Montaz konstrukcji z drewna nalezy przeprowadza¢ (w zaleznosci od miejsca

i charakteru prac) odpowiednio mechanicznie lub recznie.

W trakcie montazu elementéw drewnianych nalezy przestrzegac:

- Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do
elementéw ukladanych i spodziewanych wysiegéw pracy maszyn,

- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniajgcych pracy statycznej elementéw przy
ich uktadaniu,

- Przygotowania podioza lub ztgczy tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementéw,

- Stosowania dodatkowych elementéw tgczacych Ilub stabilizujgcych umozliwiajgcych
odpowiednie i bezpieczne ukfadanie i montaz konstrukcji drewniane;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

A. Ciesielska konstrukcja dachu
Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ rzut poziomy wiezby dachowej w skali 1:100
i niezbedne przekroje dla objasnienia ukfadu pionowego i wysokosci. W przypadku dachu
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o0 bardziej ziozonej konfiguracji i konstrukcji projekt powinien by¢ opracowany w skali 1:50,
a szczegOly potgczen w podziatce 1:10. Na pod stawie projektu sporzadza sie wykaz materiatu
drzewnego, przy czym przy zamawianiu materiatbw wymiary poszczegolnych elementéw zaleca sie
podawaé¢ z pewnym nadmiarem (10 — 20 cm), gdyz wykonane uprzednio mury budynku
moga wykazywac pewne odchytki. Drewno powinno by¢é zamdwione wczeséniej, przed rozpoczeciem
robét ciesielskich, pozwoli to sprawdzi¢ i posegregowacé na odpowiednie asortymenty.

e Przed przystgpieniem do montowania dachu wszystkie elementy konstrukcji powinny
by¢ starannie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi Scieciami,
wrebami itp. Niedopuszczalna jest obrobka elementdéw przez wzajemne dopasowywanie
ich dopiero przy ustawianiu wigzaréw i krokwi na murach budynku. Poszczegdlne
elementy wiezby nalezy przed zmontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie przycigé i
obrobi¢ we wtasciwych miejscach.

e W wigzarach ciesielskich nalezy szczegodlnie starannie wykonywac potaczenia na
wreby. Szeroko$¢ elementdw tgczonych na wreby nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm.
Jezeli w potaczeniu elementéw stosuje sie Sruby, to szerokosé¢ tgczonych elementéw na
wreby nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm i nie mniejsza niz 6-krotna $rednica $ruby.

e Przy projektowaniu ksztattu i wymiaréw wrebu powinny byé spetnione warunki podane

- gtebokosé¢ h1 we wrebach posrednich h1< 0,25h, podporowych h1< 0,3h, ale nie
mniej niz 20 mm,
- dhlugo$c¢ ptaszczyzny scinania / nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 h i nie mniejsza niz
200mm

Do nanoszenia wymiaréw i ksztaltéw wrebéw na elementach wiezby potrzebne s3a:
sznur lub cienki drut, faty dlugosci 5 m z prostymi krawedziami, miarki stalowe, uniwersalny
wyznacznik ciesielski.

Przy wykonywaniu duzej liczby jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci 18%, sklejki lub twardych ptyt pilSniowych.
Dokladnos¢ wykonania wzornika wynosi £ /mm inalezy go okresowo sprawdzaé. Dtlugos¢
elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci pro-
jektowanych wiecej niz 0,5 mm. « Odchytki rozstawu wigzaréw nie powinny przekraczac + 2
cm, natomiast rozstawu krokwi i ptatwi w osiach nie mogg by¢ wieksze niz + 1 cm.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem nalezy odizolowac¢ co
najmniej jedng warstwa papy.

* Wiagzary o duzej rozpietosci nalezy montowa¢ na pomostach roboczych wykonanych

z desek jednostronnie ostruganych i wilgotnosci nie wiekszej niz 18%. Pomost powinien byc¢

wypoziomowany i zabezpieczony przed osiadaniem. Na pomost nalezy nanies¢ zarys mon-

towanej konstrukcji. Dopuszczalne odchy’fk| wymiarowe przy nanoszeniu konstrukcji na

pomost montazowy wynosza:

- w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m: na diugosci przesta + 5 mm oraz + 2 mm w przedziatach
miedzyweztowych i wysokosci wigzara,

-w konstrukcjach o rozpietosci powyzej 15 m:

- odpowiednio - £ 10 mm i £ 4 mm.

Wykonane wigzary nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Zwykle sg one

uktadane w stosy rozdzielane przektadkami i przykrywane folig lub papa. Mozna je maga-

zynowac¢ w pomieszczeniach ostonietych od opadéw atmosferycznych.
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Wiazary, elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. powinny by¢ skrecone przed
zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokona¢ przegladu i usung¢ powstate uszkodzenia i
dokreci¢ sruby.

Przed trwalym zamocowaniem wigzaréw dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe:

- W rozstawie osiowym wigzarow w rzucie poziomym +10 mm,

- w odchyleniu wigzara od ptaszczyzny pionowej - 0,5 % wysokosci dzwigara,

- W przesunieciu osi wezidéw podporowych od osi podpdr - £ 10 mm.

Po ostatecznym trwatym zamocowaniu wigzaréw dopuszczalne sg nastepujace odchyiki:
- w dtugosci wigzara + 20 mm przy rozpietosci 15 m oraz + 30 mm przy rozpietoSci
wiekszej,

- wysokosci wigzara £10 mm przy rozpietosci 15 m oraz £ 20 mm przy rozpietosci wiekszej.
Wiazary powinny spoczywaé¢ na murfatach lub na oczepach szkieletu sciennego.
Dopuszczalna réznica poziomoéw podparcia zalezy od diugosci wigzara i nie powinna by¢ wieksza,
niz wynika to z zaleznosci: 4 = c * L, gdzie: ¢ = 2 mm, L - dlugos¢ wigzara w m.

W przypadku zastosowania do przekryé wigzarow kratowych na tagczniki mechaniczne,
wigzardéw tukowych lub tukowo-kratowych, a takze tukéw klejonych - odchytki wymiarowe
nalezy ustali¢ na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-B-03150:20Q0.
B. Dzwigary dwuteowe
W przekryciach o mniejszej rozpietosci (8 - 15) i matym spadku potaci jako konstrukcje
nosne sg stosowane belki ztozone o przekroju dwuteowym z pasami rownolegtymi lub belki z
dolnym pasem prostym, gornym zas dwuspadkowym. Wysoko$¢ belek w srodku
rozpietosci H=(1/8 - 1/12) L.
Pasy takich belek sg wykonane z podwéjnych desek od 25 x 160 mm do 70 x 220 mm potaczonych
Za pomocg gwozdzi ze sciankg z 2-warstwowo krzyzujacych sie pod katem 45° desek o grubosci
19 - 25 mm i szerokosci nie mniejszej niz 16 cm. Belka jest wzmocniona Zzebrami
usztywniajgcymi rozstawionymi co 0,1L do 0,125L przede wszystkim na podporach i
miejscach dziatania sit skupionych.
Przy odbiorze konstrukcji nalezy sprawdzi¢, czy obydwie deski pasa sg zwrécone ku
Sciance tymi samymi stronami, np. odrdzeniowymi. Ponadto szczegdlng uwage nalezy poswieci¢
rozwigzaniom konstrukcyjnym zlaczy pasow, a takze liczbie i rozmieszczeniu gwozdzi taczacych
krzyzulce,.z pasem, zgodnosci ich z dokumentacjg techniczng i wymogami dotyczacymi potaczen
gwozdziowych, zawartymi w PN-B-03150:2000.
* Belki ztozone o przekroju dwuteowym lub skrzynkowym moga byc¢ tez wykonane z drewnianych
pasoéw i srodnikéw ze sklejki o grubosci min, 8 mm lub innych materiatéw drewnopochodnych, jak ptyty
OSB, twarde i bardzo twarde ptyty pil$niowe sklejane na ptask itp, Srodnik jest potaczony z pasami
za pomoca kleju. Srodnik wykonany z innych materiatéw drewnopochodnych podlega obliczeniom
statycznym. Szerokos¢ desek stanowigcych pasy nie powinna by¢ wieksza niz 100 mm. Szersze
deski powinny mie¢ odpowiednie naciecia wzdtuzne. Grubos¢ desek nie powinna przekraczac
30 mm.
* Klejone konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ wykonywane w
wyspecjalizowanych zaktadach przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem
technicznym. W przypadku gdy konstrukcje te nie sg produkowane przez wyspecjalizowane
wytwérnie, nalezy dokonaé tzw. odbioru miedzyoperacyjnego, a w szczegodlnosci przeprowadzic¢
kontrole:
. jakosci stosowanych materiatow,
* wilgotnosci i temperatury powietrza w pomieszczeniu klejenia i poréwna¢ z wymogami technologii
klejenia okres$lonymi przez producenta kleju,
* przestrzegania wtasciwe;j ilosci kleju naniesionego na obu powierzchniach klejonych
warstw, czasu otwartego i zamknietego klejenia oraz wtasciwego docisku,
* czasu klimatyzowania sklejonych elementéw pod cisnieniem i po zwolnieniu docisku,
* jakosci wykonania ztgczy i poszczegolnych warstw (sklein) w elementach klejonych warstwowo.
Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo nalezy zwrécic uwage na grubosé
sklein (0,1 + 0,2 mm zaleznie od rodzaju kleju) oraz wystepowania rozwarstwien sklein i ocene ich
wpltywu na wytrzymatosé elementow,
» Konstrukcje lub elementy uznane za wykonane niezgodnie z dokumentacjg powinny byé
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rozebrane i po naprawie powtdmie zmontowane.

* Elementy konstrukcji klejonych dostarczone na budowe uznane za watpliwej jakosci

nalezy zwrdci¢ wytwdrni lub po przekwalifikowaniu wykorzysta¢ do mniej odpowiedzialnych ustrojow.
Montaz wiazardw i ztozonych belek dwuteowych

Montaz wymaga odpowiedniego sprzetu i pewnego doswiadczenia.

Przy podnoszeniu wigzaréw nalezy zabezpieczyc¢ je przed zwichrzeniem oraz rozluzowaniem
pofaczeh mechanicznych. Elementy smukte nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢
dodatkowymi pretami lub uchwytami. Miejsca zawieszania wigzara za pomocg uchwytow linowych
powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego przesuwania na ostateczne potozenie naprezenia w
poszczegdélnych przekrojach nie przekraczaty wytrzymatosci obliczeniowej drewna.

Miejsca zawieszenia belek ztozonych dwuteowych ze $ciankg krzyzulcowg lub $ciankg

ze sklejki, a takze belek klejonych warstwowo, mozna wyznaczy¢ po ustaleniu obcigzenia gy,

belki podnoszonej dwiema linami skierowanymi pionowo, w zatozeniu ze ¢/l > 0,3L

mozna wyznaczy¢, rozwigzujac zagadnienie metodg energetyczng .

Miejsca zaczepienia uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami za
pomoca podktadek.

Wiazary i dzwigary petnoscienne ustawione na podporach powinny by¢ niezwiocznie
potaczone tezntkami statymi lub tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmos-
ferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed
zabezpieczeniem statecznos$ci wigzara jest niedopuszczalne.

Konce belek o duzej smuklosci powinny by¢ w miejscach oparcia odpowiednio zamocowane.
Sposbéb zamocowania zalezy miedzy innymi od smuktosci belek ztozonych lub

warstwowo klejonych. Konce powinny by¢ usztywnione, gdy smukfos¢ przekroju wynosi:

h/b=2 do 3 — za pomoca $rub

h/b=3 do 4 — za pomoca srub i katownikdw, a punkty podparcia powinny lezec na jednym
poziomie

h/b=3 do 4 — jak wyzej i dodatkowo usztywnione pretami rozmieszczonymi co 2,,5m
Belki, ktorych smuklos¢ przekroju h/b=6 do 10, powinny mie¢ obie krawedzie (gorne i dolne) zabezpieczone
przed poziomym bocznym przemieszczeniem, np. belki drugorzedne miedzy dzwigarami gtownymi

5.4. Impregnacja
Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zaréwno istniejgce juz wbudowane jak i nowe
nalezy zaimpregnowac.

5.4.1. Charakterystyka impregnatu

Srodek impregnujacy w postaci roztworu wodnego bedacego mieszaning soli nieorganicznych z
niewielkim dodatkiem soli organicznych o poczwérnym dziataniu biochronnym. Wykazuje
dziatanie ochronne dla drewna i materiatdbw drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami
domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje
elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie
nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy
impregnacji wgtebnej, jak i powierzchniowej. Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych w
przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo
amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7 g.

5.4.2. Stosowanie impregnatu

Impregnat jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych
znajdujacych sie wewnatrz budynkéw. Na zewnatrz moze byé stosowany bez kontaktu z
gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i
opadow atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie. Impregnat moze byé uzyty w
budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach
przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga sie styka¢ bezposrednio ze
Srodkami spozywczymi.

5.4.3. Przygotowanie roztworu impregnatu i drewna do impregnaciji
10
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Impregnat nalezy stosowac jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowaé proporcje: 1kg impregnatu w postaci proszku na 2,3
litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50
stopni Celsjusza) mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor
nadaje sie do bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wgtebnej stosuje sie roztwér o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy
dostosowacé do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonietego
roztworu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu metodg wagowg
(wazac drewno przed i po impregnaciji).

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub
lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto
impregnowane srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajgcym wchtanianie wody), np. pokostem,
woéwczas impregnacja moze by¢é mato skuteczna.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym specjalny barwnik

Przed impregnacjg drewno powinno byé doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po
wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu,
pouktadane w sztaple na przekfadkach do stanu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnaciji.

5.4.4. Wykonanie impregnacji

Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowe;j.
Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre
wchioniecie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajgcymi
impregnacje drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktore jeszcze nie zostalo
wbudowane, bardziej poleca sie metody zanurzeniowe — kgpiel ,zimna” i kapiel ,goraco-zimna”,
cho¢ smarowanie i natryskiwania takze moga by¢ stosowane.

Kapiel ,zimna”

Elementy drewniane zanurza sie w 30—procentowym roztworze. Drewno nalezy obcigzy¢, aby
nie wyptywato na powierzchnie. Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego nie
struganego w roztworze w temp. 20 stopni Celsjusza jest nastepujacy:

Rodzaj wyrobu Deska Bale Krawedziaki Drewno okragte
do 2cm do 5cm do 10cm od 10-12cm
Czas nasycania 1,5 6,0 18,0 36,0
w godz.

Impregnacja wgtebna

Kapiel ,gorgco-zimna”

Drewniane elementy najpierw zanurza sie w gorgcym 30—procentowym roztworze o temp. 60-
65 Stopni Celsjusza na czas ok. 2 godzin, a nastepnie szybko przenosi sie do roztworu o takim
samym stezeniu i temp. 15-20 stopni Celsjusza na ok. 5 godzin. Temperature roztworu nalezy
utrzymywacé na mozliwe statym poziomie. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonietego
roztworu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii zabezpieczonego materiatu metodg wagowa,
wazgc drewno przed i po impregnacii.

Metoda prézniowo-cisnieniowa

Metoda ta polega kolejno na:

1. wytworzeniu w specjalnym urzadzeniu (autoklawie) wypetnionym drewnem podcisnienia,
ktére powoduje wyssanie powietrza znajdujacego sie we wnetrzu komérek drewna;

2. napeieniu autoklawu roztworem impregnatu,

1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 01 .07 — ROBOTY CIESIELSKIE

3. zwiekszeniu cisnienia do 0,7-0,8 MPa, dzieki czemu nastepuje wttoczenie impregnatu do
drewna w catej objetosci

Preparat nie utrwala sie w drewnie i pod wptywem dtugotrwatego dziatania opadow
atmosferycznych ulega wyptukaniu. W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po
poézniejszych cieciach oraz pojawiajgce sie wskutek przesychania drewna pekniecia mogg,
ujemnie wptyna¢ na ogélng skutecznos¢ zabezpieczenia, dlatego nalezy te miejsca
zaimpregnowac¢ ponownie. Na drewno zaimpregnowane mozna naktadaé srodki dekoracyjne
badz powitoki wodoodporne ogélnie dostepne, oparte na rozpuszczalnikach organicznych

Nie stosowaé $rodkéw wodorozciehczalnych.

5.4.5. Norma zuzycia preparatu

Impregnacja powierzchniowa:

0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (ok. 0,6 decymetra szesciennego 30%
roztworu)

Impregnacja wgtebna:

40 kg preparatu na 1 metr szescienny drewna.

5.4.6. Trwalos¢ zabezpieczenia

Trwatosé zabezpieczenia impregnatem powinna by¢ réwna okresowi uzytkowania drewna przy
zachowaniu wszystkich zalecen producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna
lub wyptukanie impregnatu powoduje koniecznosé uzupetnienia impregnacii

5.4.7. Przechowywanie i transport

Impregnat przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od srodkéw spozywczych i pasz.
Temperatura ponizej 0 stopni Celsjusza nie szkodzi preparatowi. Przewozi¢ krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem sie
podczas jazdy.

5.4.8. Srodki bezpieczenstwa

Przy sporzgdzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzegac rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 04.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy robotach impregnacyjnych
(Dz. U. nr 5/56, poz. 25). W czasie impregnacji nalezy pracowac¢ w ubraniu roboczym i
rekawicach ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze skora.

Impregnat zawiera 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian. Moze powodowaé wystapienie
reakcji alergicznej. W przypadku podraznienia skore nalezy przemy¢ duzg iloscig wody. W
przypadku dostania sie preparatu lub jego roztworu do oka nalezy natychmiast przemyc¢ je
kilkakrotnie woda. W razie przypadkowego spozycia nalezy podac¢ do picia wode.

5.4.9. Postepowanie z odpadami i opakowaniami
Nie ma specjalnych wymagan co do postepowania z odpadami i zuzytymi opakowaniami.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine™
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1. Zasady ogdine.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST,

a sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw,

- wykonania elementdw przed ich montazem,

- gotowej konstrukciji.

Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy | sprawdzi¢ jakosé wykonania potaczen

elementéw i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z wymogami | zawartymi w dokumentac;ji techniczne;j.
Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z podziatkg milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary
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poszczegodlnych elementdw i poréwnacé je z wartosciami podanymi w dokumentacji. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ wilgotnos¢ zastosowanego drewna.

Graniczne odchytki wymiarowe konstrukcji drewnianych

Wymiary [ Odchytki | Wymiary Odchyt

[mm] [mm] [mm] Ki [mml
0-5 0,1 251 -1200 5
6-25 0,5 1201 - 3000 10
26 - 100 1,0 3001 - 6000 | 20
101-250 2,0 |6001-12000| 30

Odchytka wymiarowa dla elementéw
diugosci wigkszej niz 12 m nie powinna
przekracza¢ 60 mm

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentaciji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Szczegotowa kontrola ztaczy etementéw drewnianych i materiatéw drewnopochodnych
(sklejki, ptyt pilsniowych i widérowych) powinna wykazac¢ petng zgodnos¢ wykonania z
rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy
dotyczacymi potaczeh na gwozdzie, sworznie i sSruby, wkrety, pierscienie zebate, ptytki
kolczaste, jednostronne klamry, wreby czotowe.

6.3. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét ciesielskich stanowig
nastepujgce badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji ciesielskich.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno

w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéow robot
ciesielskich, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujgce
przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany

przedstawié:

a) protokoty badan kontrolnych lub zasdwiadczen (atestow) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty
nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$é, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji ciesielskich

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdéwnych wymiaréw nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych elementéw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru diugosci i wysokosci elementéw ciesielskich nalezy dokonywaé tasma stalowag z
podziatkg centymetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiarow wykonanych w trzech miejscach.
Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
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jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét ciesielskich lub tylko ich czesci
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci robot ciesielskich za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczehstwu budowli. Elementy zagrazajace
bezpieczenstwu lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym,
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt .7

7.2. Szczegdblowe zasady obmiaru robét ciesielskich

Roboty ciesielskie obmierza sie w :

- metry szescienne (m°),

- metry kwadratowe (m?)

Wykonane roboty ciesielskie oblicza sie wedtug pomiaréw w naturze.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogédine zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkow wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z
drewna i materiatéw drewnopochodnych moze byé dokonywany w trakcie robét oraz po ich
zakonczeniu

Ogoblne warunki odbioru konstrukcji

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z

drewna i materiatdw drewnopochodnych moze by¢ dokonywany w trakcie robot oraz po ich

zakonczeniu

8.2. Odbiér robét.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét sg

nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr kohcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w

dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne™ Kod CPV 45000000-7, pkt.9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Rozliczenie robét ciesielskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pftatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét ciesielskich

stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
robét zaakceptowanych przez zamawiajacego w m2 lub m3 lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét ciesielskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

ciesielskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowanh przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- wykonanie prac ciesielskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania roboét ciesielskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1] PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

[2] BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopochodnych. Metody
badan i kryteria oceny wytrzymato$ciowej zlgczy na taczniki
mechaniczne.

[3] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolinego przeznaczenia. PN-D-96002 .Tarcica
lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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