SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45453100 Roboty renowacyjne

Wykonanie przepony poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem

®
kapilarnym wilgoci w scianach przy uzyciu preparatu AQUAFIN -F
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepony poziomej $cian (muréw) przy uzyciu preparatu AQUAFIN-F.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt,
ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie przepony poziomej $cian (izolacji poziomej
murow) przy uzyciu preparatu AQUAFIN-F produkowanego przez firme Schomburg. Oznacza to, ze
osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wykorzystaé niniejsze opracowanie w catosci lub czesci,
wprowadzié zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscidlenia odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.



1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajgcej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w $cianach
murowanych z cegly, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodg iniekcji poprzez
nasycenia pasa s$ciany krzemianujgcym i hydrofobizujacym preparatem AQUAFIN-F.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu AQUAFIN-F jest jednym ze sposobow
odtworzenia izolacji poziomej w istniejacym murze. Sciana po wykonaniu przepony poziomej wysycha
w tempie zaleznym od wielu czynnikéw (pierwotnej wilgotnosci muru, rodzaju budulca, temperatury i
wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania muru
odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychajacego muru dochodzi czesto do
krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas krystalizacji
wielokrotnie zwiekszajg objetos¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam mur. Konieczne jest wtedy
dodatkowe zabezpieczenie Sciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy
2.1. AQUAFIN-F

Gotowy do uzycia krzemianujacy i hydrofobizujacy roztwor na bazie zwigzkéw krzemu.

Dane techniczne:

Baza ptynne zwigzki krzemu

Kolor bezbarwny

Gestosc 1,2g/cm3

Wspdtczynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15kg/m2 przekroju poziomego muru

Sposob dziatania preparatu AQUAFIN-F:

Dziatanie preparatu AQUAFIN-F polega na tym, ze w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z
wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajg nierozpuszczalne zwiazki, ktére trwale
zwezajg i zasklepiaja kapilary. Dodatkowo AQUAFIN-F powoduje wewnetrzng hydrofobizacje
nasgczonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnagtrz muru podwdjna bariera dla kapilarnego
podciggania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.

2.2. ASOCRET-BM

Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetniania pustek w murach i odwiertéw po
zastosowaniu cieczy iniekcyjne;j

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Kolor szary
Gestos¢ nasypowa 0,9g/cm3
Gestosc gotowej zaprawy 2kg/dm3
Ptyniecie 30cm
Czas obrobki 1godzina
4N/mm2 po 1 dniu
Wytrzymato$c 10N/mm2 po 7 dniach
15N/mm2 po 28 dniach
Opakowanie worek 25kg

w suchych warunkach 6 miesiecy (rozpoczete opakowania dobrze zamykac¢

Magazynowanie R, e oL ;
gazy i zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie

Przygotowanie: bezposrednio prze uzyciem ASOCRET-BM nalezy miesza¢ z wodg
(8dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocg wolnoobrotowej
wiertarki i mieszadta.

Preparat posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny Nr 342/B-463/90.



2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

Urzadzenie do wiercenia otworéow w murach (cegla, kamien, beton) - =zalecane sg
elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie
do wiertta (Srednice 18 i 30 mm). Przy wiekszych grubosciach muréw zaleca sie stosowanie wiertarek
wyposazonych w prowadnice pozwalajgce na zachowanie statego kata pochylenia otwordow.

Pompa do cisnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz - moze
obstugiwa¢ jednoczesnie wiekszg ilos¢ koncéwek iniekcyjnych. Producent preparatu Aquafin-F
posiada w swojej ofercie pompe do iniekcji cisnieniowej.

Waga do odmierzania preparatu.
Metréwka do mierzenia grubosci i dtugo$ci muru oraz gtebokos$ci otworow.
Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie $ciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg podawanie
preparatu AQUAFIN-F pod cisnieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otwordéw.
Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu AQUAFIN-F do otworéw wierconych pod katem w
Scianie i lanca o srednicy dopasowanej do otworu do wypetniania go zaprawg ASOCRET-BM.

4. Transport
4.1. Materialy

Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ (szczegdlnie worki z zaprawa) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie roboét

5.1. Badania wstepne

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé¢ badania wstepne majgce na celu wybranie optymalne;j
metody.

5.2. Ogolne uwagi wspolne dla wszystkich metod

5.21. W murach wykonanych z materiatdbw chionnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla



wprowadzenia preparatu nalezy wykonywaé w kamieniu lub cegle.

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢ w
spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60cm i wiekszych) zaleca sie wykonywa¢ otwory z obu stron muru, przy
czym dtugos¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mnigjsza niz 2/3 grubosci
sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony Sciany
nalezy wykona¢ petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje preparatu AQUAFIN-F, wypetnieniu
otworéw zaprawg ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych operacji
wykonac¢ ten cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatow nalezy wyznaczy¢ przez uzycie
wspotczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robdt wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Otwory, w ktorych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym.

5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.
5.2.6. Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie scian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-F.

5.3. Metoda grawitacyjna jednorzedowa

5.3.1. Przeznaczenie
Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy srednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2. Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 45° w rozstawie
osiowym, co 15cm na gtebokosé o 5cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Wiercenie nalezy prowadzi¢ tak,
aby otwor przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, za§ w murach grubych, przez co najmniej dwie
spoiny poziome. Z otworéw nalezy usuna¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to
nalezy zakwestionowane otwory wypemi¢ zaprawg ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie
wykonaé nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewaé preparat AQUAFIN-F. Czas trwania iniekgcji
zalezy od stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy,
tak, aby uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypemié ptynng zaprawg ASOCRET-BM.

5.3.3. Zuzycie materiatéw

Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi 15 kg/m2 przekroju
poziomego muru oraz 7 kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-BM.

5.4. Metoda grawitacyjna dwurzedowa

5.4.1. Przeznaczenie

Stosuje sie ja w murach ceglanych i kamiennych przy srednim poziomie zawilgocenia dla zapewnienia
wiekszej skutecznosci przepony.

5.4.2. Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w dwéch rzedach oddalonych od siebie o 8 cm pod
katem 30° do 45°.0Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie moga przekracza¢ 25cm. Otwory wiercimy
na gtebokos¢ o 5 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Otwory z rzedu gérnego muszg by¢ przesuniete
wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstaw. Jako zasade
nalezy przyja¢, ze odlegtosci miedzy sasiadujgcymi otworami nie moga by¢ wieksze od 15cm. Z
otworéw nalezy usuna¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajduja sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypemi¢ zaprawg ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonaé



nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewac¢ preparat AQUAFIN-F. Czas trwania iniekcji zalezy od
stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguly nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby
uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24 -48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypemié ptynng zaprawg ASOCRET-BM.

5.4.3. Zuzycie materiatow

Dla metody grawitacyjnej dwurzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 18,75kg/m2
przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-
BM.

5.5. Metoda cisnieniowa jednorzedowa

5.5.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowac w scianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie wynika to z
zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie srednice otworow w mniejszym stopniu ostabiajg
Sciany). Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica muru.

5.5.2. Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem do 30°
w rozstawie osiowym co 12,5cm na gtebokos¢ o 5 cm mniejsza niz grubosé muru. Z otworéw nalezy
usung¢ pyt sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg
sie nieciggtosci, spekania Ilub puste przestrzenie, przez ktére mogloby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypemié
zaprawg ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych
otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej
do otworéw nalezy wttacza¢ preparat AQUAFIN-F pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa, tak, aby uzyskac
zalecane zuzycie preparatu. Czas tloczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle wynosi
od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema kohcowkami iniekcyjnymi, oferowanej przez
producenta preparatu AQUAFIN-F. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do
kolejnych otwordw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetnié za pomoca lancy srednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa, ptynng
zaprawg ASOCRET-BM.

5.5.3. Zuzycie materiatow

Dla metody cisnieniowej jednorzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi 15kg/m2 przekroju
poziomego muru oraz 5kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-BM.

5.6. Metoda cisnieniowa dwurzedowa

5.6.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowaé w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczesnie w
znacznym stopniu nasycony woda, oraz tam gdzie wynika to z zalecen konstruktora badz
konserwatora (niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i
usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica muru.

5.6.2. Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w dwdch rzedach oddalonych od siebie o 8cm,
pod katem do 30°. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie moga by¢ wieksze od 19,0cm. Otwory
wiercimy na gtebokos¢ o 5cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Otwory z rzedu gornego muszg byé
przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstawu.
Jako zasade nalezy przyjaé, ze odlegtosci miedzy otworami sagsiadujacymi ze sobg nie moga byé
wieksze niz 12,5cm.

Z otworéw nalezy usuna¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia
stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajduja sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy
zakwestionowane otwory wypemi¢ zaprawg ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonaé¢



nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery).
Za pomocg pompy cisnieniowej do otworéw pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wttacza¢ preparat
AQUAFIN-F tak, aby uzyskac¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia
chtonnosci muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema koncéwkami
iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu AQUAFIN-F. Po zakohczeniu ttoczenia
wykrecamy pakery, przekladamy je do kolejnych otworéw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetnié za pomoca lancy srednicy 18mm pod cisnieniem 0,1MPa, ptynng
zaprawg ASOCRET-BM.

5.6.3. Zuzycie materiatow

Dla metody cisnieniowej dwurzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 19,5kg/m2 przekroju
poziomego muru oraz 6kg/m2 przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy ASOCRET-BM.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety i
oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone bedq ponizej poziomu gruntu to wykop musi byc¢
wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyzej 1 m prawidtowo oszalowany.
Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczysci¢ i wyspoinowac
zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

Przed rozpoczeciem nawiercen osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna oceni¢
stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow oceni¢ stopien jednorodnosci
muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji. Praktycznie kazdy mur
nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajg mury z pustkg powietrzng lub
majace dobrej jakosci warstwe licowa, rdzen zas wypetniony luznym materiatem. Konieczna jest wtedy
wstepna iniekcja ptynnym, bezskurczowym materialem (zaprawa ASOCRET-BM) posiadajacym
zdolnos$¢ wypetniania rys i wigzania luznych czgstek. W kazdym budzacym watpliwosci przypadku
nalezy wykona¢ probne wiercenie otwordw i probne iniekcje.

6.2. Badania w czasie robot

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$c¢, liniowos¢ otwordw oraz stopien ich
czystosci.

W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego. Moze
to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otworow zaprawg ASOCRET-BM nalezy dopilnowac¢, aby materiat wypetniajacy
zostat prawidtowo zageszczony.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu AQUAFIN-F powinien
zostaé dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakohczeniu prac, koniecznie przed innymi
robotami na iniekowanych scianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem
ptytkami). Badaniu podda¢ ciggtos¢ izolacji, rozstaw otworéw, stan nasycenia i doktadnosé
zasklepienia otwordw.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn diugosci i grubosci muru. Dlugosé
muru nalezy przyjmowacC zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01 - pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos¢ nalezy przyjmowac
wg rzeczywistego pomiaru, a przy $cianach o zmiennej grubosci nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczna.



8. Odbior robot
8.1. Odbior otworow

Odbioér otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji preparatu
AQUAFIN-F. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos$¢ otwordw, ich gtebokos¢ oraz kat nachylenia.

8.2. Prowadzenie dziennika

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy kazdorazowo
odnotowywac date, miejsce iniekcji, grubos$¢ i dlugos$¢ sciany, ilos¢ preparatu, ktéry zainiekowano,
ewentualnie ilos¢ preparatu, ktory nalezy dolaé, uwagi dotyczace stanu technicznego muru, inne.

8.3. Odbidr przepony

Odbioér przepony nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed wypetnieniem zaprawg ASOCRET-BM.
Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy nalezy wykonaé po zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory zostaty
w petni wypetnione zaprawg ASOCRET-BM.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

8.4.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworow
i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac¢ tg
operacje,

8.4.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabié konstrukcje $ciany, lub nie przyniesie
oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy wykona¢ od nowa
na innej wysokosci muru.

8.4.3. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. Skutecznos¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiaréw stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziome;.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania przepony poziomej muru
wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia
PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U) Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego,

kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej
podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody



elementéw murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych
cieklych i statych w postaci proszku.



