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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA LADOWISKA WYNIESIONEGO

DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI

1.1.1 Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. STASZICA 4

37-450 STALOWA WOLA

Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji scianek dziatowych

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalowaniem Scianek przeszklonych.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci, majacych na celu wykonanie $cianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, Ilub innym
rownorzednym dowodem.

Wykonanie montazu scianek przeszklonych powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okre$lajacg rodzaj materiatu, rodzaj szkia,
wymagang jakos¢ , termoizolacyjno$¢, dzwiekoszczelno$¢ oraz kolorystyke.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne" pkt 2.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania odpowiednich
norm (PN, BN) Ilub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm.
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Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
3. SPRZET.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoéine" pkt 3.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone  dowolnymi  $rodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Elementy Scianek przeszklonych w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej ,
dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w
czasie transportu .

4.1. Przechowywanie wyrobow

Elementy $cianek przeszklonych oraz balustrad nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych, przewiewnych, wyposazonych w podioge lub zabezpieczonych od przenikania
wilgoci z gruntu warstwg izolujacg z zuzla. Do celdéw sktadowania mogg stuzy¢ dobrze
wysuszone dolne kondygnacje wznoszonego budynku z wyjgtkiem piwnic.

Elementy Scianek przeszklonych ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie z
nachyleniem 5 -10%, progami do dotu.

Szyby zespolone mozna przechowywaé w opakowaniu, jednak lepiej jest rozpakowac je i
sprawdzi¢, czy nie ma wsrod nich uszkodzonych i zawilgoconych. Szyby zespolone
przechowywane luzem powinny sta¢ na podkfadkach drewnianych, utozonych pochyto 5 -611 w
kierunku oparcia, przy czym jednak kat miedzy podktadkami a oparciem powinien wynosic¢
doktadnie 90°. Warstwa szyb zespolonych ustawionych luzem nie moze byé grubsza niz 50
cm, a poszczegdlne szyby oddzielone od siebie jak w opakowaniu. Przy ustawianiu i
przestawianiu szyb zespolonych nalezy opieraC¢ je catg szerokoécig podstawy, gdyz w
przeciwnym razie moze nastgpi¢ odspojenie klejenia i szyba taka nie bedzie nadawa¢ sie do
uzytku. Przy przenoszeniu szyb pojedynczych i zespolonych nalezy korzysta¢ z przyssawek
lub uchwytéw, utatwiajgcych prace i zapewniajacych jej bezpieczenstwo.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoéine" pkt 5.

Elementy Scianek przeszklonych i balustrady mozna osadza¢ w tych czesciach budynku, ktére
sg wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem elementéw Scianek przeszklonych,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia.

Elementy nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg
stabilnos$¢ uzyskujg dopiero po prawidlowym zamontowaniu.

Elementy nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza
stolarke na uszkodzenia.

5.2. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét
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W celu ochrony elementy Scianek nalezy obi¢ paskami ptyty pilSniowej lub zabezpieczyé
oktadzing z desek. Oscieznice, a takze i skrzydta okienne - w przypadku kiedy okres zimowy
powoduje koniecznos¢ zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robot tynkowych -
zabezpiecza sie od zanieczyszczen zaprawg przez obicie tekturg lub folia.

5.3. Montaz

5.3.1. Montaz scianek przeszklonych

Zasady montazu

- Do mocowania scianek stosujemy metalowe koftki rozporowe, tzw. dyble (lub specjalne
dtugie sruby) albo kotwy montazowe.

- Kotwy mocuje sie do elementow przed ustawieniem ich w miejscu przeznaczenia,
natomiast dyble lub $ruby - po ustawieniu elementu Scianki

Kolejnosé montazu

- Montaz elementéw rozpocza¢ od umocowania kotew. Rozmieszczenie kotew okresla
producent, zwykle co 40cm

- Sprawdzamy poziom, pion, katy .

- Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi ustali¢ przy pomocy poziomicy
wiasciwe potozenie elementéw w miejscu przeznaczenia tzn. Wyréwnac¢ poziom, pion i
pofozenie w ptaszczyznie .

- Po okresleniu wiasciwej pozycji elementu zaznaczamy punkty osadzenia kotew lub dybli
mocujgcych

- Poprzez otwory w kotwach wykona¢ otwory w murze pod kotki rozporowe ®6 lub ®8 i
przy pomocy wkretéw przymocowac¢ kotwy do muru

- Mocujemy element Scianki.

- Po zamocowaniu elementy zakltadamy elementy drzwiowe i szyby .

5.3.2. Szklenie elementéw scianek przeszklonych

Roboty szklarskie nalezy wykonywa¢ po zakohczeniu podstawowych robét budowlanych, tyn-
kowych i podtogowych, lecz przed malowaniem Scian i sufitow. Roboty stolarskie, Slusarsko-
kowalskie i okuciowe oraz wszystkie czynno$ci wstepne zwigzane z malowaniem elementéw
przeznaczonych do szklenia nalezy wykona¢ przed szkleniem, z wyjatkiem ostatecznego
malowania, ktére wykonuje sie po szkleniu. Wymagania te nie majg zastosowania, gdy na
budowe dostarcza sie gotowe elementy, w ktérych otwory okienne i drzwiowe sg pomalowane i
oszklone.

5.3.2.1. Wprawianie szyb

Mocowanie szyb powinno zapewni¢ swobodne rozszerzanie sie i kurczenie szkta powodowane
zmianami temperatury, a jednoczesnie uniemozliwi¢ drganie pod wptywem wiatru i dziatania
wzmozonych fal dzwieku. Przestrzeh miedzy krawedziami szyb a boczng scianka wrebu nie
powinna by¢ wypetniona materiatem, ktéry mogtby hamowac ruch szyb. Niedopuszczalne jest
pasowanie szyb we wrebach ,na ciasno". Wymiary szyb powinny by¢ mniejsze od wymiaréw
ram w Swietle wrebéw o 2-6 mm (zaleznie od powierzchni szyb) w ramach metalowych, jesli w
dokumentacji technicznej nie jest inaczej. Naroza szyb osadzonych w ramach metalowych
powinny by¢ zaokraglone, aby =zaledwie przykrywaty wreby. W ramach metalowych o
powierzchni 0,6 m2 i wiekszej powinny by¢ osadzane na dwéch podktadkach, umieszczonych
we wrebach ramiakéw dolnych w odlegtosci 10 cm od narozy. Szyby ze szkta wzorzystego i
matowego nalezy umieszcza¢ w ramach tak, aby strona wzorzysta lub matowa wprawianej
szyby byla mniej narazona na zabrudzenie i tatwiej dostepna przy czyszczeniu szyb. Nalezy
unika¢ wprawiania szyb z wadami, gdyz powodujg znieksztatcong widocznosc¢, szpecq tez
wyglad i obnizajg warto$¢ robét szklarskich. Szyby osadzone w ramie, tj. po oszkleniu, nie
powinny drgaé, wykazywac pekniec i rys. Przyczyng pekania szyb osadzonych w ramy moze
by¢ niezachowanie wymaganych odstepédw miedzy Sciankami wrebow a brzegami szyby,
dotykanie sie szpilek do ostrych krawedzi szyb, rysy i szczerbiny na krawedziach szyb lub tez
mata sztywnos¢ lub zwichrzenie ram (w przypadku ram otwieranych).
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Wprawianie szyb w ramy metalowe odbywa sie na uszczelki elastyczne. Szyby mogg byé
mocowane listwami przyszybowymi . Ramy metalowe z profili gietych moga by¢ szklone
szybami pojedynczymi lub zespolonymi. Szyby zespolone powinny by¢ wykonane ze szkfa o
grubosci 3 mm z pustka, 12 mm wedtug Swiadectwa nr 34/ME/69 ITB. Szyby powinny byé
oddzielone od ramy i listew przyszybowych przektadkami elastycznymi.

Przed przystgpieniem do wprawiania szyb zespolonych nalezy sprawdzi¢ stan elementéw
przeznaczonych do szklenia (ramy, szczebliny itp.), zwracajgc uwagg na prawidtowos¢ wrebow
i sprawno$¢ dziatania mechanizmoéw stuzacych do zamykania i otwierania okien. Précz tego
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow szyb z wymiarami w swietle wrebdéw, a ponadto, czy
szyby nie majg usterek, takich jak: uszkodzenie tworzywa klejgco-uszczelniajgcego,
przesuniecie ptyt, Slady roszenia sie na wewnetrznej stronie szyby itp. Zauwazone usterki w
elementach przeznaczonych do szklenia powinny by¢ usuniete przed szkleniem, a
uszkodzone szyby wymienione na nowe.

Wreby ramiakéw, szczeblin i innych elementéw powinny by¢ oczyszczone, pokryte powtoka
antykorozyjna, jesli nie uczyniono tego wczedniej. W przypadku innych materiatdw, np.
aluminium, tworzywa sztucznego itp. wystarczy usung¢ z nich kurz i zabrudzenie.

W celu prawidlowej eksploatacji szyb zespolonych konstrukcja osadzenia, tj. ramy, szczeblin
itp., powinna zapewnia¢ szybom réwnomierne i szczelne oparcie. Ponadto szyby zespolone
powinny by¢ uniezaleznione od skurczéw termicznych, wilgotnosciowych, wyboczen i osiada-
nia ram. Aby zapewni¢ szybom swobodne ruchy termiczne, stosuje sie luzy obwodowe po obu
bokach szyby szerokosci min. 3 mm, a przy poziomym gornym - szerokosci min. 4 mm. Dolny
poziomy bok szyby powinien opierac sie catg szeroko$cig na dwoch podktadkach oporowych.
Stabilno$¢ szyb zapewnia sie przez zastosowanie przektadek dystansowych. Przektadki moga
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego . Rozmieszczenie podktadek oporowych i dystansowych
na obwodzie szyby jest zalezne od typu okien .

Mocowanie szyb zespolonych w ramach jest zalezne od konstrukcji ram i listew
przyszybowych. Listwy nie mogg dotykac¢ bezposrednio szyb i dlatego oddziela sie je od szkta
uszczelka. Dtugos¢ uszczelek przyszybowych powinna by¢ wieksza od obwodu szyby o 3-5-
5%, i uciete pod katem 45* i potgczone ze sobg (Butapren).

5.3.2.2. Osadzanie ptyt szklanych hartowanych

Szyby hartowane (stosowane tylko w specjalnych przypadkach) mogg by¢ osadzane w ramach
metalowych i innych albo mocowane za pomoca srub lub wkretow. Konstrukcja osadzania w
postaci ram, szczeblin itp. powinna zapewnia¢ ptytom réwnomierne oparcie i mozliwos$¢
ruchow termicznych, w przeciwnym razie bedg one pekaty. Szyby muszg by¢é zamocowane na
wymiar, poniewaz szkto hartowane nie daje sie obrabiac.

Piyty o bokach do 1 m, osadzane w ramach metalowych i innych, powinny mie¢ luzy
obwodowe po obu bokach szerokosci min. 3 mm, a w gorze - 4 mm. Luzy dolne uzyskuje sie
przez zatozenie podktadek oporowych. Podktadki mogg byé z tworzywa sztucznego. W
przypadku stosowania ptyt o bokach wigkszych niz | m wielko$¢ luzow obwodowych,
niezaleznie od materialu, z jakiego wykonane sg ramy, powieksza sie o | mm na kazdy
rozpoczety metr. Précz podktadek oporowych zaklada sie podktadki stabilizacyjne,
rozmieszczajgc na obwodzie ptyty. Liczba podkiadek niezaleznie od wymiarow ptyt jest zawsze
jednakowa: po 2 na dole i po | na bokach.

Mocowanie listew przyszybowych jest zalezne od konstrukcji ram i samych listew. Mocowanie
ptyt hartowanych za pomocg srub lub wkretéw ma zastosowanie wewnatrz budynkéw, tzn.
tam, gdzie nie dziatajg obcigzenia wiatrem.

Sposoéb mocowania ptyt za pomoca srub lub wkretéw powinien zapewniaé¢ ptytom ruchy ter-
miczne i oddziela¢ je od podtoza i srub. Uzyskuje sie to przez zastosowanie podkiadek z
tworzywa.

5.3.3. Osadzanie i mocowanie elementéw slusarki budowlanej - balustrady

Elementy Slusarki moga by¢ osadzane réwnoczesnie , uktadaniem posadzek, schodow itp.
badz w terminie pdzniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach.
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Mocowanie elementéw $lusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich koncéw lub
specjalnych kotew w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu potozenia elementu przez
odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz wypetnieniu gniazd zaprawg cementowg marki nie
nizszej niz 30. Gniazda muszg by¢ uprzednio oczyszczone z gruzu, wioréw, Sniegu itp.
Wypetnianie gniazd zaprawg powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoéine" pkt 6.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST 00.00,

a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami

i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach

i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy stalowe w otworach murowych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy lub
przymocowane za pomocg srub i nakretek, albo przyspawane do uprzednio wmurowanych
kotwi, wzglednie srub kotwiowych.

Powierzchnie zewnetrzne wyrobow nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajgcych
koncow.

Profile konstrukcji nie mogg by¢ powyginane i powinny leze¢ w jednakowej ptaszczyznie.
Spoiny (spawy) muszg by¢ dobrze wtopione w profile, aby nie przeszkadzaty w oszkleniu i nie
powodowaty pekniec¢ szyb. Elementy otwierane oraz skrzydta drzwiowe powinny przy
zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebow lub do oscieznicy. Drzwi powinny sie otwiera¢ bez
wysitku i bez zgrzytu. Przy zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac. Elementy $cianki przy
prébnym obcigzeniu poziomym nie powinna wykazywac wiekszej strzatki ugiecia niz 5 mm,
przy czym po usunieciu obcigzenia, element powinna samoczynnie wrdoci¢ do poprzedniego
potozenia.

Elementy stolarki i slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg

techniczna.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

o dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £1 mm,

e dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie scian i sufitow £2 mm,

o dla pionowych .czesci elementu (np.prety balustrad, stupy, stojaki o$cieznic)od
teoretycznego pionu 1 mm na 1 m dlugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz £3 mm
na catej dtugosci boku,

o dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu £2 mm na 1 m dtugosci boku
elementu, jednak nie wiecej niz £5 mm na catej dlugosci boku.

Szczelina miedzy elementami , a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm dla elementéw $lusarki , wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw.

Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie

moga spowodowac réznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach. Dopuszczalne

réznice szerokosci oscieznicy nie mogg by¢ wieksze niz:
o dla drzwi jednoskrzydiowych -2 mm,
o dla drzwi dwuskrzydtowych -4 mm.

Wychylenie catej oscieznicy Ilub jednego z jej stojakdw z ptaszczyzny pionowej,
mierzone od strony wrebu, nie powinno przekracza¢c 2 mm na catej wysokosci
oscieznicy.
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Zamocowanie elementu slusarki budowlanej powinno byé sztywne w kazdym gniezdzie, a
gteboko$¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu
Slusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg techniczng. Jezeli
dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegto$¢ punktéw zamocowania elementu
od jego narozy nie powinna przekraczac¢ 25 cm, a odlegto$¢ pomiedzy punktami zamocowania
nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm. Osadzenie elementdw Slusarki budowlanej bezposrednio
w gruncie jest niedopuszczalne.

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczno$¢ uszczelnienia styku miedzy
elementem $lusarki budowlanej a $ciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢
wykonane za pomocg materialu odpornego na dziatanie wilgotnosci (np. pianki
poliuretanowej).

Po zamontowaniu drzwi w $ciankach nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania
i w przypadku nieprawidtowosci przeprowadzié¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego
Jezeli montaz drzwi wykonany zostat prawidtowo skrzydfa powinny ,lekko" otwieraé sie i zamykac.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
nalezy badz tylko ich cze$¢ uznac za zgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czes$ci robét za niezgodne z wymaganiami , nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiamii po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé powtdrne wykonanie
robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie scianek przeszklonych oblicza sie w metrach kwadratowych m2.
Montaz oblicza sie w mb obwodu $cianek

7.3. Wielkosci obmiarowe przeszklonych scianek okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7 pkt 8

8.2. Odbior robot.

8.2.1. Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia :
- wymiaréw otworéw
- prostopadtoéci i rownosci podioza
- mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych
8.2.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia :
e o0sadzenia Scianek
e jako$ci osadzenia i dopasowania skrzydet drzwiowych
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szczelnosci Scianel i drzwi

statosci scianek i skrzydet drzwiowych w potozeniu zamknietym
jakosc¢ powierzchni zewnetrznej,

ilos¢ i wielkos¢ okué, sposdb zamocowania i dziatania oku¢
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

jakosci osadzenia ( pionowosc )i dopasowania elementow $lusarki

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8.4. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogoéine" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, 2z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i
odebrana ilos¢ w mb obwodu scianek przeszklonych wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje dla wszystkich technologii:
. czynnosci przygotowawcze
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podfoza,
montaz,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki

[2]  Atesty zgodnosci.

[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne
i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, Zaluzji i scian ostonowych. Cze$¢ 2: Liniowa sita zamykajgca. Metody

badan
[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 3: Oznaczenie powrotu

poodksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, Zaluzji i scian ostonowych. Cze$¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego
po starzeniu. Metoda badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okres$lenia

[9] PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem
twardym
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[10] PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
i prostokatnosci

[11] PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania



