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1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji pionowych scian piwnicznych przeciw:

- wilgoci gruntowej,

— wodzie bezcisnieniowej,

- wodzie ci$nieniowej,

przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej COMBIFLEX-C2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt,
ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie izolacji pionowej Scian podziemnych masg
bitumiczno-polimerowg COMBIFLEX-C2. Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie w catosci lub czedci, wprowadzi¢ zmiany,
uzupetnienia, skredlenia lub wusScislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.



1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie:

— izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumiczno-polimerowej masy
uszczelniajgcej COMBIFLEX-C2.

Izolacja ta musi by¢ zabezpieczona podczas zasypywania wykopdw ptytami styropianu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja;

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢é zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
izolacja,

faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na
potaczeniu powierzchni pionowych i poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podtoza,

warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. COMBIFLEX-C2

COMBIFLEX-C2 — dwuskfadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajagca o nastepujgcych
wiasciwosciach:

- mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

- tworzy bezszwowg i bezspoinowg powtoke izolacyjna,

— do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowigzaca,

- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

- ekologiczna,

- mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,

- mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.

Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca




Temperatura stosowania +5°C do +30°C

Temperatura podtoza +5°C do +30°C

Opakowanie pojemniki 28dm3 i 14 dm3

Podtoza mur, beton, tynk

Sktadowanie przechowywa¢ do 9 miesiecy w zamknietych opakowaniach chroniac przed mrozem
mury
1. wilgo¢ gruntowa 3dm3/m2 ok. 2,0mm
2. woda bezci$nieniowa 4dm3/m2 ok. 2,5mm

A 3. woda ci$nieniowa 6dm3/m2 ok. 4,0mm

Zuzycie
betony
1. wilgo¢ gruntowa 2dm3/m2 ok. 1,5mm
2. woda bezcisnieniowa 3dm3/m2 ok. 2,0mm
3. woda ci$nieniowa 4dm3/m2 ok. 2,5mm

Czas mieszania ok. 1 do 2 minut

Czas obrobki ok. 60 minut

Mostkowanie rys do 5 mm

Wodoszczelnosé zbadana do 0,7 MPa

2.2. ASOCRET-RN
ASOCRET-RN to gotowa, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Kolor szary

Gestos$¢ nasypowa 1,5 kg/dm3

Czas wyrobienia ok. 30 minut przy +20°C i wilgotnosci pow. 65%
Temperatura obrébki +5°C do +25°C

Dodatek wody 4 dm3 na 25 kg ASOCRET-RN

Opakowanie worki po 25 kg

Przechowywanie przechowywaé w suchych warunkach do 6 miesigecy

ASOCRET-RN stosowany jest do uzupetniania ubytkdw w scianach betonowych, wykonywania faset
(wyoblen).

2.3. ASOPLAST-MZ

ASOPLAST-MZ - srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do
podtozy. Stosuje sie go jako domieszke do zapraw, uzywanych przy wykonywaniu faset.



Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu

Ciezar wtasciwy ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor biaty

Zuzycie 2,3-3,0 kg/m2 i kazdy cm grubosci warstwy

Magazynowanie przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamknietych pojemnikach

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4531/2000 i Ocene Higieniczng PZH 1/B-1412/93.
Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ rozcienczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowang wode zarobowg dola¢ do
mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymieszaé do uzyskania
wymaganej konsystencji. Tak przygotowang zaprawe stosowaé do wykonywania faset, wyrownywania
powierzchni pionowych, na ktérych bedzie wykonywania p6zniej warstwa izolacyjna.

2.4. AQUAFIN-1K
AQUAFIN-1K to sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi
Opakowanie: worki po 25 kg
Gestos¢ przygotowanej 1,85 kg/dm3
zaprawy
Proporcje mieszania 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7m3 wody
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°C do + 30°C
Sktadowanie przechowywa¢ do 12 miesiecy w suchym i chfodnym pomieszczeniu
1. wilgo¢ gruntowa 3kg/m2 ok. 1,75mm
Zuzycie 2. woda bezcisnieniowa 3,5kg/m2 ok. 2,0mm
3. woda ci$nieniowa 4,5kg/m2 ok. 2,5mm
Przyczepnos¢ do podtoza z >08 MPa

betonu

Odpornos$¢ na dziatanie wody
0 podwyzszonej
temperaturze (+60°C) 20,8
okreslona zmiang
przyczepnosci do betonu

Opdr dyfuzyjny dla pary <0,5m

Wodoszczelnosé brak przecieku przy cisnieniu = 0,4 MPa

Mrozoodpornos$¢, oceniana
po 50 cyklach zamrazania i
rozmrazania w zakresie brak, uszkodzen

- wygladu brak przecieku przy ci$nieniu = 0,4 MPa
- wodoszczelnosci
Odpornos¢ na przebicie
statyczne, okreslona brak przecieku przy cisnieniu MPa
wodoszczelnoscig powtoki w = 0,15

MPa, po dziataniu obcigzen: 20,15

-5daN 20,15
-10 daN 20,15
- 15 daN
- 20 daN

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-3187/2004 i Ocene Higieniczng W/394/91/94.



Zastosowanie:

Do wykonywania uszczelnieh w rejonie fasety — potaczenia powierzchni pionowej z pozioma.

2.5. AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajgca.

Dane techniczne:

Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
piasek kwarcowy, cement
modyfikowany dodatkami dyspersja tworzyw sztucznych
polimerowymi
. worki 25 kg pojemnik 8.33 kg
Opakowanie worki 6 kg pojemnik 2 kg
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/lcm3
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°C do + 30°C
Sktadowanie przechowywa¢ do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
Zuzycie wilgoé gruntowa / woda opadowa nie  |min.

zalegajaca 3,5kg/m2 ok. 2 mm

woda opadowa zalegajgca / woda

PR min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
ci$nieniowa

Przyczepnos$¢ do podtoza z betonu > 1,3 MPa

Odporno$¢ na dziatanie wody o
podwyzszonej temperaturze (+60°C) 20,7
okreslona zmiang przyczepnosci do betonu

Opér dyfuzyjny wzgledem pary <1,0m

Wodoszczelnosé brak przecieku przy cisnieniu = 0,8 MPa

Mrozoodpornos$¢, oceniana po 50 cyklach
zamrazania i rozmrazania w zakresie

- wygladu brak, uszkodzen
- wodoszczelnosci brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa
- przyczepnosci do podioza z betonu > 0,7 MPa

Odpornos¢ na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powtoki w MPa, po

dzialaniu obcigzen: brak przecieku przy cisnieniu MPa

-5daN

-10 daN 202

-15 daN S 0’5

-20 daN >05

Odpornos$¢ na powstawanie rys podtoza >0,8 mm

Odpornos$¢ na zmeczenie (powtoki z wkiadkg

wzmacniajaca z tasmy ASO-DICHTBAND- brak peknie¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z

instrukcja IT Nr 294, p lll

2000)
Maksymalne naprezenie przy rozciaganiu 20,7 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 20,25 %

Zastosowanie:

- jako klej do mocowania tasm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S,

- jako izolacja fragmentow $cian piwnicznych wystajacych powyzej terenu (powyzej izolacji z
preparatu COMBIFLEX-C2).



2.6. ASO-Unigrund-K

Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujgcym na bazie zywic
akrylowych. Polepsza przywieranie nastepnie nanoszonych powtok izolacyjnych, zmniejsza chtonnosé

poditoza, wigze pyt z podtozem, zwieksza wytrzymatos¢ podioza. ASOOUnigrund-K nalezy rozcienczac
woda w stosunku 1:4.



Dane techniczne:

Baza modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych
Temp. obrébki +5 °C do +30°C

Gestos¢ 1,0 g/lcm3

Opakowanie pojemniki 20, 5i 1 dm3

chroni¢ przed mrozem:
ASO-Unigrund-K - 24 miesigce

Zuzycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m2
Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4633/2000 i Ocene Higieniczng PZH HK/B/1379/01/99.

Zastosowanie

Magazynowanie

ASO-Unigrund-K stuzy do gruntowania zapylonych podtozy (betonowych, cementowych) pod powtoke
izolacyjng z preparatu COMBIFLEX-C2. Moze by¢ stosowany by¢ zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz.

2.7. ASO-Dichtband-2000 S

ASO-Dichtband-2000 S - elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca o podwyzszonej
wytrzymatosci, stosowana w celu zachowania ciggtosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w
narozach.

Dane techniczne:

Grubos¢ (czesc¢ srodkowa tasmy) 0,48 mm +/-10%

120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm

Masa powierzchniowa czes$¢ centralna 290,00 g/m2 +/-10%

Szerokos$é

Maksymalne naprezenia przy rozciaganiu czesci centralnej tasmy, MPa

- wzdtuz

- w poprzek i 128
Wydtuzenie cz. centralnej tasmy przy maksymalne;j sile rozciggajace;j,

%

- wzdtuz >1000

- w poprzek > 1000
Wodoszczelnos$¢ - brak przecieku przy ci$nieniu 20,5 MPa

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-6614/2005 i Ocene Higieniczng PZH HK/W/0367/01/00.

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w potaczeniu z materiatem uszczelniajgcym
COMBIFLEX-C2.

2.8. COMBIDIC-1K

COMBIDIC-1K to jednosktadnikowa, bitumiczna masa stosowana do klejenia ptyt drenazowych i
ochronnych na izolacjach bitumicznych.

Dane techniczne:

Baza jednoskifadnikowa masa bitumiczna wypetniona polistyrolem
Kolor czarny

Gestos¢ w temperaturze 20°C 0,6 g/cm3

Temperatura obrébki +5°C do +30°C

Temperatura podtoza +5°C do +30°C

Zuzycie 1,5 do 2 dm3/m2

Zastosowanie:



Stosowana do przyklejania ptyt ochronnych ze styropianu lub styroduru do wykonanej wczesniegj i
zwigzanej izolacji z preparatu COMBIFLEX-C2.

2.9. COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies - fizelina

Fizelina wzmacniajgca powtoki uszczelniajace z preparatu COMBIFLEX-C2. Nalezy jg wklejac w
Swiezg warstwe COMBIFLEX-C2.

Zwieksza wytrzymato$¢ na rozrywanie i posiada zdolnos¢ do mostkowania rys. Dostarczana w rolkach
szerokosci 1m i dlugosci 25 lub 100m

2.10. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mitotki, szczotki druciane,
— do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

— do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasm i fizeliny — nozyczki, néz.

4. Transport
4.1. Materialy

Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chronié przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Mury

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepnosé. Luzne czedci usungl przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiatu powinna odbywac¢ sie na suche lub wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na
réwno z licem cegiet.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z
zaprawy cementowej z dodatkiem srodka ASOPLAST-MZ.

Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.



5.1.2. Beton

Podtoze musi byC czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepnos¢é. Luzne czedci usungl przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiatu powinna odbywac¢ sie na suche lub wilgotne podtoze.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg ASOCRET-RN do uzyskania gtadkiej i
réwnej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wiasciwy spelnita swag funkcje nalezy
zachowa¢ nastepujaca procedure:

Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy ASOCRET-RN
byto matowo-wilgotne,

zaprawe przygotowac, zgodnie z instrukcjg techniczng i we wiasciwych proporcjach (tabelka w
pkt.2.2.) mieszajac z wodg w mieszalniku badz pojemniku przy pomocy mieszadta
wolnoobrotowego,

zaprawe nakfada¢ przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do
20mm. Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢ paca.
5.1.3. Tynki
Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajacych przyczepnosé. Miejscowe uszkodzenia naprawi¢ jak w
pkt.5.1.1. zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

5.2. Naroza wewnetrzne, potaczenia scian fundamentowych z fawami
Naroza wewnetrzne i potgczenia scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy ASO-Dichtband-2000 S
- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajagcy AQUAFIN-2K o
szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,
- ulozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,
— docisngc¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,
- szerokos¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zakiady skleié
preparatem AQUAFIN-2K).

b) wykonanie faset

Na $wiezo natozonej warstwie zaprawy uszczelniajacej AQUAFIN-1K nalezy wykonaé fasete
(wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy ASOCRET-RN lub z zaprawy cementowej z dodatkiem
ASOPLAST-MZ. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonana fasete po zwigzaniu
materiatu nalezy ponownie pokry¢ zaprawa AQUAFIN-1K.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w scianach

wzdluz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$C preparat uszczelniajacy
AQUAFIN-2K o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rwnomiernie i bez fatd,
docisnagc¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

szerokos¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢
preparatem AQUAFIN-2K),

przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami tasme ASO-Dichtband-
2000 S nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajac
dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy ASO-Vorflillmateriall o srednicy dostosowanej do
szerokosci szczeliny dylatacyjne;j.

5.4. Naktadanie COMBIFLEX-C2

5.4.1. Przygotowanie preparatu COMBIFLEX-C2
Sktadnik B preparatu COMBIFLEX-C2 doda¢ do skladnika A. Mieszaé za pomocg mieszadta



wolnoobrotowego (300obr./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

5.4.2. Naktadanie preparatu COMBIFLEX-C2

Mase nalezy naktada¢ na podioze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie paca
metalowa.

W Swiezo natozony COMBIFLEX-C2 mozna wklei¢ fizeline COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies w
przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, spekanych podtozach.

5.5. Ochrona powtoki COMBIFLEX-C2

Powtoke uszczelniajacg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powiloke zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu kleju COMBIDIC-1K.

6. Kontrola jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, poditoza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z
kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonac formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty:

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikdéw, zgodnosé wagowa.



Podtoza:

Nalezy skontrolowa¢ podioze pod wykonanie uszczelnienia preparatem COMBIFLEX-C2 pod
katem zgodnosci z wymaganiami (czystosé, nosnos¢, uzupetnienie ubytkéw).

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujacej,

prawidtowos¢ wykonania faset i napraw podtoza,

prawidtowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na
biezgco kontrolowaé zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie
gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza),
prawidtowos¢ wklejenia tasm i fizeliny.

7. Obmiar roboét

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”.

Jednostkg obmiarowg jest:

1m2 — dla wykonania powtoki uszczelniajacej z masy COMBIFLEX-C2 z doktadnoscig od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potraca sie elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2,

1m2 — dla wklejonej fizeliny ochronnej,

1m2 — dla wykonanych napraw podfoza zaprawg cementowa,

1m2 — dla gruntowania powierzchni,

1mb — dla wykonanych faset,

1mb — dla wklejonej tasmy uszczelniajace;.

8. Odbior robot

Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidiowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2
wklejonej fizeliny, kazdy metr biezacy faset i wklejonych tasm, kazdy m2 wykonanych napraw wedtug
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badahn zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej

zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej

zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.



PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 934-6:2002

PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cement. Czes¢ 1: skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do muréw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



