SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod:  45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Wykonanie docieplen scian zewnetrznych
przy uzyciu zaprawy klejowo-szpachlowej
RENOTHERM-M-KA-2000
i krzemianowego tynku
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia $cian zewnetrznych w systemie BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia) przy uzyciu
zaprawy klejowo-szpachlowej RENOTHERM-M-KA-2000 i cienkowarstwowego tynku silikonowego
TAGOSIL-Decorputz-S lub TAGOSIL-Decorputz-R firmy Schomburg.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicz-
nych (SST — dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych
przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie tynkéw renowacyjnych w technologii Schomburg.
Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opraco-
wanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przy wykonaniu docieplen w systemie BSO nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie
z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontro-
luje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania

- system jednorodny — uzywane dalej okredlenie ,system jednorodny” oznacza, ze podstawowe
materialy uzyte do wykonania robdt sg skomponowane przez producenta i powinny byé dla
osiagniecia zakladanego efektu stosowane wg technologii opisanej w instrukcji techniczne;.

- system BSO — Bezspoinowy System Ocieplen to metoda wykonania warstwy izolacyjnej na
$cianach badz innych przegrodach w wyniku ktérej powstaje jednorodna zewnetrzna powierzchnia
nie posiadajgca widocznych stykow (spoin) elementow sktadowych

- podtoze — podtozem nazywamy bezposrednig powierzchnie na ktérg naktadana jest warstwa
danego materiatu. | tak podtozem dla przyklejanej piyty izolacyjnej jest tynk lub powierzchnia
betonowa, dla warstwy zbrojgcej jest ptyta izolacyjna a dla wyprawy tynkarskiej warstwa zbrojaca

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty
2.1. Zaprawa klejowo-szpachlowa RENOTHERM-M-KA-2000

Zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania ptyt welny mineralnej oraz wykonywania warstwy
zbrojagcej RENOTHERM-M-KA-2000 posiada nastepujace parametry

Poz. Wiasciwosci Wymagania

sucha mieszanka, jednorodna bez zbrylen, po
1 |Wyglad zarobieniu woda jednorodna masa bez
rozwarstwien i grudek

2 |Strata prazenia w temp. 450°C, % 1,50 +/-0,15
3 |Konsystencja, cm 10,0 +/-1,0
4 |Gestos¢ nasypowa, g/cm2 1,30 +/-10%
5 |Gestos¢ objetosciowa, g/lcm2 1,60 +/-5%
6 Odpornpsc na wy§t§powan|e rys skurczowych w Brak rys

warstwie o grubosci do 5Smm

Przyczepnosé¢, MPa

a) do betonu

w stanie suchym, 20,3
7 |po 24h zanurzenia w wodzie 20,2

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych 20,3

nie mniejsza niz wytrzymato$¢ na rozcigganie lub

b) do welny mineralnej w stanie powietrzno-suchym ; ; Y .
zniszczenie w wetnie mineralnej

Czas schnigcia: ok. 48 godz.
8 [po klejeniu ok. 72 godz. W zaleznos$ci od grubosci warstwy,
po zbrojeniu temperatury i wilgotnosci powietrza

minimum +5°C, dla podtoza i powietrza (rowniez

9 [Temperatura stosowania : o
w czasie schnigcia)

Zuzycie:
10 |klejenie
zbrojenie

5-6kg/m2
5-6kg/m2

2.2. Krzemianowa farba podktadowa TAGOSIL-PG

Krzemianowa farba podktadowa pod wyprawy z cienkowarstwowych tynkéw krzemianowych posiada
nastepujace parametry:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
1 [|Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i zanieczyszczen
2 |Gestosc¢ objetosciowa, g/cm2 1,1 +/-5%
3 |Zawartos¢ suchej substanciji, % 25,3 +/-2,5
Strata prazenia, % w temperaturze
4 |450°C 89,9 +/-9,0
900°C 94,5 +/-9,5




2-4 godz. po ok. 8 godz. mozna nakfada¢ kolejne warstwy
8 |Czas schnigcia (w zaleznosci od podtoza, grubosci warstwy, temperatury
i wilgotnosci powietrza)

minimum +8°C, dla podfoza i powietrza (rowniez w czasie
9 |Temperatura stosowania schniecia), chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica
w trakcie naktadania

280-310g/m2

10 Zuzycie na warstwe (w zaleznosci od chionnosci i struktury podtoza)

2.3. Krzemianowy tynk TAGOSIL-Decorputz-S

Krzemianowy, cienkowarstwowy tynk zacierany o fakturze typu ,baranek” gr. od 2 do 3mm
(w zaleznosci od odmiany) posiada nastepujace parametry:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
1 |Wyglad jednorodna plastyczna masa o barwie zgodnej z wzornikiem
producenta
2 |Zawartos$¢ suchej mieszanki, % 85 +/-8,5
Strata prazenia, % w temperaturze
3 |450°C 19,0 +/-1,9
450°C 41 +/-4,1
4 |Gestos¢ objetosciowa, g/lcm2 1,95 +/-5%
5 |Konsystencja, cm 8,0 +/-1,0

Odporno$¢ na wystepowanie rys

brak rys w warstwie o grubo$ci rownej srednicy ziarna
skurczowych

minimum +5°C, dla podfoza i powietrza (réwniez w czasie
9 [Temperatura stosowania schniecia), chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storca
w trakcie naktadania

Zuzycie:

10 |TAGOSIL-Decorputz-S 2mm ok. 3,2kg/m2
TAGOSIL-Decorputz-S 3mm ok. 3,4-4,0kg/m2
Uziarnienie, mm

11 [TAGOSIL-Decorputz-S 2 2mm,
TAGOSIL-Decorputz-S 3 2,5-3mm

2.4. Krzemianowy tynk TAGOSIL-Decorputz-R

Krzemianowy, cienkowarstwowy tynk zacierany o fakturze typu ,kornik" gr. od 2 do 3mm (w zaleznosci
od odmiany) posiada nastepujgce parametry:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
1 Wvalad jednorodna plastyczna masa o barwie zgodnej
ol z wzornikiem producenta
2 |Zawarto$¢ suchej mieszanki, % 85 +/-8,5

Strata prazenia, % w temperaturze
3 [450°C 19,0 +/-1,9
450°C 41 +/-4,1




4 |Gestosc¢ objetosciowa, g/cm2 1,95 +/-5%

5 |Konsystencja, cm 8,0 +/-1,0

6 |Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych brak rys w warstwie o grubo$ci rownej srednicy ziarna

minimum +5°C, dla podtoza i powietrza (rowniez
9 [Temperatura stosowania w czasie schniecia), chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem storica w trakcie naktadania

Zuzycie:

10 |TAGOSIL-Decorputz-R 2mm ok. 3,2kg/m2
TAGOSIL-Decorputz-R 3mm ok. 3,4-4,0kg/m2
Uziarnienie, mm

11 [TAGOSIL-Decorputz-R 2 2mm,
TAGOSIL-Decorputz-R 3 2,5-3mm

2.5. ASO-Unigrund-K

Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujgcym na bazie zywic
akrylowych. Polepsza przywieranie nastepnie nanoszonych powtok izolacyjnych, zmniejsza chtonnosé
poditoza, wigze pyt z podtozem, zwieksza wytrzymatos¢ podioza. ASO-Unigrund-K nalezy rozcienczac
woda w stosunku 1:4.

Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych
Temp. obrébki +5°C do +30°C
Gestosc 1,0g/cm3
Opakowanie: pojemniki 20, 5i 1m3
Magazynowanie chroni¢ przed mrozem:
ASO-Unigrund-K — 24 miesigce
Zuzycie ASO-Unigrund-K — 30 do 80g/m2

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4633/2000 i Ocene Higieniczng PZH HK/B/1379/01/99.
Zastosowanie:

ASO-Unigrund-K stuzy do gruntowania zapylonych podiozy poziomych (betonowych, cementowych)
i chtonnych podtozy pionowych (ptyty gipsowo-kartonowe, tynki) pod warstwy dociepleniowe.

2.6. Piyty izolacyjne z wetny mineralnej

Przeznaczone do wykonania ocieplenia pityty wetny mineralnej powinny spetnia¢ kryteria okreslone
w tablicy:

Wymagania

Poz. Wiasciwosci Metody badan

Dla ptyt uzytych w|Dla ptyt uzytych w
budynkach do |budynkach ponad
20m wysokosci | 20m wysokosci

1 2 3 4 5

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A w temperaturze

10°C, W(m-K), 20,039 PN-B-23116: 1997




Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu

2 Wwzglednym. kPa 240 PN-EN 826: 1998

3 Wyh.'zyma’qu',é na rozciaganie prostopadte do >15 >100 PN-EN 1607: 1999
powierzchni, kPa

4 .Sta.bﬂnOS(') wymiaréw (d%ugqsc i szer?kosc) w tgmp. 72 C <01 <10 PN-EN 1604+AC: 1999
i wilgotnosci wzglednej powietrza 90%, w czasie 48h, %

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czesciowego
5 . 2 <300 PN-EN 1609: 1998
zanurzenia, g/m

Scisliwosé (odksztatcenie wzgledne) pod obcigzeniem

6 laokPa, % =15
7  |Klasyfikacja ogniowa Wyroby niepalne PN-93/B-02862
8 Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych, Wg instrukcji ITB 234/95 Instr. ITB 234/95

%

2.7. Siatka podtynkowa

Siatka bezwezetkowa z widkna szklanego o wymiarach oczka 0,5 x 0,5cm, do zbrojenia zaprawy tyn-
karskiej w celu zwiekszenia odpornosci na sity udarowe i przeciwdziatania skutkom naprezen
mechanicznych i termicznych.

2.8. Pozostale materialy systemu
Do pozostatych materiatéw systemu nalezg

2.8.1. Profile stalowe (zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa), aluminiowe badz z tworzyw do
wzmochienia naroznikdw zewnetrznych,

2.8.2. Profile dylatacyjne z tworzyw

2.8.3. Laczniki do mocowania mechanicznego (grzybki) o dlugosci dostosowanej do grubosci warstwy
izolacyjnej i uktadu konstrukcyjnego $ciany

taczniki mechaniczne wbijane przeznaczone sg do mocowania ptyt do podtoza petnego
(cegta petna, beton).

taczniki mechaniczne wkrecane przeznaczone sg do mocowania ptyt do pustakéw, kratéwek
lub betonu komorkowego.

Wymiary: dtugos¢ 140-300mm, plastikowa otulina @®10mm, stalowy trzpien-wkret ®5mm,
talerzyk ®60mm.

2.9. Woda

Do przygotowania zaprawy klejowej i do skraplania czy zmywania podtoza stosowaé mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow
i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania zapraw — naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce,

- do naktadania i zacierania mas klejowych i zapraw — zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca,
paca zebata, paca z tworzywa do fakturowania wypraw tynkarskich),

— do malowania — pedzel, watek, rzadzenia do malowania natryskowego,




- wiertarka udarowa do osadzania tgcznikéw i montazu profili,
- urzadzenia pomiarowe: tata dlugosci 2m, poziomica, miary zwijane.

4. Transport
4.1. Materialy firmy Schomburg

Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra
i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem

4.2. Ptyty izolacyjne z wetny mineralnej

Piyty izolacyjne z wetny mineralnej pakowane sg paczki ktore nalezy przewozi¢ i przechowywac
w pozycji lezacej (plyty ptasko). Foliowe opakowanie mozna zdejmowac bezposrednio przed wbudo-
waniem. Plyty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym, a takze zawilgoceniem.

4.3. Profile i ksztattowniki wzmacniajace

Profile startowe, ksztattowniki wzmacniajgce narozniki i pozostate elementy systemu (np taczniki, kotki
rozporowe) mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu o dtugosci i powierzchni przestrzeni
tadunkowej dostosowanej do dtugosci profili.

4.4. Siatka zbrojaca

Siatke zbrojaca przewozic i przechowywac w jej fabrycznym opakowaniu. Rozpakowane rolki siatki na
czas transportu i przechowywania w magazynach nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem przez
owiniecie folig. Srodki transportu jak okreslone w pkt. 4.1.

4.5. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczel-
nych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Kontrola istniejgcych podtozy
Przed przystgpieniem do robot nalezy oceni¢ stan fizyko-chemiczny i geometryczny istniejgcego
podtoza pod katem mozliwosci jego wykorzystania. W zaleznosci od oceny nalezy sporzadzi¢ proce-
dure majaca na celu doprowadzenie podtoza do wymaganego stanu odznaczajgcego sie parametrami
okreslonymi w pkt. 6.1.2.1.16.1.2.2.

5.1.1.1. Stare tynki poprawi¢, uzupetnic¢ i poszpachlowac i przedstawi¢ do odbioru,

5.1.1.2. Stare powloki malarskie w miejscach zluszczen zeskroba¢ a na catg powierzchnie potozyc
warstwe srodka sczepnego ASO-Unigrund-K,

5.1.1.3. Powierzchnie betonowe zagruntowa¢ srodkiem sczepnym ASO-Unigrund-K, ubytki uzupetnic
zaprawami haprawczymi.

5.1.2. Zasady postepowania gdy istniejgce podtoze nie spetnia wymagan:

Jezeli istniejgce podioza nie spetnia stawianych wymagan i nie istnieje mozliwos¢ jego naprawy nalezy
je usung¢ i wykona¢ nowe zgodne z wymaganiami. Decyzje o sposobie przygotowania podtozy
pozostawia sie komisyjnemu ustaleniu procedury



5.1.3. Trasowanie podtoza

Dla wtasciwej kontroli klejenia ptyt zaleca sie docieplang Sciane wytrasowaé korzystajac np. ze sznura
malarskiego.

5.1.4. Montaz profili startowych

Po oznaczeniu dolnej krawedzi docieplenia nalezy zamontowaé przy uzyciu kotkéw rozporowych listwe
startowg o0 szerokosci dostosowanej do grubosci docieplenia. Profil powinien by¢ kotwiony
przynajmniej 4 kotkami na 1m listwy. Na narozach profil nalezy odpowiednio docia¢ i uksztattowac aby
unikng¢ ostrych, wystajacych krawedzi. Profil startowy zamocowany winien by¢ (o ile projekt
docieplenia nie okresla tego w sposob specjalny) na wysokosci zabezpieczajacej przed wptywem
odbijajacej sie wody opadowej (ok. 30cm od poziomu przylegtego terenu). Ewentualne nieréwnosci
podtoza dla zamocowania profili korygujemy za pomocg podkfadek dystansowych.

5.2. Przyklejanie ptyt
5.2.1. Przygotowanie zaprawy klejowo-szpachlowe;j

Zaprawe klejoo-szpachlowg RENOTHERM-M-KA-2000 nalezy wymieszaé z wodg w proporcji 25kg
zaprawy i 6,5dm3 wody za pomocg mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce bgdZz mieszarce.
Po ok. 10 minutach przemiesza¢ ponownie — zaprawa jest gotowa do uzycia. Urabiac nalezy tylko takg
ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ zuzyta w przeciggu jednej godziny.

5.2.2. Naktadanie zaprawy na plyty izolacyjne

Zaprawe nakfada¢ nalezy na ptyty wetny mineralnej paskami wzdtuz wszystkich krawedzi na
ptaszczyznie spodniej (tej, ktéra bedzie przylega¢ do podioza) a dodatkowo w srodku plyty placki
w ilosci minimum 4szt. na 1m2 ptyty. Na twarde plyty Rockwoll-Speed-Rock, Lamella mat i innych
(ktérych producent tak zaleca) naktada¢ nalezy zaprawe klejaca na catej powierzchni przy uzyciu pacy
zebatej o grubosci zebéw 10mm.

Zabrania sie naktadania zaprawy na boczne ptaszczyzny piyt.

5.2.3. Klejenie piyt

Niezwtocznie po natozeniu zaprawy klejowej nalezy ptyte naklei¢ na Sciane. Plyty wkleja sie poziomymi
rzedami, mijankowo tzn. pionowe styki sgsiadujgcych warstw muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 co najmniej 15cm — zaleca sie by przesuniecie wynosito potowe dtugosci ptyty. Klejenie polega na
umieszczenie ptyty we wlasciwym potozeniu na sScianie i rownomierne docisniecie jej do podioza
(mozna korzysta¢ z szerokiej drewnianej pacy). Nalezy unika¢ przesuwania ptyt aby warstwa klejaca
majgca kontakt z podtozem w trakcie przesuwania nie zmniejszata swej grubos$ci i nie nastgpito
wprowadzenie zaprawy klejowej w styki ptyt.

Ptyty przykleja sie od dotu ku goérze docieplanej powierzchni. Przy oknach i oSciezach nalezy zawsze
uktadac cate ptyty, przy czym punkt styku ich naroznikéw nie moze pokrywaé sie z naroznikami
otworéw. Czesci pltyt wychodzace poza naroznik oscieza nalezy odcigé po wyschnieciu kleju. Ptyty po
utozeniu (po uptywie 2 dni) nalezy wyréwnac¢ przez zeszlifowanie przy pomocy odpowiedniej pacy
z powierzchnig traca.

5.2.4. Wzmacnianie kotkami
Dyblowanie jest konieczne gdy nosnos¢ powierzchni docieplanych jest niewystarczajagca. Mocowanie

kotkami mozna wykonywac najwczesniej po uptywie dwdch dni od czasu przyklejenia ptyt. W systemie
RENOTHERM kazda ptyta jest przymocowana kotkami w naroznikach oraz dwukrotnie w srodku.

Kotki nalezy osadza¢ w taki sposdb aby zewnetrzna powierzchnia talerzyka zlicowana byta z ptasz-
czyzna ptyt izolacyjnych z zagtebieniem nie wiekszym niz +/-1mm. Niedopuszczalne jest takie wbicie
kotka, ktore przerwie strukture ptyty izolacyjne;.

Rozmieszczenie i iloS¢ kotkow powinna wynikac z instrukcji producenta plyt izolacyjnych i nie powinna
by¢ mniejsza niz 4 szt/1m2 ocieplanej powierzchni.

Ponizej na rysunku przedstawiony jest system rozmieszczenia kotkéw dla ptyt o typowym wymiarze
1,00 x 0,60m



krawgd? np. 1,5 m

a > 5cm dla Sciany betonowej

a > 10cm dla $ciany murowane

5.3. Montaz profili dylatacyjnych

5.3.1. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Do wykonania szczelin stosuje sie metode z zastosowaniem profilu dylatacyjnego
$ciennego lub naroznego

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie réwnomierng pionowa,
lub poziomg szczeling o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnaé. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢
zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny $cisna¢ i tasme elastyczng profilu wsuna¢ do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do géry. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2cm.

Dylatacje zastonic¢ listwami maskujacymi.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym
celu profil na czas obrébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline np. pasek styropianu

5.4. Wklejanie siatki zbrojacej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej powierzchnie nalezy doktadnie oczysciC¢. Nastepnie na plyty
izolacyjne nanie$S¢ rownomiernie przy pomocy pacy stalowej zebatej warstwe zaprawy klejowej
RENOTHERM-M-KA-2000. W $wiezg mase wtapiamy pasami siatke z widkna szklanego z zacho-
waniem zakfadow szerokosci 10cm. Nastepnie catg powierzchnie szpachlujemy . Catkowita grubosé
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢: 4-5mm.

5.5. Wzmachnianie detali

5.5.1. Ochrona naroznikow

Przed natozeniem warstwy zbrojonej nalezy wykonaé zabezpieczenia ochronne wszystkich
zewnetrznych naroznikéw i kantéw. Uzywa sie do tego celu profile RENOTHERM-Eckprofilwinkel. Do
zatozenia profilu ochronnego nakladamy zaprawe klejowa RENOTHERM-M-KA-2000 wzdtuz
naroznika, wciskamy przyciety profil i wygtadzamy powierzchnie pacg ze stali nierdzewne;j.

5.5.2. Wzmocnienia przy oknach i drzwiach.

Przed potozeniem zasadniczej warstwy zbrojacej nalezy wykonaé dodatkowe wzmocnienia po
przekatnej przy naroznikach otworéw paskami z siatki wielkosci 30-50cm.

5.6. Gruntowanie pod tynk dekoracyjny cienkowarstwowy

Po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej (3-6 dni) powierzchnie nalezy zagruntowaé za pomocg
watka lub pedzlem krzemianowg farbg podktadowg pod tynki cienkowarstwowe TAGOSIL-PG.



5.7. Natozenie tynku dekoracyjnego TAGOSIL-Decorputz-S

5.7.1. Przygotowanie tynku

TAGOSIL-Decorputz-S jest gotowg do uzycia masa, ktorg nalezy przemieszaé przy uzyciu mieszadta
w wolnoobrotowej wiertarce.

5.7.2. Naktadanie tynku

Po wyschnieciu gruntu z farby podktadowej TAGOSIL-PG, przynajmniej po 24 godz., pacg ze stali
nierdzewnej, naktadamy tynk dekoracyjny TAGOSIL-Decorputz-S warstwa o grubosci rownej uziar-
nieniu.

5.7.3. Fakturowanie powierzchni tynku

Po wykonaniu tynku , przy uzyciu pacy z tworzywa fakturujemy jego powierzchnie. Nalezy stosowac
metode ,mokre na mokre" co oznacza, ze proces wykanczania musi odbywac sie niezwtocznie, bez
przerw ktore spowodowaty by przeschniecie warstwy tynku.

5.8. Natozenie tynku dekoracyjnego TAGOSIL-Decorputz-R
Zasady jak pkt. 5.6 1 5.7.

5.9. Uwagi wspolne dla wszystkich czynnosci

Roboty nalezy prowadzi¢ w okresie stabilnej bezwietrznej pogody. Na rusztowaniach nalezy rozpigé
gestg siatke ostaniajaca przed nastonecznieniem. Prace prowadzone winny by¢ w taki sposéb aby
dane partie scian wykonane byly w jednym cyklu operacyjnym tak aby na powierzchniach wykonanego
docieplenia nie uwidaczniaty sie réznymi odcieniami koloru i faktury miejsca przerwania i wznowienia
prac

. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

6.1.1. Badania materiatow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie
nalezy zwr6ci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosdci materiatbw wymienione w pkt.2 niniejszej
specyfikacji.

6.1.2. Badanie podtozy

6.1.2.1. Sprawdzenie wtasnosci geometrycznych podtozy

Podtoze powinno spetnia¢c wymagania co do wymiardw, pionéw i zwichrowania.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [l od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kon-

trolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm na kondygnacje,

- poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

6.1.2.2. Sprawdzenie wlasnosci fizyko-chemicznych podiozy

Podtoze musi by¢ nosne, wolne od kurzu i luznych czastek. Stare tynki, wymalowania z farb dysper-
syjnych oraz inne materialy mogace pogarsza¢ przyczepnos$¢ nalezy usunaé (mycie parg pod



cisnieniem)
Nienosne tynki skuc i jesli jest to konieczne, powierzchnie ponownie otynkowac.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni rynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Proba odpornosci na Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
Scieranie zakurzenia, piaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu

Préba odpornosci na Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢|
skrobanie lub zadrapanie zwartos¢ i nosnos¢ poditoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powitok

Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

Proba zwilzania podioza

Postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki $ciany od
ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np.
konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Test rownosci i gtadkosci

6.1.3. Badanie przygotowania placu budowy

Bezposredni wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien skontrolowaé wiasciwe przygotowanie
placu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wtasciwego uktadu organizacyjnego.
Szczegolnie wazne jest to podczas wykonywania prac na wysokosci. Rusztowanie powinno by¢
zmontowane prawidtowo, kompletnie i mie¢ wiadciwie zmontowany system ochrony odgromowe;.

Materiaty konieczne do prowadzenia w danym momencie prac powinny by¢ podawane w sposéb bez-
pieczny i sktadowane w sposdb umozliwiajacy bezpieczng prace i poruszanie sie po pomostach
rusztowania.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Kontrola jakosci wykonywania prac
Roboty powinny by¢ systematycznie kontrolowane po zakonczeniu kazdego etapu:

- przygotowanie podtoza pod naklejenie ptyt termoizolacyjnych,

- montaz listew startowych i wykonanie obrobek blacharskich,

- naklejenie ptyt termoizolacyjnych,

- wklejenie wzmocnien w narozniki otworéw oraz montaz kgtownikéw na narozach i osciezach,

— wykonanie warstwy zbrojacej,

- wykonanie tynku.

6.2.2. Kontrola materiatow

Kontroli poddawa¢ nalezy materiaty kazdorazowo po dostawie nowej partii. Materiaty nalezy poddaé
badaniu pod katem zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.
Materiaty spetnia¢ winny warunki zaktadane w kartach materiatowych, instrukcjach stosowania
i aprobatach. Materialy przeterminowane lub odznaczajgce sie inng konsystencjg czy gestoscig
nasypowg lub objetosciowg od zaktadanej winny by¢ zwrdcone.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,



-  prawidlowos$ci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

—  przyczepnosci tynkéw do podioza,

—  grubo$ci tynku, taczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0cm,

- wygladu powierzchni tynku,

-  prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

. Obmiar robot

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

7.1.1. Powierzchnie ocieplenia budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
§cian w rozwinieciu po osi warstwy powitoki koncowej przez wysokos$¢ mierzong od spodu
docieplenia do jego gornej krawedzi zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi
w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02 - Rozdziat 06 - pkt. 3 zasady
przedmiarowania”.

7.1.2. Z obliczonych powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplane i zajete przez otwory wieksze
od 1m2.

7.1.3. W przypadku $cian z wnekami (lub loggiami), przy docieplaniu ptytami wetny mineralnej, od
powierzchni obliczonej jak w pkt. 7.1.1. odlicza sie powierzchnie zajmowane przez wneki po
dociepleniu.

7.1.4. Docieplenie wnek oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzchnie w rozwinieciu z potrgceniem
powierzchni otworéw mierzonych w swietle krawedzi osciezy po ociepleniu.

7.1.5. Powierzchnie docieplenia oSciezy oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci
osciezy mierzonych w Swietle krawedzi osciezy i ich szerokosci po dociepleniu.

7.1.6. Ochrone naroznikéw wypuktych oblicza sie w metrach biezacych liczac ,po krawedzi” naroznika.

7.1.7. Montaz listew poczatkowych (startowych), listew cokotowych, profili dylatacyjnych, tasm
uszczelniajacych, oblicza sie w metrach biezgcych ,po zewnetrznym obrysie”.

7.1.8. Montaz profili elewacyjnych obramowan, gzymsow i parapetéw oblicza sie w metrach biezacych
»,PO Zewnetrznym obrysie”.

. Odbiér robot
8.1. Odbior podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do kolejnego etapu robét. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.1.1. Podtoze pod ptyt izolacyjne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

8.1.1.1. Stare tynki poprawi¢, uzupetnic i poszpachlowac i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.1.1.2. Stare powtoki malarskie w miejscach ztuszczen zeskroba¢ a na calg powierzchnie potozyé
warstwe srodka sczepnego.

8.1.1.3. Powierzchnie betonowe zagruntowa¢ $rodkiem sczepnym, ubytki uzupetni¢ zaprawami
naprawczymi

8.1.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe



Nalezy przyjaé takie jak w tabeli w pkt. 8.4.

8.2. Odbior podtoza pod warstwe zbrojaca

8.2.1. Ocena wykonania

- prawidtowe naklejenie ptyt termoizolacyjnych (ocenia sie zgodng z dokumentacjg grubosc piyt,
— ilo&c¢ i rozstaw kotkéw mocujgcych — dybili,

- wyréwnanie powierzchni,

- szczelnos¢ utozenia plyt (spasowanie),

— ocieplenie oSciezy,

- wilasciwe umocowanie profili dylatacyjnych.

8.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

Nalezy przyjaé takie jak w tabeli w pkt. 8.4.
8.3. Odbiér podtoza pod wyprawe tynkarska

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie jakos¢ wykonania zwracajgc uwage na:

- gtadkos¢ powierzchni (brak sfatdowan siatki)

- kompletnos¢ wykonania (brak miejsc niezbrojonych siatka)

- zaklady pasow siatki (szerokos¢ zaktadow — 10cm +/-1cm) — kontrolowaé w trakcie uktadania
— wzmocnienia — prawidtowos¢ wzmocnieh narozy otworéw

- prawidtowe szpachlowanie siatki zbrojacej i elementéw dodatkowych (gtadko$¢ powierzchni)

8.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
Nalezy przyjaé takie jak w tabeli w pkt. 8.4.

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu Scienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogdétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
— poziomego — nie mogg byé wieksze niz 3mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 6mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Tabela — Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw cienkowarstwowych — strukturalnych

odchylenie pow. tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Ogﬁgylinlcehpsrize-
kategoria od ptaszczyzny Jacy ¢
. ; . ptaszczyzn od kata
tynku i odchylenie krawedzi dok tacii
od linii prostej pionowego poziomego W dokumentacji

proj.

nie wieksze niz 2mm na |nie wigksze niz 2mm na 2m
2m i ogbtem nie wiecej nizl i ogdtem nie wiecej niz
4mm na kondygnacji nie | 4mm na kondygnacji nie
wiecej niz 10mm na catej | wiecej niz 10mm na catej
wysokosci budynku szerokosci budynku

nie wieksze niz 3mm i

Strukturalny | w liczbie nie wiekszej

niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2m.

nie wieksze niz
3mm na 2m

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkdéw, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.



8.4.3.

Odbidr docieplenia wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej powinien byc¢
potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac¢:

— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania docieplenia na $cianach
i kazdy metr biezacy osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 ~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN 12086:2001 »Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci przy

przenikaniu pary wodnej”

PN-EN ISO 10456:2002(U) Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik

PN-B-

10.2.

przenikania ciepta. Metody obliczania

10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

Dokumenty uzupetniajace

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6893/2005 — ,Zestaw wyrobéw do wykonywania docieplen
scian zewnetrznych budynkéw systemem RENOTHERM-M"

~Warunki techniczne” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity,
Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.

Instrukcja ITB nr 389/2003 ,Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne.

Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Witasciwosci dzwiekoizolacyjne przegrod budowlanych i ich
elementow”.

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie”.

Instrukcja ITB nr 341/96 ,Murowane $ciany szczelinowe”.

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkdéw
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”.

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczeh akustycznych przegrod
wewnetrznych w istniejgcych budynkach mieszkalnych”.

Ustawa z dnia 18.12.1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termo-modernizacyjnych” Dz.U.
nr 162/98, poz. 1121.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i form audytu energetycznego z zatagcznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lednictwa z dnia
13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku

Zatacznik Dz.U. nr 66/98, poz. 436.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie

uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, Dz.U.
nr 121/2003, poz. 1137.
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