SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45262330 Roboty w zakresie naprawy betonu

Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
typu PCC | (powierzchnie po ktérych odbywa sie ruch, obcigzone dynamicznie)i typu PCC Il
(powierzchnie po ktérych nie odbywa sie ruch, obcigzone dynamicznie)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru
napraw réznego rodzaju konstrukcji betonowych i zelbetowych obcigzonych dynamicznie i statycznie,
takich jak: stupy, filary, sciany, belki, dzwigary, piyty.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt,
ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych
w technologii Schomburg. Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wykorzystac niniejsze opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia
lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne do okreslenia ich
standardu i jakosci.



1.3. Zakres robot objetych SST

Oferowany system naprawczy umozliwia naprawe uszkodzonych elementéw konstrukcji betonowych i
zelbetowych monolitycznych oraz prefabrykowanych. Proponowany system skfada sie z:

mineralnej powltoki antykorozyjnej, ktora jest jednoczesnie warstwg sczepna,
zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkéw o grubosci 5-40 mm,
zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkéw o grubosci 30-100 mm,
szpachli naprawczej do uzupetniania ubytkéw o grubosci 1-6 mm,

farby do betonu,

elastycznej powtoki malarskiej do betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja;

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem naprawy powierzchni
konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania

zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie, w ktérych
précz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatkdbw mineralnych, czy pigmentow wazng role spetniajg
polimery proszkowe odgrywajace role modyfikatorow poprawiajacych przyczepnos¢ zapraw do
podtozy, wytrzymatos¢ na zginanie i rozcigganie, urabialnosé, szczelnosé, odpornosé chemiczna.
Podstawowe kategorie zapraw typu PCC:

PCC | - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obciazonych
dynamicznie, po ktérych odbywa sie ruch kotowy;

PCC Il - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obcigzonych
dynamicznie, na ktérych nie odbywa sie ruch kotowy;

PCC Ill - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych nie obcigzanych
dynamicznie i nie odbywa sie ruch kotowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. ASOCRET-KS/HB

Mineralna powtoka antykorozyjna dla odstonietej stali zbrojeniowej oraz warstwa sczepna dla nowych
zapraw naprawczych.

Dane techniczne:

Baza cement

Gestos$¢ zaprawy 1,85 g/cm3




Dodatek wody:

- warstwa sczepna 18 %

- powtoka antykorozyjna 15 %

Zuzycie:

-warstwa sczepna 2-4 kg/m2

-powtoka antykorozyjna (dwukrotnie naktadana) 4-6 kg/m2

Temperatura aplikacji min. +5°C, max +40°C

W ytrzymato$é na odrywanie:

- po 28 dniach ok. 3,0 N/mm2

Czyszczenie narzedzi woda, natychmiast po zakonczeniu prac
Opakowania pojemniki 15 kg, worki 25 kg

Zaprawa ASOCRET-KS/HB posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate
techniczng IBDiM AT/2003-04-1508.

2.2. ASOCRET-FM40V

Zaprawa naprawcza o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkéw o grubosci 5-40 mm. Stosowana
jest do reprofilowania betonowych powierzchni pionowych i poziomych oraz spodow ptyt, dzwigaréw i
innych elementéw konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Uziarnienie 0,1-2,0mm

Gestos$¢ zaprawy 2,16g/cm3

Dodatek wody 11-12%

Zuzycie ok. 2,0kg/m2/mm grubosci
Czas zuzycia ok. 60 min. przy + 20°C
Nakfadanie kolejnych warstw po minimum 1 dniu
Temperatura aplikacji min. +5°C, max +35°C
Wytrzymato$é na Sciskanie:

- po 24 godzinach ok. 14,0 N/mm2

- po 3 dniach ok. 27,0 N/mm2

- po 7 dniach ok. 54,0 N/mm2

- po 28 dniach ok. 60,5 N/mm2

W ytrzymato$é na rozciaganie przy zginaniu:

- po 24 godzinach ok. 3,0 N/'mm2

- po 3 dniach ok. 5,0 N/'mm2

- po 7 dniach ok. 8,0 N/'mm2

- po 28 dniach ok. 9,5 N/mm2

W ytrzymato$é na odrywanie:

- po 7 dniach ok. 1,8N/mm2

- po 28 dniach > 2,0N/mm2

Modut E (dynamiczny) po 28 dniach ok. 34.500N/mm2
Czyszczenie narzedzi woda, natychmiast po zakonczeniu prac
Opakowania worki 25kg

Zaprawa ASOCRET-FM40V posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate
techniczng IBDiM AT/2003-04-1508.

2.3. ASOCRET-GM100

Zaprawa naprawcza o grubym kruszywie do wypetniania ubytkow o grubosci 30-100 mm. Stosowana
jest do reprofilowania betonowych powierzchni poziomych.

Dane techniczne:



Baza

zaprawa cementowa

Uziarnienie 0,1-8,0 mm
Gestos¢ zaprawy 2,28 g/cm3
Dodatek wody ok. 10 %

Zuzycie

2,0 kg/m2/mm grubosci

Grubos¢ warstwy

> 30 mm

Czas zuzycia

ok. 60 min. przy + 20°C

Nakfadanie kolejnych warstw

po minimum 1 dniu

Temperatura aplikaciji

min. +5°C, max +35°C

Wytrzymato$é na $ciskanie:
- po 24 godzinach

ok. 16,0 N/mm2

- po 3 dniach ok. 47,0 N/mm2
- po 7 dniach ok. 48,0 N/mm2
- po 28 dniach ok. 60,0 N/mm2
- po 90 dniach ok. 74,0 N/mm2

Wytrzymato$é na rozciaganie przy zginaniu:

- po 24 godzinach ok. 3,8 N/'mm2
- po 3 dniach ok. 7,6 N/'mm2
- po 7 dniach ok. 7,9 N/mm2
- po 28 dniach ok. 10,4 N/mm2
- po 90 dniach ok. 10,8 N/mm2
Wytrzymato$é na odrywanie:

- po 7 dniach ok. 3,1 N/mm2
- po 28 dniach ok. 3,0 N/mm2

Modut E (dynamiczny) po 28 dniach

ok. 34.200 N/mm2

Czyszczenie narzedzi

woda, natychmiast po zakonczeniu prac

Opakowania

worki 25 kg

Zaprawa ASOCRET-GM100 posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate

techniczng IBDiM AT/2003-04-1508.
2.4. ASOCRET-FS

Szpachla naprawcza o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkéw o grubosci 1-6mm. Stosowana do
reprofilowania betonowych powierzchni pionowych i poziomych oraz spodoéw plyt, dzwigaréw i innych

elementow konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa
Uziarnienie 0,1-0,5 mm

Gestos$¢ zaprawy 1,92 g/cm3

Dodatek wody ok. 15%

Zuzycie 2,0 kg/m2/mm grubosci

Czas zuzycia

ok. 45 min. przy + 20°C

Nakfadanie kolejnych warstw

po minimum 1 dniu

Temperatura aplikacji

min. +5°C, max +35°C

Wytrzymato$é na Sciskanie:

- po 24 godzinach ok. 6,1 N/mm2

- po 3 dniach ok. 23,4 N/mm2
- po 7 dniach ok. 37,5 N/mm2
- po 28 dniach ok. 47,1 N/mm2

Wytrzymato$¢é na rozciaganie przy zginaniu:
- po 24 godzinach

ok. 1,5 N/mm2




- po 3 dniach ok. 5,4 N/'mm2
- po 7 dniach ok. 6,2 N/mm2
- po 28 dniach ok. 9,8 N'mm2
Wytrzymato$é na odrywanie:

- po 7 dniach ok. 1,3 N/mm2
- po 28 dniach ok. 2,7 N/mm2

Czyszczenie narzedzi

woda, natychmiast po zakonczeniu prac

Opakowania

worki 25kg

Zaprawa ASOCRET-FS posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate techniczng

IBDiM AT/2003-04-1508.
2.5. ASOCRET-OS/BF

Farba do betonu. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak beton, tynk oraz

zaprawy ASOCRET-PCC.

Dane techniczne:

Baza dyspersja akrylanu styrolowego
Kolor RAL 7032

Lepkosé ok. 1,425mPa s

Gestos¢ ok. 1,4 g/cm3

Temperatura obrébki

10°C — 40°C przy max. 80% wilgotnosci wzglednej

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego:

-Hy0 U = 4900
-Co, p =1600 000
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza:

-H0 Sd<4m
-Co, Sd=250m

Czyszczenie narzadzi

woda, natychmiast po uzyciu

Opakowanie

pojemnik 151

Zuzycie

2 x 200 mli/m2

Farba ASOCRET-OS/BF posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97.

2.6. ASOCRET-OS/RS

Elastyczna powtoka malarska. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak beton, tynk

oraz zaprawy ASOCRET-PCC.

Dane techniczne:

Baza dyspersja polimerowa
Kolor RAL 7032
Gestos¢ ok. 1,4 g/cm3

Temperatura obrébki

8°C — 40°C przy max. 80% wilgotnosci wzglednej

Czas schnigcia

ok. 24 godziny przy +20°C i 60% wilgotnosci wzglednej

Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza:

- HZO

- CO2

Czyszczenie narzadzi

woda, natychmiast po uzyciu

Opakowanie

pojemnik 151

Zuzycie

2 do 3 x 200 ml/m2




Powtoka malarska ASOCRET-OS/RS posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97.
2.7. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i
mieszadto wolnoobrotowe,

do naktadania warstwy sczepnej - szczotka, pedzel, kielnia,
do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

do odkucia uszkodzonych fragmentow elementéw betonowych i zelbetowych - miotki, przecinaki,
mioty pneumatyczne lub elektryczne mtotki udarowe.

do oczyszczenia odstonietego zbrojenia - szczotki stalowe (badz przy wiekszych powierzchniach)
sprezarka i urzadzenie do piaskowania,

do czyszczenia poditoza - wysokocisnieniowy zestaw myjacy, sprezarka i urzadzenie do
piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, $rutownica,

do odmierzania iloci sktadnikow do zapraw - waga i naczynie do odmierzania wody,
do malowania - pedzle, watki malarskie,

do oceny poditoza - miotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosciomierz do pomiaru wilgotno$ci powietrza i podtoza.

4. Transport
4.1. Materiaty firmy Schomburg

Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
Materiaty pakowane w worki powinny by¢é zabezpieczone przed zawilgoceniem, a pakowane w
wiaderka przed przemarznieciem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznosci produktu.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidtowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wtasciwie przygotowac



teren, na ktérym prowadzone sg czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe poddane zabiegom

naprawczym powinny by¢é wtasciwie udostepnione.

a) ogrodzi¢ teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczehstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywania robét osobom majacym dostep do wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna
wynosi¢ nie mnigj niz 1,50 m.

b) Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajgce wjazd samochodoéw z materiatami i
wejscie na teren pracownikéw

c) Wykona¢ rusztowania, jezeli prace prowadzone sj na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami
wilasciwych norm i przepiséw rusztowania i pomosty zabezpieczajace podlegaja odrebnej
procedurze wykonania i odbioru.

d) Wykona¢ wykopy, jezeli roboty bedg prowadzone na elementach konstrukcji znajdujacych sie
ponizej poziomu gruntu, o szeroko$ci umozliwiajgcg prace - nie mniej niz 60cm. Jezeli gtebokos¢
wykopu przekracza 1,00 m to wykop nalez wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych
jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) Ilub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Wykopy podlegajg
odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

e) Uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sag ponizej poziomu powierzchni wody w
zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych $cianek, grodzi czy watéw oraz
wiasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegajg odrebnej
procedurze wykonania i odbioru.

f) Oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane beda prace naprawcze.

g) Doprowadzi¢ do wtasciwej wentylacji pomieszczen, w ktérych prowadzone bedg prace naprawcze.

h) Pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢é wyposazeni w
Srodki ochrony osobistej, $rodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacji, transportu
poszkodowanych.

5.2. Przygotowanie podioza

Powierzchnie uszkodzone nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca sie
stosowanie wysokowydajnych agregatow do mycia cisnieniowego. Skazona chemicznie,
skarbonatyzowana, spekang powierzchnie betonu nalezy sku¢, gruz i pyly usung¢. Odstoniete prety
zbrojenia oczysci¢ metodg piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwajac rdze i wszelkie
substancje zmniejszajgce przyczepnosé. Powierzchnie muszg byé mocne i nosne. Wytrzymatosé
podioza na rozcigganie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5MPa. Nalezy wykonac probe pull off lub
badanie sklerometryczne.

5.3. Przygotowanie zapraw naprawczych

a) ASOCRET-KS/HB miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym (maksymalnie 300
obrotéw na minute) lub w mieszarce przeciwbieznej do uzyskania jednorodnej masy. Po okofo 2
minutach dojrzewania ponownie krétko wymieszaé. Jednorazowo przygotowacé tyle materiatu ile jest
konieczne dla wyrobienia w czasie:

60 minut w temperaturze +10°C

45 minut w temperaturze +20°C

30 minut w temperaturze +30°C

W celu wytworzenia powtoki antykorozyjnej ASOCRET-KS/HB nalezy zmiesza¢ z 15% wody.
W celu wytworzenia warstwy sczepnej ASOCRET-KS/HB nalezy wymieszac z 18% wody.

b) ASOCRET-FM40V w celu wytworzenia zaprawy nalezy zmieszac 25 kg suchej zaprawy zmieszac z
3,0 | wody. Podang ilos¢ wody podzielic na dwie czesci. % wody wla¢ do czystego pojemnika do
mieszania. Podana ilo$¢ zaprawy wsypywaé powoli przy jednoczesnym ciggtym mieszaniu
mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym. Miesza¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania
jednorodnej masy. Nastepnie dodac reszte wody i mieszaé przez nastepne 2 minuty. W przypadku
wiekszych iloci stosowac mieszarke przeciwbiezng. Mieszac¢ tylko tyle materiatu ile mozna wyrobic
przez ok. 60 minut w temperaturze +20°C.

c) ASOCRET-GM100 w celu wytworzenia zaprawy nalezy zmieszaé 25 kg suchej zaprawy zmiesza¢ z
2,5-2,75 | wody. Podang ilos¢ wody podzieli¢ na dwie czesci. % wody wla¢ do czystego pojemnika



do mieszania. Podana ilos¢ zaprawy wsypywacC powoli przy jednoczesnym ciggtym mieszaniu
mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym. Mieszac¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania
jednorodnej masy. Nastepnie dodac reszte wody i mieszaé przez nastepne 2 minuty. W przypadku
wiekszych ilodci stosowac mieszarke przeciwbiezng. Mieszac¢ tylko tyle materiatu ile mozna wyrobic
przez ok. 60 minut w temperaturze +20°Ct.

d) ASOCRET-FS w celu wytworzenia zaprawy nalezy zmiesza¢ 25 kg suchej zaprawy zmieszac z 3,75
| wody. Podang ilos¢ wody podzielic na dwie czesci. % wody wla¢ do czystego pojemnika do
mieszania. Podana ilo$¢ zaprawy wsypywaé powoli przy jednoczesnym ciggtym mieszaniu
mechanicznym mieszadtem wolnoobrotowym. Miesza¢ doktadnie przez ok. 3 minuty do uzyskania
jednorodnej masy. Nastepnie dodac reszte wody i mieszaé przez nastepne 2 minuty. W przypadku
wiekszych ilodci stosowac mieszarke przeciwbiezng. Mieszac¢ tylko tyle materiatu ile mozna wyrobic
przez ok. 45 minut w temperaturze +20°C.

5.4. Przygotowanie farb do betonu

Farby ASOCRET-OS/BF i ASOCRET-OS/RS dostarczane sg w stanie gotowym do uzycia. Przed
zastosowaniem zaleca sie krotkie przemieszanie farb.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odstonietej i oczyszczong stal zbrojeniowg nalezy zabezpieczy¢é zaprawg ASOCRET-KS/HB
(przygotowana wg receptury z pkt. 5.3.a) przez dwukrotnie naniesienie réwnomiernej warstwy przy
uzyciu pedzla lub szczotki (drugg warstwe nanosi¢ po stwardnieniu pierwszej nie wczesniej niz po
uptywie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach. Po uptywie doby mozna nanosi¢ kolejne warstwy
systemu (warstwe sczepna)

5.6. Wykonanie warstwy sczepnej

Staranne oczyszczone podioze betonowe nalezy nawilzyé, powinno by¢é matowo-wilgotne. Zaprawe
ASOCRET-KS/HB wcierac¢ twardg szczotka w przygotowane podtoze wypehiajac jego pory. Nastepnie
nanies¢ zaprawe naprawczg metodg ,Swieze na Swieze”. W przypadku wyschniecia warstwy sczepnej
poczekaé az powtoka catkowicie zwigze, a nastepnie utozy¢ nowg warstwe sczepna.

5.7. Wykonanie wypetnienia i warstwy wyrownujacej

a) ASOCRET-FM40V rozprowadza sie na swiezo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepne;.
Zaprawe naktadac przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej na zgdang grubosé warstwy.
Zaprawe na powierzchniach poziomych zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli i Sciaga. Przy
wiekszych powierzchniach stosowac faty wibracyjne. Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacg
lub paca stalowg. Zaprawe mozna nanosi¢ wielowarstwowo:

- do 4 godzin — nastepne wypetnienie bez warstwy sczepnej,
- po 24 godzinach — podtoze zwilzy¢ woda, nanie$¢ warstwe sczepng i nastepne wypetnianie.

b) ASOCRET-GM100 rozprowadza sie na Swiezo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepne;.
Zaprawe naktadac przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej na zgdang grubosé warstwy.
Zaprawe na powierzchniach poziomych zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli i Scigga. Przy
wiekszych powierzchniach stosowac faty wibracyjne. Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacg
lub paca stalowg. Zaprawe mozna nanosi¢ wielowarstwowo:

- do 4 godzin — nastepne wypetnienie bez warstwy sczepnej,
- po 24 godzinach — podtoze zwilzy¢ woda, nanie$¢ warstwe sczepng i nastepne wypetnianie.

c) ASOCRET-FS pory i nierownosci podioza wypetni¢ najpierw przez wcieranie zaprawy pedzlem.
Nastepnie nanie$¢ warstwe zaprawy jednowarstwowo metodg ,Swieze na Swieze” i wygtadzic.
Powierzchni nie wolno zacieraé na mokro. Powierzchnie nalezy chroni¢ przez 1 dzieh przed
nadmiernym wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, przeciggami i zbyt duzymi wahaniami
temperatury. Po uptywie 1 dnia mozna nanosi¢ powioki ochronne ASOCRET-OS/BF i ASOCRET-
OS/RS.



5.8. Wykonanie powlok ochronnych

a) ASOCRET-OS/BF naktada sie w dwoch cyklach roboczych watkiem lub pedzlem. Materiat uzyty do
pierwszego malowania mozna rozcienczy¢é wodg max 5%. Powtoka malarska nie powinna byé
wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w deszczu, na rozgrzanych
podtozach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni ostania¢ plandekami.

b) ASOCRET-OS/RS naktada sie w dwdéch lub trzech cyklach roboczych watkiem lub pedzlem.
Materiat uzyty do pierwszego malowania mozna rozcienczyé woda max 5%. Powloka malarska nie
powinna by¢é wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w deszczu, na
rozgrzanych podtozach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni ostania¢ plandekami.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane w tej metodzie materialy zawieraja cement, ktory w potaczeniu z woda tworzy zwigzki
alkaliczne. Dlatego nalezy:

unikac kontaktu z oczami i skéra,
zabrudzenia natychmiast doktadnie sptukac¢ duzg iloscig wody,

w przypadku dostania sie do oka zasiegng¢ porady lekarza.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Naprawy i wzmochienia konstrukcji
zelbetowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan
Prawa budowlanego

Opisany system Asocret-PCC tworzy caty system naprawy konstrukcji zelbetowych. Wymaga
utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie
rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich
odstepédw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegodlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od
panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych przez siebie prac. W tym celu
konieczne jest aby:

a) posiadat odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakosci stosowanych materiatéw i
wykonywanych prac.

b) posiadat odpowiedni sprzet do czyszczenia i odku¢ betonu, przygotowania, naktadania, pielegnagji
stosowanych materiatow (mieszalniki, wagi, urzadzenia hydrodynamiczne itp.) i utrzymywat go w co
najmniej dobrym stanie technicznym.

posiadat urzgdzenia do kontroli jakosci:

- termometry powierzchniowe,

— termometry do pomiaru temperatury powietrza,

— urzadzenia do pomiaru wilgotnosci powietrza,

— urzadzenia do pomiaru wilgotnosci podtoza,

— urzadzenia do pomiaru przyczepnosci kolejnych warstw naprawczych do konstruk cji i miedzy soba,

- urzadzenia do pomiaru grubo$ci naktadanych powtok ochronnych w stanie mo krym i suchym,

- urzadzenia do badania wytrzymatosci materiatdw naprawczych (np. formy do przygotowywania
probek),

- urzadzenia do badania ciggtosci powlok na bazie elektryczne;.

c) kazda dostarczona partia materiatu byta zaopatrzona w certyfikat wytwércy. Partia, kidra nie
posiada wyraznej daty produkcji nie moze by¢ dopuszczona do robét naprawczych. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

d) woda zarobowa pochodzita z wiadomego zrodta i nie zawierata substancji szkodliwych dla stali lub
betonu. W razie watpliwo$ci nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

e) przed przystgpieniem do wtasciwych napraw, przeprowadza¢ naprawy probne na ograniczonej
powierzchni. Przystgpienie do zasadniczych napraw moze nastgpi¢ po uzyskaniu zadowalajace;j



jakosci tych napraw.

f) w czasie napraw byla prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien
zawiadomié¢ kazdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o terminie takich badan, aby
umozliwi¢ mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wynikdw. W razie koniecznosci nalezy
skorzystac z laboratoriéw zewnetrznych np. dla wytrzymatosci materiatow.

g) prace naprawcze kolejnych etapéw byly prowadzone w sposob nie powodujacy uszkodzen juz
wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych powtok ochronnych linami lub rusztowaniami lub
prowadzonymi w poblizu pracami remontowymi.

h) do oceny grubosci powlok na pretach zbrojeniowych mozna postuzy¢ sie metodg
elektromagnetyczng. Do oceny powitok na podtozach betonowych nalezy stosowa¢ metode
wysokonapieciows.

i) wykonawca prowadzit biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i  warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej
dokumentacji powinna byé czescig dokumentacji powykonawczej naprawy lub wzmocnienia.

6.1. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy oraz inne
roboty przygotowawcze:

— ogrodzenia,
- rusztowania,

— wykopy,
- zabezpieczenia (oSwietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.)

6.2. Oczyszczenie podioza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢:
- wilgotnos$c¢ podtoza,

- pH betonu,

— czystosé podtoza,

— szorstko$¢ podtoza,

- wytrzymatos$é podtoza.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych i zbrojenia

Sprawdzi¢ nalezy dokladnos¢ pokrycia elementow stalowych powlokg antykorozyjng. Powiloka
powinna stanowi¢ nieprzerwang warstwe jednakowej grubosci. Badanie wykona¢ zgodnie z
zaleceniem w pkt.6.

6.4. Wykonanie robét

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie po natozeniu kazdej nowej warstwy:

- warstwy sczepnej - doktadnos¢ wykonania, szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych (wnekach,
niszach, za pretami zbrojeniowymi);

— warstw naprawczych, wypetniajacych ubytki - kontrolowaé nalezy grubos$¢ i witasciwe utozenie
warstw, ich zageszczenie; wykonaé ocene przyczepnosci warstw naprawczych;

- warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega rownos¢ powierzchni zgodnie z
kryteriami, ktére zawarte powinny byé w Warunkach Wykonania jako zatgcznik do Umowy lub
Zlecenia.

6.5. Likwidacja placu budowy
Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zosta¢ uprzatniety, gruz i
odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane, a wykopy (o ile Umowa nie stanowi
inaczej) zasypane, a wyglad terenu przywrécony do stanu jak przed robotami.

7. Obmiar robot
Wykonac¢ zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr BC-02.



Dla napraw powierzchni przy uzyciu zaprawy ASOCRET-PCC obmiar robét prowadzi sie w 1m2
pokrytej powierzchni zaréwno do przygotowania (czyszczenie), uzupetniania, szpachlowania i
malowania.

Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojenia i elementéw stalowych jednostkg rozliczeniowg
jest 1szt. (marki stalowe lub drobne elementy stalowe) lub 1 mb preta stali zbrojeniowe;.

Dla przygotowania (czyszczenia) podtoza betonowego jednostka rozliczeniowg jest 1m2.
Dla uzupetniania ubytkdéw i napraw jednostkg obmiarowa jest 1m2 dla powierzchni i 1 m dla narozy.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbidr robét zanikajacych

Podstawg odbioru robot zanikajacych:

— oczyszczenie podioza,

— zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementéw stalowych,

— ewentualne pogrubien warstw naprawczych,

- jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy przeprowadza sie dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robét wg
zasad takich jak odbi6r koncowy.

8.3. Odbioér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po zakonczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje catosé
zakresu okreslonego Umowa.

Uczestnikami odbioru sg Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonawcy,
Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty:

petng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z badan (wytrzymatosé podtoza betonowego na Sciskanie, odrywanie),

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatar korekcyjnych,
pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

prawidtowos¢ wykonania przygotowania podfoza,

prawidtowos¢ wykonania napraw powierzchni i uszkodzen wgtebnych wraz z uzupetnieniami,
prawidtowos¢ wykonania rob6t dodatkowych.

Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa , niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywotanych normach, aprobatach technicznych
lub punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robot zgodnie z punktem
7.

Cena obejmuje:



- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz rusztowan, namiotéw, zabezpieczen, ukladéw odwodnienia itp.,
— przygotowanie i oczyszczenia podtoza,

- wykonanie warstwy gruntujacej (sczepnej),

- wykonanie warstw wierzchnich,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1504-1:2000 Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci Definicje.

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badanh. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci nasypowej i jamistosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 roku, Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r., Nr 92, poz. 881).

ZUAT - 15/VI.05-5/2003 Woyroby do zabezpieczenia powierzchni
betonowych przed korozjg. Czes$¢ V. Mineralne wyprawy ochronne.



