Numer

s
p
e
c
? Numg;\l;odu Wyszczeg6lnienie robot
k
a
c
!
i
ST-100 45262100-2 URZADZENIA DZWIGOWE

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t sg wymagania dla
robot zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzenia dzwigowego na obiekcie :

Budowa Ladowiska wyniesionego
dla $migtowcdw lotnictwa ratunkowego

nad dachem Nowego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Dzwig osobowy

Jako srodek komunikacji pionowej zaprojektowano dzwig szpitalny
O udzwigu 2000kg lub 26 oséb np. f-my KrakdZzwig osobowy

Typ osobowy

Naped Elektryczny, linowy, bezreduktorowy

Maszynownia Brak maszynowni, naped umieszczony w szybie.

Udzwig 2000 kg lub 26 oséb

Kabina 1600 x 2540 x 2100 mm, przelotowa na wprost, wykonana ze stali

nierdzewnej, wyposazona w:

- oSwietlenie jarzeniowe i 60 min. akumulatorowe — awaryjne

- podtoga — wyktadzina antyposlizgowa

- listwy przypodtogowe i porecz — wykonane ze stali nierdzewnej

- panel dyspozyciji z przyciskami w wykonaniu
»-antywandalowym” z oznaczeniami Braille’a

- pietrowskazywacz

- alarm

- przycisk otwierania i zamykania drzwi

- wentylacja elektryczna

- facznosé¢ telefoniczna

- kolorystyka i wykohczenie stal nierdzewna

- kabina gabarytowo przystosowana jest pod uzytkowanie
przez osoby niepetnosprawne




- dodatkowe urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych
- kontrola dostepu

1. Drzwi kabinowe Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, 1200 x 2000 mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, wyposazone w kurtyne Swieting

2. Drzwi szybowe Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, 1200 x 2000 mm, wykonane ze stali
nierdzewnej

3. Wysokos$é otworéw 2350 mm

drzwiowych

4. Szyb 2500 x 3100 mm_ ( szer. X gieb.)

5. Nadszybie Min. 3,65 m

6. Podszybie Min. 1,50 m

7. Wysoko$¢ podnoszenia H,=25,6 m

8. Predkosé 1,0 m/s

9. Przystanki 8

10. | Dojscia 8

11. | Sterowanie Mikroprocesorowe, zbiorcze , gora/dét’

12. | Zasilanie 400V/50Hz / 14 kW

13. | Wyposazenie dodatkowe | WySwietlacz pozycji kabiny na przystanku podstawowym, graficzny wskaznik
przecigzenia kabiny, sygnalizator akustyczny dojazdu na przystanek, zjazd pozarowy.

Uwagi dla wykonawcéw
Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywg dZzwigowg 95/16/EC.
Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002
o Miejsce zainstalowania urzadzenia :
Stalowa Wola
o Dokumentacja techniczna:
WYKONAWCA sporzadzi i uzgodni z UDT dokumentacje montazowo — rejestracyjna.
ZAMAWIAJACY wykona dokumentacje budowlano - konstrukcyjng szybu wg wytycznych
WYKONAWCY.
o Warunki do spetnienia przez ZAMAWIAJACEGO przed przystgpieniem WYKONAWCY
do robot:

Wykonanie szybu dzwigu zgodnie z dokumentacjg budowlano - konstrukcyjna.
Wykonanie linii zasilajacych (piecioprzewodowej 5x400V zgodnie z przepisami, prowizorycznej
lub docelowej) i podanie napiecia do poziomu przystanku gdzie bedzie usytuowana szafa
sterowa z 3 m zapasem kabla, oraz analogicznie linii zasilajgcej oswietlenie 220V (3-
przewodowej) wg wytycznych WYKONAWCY. Przed odbiorem koncowym (UDT) dzwigu - linia
zasilajgca musi by¢ podigczona w sposob docelowy do sieci energetycznej (zgodnie z
przepisami energetyki zawodowej).
Wykonanie oswietlenia szybu wg wytycznych WYKONAWCY — min. 50 LX w kazdym miejscu.
Umiejscowienie szafy sterowej w poblizu szybu. Wykonanie potaczen ( otworéw) miedzy
szybem a szafg, celem przeprowadzenia weza hydraulicznego oraz instalacji elektrycznej.
Doprowadzenie do szafy sterowej linii telefonicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami UDT
oraz dyrektywa europejska 95/16/WE.

Zapewnienie na kazdym przystanku przed drzwiami przystankowymi oswietlenia o natezeniu
min. 50LX na poziomie podtogi zgodnie z wymogami EN-81-1 lub EN-81-2.
Zapewnienie w szybie temperatury w zakresie od +5° - +35°C

Wykonanie rusztowan montazowych i drabinki w podszybiu wg wytycznych WYKONAWCY.




Przekazanie frontu robét w drodze obustronnie podpisanego protokotu w terminie 7-miu dni
przed rozpoczeciem robot montazowych.

Zapewnienie na czas trwania rob6t pomieszczen na terenie prowadzonych prac odpowiednio
zabezpieczonego przed kradziezg i wptywami atmosferycznymi przeznaczonych dla:
sktadowania podrecznych materiatéw i narzedzi oraz jako pomieszczenie socjalne.

sktadowania materiatéw do montazu dzwigu.

Zapewnienie pracownikom WYKONAWCY dostepu do urzadzen sanitarnych i wody. Lokalizacja
pomieszczenh zostanie podana w protokole przekazania frontu robot. Spetnienie powyzszych
warunkéw przez ZAMAWIAJACEGO bedzie gwarantowac¢ dotrzymanie terminéw zawartych w
kontrakcie.

WYKONAWCA zleca odbidér (ocene zgodnosci) dzwigu przez Jednostke Notyfikowang UDT i
ponosi koszt tego badania. Zarejestrowanie dzwigu w UDT nastgpi na podstawie pisemnego
Zlecenia wystawionego przez ZAMAWIAJACEGO, ktory ponosi koszty rejestraciji dzwigow.
Ewentualne budowlane roboty wykonczeniowe wykona ZAMAWIAJACY.

Uwaga:

Na wypadek pozaru dzwig zostanie wyposazony w tzw. opcje zjazdu w dot
na kondygnacje wyjscia ewakuacyjnego, z otwarciem drzwi, co zostato uwzglednione
w instalacji SAP.

W przypadku zaniku zasilania przewidziano UPS zabudowany w konstrukcje kabiny,
zapewniajacy zjazd na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi.

Dzwig osobowy nie jest przeznaczony wytgcznie do przewozu ludzi z lgdowiska

i na ladowisko, nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajgce mozliwos¢ korzystania
Z niego jedynie przez osoby zabezpieczajace start i ladowanie $migtowca.

Dla funkcji jazda uprzywilejowana szpitalnego dzwigu w pomieszczeniu dyspozytora
nalezy zapewnic¢ panel winda wyniesiona - instalacja sterowania winda.

Standardowo dzwig wyposazony bedzie w Uktad odzyskujacy energie
i Tryb ,Stand By"

Przed przystapieniem do realizacji wymiary szybu, otworéw drzwiowych, gtebokosci
podszybia i nadszybia nalezy szczegétowo uzgodni¢ z wybranym dostawca urzadzenia
dzwigowego i autorem projektu

Materiaty

W ciggu 14 dni od daty podpisania umowy wykonawca przedstawi zamawiajgcemu
materialy wystawione przez producenta windy, z ktérych bedg wynikaty parametry
techniczne urzgdzenia dzwigowego, ktére wykonawca zamierza zamontowac.

Sprzet
Ogodlne zasady doboru sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Transport
Wymagania dla transportu podano w podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Wykonanie robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen dzwigowych,
wymagania ogolne podano w ST ,Wymagania ogoine”




Kontrola jakosci robét i materiatow
Wymagania dla kontroli jakosci robét i materiatdéw podano w ST ,Wymagania ogéine”

Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest kompletne urzadzenie dzwigowe

Odbiér robot

Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji zastosowanego
urzadzenia dzwigowego. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajgcego po
uzyskaniu dokumentu pozytywnego odbioru wystawionego przez Dozér Techniczny.
Wymagania ogdélne podano w ST ,Wymagania ogoine”

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami ST ,Wymagania ogdine”

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji.

Przepisy i normy zwigzane.

[1]. PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczenhstwa dotyczace konstrukcji i instalowania dzwigow.
[2]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementdw bezpieczenstwa w oparciu o
Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE.



