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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

BUDOWA LADOWISKA WYNIESIONEGO

DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W STALOWEJ WOLI

1.1.1 Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. STASZICA 4

37-450 STALOWA WOLA

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych ST
- Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majgce na celu
wykonanie robot murarskich

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdéw, wymagan
i sposobow wykonania robét murarskich oraz ich odbioréw.
Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu nastepujacych robot murarskich:
e murowanie scianek fundamentowych z bloczkéw betonowych
murowanie scian wykusza od strony pétnocnej
murowanie scianek na poddaszu z gazobetonu
murowanie scian zewnetrznych tacznika
murowanie scian wydzielajgcych klatki schodowe, pomieszczenie techniczne....itd.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Mur - konstrukcja skfadajgca sie z kamieni naturalnych lub sztucznych ( cegiet ) odpowiednio
potaczonych zaprawa lub ukfadanych bez jej uzycia.

Mury nosne — przewaznie o grubosci wiekszej niz V2 cegly, do ktérych zaliczamy mury
obcigzone ciezarem stropow, dachu, schodéw lub innych elementow..

Mury dziatlowe — mury przenoszace jedynie ciezar wtasny i stanowigce przegrody pomiedzy
pomieszczeniami
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Spoiny — miejsca pomiedzy poszczegdlnymi cegtami wypetnione zaprawg

Marka zaprawy — wytrzymatos¢ na sciskanie wykonanego z zaprawy walca o srednicy 8cm,
badana po 28 dniach

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 .5.

1.6. Dokumentacja robét murarskich

Dokumentacje rob6t murarskich stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeséniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00 ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

W obiekcie bedg zastosowane nastepujgce materiaty:

- cegta ceramiczna kratowka

- cegta ceramiczna petna

- zaprawa cementowo-wapienna marki min.Rz=3MPa

- stal St3SX ( nadproza stalowe )

- siatka gieto-ciagniona

- kotwy z preta stalowego ocynkowanego

- bednarka
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Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w
zakladzie stosowana jest kontrola jakosci, ktdrej wyniki stwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od
wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

- Do kategorii |l zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ Srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych warto$ci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje
oraz warunkow srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

- Sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy
ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury,

- Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12
wg PN-90/B-14501

Kotwie do fgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS

wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia murow - wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wynosié

co najmniej 2 x 20 mm.

Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic — 5,5x150 lub 6,0x175

wg BN-87/5028-12.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé:
- skrzynia do zapraw

- kielnia murarska

- czerpak blaszany

- poziomica

- taty kierujaca i murarska

- warstwomierz narozny

- pion i sznur murarski

- betoniarka elektryczna,

- wiadra,

- rusztowanie,

- taczki,

- dzwig pionowy lub wciggarka reczna

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine™
Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow
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Transport materiatéw do robét murarskich nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu materiatéw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét murarskich nalezy skladowac na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami ( cement i dodatki do zapraw ). Pozostate
materialy przechowywac ostoniete przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodline zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne"” Kod CPV
45000000-7, pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw krzyzowania $cian,

2. zgodnosci wtasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
3. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow
certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we witasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogdine

Podczas wykonywania i odbioru rob6t murarskich nalezy przestrzega¢ nastepujacych
przepisow:

a. Do warstw licowych nalezy stosowa¢ cegte tylko gatunku D lub gatunku 1.

b. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pomieszczen i catego budynku
W rzucie poziomym nie powinny przekraczac:

- +3 cm — w wymiarach poszczegdlnych pomieszczen,

- *4 cm — w wymiarach catego budynku, gdy jego dtugosé nie przekracza 20 m,

- 15 cm — w wymiarach catego budynku przy dtugosci przekraczajgcej 20 m.

c. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pionowych (wysokosci) nie
powinny przekraczac:

- 13 cm — dla poszczegdlnych kondygnaciji,

- + 5 cm — dla wysokosci catego budynku.

d. Dopuszczalne odchylenia grubos$ci muréw petnych od podanych w rysunkach
roboczych wynosza:

- +6i— 5 mmdla grubosci muru 1/4 cegty,

- +8i— 6 mm dla grubosci muru 1/2 cegty,

- +10 i — 8 mm dla grubosci muru 1 cegty,

- +20i— 8 mm dla grubosci muru 1 1/2 cegty i wiece;j.

e. Dopuszczalne odchylenia od przewidzianych w rysunkach roboczych wymiaréw
otworow w Swietle osciezy 'nalezy przyjmowac wg tabeli 22-1.

Tabela 22-1 Dopuszczalne odchylenia wymiaréw otworéw w swietle osciezy
Dla otworéw o Dopuszczalne odchylenie w mm
wymiarach w cm

szerokosc wysokos¢
do 100 +6 +15
-3 -10
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powyzej 100 +10 +15
-5 -10

f. Odchylenie od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet nie moze
przekraczaé:

- 1 mm/m i 15 mm na catej dtugosci budynku - dla muréw spoinowanych,

- 2mm/m i 30 mm na catej dlugosci budynku - dla muréw nie spoinowanych.

g. Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem
nie moze przekraczac:

- 1 mm/m i nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku - dla muréw spoinowanych,
2 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci budynku - dla muréw
niespoinowanych.

. Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od pionu nie moze by¢ wieksze niz:
3 mm/m i 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku - dla muréw spoinowanych,
6 mm/m i 10 mm na wysokosci jednej kondygnaciji oraz 30 mm na catej wysokosci
budynku - dla murdéw nie spoinowanych.

L

i. W razie stosowania do murowania cegiet uzyskanych z rozbiérki odchylenia podane w
punkcie d, fi g mogg by¢ wieksze

k. Nie zapetniona czes¢ spoin w murach nosnych przewidzianych do spoinowania lub
tynkowania nie powinna by¢ gtebsza niz 10 do 15 mm. W murach nie przewidzianych do
spoinowania lub tynkowania spoiny powinny by¢ wypetnione do lica muru.

I. Liczba cegiet potdwkowych uzytych do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnaciji, nie powinna przekracza¢ 15% catkowitej liczby cegiet.

m. Dopuszcza sie stosowania cegiet potéwek i cegiet utamkowych w wiekszej liczbie, przy
prawidtowym przewigzaniu spoin:

- w scianach najwyzszej kondygnaciji,

- w murach podokiennych, na poddaszu itp. z wyjgtkiem muréw ogniochronnych.

n. Niedopuszczalne jest stosowanie cegiet potéwkowych i mniejszych w stupach, ponad
liczbe konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Spoiny w dwdch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co
najmniej o 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac sciany nosne i filary (stupy).

Sciany dziatowe nalezy murowa¢ po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegéinych
kondygnaciji, a sciany dziatowe z elementdéw gipsowych nalezy murowac¢ po wykonaniu stanu
surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomoOw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow

z cegly i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakow. W miejscach potaczen muréow
wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych
réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac¢ strzepig schodowe lub przerwy dylata-
cyjne.
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Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomoca wiencow zelbetowych.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna byé dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze
i jej wytrzymatosci.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz M3. W przypadku gdy wysokos¢ $cian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny by¢
pofaczone ze scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na
gtebokos$ci co najmniej 70 mm.

W miejscach oparc¢ belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane
z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
wodg; nie dopuszcza sie wbudowywania elementdéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym
wielko$ci podane w BN-90/6745-01,

W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych,

5.4 . Spoiny
Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugosci spoiny.
W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazaé¢ za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos$¢é nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac
rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢
odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny niepetne,
pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na glebokosé ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o0 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

5.5.Technologia wykonania przekucia i osadzenia nadproza stalowego
1. Odcigzy¢ strop na kondygnacji powyzej.

2. Podstemplowaé strop w pomieszczeniach, przy $cianie w ktérej ma by¢ osadzone
nadproze.

3. Przygotowac belki stalowe ( docig¢ na dtugos¢ i nawierci¢ otwory pod sruby taczace belki
stalowe ) . Usytuowanie otworow: 2 w odlegtosci ok.30cm od koncow belek i pozostate w
rozstawie co ok.50cm .

4. Wyku¢ w $cianie z jednej strony w miejscu projektowanego nadproza drzwiowego bruzde o
wys. okoto 3 cm wiekszej niz belka stalowa i na gtebokos¢ ok. 15 cm
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5. Wsung¢ w bruzde belke stalowg . Nastepnie belke wypoziomowaé przy pomocy klindw,
podbi¢ betonem . Pod koncami belki stalowej na dtugosci ok.25 cm wykona¢ poduszki
betonowe o gr. ok. 3cm

6. Po zwigzaniu betonu — ok.3 dni wykué w $cianie od drugiej strony w miejscu
projektowanego nadproza drzwiowego bruzde o wys. okoto okoto 3 cm wiekszej niz belka
stalowa i na gteboko$¢ ok. 15 cm

7. Wsung¢ w bruzde belke stalowg . Nastepnie belke wypoziomowaé przy pomocy klindw,

podbi¢ betonem . Pod koncami belki stalowej na dtugosci ok.25 cm wykonac¢ poduszki

betonowe o gr. ok. 3cm.

Skrecic obie belki Srubami

Wyszpatdowaé belki stalowe cegtg petng na zaprawie cementowe;.

0. Stopki belki stalowej owing¢ od dotu siatkg stalowg w celu stworzenia dobrego podtoza pod
tynk. Grubos¢ warstwy betonowejna siatce stalowej otulajgcej belke powinna wynosic ze
wzgleddw ppoz. min.5cm

11. Po zwigzaniu betonu w nadprozu wyku¢ otwor pod nadprozem na drzwi , wykonczy¢ go
oraz osadzic¢ drzwi.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine™
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1. Zasady ogdine.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST,

a sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-
10020.

= ©x

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty murowe z cegty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentaciji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig
nastepujgce badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé zaréwno

w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéow robot
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujgce
przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawié:

a) protokoty badan kontrolnych lub zasdwiadczen (atestow) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz

z powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.
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Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw
otworéw nalezy przeprowadzac przez poréwnanie muréw

z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowos$ci przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar.

Pomiaru diugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasma stalowg z podziatkg
centymetrowa, zas grubosci muréw i wymiaréw otwordw - przymiarem

z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiarow wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy
i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia
murow i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosc
spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugo$ci 2 m oraz przez
pomiar wielko$ci prze$witu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1
mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnica i fatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg
milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé wartosci
podanej w normie

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty murowe nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt .7

7.2. Szczegdblowe zasady obmiaru robét malarskich
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Roboty murarskie obmierza sie w jednostkach obmiaru robét murarskich - sg to:

- metry sze$cienne (m?),

- metry kwadratowe (m?)

- metry (m)

- sztuki (szt.), jezeli chodzi o osadzenie ré6znych przedmiotdw, jak kratki wentylacyjne,
drzwiczki wycierowe itp.

Wykonane roboty murarskie oblicza sie wedtug pomiaréw w naturze. Grubos¢ obliczeniowg,

muru z cegty, bloczkéw i pustakdéw przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

Mury grube, tj. majace grubos$¢ jednej cegly i wiecej obmierza sie w metrach szesciennych (m?).

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta (mury cienkie) mierzy sie w metrach kwadratowych (m?).

Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza sie w m?. Podczas obliczania muréw miedzy

kondygnacjami' przyjmuje sie wysoko$¢ od wierzchu dolnego do wierzchu gérnego stropu.

Dtugos¢ scianek dziatowych obmierza sie w sSwietle muréw grubych, a ich wysokos¢ - w Swietle

stropow.

Sciany nieforemne o ksztatcie specjalnym oraz gzymsy i wszelkie wyskoki profilowe mierzy sie

nastepujaco:

a) dtugosc¢ scian zebatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinieciu po obrysie zewnetrznym

(przyktadajac elastyczng tasme po zewnetrznym obwodzie muru),

b) dla $cian w ksztaicie klina, zebatych itp. (zmiennej grubosci) przyjmuje sie grubos¢ srednia,

c) wysoko$¢ przyjmuje sie rzeczywistg wg wymiaréw,

d) przekrdj poziomy filarow z wegarkami mierzy sie wg opisanego prostokata,

przekroj pionowy gzymséw, paséw profilowanych, wyskokow itp. oblicza sie przez

przemnozenie wysokosci przez wyskok profilu,

f) dlugos¢ gzymsodw mierzy sie po diuzszej krawedzi, z doliczeniem za kazde naroze (wypukie i

wkleste) po 50 cm.

Krawedzie i przewody mierzy sie w metrach (m) ich rzeczywistej dlugosci, przy czym stosuje sie

dodatek za krawedzie wypukte pionowe i poziome z wyjatkiem krawedzi bruzd na przewody

instalacyjne.

Osadzenie oscieznic (futryn) oblicza sie w m2, mierzac otwor w swietle oscieznicy.

Powierzchnie otworéw w murach mierzy sie nastepujgco:

a) otwory bez oscieznic i wegarkow — w swietle murow,

b) otwory bez oscieznic z wegarkami — w Swietle wegarkow,

c) otwory, w ktérych oscieznice (futryny) obmurowuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem

murow - w swietle oscieznic,

d) czes¢ tukowa otwordow - wg wpisanego tréjkata (szerokos¢ x najwieksza wysokos$c).

Z obmiaru $cian zewnetrznych i wewnetrznych (nosnych i dzialowych) potraca sie:
a)wszystkie otwory i wneki o objetosci powyzej 0,05 m5,
b) czes¢ konstrukcji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3.

Z obmiaru $cian zewnetrznych i wewnetrznych (nosnych i dzialowych) nie potraca sie:

a) kanatéw dymowych i wentylacyjnych,

b) wnek na liczniki elektryczne i gazowe bez wzgladu na ich wielko$¢,

c) wszelkich bruzd na przewody centralnego ogrzewania, podpdr na stropy i sklepienia,

d) gniazd dla belek i stopni,

e) obmurowanych czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

f) obmurowanych czes$ci konstrukcji betonowych i zelbetowych o kubaturze do 0,01 m3,

g) sklepien ptaskich (nadprozy) z cegty, prefabrykatow - wlicza sie je do objeto$ci murow
i poza dodatkiem za krawedzie nie stosuje sie oddzielnej doptaty za ich wykonanie.

Obsadzanie krat metalowych, ram do wycieraczek, wsypow weglowych itp. liczy sie w m2 w
Swietle osciezy muru.

Obsadzenie i oomurowanie podokiennikdéw betonowych, kamiennych, metalowych lub
drewnianych liczy sie w metrach.

Obsadzenie stopni betonowych i lastrykowych, drobnych elementéw metalowych, jak haki,
wsporniki itp. liczy sie od sztuki.
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Licowanie muru juz wykonanego cegta mierzy sie w m2 oblicowanej powierzchni. Jezeli
licowanie wykonuje sie jednoczesnie z murowaniem $ciany, liczy sie je jako dodatek do
zasadniczej ceny muru. Grubo$¢ muru licowanego mierzy sie wéwczas tgcznie z licbwka.

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogédine zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 8

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér robét.

Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét sg

nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr kohcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne™ Kod CPV 45000000-7, pkt.9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t murarskich

stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
robét zaakceptowanych przez zamawiajacego w m2 lub m3 lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét murarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

murarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowanh przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- wykonanie prac murarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

- likwidacje stanowiska roboczego.

1
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W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t murarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.

[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

[8] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

[9] PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

[12] PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia
w elementach z autoklawizowanego betonu komérkowego

[13] PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

[14] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodnosci

[15] PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa
murarska

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, tom
| Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.
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