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Rozbudowa 1 356 N-2.1 Etapy prowadzenia prac w istniejgcym budynku ~ uwaar:
skala 1:50 310 2x HEA200 L=360 _ _ o 1. _,\_ms_w_mh. C20/25 (B25
1. Przed rozpoczeciem wykonywania nowych nadprozy nalezy wykona¢ wszystkie konieczne eton ( - .v . .
. ) - e Zamurowania. - klasa wytrzymatosci na Sciskanie (C) wg PN-EN206-1
%W.E N - potaczeni nowego muru ze starym nalezy wykonaé tak aby nowa $ciana jak najmniej osiadta.W tym Stal nadprozy S235 JR
udynku el celu nalezy stosowac zaprawe hydrauliczng . Spoiny poziome powinny by¢ jak najciensze. Potgczenie Stal wzmocnienia Wz-1 S355JR

dylatacja od istniejgcego
budynku  2cm

Konstrukcja tqcznika wedtug rysunkdw:

110-SOR-IP-PW-II-1P-1do 4

zamurowanie z cegly pelnej
zaprawie hydraulicznej kI.M5

wykonaé na strzepia zazebione. W starym murze nalezy pozostawi¢ wgtebienia w co drugiej warstwie
na gteboko$¢ 1,4 cegly.

2. Przed przystapien do prac wyburzeniowych nalezy sku¢ tynk na pozostawioanych fragmentach
muréw w celu oceny jego faktycznego stanu . W przypadku stwierdzenia wystepowania w murze
spekan i rys $wiadczacych o przecigzeniu konstrukcji nalezy powiadowmi¢ projektanta.

3.W pierwszej kolejnosci nalezy podsteplowac strop oraz nadproze od strony zewnetrznej ( lub w
przypadku cian wewnetrnzych od strony mniejszej rozpietosci stropu). Nalezy zwrécié uwage na
koniecznos$¢ podparcia réwniez stropu ponizej w miejscu oparcia stemplowania.

4. W celu osadzenia stalowego nadproza nalezy wykona¢ bruzdy pod poduszki betonowe w
miejscu oparcia belek na scianie. Glebokosc opracia belek min 20cm . Grubo$c poduszek
betonowych min. 20cm. Po wykonaiu poduszek nalezy wycig€ bruzdy poziome od strony
wewnetrznej (lub mniejszej rozpigtosci stropu dla scian wewnetrznych) o gtebokosci 1,20 razy
glebszej od szerokosci stopki mocowanej belki stalowej. Nie glebiej niz potowa grubosci $ciany.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke
stalowa. Po osadzeniu belki w przestrzen pomiedzy gérng stopg belki whijamy kliny stalowe lub
debowe co ok 30cm, nastepnie przestrzen wypetniamy zaprwa hudrauliczng lub bezskurczowa.
mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%wytrzymatosci przystapi¢ do wykonywania
bruzdy z drugiej strony sciany i osadzenia drugiej belki identycznie jak pierwszej. Po osadzeniu
belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci belki przewiercamy i na wylot co
max 50cm i skrecamy $Srubami M12. Po uzyskaniu petnej wytrzymatoci mozna przystapi¢ do
zdjecia stemplowania i wyburzenia $ciany.

Dtugosci belek stalowych zweryfikowac na budowie.

Na koniec belki stalowe nelaezy obudowac¢ systemem ochrony p-poz do klasy odpornosci
ogniowej R120 , zalozy¢ sitake Rabitza i wykonczy¢ wierzchnig warstwg tynku
cementowo-wapiennego.

2. Zamurowania oraz wyburzenia weryfikowac z projektem architektury
w przypadku rozbierznosci powiadomi¢ projektanta
3. Wymiary podano w cm
4. Wykonanie jakichkolwiek otworéw poza zaznaczonymi
na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji
Wyburzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod cigglym
nadzorem osoby uprawnione;j.
5. Zamurowania otworéw wykonac¢ z cegly petnej
kl. 15 na zaprawie hydraulicznej kl. M5. Opisane filary murowane wykona¢ z cegty petnej klasy
25 na zaprawie hydraulicznej kl. M10
6.Pod projektowane belki stalowe nadprozy wykona¢ poduszki
betonowe dtugosci 25cm, wysokosci 20cm.
7.Wszystkie projekty branzowe rozpatrywac tgcznie.
W przypadku rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
8.Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ wszystkie wymiary.
9. Podczas prac nie nalezy uzywac ciezkiego sprzetu udarowego , uzywajgc w mozliwie
szerokim zakresie pit do ciecia betonu.
10. Materiat nowo wbudowywany nalezy dostarcza¢ a rozbiérkowy usuwa¢ w miare postepu
robét nie dopuszczajgc do nadmiernego obcigzenia stropdw.
11. W celu unikniecia peknie¢ i zarysowah do tynkowania $cian nalezy przystapi¢ po wykonaniu
wszystkich przebi¢ oraz docelowym wykonaniu podtozy na stropach
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12. Naproza opisane jako prefabrykowane nalezy dobra¢ odpowiednio do materiatu $ciany
(cegta, bloczek betonowy)

13. Przebicia przez istniejacy strop nalezy lokalizowa¢ tak aby w Zaden sposob nie narusza¢
zeber nosnych istniejgcego stropu
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PROJEKTOWANE SCIANY DZIAtOWE W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY
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