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UWAGI:
1. Materiat:

Stal B500SP EPSTAL
Beton C20/25 (B25)

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie (C) wg PN-EN206-1

Stal nadprozy $235 JR

2. Zamurowania oraz wyburzenia weryfikowa¢ z projektem architektury
w przypadku rozbierzno$ci powiadomi¢ projektanta
3. Wymiary podano w mm
4.Pod projektowane belki stalowe nadprozy wykona¢ poduszki
betonowe diugo$ci 25¢cm, wysokosci 20cm.
5.Wszystkie projekty branzowe rozpatrywaé tacznie.
W przypadku rozbiezno$ci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

Etapy prowadzenia prac w istniejgcym budynku

1. Przed rozpoczeciem wykonywania nowych nadprozy nalezy wykona¢ wszystkie konieczne
zamurowania.

- potgczeni nowego muru ze starym nalezy wykona¢ tak aby nowa $ciana jak najmniej osiadta.W tym
celu nalezy stosowac zaprawe hydrauliczng . Spoiny poziome powinny by¢ jak najciensze. Potaczenie
wykonac na strzepia zazebione. W starym murze nalezy pozostawi¢ wgtebienia w co drugiej warstwie
na gteboko$¢ 1,4 cegty.
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2. Przed przystapien do prac wyburzeniowych nalezy sku¢ tynk na pozostawioanych fragmentach
muréw w celu oceny jego faktycznego stanu . W przypadku stwierdzenia wystepowania w murze
spekan i rys $wiadczacych o przecigzeniu konstrukcji nalezy powiadowmic projektanta.

3.W pierwszej kolejnosci nalezy podsteplowac strop oraz nadproze od strony zewnetrznej ( lub w
przypadku $cian wewnetrnzych od strony mniejszej rozpigtosci stropu). Nalezy zwrdci¢ uwage na
konieczno$¢ podparcia réwniez stropu ponizej w miejscu oparcia stemplowania.

ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

BIURO PROJEKTOW SEUZBY ZDROWIA PRO -

(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
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1 —invww SPZ 00.

BRANZA KONSTRUKCJA SYMBOL 110-SOR-IP-PW-I-1P NRRYS.
4. W celu osadzenia stalowego nadproza nalezy wykona¢ bruzdy pod poduszki betonowe w INWESTOR | SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
miejscu oparcia belek na scianie. Gteboko$c opracia belek min 20cm . Grubo$c poduszek
i . . o . ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
betonowych min. 20cm. Po wykonaiu poduszek nalezy wycig¢ bruzdy poziome od strony
wewnetrznej (lub mniejszej rozpietosci stropu dla scian wewnetrznych) o gtebokosci 1,20 razy DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
. s . . . . Lo g NAZWA SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO
glebszej od szerokosci stopki mocowanej belki stalowej. Nie gtebiej niz potowa grubosci $ciany. INWESTYCl | W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke W STALOWE,J WOLI
talowg. Po osadzeniu belki w przestrzen pomiedzy gérng stopg belki wbijamy kliny stalowe lub DO WYMOGOW SANTARNYCH | PRAWNYCH
Stalowg. Zeniu belk w przestizen pomiedzy gorna stopg belki whijamy Kiiny we ld ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
debowe co ok 30cm, nastepnie przestrzef wypetniamy zaprwa hudrauliczng lub bezskurczowa. INWESTYCJI DZ. NR 2294/6 OBR. 3
mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%wytrzymatosci przystapi¢ do wykonywania : : SR
bruzdy z drugiej strony sciany i osadzenia drugiej belki identycznie jak pierwszej. Po osadzeniu TEMAT KONSTRUKCUA
belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci belki przewiercamy i na wylot co PROJEKT WYKONAWCZY 1:25
max 50cm i skrecamy $rubami M12. Po uzyskaniu petnej wytrzymato$ci mozna przystapic do o
zdjecia stemplowania i wyburzenia ciany. TRESC PAWILON | o3
Dhugosci belek stalowych zweryfikowac na budowie. DETALE NADPROZY 1do 5, 7 do 10 02.2016
Na koniec belki stalowe nelaezy obudowa¢ systemem ochrony p-poz do klasy odpornosci PROJEKTANT | MAP/0009/POOK/06] OPRACOWAE | SPRAWDZIL MAP/0090/POOK/1G
ogniowej R120 _.Nm*oua sitake Rabitza i wykofczy¢ wierzchnig warstwg tynku MGR INZ. ROBERT BUGZEK ZESPOL MGR INZ A CHOLEWAJUSZCZYK
cementowo-wapiennego.




