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Uwagi:
Warunki wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z PN—EN 1090

Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-2

Materiaty: stal konstrukcyjna S235 JR wg PN—EN 10025
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—dwustronne, a=0,5 grubosci cienszego z fqczonych elementdw
jednostronne, a=0,/ grubosci cienszego z tqczonych elementow
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Kategoria korozyjnosci srodowiska C1— ( bardzo mata).

- z dostawcq urzqdzen i projektem technologii

At

Stopien przygotowania powierzchni SA 2 % ( przez oczyszczanie strumieniowe)
““““ mv‘ ] \ 8. Elementy tqczone doczotowo wykona¢ z tolerancjq ujemnq. W razie potrzeby stosowac blachy przektadkowe
9. Przed wykonaniem elementéw nalezy zweryfikowa¢ wymiary
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WYKAZ STALI
Poz. | Tlogé Element __u_wg,_m_. Ciezar jedn. Qﬁwmm_ﬁ. Q@WM% Materiat Uwagi
ZM-1 szt 4 Rys. K-03
1 2 |UPE160 840 18,60 15,62 31,25 S235JR
2 | 2 |UPE160 327 18,60 6,08 12,16/ S235JR
3] 2 |c8o 840 8,64 7,26 14,52 S235IR
¥ 57,93
Dodatek na spoiny: | 2,0% 1,16
RAZEM 59,09] x4 = =236,3
16/szpilkka M 16 x 350 k1.8.8
32|Nakretka M16 k1.8
32|Podktadek M16
16/Podkiadka klinowa do ceownikéw zwyktych M16

Przed wykonaniem powtoki antykorozyjnej nalezy uszczelni¢ wszelkie szczeliny w potqgczeniach spawanych
Konstrukcje stalowq zabezpieczy¢ przed korozjq zgodnie z normq EN SO 12944;1998.

Poziom jakosci ztqczy spawanych C (wg PN—EN ISO 5817) wymagania ogble dotyczqce spawania EN ISO 3834-3

nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonywa¢ jako pachwinowe, ciqggle na cafej dtugosci przylegania elementow

ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WEASCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
BIURO PROJEKTOW StUZBY zDROWIA PRO-MENICIICS o 7 00,
BRANZA KONSTRUKCJA SYMBOL 110-SOR-IP-PW-II-1P NRRYS.
INWESTOR SP ZZ0Z POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
NAZWA SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
INWESTYCJl |\ sTALOWES WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
INWESTYCJI DZ. NR 2294/6 OBR. 3
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TEMAT KONSTRUKCJA 1:10
PROJEKT WYKONAWCZY
PAWILON | DATA
TRESC Konstrukcja wsporcza kolumny anestezjologicznej ZM-1 02.2016
PROJEKTANT | MAP/0009/POOK/06] OPRACOWAL. | SPRAWDZIL. MAP/0090/POOK/1(
MGR INZ. ROBERT BUCZEK ZESPOL MGR INZ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK




