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I. Czes¢ opisowa.

1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej dla

inwestycji pn: ,Dostosowanie pomieszczen szpitalnego oddziatu ratunkowego w powiatowym
szpitalu specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogéw sanitarnych i prawnych”.

Efektem inwestycji bedzie lzba Przyje¢ (Ogdlna, Ginekologiczna, Pediatryczna oraz

pomieszczenia POZ) spetniajgce obowigzujgce przepisy i warunki techniczne, a takze wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. nr 75 Poz. 690
Zz pozn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

W szczegolnosci opracowanie branzy konstrukcyjnej obejmuje :

opis zatozen do projektu konstrukcji

opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
zatozenia materiatowe

wytyczne prowadzenia prac budowlanych
wytyczne dla opracowania BIOZ

rysunki wykonawcze

2 Podstawa opracowania.

21

2.2

2.3

Podstawa formalna.

+  Umowa zawarta z Biuro Projektow Stuzby Zdrowia PROMEDICUS Sp. z o.0. ul.
Mieszczanska 9a

Zatozenia projektowe.

Projekt architektoniczno - budowlany opracowany przez ,Biuro projektow stuzby zdrowia
PRO-MEDICUS sp. z0.0.”

Inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana przez ,Biuro projektéw stuzby zdrowia PRO-
MEDICUS sp. zo0.0.”

Wizja lokalna

Opinia techniczna istniejagcych budynkoéw Szpitalnych dla inwestycji , Dostosowanie
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu ratunkowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym
w Stalowej Woli do wymogdéw sanitarnych i prawnych opracowana przez mgr inz. Robert
Buczek w czerwcu 2015r.

Ocena stanu fundamentéw budynku fgcznika i budynku gtéwnego Szpitala Powiatowego
opracowana we wrzesniu 2003 przez mgr Andrzej Trojnar.

Dokumentacja geologiczno — inznierska dla projektowanej rozbudowy Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli wykonana przez inz. Janusz Sowiniski we wrzesniu
2003r.

Normy projektowe i wytyczne.

- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukcje cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogodine,
ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-77/B-02011/Az1 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

- PN-80/B-02010/A1— Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.

- PN-88/B-02014 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS " 110-SOR-IP-PW-II-1P Krakow, luty 2016



strona 5

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH I PRAWNYCH — PROJEKT WYKONAWCZY

PN-82/B-02004 — Obcigzenia pojazdami

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1996-1-1:+A1:2013:05; Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
Dostepna literatura techniczna

3 Opis konstrukcji obiektu -stan istniejgcy

Pawilon |
Budynek 5-cio kondygnacyjny o wysokosci okoto 17,55m o powierzchni zabudowy okoto 1600m2.

Przeznaczenie:

niski parter - pomieszczenia biurowe i socjalne SOR, pomieszczenia techniczne, socjalne,
kaplica, kuchnia, Dziat Diagnostyki Laboratoryjnej

wysoki parter — SOR, Stacja Dializ, pomieszczenia po dziale diagnostyki obrazowej
1 pietro- oddziat chirurgii, ortopedii

2 pietro — oddziat AilT, neurologiczny, nefrologiczny

3 pietro — oddziat laryngologiczny i choréb wewnetrznych

Konstrukcja budynku tradycyjna:
Sciany konstrukcyjne z cegty ceramicznej
Scianki dziatowe z cegty dziurawki, petnej

stropy gestozebrowe typu DMS na belkach zelbetowych z fragmentami (pod aparatami
RTG) stropu Kleina na belkach stalowych

klatki schodowe Zelbetowe
Wykonczenie budynku

tynki — wew. gtadkie kat .IV na zaprawie cem.-wap,
kanaty wentylacyjne ceramiczne

malowanie olejne, emulsyjne

posadzki: pcv, lastriko, gres

na scianach lamperie, kafelki

stolarka okienna pcv, drewniana

stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa

Pawilon I
Budynek ztozony z segmentéw A, B, B1
llo$¢ kondygnacii:

segment A— 6+1

segment B— 2+1

segment B1—- 2+1

Wysokos¢é
segment A— 21,62m
segment B— 9,55m

segment B1—9,14m

Powierzchnia zabudowy
segment A— ok.1117,58m2
segment B— 0k.403m2
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segment B1— 0k.391,87m2

Konstrukcja budynku tradycyjna:
e Sciany konstrukcyjne, stropy — system SBO
e Scianki dziatowe z cegty dziurawki, petnej

e klatki schodowe Zelbetowe
Wykonhczenie budynku

e tynki — wew. gtadkie kat .IV na zaprawie cem.-wap,
kanaty wentylacyjne ceramiczne

malowanie olejne, emulsyjne

posadzki: pcv, lastriko, gres

na $cianach lamperie, kafelki

stolarka okienna pcv,

stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa

Przeznaczenie:

segment A

piwnice- pom. techniczne, magazyny
parter — apteka szpitalna, administracja
| pietro — oddziat potozniczy

Il pietro — oddziat pediatryczny

IV pietro — oddziat kardiologiczny

V pietro- oddziat okulistyczny

segment B

piwnice - szatnie magazyny
parter — Izba Przyje¢ dla Pawilonu Il
| pietro - Sterylizatornia

segment B1

piwnice - pom. techniczne, magazyny
parter — administracja

| pietro — Blok Porodowy

Wykonczenie budynku
e tynki — wew. gfadkie kat .IV na zaprawie cem.-wap,
kanaty wentylacyjne ceramiczne
malowanie olejne, emulsyjne
posadzki: pcv, lastriko, gres, kamien naturalny
na $cianach lamperie, kafelki, kamien naturalny
stolarka okienna pcv,
stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa

4 Opis planowanych prac

Celem opracowania jest przebudowa pomieszczeh w niezbednym zakresie wymaganym
przez obecnie obowigzujgce przepisy ogoélne i szczegotowe z uwzglednieniem mozliwosci

technicznych wynikajgcych z istniejgcego ukfadu funkcjonalnego i substancji budowlane;.
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4.1 Przebudowa Pawilon |

Przebudowa dla potrzeb Izby Przyje¢ oraz Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

Projekt zaktada przebudowe istniejgcych pomieszczen, zgodnie z wytycznymi
programowymi uzgodnionymi z Inwestorem. W budynku gtéwnym pawilonu przewiduje sie
wykonanie nowych lub poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych lub okiennych.

W pomieszczeniach pawilonu | na niskim i wysokim parterze zaktada sie wyburzenie czesci
istniejgcych murowanych scian dziatowych zgodnie z zatozeniami projektu architektury oraz budowe
nowych, lekkich $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego lub w systemie suchej
zabudowy (ptyty g-k na ruszcie stalowym) a takze montaz stalowych nadprozy w istniejgcych
Scianach nosnych i dziatowych zwigzany ze zmiang wymiaréw istniejgcych otworéw drzwiowych
oraz z wykonaniem nowych otworéw. W poziomie wysokiego parteru projektuje sie wykonanie
nowych filarébw ceglanych z cegty peinej kl.25 na zaprawie hydraulicznej klasy M10 w celu
podparcia projektowanych nadprozy stalowych w miejscach wyburzen o wiekszych rozpietosciach.
Na niskim parterze projektuje sie filary ceglane z cegty petnej klasy 25 na zaprawie hydraulicznej kl.
M10 bedace kontynuacjg nowych filaréw wysokiego parteru. Wzmocnieniu podlega réwniez filar
niskiego parteru — wzmocnienie zaprojektowano w postaci okucia z czerech katownikéw
réwnoramiennych L160x15 ze stali S355JR.

W w przypadku wybi¢ nowych otworéw w $cianach konstrukcyjnych projektuje sie belki
stalowe o profilu dwuteowym lub ceowym (zgodnie z rysunkiem planu wyburzen niskiego i
wysokiego parteru)

W przypadku wybi¢ w istniejgcych Scianach dziatowych murowanych projektuje sie stalowe
nadproza z profilu L60x6

Jako nowe nadproza w scianach dziatowych murowanych z betonu komorkowego lub cegly
petnej projektuje sie prefabrykowane nadproza systemowe dostosowane do zastosowanego
materiatu Scian.

W zwigzku z wymiang szybu dZzwigowego D-1 projektuje sie nowa ptyte nadszybia gr.14cm
w miejscu istniejgcej.

Dla przeprowadzenia oddymiania klatki schodowej i szybow projektuje sie otwory w
istniejgcym stropodachu oraz wiezbie dachowej. Konstrukcje stropodachu stanowi strop
gestozebrowy DMS. W celu wykonania projektowanych otwordéw projektuje sie rozbiérke fragmentu
istniejgcej konstrukcji stropodachu oraz jego odtworzenie w postaci ptyty zelbetowej gr. 12cm
opartej na zebrach zelbetowych monolitycznych. W nowej ptycie zelbetowej nalezy wykonaé
zatozony otwoér dla klap oddymiajgcych. Dla wykonania projektowanych otworédw w wiezbie
dachowej nalezy wycig¢ kolidujgce krokwie po wczesniejszym podstemplowaniu wiezby i oprze¢ je
na projektowanych wymianach drewnianych.

W miejscu wyburzenia nieczynnego szybu dzwigu kuchennego projektuje sie rozbiorke
fragmentu istniejgcego stropu i wykonanie plyty zelbetowej gr.12cm opartej na belkach zelbetowych.

4.2 Rozbudowa 1

Budowa windy-podnosnika dla potrzeb Stacji Dializ
Projektuje sie konstrukcje szybu dzwigowego w technologii tradycyjnej.

Stropodach nad szybem windowym zelbetowy, monolityczny gr.16cm zbrojony krzyzowo. Od
strony osi 2s ptyta stropodachu przechodzi w gzyms grubosci 10cm i wysiegu 35cm. Attyki
stropodachu wykonac jako murowane wg projektu architektury.

Na s$cianach nodnych, w poziomie ptyty stropodachu projektuje sie wience zelbetowe
szeroko$ci Sciany i wysokosci 40cm. Wience zbrojone w sposob ciggly czterema pretami #12.

Sciany nos$ne zewnetrzne projektuje sie z pustaka ceramicznego kl.15 na zaprawie cem-
wap kl. M5. Sciany wewnetrzne szybu windowego zaprojektowano z cegly peinej klasy 25 na
zaprawie cem. kl. M10.

Stropodach nad przejsciem zelbetowy, monolityczny gr.16cm zbrojony krzyzowo. Od strony
osi 2s ptyta stropodachu przechodzi w gzyms grubos$ci 10cm i wysiegu 35¢cm

Czes¢ naziemna szybu dzwigowego oparta w poziomie -3,39 na ptycie zelbetowej grubosci
20cm.
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Oparcie ptyty w poziomie -3,39 stanowig zelbetowe sciany fundamentowe gr. 25cm
posadowione na ptycie fundamentowej gr.50cm.

Posadowienie szybu zrealizowa¢é w poziomie posadowienia istniejgcych przylegtych
fundamentéw. Pod ptytg fundamentowg wykonaé warstwe chudego betonu na ktérej nalezy utozy¢
dwie warstwy foli PE jako warstwy poslizgowe;.

4.3 Rozbudowa 2

Rozbudowa pawilonu I dla potrzeb Szpitalnego oddziatu ratunkowego

Konstrukcje zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Uklad nosny parteru mieszany,
Scianowo — szkieletowy, uktad nosny wysokiego parteru szkieletowy — stupy i belki zelbetowe z
zewnetrznymi scianami wypetniajgcymi z pustaka ceramicznego gr.29cm kl. 15, na zaprawie cem-
wap kl. M5.

W poziomie niskiego parteru projektuje sie plyte Zzelbetowg grubosci 20cm opartg na
projektowanych $cianach murowanych i belkach zelbetowych a takze na pozostawianych
istniejgcych Scianach tgcznika oraz przewigzki. Belki zelbetowe oparte bedg na nowych stupach
zelbetowych. Wykonanie nowej ptyty zelbetowej bedzie wymagac rozbiorki stropdw istniejgcych —
fragmentu stropu fgcznika ( osie 1 do 7 wg rysunkéw konstrukcji) oraz catego stropu przewigzki. W
zwigzku z koniecznoscig wykonania nowych stupow S-4 rozbiorki i odtworzenia wymagac bedzie
Sciana przewigzki od strony istniejgcego fgcznika wysokiego. Zamurowania cegtg petng kl. 20
istniejgcych otworow w scianach tgcznika wykonac¢ przed rozbiorkg stropu. Przed rozbiorkg
fragmentu istniejgcego stropu tgcznika nalezy wykona¢é wzmocnienie istniejgcych $cian
murowanych poprzez ich zazbrojenie pretami #8 w co drugiej spoinie poziomej. Wzmocnienie
nalezy wykonac w linii styku nowej ptyty zelbetowej ze stara.

W poziomie wysokiego parteru projektuje sie stropodach zelbetowy gr. 20cm oparty na
belkach zelbetowych dla ktérych oparcie stanowi¢ bedg projektowane stupy zelbetowe. Attyki
stropodachu nalezy wykona¢ jako zelbetowe grubosci 15cm.

Posadowienie zaprojektowano w postaci ptyt fundamentowych potgczonych z istniejgcymi
fundamentami tgcznika za pomocg dybli fundamentowych. Projektuje sie piyty fundamentowe
grubosci 50cm posadowione w poziomie posadowienia istniejgcych fundamentéw obiektow
przylegtych. Pod ptytg fundamentowg wykona¢ warstwe chudego betonu na ktérej nalezy utozy¢
dwie warstwy foli PE jako warstwy poslizgowej.

4.4 Etapy prowadzenia prac w istniejgcym budynku

Przed rozpoczeciem wykonywania nowych nadprozy nalezy wykona¢ wszystkie konieczne
zamurowania na podstawie rysunku rzutu konstrukcji. Potgczenie nowego muru ze starym nalezy
wykonac¢ tak aby nowa $ciana jak najmniej osiadta. W tym celu nalezy stosowacC zaprawe
hydrauliczng. Spoiny poziome powinny by¢ jak najciensze. Potgczenie wykonaé na strzepia
zazebione. W starym murze nalezy pozostawi¢ wgtebienia w co drugiej warstwie na gtebokos¢ 1,4
cegly. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy sku¢ tynk na pozostawionych
fragmentach muréw w celu oceny jego faktycznego stanu. W przypadku stwierdzenia wystepowania
w murze spekan i rys swiadczgcych o przecigzeniu konstrukcji nalezy powiadomic projektanta.

Po zamurowaniu otworéw wykona¢ nadproza stalowe z profili stalowych gorgcowalcowanych nad
projektowanymi otworami w $cianach nosnych murowanych. Usytuowanie otworéw zgodnie z
rysunkiem konstrukcji. Pod zaprojektowane nadproza stalowe wykonaé poduszki betonowe.

Zakres prac przedstawiono na rysunkach konstrukciji.

W celu osadzenia stalowego nadproza nalezy wykonac¢ bruzdy pod poduszki betonowe w
miejscu oparcia belek na $cianie. Gleboko$¢ oparcia belek min 20cm. Grubos¢ poduszek
betonowych min. 20cm. Po wykonaniu poduszek nalezy wycigé bruzdy poziome od strony
wewnetrznej (lub mniejszej rozpietosci stropu dla scian wewnetrznych) o gtebokosci 1,20 razy
gtebszej od szerokosci stopki mocowanej belki stalowej. Nie gtebiej niz potowa grubo$ci Sciany.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke stalowa.
Po osadzeniu belki w przestrzen pomiedzy gorng stopg belki wbijamy kliny stalowe lub debowe co
ok 30cm, nastepnie przestrzen wypetniamy zaprawg hydrauliczng lub bezskurczowg mocno
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ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%wytrzymatosci przystgpi¢ do wykonywania bruzdy z
drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki identycznie jak pierwszej. Po osadzeniu belek i
osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci belki przewiercamy i na wylot co max 50cm i
skrecamy sSrubami M12. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do zdjecia
stemplowania i wyburzenia Sciany.
Dtugosci belek stalowych zweryfikowaé na budowie.

Na koniec belki stalowe obudowujemy oktadzing p-poz. do odpornosci R120 i sitakujemy
siatka Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg marki M15.

Poszerzenie ptyty przy klatce schodowej — zaprojektowano ptyte zelbetowg gr.12cm opartg
na murowanych scianach gr.19cm z pustakéw ceramicznych kl.15 na zaprawie cem-wap kl. M5

Schody stalowe — schody stalowe zaprojektowano z profili stalowych gorgcowalcowanych
Ce200, przekrycie z krat pomostowych zgrzewanych z ptaskownikdw nosnych 30x3 w rozstawie
33mm

5 Zabezpieczenie antykorozyjne.

5.1 Elementy stalowe.

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z normg EN ISO 12944;1998.
Kategoria korozyjnosci srodowiska C3- ( srednia — miejska).
Stopien przygotowania powierzchni SA 2 % ( przez oczyszczanie strumieniowe)

6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéow konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen
podanych w czesci architektonicznej, zgodnie =z wuzgodnieniami z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych.

Zabezpieczenia  p. pozarowe powinny by¢ przedmiotem oddzielnego opracowania
wchodzgcego w skfad projektéw wykonawczych.

7 Wpytyczne realizacji i montazu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, majgc na uwadze bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji.

Po zdjeciu tynkow oraz warstw posadzkowych nalezy wezwa¢ wezwac projektanta.

W trakcie prac budowlanych nalezy przestrzegac szczegélnych przepisow BHP.

W przypadku natrafienia na réznice stanu istniejgcego od opisanego w dokumentacji nalezy
wezwac projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany
jest opracowac¢ szczegotowy plan BIOZ oraz projekt organizacji budowy w zakresie transportu
materiatu i urzgdzen.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow nasypowych lub rodzimych
w stanie plastycznym lub miekkoplastycznym wykop nalezy przegtebi¢ a miejsce wybranego gruntu
uzupetni¢ chudym betonem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Chudy beton
powinien by¢ utozony z odpowiednim pochyleniem, tak aby umozliwi¢ natychmiastowe
odpompowanie gromadzgcych sie wéd opadowych.

Wykonanie nowych przebi¢ w poziomie wysokiego parteru jest mozliwe po wczesniejszym
wykonaniu zamurowan i wzmochnien na niskim parterze.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy:

Odtaczy¢ wszystkie instalacje w remontowanych pomieszczeniach. W szczegdlnosci odtgczyé
instalacje prgdu, wody i gazu w remontowanych pomieszczeniach.

Zdemontowa¢ wszystkie drzwi w $cianach przeznaczonych do rozbiorki i w otworach
przeznaczonych do zamurowania wedtug rysunku rozbiorek.

Rozebra¢ wszystkie scianki murowane zgodnie z planem rozbidrek

Rozebra¢ istniejgce warstwy posadzki w remontowanych pomieszczeniach do poziomu
wierzchu konstrukcji ptyty stropowej. W razie stwierdzenia uszkodzenh konstrukcji stropu nalezy
wezwac projektanta w celu oceny stanu konstrukciji.

Zdja¢ wszystkie istniejgce tynki wewnetrzne. W razie stwierdzenia uszkodzen, rys mogacych
Swiadczy¢ o ich przecigzeniu nalezy wezwac projektanta.

W trakcie rozbiorki istniejgcych scianek dziatowych murowanych i tynkow sufitdw stropu nie
dopusci¢ do zrzucania i zalegania gruzu na stropie. Na biezgco usuwac gruz ze $cianek i
tynkow oraz warstw posadzki.

Fundamenty nowo-projektowanej czesci budynku nalezy posadowi¢ w poziomie fundamentéw
istniejgcych budynkow.

Wykona¢ nowe warstwy posadzek wedtug projektu architektury.

W przypadku nowych otworow w stropach naruszajgcych istniejace zebra stropéw nalezy
zaprojektowaé wymiany.

Rozkfad central wentylacyjnych nalezy kazdorazowo uzgadniac¢ z projektantem konstrukcji. Nie
jest dopuszczalny montaz dodatkowych central i urzgdzen na stropach bez zgody projektanta
konstrukcji.

Po zakonczeniu prac adaptacyjnych nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen podanych
W opracowaniu.

Konstrukcje stalowg ZM-1 dla podwieszania urzgdzen medycznych lokalizowac¢ tak aby stalowe
profile nosne obejmowaty 2 zebra istniejgcego stropu gestozebrowego DMS.
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