RZUT PLYTY NADSZYBIA DZWIGU D-2

RZUT WIEZBY DACHOWEJ NAD DZWIGIEM D-2
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H_. 1. Materiat: Amo_é. Nc atew
x12cm
55 100 Beton C20/25 (B25)
210 - klasa wytrzymatosci na $ciskanie (C) wg PN-EN206-1
Stal belek S235 JR
Drewno klasy C24
2. Zamurowania oraz wyburzenia weryfikowa¢ z projektem architektury ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WLASCICIELA PRAW
: . o . o PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
w przypadku rozbierznosci powiadomi¢ projektanta WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
3. Wymiary podano w cm (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
4. Wykonanie jakichkolwiek otworéw poza zaznaczonymi
na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji
Wyburzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod ciggtym BIURO PROJEKTOW StUZBY ZDROWIA PRQ -MENICIIC o 7 o0,
nadzorem osoby uprawnionej. .
5 Pod _U_.O_.m—QO<<m:m belki stalowe <<<—A03m0 UOQCMN—A_ BRANZA KONSTRUKCJA SYMBOL 110-SOR-IP-PW-II-1P NRRYS.
betonowe INWESTOR | SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
6.Wszystkie projekty branzowe rozpatrywac tgcznie.
W przypadku rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta. ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
LOKALIZACJUA 8.Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowac wszystkie wymiary. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
9. Podczas prac nie nalezy uzywac ciezkiego sprzetu udarowego , uzywajgc w mozliwie NAZWA S R S M
szerokim zakresie pit docigcia betonu. INWESTYCJ |y sTALOWEJ WOLI
10. Materiat nowo wbudowywany nalezy dostarczaé a rozbiorkowy usuwaé w miare postepu DO WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
robét nie dopuszczajac do nadmiernego obcigzenia stropow. \_w_wqmmwio,__ 87-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
11. Przed wykonaniem wymianow w wiezbie dachowej nalezy jg podsteplowac DZ. NR 2294/6 OBR. 3
‘ 12. Elementy z drewna iglastego klasy wytrzym. C24 (sosna, $wierk) wg. TevAT SKALA
PN-EN-238:2004 (co odpowiada klasie sortowniczej KS wg PN-82/D-94021) KONSTRUKCJA 1:50/1:25
) 13. Wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego nie powinna przekracza¢ 18% wg PROJEKT WYKONAWCZY
_ PN-B/03150:2000 PAWILON [ - RZUT PLYTY NADSZYBIA DZWIGU D-2 DATA
14. Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny by¢ zabezpieczone $rodkami TRESC R B Re e  AR EM D2 02.2016
trojfunkcyjnymi zwalczajgcymi zagrozenia: ogien, PROJEKTANT | MAP/0009/POOK/06| OPRACOWAL | SPRAWDZIE MAP/0090/POOK/1]
owady oraz grzyby i ple$nie (np. Fobos M-4)
MGR INZ. ROBERT BUCZEK ZESPOL MGR INZ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK




