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ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WLASCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
LOKALIZACJA
BIURO PROJEKTOW stUZBY ZzDROWIA PRO-MEDICLIC o 5 oo,
BRANZA KONSTRUKCJA SYMBOL 110-SOR-IP-PW-II-1P NRRYS.
INWESTOR SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
‘ DOSTOSOWANIE POMIESZCZER!
7/ NAZWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
INWESTYCJI |\ STALOWES WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
INWESTYCJI DZ. NR 2294/6 OBR. 3
SKALA
TEMAT KONSTRUKCJA 1:50 / 1:25
PROJEKT WYKONAWCZY
\ PAWILON | - RZUT STROPU NAD KLATKA SCHODOWA - DATA
TRESC - RZUT WIEZBY D>OIO<<_W.._ NAD KLATKA mOIO_uO<<> - 02.2016
PLAN WYBURZEN | ZAMUROWAN ’
PROJEKTANT | MAP/0009/POOK/06] OPRACOWAL. | SPRAWDZIE MAP/0090/POOK/1
MGR INZ. ROBERT BUCZEK ZESPOL MGR INZ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK




