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RZUT PLYTY STROPODACHU
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2 LOKALIZACJA

UWAGI:
1. Materiat:

Beton C20/25 (B25)
- klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie (C) wg PN-EN206-1
Stal zbrojeniowa BS00SP

2. Zamurowania oraz wyburzenia weryfikowa¢ z projektem architektury
w przypadku rozbierznosci powiadomi¢ projektanta
3. Wymiary podano w cm
4. Wykonanie jakichkolwiek otworéw poza zaznaczonymi

na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji
Wyburzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod ciggtym
nadzorem osoby uprawnione;j.
5.Pod projektowane belki stalowe wykona¢ poduszki

betonowe
6.Wszystkie projekty branzowe rozpatrywac tgcznie.

W przypadku rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
8.Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ wszystkie wymiary.
9. Podczas prac nie nalezy uzywaé ciezkiego sprzetu udarowego ,
uzywajgc w mozliwie
szerokim zakresie pit dociecia betonu.
10. Materiat nowo wbudowywany nalezy dostarcza¢ a rozbiérkowy
usuwac¢ w miare postepu robét nie dopuszczajgc do nadmiernego
obcigzenia stropow.

Z.

ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODA WLASCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTOW StUZBY zDROWIA PRO-MENIALIC o 5 00

BRANZA KONSTRUKCJA SYMBOL 110-SOR-IP-PW-II-1P NRRYS.
INWESTOR SP ZZ0Z POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
NAZWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
INWESTYCJl |\ sTALOWE WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
INWESTYCJI DZ. NR 2294/6 OBR. 3
SKALA
TEMAT KONSTRUKCJA 1:50 / 1:25
PROJEKT WYKONAWCZY
PAWILON | - PLYTA NADSZYBIA UNS\_OC D-1 DATA
TRESC STROPODACH _<_>MN<ZO<<Z_ DN<<_OC D-1 02.2016
PLAN WYBURZEN | ZAMUROWAN :
PROJEKTANT | MAP/0009/POOK/06] OPRACOWAL | SPRAWDZIL MAP/0090/POOK/1
MGR INZ. ROBERT BUCZEK ZESPOL MGR INZ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK




