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ODUSZKA BETONOWA GR. 20 cm

wykonczy¢ wierzchnig warstwa tynku cementowo-wapiennego.

Beton C20/25 (B25)
- klasa wytrzymatosci na $ciskanie (C) wg PN-EN206-1
Stal S355 JR

2. Wymiary podano w mm
3. Do wszystkich koniecznych rozku¢ nalezy przystgpi¢ po podsteplowaniu stropu oraz wykonaniu wszystkich zamurowan na
niskim parterze obok wzmacnianego filara i osiggnieciu przez nie petnej wytrzymatosci-zamurpwania konstrukcyjne niskiego
parteru wg rys.110-SOR-IP-PW-II-1P-5.

wzmacniany filar murowany

4.Wyburzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana pod ciggtym nadzorem osoby uprawnionej.

5.Pod projektowane belki stalowe nadprozy wykona¢ poduszki betonowe
6.Wszystkie projekty branzowe rozpatrywac¢ tgcznie. W przypadku rozbieznosci nalezy zwréci€ sie do projektanta.
7.Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ wszystkie wymiary.
8. Podczas prac nie nalezy uzywac cigzkiego sprzetu udarowego , uzywajgc w mozliwie szerokim zakresie pit dociecia betonu.
9. Materiat nowo wbudowywany nalezy dostarcza¢ a rozbiérkowy usuwaé w miare postepu robét nie dopuszczajac do

nadmiernego obcigzenia stropow.

10. Wykaz stali wg 110-SOR-IP-PW-II-1P-00
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W celu osadzenia stalowej belki na istniejacym filarze nalezy wykonat bruzde pod poduszke betonowa w miejscu oparcia belki na ) ) 77 g A | 1
filarze z jednej strony. Grubo$c poduszki betonowej min. 20cm. Po wykonaiu poduszki nalezy wycia¢ bruzde o glebokosci 1,20 zabezpieczenie p.poz. | ||||y - / el
razy gtebszej od szerokosci stopki mocowanej belki stalowej ale nie gtebiej niz potowa grubosci filara. Bruzde przemy¢ R120 m m m m m
strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke stalowa, w przestrzen pomiedzy gérng stopg belki ‘s 7 ‘s
wbijamy kliny stalowe lub debowe, nastepnie wszystkie wolne przestrzenie wypetniamy zaprwa hudrauliczng lub bezskurczowa, ¥ [\.\ — 4
mocno ubijajac, nastepnie spawamy belke z drugiej strony do blachy czotowej katownikéw. Pomiedzy géra pétke osadzonej belki
stalowej a stropem wbijamy kliny i wypetniamy przestrzer pomigdzy pétkg a stropem zaprawg hydrauliczng lub bezskurczows. Poduszka betonowa
Po uzyskaniu przez zaprawe 75%wytrzymatosci przystapi¢ do wykonywania bruzdy z drugiej strony filara i osadzenia drugiej belki - T y y P y
identycznie jak pierwszej. T _ll
Diugosci belek stalowych zweryfikowac na budowie. m
Na koniec belki stalowe nalezy obudowa¢ systemem ochrony p-poz do klasy odpornosci ogniowej R120 , zalozy¢ siatke Rabitza i 433
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(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

SP. Z 00.
BRANZA KONSTRUKCJA SYMBOL 110-SOR-IP-PW-II-1P NRRYS.
INWESTOR SP 770Z POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
ADRES 37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
NAZWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO
W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
INWESTYCJL |\ STALOWES WOLI
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INWESTYCJI DZ. NR 2294/6 OBR. 3
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