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Instalacje niskoprgdowe — STWIOR
Dostosowanie pomieszczern SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych
T.00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- NISKOPRADOWYCH
T.01.00.00 CZESC OGOLNA
T.01.01.00 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
T.01.02.00 Zakres stosowania ST
T.01.03.00 Zakres robot objetych ST
T.01.04.00 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

T.01.04.01 Przekazanie terenu budowy

T.01.04.02 Dokumentacja Projektowa

T.01.04.03 Zgodnos$¢ Robét z dokumentacjg Projektowa i ST
T.01.04.04 Zabezpieczenie terenu budowy

T.01.04.05 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
T.01.04.06 Ochrona przeciwpozarowa

T.01.04.07 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

T.01.04.08 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
T.01.04.09 Bezpieczenstwo i higiena pracy

T.01.04.10 Ochrona i utrzymanie robét

T.01.04.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
T.02.00.00 MATERIALY

T.02.01.00 Zrédta uzyskania materiatéw

T.02.02.00 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
T.02.03.00 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
T.02.04.00 Wariantowe stosowanie materiatow

T.03.00.00 SPRZET

T.04.00.00 TRANSPORT

T.05.00.00 WYKONANIE ROBOT

T.05.01.00 Warunki przystgpienia do robot

T.05.02.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych niskoprgdowych - wymagania ogdéine
T.05.02.01 Trasowanie

T.05.02.02 Instalacje w korytkach

T.05.02.03 Instalacje w kanatach podtogowych

T.05.02.04 Instalacje w kanatach (listwach) nasciennych
T.05.02.05 Instalacje w rurach, przej$cia przez $ciany i stropy
T.05.02.06 Instalacje w tynku

T.05.02.07 Laczenie przewoddw oraz przytgczanie do aparatéw i urzagdzen
T.05.02.08 Podejscia do urzgdzen

T.05.03.00 Roboty w zakresie instalacji niskoprgdowych-wymagania szczegétowe
T.05.03.01 Instalacja sygnalizacji pozarowej

T.05.03.02 Instalacja sieci komputerowej

T.05.03.03 Instalacja telefoniczna

T.05.03.04 Instalacja sygnalizacji alarmowo-przywotawczej
T.05.03.05 Instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta
T.05.03.06 Instalacja kontroli dostepu

T.05.03.07 Instalacja szpitalnej TV kablowej

T.06.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

T.06.01.00 Program zapewnienia jakosci

T.06.02.00 Zasady kontroli jakosci robét

T.06.03.00 Pobieranie prébek

T.06.04.00 Badania i pomiary

T.06.04.01 Badania odbiorcze instalacji niskopradowych
T.06.04.02 Ogledziny instalacji niskoprgdowych

T.06.04.03 Pomiary i préby instalacji niskopragdowych
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T.06.05.00 Raporty z badan

T.06.06.00 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
T.06.07.00 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
T.06.08.00 Dokumenty budowy

T.06.08.01 Dziennik Budowy

T.06.08.02 Ksigga obmiaru

T.06.08.03 Dokumenty laboratoryjne

T.06.08.04 Pozostate dokumenty budowy

T.06.08.05 Przechowywanie dokumentéw budowy
T.07.00.00 OBMIAR ROBOT

T.07.01.00 Ogdlne zasady obmiaru robot

T.07.02.00 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
T.07.03.00 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
T.07.04.00 Czas przeprowadzenia obmiaru
T.08.00.00 ODBIOR ROBOT

T.08.01.00 Rodzaje odbioréw robot

T.08.02.00 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
T.08.03.00 Odbiér miedzyoperacyjny

T.08.04.00 Odbidr czesciowy

T.08.05.00 Odbiér koncowy robot

T.08.06.00 Dokumenty odbioru koncowego
T.08.07.00 Odbiér pogwarancyjny

T.09.00.00 PODSTAWA PLATNOSCI

T.10.00.00 PRZEPISY ZWIAZANE

T.10.01.00 Przepisy prawne

T.10.02.00 Normy techniczne
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T.00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - NISKOPRADOWYCH

T.01.00.00 CZESC OGOLNA

T.01.01.00 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t w zakresie instalacji elektrycznych-
niskoprgdowych wewnetrznych obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrétem ST.

T.01.02.00 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
T.01.03.00 Zakres robét objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej, okreslonych w Projekcie budowlano-
wykonawczym i Przedmiarze Roboét dla Instalacji Elektrycznych Niskoprgdowych wewnetrznych wedtug wykazu jak nizej:

e Instalacja sygnalizacji pozarowej

e Instalacja komputerowa

e Instalacja telefoniczna

e Instalacja sygnalizacji alarmowo-przywotawczej
e Instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta

e Instalacja kontroli dostepu

e Instalacja szpitalnej TV kablowej

Wymieniony powyzej zakres robét w istniejgcych pomieszczeniach bedzie realizowany w powigzaniu z robotami budowlanymi
i wykonywaniem instalacji innych branz, opisanymi w odrebnych Specyfikacjach Technicznych. Zakres robét instalacji
elektrycznych niskopradowych wykracza poza kubature objetg przebudowg z uwagi na konieczno$¢ powigzania lokalnych
instalacji i systeméw ze strukturami nadrzednymi obejmujacymi cato$¢ obiektu. Wymagaé to bedzie, w pomieszczeniach
normalnie uzytkowanych, czes$ciowego rozebrania, a potem odtworzenia istniejgcych sufitbw podwieszonych, wykonania
przepustéw instalacyjnych przez istniejgce Sciany i stropy, a po wykonaniu instalacji - zaprawienia bruzd, zagipsowania ubytkow

oraz malowania uzupetniajgcego uszkodzonych powierzchni $cian i sufitow.

T.01.04.00 Ogoélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujete Projektem nalezy wykona¢ sScisle wedtug
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: cze$¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty rozbiérkowe winny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MGPIB z dnia 15.12.1994r w sprawie warunkow
i toku postepowania przy rozbiérkach oraz ogélnie obowigzujace przepisy BHP.

Kolejnos¢ robét i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obnizaé¢ jakosci
robét. Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan.
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Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego (Inspektorem Nadzoru)
i Projektantem.

T.01.04.01 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST
zgodnie z umowa.

T.01.04.02 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawierac:
- Projekt wykonawczy ,Instalacje elektryczne niskopradowe”
- Specyfikacja Techniczna
Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg w cenie umowy opracowac:
— Projekt organizacji i harmonogram Roboét stosownie do umownego zakresu robét

— Projekt zaplecza technicznego budowy w czesci dotyczgcej umownego zakresu robot

T.01.04.03 Zgodnos¢ Roboét z dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub uproszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na nie zadowalajgca jako$¢ elementéw budowli to takie materiaty bedg bezzwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

T.01.04.04 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

T.01.04.05 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny
wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

T.01.04.06 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

T.01.04.07 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

T.01.04.08 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, kidére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspofpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

T.01.04.09 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu
nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odtgczenie od zrédet napiecia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie
miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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T.01.04.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

T.01.04.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

T.02.00.00 MATERIALY

T.02.01.00 Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne, s$wiadectwa zgodno$ci, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru materiatow
przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét. Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajac na
te okolicznos$¢ stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢é na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane).

Uzywane materiaty moga by¢ stosowane wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
T.02.02.00 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
T.02.03.00 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych, czynnikdw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzegaé wymagan

wynikajgcych ze specjalnych wiasciwosci materiatéw i urzagdzen podanych przez producenta lub dostawce.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

T.02.04.00 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

T.03.00.00 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

T.04.00.00 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. W czasie transportu oraz sktadowania materiatow oraz
aparatury elektrycznej przestrzega¢ zalecen wytwércow. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wltasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

T.05.00.00 WYKONANIE ROBOT
Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:

e obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiajgcego.
e \Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych,
e Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych oddziatow,

e \Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie obiektu
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T.05.01.00 Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
. sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
. sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
. oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
-drég dowozu materiatow
-miejsc skladowania materiatow
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od Generalnego Wykonawcy
lub Zamawiajgcego. Stan robét budowlanych i wykohAczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy. Wykonawca
zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o. niezbedne
do prowadzenia robot, a takze mozliwo$s¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnosci obiektu (nie
wytgczonej na czas przebudowy z eksploataciji).

T.05.02.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych niskopradowych — wymagania ogéine

Kod CPV: 45310000-3

1. Trasy ciggdéw instalacyjnych powinny by¢é ustalane w miejscach oddalonych od ciggow instalaciji
elektroenergetycznych oraz w sposéb zapewniajgcy najmniejszg liczbe skrzyzowan z nimi i najkrotsze odcinki zblizen

2. Ciagi instalacji niskopradowych powinny by¢ uktadane na trasach zapewniajgcych:
e najmniejszg liczbe skrzyzowan z innymi instalacjami i rurociggami (woda, para, co, wentylacja itd.)
e najkrotsze odcinki zblizen z wyzej wymienionymi instalacjami
e najmniejsze prawdopodobienstwo uszkodzen mechanicznych
e najmniejszg liczbe tukéw, przepustéw itp. utrudnien

3. Trasy ciggéw poziomych nalezy wyznacza¢ (w miare mozliwosci budowlanych) w odlegtosci nie mniejszej niz 0,30m
od stropu lub 2,50m od podtogi — w pomieszczeniach o wysokosci ponizej 2,80m stosowac pierwszy z warunkow.

4. Dopuszcza sig¢ prowadzenie ciggéw poziomych na wysokosci mniejszej niz podana w punkcie 3 w przypadkach
uzasadnionych warunkami technologicznymi lub innymi, specyficznymi dla danego pomieszczenia

5. Trasy kanatéw kablowych biegngcych pod podiogg powinny by¢ rownolegte lub prostopadte do $cian pomieszczenia

6. Trasy ciggdw pionowych nalezy wyznacza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,25m od krawedzi otworéw wejsciowych
i okiennych

7. Punkty przylgczeniowe urzgdzen (gniazda przytgczeniowe) zaleca sie instalowaé na wysokosci 0,25-0,90m od podtogi
w koordynaciji z innymi instalacjami, o ile inne przepisy szczegdtowe nie stanowig inaczej

8. W przypadku wykonywania instalacji przewodami uktadanymi w listwach (kanatach) przypodtogowych, dopuszcza sie
instalowanie przytaczy bezposrednio nad lub na listwie (kanale) instalacyjnej

9. Lokalizacja urzgdzen rozdzielczych powinna by¢ dostosowana do tras ciggéw instalacyjnych pionowych i poziomych.
Punkty mocowania urzadzen rozdzielczych nalezy wyznacza¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,40m od podtogi.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach lokalizacje punktéw rozdzielczych w odlegtosci mniejszej niz podana

(lecz nie mniej niz 0,25m) pod warunkiem zabezpieczenia ich od uszkodzen mechanicznych przez stosowanie oston.

10. Ciggoéw instalacyjnych nie nalezy lokalizowa¢ na podiozach ogrzewanych o temperaturze powyzej 45°C lub istniejg

zagrozenia mechaniczne w postaci gigcia lub drgan

11. Szerokos$ci ciggdw instalacyjnych powinna by¢ najmniejsza i nie powinna przekracza¢:
e na podiozu: 0,20m - kable i przewody, 0,40m - ciggi rurowe
e wtynku: 0,20m - kable i przewody
e pod tynkiem: 0,30m -ciggi rurowe

12. Promienh krzywizny zagiecia rur i kabli nie moze byé mniejszy od 10-krotnej ich Srednicy

110-SOR-IP-STWIOR-VIII-1P
Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.
Krakow luty 2016 r. Strona 9



Instalacje niskoprgdowe — STWIOR
Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

13. Odstepy pomiedzy punktami mocowania kabli i przewodéw nie powinny przekracza¢ odlegtosci 0,30m na trasie
poziomej i 0,50m na trasie pionowej

14. Odstepy pomiedzy punktami mocowania instalacyjnych rur PCV nie powinny przekracza¢ odlegtosci 0,50-0,80m na
trasie poziomej i 0,80-1,00m na trasie pionowej

15. Odstepy pomiedzy punktami mocowania instalacyjnych rur stalowych nie powinny przekraczac¢ odlegtosci 0,80-1,00m
na trasie poziomej i 1,00-1,50m na trasie pionowej

16. Nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnych odlegtosci od innych instalacji wg. tabel zamieszczonych w normach
branzowych

17. Ciagi instalacji niskopragdowych wewnetrznych nalezy umieszcza¢ ponizej instalacji elektroenergetycznych
z zachowaniem minimalnych odlegtosci

18. Rozpoczecie uktadania instalacji niskoprgdowych powinno nastgpi¢ po zakonczeniu innych roboét instalacyjnych
np. wod-kan, co, wentylaciji

19. Ukfadanie instalacyjnych ciggéw niskopradowych powinno by¢ Scisle skoordynowane i wykonywane jednoczesnie
z instalacjami elektroenergetycznymi

20. Nie dopuszcza sig instalowania kabli niskoprgdowych we wspodlnych korytkach lub kanatach zamknigtych razem
z kablami elektroenergetycznymi, niezaleznie od ich napigcia znamionowego.

21. taczenie i rozgatezianie nalezy dokonywac przez zastosowanie zaciskow. Dopuszcza sie tgczenie poprzez lutowanie.

22. Punkty rozdzielcze instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami przez instalowanie ich w obudowach
metalowych, puszkach, wnekach itp.

23. Kable i przewody rozszywane na fgczéwkach punktéw rozdzielczych powinny mie¢ zapas dtugosci okoto 0,40m.
Dopuszcza sie rozszywanie na wspolnej taczéwce kabli i przewodéw teletech. o napieciu do 60V

24. Kable i przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych powinny by¢ wprowadzane do punktow (puszek) rewizyjnych
lub rozdzielczych nie rzadziej niz po dwukrotnej zmianie kierunkéw o kat 90-105° lub na odcinkach prostych co 12-
15m.

25. Przewody uktadane w korytkach oraz na uchwytach w przestrzeniach miedzystropowych nad sufitem podwieszonym
podwieszonym o wysokiej szczelnosci nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo na catej dtugosci przez malowanie
ogniochronnymi powtokami peczniejgcymi.

Trasa kablowa powinna by¢é prowadzona w sposdb zapewniajacy bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami oraz w sposéb
umozliwiajacy jej prawidtowg konserwacje i remonty. Przewody nalezy prowadzi¢ w ptaszczyznach prostopadlych — pionowo
i poziomo. W instalacjach nalezy stosowac¢ wytgcznie przewody i kable miedziane. Wskazane jest zachowanie minimalnej
odlegtosci 0,3m od innych instalacji elektroenergetycznych. W przypadku koniecznosci prowadzenia instalacji w korytkach
z innymi instalacjami nalezy stosowac¢ kable i przewody ekranowane. Poszczegdlne instalacje powinny stanowi¢ wydzielone
ciggi instalacyjne. Przy wykonywaniu instalacji alarmowych nalezy przewidzie¢ ewentualne zapasy zyt, ktére umozliwig
przetgczenie urzgdzen w przypadku uszkodzenia izolacji lub innych awarii.

T.05.02.01 Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw, zmieniajgc swdj kierunek
tylko w zalezno$ci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne,
takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen
miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokos$ci zamocowania wspornikow i odlegto$ci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

Na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji (bez

wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalac;ji).
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T.05.02.02 Instalacje w korytkach

Przy mocowaniu do podfoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢
nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetnione bylty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggéw instalacyjnych. Przy montazu
konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentéw
systemu. tgczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywac sie za pomoca facznika przykrecanego srubami M6 z tbem
potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta. Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym
elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe
podpory. Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozjg. Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie,
umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy. Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggdw instalacyjnych
w korytkach nalezy utozy¢ przewody. Przewody w ciggach poziomych trzeba uktadac luzno na dnie korytek (bez mocowania).
Grupy przewodow mozna tgczy¢ w wigzki opaskami. Liczba ukladanych przewoddéw jest zalezna od szerokosci korytka
i wytrzymatosci mechanicznej. Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowac ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami
wyréwnawczymi.

Przewody uktadane w korytkach oraz na uchwytach w przestrzeniach miedzystropowych nad sufitem podwieszonym sal
operacyjnych, pomieszczen przygotowania pacjenta, sali wybudzeniowej nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo na catej
dtugosci przez malowanie ogniochronnymi powtokami peczniejgcymi np. systemu PROMASTOP-Coating.

T.05.02.03 Instalacje w kanatach podtogowych

Kanat podtogowy nalezy wykona¢ w warstwie podtogowej - w czasie prac wykonczeniowych. Powierzchnia przeznaczona do
ukfadania kanatéw musi zosta¢ przekazana wykonawcy robét elektrycznych po doktadnym jej uprzatnieciu. Na przygotowane;j
trasie nalezy:
e ufozyC kanaty,
e zamocowaC podstawy kanatéw do podtoza przy pomocy specjalnych uchwytow i wkretéw wedtug instrukcji
fabrycznej wybranego dostawcy
e wstawi¢ przegrody do kanatéw (przegrody - jezeli nie stanowig catosci z podstawg kanatu - nalezy mocowaé przy
pomocy wkretéw co 50 cm lub klei¢ albo wsuwaé w odpowiednig szyne montazowsg),
e utozyC przewody
e zamkng¢ pokrywy kanatow,
e wykona¢ ochrone przeciwporazeniowg (wszystkie elementy metalowe kanatu objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi),
e jezeli jest to konieczne, wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Po wypoziomowaniu kanatéw z utozong podtogg nie wolno ich poddawac¢ Zzadnym obcigzeniom ani otwiera¢, dopoki

nie zostanie utwardzona utozona warstwa podtogi.

T.05.02.04 Instalacje w kanatach (listwach) nasciennych

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji w kanatach nasciennych nalezy dokonac¢:
- wyboru typu kanatu nasciennego,
- wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanatu,
- doboru elementéw kanatu,
- wyboru sposobu mocowania.

Ponadto nalezy dokonaé koordynacji z instalacjami elektroenergetycznymi i innymi instalacjami. Za najbardziej dogodne
miejsca instalowania kanatéw nasciennych przeznaczonych do mocowania pionowego zaleca sie przyjmowanie naroza $cian
i miejsca wzdluz oscieznic drzwiowych. Ze wzgledow estetycznych kanaty nalezy montowac tak, aby ciggi przebiegaty
po liniach rownolegtych lub prostopadtych do podiogi. Kanaty nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 100 mm od zrédet ciepta
o temperaturze 90°C. Zgodnie z planem trasy instalacji nalezy oznaczy¢é miejsca mocowania poszczegodlnych odcinkow.
Do podstawy kanatu z tworzywa sztucznego otwory mocujgce powinny by¢ rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 660 mm.
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Dla podstawy kanatu z blachy rozstaw otworéw nie wigkszy niz 950 mm. Aby zamocowa¢ podstawe do podtoza, nalezy
przygotowac¢ odcinki podstawy kanalu o odpowiedniej diugosci. Dlugo$¢ podstawy kanatu nalezy mierzy¢ ,po Scianie".
Zakonczenia nalezy wykona¢ pod katem 90° dla elementéw prostych, a dla zakretéw (zmiany ptaszczyzny prowadzenia
instalacji) pod katem 45°. W podstawach kanatu nalezy wywierci¢ otwory do zamocowania w oznaczonych miejscach.
Po zamocowaniu przegréd nalezy do podstawy kanatu wprowadzi¢ przewody. Przewody uktada sie w odpowiednich komorach
kanatu (w danej komorze przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza wkiadkami podtrzymujacymi w odstepach okoto
40 cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamocowa¢ odpowiednio przyciete odcinki pokryw kanatu poprzez ich
wsunigcie lub zatrzasniecie na podstawie kanatu (w zaleznosci od jego konstrukcji).

T.05.02.05 Instalacje w rurach, przej$cia przez sciany i stropy

Trasowanie jak T.05.02.01

Na przygotowanej trasie nalezy mocowacé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji
(bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji).

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych). Przejscia migdzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne
z tworzyw sztucznych, korytka.

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementow.

e Dopuszcza sig nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno -sanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych
elementow.

e PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujagce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robét budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji. Bruzdy nalezy
dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie,
szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca si¢ uktada¢
jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje. Przy przejsciu
z jednej strony $ciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna byé pokryta tynkiem. Przejscia przez $ciany nalezy
wykonywa¢ w taki sposdb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami. Rury moga by¢ ukiadane w warstwach
konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi, tak aby nie byly narazone na naprezenia

mechaniczne.

Uktadanie rur stalowych

Instalacje w rurach stalowych stosuje sie wszedzie tam, gdzie mogg by¢ one narazone na uszkodzenia mechaniczne
lub ze wzgledu na wymagania bezpieczehnstwa. Instalacje moga by¢ stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem
zastosowania osprzetu i sprzetu hermetycznego oraz szczelnego tgczenia rur. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje moga
by¢ uktadane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w wodzie.
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Na przygotowanej trasie nalezy uktadac¢ rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu lub bruzdach oraz mocowa¢ sprzet
i osprzet instalacyjny. Konce rur po ich ucigciu i nagwintowaniu powinny by¢ opitowane celem pozbawienia ostrych krawedzi.
Gwint w rurach powinien by¢ dostosowany do osprzetu.

Rury przeznaczone na tuki nalezy wyginac¢. Jako$¢ giecia i jego promien powinny zapewnia¢ mozliwosé swobodnego wciggania
przewoddéw. Rury z tukami wykonanymi na goraco powinny by¢ ponownie wewnatrz pokryte lakierem.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzania wody zbierajgcej
sie wewnatrz instalaciji.

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi kablami

Uktadanie rur z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich odporno$é na uszkodzenia
mechaniczne jest wystarczajgca, a technologia pozwala na zastosowanie tworzyw sztucznych. Instalacje moga by¢ stosowane
jako wodoszczelne pod warunkiem zastosowania osprzetu i sprzetu hermetycznego oraz szczelnego taczenia rur. W wykonaniu
wodoszczelnym instalacje mogg by¢ uktadane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w wodzie.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podtozu lub bruzdach oraz
mocowac sprzet i osprzet instalacyjny. Konce rur po ich ucieciu powinny by¢ opitowane celem pozbawienia ostrych krawedzi.
tuki na rurach sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Na tuki nalezy stosowac
rury elastyczne spetniajgce rownoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych. Promien giecia rur sztywnych i elestycznych
powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg
w zaleceniach producenta. taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zitgczek (lub przez
kielichowanie).

Montaz sprzetu i osprzetu (osadzanie puszek)

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposéb trwaly, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane
do podtoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wszczeliwanych. Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Koniec
rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

Wocigganie przewodow do rur

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamontowanego
sprzetu i osprzetu, jego potaczenia z rurami oraz droznosc¢ instalacji. Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku
lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzadéw). Przewody na catej dtugosci
wciggniecia do rury nie mogg mie¢ potgczen. Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie
przewoddéw do nie zatynkowanych rur. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia.

T.05.02.06 Instalacje w tynku

Trasowanie jak T.05.02.01

Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie. t.uki i zgiecia przewoddw powinny byé tagodne. Przewody nalezy
mocowa¢ za pomocg specjalnych uchwytéw. Zabrania sie ukitadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.
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T.05.02.07 Laczenie przewodoéw oraz przylaczanie do aparatow i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢
wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
i korozjg. taczenia przewodow nalezy wykonywa¢ w punktach rozdzielczych, sprzecie i osprzecie instalacyjnym,
w odbiornikach. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przytgczenie. Przewody w miejscach
potagczen powinny mie¢ zapas ditugosci. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie
do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody s3g przytaczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed
korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

T.05.02.08 Podejscia do urzadzen

Podejscia instalacji do urzadzen nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.
Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podej$cie przez
strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach podigczania odbiornikéw
od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do czujnikéw, sygnalizatoréow i innych z instalacji wykonanych
na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do urzadzen zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi
na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka,
drabinki kablowe itp.

T.05.03.00 Wymagania szczegétowe

T.05.03.01 Instalacja sygnalizacji pozarowej

Kod CPV: 45312100-8
Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg. Jezeli podczas prac okaze sie,

ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny byé uzgodnione
z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji.

Wymagania ogdlne dla instalacji sygnalizacji pozarowej jak w punktach T.05.02.00 — T.05.02.08

Kable zasilajgce i sygnatowe instalacji sygnalizacji pozarowej powinny by¢ tak prowadzone, aby zminimalizowa¢ wplyw
nastepujacych niekorzystnych czynnikéw na prace instalaciji:

e  zakidcenia elektromagnetyczne od innych instalacji i pracujgcych urzadzen
e mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar
e mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego

Kable sygnalizacji pozarowej powinny byé odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nie przekraczajgcych 2m , w celu
oznaczenia ich funkcji oraz potrzeby oddzielenia lub zamkniete w rurach, kanatach lub korytkach zarezerwowanych wytacznie
dla obwodow sygnalizacji pozarowe;.

Jezeli do potaczen w obwodach sygnalizacji pozarowej stosuje sie kable wielozytowe, to zadna z zyt nie moze by¢ uzywana
w obwodach innych niz obwody sygnalizacji pozarowej

Wszystkie przepusty kablowe przez $ciany, podtogi lub stropy, stanowigce oddzielenia strefy pozarowej, powinny by¢ wykonane
w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza.
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Przy okreslaniu maksymalnej dtugosci linii dozorowej nalezy uwzgledni¢:
e  dopuszczalng rezystancje linii (petli)
e przekroj poprzeczny (Srednice) zyly kabla lub przewodu
e dopuszczalne spadki napiecia wynikajace z obcigzenia prgdowego linii
e dopuszczalng pojemnos¢ linii
W instalacjach sygnalizacji pozarowej nalezy stosowa¢ wytgcznie kable i przewody z zytami miedzianymi:
e o minimalnej srednicy zyty kabla 0,5mm
e o minimalnej $rednicy zyty przewodu 0,8mm (przekréj >0,5mm2)
Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ od urzadzenia do urzadzenia (czujki, przycisku)
Wykonanie, montaz urzgdzen oraz programowanie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.
Kable o odpornosci ogniowej 90 min (PH90) uktada¢ w korytkach lub na uchwytach o identycznej odpornosci ogniowej (E90)

Kable bez wymaganej odpornosci ogniowej uktada¢ w zwyklych korytkach dla instalacji niskoprgdowych lub razem z kablami
PH90 na wspdlnych odcinkach tras kablowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 wraz z pézniejszymi zmianami wszystkie
wyroby zastosowane w instalacji sygnalizacji pozarowej winny posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczenia w rozumieniu ustawy.

taczenie kabli dopuszczalne jest tylko wewnatrz obudéw urzgdzen i elementéw lub specjalnie oznakowanych puszek
instalacyjnych dla instalacji sygnalizacji pozaru. Metoda tgczenia kabli powinna w najmniejszym stopniu obniza¢ niezawodnos$¢
i odporno$c¢ ogniowa linii kablowej w stosunku do kabli nie tgczonych.

Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych urzadzen systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej zatgczonej przez Producenta Urzadzen.

Instalator powinien dostarczy¢ nabywcy dokumentacje powykonawcza, $wiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke
eksploatacji. Odpowiedzialno$é za zgodno$¢ instalacji z dokumentacjg spoczywa na osobie lub instytucji, ktéra podpisata
$wiadectwo wykonania instalacji.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ i wykaza¢, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegdlnosci sprawdzié¢
czy:

e wszystkie czujki i ostrzegacze pozarowe sg sprawne

e  wszystkie potgczenia do elementéw wykonawczych sg wykonane prawidtowo
e wszystkie funkcje bedg mogty by¢ uaktywnione

e wymagane dokumenty i instrukcje zostaty dostarczone

W miare mozliwosci uruchomienie powinno nastgpi¢ w normalnie oczekiwanym $rodowisku z dziatajgcymi systemami
wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Warunki transportu i sktadowania central.

Kazda centrala sterujgco-zasilajgca pakowana jest oddzielnie. Umieszczona jest ona w kartonie i zabezpieczona przed
uszkodzeniem. W przypadku duzych gabarytéw centrali karton uktadany jest na palecie drewnianej i do niej mocowany.
Transport centrali moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami lokomocji, pod warunkiem zabezpieczenia przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych. Transportowana centrala musi by¢ umieszczona podczas transportu na plycie przeznaczonej
do montazu. (nie moze leze¢ na wskaznikach optycznych oraz fgcznikach sterujgcych). Po kazdym przetransportowaniu

urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ wizualng jego kontrole. Centrala powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach zamknietych,
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zapewniajgcych ochrone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Jezeli jest to mozliwe nalezy zapewni¢ izolacje

urzadzenia od podtoza.

Zalecenia montazowe central

Centrala zasilajgco-sterujgca powinna zostaC zainstalowana na S$cianie pomieszczenia, w ktérym ma pracowac
na wysokosci umozliwiajgcej dostep do fgcznikdw sterowniczych oraz zapewniajgcej swobodny dostep w czasie ewentualnych
konserwacji i przeglagdéw. Rozdzielnice nalezy zamocowa¢ za pomocg kotkdow rozporowych lub alternatywnych. Mocowanie

urzadzenia odbywa sie poprzez otwarcie drzwiczek urzgdzenia i wkreceniu kotkéw w otwory montazowe obudowy.

Podtaczenie elektryczne powinno odbywaé sie przez osoby majgce uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac (SEP)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podtgczenia powinny odbywac sie zgodnie z zatgczong do urzadzenia Instrukcjg Obstugi
i zawartg w niej karta opisowg listwy zaciskowej. Urzgdzenie moze zosta¢ podigczone réwniez na podstawie opisu
umieszczonego wewnatrz kazdej centrali. Samu uruchomienie powinno zostac¢ przeprowadzone po zapoznaniu si¢ z DTR oraz
Instrukcjg Obstugi urzgdzenia. Kazda rozdzielnica powinna zosta¢ uziemiona.

Uruchomienie central
Przed uruchomieniem zamontowanej centrali nalezy zapoznac¢ sie z niniejszg DTR oraz uwagami, poleceniami i zaleceniami
podanymi w zatgczonej do urzadzenia Instrukcjg Obstugi. Po tych czynnosciach nalezy:

e  sprawdzi¢ prawidtowos¢ i stabilno$¢ zamocowania urzgdzenia do Sciany
e  sprawdzi¢ prawidtowos¢ i doktadnos¢é zamocowania przewodow elektrycznych oraz stan ich izolacji

. sprawdzi¢ poprawno$¢ podigczen poszczegdlnych przewoddw elektrycznych wg zatgczonego opisu listwy
zaciskowej

. sprawdzi¢ poprawnosc i ciggto$¢ wykonania przewodu uziemienia
e wigczyC¢ zasilania gtéwne wytgcznikiem gtéwnym

Urzadzenie po prawidtowym zatgczeniu samo ustawi podigczone urzgdzenia w stan gotowosci. Poszczegdlne diody
na modutach sygnalizujg stany pracy, poprawnos$c¢ zasilania, ewentualne awarie i uszkodzenia. Doktadne informacje serwisowe

oraz eksploatacyjne znajdujg sie w Instrukcji Obstugi urzadzenia.

Wymagania dla uniwersalnej centrali sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi:
- przeznaczona jest do sterowania praca sitownikéw 24VDC
- wyposazona w akumulatory pozwalajgce na prace uktadu w ciggu 72 godzin po zaniku napiecia sieciowego,
po tym czasie mozliwe jest jednokrotne alarmowe wysterowanie urzadzen — stownikow
- linia zasilajgcy sitownik jest monitorowana.
- wejscia nadzorowane
- zasilacz dla urzgdzen zewnetrznych

T.05.03.02 Instalacja sieci komputerowej

Kod CPV: 45314310-7
Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg. Jezeli podczas prac okaze

sie, ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione
z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji.

Wymagania ogdlne dla instalacji teledacyjnej jak w punktach T.05.02.00 — T.05.02.08
Podczas instalacji kabli nalezy stosowac¢ wiasciwe techniki:

. przed zainstalowaniem elementy okablowania powinny by¢ poddane aklimatyzacji w zalecanych warunkach

$Srodowiska

. podczas ukfadania kabli nalezy unika¢ zbytniego naprezenia kabla powodowanego przez zawieszony kabel

lub zacisniete wigzki kabli

. minimalny promien zagiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od okreslonego w normie wyrobu
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Instalacje niskoprgdowe — STWIOR

Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

. stosowac kable wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie ze specyfikacjg

. kable nie powinny by¢ wystawione na dziatanie wilgoci i dziatanie podwyzszonej temperatury

. niedopuszczalne jest stosowanie sit, ktérych dziatanie powoduje powstanie trwatych odksztalcen ostony kabla

lub jego uszkodzenie

. potaczenia sg dopuszczalne tylko przy wykonaniu zgodnie ze specyfikacja instalacyjng

. podczas ciggniecia powinien by¢ przestrzegany maksymalny naciag kabla okreslony w specyfikacji wyrobu

. proces instalacji kabli nie powinien wptywa¢ negatywnie na stan Srodowiska np. uszczelnienie wodne, przegrody

ogniowe, konstrukcje i wsporniki

e w strefach gdzie kable nie moga by¢ uszkodzone, ani nie wystepuje szkodliwe oddziatywanie na ich wlasciwosci

transmisyjne, mozna je prowadzi¢ odkryte

. minimalna odlegto$¢ kabli informatycznych od lamp wyladowczych os$wietlenia (fluorescencyjne, neonowe,

rteciowe) powinna wynosi¢ 0,13m

e rozdzielenie kabli danych (okablowania poziomego sieci logicznej) od kabli elektroenergetycznych:

e jezeli dlugos¢ okablowania poziomego jest mniejsza niz 35m, to w przypadku okablowania ekranowanego zadne

oddzielenie nie jest potrzebne

. dla diugosci wiekszych niz 35m odlegtos$ci stosowane do rozdzielenia kabli powinny by¢ zachowane na catej

dtugosci, z wyjgtkiem ostatnich 15m dotaczonych do wypustu

e  zalecane odlegtosci rozdzielenia kabli informatycznych od kabli elektroenergetycznych

Rozdzielenie kabli informatycznych i okablowania elektroenergetycznego

Typ instalacji

Minimalna odlegto$¢ pomiedzy kablami

Bez separatora lub

zseparatorem Separator Separator
niemetalowym aluminiowy stalowy
Nieekranowane kable elektroenergetyczne
i nieekranowany kabel IT 200 mm 100 mm 50 mm
Nieekranowane kable elektroenergetyczne
i ekranowany kabel IT 50 mm 20mm 5mm
Ekranowane kable elektroenergetyczne
i nieekranowany kabel IT 30 mm 10 mm 2mm
Ekranowane kable elektroenergetyczne
i ekranowany kabel IT 0Omm 0Omm 0Omm

Kable powinny sie krzyzowa¢ pod katem prostym. Kable stosowane w réznych celach (nalezace do réznych instalacii)

nie powinny byé umieszczane w tych samych wigzkach. Szafy informatyczne przesytania danych powinny znajdowac sie

w osobnych obudowach od szafek instalacji elektrycznej. Podobnie stojaki instalacji przesytania danych winny by¢ oddzielone

od stojakébw z urzgdzeniami elektrycznymi. Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych urzadzen systemu

przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami zawartymi w Dokumentacji Technicznej zatgczonej przez Producenta

Urzadzen.

Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych urzadzen systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami

zawartymi w Dokumentacji Technicznej zatgczonej przez Producenta Urzadzen.

Wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego — cze$¢é pasywna

—  llosc¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie informacji podanych przez Uzytkownika. W trakcie

realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich ilosci) powinna by¢ ustalona

pomiedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg;
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Instalacje niskoprgdowe — STWIOR
Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

—  Wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym tego samego producenta-wytworcy elementéw okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
kompletnego systemu w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta-wytworcy;

—  Maksymalna dtugos¢ kabla skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda korncowego) nie moze przekroczy¢
90 metrow;

— Minimalne wymagania elementéw okablowania poziomego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E
(wydajnosc¢ catego systemu) w wersji nieekranowanej;

—  Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem kat. 6 o pasmie przenoszenia 250MHz w ostonie
trudnopalnej typu LSZH;

—  Okablowanie poziome ma by¢ zrealizowane w oparciu o nieekranowane moduty gniazd RJ45 kat.6
— W punkcie dystrybucyjnym kabel ma byé zakonczony na modularnych panelach 24 port UTP (wys.1U);

—  Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowaé na katowej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu jednego modutu gniazda
RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic;

—  Okablowanie poziome w budynku obstugiwane jest przez dwa istniejgce punkty dystrybucyjne LPD CO1 oraz LPD
Cl2.

—  Doktadne rozmieszczenie punktéw dystrybucyjnych pokazano na podktadach i rysunkach dotgczonych do projektu;

— Do zaprojektowanych gniazd koncowych nalezy zapewni¢ tgcza o predkosci 1000Mbit/s dla przetgcznikow
dostepowych sieci LAN;

— Na calo$¢ zainstalowanego okablowania ma byé udzielona gwarancja bezposrednio przez producenta na okres
minimum 25 lat (szczegdétowy opis zawarty w dziale ,Gwarancja oraz wymagania dotyczgce kompetencji”);

—  Montaz gniazd okablowania poziomego ma by¢ realizowany w puszkach podtynkowych
i natynkowych przy zastosowaniu ptyt czotowych sko$nych z uchwytami w standardzie Mosaic 45;

—  Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w osprzgcie potagczeniowym zgodnie z normg PN-EN
50173-1;

—  Aby zagwarantowac i potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ komponentéw okablowania miedzianego przeznaczonych do
zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiada¢ certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne
laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodno$¢ systemu / komponentéw z wymaganiami normy
miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;

-~ Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane
jako M;1,C,E; wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakonczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami logicznymi. Gniazda w
zestawach (punktach logicznych) wystepuja w réznej ilosci i konfiguracji w zaleznosci od lokalizacji.

Zestawy gniazd majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu Mosaic 45. Nalezy zastosowac
ptyty czotowe skosne i ramki jednokrotne. Cato$¢ ma byé montowana w puszkach podtynkowych o gtebokosci min. 60mm lub
natynkowych. Ostateczna lokalizacja powinna by¢ ustalona z Uzytkownikiem.

Wymagania dla punktu logicznego 1xRJ45

Punkty logiczne 1xRJ45 bedg instalowane w pomieszczeniach zgodnie z podktadami budowlanymi. Do punktu doprowadzié¢ 1
kabel U/UTP kat.6. Kable nalezy zakonczy¢ w osprzecie potaczeniowym
z zamontowanym gniazdem nieekranowanym RJ45 kat.6.

110-SOR-IP-STWIOR-VIII-1P
Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.
Krakow luty 2016 r. Strona 18



Instalacje niskoprgdowe — STWIOR
Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

1x kabel U/UTP kat.B LSZH
250MHz, 4 pary

Ramka

1xgninzdo nieekranowane
1xRJ45 kat.B

Rysunek 1. Konfiguracja 1xRJ45 kat. 6

Wymagania dla kabli symetrycznych

Wymagana dla kabla U/UTP Kat.6

Opis: Kabel U/UTP Kat. 6 250MHz

Zgodnos$¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-1:2007, EN 50288-3-1
EIA/TIA-854, palnosé: klasa C wg. IEC 60332-3

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (9 0,574mm)

Srednica zewnetrzna kabla 6,3+0,2 mm

Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor biaty

Minimalny promien giecia 45 mm

Waga 50 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura podczas instalacji -5°C do +50°C

Uziemienie

Przewodnik

Skrecone pary

: ————Plaszcz zewnetrzn,
w oslonie z folii sz

Izolacja
Kabel U/UTP 250MHz
Kat. 6 (4pary)

Krzyzak plastikowy
rozdzielajacy pary

I 6,3 £ 0,2mm
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Instalacje niskoprgdowe — STWIOR
Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

Rys. 2 Budowa kabla kat. 6 U/UTP

Wymagana dla parametréw transmisyjnych przy czestotliwosciach kluczowych

Czestotliwos¢ Tlumienie PSNEXT RL
[MHz] [dB] [dB] [dB]
250 32 41,3 18
300 35 - 28

Wymagania dotyczace gniazd

Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane za pomocg narzedzi np. nozem uderzeniowym lub narzedziem, ktére pozwala
zakonczy¢ wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowg sitg. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie wigkszego
niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapaséw parametréw transmisyjnych. Jednoczesnie odrzuca sie wszelkie gniazda
zarabiane beznarzedziowo, ktére nie spetniajg powyzszego opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych laboratoriéw na zgodnos$é z
parametrami kategorii 6 do 250MHz dla wszystkich gniazd kat. 6 przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacjg PN-EN
50173-1 lub ISO/IEC11801.

Wymagania dotyczace panela krosowego okablowania miedzianego

Kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych prostych o wysokosci montazowej 1U i
pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mie¢ mozliwos¢ oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon.
Panel ma by¢ wyposazony w tylny wspornik w celu utozenia i zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiajacy.

Panele majg byé wyposazone w gniazda RJ45 tego samego typu co w punktach dostepowych Uzytkownika (punktach
logicznych).

Kable krosowe miedziane

Kable obszaru roboczego (przytgczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) majg by¢é wykonane z linki
nieekranowanej U/UTP o wydajnosci kat 6. Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub
T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH.

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie komponenty sktadowe:
wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co caty system okablowania.

Urzadzenia aktywne i oprogramowanie
Urzadzenia aktywne powinny spetnia¢ parametry wyszczegdlnione w tabelach ponizej.

Przetacznik 2920-48G

min. 44porty 10/100/1000, min. 4 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-

llos¢ portéw GBIC , mozliwos¢ rozbudowy o 4 porty 10-GbE w standardzie SFP+ oraz BASE-
T, 1 port konsoli dual personality

Obudowa wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19"

Rozmiar tablicy routingu min. 2000

Rozmiar tablicy adresow MAC min. 16000

Zarzadzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45)

Warstwa przetgczania 2,3

Funkcje warstwy 3 static IP routing, RIP, RIPv2
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Instalacje niskoprgdowe — STWIOR

Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

Predkos¢ magistrali

min. 176Gbps

Przepustowos¢

min. 130,9mpps

llos¢ obstugiwanych VLAN-6w

min. 256 (802.1q)

Funkcje wysokiej dostepnosci

SpanningTree (802.14d), RapidConvergenceSpanningTree
MulipleSpanningTree (802.1s), RapidPVST+

(802.1w),

Funkcje stackowania

Dedykowany dwuportowy modut do stackowania dla czterech urzadzen, o
przepustowosci 40 Gb/s na port. Stackowanie musi wspiera¢ agregacje portow
miedzy dowolnymi przetgcznikami w stosie.

Auto MDIX

autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potgczenia (MDI/MDIX)

Agregacja portéw

zgodna z 802.3ad LACP

QoS

Prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8
kolejek sprzetowych, rate-limiting

Monitorowanie

RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

Oprogramowanie

Aktualizacje dostepne na stronie producenta

Gwarancja Wieczysta
Zasilani wymienny zasilacz 230 VAC maksymalny pobér mocy 70W, wparcie dla IEEE
asilanie
802.3az
Serwis Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzgdzenie

Pozostate funkcje

LLDP,LLDP-MED, dual flashimages,USBautorun, obstuga ramek typu Jumbo,
iSCSI, DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD, port Isolation,
petne wsparcie dla IPv4 i Ipv6

Tabela 4 Przetacznik 2920-48G PoE

min. 44porty 10/100/1000PoE+, min. 4 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-

llo$¢ portow GBIC , mozliwo$¢ rozbudowy o 4 porty 10-GbE w standardzie SFP+ oraz BASE-T, 1
port konsoli dual personality, max moc PoE 370W

Obudowa wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19"

Rozmiar tablicy routingu min. 2000

Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 16000

Zarzadzanie

CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45)

Warstwa przetaczania

2,3

Funkcje warstwy 3

static IP routing, RIP, RIPv2

Predko$¢ magistrali

min. 176Gbps

Przepustowos¢é

min. 130,9mpps

llos¢ obstugiwanych VLAN-6w

min. 256 (802.1q)

Funkcje wysokiej dostepnosci

SpanningTree (802.1d), RapidConvergenceSpanningTree
MulipleSpanningTree (802.1s), RapidPVST+

(802.1w),

Funkcje stackowania

Dedykowany dwuportowy modut do stackowania dla czterech urzadzen, o
przepustowosci 40 Gb/s na port. Stackowanie musi wspiera¢ agregacje portéw
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miedzy dowolnymi przetgcznikami w stosie.

Auto MDIX

Autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potgczenia (MDI/MDIX)

Agregacja portéw

zgodna z 802.3ad LACP

QoS

Priorytetyzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek
sprzetowych, rate-limiting

Monitorowanie

RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

Oprogramowanie

Aktualizacje dostepne na stronie producenta

Gwarancja Wieczysta
Zasilani wymienny zasilacz 230 VAC maksymalny pobdr mocy 117W, wparcie dla IEEE
asilanie
802.3az
Serwis Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzadzenie

Pozostate funkcje

LLDP,LLDP-MED, dual flashimages, USBautorun, obstuga ramek typu Jumbo,
iSCSI, DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD, port Isolation, petne
wsparcie dla IPv4 i Ipv6

Tabela 5 Przelacznik 2920-24G PoE

min. 20 portéw 10/100/1000 PoE+, min. 4 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-

llo$¢ portéw GBIC , mozliwo$¢ rozbudowy o 4 porty 10-GbE w standardzie SFP+ oraz BASE-T, 1
port konsoli dual personality, max moc PoE 370W

Obudowa wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19"

Rozmiar tablicy routingu min. 2000

Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 16000

Zarzadzanie

CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45)

Warstwa przetgczania

2,3

Funkcje warstwy 3

static IP routing, RIP, RIPv2

Predkos$¢ magistrali

min. 128 Gbps

Przepustowos¢é

min. 95,2 mpps

llos¢ obstugiwanych VLAN-6w

min. 256 (802.1q)

Funkcje wysokiej dostepnosci

Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple
Spanning Tree (802.1s), RapidPVST+

Funkcje stackowania

Dedykowany dwuportowy modut do stackowania dla czterech urzadzen, o
przepustowosci 40 Gb/s na port. Stackowanie musi wspiera¢ agregacje portéw miedzy
dowolnymi przetgcznikami w stosie.

Auto MDIX

autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potgczenia (MDI/MDIX)

Agregacja portéw

zgodna z 802.3ad LACP

QoS

Priorytetyzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek
sprzetowych, rate-limiting
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Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW
Oprogramowanie Aktualizacje dostepne na stronie producenta
Gwarancja Wieczysta

wymienny zasilacz 230 VAC maksymalny pobér mocy 105W, wparcie dla IEEE

Zasilanie

802.3az
Serwis Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzadzenie

LLDP,LLDP-MED, dual flash images,USB autorun, obstuga ramek typu Jumbo, iSCSI,
Pozostate funkcje DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU Protection, UDLD, port Isolation, petne wsparcie

dla IPv4 i Ipv6

Urzadzenia muszg pochodzi¢ z legalnego zrodta, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta w Polsce i objete
standardowym pakietem ustug gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i Swiadczonych przez sie¢ serwisowg producenta
na terenie Polski.

Sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i nie moze pochodzi¢ z dostawy do realizacji projektu u innego klienta w Polsce lub Unii
Europejskiej.

Administracja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposoéb trwaty, zaréwno od strony gniazda logicznego, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaly na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach
roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego:
X1YICl
gdzie:
X — identyfikator szafy,
Y — numer panela krosowego,
C — numer portu w panelu.
Gwarancja oraz wymagania dotyczace kompetencji
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetnia¢ ponizsze warunki:

— gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustugg serwisowg $wiadczong przez producenta okablowania (ij. bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztow w przysztosci zwigzanych
z przegladami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng instalacja wadliwych
elementow);

— ma obejmowac cato$¢ okablowania miedzianego, wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do
budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45, wieszaki, szafy itp.;

— minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogélnie znanych i opublikowanych;
— gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi/Uzytkownikowi.
Obowiazki producenta okablowania

Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:

— gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostang naprawione
badz wymienione);
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— gwarancje parametrow fgcza/kanatu (parametry fgczy statych bgdz kanatow bedg przewyzszaé wskazang klase
okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);

— gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspétczesne i stworzone w przysztosci, ktére zaprojektowane byty lub bedg
dla systemow okablowania danej klasy bedg dziata¢ poprawnie w ciggu catego okresu gwarancyjnego.

Instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed wystawieniem certyfikatu
gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Uzytkownik/Inwestor musi otrzymac raport,
potwierdzajgcy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczy¢ w procesie jej weryfikacji.

Obowiazki instalatora

W celu ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/lnwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami
gwarancji, wykonawca ma posiada¢ aktualng umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania regulujgcg
uprawnienia, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zakresem okablowania strukturalnego ma dostarczyé Zamawiajgcemu
potwierdzenie faktu rozpoczecia budowy instalacji wystawione przez producenta.

Wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia kurséw kwalifikacyjnych, przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie:
—  instalacji;
—  pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen;

—  projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi
producenta okablowania;

W przypadku jesli wykonawca na etapie oferty korzysta z uprawnien osob trzecich, dokumenty te muszg uczestniczy¢ w
nadzorze zadania lub by¢ na kazde wezwanie na etapie realizacji.

Powyzsze kursy majg znajdywac sie w oficjalnej ofercie producenta.
Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane i $wiattowodowe, panele krosowe, kable krosowe, panele telefoniczne,
adaptery Swiattowodowe, pigtaile, szafy wraz z wyposazeniem) skfadajgce sie na system okablowania strukturalnego muszg
by¢ oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej,
bedacej kompletnym systemem

w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.
Odbiér i pomiary sieci okablowania strukturalnego
Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich ponizszych warunkéw:

— wykonanie instalacji w sposéb prawidtowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami i obowigzujagcymi normami oraz z
zachowaniem estetyki prac;

—  wykonanie kompletu pomiaréw;
— opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;

— uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw powinno byé zgodne z normg PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary sieci sSwiattowodowej powinny byc¢
wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz
szkieletowego.
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Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada analizy parametréw, wedtug aktualnie obowigzujgcych norm.
Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualng kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan, wydany
przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacja dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego (norma, typ kabla itp.),
nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢
jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

—  Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowa¢ sie przynajmniej V klasg
doktadnosci dla klasy E wg IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX5000);

—  Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego;

—  Pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodnosc¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:
= Klasa E dla wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych;

—  Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:
=  mape potaczen;
= dlugosc potgczen i rezystancje par;
= opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacji;
= tlumienie;
= NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach;
=  ACR-FiPS ACR-F w dwdch kierunkach;
= ACR-NiPS ACR-N w dwdch kierunkach;
=  RL w dwdch kierunkach.

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Po zakonhczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi kohcowemu dokumentacje powykonawczg,
ktéra ma zawierac:

— Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

—  Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,

—  Rysunki z oznaczeniami poszczegélnych szaf, paneli krosowych i portéw,
—  Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego zostaty skoordynowane z istniejgcymi

i wykonywanymi instalacjiami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany prowadzenia tras instalacji okablowania oraz
lokalizacji Punktéow Logicznych lub wystapig konflikty z innymi instalacjami, nalezy ustali¢ poprawione rozprowadzenie tras
kablowych w porozumieniu z Projektantem.

Nalezy uziemi¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami wszystkie metalowe korytka, drabinki kablowe, szafy kablowe wraz z
osprzetem oraz inne urzgdzenia sieciowe, ktore zgodnie z instrukcjg ich montazu tego wymagaja.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét muszg by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw.
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T.05.03.03 Instalacja telefoniczna

Kod CPV: 45314000-1
Montaz systemu powinien byé przeprowadzony zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg. Jezeli podczas prac okaze

sie, ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie niezbgedne zmiany powinny by¢ uzgodnione
z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji.

Wymagania ogélne dla instalacji teledacyjnej jak w punktach T.05.02.00 — T.05.02.08
Instalacje telefoniczng (kable w szkieletowe i przytgczeniowe) nalezy wykonywac:

W instalacjach telefonicznych nalezy stosowaé wylacznie kable i przewody z zytami miedzianymi o $rednicy co najmniej
0,5mm. Uktadanie instalacji telefonicznych w danym pomieszczeniu powinno by¢ $cisle skoordynowane z ze sposobem

wykonania instalacji elektroenergetycznych

Przy trasowaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji
elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecia wodociggowg i kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami
wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji telefonicznej z innymi instalacjami sg
podane w normach branzowych.

Przy uktadaniu kabli w tunelu instalacyjnym nalezy zachowaC odstep co najmniej 0,3m od rurociggow wodnych,

kanalizacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych.

Ciggi instalacji telefonicznej powinny by¢é w miare mozliwosci prowadzone we wspolnych trasach z instalacjami
elektroenergetycznymi z zachowaniem dopuszczalnej odlegtosci, jesli napigcie znamionowe instalacji elektroenergetycznej nie
przekracza 500V. Kable i przewody telekomunikacyjne powinny by¢ utozone w taki sposob, aby stanowity wydzielony ciag
instalacyjny, szczegodlnie przy prowadzeniu instalacji na wspolnych konstrukcjach wsporczych, na drabinkach, w kanatach itp.
W kanatach zamknietych z prowadzong instalacjg telefoniczng uktadanie kabli elektroenergetycznych nie jest dopuszczalne
niezaleznie od ich napigcia znamionowego. W kanatach podtogowych, listwach $ciennych i przypodtogowych dzielonych,
instalacje telekomunikacyjne i instalacje elektroenergetyczne moga by¢ uktadane tylko w wyodrebnionych sektorach.

W kanatach, korytkach i listwach poziomych dopuszcza si¢ luzne ukfadanie kabli i przewoddéw wielozytowych.

Kable i przewody wielozytowe uktadane na wysokosci ponizej 1,80m od podtogi, w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz przy przejsciach przez Sciany, stropy i dylatacje powinny byé zabezpieczone ostonami stalowymi lub z

tworzyw sztucznych np. rurami
Zakonczenia toréw kablowych u abonenta powinny by¢ wykonywane na nastgpujacych zasadach:
a) Wprowadzane do budynku kable mogg by¢ zakonczone gtowicami GKM lub tgczéwkami

b) Gtowice i taczéwki powinny byé umieszczone w szafkach kablowych, we wnekach $ciennych zamykanych
drzwiczkami (skrzynkach wnetrzowych), w puszkach kablowych wnetrzowych albo wprost na $cianach
pomieszczen, np. klatek schodowych. Dopuszcza sie instalowanie glowic we wspdlinych wnekach zamykanych
z urzadzeniami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym do 500 V, pod warunkiem zastosowania
przegrody rozdzielczej we wnece, oddzielajgcej urzadzenia telekomunikacyjne.

c) Szafki kablowe w duzych budynkach mieszkalnych i biurowych mogg by¢ umieszczone wewnatrz budynku w
pomieszczeniach ogolnodostepnych, a puszki kablowe lub przetgcznice liniowe w piwnicy, na kondygnaciji

instalacyjnej albo na poszczegélnych kondygnacjach.

d) W budynkach nie przystosowanych do prowadzenia kabli i instalacji wewnatrz budynku, np. w dzielnicach o
starej zabudowie, puszki kablowe moga byc¢ instalowane na zewnetrznej $cianie budynku, przy czym zaleca sie

instalowanie ich od strony podworza lub zielencow.

e) Kable w budynkach powinny by¢ doprowadzone do pionowych kanatéw Ilub rur instalacyjnych przez utozenie ich
w ciggach korytarzy piwnicznych lub korytarzy instalacyjnych (technicznych) albo przez utozenie w innych
pomieszczeniach umozliwiajgcych instalacje kabli, z zachowaniem zasad wg BN-84/8984-10 oraz BN-
88/8984-19.
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f) Do obiektow kolejowych i energetycznych nalezy wprowadzac¢ kable w uzgodnieniu z administracjg tych obiektow,
przy uwzglednieniu zasad okreslonych w "Wytycznych o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed

szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

g) Kable uktadane w piwnicach, na $cianach budynkéw i na klatkach schodowych powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

h) W wypadku matej liczby stacji telefonicznych dopuszcza sie réwnolegte wprowadzenie toréw z kabla o 5
czworkach do dwoch lub trzech gtowic, przy czym do kazdej gtowicy mozna doprowadzi¢ kabel miejscowy o 5
czworkach (lub mniejszej liczbie czworek), albo radiofoniczny o 1 czwdrce. Dlugos¢ kabla odgateznego nie

powinna przekracza¢ 50 m.

i) Zakonczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przepieciami i przetezeniami. Ochronnik nalezy umieszcza¢ w
gniazdku abonenckim lub na koncu linii - w skrzynce, puszce, stupku rozdzielczym lub szafce kablowe;j.

Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdinych urzadzen systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej zatgczonej przez Producenta Urzgdzen.

T.05.03.04 Instalacja sygnalizacji alarmowo-przywotawczej

Kod CPV: 45312000-7

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg. Jezeli podczas prac okaze sie,
ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢é uzgodnione
z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji. Wymagania ogodlne dla instalacji jak w punktach
T.05.02.00 — T.05.02.08

Linie sygnalizacyjne, osprzet i przybory instalacyjne na napiecie znamionowe 230V nalezy instalowa¢ jak linie

elektroenergetyczne.
Linie sygnalizacyjne na napiecie do 60V, montaz osprzetu nalezy wykonywac jak dla linii telefonicznych.
W instalacjach sygnalizacyjnych nalezy stosowa¢ wytacznie kable i przewody z zytami miedzianymi

taczenie linii sygnalizacyjnych powinno si¢ odbywa¢ poprzez lutowanie lub przy uzyciu odpowiednich zaciskéw w puszkach

instalacyjnych.

W przypadku wykorzystywania toréw wspolnego kabla telekomunikacyjnego nalezy stosowaé fgczéwki jako elementy
rozdzielcze.

Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych od uszkodzerh mechanicznych lub w zamykanych

wnekach.

Kable i przewody linii sygnalizacyjnych mozna rozszywac¢ na wspdlnych taczéwkach z innymi instalacjami telekomunikacyjnymi
pod warunkiem, ze napiecie wszystkich toréw nie bedzie wyzsze niz 60V.

Urzadzenia rozdzielcze powinny by¢ instalowane na wysokosci co najmniej 1,4m od podtogi. W uzasadnionych przypadkach

mozna je instalowac nizej lecz w odlegtosci od podtogi nie mniejszej niz 0,25m.
Osprzet i przybory instalacyjne nalezy stosowaé¢ odpowiednio do przyjetego systemu oprzewodowania oraz rodzaju srodowiska

Dzwonki, brzeczyki, sygnalizatory swietlne itp. Nalezy umieszcza¢ w miejscach dogodnych dla odbioru sygnatu akustycznego

i optycznego
Przyciski i kasowniki nalezy instalowa¢ w miejscach widocznych i tatwo dostepnych.

Transformatorki sygnalizacyjne za wyjgtkiem dzwonkowych o przektadni 230/3-5-8V powinny mie¢ zabezpieczenia zwarciowe
linii wyjsciowej. Transformatorki sygnalizacyjne zaleca sie instalowa¢ w tablicach rozdzielczych elektroenergetycznych.

Wymagania pozostate dla instalacji jak w punkcie 5.2.1
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Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych urzadzen systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami

zawartymi w Dokumentacji Technicznej zatgczonej przez Producenta Urzadzen.

Wskazdwki instalacyjne systemu przywotawczego

Wysokosci montazu urzgdzen.

Urzgdzenia obstugowe z lampkami lub bez montowa¢ na wysokosci 0,7 do 1,5 m (jak np. przycisk przywotawczy lub kasujgcy).
W przypadku przyciskéw pocigganych w pomieszczeniach mokrych nalezy uwzgledni¢ specjalne wymagania ,zycia bez barier”.
Mozliwos$¢ chwycenia sznura przycisku pocigganego musi mie¢ takze osoba, np. lezgca na posadzce. Koniec sznura nie moze
by¢ wyzej niz 20cm od podtoza.

Urzadzenia obstugowe z wyswietlaczami tekstowymi montowa¢ na wysokosci 0,1 do 1,8 m (jak np. centralki lub przyciski
z wyswietlaczami). Miejsce montazu nalezy wybra¢ tak, by nie bylo wystawione na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Urzadzenie w zespotach instalacyjnych montowaé na wysokosci 1,6 do 1,8 m (np. jak medyczne zestawy nadtdézkowe).
Lampy sygnalizacyjne i wysSwietlacze korytarzowe montowaé na wysokosci 1,5 do 2,2 m.
Jednostki sterujgce, zasilacze

Sterowniki centralne, zasilacze i inne komponenty bez funkcji obstugowych lub sygnalizacyjnych wolno lokalizowa¢ tylko
w pomieszczeniach suchych (maksymalna wilgotno$¢ powietrza 75% przy ok. 18*C), ale nie w salach chorych. Muszg by¢
zawsze tatwo dostepne (przestrzen konserwacyjna szerokosci min. 80cm). Odprowadzanie ciepta nie moze by¢ utrudnione.
Przy wbudowaniu w rozdzielnice lub szafy nalezy ewentualnie zapewni¢ odprowadzanie ciepta przez wentylacje wymuszona.

Ze wzgledu na spadki napiecia nalezy zasilacze umieszczaé w poblizu najwiekszych odbiornikow.
Inne

Przyciski potwierdzania obecnosci i przywotawcze muszg by¢ zainstalowane w miejscach, gdzie sg tatwo dostepne
i wykluczajace pomylenie ich z urzadzeniami innych instalacji. Urzadzenia instalacji przywotawczej (przyciski potwierdzania
obecnosci i przywotawcze) oraz sieci niskiego napiecia (np. wytaczniki o$wietlenia, gniazda wtyczkowe) mogg by¢ montowane
we wspolnych ramkach lecz muszg sie wyraznie odrézniaé, aby wykluczy¢ pomytki.

W pomieszczeniach mokrych i WC nalezy instalowaé tylko przystosowane do tego urzadzenia. Nalezy kierowac sie
wskazaniami producentéw, odpowiednio oznakowujgcych urzadzenia przystosowane do instalowania w WC i pomieszczeniach
mokrych. Przyciski pociggane itp. W kabinach natryskéw muszg by¢ umieszczone co najmniej 20cm ponad najwyzsza mozliwg
pozycja gtowicy natrysku, a koniec sznura nie moze znajdowac¢ sie wyzej, niz 20cm od posadzki, aby mogta go chwyci¢ takze

osoba lezgca na posadzce.

Salowe lampy sygnalizacyjne sg wymagane obligatoryjnie i muszg by¢ jednoznacznie przypisane do Sali (mozliwie blisko drzwi
Sali) i dobrze rozpoznawalne z wigkszej odlegtosci. Wszystkie optyczne urzadzenia sygnalizacyjne nalezy zamontowac¢ tak, by
ich rozpoznawalnos$¢ nie byta zakiécana przez oswietlenie obce. Uzytkownikowi pozostawia sie mozliwo$¢ integrowania
salowych lamp sygnalizacyjnych z elementami aranzacyjnymi (np. tabliczki numerowe i szyldy imienne), pod warunkiem
dotrzymania wymaganych parametréw.

Salowe lampy sygnalizacyjne stanowig ostatni poziom bezpieczenstwa i umozliwiajg rozpoznawanie sytuacji awaryjnych nawet
wtedy, gdy wskutek zawodnosci ludzkiej lub technicznej lub tez niedociggniecia organizacyjne, wezwania nie sg przekazywane.

Przewody

Przewody instalacji przywotawczej nie mogg by¢ prowadzone we wspdlnych kablach, korytach kablowych, rurach lub kanatach
instalacyjnych z przewodami instalacji silnopradowych lub innych instalacji na napigcia niebezpieczne.

Przewody instalacji przywotawczej i przewody instalacji silnoprgdowych musza by¢ prowadzone w minimalnym odstepie 30 cm.
Na krétszych odcinkach do 10 m za wystarczajgcy uwaza sie odstep 10 cm. Nalezy réwniez unika¢ krzyzowania sie instalacji.
Musi to zosta¢ jednoznacznie udokumentowane i wykazane w projekcie i dokumentacji powykonawczej wykonawcy!

110-SOR-IP-STWIOR-VIII-1P
Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.
Krakow luty 2016 r. Strona 28



Instalacje niskoprgdowe — STWIOR
Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

Jesli wymagania te nie dajg sie speic¢ ze wzgledu na warunki w budynku, to przy napigciach znamionowych ponizej 250 V
wartosci skutecznej mozna odseparowac te grupy przewoddéw przewodzacym ekranem. Nalezy go potgczy¢ z systemem
przeciwporazeniowym instalacji silnoprgdowe;j i przekroj jego musi byé typowy dla przewodéw ochronnych.

Ze wzgledow kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) nalezy generalnie unika¢ prowadzenia przewodow w bezposredniej
bliskosci miejsc mozliwych zaktécen. Dotyczy to w szczegolnosci takze anten nadawczych (np. systemu pagerow)
i terapeutycznej aparatury medycznej. Mimo dotrzymania wszelkich norm i przepisow odnosnie kompatybilnosci
elektromagnetycznej, w odosobnionych wypadkach moze dochodzi¢ do wzajemnych oddziatywa¢, bez mozliwosci ustalenia
winowajcy. Ekran nalezy doprowadzi¢ w izolacji, az do punktu przytaczenia, aby nie dochodzito do zwar¢. Wszystkie przewody
ekranowane do komunikacji glosowej nalezy odizolowywa¢ mozliwie krétko, aby funkcja ekranowania pozostata zachowana.

Szczegodlnie uwagi wymaga instalowanie przewoddéw zasilajgcych. Nalezy tu zwraca¢ szczegdlng uwage na krétkie trasy
przewoddéw, wystarczajgcy przekrdj zyt i odpowiednie zabezpieczenia w miejscach redukcji przekroju, aby zapobiec
uszkodzeniom zwarciowym.

WARUNKI BHP PODCZAS MONTAZU
W trakcie wykonywania prac nie sg przewidywane prace wymagajgce zastosowania wyjgtkowych srodkéw ostroznosci.

Nalezy zadbac¢, aby wszelkie prace wykonywane na wysoko$ci podczas montazu byly realizowane z wykorzystywaniem
stabilnych drabin lub podnos$nikéw.

Wszelkie elektronarzedzia nalezy uzywaé zgodnie z ich przeznaczeniem iz zastosowaniem zasad okreSlonych przez
producenta.

Przy wykonywaniu prac ktore generujg pyt, a w szczegdlnosci podczas wiercenia otworéw w stropie nalezy uzywac¢ okularow
ochronnych i masek przeciwpytowych.

T.05.03.05 Instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta

Kod CPV: 45312000-7

Montaz systemu powinien byé przeprowadzony zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg. Jezeli podczas prac okaze sie, ze

projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z
projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji.

Wymagania ogdlne dla instalacji jak w punktach T.05.02.00 — T.05.02.08.

Wymagania techniczne dla kamery

Obraz

Przetwornik obrazu 1.3 MPX, matryca CMOS, 1/3”, APTINA
Liczba efektywnych pikseli 1280 (H) x 960 (V)

Czutos¢ 0.02 Ix/F1.8 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1 s ~ 1/100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak

Obiektyw

Typ obiektywu standardowy, f=3.6 mm/F1.8

Poziomy kat widzenia obiektywu 73°
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Dzien/noc

Rodzaj przetgczania mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania tak

Harmonogram przetgczania tak

Czujnik Swiatta widzialnego tak

Sie¢

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Predkos¢ przetwarzania 30 kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie

Kompresja wideo/audio H.264, MIJPEG/-

Liczba jednoczesnych potaczeh maks. 4

Przepustowos¢ tacznie 11 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF 2.3)

Konfiguracja kamery z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera

jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie NMS

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci 4

Detekcja ruchu tak

Obrébka obrazu korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane
Prealarm/postalarm -/do 120 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP

Oswietlacz IR

Liczba LED 24

Zasieg 10 m

Kat Swiecenia 90°

Interfejsy

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm) 116 (®) x 91 (wys.)

Masa 0.6 kg

Obudowa wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym klosz z poliweglanu
Zasilanie PoE, 12 VDC

Pobdér mocy 3.6 W,
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5.6 W (IR wt.)

Temperatura pracy -40°C ~ 50°C

Klasa szczelnosci IP 66

Wymagania techniczne dla monitora

Matryca

Typ matrycy TFT podswietlenie LED

Przekatna ekranu 21.5"
Rozdzielczo$¢ matrycy 1920 x 1080
Format 16:9

Jasnosc¢ 250 cd/m2
Kontrast 20000000:1
Kat widzenia (L/P/G/D) 85°/85°/80°/80°
Czas odpowiedzi matrycy 3ms

Tryb wyswietlania koloréw 16.7 min

Pozostate funkcje

Menu ekranowe jezyki: angielski, rosyjski, inne

Whbudowane gtosniki 2x2W

Interfejsy

Wejscia wideo 1xVGA 1xHDMI1xDVI
Wejscia audio 1 x Jack stereo

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm) 505.6 (szer.) x 365.8 (wys.) x 180.0 (gt.)
Masa 3.5 kg

Obudowa czarna, plastikowa

Zasilanie 100 ~ 240 VAC

Pobdér mocy 33 W

Temperatura pracy 0°C ~ 40°C

Standard mocowania VESA 100 x 100 mm

Wymagania dla rejestratora |IP

Wideo
Kamery IP do 4 kanatéw w rozdzielczosci 2592 x 1944 (wideo + audio)
Wspierane kamery/protokoty NOVUS, ONVIF, RTSP

Obstugiwana rozdzielczo$¢ maks. 2592 x 1944

110-SOR-IP-STWIOR-VIII-1P
Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.
Krakow luty 2016 r. Strona 31



Instalacje niskoprgdowe — STWIOR

Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

Kompresja H.264, MJIPEG

Woyjécia monitorowe gtéwne (podziat, petny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA (do 2 monitoréw jednoczes$nie)
Wsparcie dwustrumieniowosci tak*

Audio

Wyjscia audio 1 x liniowe (RCA)

Nagrywanie

Predkos¢ nagrywania

120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1280 x 720),

120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080),

120 ki/s (4 x 30 kl/s dla 2048 x 1536),

120 kl/s (4 x 30 ki/s dla 2560 x 1440)

Wielkos$¢ strumienia 48 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer

Tryby nagrywania ciagly, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu

Harmonogram odrebne ustawienia dla: kazdej kamery, kazdego dnia tygodnia, konfiguracja z doktadnoscia: 60 min, mozliwo$¢
taczenia dowolnych trybédw nagrywania

Prealarm/postalarm do 30 s/do 600 s

Wyswietlanie

Predkos¢ wyswietlania 120 kl/s (4 x 30 kl/s)**

Odtwarzanie

Predkos$¢ odtwarzania

120 kl/s (4 x 30 ki/s dla 1280 x 720),

120 ki/s (4 x 30 kl/s dla 1920 x 1080),

120 kl/s (4 x 30 kl/s dla 2048 x 1536),

30 kl/s (1 x 30 kl/s dla 2560 x 1440)

Wyszukiwanie nagran wedtug czasu/daty

Kopiowanie

Metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa
Format plikéw kopii AVI

Dyski

Wewnetrzne do rejestracji mozliwo$é montazu: 1 x HDD 3.5” 6 TB SATA ***
Maksymalana tgczna pojemnosc¢ 6 TB

Alarmy

Wejscia/wyjscia alarmowe w kamerach wsparcie wejs¢/wyjsé dostepnych w kamerach*
Detekcja ruchu wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach*

Reakcja na zdarzenia alarmowe sygnat dzwiekowy, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z zatagcznikiem

Sie¢
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Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

4 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - zlgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Obstugiwane protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP
Wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF 2.2 lub wyzszy)

Programy na PC/MAC NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera/Safari

Programy na Smartphone MEye (iPhone, Android), MEyePro (iPhone, Android), Goolink (iPhone, Android)
Maks. liczba potgczen z rejestratorem 4

Przepustowos$¢ 48 Mb/s fgcznie do wszystkich stacji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ obrét/uchyl/zoom, presety*

Dodatkowe interfejsy

Porty USB 2 x USB 2.0,

System operacyjny

System operacyjny Linux

Tryb pracy tripleks

Menu ekranowe jezyki: polski, angielski, rosyjski, inne

Sterowanie mysz komputerowa (w zestawie), sie¢ komputerowa

Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskéw, sieci, utraty potgczenia z kamerami
Bezpieczenstwo hasto dostepu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm) 260 (szer.) x 45 (wys.) x 235 (gt.)

Masa 1 kg

Zasilanie 48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)

Pobdr mocy 30 W + 60 W zasilanie PoE

Temperatura pracy 0°C ~ 50°C

Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegodlnych urzadzen systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami

zawartymi w Dokumentacji Technicznej zatgczonej przez Producenta Urzadzen.

T.05.03.06 Instalacja kontroli dostepu

Kod CPV: 45312000-7

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg. Jezeli podczas prac okaze
sie, ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione
z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji.

Wymagania ogdlne dla instalacji jak w punktach T.05.02.00 — T.05.02.08.

Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych urzadzen systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej zatgczonej przez Producenta Urzadzen.
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Kable zasilajace i sygnatowe instalacji powinny by¢ tak prowadzone, aby zminimalizowa¢ wptyw nastepujacych niekorzystnych

czynnikdéw na prace instalacji:
e zakidcenia elektromagnetyczne od innych instalacji i pracujgcych urzadzen
e mozliwosé uszkodzenia mechanicznego

Podczas instalacji kabli nalezy stosowac¢ wiasciwe techniki:

e przed zainstalowaniem elementy okablowania powinny by¢ poddane aklimatyzacji w zalecanych warunkach

$rodowiska

e podczas uktadania kabli nalezy unika¢ zbytniego naprezenia kabla powodowanego przez zawieszony kabel

lub zacisniete wigzki kabli
e minimalny promien zagigcia kabla nie powinien by¢é mniejszy od okreslonego w normie wyrobu
e stosowac kable wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie ze specyfikacjg
e kable nie powinny by¢ wystawione na dziatanie wilgoci i dziatanie podwyzszonej temperatury

e niedopuszczalne jest stosowanie sit, ktérych dziatanie powoduje powstanie trwatych odksztatcen ostony kabla
lub jego uszkodzenie

e pofaczenia sg dopuszczalne tylko przy wykonaniu zgodnie ze specyfikacja instalacyjna
e podczas ciggniecia powinien by¢ przestrzegany maksymalny naciag kabla okreslony w specyfikacji wyrobu

e proces instalacji kabli nie powinien wptywa¢ negatywnie na stan srodowiska np. uszczelnienie wodne, przegrody
ogniowe, konstrukcje i wsporniki

e w strefach gdzie kable nie moga by¢ uszkodzone, ani nie wystepuje szkodliwe oddziatywanie na ich wtasciwosci
transmisyjne, mozna je prowadzi¢ odkryte

Montaz kontroleréw

Plyta gtéwna centrali zawiera elementy elektroniczne wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne. Przed montazem nalezy
roztadowac tadunki elektrostatyczne, a w czasie montazu unika¢ dotykania elementéw na plycie centrali. Centrala powinna
by¢ montowana w pomieszczeniach zamknietych, o normalnej wilgotnosci powietrza. W pomieszczeniu tym powinien by¢
dostepny staty (nie odtgczany) obwdd zasilania 230V z uziemieniem ochronnym. Linia telefoniczna musi by¢ doprowadzona
linig czteroprzewodowa, by mozliwe byto dotgczenie centrali przed pozostatymi urzgdzeniami (telefon, telefaks i inne).

Uwagi:

e  Przed zamontowaniem obudowy kontrolera, nalezy zainstalowac kotki mocujgce ptyte gtéwna.

e  Podczas mocowania obudowy nalezy zwréci¢ uwage by nie uszkodzi¢ przewodow, ktére przetozone bedg przez
otwory w tylnej Sciance centrali.

e  Podczas dotgczania czytnikéw, modutéw i pozostatych elementéw pobierajgcych zasilanie z wyjs$¢ centrali nalezy

wytgczy¢ zasilanie sieciowe i akumulator
Podtgczenie kontrolerow
Kontroler jest podtgczony do zasilania sieciowego na state. W zwigzku z tym, przed przystgpieniem do wykonania okablowania
systemu, nalezy zapoznac sie z instalacja elektryczng obiektu. Do zasilania centrali nalezy wybra¢ obwdéd, w ktérym caty czas

obecne bedzie napigcie. Powinien on by¢ zabezpieczony wtasciwym bezpiecznikiem.

Wymagania dla kontrolerow:
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e  Kontroler standardowy, 2 drzwi dwustronnie, 4 drzwi jednostronnie, 4 porty czytnikow,
e port Ethernet TCP/IP,

e  pojemnos$¢ 20 000 kart, 50 000 zdarzen, 20 000 alarméw

e  Czytniki z inerfejsem Wieganda 26 - 40 bitow.

Wymagania dla czytnikow:

e Czytnik kart zblizeniowych — multisystemowy: UNIQUE, HIDPROX, MIFARE
e Interfejs Wieganda 26 bit.
e  Zasieg odczytu karty - 10 cm.

UWAGA!

Przed dotgczeniem zasilacza do obwodu, z ktérego bedzie zasilany, nalezy wytaczy¢ w tym obwodzie napigcie. Poniewaz
zasilacz kontrolera zasilany jest z sieci ~230V, nieostrozno$¢ podczas podigczania lub btedne podigczenie moze grozi¢
porazeniem i stanowi¢ zagrozenie zycia ! W zwigzku z tym, przy podtgczaniu centrali nalezy zachowa¢ szczegding ostroznosé.
Przewdd, ktérym podtgczone bedzie zasilanie sieciowe, w trakcie montazu i podigczania centrali nie moze by¢ pod napigciem !

Aby unikna¢ ryzyka porazenia elektrycznego nalezy przed przystgpieniem do montazu zapoznaé sie z instrukcjg montazu,
czynnosci potgczeniowe nalezy wykonywaé bez podtgczonego zasilania.

W wypadku wykonywania czynnosci serwisowych polegajgcych na wymianie bezpiecznikdw, czynno$¢ powyzszg nalezy
wykonywaé przy odtgczonym napieciu zasilania. Nalezy stosowaé wytacznie bezpieczniki o identycznych parametrach jak
oryginalne.

Zaleca sie uzywanie obudéw i zasilaczy przewidzianych do uzytkowania przez producenta. Nie wolno ingerowa¢ w konstrukcje,
badz przeprowadza¢ samodzielnych napraw. Dotyczy to w szczegdlnosci dokonywania wymiany zespotéw i elementow.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest podtgczanie do centrali catkowicie roztadowanego akumulatora (napigcie na zaciskach akumulatora bez
podtaczonego obcigzenia mniejsze od 11V). Aby unikng¢ uszkodzenia sprzgtu, mocno roztadowany badz nigdy nie uzywany
akumulator nalezy wstepnie dotadowac odpowiednig fadowarka. Uzywane w systemach alarmowych akumulatory zawierajg
otéw. Zuzytych akumulatoréw nie wolno wyrzucacé, nalezy z nimi postepowac w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

T.05.03.07 Instalacja do odbioru i rozprowadzania sygnatéw naziemnej TV cyfrowej (DVB-T)

Kod CPV: 45312320-6, 45312000-7

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg. Jezeli podczas prac okaze

sie, ze projekt jest nieodpowiedni, to bez wzgledu na przyczyne wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione
z projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji.

Wymagania ogdlne dla instalacji jak w punktach T.05.02.00 — T.05.02.08.

W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody koncentryczne o impedancji 75 Om posiadajgce homologacje i spetniaja wymagania
instalacji.

Instalowanie toréw przesytowych i osprzetu:
e Do przesytania nalezy stosowaé przewody wspoétosiowe o zytach miedzianych i impedancji falowej Z=75Q .

e  Tor przesytowy musi mie¢ zachowang ciggtos$¢ impedancji znamionowej
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e Przy dlugosciach torow przesylowych ponad 100m nalezy stosowa¢ wzmacniacze korekcyjne w celu
skompensowania znieksztatcen thumieniowych wprowadzanych przez linie przesytowe

e Tory przesylowe nalezy prowadzi¢é odrebnymi trasami od innych instalacji elektrycznych, zwiaszcza
elektroenergetycznych do 500V w odlegtosci co najmniej 0,10m

e Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych od uszkodzen mechanicznych lub
w zamykanych wnekach.

e  Zaleca sig, aby wysokos¢ instalowania urzgdzen rozdzielczych nie wynosita mniej niz 1,4m, a w uzasadnionych
przypadkach nie mniej niz 0,25m od podiogi.

e  Ekrany oraz ztagcza linii wspotosiowych nalezy izolowac na catej trasie linii

e Nalezy przestrzega¢ zasady dopasowania impedancji zrédta zasilania oraz odbiornika do impedancji falowej toru
przesytowego (Z=75Q )

e  Przy doprowadzaniu szeregowym sygnatu do urzgdzen odbiorczych nie wykorzystywane wyjscia lub koniec linii
nalezy zamykac¢ wtykiem z rezystorem 75Q

e Montaz urzadzen nalezy wykona¢ wedtug projektu oraz instrukcji fabrycznych producenta

Montaz, sprawdzenie i uruchomienie poszczegdinych urzadzen systemu przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i warunkami
zawartymi w Dokumentacji Technicznej zatgczonej przez Producenta Urzadzen. Sprawdzi¢ poziom sygnatu w gniazdach
abonenckich (48-74dBuV). Ewentualne korekty poziomu sygnatu wykona¢ poprzez dobér ttumienia odgateznika z magistrali
dystrybucyjnej. Uwzgledni¢ konieczng redukcje poziomu sygnatu wyjsciowego wzmacniacza w przypadku zwiekszenia liczby
kanatéw transmisiji.

T.06.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

T.06.01.00 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e bhp.,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,
e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
. $rodki transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

T.06.02.00 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét

zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

T.06.03.00 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

T.06.04.00 Badania i pomiary

T.06.04.01 Badania odbiorcze instalacji niskopradowych

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat
i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch oséb,
dobrze znajgcych wymagania stawiane badanym instalaciom. Badania odbiorcze instalacji niskoprgdowych moga
przeprowadza¢ wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostke uznajgcg. Zakres
badan odbiorczych obejmuije:

— ogledziny instalacji i urzagdzen
— badania (pomiary i préby) instalacji
— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny
na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan
i préb powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokdt koncowy.
Protokét nalezy przediozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokdt ten powinien

zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:
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— numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— oceneg wynikow badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploataciji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy czionkoéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

T.06.04.02 Ogledziny instalacji niskopragdowych
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu
stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
— spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
— zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

— nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
— wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$é wykonanej instalaciji),
— ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
— doboru urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
— ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
— wykonania potgczen obwodow,
— doboru oraz nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
— rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,
— oznaczenia przewodow,
— umieszczenia schematéw lub innych informacji w miejscu dozoru lub obstugi

— wykonania dostepu do instalacji i urzadzen w celu ich wygodnej obstugi i konserwaciji.

T.06.04.03 Pomiary i préby instalacji niskopradowych

Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie
ogledzin instalacji. Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzgdzenia
i $rodki ochrony:

e spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,
e odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalaciji,
® nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
e sgdobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Zakres pomiardw i prob obejmuije:
e sprawdzenie ciggtosci przewodow,

e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
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e pomiar rezystancji izolacji kabli,
e pomiar rezystancji uziemienia,
e sprawdzenie biegunowosci,

e pomiary dynamiczne parametréw instalacji wedtug norm szczegétowych

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokétu z przeprowadzonych
badan i pomiaréw. Protokét musi zawierac co najmniej nastepujgce dane:

e nazwe i oznaczenie badanej linii (zasilajacej, sterujgcej lub sygnatowej)
e nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

® miejsce jego zainstalowania,

e rodzaj wykonanych pomiaréw,

e nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

e date wykonania pomiarow,

e spis uzytych przyrzaddw i ich numery,

e liczbowe wyniki pomiaréw

e uwagi i wnioski.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin,
pomiaréw i prob sg dodatnie. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie
badania, na ktore usterka mogta mie¢ wptyw.

T.06.05.00 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

T.06.06.00 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

W celu kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

T.06.07.00 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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— Polska Normg

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.  Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

T.06.08.00 Dokumenty budowy

T.06.08.01 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

. przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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T.06.08.02 Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

T.06.08.03 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

T.06.08.04 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e  protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru robdét,
. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

T.06.08.05 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

T.07.00.00 OBMIAR ROBOT

T.07.01.00 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie
z dokumentacja. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag przez Zamawiajgcego zgodnie
z wymaganiami instytucji finansujacych Przebudowe Oddziatu.

T.07.02.00 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrgj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

T.07.03.00 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
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wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

T.07.04.00 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika

do ksiegi obmiaru.

T.08.00.00 ODBIOR ROBOT

T.08.01.00 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
e  odbiorowi konncowemu

. odbiorowi pogwarancyjnemu

T.08.02.00 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowsg. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

T.08.03.00 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego instalacje elektryczne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:
e o0sadzone (zamocwane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oswietleniowe itp.,
e utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow,
e osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

e instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

T.08.04.00 Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.
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T.08.05.00 Odbiér kohcowy robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

T.08.06.00 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru korcowego robot sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

. ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

e  deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

T.08.07.00 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

T.09.00.00 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Warto$¢ ryczattowa uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji
projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.
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T.10.00.00 PRZEPISY ZWIAZANE

T.10.01.00 Przepisy prawne

e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz.
881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z pdzniejszymi zmianami

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych : cze$¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

e Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U.
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959) z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U.
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.
717 1721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr
49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 ,W sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej z
pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz.
452) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenow"

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109,
poz. 1156) z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003
nr 120, poz. 1134).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu
z delegaciji ustawy o wyrobach budowlanych.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028)

110-SOR-IP-STWIOR-VIII-1P
Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.
Krakow luty 2016 r. Strona 45



Instalacje niskoprgdowe — STWIOR

Dostosowanie pomieszczen SOR w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogow sanitarnych

e Rozporzgdzenie Ministra tacznosci z dn. 4 wrzesnia 1997r w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla

urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

T.10.02.00 Normy techniczne

PKN-CEN/TS 54-14

PN-EN 50173-1

PN-EN 50174-1

PN-EN 50174-2

PN-EN 50346-1

PN-EN 50098-1

PN-IEC 60364-1

PN-IEC 60364-3

PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-42

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-548

PN-IEC 60364-6-61
PN-E-04700

ZN-96:1996

PN-T-06800

PN-IEC 574-2

PN-EN 50132-2-1

PN-EN 50132-4-1

PN-EN 50132-5

PN-EN 50132-7

BN-88/8994-19

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru,

eksploatacji i konserwacji

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogodine
i strefy biurowe

Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkéw

Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania

Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢ 1: Podstawowy dostep do sieci
ISDN

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdéinych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetgzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa..
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa TPSA
Sygnaty: Wizyjny i foniczny

Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 2-1:
Kamery telewizji czarno-biatej

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 4-1:
Monitory czarno-biate

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 5:
Teletransmisja

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania

Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdine
wymagania i badania.
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