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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa i adres Inwestycji  

Dostosowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym 
w Stalowej Woli do wymogów sanitarnych i prawnych. 

1.2. Adres Inwestycji  

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 

działka nr 2294/6 obr.3 

1.3. Inwestor  

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 

1.4. Jednostka projektowania  

Biuro Projektów Służby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z o.o., 
30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 9A, tel/fax. 0-12-267-77-20 

1.5. Imiona i nazwiska projektantów  

� architektura:    arch. Marzenia Ulak Opalska – upr. 438/94 
� technologia:    arch. Marzenia Ulak Opalska – upr. 438/94 
� konstrukcji:     inż. Robert Buczek – MAP/0009/POOK/06 
� instalacje wod-kan, c.w.:   inż. Jacek Lenik  upr. bud. Upr. 148/81 
� instalacje c.o., c.w.:    inż. Zofia Bubka – upr. bud. 92/2001   
� instalacje elektryczne:   inż. Lech Bednarczyk – BPP Upr. 124/84 
� went. mech. i klimatyzacja:   inż. Tomasz Kieloch -  MAP/0098/POOS/06 
� instalacja gazów medycznych, gazu: inż. Andrzej Komisarz -  upr. bud. 167/96 
� instalacje niskoprądowe:   inż. Jarosław Kubisiak -  RP - Upr.839/94 

1.6. Podstawa opracowania  

� Zlecenie Zamawiającego 
� Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
� Aktualne oświadczenie stwierdzające prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
� Wizja lokalna  
� Obowiązujące normy i przepisy 
� Uzgodnienie z Zamawiającym 

1.7. Przedmiot i cel opracowania  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru kompletnej instalacji chłodniczej dla 
Dostosowanie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym 
w Stalowej Woli do wymogów sanitarnych i prawnych.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniżej. 

1.8. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie kompletnej instalacji chłodniczej. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów 
otrzymanych od Zamawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do 
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uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się 
uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien 
wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, który jako jedyny jest upoważniony do 
wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z 
korzyścią dla Zamawiającego. 
 
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
� Rozładunek wszystkich urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego (jeśli takowe występują) i 

zabezpieczenie ich na placu budowy; 
� Montaż, uruchomienie oraz regulacje urządzeń jw. dostarczonych przez Zamawiającego; 
� Dostawa i montaż pozostałych urządzeń wchodzących w skład instalacji a nie będących dostawą 

Zamawiającego; 
� Dostawa i montaż instalacji rurowej; 
� Dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod rurociągi chłodnicze, armaturę i 

inne; 
� Dostawa i wykonanie izolacji cieplnej i paroszczelnej instalacji chłodniczej; 
� Wykonanie otworów w ścianach działowych dla przejścia instalacji oraz uszczelnienie otworów po 

zamontowaniu instalacji; 
� Uszczelnienie otworów w ścianach stanowiących oddzielenie pożarowe masami o odporności ogniowej 

ściany; 
� Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia w przypadku zmiany urządzeń. 

1.9. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

1.9.1. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacj ą Techniczn ą 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.9.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.9.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
� Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

1.9.4. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   utrzymywać  
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany   przez odpowiednie  przepisy  na terenie  baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.9.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.10. Definicje okre śleń podstawowych  

� Inżynier  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

� Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

� Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

� Laboratorium – laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

� Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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� Polecenie In żyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

� Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
� Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

wykonania. 
� Instalacja chłodnicza – instalację  chłodnicza stanowi układ połączonych przewodów napełnionych 

wodą chłodniczą, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami oddzielony zaworami od 
źródła chłodu. W szczególnej sytuacji, instalacja chłodnicza może składać się z części wewnętrznej i 
części zewnętrznej. 

� Część wewn ętrzna instalacji chłodniczej  – instalacja chłodnicza znajdująca się w obsługiwanym 
budynku. 

� Część zewnętrzna instalacji chłodniczej  – część instalacji chłodniczej znajdująca się poza 
obsługiwanym budynkiem. 

� Instalacja chłodnicza systemu zamkni ętego  – instalacja chłodnicza w której przestrzeń wodna (zład) 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

� Instalacja chłodnicza systemu otwartego  – instalacja chłodnicza w której przestrzeń wodna (zład) ma 
stałe swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 

� Woda chłodnicza (czynnik chłodniczy)  – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 
lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację chłodniczą. 

� Źródło chłodu  – agregat chłodniczy, węzeł chłodniczy działający samodzielnie lub w zaprogramowanej 
współpracy.  

� Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 
czynnika chłodniczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

� Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika chłodniczego 
(przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

� Ciśnienie próbne  – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 

� Ciśnienie nominalne  – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

� Ciśnienie robocze urz ądzenia  – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 
urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody 
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym 
instalacji. 

� Temperatura robocza  – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 

� Średnica nominalna DN  – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) 
wyrażonej w milimetrach. 

1.11. Uwagi ogólne  

� Producentów urządzeń i materiałów wentylacyjnych podano w celu skalkulowania cen do kosztorysu 
Inwestorskiego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie urządzeń i materiałów wentylacyjnych o 
parametrach równoważnych lub lepszych od podanych w zestawieniach; 

� Wykonawca wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji i 
jednocześnie dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. Wszelkie niesygnalizowane 
niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora; 

� Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektów; 

� W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac; 

� Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 
związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów; 

� Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do 
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne 
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rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez 
Inwestora; 

� Rysunki, część opisowa, przedmiary robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 
ujęte w specyfikacji lub przedmiarze winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany 
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu; 

� Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, przedmiar, rysunki), a 
zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich 
zamontowania i dostarczenia; 

� W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, 
powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania 
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora; 

� W przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez 
projektanta; 

� Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń 
i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji 
zgodnie z obowiązującą procedurą; 

� Przed zamówieniem poszczególnych urządzeń Wykonawca winien zapoznać się z całością 
dokumentacji i przekazać Dostawcy komplet niezbędnych informacji do prawidłowego zamówienia; 

� Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez producentów zmiany w parametrach 
technicznych urządzeń, materiałów oraz elementów instalacji ujętych w dokumentacji; 

� W przypadku stosowania urządzeń i elementów zamiennych w obowiązku Wykonawcy jest wykonanie 
niezbędnych korekt w dokumentacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz w dokumentacjach 
technicznych branż towarzyszących; 

� Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 
posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

2. MATERIAŁY, ELEMENTY I URZ ĄDZENIA 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
� Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji; 

� Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych  w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa; 

� Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

� Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją   techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

� Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
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2.2. Składowanie materiałów  

Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być rozładowane  przez 
Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały i urządzenia wentylacyjne, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, winny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót, winny być 
składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Kontrola materiałów  

� Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
Specyfikacji Technicznej; 

� Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego; 

� Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta; 

� W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich 
zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera.    

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Projektowej lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany  sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywania robót; 

� Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem; 

� Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu; 

� Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP; 
� Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i  w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera; 

� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów; 

� Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową; 

� Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy; 

� Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Ponadto wspólnie z Inżynierem należy stworzyć 
harmonogram wykonania robót dla pomieszczeń priorytetowych dla ich zagospodarowania przed 
uruchomieniem obiektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, Programu Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Opis Robót  

Podstawę wykonania robót związanych z instalacją chłodniczą stanowi Dokumentacja Projektowa. Układy 
chłodnicze stanowią niezależne systemy związane z urządzeniem lub grupą urządzeń. Kolejność wykonania 
poszczególnych instalacji pozostawia się do realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem. 
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5.2.1. Agregaty chłodnicze  

Zakup oraz dostawę agregatów chłodniczych realizuje Wykonawca. Agregat wody chłodniczej służy do 
zasilania chłodnic w centralach klimatyzacyjnych. W ramach prac należy przewidzieć jego rozładunek, 
zabezpieczenie na placu budowy a następnie montaż. Urządzenie będzie dostarczone wraz z kompletem 
niezbędnego wyposażenia dodatkowego. Dostawa nie obejmuje instalacji chłodniczej. Transport oraz 
montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia.  Po zamontowaniu agregatu wody lodowej, 
wykonaniu instalacji wodnej i napełnieniu instalacji, wykonaniu zasilania elektrycznego oraz wykonania 
sterowania należy zgłosić dostawcy urządzeń gotowość do uruchomienia urządzeń. Rozruch urządzeń ma 
wykonać autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy. 

5.2.2. Wymagania ogólne  

� Instalacja chłodnicza powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

o bezpieczeństwa konstrukcji, 
o bezpieczeństwa pożarowego, 
o bezpieczeństwa użytkowania, 
o odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
o ochrony przed hałasem i drganiami, 
o oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności, 

� Instalacja  chłodnicza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisów techniczno - budowlanych wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z 
Prawem Budowlanym, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w 
trybie przewidzianym w tej ustawie, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

5.2.3. Przewody instalacji chłodniczych  

Przewody instalacji chłodniczych należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu materiał R35 według 
PN-80/H-74219. 

5.2.4. Wykonywanie poł ączeń instalacji chłodniczych  

5.2.4.1. Połączenia gwintowe  

Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów 
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub 
PN-ISO 228-1. 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki 
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej 
integralną część łączonego elementu. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 
odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 
(przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez 
względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także 
powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy 
stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem 
na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek 
metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów 
(w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod 
wpływem wody).   
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 
10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń 
rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających 
powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich 
materiale rodzimym. 
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5.2.4.2. Połączenia kołnierzowe  

Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między płaszczyznami 
przylgowymi, uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z 
odpowiednio ukształtowanymi powierzchniami kształtowymi. 
Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, wykonanym z 
tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną końcówkę elementu 
łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby wykluczyć możliwość wydostawania się 
między łączonymi elementami, czynnika znajdującego się w przewodzie. 
Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W połączeniu powinny być 
zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej długości, dostosowanej do 
wymiarów kołnierzy. Po skręceniu połączenia kołnierzowego wszystkie wystające z nakrętek nagwintowane 
odcinki śrub, powinny być jednakowej długości. Zaleca się aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 zwojów 
gwintu. Niedopuszczalne jest: 
� przesunięcie osi łączonych elementów, 
� przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów. 

5.2.4.3. Połączenia spawane  

Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: 
� spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, 
� spawanie łukowe elektrodami otulonymi, 
� inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy. 
Przy połączeniu spawanym należy: 
� możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się 

w przewodzie, 
� stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, 
� nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych, 
� nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 
Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego 
jest zalecane do wykonywania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm 
i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej od 4 mm, lecz o średnicy 
nie przekraczającej 100 mm. 
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013. 
Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty według PN-M-69420. Spawanie 
innych materiałów należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania. 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali węglowych jak i 
niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu  spoin  czołowych  i  
pachwinowych  o  różnych  grubościach  podaje  norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego połączenia 
spawanego zależy w znacznym stopniu od: 
� sposobu ukosowania łączonych brzegów, 
� średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny. 

5.2.5. Prowadzenie przewodów instalacji chłodniczych  

� Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie 
z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem; 

� Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to wymagań dla materiału z 
którego wykonane są rury; 

� Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej; 

� Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji); 
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� Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej; 

� Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych; 

� Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 
równolegle; 

� Przewody   należy  prowadzić   w  sposób  umożliwiający   zabezpieczenie   ich  przed 
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi); 

5.2.6. Podpory stałe i przesuwne  

� Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 
być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez 
akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 
przewodów; 

� Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy przesuw przewodu; 

� Maksymalny odstęp między podporami przewodów: 
o DN15 ÷ DN20 – 1,5 m 
o DN25 ÷ DN32 – 2,0 m 
o DN40 ÷ DN50 – 2,5 m 
o DN65 ÷ DN80 – 3,0 m 
o DN100 i większe – 4,0 m. 

5.2.7. Tuleje ochronne  

� Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianą, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne; 

� W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury; 
� Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu:  
o co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
o co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop; 

� Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm 
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki; 

� Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających; 

� Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I, dymoszczelności S) wymaganą dla tych 
elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 

� Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej   poziomu  terenu,  powinien  być  wykonany  w  sposób  zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w 
Dokumentacji Projektowej; 

� Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w Dokumentacji Projektowej; 

� Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 

5.2.8. Monta ż armatury  

� Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
w której jest zainstalowana; 

� Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia; 
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� Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji; 

� Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze; 

� Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym; 

� Armatura odcinająca i regulacyjna grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod 
grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu 
kierunkach; 

� Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
na podejściach pionów przed elementem zamykającym  armatury odcinającej (od  strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna 
być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 
umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody;  

5.2.9. Wykonanie regulacji instalacji chłodniczej  

� Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów 
różnicy ciśnienia, nastawy eksploatacyjne zaworów  stałego przepływu, powinny być przeprowadzone po 
zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym; 

� Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.10. Zabezpieczenie antykorozyjne zewn ętrzne przewodów i innych elementów instalacji  

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali 
węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w Dokumetacji Projektowej. 

5.2.11. Izolacja cieplna i paroszczelna  

� Przewody instalacji chłodniczej powinny być izolowanie cieplnie i paroszczelnie. Nie dopuszcza się nie 
stosowania izolacji cieplnej i paroszczelnej przewodów instalacji chłodniczej; 

� Armatura instalacji chłodniczej powinna być izolowana cieplnie i paroszczelnie; 
� Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru; 

� Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna i paroszczelna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji chłodniczej; 

� Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 
ich zawilgocenia lub uszkodzenia; 

� Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną; 

� Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem; 

� Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

5.2.12. Oznaczanie  

� Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania 
podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji  obsługi instalacji chłodniczej; 

� Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
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o na ścianach; w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach 
nie będących lokalami użytkowymi; 

o w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w pomieszczeniach 
użytkowych, a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia 
powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji; 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści – PZJ  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera; 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� BHP, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem, 
� sposób i procedurę montażu materiałów i urządzeń, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań, 
� sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom, 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inżynier   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   Robót   z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 
� usytuowania i posadowienia urządzeń chłodniczych, 
� prowadzenia instalacji chłodniczej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych, 
� bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (wentylacja, korytka kablowe, lampy oświetlenia, 

instalacja wody, instalacja kanalizacji, instalacja ogrzewcza, nagłośnienia). 
� odpowiednie mocowanie i podwieszanie instalacji chłodniczej (w sposób trwały i pewny), 
� materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. 
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6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z bada ń 

Wykonawca  będzie  przekazywać Inżynierowi  kopie  raportów z wynikami  badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5. Badania prowadzone przez In żyniera  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, wykonywania 
badań i pomiarów, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
dostawców materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub, 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

� Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, 
zostaną odrzucone; 

� Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne 
instalacji, i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar  Robót   będzie   określać  faktyczny  zakres  wykonywanych   Robót  zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  

Rurociągi obmierza się w metrach, oddzielnie układane w kanałach oraz montowane na ścianach budynków 
z podziałem według średnic i rodzaju połączeń. Długość rurociągów obmierza się wzdłuż ich osi łącznie z 
armaturą (oprócz armatury łączonej kołnierzowo, wydłużek i urządzeń) i łącznikami. Zwężki zalicza się do 
długości rurociągów o większej średnicy.  
Próby szczelności rurociągów w budynkach niemieszkalnych według całkowitej długości rurociągów. 
Elementy rurociągów (odmulacze, osadniki itp.) obmierza się w sztukach z rozbiciem według średnic.  
Armaturę obmierza się w sztukach z podaniem rodzaju średnic. 
Izolację termiczną rurociągów obmierza się w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni 
zewnętrznej izolacji dla zaizolowanego rurociągu. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA  

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji chłodniczej określają niniejsza 
Specyfikacja Techniczna. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
� plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną 

instalacją oraz dojazdu do niego, 
� opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła chłodu i nominalnymi parametrami 

pracy instalacji, 
� projekt techniczny  powykonawczy  instalacji  chłodniczej,  to znaczy  projekt,  którego 

realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i Inżynier, odpowiedzialni 
za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i 
uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych 
kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i 
zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.),  

� dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT,  
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� oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do  jednostkowego 
stosowania w instalacji chłodniczej, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i 
obowiązującymi normami, 

� instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych 
w instalacji, dla których jest to niezbędne,  

� na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora, 

� obmiar robót powykonawczy.  

9. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
� odbiorowi międzyoperacyjnemu, 
� odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi wstępnemu, 
� odbiorowi końcowemu. 

9.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót  

� Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera; 

� Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji; 

� Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników; 

� Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

o wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  
o wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji 
w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,  

o wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji chłodniczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów  części zewnętrznej 
tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

o wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie; 

� Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 
robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem; 

� W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
międzyoperacyjnego. 

9.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

� Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dotyczy on na   przykład: 
przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 
uszczelnień przejść w przepustach  przez  przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego; 
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� Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową / Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami; 

� Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 

o sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 

o sprawdzić zgodność-wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonym i w 
odpowiednich punktach Specyfikacją Techniczna, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

o przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze; 
� Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe   wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny  wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć 
protokóły niezbędnych badań odbiorczych; 

� W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

9.3. Odbiór cz ęściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

9.4. Odbiór wst ępny Robót  

� Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera; 

� Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną; 

� W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

9.4.1. Warunki przyst ąpienia do odbioru wst ępnego  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
� zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
� instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono, 
� dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
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� zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie „na 
gorąco” w ruchu ciągłym podczas których źródło chłodu bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 
uzyskanie założonych parametrów czynnika chłodniczego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 
dyspozycyjne), 

� zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w 
zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru wst ępnego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru wstępnego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
� dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
� dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
� Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z Specyfikacją Techniczną i Program Zapewnienia 

Jakości, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją 

Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości, 
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia 
Jakości, 

� potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami,  

� protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu, 
� protokóły odbiorów częściowych, 
� protokóły wykonanych badań odbiorczych,  
� dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacją,  
� dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
� instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
� instrukcje obsługi instalacji. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
wstępnego Robót. 

9.4.3. Czynno ści w trakcie odbioru wst ępnego  

W ramach odbioru wstępnego należy: 
� sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
� sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach Specyfikacji Techniczną, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

� sprawdzić protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu, 
� sprawdzić protokóły odbiorów częściowych, 
� sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
� uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Wszystkie  zarządzone   przez   komisję   Roboty   poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.5. Odbiór ko ńcowy  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
� odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze wstępnym. Odbiór  końcowy odbywa się według zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny 
Robót", 

� odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji chłodniczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia, 

� protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych, 
� w przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić, czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami.  

10. BADANIA ODBIORCZE  

10.1. Zakres bada ń odbiorczych  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji chłodniczej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony przez Inżyniera z tym, że powinny one objąć co 
najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją  wewnętrzną, zabezpieczenia przed 
możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 

10.2. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji chłodniczej  

10.2.1. Warunki wykonania badania szczelno ści  

� Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej; 

� Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji,  wówczas  badanie  
szczelności  należy przeprowadzić  na  zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych; 

� Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem; 

� Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego, podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego; 

� Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła chłodu. 

10.2.2. Przygotowanie do badania szczelno ści wod ą zimn ą 

� Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy  dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte; 

� Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie 
należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do 
chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie 
zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża 
elastycznego, umożliwiającego  odprowadzenie wody płuczącej do  przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny  
odpowietrznik; 

� Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania 
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wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 
wymagają wprowadzenia go do instalacji; 

� Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne 
rury  zabezpieczające; 

� Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, 
przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja 
jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności; 

� Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 
okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, należy: 

o zabezpieczyć   przed   skutkami   zamarznięcia   przez   zastosowanie   wody   instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji, 

o lub opróżnić z wody. 

10.2.3. Przebieg badania szczelno ści wod ą zimn ą 

� Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy; 

� Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
o 0,2 bar przy zakresie wyższym; 

� Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia; 

� Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności,  kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji; 

� Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować wg zależności ciśnienie robocze w najniższym punkcie 
instalacji +2 bary (nie mniej jednak niż 4 bary) a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
podanymi poniższej tabeli; 

 

Połączenia 
przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności 
Czas 

trwania 
Warunki uznania wyników badania za 

pozytywne 

Spawane, 
lutowane, 

kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

– 
brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia, 

Gwintowane 

podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

– 
brak przecieków i roszenia, szczególnie 
na połączeniach i dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto ciśnienie na manometrze nie 
spadnie więcej niż 2% 

 
� Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 

być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne; 

� Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

10.2.4. Badanie szczelno ści instalacji spr ężonym powietrzem  

� Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym oleju; 
� Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno przekraczać 3 bar; 
� Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 

mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar; 
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� Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w 
zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania 
szczelności o nie więcej niż 10%; 

� Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną  uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia 
przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków 
z tworzywa sztucznego); 

� W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie 
lub z użyciem roztworu pieniącego; 

� Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać ±3K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne; 

� Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku 
ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji; 

� Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

10.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instalac ji chłodniczej  

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
� ponownie dołączyć instalację do źródła chłodu, 
� podłączyć naczynie wzbiorcze, 
� sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, 
� sprawdzić napełnienie instalacji oraz: 

o w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy 
jest poziom wody w naczyniu, 

o w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z Dokumentacją Projektową, 

� uruchomić pompy obiegowe, 
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 
instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 

10.4. Badania   odbiorcze   zabezpiecze ń   antykorozyjnych   powierzchni   zewn ętrznych  
instalacji chłodniczej  

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy 
ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony 
protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

10.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji c hłodniczej  

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 
odpowietrzania miejscowego . Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji „na 
gorąco” można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
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10.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji chło dniczej  

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji chłodniczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, 
armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający 
oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony 
protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

10.7. Badania  odbiorcze  zabezpieczenia instalacji   chłodniczej  przed przekroczeniem  
granicznych warto ści ci śnienia i temperatury  

� Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji chłodniczej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-02419; 

� Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

10.8. Badania   odbiorcze   poprawno ści   działania   i   szczelno ści   „na   gor ąco”   instalacji 
chłodniczej  

10.8.1. Prowadzenie badania  

� Przed  przystąpieniem  do  badania  należy  sprawdzić  czy  wykonane  przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 
usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru; 

� Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
o po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
o po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
o po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie; 

� Badanie działania i szczelności „na gorąco” należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła  chłodu, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika chłodniczego, 
lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych; 

� Podczas badania działania i szczelności „na gorąco” należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja 
nie wykazuje przecieków, roszenia, uszkodzeń i innych trwałych odkształceń; 

� Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności „na gorąco” instalacji z naczyniem   wzbiorczym 
przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram 
umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury 
wody w instalacji; 

� Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

10.8.2. Pomiary  

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący 
sposób: 
� pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5K. 

Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie 
mniejszej niż 2m od budynku, 

� pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K, 
� pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa, 
� pomiar temperatury powietrza za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K, 
� pomiar wzrostu temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą 

termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za 
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pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na 
śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z 
ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. 

10.8.3. Badania efektów regulacji instalacji chłodniczej  

� Oceny efektów regulacji montażowej instalacji chłodniczej należy dokonywać po upływie co najmniej 
trzech dób od uruchomienia, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed 
pomiarem nie powinna odbiegać od projektowanych wartości niż ±1K; 

� Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
o zmierzeniu    temperatury    zasilenia    i    powrotu   na   głównych    rozdzielaczach   i    na 

rozdzielaczach   wydzielonych   obiegów   o   zróżnicowanych   wartościach   temperatury 
zasilenia   i   powrotu;   porównaniu   zmierzonych   wartości   temperatury z właściwymi 
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej, 

o skontrolowanie  temperatury  powietrza  
o w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest 

uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności 
wentylacji itp.), 

o skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na 
głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z 
wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w 
granicach ±10% obliczeniowego spadku ciśnienia, 

o skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 
rozdzielaczach. 

10.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozj ą od strony wody instalacyjnej  

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy przeprowadzić 
sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji chłodniczej z 
wymaganiami producentów urządzeń. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

10.10. Badania    odbiorcze    nat ężenia    hałasu    wywołanego    przez    prac ę    instalacji  
chłodniczej  

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji chłodniczej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację chłodniczą, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 
pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

10.11. Badania   odbiorcze   zabezpieczenia   insta lacji   chłodniczej,   przed   mo żliwo ścią wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodoci ągowej  

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji chłodniczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej niezbędne jest 
sprawdzenie czy połączenie instalacji chłodniczej z instalacją wodociągową dokonane jest w sposób 
zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji 
chłodniczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji 
chłodniczej z instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania 
Polska Normą. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

10.12. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze insta lacji chłodniczej  

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
� doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
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� szczelność połączenia pompy, 
� przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
� zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
� poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 

hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

10.13. Badania armatury przy odbiorze instalacji ch łodniczej  

10.13.1. Badania armatury odcinaj ącej  

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
� doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 

  
� szczelność połączeń armatury, 
� poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

10.13.2. Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
� doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym, 
� szczelność połączeń armatury, 
� poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
� regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

10.13.3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulato rów)  

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
� doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację 

(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
� poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
� poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
� poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
� nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego, 
� plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
� poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 

hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

10.13.4. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ch łodniczej  

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny 
być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną 
przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym elementy te powinny być 
przedstawione do ponownych badań. 
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11. SZKOLENIA  

Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę urządzeń i instalacji przez 
okres dwu miesięcy w pełnym wymiarze czasu. Okres ten może się rozpocząć w czasie odbiorów 
końcowych  i regulacji. 

12. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

12.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa  lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 

i transportu na plac budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

13. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Instalację wykonać, przeprowadzić rozruch, pomiary i odbiór ściśle wg: 
� Projektu Technicznego, 
� Specyfikacji Technicznej, 
� Polskich Norm i Norm Europejskich Uznaniowych, Rozporządzeń obowiązujących w kraju. 
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