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C-01.00.00 WSTEP

C-01.01.00 Przedmiot i zakres Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budoweg. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng czes¢
dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujgte w
dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialow lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w
dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga
stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacja na
etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

C-01.02.00 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

C-02.00.00 MATERIALY

C-02.01.00 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru — posiadajacego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robot instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione
zasady okreslone w zalacznikach do tych dokumentow.

Wymagania do materiatéw wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatléw wyszczegdlnionych w obowiagzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w
zatozeniach ogdlnych 1 szczegdtowych katalogdw. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i normy
tam wskazane.

C-03.00.00 SPRZET
Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wlasciwe dla danego
rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.
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Naktady pracy sprzetu winny wynikac¢ z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogblnych i1 szczegdlowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy nie zostang
nie dopuszczone do robdt przez Inspektora Nadzoru.

C-04.00.00 TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej
organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

C-05.00.00 WYKONANIE ROBOT

C-05.01.00 Roboty przygotowawcze

C-05.01.01 Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania wlasciwych prac instalacyjnych nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w celu demontazu istniejgcych instalacji oraz
utozeniu nowych a nastgpnie zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworéw wykona¢ recznie wzglednie
mechanicznie.

C-05.01.02 Demontaz instalacji

Po zdemontowaniu istniejagcych przewodow, grzejnikéw, armatury materialy przekaza¢ na wskazane
przez Inwestora miejsce. Materiaty nie zniszczone przy demontazu pozostawi¢ jako elementy
zamienne.

C-05.02.00 Rurociagi

Rurociaggi centralnego ogrzewania i ciepta wentylacyjnego wykonac¢ nalezy z rur stalowych
instalacyjnych ze szwem taczonych przez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztaltek lub
z rur 1 ksztaltek zaciskowych produkowanych ze stali weglowych, zabezpieczonych przed korozja
warstwami ochronnymi w postaci cynku lub powtoki z tworzywa sztucznego.

Potaczenia spawane rurociggow 1 ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty ztagczy
spawanych potaczen kro¢cow odgalezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012.
Wszelkie przewody poziome nalezy wykona¢ ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie oraz spust
czynnika grzewczego, w najnizszych miejscach zamontowac¢ zawory spustowe, w najwyzszych
punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzenia.

Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych, stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujace musza posiada¢ wktady (pomiedzy rurg a obejma) umozliwiajace
przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystepowania naprezen. Dobor wktadow musi uwzgledniaé
graniczne parametry pracy instalacji. Wszelkie przej$cia rur przez stropy, Sciany nosne i dziatowe
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych wystajacych poza przegrode ~20 mm, a powstatg przestrzen
wypetni¢ piankg poliuretanowg lub wetng mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewnetrznych co
najmniej 4 mm warstwa niehigroskopijnej masy (np. silikon).

Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé §rednice przewodu + grubosé izolacji + co najmniej 20
mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢
ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ potaczenie rurociggdw.

Mocowanie rurociggéw wykona¢ wg obowigzujacych norm i przepisoéw z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej w zakresie budowy konstrukcji stalowych.
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Galazki grzejnikowe prowadzi¢ w bruzdach ze spadkiem min 2% w celu umozliwienia
odpowietrzenia oraz spuszczenia wody z grzejnikow.

C-05.02.01 Armatura

Na galgzkach grzejnikowych zasilajacych zamontowaé zawory termostatyczne z ustawieniem
wstepnym w wykonaniu standardowym o $rednicach odpowiadajacych $rednicom galgzek. Na
korpusach zaworoéw zamontowaé glowice termostatyczne z wbudowanym cieczowym czujnikiem
temperatury, z bezpiecznikiem mrozu, zakres temperatur 628 °C, odporne na wandalizm, kradzieze,
manipulowanie przez osoby nieuprawnione.

Na gatagzkach powrotnych z grzejnika zamontowa¢ zawory odcinajace umozliwiajgce odcigcie oraz
spuszczenie wody z grzejnika.

C-05.02.02 Regulacja

Ilosciowa regulacje czynnika grzewczego polegajaca na zmianie strumienia masy czynnika zapewni
regulacja hydrauliczna ztadu poprzez zastosowanie zawordw termostatycznych na gatgzkach
grzejnikowych zasilajacych.

C-05.03.00 Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe, higieniczne.

Grzejniki PLAN Hygiene posiadajg idealnie gltadka ptyte przednia, konstrukcja pozwala tatwo
utrzymac czystos¢, powtoka lakiernicza odporna na silne $rodki dezynfekujace oraz wilgo¢€. Listwy
boczne 1 gorne zabezpieczajg ostre kanty 1 przediuzajg trwatos¢ grzejnika.

Grzejniki montowa¢ na wysokosci od podlogi oraz od lica $ciany wykonczonej w odlegtosci
umozliwiajgcej utrzymanie w czystosci grzejnika, §ciany jak 1 podtogi.

W pomieszczeniu wezla sanitarnego dobrano grzejnik tazienkowy.

C-05.04.00 Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie wykona¢ poprzez zastosowanie zbiornikéw odpowietrzajacych oraz automatycznych
odpowietrznikdw z zaworem stopowym 1 kurkiem kulowym.

C-05.05.00 Wezty regulacyjne
Czynnik grzewczy do zasilania nagrzewnic zabudowanych w centralach wentylacyjnych dostarczany
bedzie z wymiennikowni.
W weztach zamontowane beda urzadzenia takie jak:
- zawOr regulacji automatyczne;j
- pompa cyrkulacyjna
Pracg w /w urzadzen sterowac beda szaty AKP i A wentylacji.
Dla zrownowazenia hydraulicznego instalacji przyjeto zawory rownowazace.

C-05.06.00 Wymiennikownia

Wymiennikownig¢ ciepta do zasilania instalacji ciepta wentylacyjnego projektuje si¢

w istniejgcym kanale instalacyjnym. Zrodtem ciepta bedzie istniejace przytacze Dn100.

Aktualnie instalacja zasilajgca istniejgce nagrzewnice central wentylacyjnych jest o parametrach
110/70°C. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania instalacji zasilajacych istniejace nagrzewnice
oraz projektowane dobrano kompaktowy wezet wymiennikowy.

Zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta przed wymiennikiem projektuje si¢ wezet przylaczeniowy
wyposazony w filtroodmulnik Dn50 na zasilaniu, przelicznik z ultradzwickowym przetwornikiem
przeptywu Qn=7,0m*/h, Dn25, oraz czujnikami temperatury Pt500, filtr siatkowy Dn50 na powrocie,
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zawory odcinajace Dn50.

Zapotrzebowanie ciepla na cele wentylacji mechanicznej aktualne 284,0kW, projektowane 27,2kW,
facznie 311,2kW.

Dla obiegu ciepta wentylacyjnego zaprojektowano wymiennik ciepta zabudowany w wezle
kompaktowym Typ XB52M-1-60. Zestawienie elementéw wezta wg rys. nr 4

C-05.07.00 Phukanie instalacji i proba ci§nieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3-krotne, etapowe ptukanie instalacji tzn., ptukanie ,
ktore nalezy wykona¢ z pomini¢ciem urzadzen technologicznych takich jak armatura regulacyjna,
ktoére moga ulec zanieczyszczeniu co spowoduje konieczno$¢ wykonania kosztownej ich konserwacji.
Etapowe ptukanie oznacza przerwanie czynnos$ci , gruntowne wyczyszczenie elementow instalacji,
gdzie zostaty zatrzymane lub osadzily si¢ zanieczyszczenia i wznowienie czynnosci ptukania.
Predkos$¢ przeptywu wody powinna by¢ wieksza niz 2,5 m/ s.

Plukanie nalezy wykona¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru oraz sporzadzi¢ stosowny protokot.
Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelno$ci instalacji na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego panujacego
w sieci 1 probe z wodg goraca . Wszystkie proby ci§nieniowe przeprowadzi¢ w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy .

Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ zgodnie z PN — 77 / M —-34031.

C-05.08.00 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny by¢ oczyszczone z luzno przylegajacych
warstw rdzy przez mlotkowanie i za pomocg szczotek drucianych.

Powierzchnie zewnetrzne zattuszczone, zaolejone lub pokryte smarem nalezy oczyscic¢ przy uzyciu
acetonu lub benzyny. Tak przygotowane powierzchnie nalezy pokry¢ warstwami farby antykorozyjnej
przez dwukrotne malowanie pedzlem, lub pierwsze naniesienie powtoki pedzlem a druga warstwa
poprzez zanurzanie lub natrysk pistoletem.

Wszelkie wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow
BHP oraz norm branzowych, zgodnie z Instrukcja KOR —3A.

Materiaty antykorozyjne stosowane w miejscach gdzie zachodzi mozliwos¢ lub istnieje bezposredni
ich kontakt z artykulami spozywczymi bezwzglgdnie musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
wydane przez wlasciwy Urzad Inspekcji Sanitarne;.

C-05.09.00 Izolacja

Pomalowane przewody zaizolowa¢ stosujac otuling zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 poz.926.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen normy DIN 4108 Izolacja w budownictwie oraz pozostate
normy DIN w ich najnowszej wersji. Nalezy stosowa¢ materialy najwyzszej jakosci od jednego
producenta w jak najwigkszym zakresie. Zapewni¢ materiaty izolacyjne zgodne z wymaganiami im
stawianymi. Inne podobne materialy mogg by¢ stosowane zamiast wyspecyfikowanych, jesli maja
pisemne §wiadectwa rownorzgdnos$ci lub lepszej jakosci od specyfikowanych.

Nalezy rowniez izolowac¢ armature.

C-05.10.00 Barwienie rurociggdw, oznaczenia

W zaleznosci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociaggi beda pomalowane w
odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie
pomocniczej. Na odcinku o barwie zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka wskazujaca
kierunek przeptywu czynnika i parametry.
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Strzatki , liternictwo 1 wzory graficzne wg PN-70/N-01270 .

Nalezy wykona¢ oznaczenia w formie strzalek o wymiarach dtugo$¢ 200 —300 mm, szerokosci 30 — 40
mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzecznie paskami barw pomocniczych o szerokosci
15-20mm.

Oznaczenia nalezy wykona¢ w sposob trwaty w miejscach widocznych, dostgpnych i istotnych dla
danej instalacji.

Na wazniejszych elementach instalacji nalezy zamontowac tabliczki opisowe podajace rodzaj
medium, jego funkcje oraz podstawowy jego parametr.

Wszelkie napisy i1 10 mm obrzeza opasek barw pomocniczych powinny by¢ w kolorze biatym lub
szarym w zalezno$ci od tego , ktory kolor lepiej kontrastuje .

Dodatkowe oznaczenia w razie potrzeby przyjmowacé wg propozycji podanych w normie PN-70/N-
01270.

C-05.11.00 Uwagi koncowe

C-05.11.01 Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego

zapoznania si¢ z projektem (cz¢scig opisowa, graficzng oraz kosztorysowa) i specyfikacjg. Wszelkie

uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed przystapieniem do

wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie

pisemne;j /za potwierdzeniem odbioru/ do Inwestora, lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnos$ci z PW wszystkich parametrow technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania,

Przy sktadaniu zaméwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce -

producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych / ci$nien,

temperatur roboczych, ci$nien i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen, wymiarow, ci¢zaru, itp./

oraz zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku urzadzen o znaczeniu

strategicznym / urzadzenia AKPiAR itp./ przeprowadzi¢ nalezy koordynacj¢ miedzybranzowa

/dostawcow, wykonawcoOw/ w celu zapewnienia prawidtowej realizacji inwestycji.

Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacj¢ — DTR , oraz w

zaleznos$ci od urzadzenia wymagana np. przez UDT dokumentacj¢ odbiorowa, Atest Higieniczny,

znak bezpieczenstwa ,,.B”.

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania

zmian nalezy bezwzglednie informowa¢ Inwestora 1 Biuro Projektowe.

W zakres robot montazowych instalacji cieptowniczej wchodzi rowniez wykonanie przylaczy (np. muf

gwintowanych, zlaczy kolierzowych itp.) dla instalacji AKPiA.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé na biezaco jakos¢ robot i usuwac usterki, utrzymywac tad

1 porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowac¢ odpady.

Wprowadzenie rownowagi hydraulicznej w obiegach rozbioru no$nika ciepta.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji jest wykonanie nastaw, oraz wprowadzenie parametrow

regulacji na obiektach regulowanych zgodnie z zalozeniami 1 warunkami technologii instalacji.

Podczas pierwszego rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ nastawe¢ i wprowadzenie parametréw

obliczeniowych, w przypadku ich braku przyja¢ wartosci standardowe zgodnie z rodzajem i specyfika

urzadzen , oraz funkcji pracy w catym uktadzie technologicznym.

Podczas pierwszego sezonu grzewczego nalezy przewidzie¢ czynnosci zwigzane z ,,dostrojeniem”

instalacji.

Wszelkie warto$ci 1 parametry wprowadzanych , lub dokonywanych nastaw nalezy dokumentowa¢ w
110-SOR-IP-STWiOR-IV-1P 7

Biuro Projektow Stuiby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakéw, luty 2016r



KOD 45331000-6 SP ZZ0Z Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Dostosowanie pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
do wymogow sanitarnych i prawnych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

formie protokotow w ktorych nalezy podac istotne informacje co do warunkow i1 parametrow pracy
instalacji np. dzien, godz., temperatur¢ zewnetrzng, temperature na zasileniu i powrocie.

Cato$¢ robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbior instalacji nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robét instalacyjnych COBRTI
»Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujacych przepisow BHP, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony §rodowiska oraz zalecen i wymogow producenta, dostawcy, zawartych w
dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegolnych urzadzen.

C-06.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci obejmujacego w tym wypadku zastosowanych materiatow oraz
technologii wykonania robot.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja o 1 ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowigcymi zalgczniki do dziennika.

C-07.00.00 OBMIAR ROBOT

Ilosci robot podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego.
Ogolne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogdlne i1 szczegdtowe do katalogow, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczego6lnych tablicach. Dla robdt nieokreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okres$lania naktadow rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

C-08.00.00 ODBIOR ROBOT

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowo$¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiagni¢cie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu robdt w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

C-09.00.00 PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia beda realizowane
na warunkach 1 w terminach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatacznik do SIWZ.
Przyjmuje sig, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskatl wszelkie niezb¢dne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga
wptynac¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swoja Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyzej opisano.
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Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnit si¢, co do prawidlowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuni¢cia usterek.

C-10.00.00 PRZEPISY ZWIAZANE

C-10.01.00 Rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,

Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbidrkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i1 innych obiektow budowl. terenow” (Dz. U nr 121 poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113
poz. 728);

Ustawa Kodeks Cywilny;

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,,w sprawie szczegétowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym

1 sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

C-10.02.00 Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
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cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i1 badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
PN-EN 1089 ,,0znakowanie barwne rurociaggow’’;

,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI
INSTAL;

»Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — zeszyt nr 8 COBRTI INSTAL
PN-B-02423:1999+ Ap1:2000 - Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-90/8864-46 Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

PN91/B02413 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 PN-EN 10224:2006 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych zamknigtych systemoéw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02420:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania
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