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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

SPIS TRESCI:

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot specyfikacji.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
1.4. Wymagania ogo6lne dotyczace robot.

2. MATERIALY.
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
3. SPRZET.
4. TRANSPORT.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Szczegdlowy opis robot.
5.2.  Obowigzki Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.  Obowiazki Wykonawcy.
6.2.  Zastosowane materialy.
6.3.  Dziennik budowy.
7. OBMIAR ROBOT.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Etapy odbioru robot.
8.2. Termin odbioru robét.
8.3. Badania odbiorcze.
8.4.  Protokot z wykonanych badan.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

G.1.0. WSTEP.
G.1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej w Pawilonie | Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli, realizowanej
w ramach inwestycji:

,,Dostosowanie pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogdw sanitarnych i prawnych, 37-450 Stalowa Wola, ul.
Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3”

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0zZhaczaja:

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét instalacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- Procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami;

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej tj. w ,Projekcie
wykonawczym przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej” - zawierajace (opisujace) przedmiot
i wymagania dla okre$lonego obiektu.

G.1.2. Zakres zastosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych, w pkt. G.1.1., i winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioracych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ instalacji gazowej zgodnie z zakresem
projektu wykonawczego.

G.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot w branzy instalacji gazowych, okreslonych w ,,Projekcie
wykonawczym przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej” oraz Przedmiarze Robot, dla przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej realizowanej w ramach inwestycji:

,,Dostosowanie pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogdw sanitarnych i prawnych, 37-450 Stalowa Wola, ul.
Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3”

G.1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z:
e _Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690);
e oraz Polskimi Normami.
Ponadto roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony Inspektora Nadzoru posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg
poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie
moze obniza¢ jakosci robot budowlanych.

G.1.4.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowiag cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

G.1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

G.1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnoséci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

G.1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

G.1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

(G.1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie
miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

G.2. MATERIALY.
G.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw.

G.2.1.1. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu budowlano - wykonawczego i Przedmiaru robot,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia —SIZW, i przyjetym w ofercie rozwigzaniom
technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw medycznych musza posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wymagane certyfikaty zgodno$ci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentow.

G.2.1.1.1. Instalacja gazowa — materiat rurociagow.

Projektowana instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu spetiajacych
wymagania normy PN-EN 10208-1:2000 — ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — rury o
klasie wymagan A”. Projektowana instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu
ogolnego przeznaczenia, wykonanych zgodnie z wymogami norm PN-80/H-74219 oraz PN-84/H-74220
taczonych przez spawanie.

G.2.1.1.2. Instalacja gazowa — armatura.

Armatura zastosowana do budowy instalacji gazowych winna posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
wydane przez IGNIG w Krakowie.
Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem — armatury
nalezy sprawdzi¢, czy:
a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
b) wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione,
C) przy recznym obracaniu pokretla, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia swoje
potozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,
e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Czg$ci obrobione armatury majg by¢ zabezpieczone przed korozjg tluszczami technicznymi. Otwory
armatury dostarczonej na budowg bez indywidualnego opakowania majg by¢ zaslepione.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

G.2.1.2. Zrédta uzyskania materialéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta zamawiania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego

G.2.1.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

G.2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

G.2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

G.3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dotyczy to migdzy innymi takich uzywanych w trakcie robét instalacyjnych narzgdzi jak:

e Pily elektryczne,
Narzedzia do cigcia,
Narzgdzia do czyszczenia mechanicznego,
Przyrzady do stabilizacji miejsca potaczenia,
Stojakow rolkowych,
Wiertarki,
Rusztowania,
Elektronarzedzia;

e Zestawy spawalnicze;
Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogow
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogoélnych i szczegdtowych.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

G.4. TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Materialy nalezy przewozi¢ w
warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne rur i osprzetu.

G.5. WYKONANIE ROBOT.
G.5.1. Szczegétowy opis robot.

G.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

G.5.1.2. Zakres rob6t obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej w Pawilonie | Szpitala
Powiatowego w Stalowej Woli, realizowanej w ramach inwestycji:

,,Dostosowanie pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli do wymogdw sanitarnych i prawnych, 37-450 Stalowa Wola, ul.
Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3”

G.5.1.3. Szczegdtowy opis robot wg ,,Projektu wykonawczego przebudowy wewngtrznej instalacji
gazowej”.

G.5.1.1. Roboty instalacyjne.

Zakres projektowanych prac instalacyjnych obejmuje:
e Wykonanie przebudowy wewngtrznej instalacji gazowej w Pawilonie I, Szpitala Powiatowego
w Stalowej Woli;
e montaz armatury gazowej;
zabezpieczenie antykorozyjne wykonanej instalacji gazowej;

G.5.1.2. Prowadzenie przewodow instalacji gazowej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpér statych. Odstepy
mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewod.

Stosowac¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

e Przewody prowadzone w budynku nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za
pomocg uchwytow lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

e W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop maja
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlangj.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

G.5.1.3. Proéba szczelnos$ci

Glowna probe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncoéwek, otwarcia kurkow i odtgczeniu odbiornikéw
gazu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1
MPa.

Glowng probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem lub
ewentualnym przykryciem przewodow. Osoba kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych warunkéw przystagpienia do
proby glownej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez wykonawce protokotéw badania sprawno$ci
kanatow spalinowych i wentylacyjnych.

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza si¢ do stwierdzenia szczelno$ci, zgodnosci wykonania
przytacza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidtowosci wykonania i
usytuowania podiaczen gazomierza.
Przed rozpoczgciem prob konieczne jest wykonanie nastgpujacych czynnosci kontrolnych :

e sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych;
kontroli usytuowania poszczegolnych elementow instalacji;

e stwierdzenie zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem;

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania robdt montazowych;

e jakos$ci wykonania potaczen skrecanych lub spawanych;
Gltowna proba szczelnoSci polega na napetnianiu przewodow pod cisnieniem 0,1 MPa. Do napehiania
przewoddéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za
posrednictwem reduktora ci$nienia.
Przy probie gtownej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30 minut od
chwili napelnienia przewodow powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrOwnania temperatury
powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia na
manometrze, instalacj¢ mozna uznaé za szczelng. Jezeli wynik proby jest ujemny, wykonawca powinien
odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testerow szczelnosci. Nieszczelne
elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i ztacza wykona¢ na nowo.
Jezeli kilkakrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowa¢ i zadaé
wykonania nowej.
Instalacja powinna by¢ napelniona gazem w ciggu 6 miesi¢cy od daty wykonania proby szczelnosci. Po
tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej proby szczelnoSci powinien spelnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic :
e 0-0,16 MPa w przypadku cis$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.
Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawcg.

G.5.1.4. Izolacja rurociaggéow gazu

Rurociggéw gazu nie izoluje sie termicznie.

G.5.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez zastosowanie zestawu malarskiego
CEKOR-R.
Normy zwigzane.

e PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Podziatl i oznaczenia agresywnosci korozyjnej srodowiska.
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e PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

e PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

e PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

e PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

e PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne wytyczne.

G.5.1.6. Znakowanie rurociagow gazowych.

Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

G.5.1.7. Mocowanie przewodow instalacji gazowej.

Do mocowania przewodow instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych wykona¢ wedtug rzutu
rysunku zestawieniowego.
Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury [mm] Maksymalne odlegto$¢ migdzy uchwytami [m]
15-25 3,5
32-50 4,0
50 - 80 4,5

G.5.1.8. Uwagi realizacyjne

e Przy przejsciach przez Sciany stosowac rury ochronne stalowe bez szwu, wykonaé przejscia
gazoszczelne;
e Przy przejsciach przez strefy ppoz. wykona¢ przejsécia ppoz.;
e Instalacje gazu ziemnego uziemi¢;
e  Wszystkie proponowane materialty maja odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbe¢dne
atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy;
Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow
oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

G.5.2. Obowiazki Wykonawcy.

G.5.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz
specyfikowanych w projekcie materiatow 1 technologii, pod warunkiem, Ze begda one
rownorzedne pod wzgledem jakosci i parametrow technicznych. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i Specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gl. Projektanta.

G.5.2.2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami projektu umowy,
Stanowigcej zalacznik do SIWZ.

G.5.2.3. Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wylonionymi w odregbnych postgpowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

G.5.2.4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajacemu.

G.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
G.6.1. Obowigzki Wykonawcy.

G.6.1.1. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
G.6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robodt i jakos$ci materiatow.

G.6.2. Zastosowane materialy.

G.6.2.1. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tyko te materiaty, ktére posiadaja:

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng;

. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spehniajg tych wymagan beda odrzucone.

G.6.3. Dziennik budowy.

G.6.3.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

G.6.3.2. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

G.6.3.3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

G.6.3.4.Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

G.7. OBMIAR ROBOT.

G.7.1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.

G.7.2. Jednostka obmiaru rurociggdéw oraz elementéw instalacji jest sztuka oraz mb liczony po osi
rurociagu.

G.7.3. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

G.7.4. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

G.7.5. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja. Bledne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pismie.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

G.7.6.0bmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

G.7.7. Tlosci robot podane w Przedmiarach robdt zostaly wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego 1 uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w ramach niniejszego
postgpowania przetargowego.

G.7.8. Rozliczenia robot nastgpowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot, zgodnie z
projektem umowy stanowiacym zatacznik do SIWZ.

G.7.9. Ogolne zasady obmiaru robot okreslaja zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogdéw, oraz
jednostki obmiaru podane w poszczegdlnych tablicach.

G.8. ODBIOR ROBOT.
G.8.1. Etapy odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania odbiorcze, w tym préby szczelnosci daly wyniki

pozytywne.

G.8.2. Termin zakonczenia robot.

G.8.2.1. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ.

G.8.3. Badania odbiorcze.

G.8.3.1. Wykona¢ nastepujace badania odbiorcze:
e szczelnosci instalacji gazu wg pn. G.5.1.3,;
e odpowietrzenia instalacji;
e armatury odcinajacej;

G.8.4. Protokol z wykonanych badan.

G.8.4.1. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w
pkt 8.4., daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden punkt badania daje wynik negatywny, instalacje
nie zostang odebrane.

G.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

G.9.1. Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru roboét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg.

G.9.2. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

G.9.3. Przyjmuje si¢, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga
wplyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swoja Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wilasnych badaniach i
wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

G.9.4. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca upewnil si¢, co do prawidtlowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, a takze uzyskat informacje, konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia
obiektu oraz usunigcia usterek.
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TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWELJ.

G.10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zm. z 27
marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 754, poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,,w sprawie szczegdtowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemow zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr
1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.,
poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109,
poz. 719);

PN-90/M-34502 - ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe”
PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociaggow PN-80/H-74219 — , Rury
stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania”

PN-82/M 74001 Armatura przemystowa wymagania i badania;

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci;

Krakow, luty 2016 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — INSTALACJA GAZOWA —KOD CPV-45333000-0;
Krakow, Luty 2016 r.



