Przedmiar robot

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO
KWALIFIKOWANE 11,73%

Budowa: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4
DZ. NR 2294/6 OBR. 3

Obiekt lub rodzaj robot: PAWILON I

Lokalizacja: 37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4
DZ. NR 2294/6 OBR. 3

Inwestor: SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Data opracowania:
2016-02-14



SP Stalowa Wola - koszty czesciowo ZUZIA11bim (C) Datacomp 1994-2013
kwalifikowane (lic. 00053876)
strona nr: 2

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Jako podstawe kwalifikacji procentowej kosztow przyjeto powierzchnie:
Powierzchnia pomieszczen SOR- 901,40 m2

Powierzchnia Budynku Szpitalnego — 7682,9m2

Powierzchnia pomieszczen Stacji Dializ — 571,4m2

1. Koszty kwalifikowane 100%
Powierzchnia pomieszczen SOR- 901,40 m2
2. Koszty czesciowo kwalifikowane

Likwidacji przechodniosci SOR do stacji Dializ

901,40/901,40+571,4=61,20%

Roboty budowlane, z ktérych beda korzystaly inne komoérki organizacyjne korzystajace z efektu wykonanego projektu
901,40/7682,9=11,73%

3. Koszty niekwalifikowane 0%

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO
KWALIFIKOWANE 11,73%



SP Stalowa Wola - koszty czesciowo
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ZUZIA11bim (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 00053876)

strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO
KWALIFIKOWANE 11,73%
1 Element INSTALACJA SPR
1.1 |KNR 217/146/5 |Czerpnie powietrza scienne prostokatne FRAPOL typ ST-JWN 1400x500
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
1.2 |KNR 217/148/6 |Podstawa dachowa prostokgtna stalowa typ A, 600x600'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
1.3 |KNR 217/148/6 |Cokét z blachy stalowej pod podstawe dachowg o wymiarach 600 x 600 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
1.4 |KNR 217/134/1 |Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna, BxH 600x300, wykonanie pod sitownik
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,00
1.5 |KNR 217/134/1 |Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna, BxH 600x600
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
1.6 |KNR 217/134/5 |Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna, BxH 1400x500
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
1.7 |KNR217/102/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwdéd
(1 przewodu do 4400'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 16,00
1.8 |KNR 217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod
(1) przewodu do 1800'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 26,00
1.9 |KNR 217/135/4 |Klapa rewizyjna do kanatdw prostokatnych Karpol typ RD 54 500x400
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
1.10 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji wyrzutowe;j
indywidualna kpl 1,00
2 Element INSTALACJA SPLIT
2.1 |Kalkulacja Dostawa - Klimatyzator typu split z jednostka zewnetrzna, jednostkg wewnetrzng $cienng -
indywidualna producent / typ: DAIKIN / FTXS50K + RXS50L kpl 2,00
2.2 |KNR 724/130/1 |Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatora
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
2.3 |KNR 724/153/2 |Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatora
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
2.4 |KNR 724/148/3 |Konstrukcja wsporcza dla jednostki zewnetrznej klimatyzatora
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
2.5 |KNR 215/601/1 |Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu 6,35 mm, rury w izolacji
gr. 9 mm m 54,00
2.6 |KNR 215/601/3 |Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu 12,7 mm, rury w izolacji
(2) gr.9mm m 54,00
2.7 |Kalkulacja Wykonanie przej$¢ przez $ciany nosne i zewnetrzne
indywidualna kpl 3,00
2.8 |KNR 724/513/4 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
2.9 |KNR 724/514/4 |Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
2.10 |KNR 724/514/4 |Analogia - Wykonanie prézni w instalacji
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
2.11 |KNR 724/515/4 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chfodniczym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
2.12 |KNR 724/516/4 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
3 Element INSTALACJA AKPiA
3.1 Instalacja AKPIA wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym wraz z projektem -
kalkulacja wtasna kpl 1,00

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO
KWALIFIKOWANE 11,73%



SP Stalowa Wola - koszty czesciowo

kwalifikowane

ZUZIA11bim (C) Datacomp 1994-2013

Zestawienie robocizny

(lic. 00053876)
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Nazwa zawodu

Jm llosé

Wartos¢

-
=3

(O -

.|Spawacze grupa Il

.|Monter instalacji technologicznych grupa Il

r-g 36,4176

r-g 0,09665

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen):| 570,02492

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO
KWALIFIKOWANE 11,73%



SP Stalowa Wola - koszty czesciowo

ZUZIA11bim (C) Datacomp 1994-2013

kwalifikowane (lic. 00053876)
strona nr: 5
Zestawienie materiatéw
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,8836

.|Automatyka zasilajgco sterownicza dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z
projektem

.|Klapa rewizyjna do kanatéw prostokgtnych Karpol typ RD 54 500x400

.|Klimatyzator typu split z jednostkg zewnetrzng, jednostka wewnetrzng $cienng - producent /

typ: DAIKIN / FTXS50K + RXS50L

.|Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokatna, BxH 600x300, wykonanie pod

sitownik

.|Wykonanie przejs$¢ przez sciany nosne i zewnetrzne

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO
KWALIFIKOWANE 11,73%
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Zestawienie sprzetu
L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena |Wartos¢
..... 1.Pompaprozniowa o ooqmeg | 4l
. 2|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol)6-10m _ im-g | - 1304 L
.3.Samochod dostawezy do 0.9t (1) o meg 48T
4.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,224

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 22,074

WENTYLACJA MECHANICZNA |

KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO

KWALIFIKOWANE 11,73%
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO KWALIFIKOWANE 11,73%
Koszty posrednie: Kp = 65,40%R+ 65,40%S
Zysk: 11,70%(R+Kp(R))+11,70%(S+Kp(S))
VAT: 23,00%

1 INSTALACJA SPR

2 INSTALACJA SPLIT

3 INSTALACJA AKPIA

Suma elementéw kosztorysu

Razem WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO KWALIFIKOWANE 11,73% nettc

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY CZESCIOWO
KWALIFIKOWANE 11,73%



