Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2016-02-15

Przedmiar robét

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W POWIATOWYM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGOW SANITARNYCH |
PRAWNYCH

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI 37-450
Stalowa Wola, ul. Staszica 4

2016-02-15

Roboty budowlane, z ktérych beda korzystaly inne komorki organizacyjne korzystajace z
efektu wykonanego projektu-KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA.



STALOWA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WOLA-BUDOWLANKA-WYKONANYCH (lic. 000517BD)
ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 2
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

-

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

Ostony drzwi, folig polietylenowg

Zabezpieczenie podtog folig

Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zewnetrzne. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Wykucie z muru, podokiennikéw

Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych i skrzydet drzwiowych, powierzchnia do 2'm2

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2

Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, wykucie reczne, $ciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

220N OOAWN =

0 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$c¢ $cianki 1/2 cegty
1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2

cegly

12 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

13 |Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej

14 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju

15 |Zerwanie wylewki cementowej

16 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej

17 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone

18 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15’ cm-strop,wience

19 |Usuniecie gruzu z budynku

20 |Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za sktadowanie i wywozem/

2 Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
Roboty murowe

21 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

22 |Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegty

23 | Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych

3 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Konstrukcje zelbetowe

24 | Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, ptyty stropowe

25 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belki i podciagi

26 | Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania w wysokosci do 4'm deskowan konstrukcji

27 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane

28 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 12'mm, zebrowane

29 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 16 'mm, zebrowane

30 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i wierice B25

31 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe B25

4 Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
Scianki gk

32 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta ognioodporna

33 | Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta ognioodporna Fire

5 Kody CPV: 45421132-8 Instalowanie okien
Stolarka okienna PCV

34 |Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2

35 |Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2

36 |Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2

6 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka drzwiowa drewniana

37 | Oscieznice drewniane regulowane z opaskami

38 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone, petne, 1-skrzydiowe

39 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykohczone, petne, 1-skrzydtowe

40 |Zatozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe: klamki z rozetami

41 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe

7 Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Drzwi stalowe i drewniane p.poz.

42 | Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z okuciami

43 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z okuciami

44 | Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z okuciami

45 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z okuciami

46 | Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z okuciami

47 |Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyzej 2'm2

48 |P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2'm2, wraz z okuciami

49 |P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2'm2, wraz z okuciami

50 |P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, wraz z okuciami

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH |
PRAWNYCH
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ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr Nazwa dziatu robot

51 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody nieotwierane, do 10'm2

52 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7°'m2 wraz z okuciami

53 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7°'m2 wraz z okuciami

54 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7°'m2 wraz z okuciami

55 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10°'m2, wraz z okuciami

56 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami , do 10'm2, wraz z okuciami

57 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10°'m2, wraz z okuciami

58 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, ponad 10'm2 wraz z okuciami

8 Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrob6w metalowych
Slusarka aluminiowa i stalowa

59 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami

9 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

60 |Podokienniki, pofki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biaty gr.2cm , szer 36 cm

61 |Podokienniki, pétki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biaty gr.2cm , szer 15 cm

62 |Podokienniki, pofki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biaty gr.2cm , szer 25 cm

63 |Rozne roboty uzupetniajagce przy wykonywaniu tynkéw , osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie

64 | Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; Sciany i pilastry

65 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

66 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

67 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakéw ceramicznych) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

68 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40'cm

10 |Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
Posadzki

69 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko-wyréwnanie podtoza pod folie

70 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

71 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa-ptyta akustyczna gr.5mm

72 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe-ptyta
akustyczna gr.5mm

73 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

74 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro

75 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

76 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

77 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy R10

78 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 10°cm, metoda zwykia

79 |Posadzki lastrykowe 2-warstwowe 1-barwne 35'mm

80 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72"
/lub réwnowazny/

81 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1’'mm, zaprawa "Ceresit
CN 72" /lub réwnowazny/

82 |Dostawa i montaz systemowego wyoblenia pod wywiniecie wyktadzina na sciane

83 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej Tarkett Optima z wzorami wspawanymi w kolorach
kontrastowych /lub réwnowazna/

84 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

85 |Drobne elementy aluminiowe, progi

86 |Dostawa i montaz: Wycieraczka zewnetrzna WZ-1 190/90

87 |Dostawa i montaz: Wycieraczka wewnetrzna Ww-1 190/190

88 |Uzupetnienie posadzki w powstatym pomieszczeniu przy dzwigu D1 na niskim parterze po wyburzeniu $cianki-na wzor istniejgcej

89 |Uzupetnienie posadzki holu windowego na niskim parterze po wykuciu drzwi do rozdzielni - na wzér istniejgcej

90 |Uzupetnienie posadzki klatki na niskim parterze po wymianie drzwi i zmianie miejsca osadzenia - na wzor istniejgcej

11 |Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane

91 |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm ECOPHON MEDITEC A na konstrukcji C3 /lub
réwnowazny/

92 | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

12 |Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
Roboty malarskie i flizowanie

93 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podtoze z tynku

94 | Przecieranie istniejgcych tynkédw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

95 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykia

96 |P.a. Silikonowanie naroznikéw wklestych w pomieszczeniach flizowanych

97 | Tapetowanie $cian wewnetrznych

98 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt
penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

99 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba
bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt penetryjgcy 101- 0,102kg/m2//

100 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
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Nr Nazwa dziatu robot

101 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

102 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

103 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne

104 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych , 1 krotne

105 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

106 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

13 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Elewacja

107 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

108 |Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm

109 |Koszt uzupetnienia i naprawy elewacji po wymianie okien drzwi i parapetéw na niskim parterze-klatka

110 |Koszt uzupetnienia i naprawy elewacji po wymianie okien i parapetéw i drzwi na wysokim parterze

14 |Dzwigi

111 |Wymiana drzwi kabinowych oraz szybowych dzwigu D1 / wraz z odbiorem UDT/.

112 |Wymiana dzwigu D2 / wraz z odbiorem UDT/.

15 |Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Dach

113 |Klapy dymowe, do 1,0'm2

114 |Klapy dymowe, ponad 1,5'm2

115 |Robidrka dachu wraz z pokryciem pod klapy dymowe oraz uzupetnienie naprawa dachu po zamontowaniu klap dymowych

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH |
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ROBOT BUDOWLANYCH zZ KTORYCH BEDA strona nr: 5
KORZYSTALY INNE KOMORKI
ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
Kosztorys DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W POWIATOWYM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO
WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
1 Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 202/925/1 |B-03.00.00 Ostony drzwi, folig polietylenowa
)
Wyliczenie losci robot:
wysoki parter 1,72°2.1 S 3,612
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,612|m2 3,61
2 KNRW B-03.00.00 Zabezpieczenie podtog folig
A0V A8
VY lCZenie 08 TG e
wysokiparter A % 21,060
RAZEM:: 21,060/m2 21,06
3 KNR 401/535/8 |B-03.00.00 Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zewnetrzne. z blachy nie
nadajgce;j sie do uzytku
4,69
4
13,03
5 KNR 401/354/4 |B-03.00.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych i skrzydet drzwiowych, powierzchnia
do 2'm2
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
6 KNR 401/354/5 |B-03.00.00 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
OKMa 205721°3+2,5°215 . 18,290
RAZEM:: 38,450/ m2 38,45
7 KNR 401/354/8 |B-03.00.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia
ponad 2'm2
26,94
8 KNNRW 3/308/1|B-03.00.00 Wykucie wnek w $cianach z cegtly z ich otynkowaniem, wykucie reczne,
.......................................................... sciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
VYlCZenie 08 TG e
miskiparter 095042:334 1,333
RAZEM 1,333/m3 1,33

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
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ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 6
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz

Krot.

9 KNR 401/349/2 |B-03.00.00 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapienne;j

Wyliczenie iloSci robot:
wysoki parter

m3 10,40

10 |KNR401/348/3 |B-03.00.00

m2 41,88

11 |KNR 401/329/3 |B-03.00.00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,

zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty

m3 1,95

12

RAZEM:: 27,700|m2 27,70

13 |KNR 401/807/4 \B—O3.00.00 \Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej

wysoki parter :3,7*3,35

RAZEM::

12,395|m2 12,40

14 | KNRW
401/812/5

B-03.00.00 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju

m2 117,52
15 |KNR 401/804/7 |B-03.00.00 Zerwanie wylewki cementowej
129,920|m2 129,92
16 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
:3,34%(2,95*2+0,27*2+3,89*2+9,64+3,74+0,88"2+ :
:0,51+0,51+5,16+0,14*2+0,48+3,51+5,73+6,46+6,:
.......................................................................... 122+4386) ... 207347
RAZEM:: 267,400/ m2 267,40
17 |KNR 401/212/3 |B-03.00.00
RAZEM: 0,320|m3 0,32

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH |
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ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 7
KORZYSTALY INNE KOMORKI
ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
18 |KNR401/212/2 |B-03.00.00 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad
15 cm-strop,wience
m3 2,96
19 |KNR401/106/4 |B-03.00.00
{(4,6970,015+13,03%0,3*0,04+2*2*0,08+38,45"0,0 :
.......................................................................... 8+26,94008)11 ... 63%
i(1,33+10,4+41,880,15+1,95+27,7*0,03+129,92* :
.......................................................................... 10,06+267,4°0,02+0,32+2,96)"13 48,381
RAZEM:: 54,737\m3 54,74
20 |Kalkulacja B-03.00.00 Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za sktadowanie i
indywidualna wywozem/
wykonawcy
,29/6
RAZEM:: 7,882 |kontener 7,88
2 Element Roboty murowe
21 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
cementowo-wapienna, cegtami
.......................................................................... 106°1,972,1+0,71°1,22°21
RAZEM:: 4,213/m3 4,21
22 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach,
zaprawa cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegty
23,144|/m2 23,14
23 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
ceramicznych
12,40
3 |Element Konstrukcje zelbetowe
24 |KNR 401/201/6 |B-06.00.00 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, ptyty stropowe
m2 14,09
25 |KNR401/201/5 |B-06.00.00
3*3,2*2+0,2*3,2*2+0,13*1,3*2 :
RAZEM:: 5,336|m2 5,34

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

DO WYMOGOW SANITARNYCH |

PRAWNYCH




STALOWA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WOLA-BUDOWLANKA-WYKONANYCH (lic. 000517BD)
ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 8
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz

Krot.

26 |KNR401/201/1 |B-06.00.00 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania w
wysokosci do 4°’m deskowan konstrukcji

19,430
19,430|m2 19,43

27

RAZEM:: 250,661 kg 250,66
28 |KNR 401/202/3 |B-05.00.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 12'mm, zebrowane
2)
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 4,000 kg 4,00
29 |KNR401/202/4 |B-05.00.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 16°’mm, zebrowane

konstrukejarys. 25 o BB 31,900

RAZEM:: 71,874 |kg 71,87

30 |KNR401/203/7 |B-06.00.00 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki,

podciagi i wience B25

: 0,96
31 |KNR401/203/8 |B-06.00.00 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty
RAZEM:: 1,724/m3 1,72
4 |Element Scianki gk
32 |KNRW B-09.00.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/5 obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta ognioodporna
RAZEM:: 11,040|m2 11,04
33 |KNRW B-09.00.00 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta ognioodporna Fire
.......................................................................... Hear(astey2 i 16490
RAZEM:: 16,490/ m2 16,49

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH |
PRAWNYCH



STALOWA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WOLA-BUDOWLANKA-WYKONANYCH (lic. 000517BD)
ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 9
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
5 |Element Stolarka okienna PCV
34 |KNNR7/701/5  [B-14.00.00 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej2,0m2
wysoki parter 205%216%2 8,856
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  8,856/m2 8,86
35 |KNNR7/701/5 |B-14.00.00 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2
wysokiparter L N o]
RAZEM:: 4,428/m2 4,43
36 |KNNR7/701/5  [B-14.00.00 |Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej20'm2
WYHGZENIG IOSGITODOL oo
05-2500/2160 _ '
wysoKiparter 32 B
5,40
6 Element Stolarka drzwiowa drewniana
37 |KNNR 2/1104/2 Oscieznice drewniane regulowane z opaskami
wysokiparter 080T L 1863
RAZEM:: 3,726|m2 3,73
38 |KNRW B-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202102271 | LKy O e
Wyliczenie loSCi OOt e
DIDO02000 | s
niskiparter . 0920
1,80
39 |KNRW B-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydtowe
Wyliczenie ilosci robdt:
D9w 900/2000
wysokiparter 0O =)
RAZEM:: 1,800/m2 1,80
40 |KNR 401/920/21 |B-15.00.00 \Za’fozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z rozetami
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
41 |KNR 401/920/26 B-15.00.00  |ZaloZenie na nowym misjscu okué, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
wysokiparter . 1,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
7 Element Drzwi stalowe i drewniane p.poz.
42 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z
.......................................................... OKUGIAME oo s e s
Wyliczenie loSCi OOt e
DPR*12s EI30+S 1260/2000
miskiparter 026200 2520
RAZEM:: 2,520|m2 2,52
43 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z
R BN e
niskiparter A2 O HE—— ]
RAZEM:: 2,800\ m2 2,80

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH |
PRAWNYCH



STALOWA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WOLA-BUDOWLANKA-WYKONANYCH (lic. 000517BD)
ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 10
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
44 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z
okuciami
niskiparter A0 HE—c
RAZEM:: 2,800|m2 2,80
45 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z
.......................................................... OKUGIAME oo s e s
Wyliczenie llosci roDOt:
ASPRUSSEIBO+S 15002800 oo
POZ+365 828 4200
RAZEM:: 4,200|/m2 4,20
46 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z
okuciami
8,10
47 |KNNR7/503/3 [B.16.00.00 [Oknaidrzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyze2m2
Wyliczenie ilocirobot:
O3 EI60 2050/2100
mskiparier gsp g
8,61
48 |KNRW
1,60
49 |KNRW
202/1204/3
Wyliczenie ilosci robdt:
DDRS8 EI30 800/2000
niskiparter oo 600
wysokiparter 08201
3,20
50 |KNRW B-15.00.00 ‘P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, wraz z okuciami
202/1204/5
2,80
51 |KNNR 7/505/4 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
.............................. przegrody nieotwierane, do 10'm2
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
5SPR*15s+EI60 24052500
wysoki parter : 6,013
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,013/m2 6,01
52 |KNNR 7/505/1 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami, do 7°'m2 wraz z okuciami
wysoki parter 12,15*2,7*1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,805|m2 5,81
53 |KNNR 7/505/1 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
.......................................................... przegrody z drzwiami, do 7'm2 wraz z okuciami
Wyliczenie ll0SCi rODOt: e
7SPR*15S+EI30/60+S 256012700
wysoki parter i2,56*2,71
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 6,91

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH |
PRAWNYCH



STALOWA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WOLA-BUDOWLANKA-WYKONANYCH (lic. 000517BD)
ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 11
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
54 |KNNR 7/505/1 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
............................ przegrody z drzwiami, do 7°'m2 wraz z okuciami
Wyliczenie ilosci robot:
3SPR*15s +S 2050/2190
nmiskiparter 2200 2 A N i o]
RAZEM:: 4,490|/m2 4,49
55 |KNNR 7/505/2 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych,
.......................................................... przegrody z drzwiami, do 10'm2, wraz z okuciami
Wyliczenie loSCi rODOt: e
9SPR*15s EI30/60+S 2760/2700
wysokiparter 27827 7452
RAZEM:: 7,452\m2 7,45
56 |KNNR 7/505/2 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych,
.......................................................... przegrody z drzwiami, do 10'm2, wraz z okuciami
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
10SPR*15S+S 2800/2700
wysokiparter BRI
7,56
57 |KNNR 7/505/2 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
.......................................................... przegrody z drzwiami, do 10'm2, wraz z okuciami
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
D RSS20 2000 e
wysokiparter . 28425 7100
RAZEM:: 7,100|m2 7,10
58 |KNNR 7/505/3 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami, ponad 10°'m2 wraz z okuciami
wysokiparter A0 ] L 10,854
RAZEM:: 10,854|m2 10,85
8  |Element Slusarka aluminiowa i stalowa
59 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
3,00
9  |Element | ' Tynki wewnetrzne
60 |KNR 202/2103/3 |B-08.00.00 Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor
(1) biaty gr.2cm , szer 36 cm
8,36
61 |KNR 202/2103/1 |B-08.00.00 Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor
M bialy gr-2cm , szer 15 Cm e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
wysoki parter 2,15 2,150
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,150|m 2,15
62 |KNR 202/2103/2 |B-08.00.00 Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor
(O biaty gr.2cm , szer 25 cm
Wyliczenie ilosci robot:
wysokiparter B HE—CY
RAZEM:: 2,600|m 2,60
63 |KNR903/502/5 |B-08.00.00 Rozne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw , osadzenie
......................................................... ksztattownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie
Wyliczenie ilosci robdt:
wysoki parter :2,5+2,16*2+2,05*3+2,16*2*3+3,34*12+3,14*2 72,290
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  72,290/m 72,29

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
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STALOWA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WOLA-BUDOWLANKA-WYKONANYCH (lic. 000517BD)
ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 12
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz

Krot.

64 |KNR 202/806/1 |B-08.00.00 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry

i3,34%(3,71+0,51*2+0,88"2+9,58+4,02+0,14*2+6,

22+4,04+6,57) 124,248
..... 14°0,58+2°3,14°0 275,144 e
4*(2,96+0,4+5,97) 31,162

RAZEM:: 304,179/ m2 304,18

65 |KNR401/711/3
@)

B-08.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy
prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa

cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

poz.+10,65 (2,67*3,14-1,74*2,7)*2

RAZEM:: 37,816/m2 37,82

66 |KNR401/711/1 |B-08.00.00 Uzupetnienie tynkdw zwykitych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy
prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa

cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

RAZEM:: 13,790|m2 13,79

67 |KNR401/711/13
@)

B-08.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciagi,
biegi i spoczniki: z cegty, pustakdw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do

1°'m2 (w 1 miejscu)

m2 4,45

68 |KNR401/708/3
)

B-08.00.00 Woykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na
podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk

cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm

niski parter 1,57+2,07*2

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5710m 5,71
10 |Element \ Posadzki
Wyliczenie flosci robSt:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  0,000]
69 |KNR 202/1102/2 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
.......................................................... 20'mm, zatarte na gtadko-wyréwnanie podtoza pod folie
Wyliczenie ilosci robot:
niskipater 91 L 19,710
wysoki parter : : 110,210
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  129,920|m2 129,92| 0,50
70 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,

izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
R = 1,000*0,2 = 0,200

M = 1,000

S = 1,000%0,2 = 0,200

wysoKi parter

129,920/ m2 129,92

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
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STALOWA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WOLA-BUDOWLANKA-WYKONANYCH (lic. 000517BD)
ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 13
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz

Krot.

71 |KNR202/613/3 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, 1'warstwa-ptyta akustyczna gr.5mm

WYSOKIPAMEE oo i A0 e 110,210

RAZEM:: 129,920\ m2 129,92

72 |KNR 202/613/4 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt

uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe-ptyta akustyczna

niski parter

wysoki parter g 110,210
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3 129,920 m2 129,92
73 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
R = 1,000*0,2 = 0,200
M = 1,000
.......................................................... S=.1,00070,2= 0,200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,710
. 110,210
: 129,920|m2 129,92
74 |KNR 202/1102/1 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci

20°'mm, zatarte na ostro

wysoki parter

RAZEM:: 129,920\ m2 129,92

75 |KNR 202/1102/3|B-13.00.00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10'mm

wysoki parter

RAZEM:: 129,920\ m2 129,92 3

76 |KNR 202/1106/7 |B-13.00.00 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki

siatkg stalowg

129,920\ m2 129,92

77 |KNR12/1118/9

B-13.00.00

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy R10

wysoki parter

RAZEM:: 43,930|m2 43,93

78 |KNR 12/1120/2 |B-13.00.00

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki
30x30°cm, cokolik 10°cm, metoda zwykta

*0,5+2,74+3,63+084 7,910
RAZEM:: 24,320|m 24,32
79 |KNR 202/1107/5 |B-13.00.00 Posadzki lastrykowe 2-warstwowe 1-barwne 35'mm m2 12,40
80 |ORGB B-13.00.00 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
202/1130/2 (2) grubos$¢ 5°'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
.......................................................... TOWNOWAZNY/ | e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
wysoki parter :60,62+12,97 73,590
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  73,590|m2 73,59

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
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STALOWA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WOLA-BUDOWLANKA-WYKONANYCH (lic. 000517BD)
ROBOT BUDOWLANYCH Z KTORYCH BEDA strona nr: 14
KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
81 |ORGB B-13.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
202/1130/3 (2) dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1’'mm, zaprawa "Ceresit CN
.......................................................... 72" ubréwnowazny/

wysokiparter o BT889 L 73,590
RAZEM:: -73,590|m2 -73,59 2
82 |Kalkulacja B-13.00.00 Dostawa i montaz systemowego wyoblenia pod wywinigcie wyktadzina na
indywidualna Sciane
wykonawcy

Wyliczenie ilosci

,8+0,88*2+0,51*2+0,4+0,36+4,46+1,54+0, 88+0

5 | 62+0,14+4,53+0, 14) : 16,650
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  16,650|m 16,65
83 |KNNR 2/1206/2 |B-13.00.00 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy
(1) izolacyjnej Tarkett Optima z wzorami wspawanymi w kolorach

kontrastowych /lub réwnowazna/
R = 1,000*1,5 = 1,500

'0 1*(0,8+0,88*2+0,51*2+0,4+0,36+4,46+1,54+0,8:
18+0,62+0,14+4,53+0, 14) : 1,665
m2 75,26

84

m2 75,26

85

m 5,30
86 |Kalkulacja B-13.00.00 Dostawa i montaz: Wycieraczka zewnetrzna WZ-1 190/90
WhaSNa
Wyliczenie 108G TO Ot e
wysokiparter 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
87 |Kalkulacja B-13.00.00 Dostawa i montaz: Wycieraczka wewnetrzna Ww-1 190/190
SN e
Wy liczenie IO Ci TOD Ot e
wysoki parter 1 1,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,000]szt 1,00
88 |Kalkulacja B-13.00.00 Uzupetnienie posadzki w powstatym pomieszczeniu przy dzwigu D1 na
wiasna niskim parterze po wyburzeniu $cianki-na wzor istniejgcej kpl 1,00
89 |Kalkulacja B-13.00.00 Uzupetnienie posadzki holu windowego na niskim parterze po wykuciu drzwi
wiasna do rozdzielni - na wzor istniejgcej kpl 1,00
90 |Kalkulacja B-13.00.00 Uzupetnienie posadzki klatki na niskim parterze po wymianie drzwi i zmianie
wiasna miejsca osadzenia - na wzor istniejgcej kpl 1,00
11 |Element Sufity podwieszane
91 |KNNR 7/702/2 |B-17.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami
e 600x600'mm ECOPHON MEDITEC A na konstrukcji C3 /lub rownowazny/

wysokiparter o A2STHO062417.47 91,060

............................................................................................................................................................... -5,580
85,480|m2 85,48

92 |NNRNKB B-17.00.00

2020203071 | |-

WYHCZENIG HOSCITODOL | oottt s ese s ese s st s s s s ese s

wysokiparter o OBTEBBAR2TINTS) 5,580
5,580/ m2 5,58
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KORZYSTALY INNE KOMORKI

ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
12 |Element Roboty malarskie i flizowanie
93 |KNR 202/2009/2 |B-12.00.00 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podifoze z tynku

31,638

3,06%(2,96+0,4+5,97)

RAZEM:: 268,125/m2 268,13

94 |KNR401/713/2 |B-12.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

; 157.480|m2 157,48

95

32,950/ m2 32,95

96

10,000
10,000|m 10,00

97

wysoki parter i2,7%(3,71+0,5172+0,88"2+9,58+4,02+0,14*2)+2,7
i*0,58+2*3,14%0,27*2,7*4 :

RAZEM:: 160,775|m2 160,78

98 |KNR 202/1505/3 |B-12.00.00

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt
penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

,7%(3,71+0,51*2+0,88"2+9,568+4,02+0,14*2)+2,

.......................................................................... i0,58+2*3,14%0,27*2,7*4 74,877
i0,2¢0.84% T 138
56212
28,550
172,535|m2 172,54

99 |KNR 202/1505/5 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba

bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt penetryjgcy 101- 0,102kg/m2//

12,452\m2 12,45

100 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez

gruntowania, 2-krotne

RAZEM:: 62.688|m2 62,69
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ROBOT BUDOWLANYCH z KTORYCH BEDA strona nr: 16
KORZYSTALY INNE KOMORKI
ORGANIZACYJNE-PRZEDMIAR
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
101 |KNR 202/1505/3 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
.......................................................... gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ll0SCi rODOt:
ISKIPANEE e 119,71+60,05+3,34(2,822) 98,598
98,598 m2 98,60
102 |KNR 202/1505/5 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
m2 5,58
103 |KNR 202/1505/2 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
.......................................................... gruntowania, malowanie 1 krotne
Wyliczenie I0SCi rOD 0t
sciany nad stropami podwieszanymi
wysokiparter . [064"(371+0,51°2+0,88°2+9,58+4,02+0,14'2) : 13,037
.............................................................................................................................................................. 2612
stropy nad stropami podwieszanymi
wysoki parter 91,060
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 106,709|m2 106,71
104 |KNR 202/1505/6 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych , 1 krotne
RAZEM:: 11,097|m2 11,10
105 |KNR 401/1204/2 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany
......................................................... wewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
niskiparter  25+3.34%(172+334°2+15+0,54)+1545
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 97,68
106
m2 30,16
13  |Element Elewacja
107 |KNR 202/923/4 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
16*2,09*2
RAZEM:: 2,072|m2 2,07
108 |NNRNKB B-19.00.00 Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokosé w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25°cm
RAZEM:: 4,694\ m2 4,69
109 |Kalkulacja B-18.00.00 Koszt uzupetnienia i naprawy elewacji po wymianie okien drzwi i parapetow
wiasna na niskim parterze-klatka kpl 1,00
110 |Kalkulacja B-18.00.00 Koszt uzupetnienia i naprawy elewacji po wymianie okien i parapetéw i drzwi
wiasna na wysokim parterze kpl 1,00
14  |Element Dzwigi
111 |Kalkulacja B-00.00.00 Wymiana drzwi kabinowych oraz szybowych dzwigu D1 / wraz z odbiorem
wiasna UDT/. kpl 1,00
112 |Kalkulacja B-00.00.00 Wymiana dzwigu D2 / wraz z odbiorem UDT/.
wiasna kpl 1,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
15 |Element Dach
113 |[KNRW B-00.00.00 Klapy dymowe, do 1,0'm2
202/1017/1
RAZEM:: 2,000/ kpl 2,00
114 |KNRW B-00.00.00 Klapy dymowe, ponad 1,5'm2
202007l |
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
RAZEM:: 2,600/m2 2,60
115 |Kalkulacja B-00.00.00 Robiérka dachu wraz z pokryciem pod klapy dymowe oraz uzupetnienie
wiasna naprawa dachu po zamontowaniu klap dymowych kpl 1,00
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