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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI 37-450
Stalowa Wola, ul. Staszica 4

2016-02-15
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SW-BUDOWLANKA-LIKWIDACJA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
PRZECHODNIOSCI SOR DO STACJI DIALIZ (lic. 000517BD)
-PRZEDMIAR strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne

Wytycznie posadowienia budynku

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu Ill

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1l

Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111

Odwiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10'm

DD WN I~

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t

~

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochéd 5-10°t za dalsze 14km

8 Optata za sktadowanie ziemi

2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

9 Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zewnetrzne. z blachy nie nadajace;j sie do uzytku

10 |Wykucie z muru, podokiennikéw

11 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych i skrzydet drzwiowych, powierzchnia do 2'm2

12 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2

13 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2

14 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej

15 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegly

16 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2
cegly

17 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

18 |Zerwanie wylewki cementowej

19 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;j

20 |Usuniecie gruzu z budynku

21 |Koszt podstawienia kontenera na gr6z 6m3 / wraz z optatg za sktadowanie i wywozem/

3 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Fundamenty

22 | Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty B10

23 | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm

24 | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm

25 |Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompg B25

26 | Sciany w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°'cm, wysoko$¢ do 4'm, wariant’lll B25

27 | Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1'cm grubosci, wariant’lll B25

28 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek wypetnienie fundamentu

29 |Podkiady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B10

30 |Stropy, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad 10°'m2, wariant’lll B25

31 | Stropy, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’ll-11l B25

32 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, p.analogie dylatacja gr.2cm

4 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje

33 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub rownowazny/

34 |Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu / lub réwnowazny/

35 |Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2, szpachlowanie / lub réwnowazny/

36 |Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 28, szpachlowanie / lub réwnowazny/

37 |Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2S, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu / lub réwnowazny/

38 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub
réwnowazny/

39 |Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2S, szpachlowanie / lub réwnowazny/

40 |Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2S, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu / lub réwnowazny/

41 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji, na sucho, 1 warstwa gr.15cm styropian
twardy

42 | Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi-ekstrudowany gr.8cm , mocowanie punktowe, masa PLASTIKOL UDM 2S /lub
rownowazny/

5 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Konstrukcje zelbetowe

43 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm

44 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

45 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16°'mm i wieksze

46 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B10

47 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, warstwa poslizgowa tylko folia

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
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Nr Nazwa dziatu robot

48 | Ptyty fundamentowe zelbetowe, piyty, transport betonu taczkami, japonkami B25

49 | Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, transport betonu taczkami, japonkami B25

50 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, transport betonu taczkami, japonkami B25

51 |Belkii podciggi w deskowaniu Peri, obwdd/przekréj do 12'm/m2, wariant’lll B25

52 |Belkii podciagi w deskowaniu Peri, obwdd/przekréj do 14'm/m2, wariant’lll B25

53 |Belkii podciggi w deskowaniu Peri, obwdd/przekréj do 16'm/m2, wariant’lll B25

54 |Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°'cm, powierzchnia miedzy belkami lub Scianami do 10°'m2, wariant’Ill B25

55 | Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’lI-1ll B25

56 | Gzymsy zelbetowe o wysiegu do 50°'cm B25

6 Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
Roboty murowe

57 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

58 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, p.analogie dylatacja gr.2cm

59 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

60 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla poduszek

61 |Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, poduszki

62 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, p.analogie poduszki pod nadproza B30

63 |Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do HEA 200°'mm

64 |Usuniecie gruzu z budynku

65 |Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za sktadowanie i wywozem/

66 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; na belkach

67 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej

68 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ Max/220, grubo$¢ 19°cm

69 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw sciennych ceramicznych, typ Max/220, grubo$¢ 29°cm

70 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubo$¢ 1-ej cegly, zaprawa wapienna, cegta petna

71 |Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, sciana grubosci 18 cm, budynki wielokondygnacyjne - transport
materiatéw wyciggiem

72 | Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2 cegty, z cegiet budowlanych petnych

73 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

7 Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
Scianki gk

74 | Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta zwykia

8 Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Stolarka i $lusarka p.poz.

75 | Drzwi profilowe, drzwi przymykowe-p.analogie wraz z okuciami

9 Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Stolarka i Slusarka aluminiowa

76 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7'm2 wraz z okuciami

77 _|Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 7°'m2 wraz z okuciami

10 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

78 |Rozne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw , osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie

79 | Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry

80 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; stropy ptaskie

81 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

82 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betondéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 75'cm-p.a.

83 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm

84 | Uzupeienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

85 |Uzupeienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

86 |Dostawa i montaz ostony dylatacyjnej na $cianie i stropie

11 |Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Dach

87 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho-paroizolacja

88 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa EPS 200-036 gr.
20cm

89 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastgpna warstwa
EPS 200-036 gr. 5cm

90 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
EPS 200-036 w spadku gr.0-8cm

91 |Dostawa i montaz klinébw spadkowych /R+M+S/

92 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 5¢cm, przyklejenie ptyt do scian

93 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, $ciany z cegty

94 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr 5¢cm, przyklejenie ptyt pod obrébki attyk

95 |P.analogie Warstwa oddzielajgca z geowtdkniny

96 |lzolacja powierzchni poziomych membranami PCV, mocowanie na klej, na zaktadach i zgrzewane

97 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm

98 | Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25'cm

99 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi'8'cm, blacha aluminiowa powlekana
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Nr Nazwa dziatu robét

100 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'8 cm, blacha aluminiowa powlekana

12 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Elewacja

101 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe

102 |Praca rusztowania przy dociepleniu elewacji na podstawie zatozen ogélinych KNR 202 rozdziat 16 pkt. 5.15

103 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej

104 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - gr.15cm , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegly, tynk na wzér istniejacego

105 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu - cokoty

106 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, $ciany - cokoty

107 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg, 1-krotne

108 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw dekoracyjnych na wzor istniejacych cokotdéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natoZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

109 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych na wzér istniejacych cokotéw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

110 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, - gzymsy wystajace

111 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg, 1-krotne

112 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw dekoracyjnych na wzér istniejacych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natoZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

113 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych na wzor istniejacych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

114 | Ocieplenie scian metoda "lekkg" , montaze profili, dylatacje

115 |Obudowa kfadki konlitem wraz z wykonczeniem powierzchni /kpl. rob6t R+M+S/

116 |Porawki i uzupetnienia elewacji po wykonaniu dobudowy przewigzki

13 |Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
Posadzki

117 |Warstwy wyréownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko-wyréwnanie podtoza pod folie

118 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

119 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr.8cm

120 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa-ptyta akustyczna gr.5mm

121 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe-ptyta
akustyczna gr.5mm

122 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

123 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro

124 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

125 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

126 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia do 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
réwnowazny/

127 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1'mm, zaprawa "Ceresit
CN 72" /lub réwnowazny/

128 |Dostawa i montaz systemowego wyoblenia pod wywiniecie wyktadzina na $ciane

129 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wzorami wspawanymi wkontrastowych kolorach Tarkett
Optima /lub réwnowazna/

130 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

131 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy R10

132 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 10°'cm, metoda zwykta

133 |Drobne elementy aluminiowe, progi

134 |Dostawa i montaz ostony dylatacyjnej w posadzce

135 |Uzupetnienie posadzki klatki schodowej na wysokim parterze po wykonaniu uzupetnienia ptyty spocznikowej na wzoér istniejgcych

136 |Uzupetnienie posadzek na wzor istniejgcych w budykach na niskim i wysokim parterze po wykonaniu przewigzki

14 |Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie

137 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

138 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

139 |Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku

140 | Tapetowanie $cian wewnetrznych

141 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt
penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

142 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

143 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

144 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

15 |Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Winda

145 |Dostawa i monataz podnosnika t6zek szpitalnych wraz z odbiorem UDT
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
Kosztorys DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W POWIATOWYM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO
WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
1 Element Roboty ziemne
1 Kalkulacja B-02.00.00 Wytycznie posadowienia budynku
wiasna kpl 1,00
2 KNR 201/311/2 |B-04.00.00 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp,
kategoria gruntu Ill
.......................................................................... 125671,8'6,6022 .1 21504
RAZEM:: 101,786/m3 101,79
3 KNR 201/501/1 |B-04.00.00 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do
3'm, kategoria gruntu I-11I
-58,388
43,371/m3 43,37
4 KNR 401/105/4 |B-04.00.00 Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii 1| m3 58,39
5 KNR 401/105/7 |B-04.00.00 Odwiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10'm m3 58,39 5
6 KNR 201/212/5 |B-04.00.00 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55°kW, samochod 5-10°t m3 58,39
7 KNR 201/214/4 |B-04.00.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii l1I-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14km m3 58,39 28
8 Kalkulacja B-04.00.00 Optata za sktadowanie ziemi
wilasna m3 58,39
2 Element Roboty rozbiorkowe
9 KNR 401/535/8 |B-03.00.00 Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zewnetrzne. z blachy nie
nadajgce;j sig do uzytku
wysokiparter 0
m2 1,26
10 |KNR401/354/12|B-03.00.00 \Wykucie z muru, podokiennikow
Wyliczenie ilosci robot:
niskiparter 2N 2100
wysoki parter
i 4,200/m 4,20
11 |KNR 401/354/4 |B-03.00.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych i skrzydet drzwiowych, powierzchnia
do 2'm2
szt 1,00
12 |KNR 401/354/5 |B-03.00.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
wysokiparter 08 i 4900
RAZEM:: 8,610|m2 8,61
13 |KNR401/354/8 |B-03.00.00 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia
.......................................................... PONad 2 M e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
wysoki parter-klatka i2,0%2,7+2,1*2,95 : 11,595
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,595|m2 11,60
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
14 |KNR 401/349/2 |B-03.00.00 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: m3 2,51
15 |KNR 401/348/3 [B-03.00.00 |Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly
Wyliczenie loSCi OOt e
niski parter :
RAZEM:: 5,445/m2 5,45
16 |KNR401/329/3 |B-03.00.00 Wykucie otworédw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
m3 3,85
17
m2 17,35
18
wysoki parter
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,350/ m2 17,35
19 |KNR401/701/5 |B-03.00.00 ‘Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
m2 68,08
20
{(1,260,015+0,31*4,2*0,04+2*0,08+8,61*0,08+11
.......................................................................... 670,08y o208
{(2,51+5,45"0,15+3,85+17,35*0,07+68,080,02)*1
.......................................................................... P 12,680
RAZEM 14,713|m3 14,71
21 |Kalkulacja B-03.00.00 Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za sktadowanie i
indywidualna wywozem/
WYKONaWCY e
Wyliczenie ilosci robot:
e AB2IB S 2420
RAZEM:: 2,420 |kontener 2,42
3 Element Fundamenty
22 |KNR 202/1101/1 |B-06.00.00 Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
(4) B10
Wyliczenie flosci robSt:
PES 0338ET8 o 6589
RAZEM:: 6,589/m3 6,59
23 |KNR 202/290/1 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
) stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm
Wyliczenie ilosci robot:
A S
Pf-3+SC-1+Ps-3 '96/1000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,010[t 0,01
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
24 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
1,15
25 |KNR 202/205/1 |B-06.00.00 ‘P’fyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa B25
2)
Wyliczerii gl o5~
Pf-3 10,5*3,6"5,58 S 10,044
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,044/ m3 10,04
26 |KNRW B-06.00.00 Sciany w deskowaniu Peri, grubosé 10°cm, wysokos$¢ do 4'm, wariant’ll|
20202451 (3) | .| B e
Wyliczenie floscirobot:
Scdgr.2sem 246'36°2+508%2) 42,706
RAZEM 42,706|m2 42,71
27 |KNRW B-06.00.00 Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant'lll B25
202/245/3 (3) m2 42,71 15
28 |KNR 202/1101/7 |B-06.00.00 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
@) wypetnienie fundamentu
Wyliczenie loSCi OOt e
wewnatrzfundamentu 1.9673.1%5,08 % 30,866
RAZEM:: 30,866/ m3 30,87
29 |KNR 202/1101/1 |B-06.00.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
(4) B10
i 2,36
30 |KNRW B-06.00.00 Stropy, grubos$é 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad
202/246/3 (3) 10°'m2, wariant’lll B25
Ps-3 gr.20cm :3,1*5,08 15,748
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,748/ m2 15,75
31 |KNRW B-06.00.00 Stropy, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci ptyty ponad 10°cm,
202/246/4 (2) wariant’ll-11l B25 m2 15,75 10
32 |KNR 202/609/8 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe,
Aol na lepiku, p.analogie dylatacjagr.2em
Wyliczenie ilosci robot:
298882 21,312
RAZEM 21,312|m2 21,31
4 Element Izolacje
33 |KNR41/101/1  |B-10.00.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub rownowazny/
RAZEM:: 53,460/ m2 53,46
34 |KNR41/108/2 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM
2, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu / lub
............................. rownowazny/
Wyliczenie ilosci robdt:
na podbetonce
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,96
35 |KNR41/108/1 |B-10.00.00 ‘Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM
.......................................................... 2, szpachlowanie / lub réwnowazny/
VY lCZenie 08 TG e
napodbetonce 38T e 21,964
21,964 |/m2 21,96
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
36 |KNR41/108/1 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM
28, szpachlowanie / lub réwnowazny/
i m2 31,50
37 |KNR41/108/2 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM
28, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu / lub
rownowazny/
RAZEM:: 31,496/m2 31,50
38 |KNR41/102/1 |B-10.00.00 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia
w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub
.......................................................... TN oWy e
Wyliczenie ll0SCi rOD0t:
wewnatrzfundamentu .. 2673, 1°245,08°2) 36,974
(5,58*2) 33,368
RAZEM:: 70,342\m2 70,34
39 Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM
2§, szpachlowanie/ lub rownowazny/
zewnatrzne Soiany fundamentu  12,99658%2) 33,368
i 49,116/m2 49,12
40 |KNR41/109/2 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM
28, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu / lub
rownowazny/
m2 49,12
41 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
|na wierzchu konstrukeji, na sucho, 1'warstwa gr.15cm styropian twardy
........................................................................................................................................................ 15,748
RAZEM:: 15,748/ m2 15,75
42 |KNR 41/115/1 |B-10.00.00 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi-ekstrudowany gr.8cm,
(4) mocowanie punktowe, masa PLASTIKOL UDM 2S / lub réownowazny/
33,368
RAZEM:: 33,368/ m2 33,37
5  |Element Konstrukcje zelbetowe
43 |KNR 202/290/1 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm
0,07
44 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
RAZEM:: 0,371|t 0,37
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
45 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i wigksze
RAZEM:: 0,034t 0,03
46 |KNR 202/1101/1|B-06.00.00 Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
(1) japonkami, zwykty B10
klatka :0,1*0,6*1,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,073|m3 0,07
47 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
warstwa poslizgowa tylko folia
R = 1,000*0,2 = 0,200
M = 1,000
$7.1.00070.2=0,200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m2 0,73 2
48
RAZEM:: 0,102/m3 0,10
49 |KNR 202/216/2 |B-06.00.00 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, transport betonu
M L] taczkami, japonkami B25
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
klatka gr.12 :0,95*0,88 : 0,836
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,836|m2 0,84
50 |KNR 202/216/5 |B-06.00.00 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, transport
(1) betonu taczkami, japonkami B25 m2 -0,84
51 |KNRW B-06.00.00 Belki i podciagi w deskowaniu Peri, obwo6d/przekréj do 12'm/m2, wariant’lll
202/249/3 (3) B25
2,73
52 |[KNRW B-06.00.00 Belki i podciagi w deskowaniu Peri, obw6d/przekréj do 14 'm/m2, wariant’lll
202/249/4 (3) B25
RAZEM:: 0,861/m3 0,86
53 |KNRW B-06.00.00 Belki i podciagi w deskowaniu Peri, obwo6d/przekréj do 16 m/m2, wariant’lll
202/249/5(3) | | B e
Wyliczenie ilosci robot:
BT 0204 S 0,248
RAZEM:: 0,248/ m3 0,25
54 |KNRW B-06.00.00 Stropy w deskowaniu Peri, grubo$é 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub
202/246/2 (3) $cianami do 10'm2, wariant’lll B25
RAZEM:: m2 15,07
55 |KNRW B-06.00.00 Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci ptyty
202/246/4 (2) ponad 10°cm, wariant’ll-1ll B25 m2 15,07 6
56 |KNRW B-06.00.00 Gzymsy zelbetowe o wysiegu do 50°cm B25
202/220/2
RAZE 0,196|m3 0,20
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
6 Element Roboty murowe
57 |KNR 202/101/6 |B-07.00.00 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
.......................................................................... 10,2°0,7°(0,82+0,55'2) .1 0269
RAZEM:: 0,269|m3 0,27
58 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe,
na lepiku, p.analogie dylatacja gr.2cm
RAZEM:: 26,461/m2 26,46
59 |KNR401/313/2 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla
belek
niski parter
wysoki parter
i 1,15
60 |KNR401/313/3 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd
: 0,14
61 |KNR 401/201/5 |B-07.00.00 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, poduszki
wysokiparter 10,2°(0,25°2°2+0,75"2) . 0500
RAZEM:: 0,940\ m2 0,94
62 |KNR401/203/7 |B-07.00.00 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
p.analogie poduszki pod nadproza B30
RAZEM:: 0,135/m3 0,14
63 |KNR401/313/5 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do HEA 200'mm
11,70
64 \Usuniecie gruzu zbudynku
.......................................................................... AAs004y13 L T
RAZEM:: 1,677/m3 1,68
65 |Kalkulacja B-07.00.00 Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za sktadowanie i
indywidualna wywozem/
wykonawcy
kontener 0,28
66
m2 6,68
67 |KNR 401/704/3 |B-07.00.00 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 6,68
68 |KNRW B-07.00.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych
202/137/1 ceramicznych, typ Max/220, grubos$¢ 19°cm
m2 3,84
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mnoz
Krot.
69 |KNRW B-07.00.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych
202/137/2 ceramicznych, typ Max/220, grubo$¢ 29°cm
................................................................................ (3,045+3544204) .. 5175
RAZEM:: 60,777 |m2 60,78
70 |KNR202/114/1 |B-07.00.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubosé 1-ej
(1) cegly, zaprawa wapienna, cegta petna
wysopkiparter . 2853 T) . 8215
RAZEM:: 38,412|m2 38,41
71 |NNRNKB B-07.00.00 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59,
202/188/6 (4) $ciana grubosci 18'cm, budynki wielokondygnacyjne - transport materiatéw
wyciggiem
:2,07%(3,1)-1,895*2,45
m2 1,77
72
m2 23,86
73 |KNR 401/304/1 |B-07.00.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(O cementowo-wapienna, cegtami
Wyliczenie iloscirobot:
niski parter
wysokiparter ... 0710195206
m3 3,55
7 |Element Scianki gk
74  |KNRW B-09.00.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/5 obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta zwykta
m2 3,11
8  |Element Stolarka i slusarka p.poz.
75 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Drzwi profilowe, drzwi przymykowe-p.analogie wraz z okuciami
m2 6,00
9  |Element | Stolarka i $lusarka aluminiowa
76 |KNNR 7/505/1 |B-16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami, do 7'm2 wrazz okuciami
wysokiparter klatka 207277
i m2 5,40
77 |KNNR 7/505/1 |B-16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
RAZEM 6,195/m2 6,20
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10 |Element Tynki wewnetrzne
78 |KNR903/502/5 |B-08.00.00 Ro6zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw , osadzenie
ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie
32,70
79 |KNR202/806/1 |B-08.00.00
144,66
80 |KNR 202/806/2 |B-08.00.00
13,50
81 |KNR401/711/3 |B-08.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
.......................................................... cem-wap, do 5’m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
niski parter i2,45%3,5*2+2,352,3 : 22,555
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,555/m2 22,56
82 |KNR401/708/3 |B-08.00.00 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na
(2) podfozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 75'cm-p.a.
R= 1,000%1,75=1,750
M= 1,000%1,75=1,750
b 187 10007075 =750
VY lCZenie 08 TG e
wysokiparter 20724074 % 5,880
RAZEM:: 5,880|m 5,88
83 |KNR401/708/1 |B-08.00.00 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na
(2) podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15'cm
6,19
84 py
(2) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
.......................................................... cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie 108G TOD G e
wysokiparterklatka . 02:334°240152,7°2°2 2,956
RAZEM:: 2,956|m2 2,96
85 |KNR401/711/13|B-08.00.00 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi,
(2) biegi i spoczniki: z cegly, pustakdw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do
.......................................................... T2 (W T MIeISCU) e
Wyliczenie 108G rODG: e
wysokiparter 0207409810152 i 0,930
RAZEM:: 0,930|m2 0,93
86 |Kalkulacja B-08.00.00
wiasna
niski parter
wysokiparter 8OO A
15,255/m 15,26
11 |Element Dach
87 |KNR 1901/610/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na
.......................................................... sucho-paroizolacia
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:3,54*2,64+3,54*2,165 17,010
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,010|m2 17,01
88 |KNR 202/609/3 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 'warstwa EPS 200-036 gr. 20cm m2 17,01
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89 |KNR 202/609/4 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa EPS 200-036
gr. 5cm m2 17,01
90 |KNR 202/609/4 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa EPS 200-036
w spadku gr.0-8cm m2 17,01
91 |Kalkulacja B-10.00.00 Dostawa i montaz klinéw spadkowych /R+M+S/
whasna |l
Wyliczenie iloscirobot:
:3,54*4+2,64+2,165 : 18,965
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,965 mb 18,97
92 |KNR 23/2613/1 |B-10.00.00 ‘Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr 5cm, przyklejenie
.......................................................... PO AN e
Wyliczenie ilosci robot:
e OBY(B 54 20442, 065) - 11,379
RAZEM:: 11,379/m2 11,38
93 |KNR 23/2613/4 |B-10.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker,
.......................................................... przymocowanie plyttacznikami metalowymi, sciany zcegty
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
.......................................................................... S8 56,900
RAZEM:: 56,900 szt 56,90
94 |KNR 23/2613/1 |B-10.00.00 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr 5cm, przyklejenie
ptyt pod obrobki attyk
m2 6,41
95 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 P.analogie Warstwa oddzielajgca z geowtokniny
R = 1,000*0,2 = 0,200
M = 1,000
S = 1,000%0,2 = 0,200 m2 26,77
96 |KNR 32/628/2 |B-10.00.00 Izolacja powierzchni poziomych membranami PCV, mocowanie na klej, na
zaktadach i zgrzewane
RAZEM:: 26,773|m2 26,77
97 |NNRNKB B-19.00.00 ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25'cm
m2 19,36
98 |NNRNKB B-19.00.00 ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
20 A e
yliczenie loSCi TOD Ot e
pas podrynnowy :0,25%5,6 1,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,400|m2 1,40
99 |KNRW B-19.00.00 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, potokragte, Fi'8 cm,
202/522/1 (1) blacha aluminiowa powlekana m 5,60
100 |KNRW B-19.00.00 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'8 cm, blacha
202/529/1 (1) aluminiowa powlekana m 6,75
12 |Element Elewacja
101 |KNR 202/1610/1 |B-18.00.00 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10°'m, naktady
(1) podstawowe
RAZEM:: 52,080|m2 52,08
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102 |Kalkulacja B-18.00.00 Praca rusztowania przy dociepleniu elewacji na podstawie zatozen ogolnych
wiasna KNR 202 rozdziat 16 pkt. 5.15
""""""""" 43,810
RAZEM:: 43,810/m-g 43,81
103 |KNR 23/2612/9 |B-18.00.00 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy
.......................................................... cokolowe]
Wyliczenie ilosci robot:
S (2 A 14,740
RAZEM:: 14,740/mb 14,74
104 |KNR 23/2615/2 |B-18.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - gr.15cm , wraz z
(1) przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegly, tynk na wzér istniejacego
m2 74,54
105 |KNR 23/2612/5 |B-18.00.00
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28,000]szt 28,00
106 |KNR 23/2612/6 |B-18.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy
.......................................................... siatki, sciany - coKOly
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
.......................................................................... 08662 5,600
5,600\ m2 5,60
107 |KNR 23/2611/2 |B-18.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
gruntowanie emulsjg,1-krotne m2 5,60
108 |KNR 23/933/1 |B-18.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw dekoracyjnych na wzoér
istniejacych cokotéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natoZenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 5,60
109 |KNR 23/933/2 |B-18.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych na wzoér
(1) istniejacych cokotéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 5,60
110 |KNR 23/2612/6 |B-18.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy
.......................................................... siatki, - gzymsy wystajace
Wyliczenie ilosci robOt: )
:0,25%(3,195+2,745)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 1,49
111 |KNR 23/2611/2 |B-18.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
gruntowanie emulsjg, 1-krotne m2 1,49
112 |KNR 23/933/1 |B-18.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw dekoracyjnych na wzor
istniejacych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
natozenie na poditoze podktadowej masy tynkarskiej m2 1,49
113 |KNR 23/933/2 |B-18.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych na wzor
(1) istniejacych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 1,49
114 |KNR 28/2629/4 |B-18.00.00 Ocieplenie $cian metodg "lekkg" , montaze profili, dylatacje
""""""" 23,280
23,280/mb 23,28
115 |Kalkulacja B-18.00.00 Obudowa ktadki konlitem wraz z wykofczeniem powierzchni /kpl. robét
wiasna R+M+S/ kpl 1,00
116 |Kalkulacja B-18.00.00 Porawki i uzupetnienia elewacji po wykonaniu dobudowy przewigzki
wiasna kpl 1,00
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13  |Element Posadzki

RAZEM:: 0,000

117 |KNR 202/1102/2 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci

20°'mm, zatarte na gtadko-wyréwnanie podtoza pod folie

35+0,71*1,895

RAZEM:: 20,183|m2 20,18/ 0,50

118 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

R = 1,000*0,2 = 0,200

M = 1,000

S = 1,000%0,2 = 0,200

35+0,71*1,895

RAZEM:: 28,693/m2 28,69

119 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome

na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa gr.8cm

niski parter :0,48*3,1+3,1*2,745

RAZEM:: 9,998 m2 10,00

120 |KNR 202/613/3 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt

uktadanych na sucho, 1°'warstwa-ptyta akustyczna gr.5mm

wysoki parter :117,35+0,71*1,895

18,695/m2 18,70

121 |[KNR 202/613/4 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe-ptyta akustyczna
gr.5mm m2 18,70

122 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

R = 1,000*0,2 = 0,200

M = 1,000

S = 1,000%0,2 = 0,200

........................................................................... 2809 i 28,690
RAZEM:: 28,690\ m2 28,69
123 |KNR 202/1102/1 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci

20'mm, zatarte na ostro

.......................................................................... 2889 e 28,690
RAZEM: 28,690|m?2 28,69

124 |KNR 202/1102/3 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane

grubosci o 10'mm

RAZEM:: 28,690/ m2 28,69 3

125 |KNR 202/1106/7 |B-13.00.00 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatkg stalowg

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:}  28,690/m2 28,69
126 |ORGB B-13.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
202/1130/1 (2) grubos¢ 5’'mm, powierzchnia do 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
.......................................................... TOWNOWAZNY/ e
VYlCZenie 08 TG e
miskiparter o483 4+872745 L 9,9%
RAZEM:: 9,998 m2 10,00
127 |ORGB B-13.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej,
202/1130/3 (2) dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1’'mm, zaprawa "Ceresit CN
72" /lub rownowazny/ m2 -10,00 2
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128 |Kalkulacja B-13.00.00 Dostawa i montaz systemowego wyoblenia pod wywinigcie wyktadzina na
indywidualna Sciane
wykonawcy | |
"""""""""" 8,055
RAZEM:: 8,055|m 8,06
129 |KNNR 2/1206/2 |B-13.00.00 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy
1) izolacyjnej z wzorami wspawanymi wkontrastowych kolorach Tarkett Optima
/lub réwnowazna/
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S T 000 e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
nmiskiparter o ORISR 2 TAS 9,998
........................................................................................................................................................ . 0806
RAZEM:: 10,804|m2 10,80
130 |KNNR 2/1206/7 |B-13.00.00 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 10,80
131 |KNR 12/1118/9 |B-13.00.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy R10
i m2 18,70
132 |[KNR 12/1120/2 |B-13.00.00 ‘Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
.......................................................... 30x30°'cm, cokolik 10°cm, metoda zwykta
Wyliczenie ilosci robOt:
wysoki parter :0,61+0,56+6"2+0,625+0,71*2+0,39
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,61
133 |KNNR7/507/4  [B-13.0000
Wyliczenie ilosci robOt:
wysokiparter o SBHLTA
3,32
134 |Kalkulacja B-13.00.00
whasna [l
Wyliczenie ilosci robot:
niskipater gy
RAZEM:: 4,995/m 5,00
135 |Kalkulacja B-13.00.00 Uzupetnienie posadzki klatki schodowej na wysokim parterze po wykonaniu
wiasna uzupetnienia ptyty spocznikowej na wzor istniejgcych kpl 1,00
136 |Kalkulacja B-13.00.00 Uzupetnienie posadzek na wzor istniejgcych w budykach na niskim i
wiasna wysokim parterze po wykonaniu przewigzki kpl 1,00
14 |Element Roboty malarskie
137 |KNR 401/713/2 |B-12.00.00 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
RAZEM:: 17,350|m2 17,35
138 |KNR 202/2009/2 |B-12.00.00 ‘Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
.......................................................... wykonywane recznie, sciany, podtoze ztynku
Wyliczenie ilosci robOt: e
miskiparter 03%(3,1°242,74572)
wysokiparter  .......i334" (291°246°2)
i m2 94,94
139 |KNR 202/2009/4 |B-12.00.00 ‘Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu szpachlowego
RAZEM:: 8,510|m2 8,51
140 |KNNR 3/606/1 |B-12.00.00 Tapetowanie $cian wewnetrznych m2 94,94
141 |KNR 202/1505/3 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt
penetryjacy 101- 0,102kg/m2// m2 94,94
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142 |KNR 202/1505/1 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
.......................................................... gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie floscirobot:
szyb :6,08*(1,895+2,635*2)+3,25%1,895+1,895*2,635 54,715
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 54,715/m2 54,72
143 |KNR 401/1204/2 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
.......................................................... wewnetrzne
Wyliczenie floscirobot:
.......................................................................... 40 40,000
RAZEM:: 40,000|m2 40,00
144 |KNR 401/1204/1[B-12.00.00 _[Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyliczenie floscirobot:
.......................................................................... 20 20,000
RAZEM 20,000/m2 20,00
15 |Element Winda
145 |Kalkulacja B-00.00.00 Dostawa i monataz podnosnika t6zek szpitalnych wraz z odbiorem UDT
wiasna kpl 1,00
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