Nazwa zamoéwienia:
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Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2016-02-15

Przedmiar robét
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI 37-450
Stalowa Wola, ul. Staszica 4

2016-02-15
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Przebudowa

-
-

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm -p.analogie demontaz

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe-p.analogie demontaz

Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zewnetrzne. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Wykucie z muru, podokiennikéw

Woykucie z muru, o$cieznic drewnianych i skrzydet drzwiowych, powierzchnia do 2'm2

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2

Rozebranie komindw

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty

Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/4 ceglty

20N OOAWIN =

=Oo

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2
cegly

12 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2
cegly

13 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

14 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

15 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju

16 | Zerwanie wylewki cementowej

17 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej

18 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm-strop

19  |Wykucie bruzd poziomych w $cianach pod kotwienie ptyty P-1-1

20 |Usuniecie gruzu z budynku

21 |Koszt podstawienia kontenera na gr6z 6m3 / wraz z optatg za sktadowanie i wywozem/

1.2 |Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
Roboty murowe

22 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

23 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek pod poduszki

24 |Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, poduszki

25 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, p.analogie poduszki pod nadproza B30

26 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych-p.analogie L 60x60x6

27 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych-p.analogie L 120x120x10

28 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do C 10'mm

29 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do C 120'mm

30 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do C 160°'mm

31 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do HEA 120°'mm

32 |Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do HEA 160°'mm

33 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do HEB 200°'mm

34 |Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do HEB 260°'mm

35 |Zabezpieczenie p.poz nadprozy

36 |Usuniecie gruzu z budynku

37 |Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za sktadowanie i wywozem/

38 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; na belkach

39 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej

40 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, grubos¢ scianki 12°cm, zuraw

41 |Sciany z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, $ciana grubosci 18 cm, budynki wielokondygnacyjne - transport
materiatdw wyciagiem

42 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

43 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegty

44 | Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych

1.3 |Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Konstrukcje zelbetowe

45 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, ptyty stropowe

46 | Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belki i podciggi

47 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania w wysokosci do 4'm deskowan konstrukgji

48 | Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, Zebrowane

49 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 16°'mm, zebrowane

50 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i wierice B25

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH |
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51 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe B25
1.4 |Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Konstrukcje stalowe
52 |Podlewki zaprawg
53 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym, otwdr o $rednicy 16"’ mm
54 |Konstrukcja stalowa-zestawy mocujgce
55 |Konstrukcje stalowa wzmacniajgca
1.5 |Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
Scianki gk
56 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 ptyta zwykta
57 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta ognioodporna
58 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta zwykfa+ profil oscieznicowy 72,64m
59 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta wodoodporna+ profil o$cieznicowy
19,96m
60 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta wodoodporna/zwykta+ profil
oscieznicowy 26,44m
61 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 ptyta wodoodporna-zabudowy
62 | Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 ptyta zwykta-zabudowy
63 |Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, stupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 ptyta
wodoodporna - obudowy
64 |Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, stupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01-ptyta zwykta
1.6 |Kody CPV: 45421132-8 Instalowanie okien
Stolarka okienna PCV
65 |Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2
66 |Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2
67 |Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2
68 |Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2
1.7 |Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka drzwiowa drewniana
69 | Oscieznice drewniane regulowane z opaskami
70 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
71 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6'm2, z szyba do 0,25'm2
72 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2
73 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykohczone, petne, 1-skrzydiowe
74 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
75 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykohczone, petne, 1-skrzydiowe
76 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
77 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykohczone, petne, 1-skrzydiowe
78 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
79 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykohczone, petne, 1-skrzydiowe
80 |Scianki kabinowe HPL
81 |Zalozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe: klamki z rozetami
82 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamka/gatka z rozetami
83 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe z blokadg wc
84 |Zalozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe
85 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykacz
86 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykaczdo drzwi WC
1.8 |Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyroboéw metalowych
Drzwi stalowe i drewniane p.poz.
87 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z okuciami
88 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z okuciami
89 |Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyzej 2'm2
90 |P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2°'m2, wraz z okuciami
91 |P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2'm2, wraz z okuciami
92 |P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2°'m2, wraz z okuciami
93 |P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2'm2, wraz z okuciami
94 |P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2°'m2, wraz z okuciami
95 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami automatycznymi, do 10'm2, wraz z okuciami
96 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami automatycznymi, do 10°'m2, wraz z okuciami
1.9 |Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyroboéw metalowych
Slusarka aluminiowa i stalowa
97 | Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami
98 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami
99 | Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami
100 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami
101 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z okuciami
102 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
103 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, do 10'm2
104 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami automatycznymi, do 7'm2, wraz z okuciami
105 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami automatycznymi, do 7°'m2, wraz z okuciami
106 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
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107 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
1.10 |Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

Slusarka specjalistyczna

108

Drzwi przesuwne-p.anlogie specjalistyczne automatyczne wraz z okuciami

1.1

Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

109

Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biaty gr.2cm , szer 36 cm

110

Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biaty gr.2cm , szer 15 cm

111

Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biaty gr.2cm , szer 25 cm

112

Rézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw , osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie

113

Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; Sciany i pilastry

114

Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 47°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, tynki kategoria IlI-1V, na osciezach
20’'cm

115

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

116

Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

117

Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)

118

Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa
cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

1.12

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
Posadzki

119 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko-wyréwnanie podtoza pod folie

120 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

121 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa-ptyta akustyczna gr.5mm

122 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe-ptyta

akustyczna gr.5mm

123

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

124

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

125

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm

126

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

127

Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyj, gruntownie Eurolanem TG5 /lub réwnowazny/, recznie

128

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1 /lub rbwnowaznal/, powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny

129

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1 /lub rbwnowazna/, powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny

130

Izolacja pozioma tasmami, tasma Superflex- 100/5 /lub réwnowazna/

131

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy R10

132

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda zwykta

133

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm, powierzchnia do 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
réwnowazny/

134

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72"
/lub réwnowazny/

135

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1°'mm, zaprawa "Ceresit
CN 72" /lub réwnowazny/

136

Dostawa i montaz systemowego wyoblenia pod wywiniecie wyktadzina na $ciane

137

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej Tarkett Optima z wzorami wspawanymi w kolorach
kontrastowych /lub réwnowazna/

138

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej Tarkett SC /lub réwnowazna/

139

Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

140

Drobne elementy aluminiowe, progi

141

Dostawa i montaz: Wycieraczka zewnetrzna WZ-1 190/90

142

Dostawa i montaz: Wycieraczka wewnetrzna Ww-1 190/190

1.13

Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane

143

Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm ECOPHON MEDITEC A na konstrukcji C3 /lub
réwnowazny/

144

Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm ECOPHON HYGIENE PROTEC na konstrukcji C3 /lub
réwnowazny/

145

Klapa rewizyjna dla serwisu wentylacji, 760x1900 mm

1.14

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
Roboty malarskie i flizowanie

146

Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

147

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

148

Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TGS5, recznie / lub réwnowaznym/

149

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynng
folig uszczelniajacag Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtdkniny / lub réwnowaznym/

150

Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta

151

P.a. Silikonowanie naroznikéw wklestych w pomieszczeniach flizowanych

152

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie-PW5 ,/ podkiad
301 - 0,2kg/m2, farba bazowa 401-0,2kg/m2+utwadzacz 601- 0,1kg/m2/
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Nazwa dziatu robot

153

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -PW5/ podktad 301 - 0,2kg/m2, farba bazowa
401-0,2kg/m2+utwadzacz 601- 0,1kg/m2/

154

Tapetowanie $cian wewnetrznych

155

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt
penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

156

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba
bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

157

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow

158

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne

159

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych , 1 krotne

1.15

Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Elewacja

160

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

161

Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm

162

Koszt uzupetnienia i naprawy elewacji po wymianie okien i parapetdéw na niskim parterze

163

Koszt uzupetnienia i naprawy elewacji po wymianie okien i parapetéw i drzwi na wysokim parterze

2

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Rozbudowa

21

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe

164

Rozbidrka obiektéw kubaturowych i elementéw konstrukcyjnych kolidujgcych z rozbudowa / wraz z wywozem i utylizacjg gruzu/

165

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2

166

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2
cegly

167

Skucie $cian do 10°'cm z cegiet

168

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm-strop

169

Wykucie bruzd poziomych w $cianach pod kotwienie ptyty P-1-1

Usuniecie gruzu z budynku

171

Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za skladowanie i wywozem/

22

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne

172

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu Ill

173

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-Il

174

Odwiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111

175

Odwiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10'm

176

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t

177

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochéd 5-10°t za dalsze 14km

178

Optata za sktadowanie ziemi

23

Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Fundamenty, stupy i $ciany przyziemia

179

Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty B10

180

Potacznie istniejacych fundamentéw z projektowany przez wklejenie zbrojenia

181

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7"'mm

182

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

183

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i wieksze

184

Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B25

185

Stupy w deskowaniu Peri, obwdd/przekrdj do 10°'m/m2, wariant’lll B25

186

Stupy w deskowaniu Peri, obwdd/przekrdj do 12'm/m2, wariant’lll B25

187

Stupy w deskowaniu Peri, obwod/przekrdj do 16°’m/m2, wariant’lll B25

188

Sciany w deskowaniu Peri, grubos$¢ 10°cm, wysokos¢ do 4'm, wariant’lll B25

189

Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant’lll B25

Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek wypetnienie fundamentu

191

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, p.analogie dylatacja gr.2cm

24

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje

192

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub rownowazny/

193

Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu / lub réwnowazny/

194

Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2, szpachlowanie / lub rownowazny/

195

Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 28, szpachlowanie / lub réwnowazny/

196

Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 28, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu / lub réwnowazny/

197

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub
réwnowazny/

198

Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2S, szpachlowanie / lub réwnowazny/

199

Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 28, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu / lub réwnowazny/
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200

Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi-ekstrudowany gr.8cm w technologii firmy Deitermann, mocowanie punktowe, masa
PLASTIKOL UDM 28 / lub réwnowazny/

2.5

Elementy konstrykcyjne zelbetowe

201

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7"'mm

202

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

203

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i wieksze

204

Stupy w deskowaniu Peri, obwdd/przekrdj do 12'm/m2, wariant’lll B25

205

Stupy w deskowaniu Peri, obwdd/przekrdj do 16°’m/m2, wariant’lll B25

206

Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwod/przekréj do 8'm/m2, wariant’lll B25

207

Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwdd/przekréj do 10°'m/m2, wariant’lll B25

208

Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwdd/przekréj do 12°'m/m2, wariant’lll B25

209

Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwdd/przekréj do 14'm/m2, wariant’lll B25

210

Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwdd/przekréj do 16°'m/m2, wariant’lll B25

211

Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad 10'm2, wariant’lll B25

212

Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami do 5'm2, wariant’lll B25

213 |Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub scianami do 10°'m2, wariant’Ill B25
214 | Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci ptyty ponad 10°cm, wariant’lI-1ll B25

215 |Sciany w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, wysoko$¢ do 4'm, wariant’lll B25

216 |Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1'cm grubosci, wariant’lll B25

2.6 |Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe

Roboty murowe

217

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

218

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek pod poduszki

219

Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, poduszki

220

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, p.analogie poduszki pod nadproza B30

221

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do C 160'mm

222

Usuniecie gruzu z budynku

223

Zabezpieczenie p.poz nadprozy

224

Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z opfatg za skladowanie i wywozem/

225

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; na belkach

226

Wypetnienie zaprawag cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej

227

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa

228

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych

229

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ Max/220, grubo$¢ 29°cm

230

Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2°cegty, z cegiet budowlanych petnych

231

Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/4"cegly, z cegiet budowlanych petnych

232

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

233

Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2°cegly, z cegiet budowlanych petnych

234

Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci ptyty 7'cm B15

235

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych

2.7

Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Konstrukcje stalowe

236

Dostawa i montaz: Schody stalwe Sch-1

2.8

Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
Scianki gk

237

Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 ptyta wodoodporna-zabudowy

2.9

Kody CPV: 45421132-8 Instalowanie okien
Stolarka okienna PCV

238

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0'm2

239

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0'm2

2.10

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka drzwiowa drewniana

240

Oscieznice drewniane regulowane z opaskami

241

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 1-skrzydtowe do 1.6'm2, z szyba do 0,25'm2

242

Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe

243

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe

244

Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe

245

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe

246

Drzwi kabinowe HPL

247

Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z rozetami

248

Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamka/gatka z rozetami

249

Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe z blokadg wc

250

Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe

251

Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykacz

252

Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykaczdo drzwi WC

2.1

Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Drzwi stalowe i drewniane p.poz.

253

Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z okuciami

254

P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, wraz z okuciami

212

Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrob6w metalowych
Slusarka aluminiowa i stalowa

255

Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe

256

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych, przegrody z drzwiami, ponad 10'm2

257

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych, przegrody nieotwierane, do 10°'m2
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258 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
259 |Dostawa i montaz na dachu: Zaluzje akustyczne

213

Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

260

Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor biaty gr.2cm , szer 26 cm

261

Rézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw , osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie

262

Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; Sciany i pilastry

263

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°'cm

264

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°'cm

265

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

266

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakdow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

267

Wykonanie oktadziny akustycznej na $cianach wraz z wykonczenie powierzchni /kpl. rob6t R+S+M/

268

Woykonanie oktadziny akustycznej na stropie wraz z wykohczenie powierzchni /kpl. robét R+S+M/

269

Dostawa i montaz ostony dylatacyjnej na Scianie i stropie

2.14

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Posadzki

270

Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty B10

271

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub rownowazny/

272

Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z
gruntu / lub réwnowazny/

273

Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL UDM 2, szpachlowanie / lub rownowazny/

274 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

275 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa gr.4cm

276 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, na sucho, 1'warstwa gr.8cm

277 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, kazda nastepna warstwa

gr.7cm

278

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia

279

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

280

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm

281

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

282

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

283

Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyj, gruntownie Eurolanem TG5 /lub réwnowazny/, recznie

284

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynng
folig uszczelniajaca Superflex 1 /lub réwnowazna/, powierzchnie poziome, bez wkiadki z widkniny

285

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1 /lub rownowazna/, powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny

286

Izolacja pozioma tasmami, tasma Superflex- 100/5 /lub réwnowazna/

287

Warstwy wyroéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm, powierzchnia do 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
rownowazny/

288

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢é 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72"
/lub réwnowazny/

289

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1°'mm, zaprawa "Ceresit
CN 72" /lub réwnowazny/

290

Dostawa i montaz systemowego wyoblenia pod wywiniecie wyktadzina na $ciane

291

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej Tarkett Optima /lub réwnowazna/

292

Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

293

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy R10

294

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 10°cm, metoda zwykta

295

Drobne elementy aluminiowe, progi

296

Dostawa i montaz ostony dylatacyjnej w posadzce

2.15

Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane

297

Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm ECOPHON MEDITEC A na konstrukcji C3 /lub
réwnowazny/

298

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

2.16

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
Roboty malarskie i flizowanie

299

Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

300

Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, recznie / lub réwnowaznym/

301

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wiékniny / lub réwnowaznym/

302

Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta

303

P.a. Silikonowanie naroznikéw wklestych w pomieszczeniach flizowanych

304

Tapetowanie $cian wewnetrznych

305

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt
penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

306

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba
bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt penetryjgcy 101- 0,102kg/m2//

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH |
PRAWNYCH



STALOWAWOLA-BUDOWLANKA-ROZBUDO ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
WA | PRZEBUDOWA SOR- PRZEDMIAR (lic. 000517BD)

strona nr: 8

Nr

Nazwa dziatu robot

307

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie stropy
podwieszane

308

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

309

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, malowanie 1 krotne

310

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych , 1 krotne

217

Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Dach

311

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho

312

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa EPS 200-036 gr.
20cm

313

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
EPS 200-036 gr. 5cm

314

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastgpna warstwa
EPS 200-036 w spadku gr.0-20cm

315

Dostawa i montaz klindw spadkowych /R+M+S/

316

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 5¢cm, przyklejenie ptyt do $cian

317

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie ptyt tacznikami metalowymi, $ciany z betonu

318

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 5¢cm, przyklejenie ptyt pod obrébki attyk

319

P.analogie Warstwa oddzielajgca z geowtdkniny

320

Izolacja powierzchni poziomych membranami PCV, mocowanie na klej, na zaktadach i zgrzewane

321

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm

322

Whpusty dachowe, pojedynczy, z podgrzewaczem

323

Rury deszczowe z PVC Fi'110'mm, wewnetrzne, o potgczeniach wciskowych

2.18

Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Elewacja

324

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe

325

Praca rusztowania przy dociepleniu elewacji na podstawie zatozen ogélnych KNR 202 rozdziat 16 pkt. 5.15

326

Dostawa i montaz: Kurtyna p.poz KP 900/209 EI60

327

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej

328

Ocieplenie stropéw i belek budynkéw ptytami styropianowymi gr. 25¢cm , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, stropy z betonu, tynk na wzér istniejacego

329

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - gr.5cm , wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjne;j
cienkowarstwowej, $ciany z cegty-kominy, tynk na wzdr istniejgcego

330

Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - gr.15cm , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, Sciany z cegty,

331

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu - cokoty

332

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany - cokoty

333

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg,1-krotne

334

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkdw dekoracyjnych na wzdr istniejacych cokotéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

335

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych na wzér istniejacych cokotéw wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

336 | Ocieplenie $cian metodg "lekka" , montaze profili, dylatacje
337 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
338 | Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°'cm

339

Porawki i uzupetnienia elewacji po wykonaniu dobudowy

340

Dostawa i montaz: tamacz $wiatta Lm-1
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W POWIATOWYM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO
WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
1 Rozdziat Przebudowa
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 KNNR 7/702/2 |B-03.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami
600x600'mm -p.analogie demontaz
R= 1,000*0,5 = 0,500
M= 1,000*0 = 0,000
S = 1,000%0,5= 0,500
RAZEM 115,633|m2 115,63
2 NNRNKB B-03.00.00 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe-p.analogie
202/2030/1 demontaz
R= 1,000*0,5 = 0,500
M= 1,000*0 = 0,000
.......................................................... S = .1.00070,5 = 0,500
Wyliczenie loSci ODOt: | e
niski parter i2,14*1,48+2,01*2,06+3,3"1,2+3,14"3,27+0,98" :
.......................................................................... 04 b 21,928
RAZEM 21,928/ m2 21,93
3 KNR 401/535/8 |B-03.00.00 Rozebranie obrébek blacharskich: parapety zewnetrzne. z blachy nie
nadajgce;j sie do uzytku
m2 25,64
4
m 69,75
5 KNR 401/354/4 |B-03.00.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych i skrzydet drzwiowych,
powierzehniado2'm2
: 40,000|szt 40,00
6 KNR 401/354/5 |B-03.00.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
drzwi i1,272,07*2+1,1%2,07*3+1,3*2,07+2*2,5°2+172,
116+1,5*3,06 : 31,240
RAZEM: 192,190 m2 192,19
7 |KNR401/350/1 |B-03.00.00  |Rozebraniekominéw
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
niskiparter ] 183,3471,22M105 4.279
RAZEM:: 4,279/m3 4,28
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.

8 KNR 401/349/2 |B-03.00.00 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapienne;j

0,16%3,26%(6+4,18+0,94+3,65+1,25+1,85+0,6+ |
13,81+3,16+2,61+1,45+0,9+0,48+0,35)-0,16*1* '
i2,1*5-0,16*0,93*2,1 f
10,18*3,26*(2,66)

RAZEM:: 66,966/ m3 66,97
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2

9 KNR 401/348/3 |B-03.00.00

RAZEM:: 103,582\ m2 103,58
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/4

10 |KNR401/348/2 |B-03.00.00

RAZEM:: 24,052|m2 24,05
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
11 |KNR 401/329/2 |B-03.00.00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé do 1/2
.......................................................... OO
Wyliczenie floscirobot:
niskiparter 2057(085) 1,743
RAZEM 1,743|m2 1,74
12 |KNR 401/329/3 |B-03.00.00 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad
1/2 cegty
m3 17,50
13
:3,26%(6+2,85*2+9,48+6+5,67+2,22+3,11+3*2+ :
10,35+3,1%2+2,75*2+1,45*2)-2,05*2,16*6-1,2*2, |
116-1*3,06-1,2*2,07*3-1*2,07*2-1,78*3,26+0,46
*(2,05*6+2,16*2*6) 160,730
L 12,5%(6,29%2+2,76*2)-2,5*1,6*2-1,1*2,07-0,9'2,0.
7-2,46%2,5+0,46%(1,6*2*2) 29,904
i2,1%(6*2+2,8*2+0,38%2)-2,05*1,2-1,2°2,07-1,85:
*2,1-1,78*2,1+0,46%(1,2*2) : 27,093
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,0%(6,15+2,25°2+1,25+2,24)-2,05*1,1-1,1*2.0-.
i1*2,0+0,46%(1,1*2) 22,837
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 248,240|m2 248,24
14 |KNR401/818/5 [B-03.00.00 _[Zerwanie posadzkiz tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilocirobot:
niski parter i2,54*6,02+0,16*2,05+8,394*6,03+0,16*2,05*3 :
.......................................................................... +0,61%2,14+0,61*2,44+0,61*2,18 71,342
wysokiparter
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 71,342|m2 71,34
15 |KNRW B-03.00.00 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju
RAZEM:: 565,420/ m2 565,42
16 |KNR 401/804/7 |B-03.00.00 Zerwanie wylewki cementowej
RAZEM:: 636,760/ m2 636,76
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
17 |KNR401/701/5 |B-03.00.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
:3,34%(2,71+5,54+0,1*2+1,34+0,11+0,67+0,3+2 :
|,18+1,76+0,6+0,91+1,08+0,37+2,774+0,45+1,
[87+1,42+5,48+4,48+1,69*2+1,2*2+1,61*2+3,0
[4*2+1,73*2+1,5%3+17,88*2+3,26*2) 332,544
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,32%(1,87+0,8+0,3+2,02+0,72*2+0,6*2+2 25+ .
i1,242,39+1,15+3,8+3,2) '
:3,28%(0,4+0,6*2+0,6+2,08+0,61+1,29+2,12+0, :
161+0,49+3,47+3,43) 53,464
wysokiparter 13,26%(5,95"2+6*2+2,8*2+6*2+6,14*2+11,9°2+3°
| 81+0,5*2+10,575*2+1,825*2+3,645*2+3,645* |
12+3,23*2+3,1*2+5,46*2+2,5+1,33*2+2,61*2+4
42,74+6,2*2) 570,076
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1261,305/m2 1261,31
18 |KNR401/212/2 |B-03.00.00 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad
15°cm-strop
m3 1,18
19
m 3,14
20
:(115,63*0,05+21,93*0,05+25,64*0,015+69,75* :
:0,3*0,04+40*2*0,08+192,19*0,08)*1,1 32,862
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(4,28+66,97+103,58*0,15+24,05*0,1+1,74*0,1 .
§5+17,5+284,24*0,03+636,76*0,08+1261,31*0,
.......................................................................... 02+1,18+0.2°0.23 30413 250,863
RAZEM:: 283,725|m3 283,73
21 |Kalkulacja B-03.00.00 Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za
indywidualna sktadowanie i wywozem/
WYKONAWCY
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
.......................................................................... 2837806 ... 41088
RAZEM:: 47,288 |kontener 47,29
1.2 |Element Roboty murowe
22 |KNR401/313/2 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd
dla belek
RAZEM:: 6,071/m3 6,07
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
23 |KNR401/313/3 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd
dla belek pod poduszki
m3 0,64
24 |KNR 401/201/5 |B-07.00.00
m2 4,84
25 |KNR 401/203/7 |B-07.00.00 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
p.analogie poduszki pod nadproza B30
m3 0,64
26 |KNR401/313/4 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych-p.analogie L 60x60x6
16,00
27 |KNR401/313/4 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych-p.analogie L 120x120x10
2,20
28 |KNR 401/313/4 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do C 10°'mm
3,10
29 |KNR401/313/4 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do C 120°'mm
9,60
30 |KNR401/313/4 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do C 160'mm
RAZEM:: 6,700|m 6,70
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
31 |KNR401/313/4 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
.......................................................... obsadzenie belek stalowych, do HEA120'mm
Wyliczenie loSCi OOt e
wysoki parter 1,1 1,100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,100|m 1,10
32 |KNR401/313/4 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do HEA 160'mm
21,70
33 |KNR401/313/5 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
.......................................................... obsadzenie belek stalowych, do HEB200'mm
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
wysoki parter i2*3+2*2,55 : 11,100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,100|m 11,10
34 |KNR401/313/5 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i
.......................................................... obsadzenie belek stalowych, do HEB260'mm
Wylczenie 08Ci rOD G e
wysokiparter . 24242°395 16,300
RAZEM:: 16,300|m 16,30
35 |Kalkulacja B-07.00.00 Zabezpieczenie p.poz nadprozy
wiasna kpl 1,00
36 |KNR401/106/4 |B-07.00.00  |Usuniecie gruzu zbudynku
lCzenie 08Ci TG e
.......................................................................... (6,07+064)13 8,723
RAZEM:: 8,723/m3 8,72
37 |Kalkulacja B-07.00.00 Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optata za
indywidualna sktadowanie i wywozem/
wykonawcy
kontener 1,45
38
m2 29,93
39
....................................................................................................................................................... . 29,930
RAZEM:: 29,930/m2 29,93
40 |NNRNKB B-07.00.00 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowe;j,
202/190/4 (1) bloczki 59, grubo$¢ $cianki 12°cm, zuraw
RAZEM:: 12,474\m2 12,47
41 INNRNKB B-07.00.00 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki
202/188/6 (4) 59, sciana grubosci 18’ cm, budynki wielokondygnacyjne - transport
materiatow wyciggiem
RAZEM:: 18,448/ m2 18,45
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
42 |KNR 401/304/1 |B-07.00.00 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, cegtami
m3 8,13
43 |KNR401/303/2 |B-07.00.00 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach,
(1) zaprawa cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2 cegty
i3,26%(1,01+0,95+0,18+1,4+1,755+2,82+0,91+
:1,21+0,3*2+1,19)-0,95*2,07-1,65*2,05-0,9*2,0 :
15-1%2,07 ? 29,938
RAZEM:: 89,281/m2 89,28
44 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
ceramicznych
17,60
1.3 |Element Konstrukcje zelbetowe
45 |KNR401/201/6 [B-06.00.00  |Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, phyty stropowe
Wyliczenie l0SCi OOt e
P-1-1 1,07*3,86 4,130
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4130|m2 4,13
46
RAZEM:: 2,801|m2 2,80
47 |KNR401/201/1 |B-06.00.00 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania w
.......................................................... wysokosci do 4'm deskowan konstrukeji
VYlCZenie 08 TG e
.......................................................................... 4f%28 . 690
RAZEM:: 6,930\ m2 6,93
48 |KNR401/202/2 |B-05.00.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, Zzebrowane
RAZEM:: 91,009 |kg 91,01
49
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: kg 54,04
50 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki,
podciagi i wience B25
Bz o 02970.2874,3172
m3 0,50
51 |KNR401/203/8 |B-06.00.00 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty
.......................................................... StrOPOWe B2 e
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
P-1-1 :0,12*1,07*4,26 0,547
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,547|m3 0,55
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1.4 |Element Konstrukcje stalowe
52 |KNR 1312/406/1 |B.16.00.00 Podlewki zaprawg
W R=0955 M=1000 S=1.000 e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.......................................................................... 10,0470,167(0,84"2+0,327°2)"4 0,060
RAZEM 0,060|m3 0,06
53 |AT 17/101/1 B.16.00.00 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w
betonie zbrojonym, otwér o $rednicy 16 'mm
960,00
54
0,24
55
1,43
1.5 |Element Scianki gk
56 |KNRW B-09.00.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/6 obustronnie 2-warstwowo, 100-02 ptyta zwykia
RAZEM:: 5,803/ m2 5,80
57 |KNRW B-09.00.00 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta ognioodporna
m2 1,54
58 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta zwykta+ profil oScieznicowy 72,64m
i3,32%(1,835+1,715+4,09+2,315+1,2+0,38)-1,0*:
.......................................................................... 205°2 oo 34196
:3,31%(6,03+4,36*2+6,64+6,63)-1,0*2,05*4 84,546
wysoki parter :3,26*(6+4,01+4,01*2+1,5)-1,45"2,05-1,15"2,07 ;
.......................................................................... C10020772 . B4aTs
1,06%(2,243.24) 5,766
7,536
249,527\m2 249,53
59 |KNRW B-09.00.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/5 obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta wodoodporna+ profil oscieznicowy
m2 27,42
60 |KNRW B-09.00.00 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/5 obustronnie 2-warstwowo, 75-02 ptyta wodoodporna/zwykta+ profil
oscieznicowy 26,44m
m2 95,38
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
61 |KNRW B-09.00.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/7 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 ptyta wodoodporna-zabudowy
m2 27,12
62 |KNRW B-09.00.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/7 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 ptyta zwykta-zabudowy
Wyliczenie iloscirobot:
niski parter
wysokiparter o ...i326800425)
m2 2,56
63 |KNRW B-09.00.00 Obudowa elementdw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
202/2004/1 metalowych, stupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 ptyta wodoodporna -
obudowy
RAZEM:: 15,578/m2 15,58
64 |KNRW B-09.00.00 ‘Obudowa elementdéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
202/2004/1 metalowych, stupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01-ptyta zwykia
m2 12,52
1.6 |Element Stolarka okienna PCV
65 |KNNR7/701/5 |B-14.00.00 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2
:2,05%2,1*14 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 60,270/ m2 60,27
66 |KNNR7/701/5 |B-14.00.00  |Okna ztworzyw sztucznych, oknapowyzej20m2
wysokiparter o ....2097216710
m2 44,28
67 |KNNR7/701/5 |B-14.00.00
Wyliczenie loSCi roDOt: e
OA41-2080/2160
wysoki parter
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,428/m2 4,43
68 |KNNR 7/701/5 |B-14.00.00 Okna z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0'm2
m2 16,20
1.7 |Element Stolarka drzwiowa drewniana
69 |KNNR 2/1104/2 |B-15.00.00 Oscieznice drewniane regulowane z opaskami
m2 54,23
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
70 |KNRW B-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydtowe
RAZEM:: 3,200{m2 3,20
71 |KNRW B-15.00.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
20201022/3 | ] 1-skrzydtowe do 1.6'm2, zszybg do 0,25 m2
Wyliczenie l0SCi roDOt: e
DB WS 800/ 2000
niski parter :0,8*2,0*1 : 1,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,600|m2 1,60
72 |KNRW B-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
202/1022/5 1-skrzydtowe ponad 1.6'm2
m2 5,40
73  |KNRW B-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
SRy dOWe e
0972040 P 18,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  18,000|m2 18,00
74 |KNRW B-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
20210221 | ] TSy oW e
Wyliczenie loSci rODOt: | e
DOW 90072000
niskiparter 09202 , 3,600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,600|m2 3,60
75 |KNRW B-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
20210221 | ] TSy oW e
Wyliczenie loSCi OOt e
D9s 900/2000
niskipater 09202 , 3,600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,600|m2 3,60
76 |KNRW ’8-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
1-skrzydtowe
RAZEM:: 3,600|m2 3,60
77 |KNRW ’8-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
1-skrzydtowe
m2 5,40
78 |KNRW B-15.00.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydtowe
RAZEM:: 5,400\ m2 5,40
79 |KNRW B-15.00.00 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202010221 | ] SKZy oW e
Wyliczenie loSci ODOt: | e
D111100/2000
wysokiparter %202 4,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,400/m2 4,40
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
80 |KNRW B-15.00.00 Scianki kabinowe HPL
202/1029/5 (1)
RAZEM:: 8,960/ m2 8,96
81
szt 24,00
82
szt 6,00
83 |KNR 401/920/26 |B-15.00.00 Zatozenie na nowym miejscu okuc¢, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe
z blokada wc
RAZEM:: 9,000 szt 9,00
84
RAZEM: 21,000]szt 21,00
85
RAZEM:: 6,000 szt 6,00
86 |KNR 401/920/23|B-15.00.00 Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykaczdo drzwi
szt 6,00
1.8 |Element | [Drzwi stalowe i drewniane p.poz.
87 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z
okuciami
m2 2,80
88 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z
okuciami
m2 3,75
89 |KNNR7/503/3  |B.16.00.00 |Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyzej 2m2
Wyliczenie loSCi roOt: e
QA EIB02050/2160 | e e
wysokiparter 2057216%1 4,428
RAZEM:: 4,428\ m2 4,43
90
RAZEM: 1,800/ m2 1,80
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
91 |KNRW B-15.00.00 P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2'm2, wraz z okuciami
202/1204/3
RAZEM:: 1,600/ m2 1,60
92
m2 1,60
93
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 1,80
94
niskiparter 02O
m2 1,80
95 |KNNR 7/505/2 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami automatycznymi, do 10'm2, wraz z okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S =000
VY lCZenie 08 C rODG: e
12SPR4EIB0aut 345012050
wysoki parter :3,452,05*1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 7,07
96 |KNNR 7/505/2 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami automatycznymi, do 10'm2, wraz z okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S T 000 e
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
13SPR74EIS0aut 3680/2050
wysokiparter . 36872055
m2 7,54
1.9 |Element Slusarka aluminiowa i stalowa
97 |KNNR 7/503/8 |B.16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z
okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S =000
Vyliczenie 08Ci TG e
DI ALaut 110012000
wysoki parter 1,1°2,0"1 : 2,200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,200|m2 2,20
98 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z
okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S T 000 e
Wyliczenie loSci OOt e
D11w ALaut 1100/2000
wysokiparter IR0 R 2,200
RAZEM:: 2,200|m2 2,20
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
99 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z
okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S =000
Wyliczenie losel 10O ||| |||
DI6*K ALaut 1600/2000
wysoki parter i1,62,0"1 3,200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,200|m2 3,20
100 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z
okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S =000
Wyliczenie loSCi rODOt: e
DSz ALaut 1500/2000 e
wysokiparter . 20 3000
RAZEM:: 3,000|m2 3,00
101 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne automatycznie, wraz z
okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
.......................................................... S =000
Wyliczenie ilosci robot:
DI4"K ALaut 140012000
wysoki parter 11,4%2,0"1 ' 2,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,800|m2 2,80
102 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
RAZEM:: 2,800|m2 2,80
103 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami, do 10'm2
RAZEM:: 7,398 m2 7,40
104 |[KNNR 7/505/1 |B-16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkos$ciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami automatycznymi, do 7°'m2, wraz z okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S =1,000
RAZEM:: 5,843/ m2 5,84
105 |KNNR 7/505/1 |B-16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami automatycznymi, do 7°'m2, wraz z okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S =1,000
m2 5,20
106 |[KNRW B-16.00.00 ‘Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
szt 10,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
107 |[KNRW B-16.00.00 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
202/1215/1
RAZEM:: 1,000|szt 1,00
1.10 |Element Slusarka specjalistyczna
108 [KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Drzwi przesuwne-p.anlogie specjalistyczne automatyczne wraz z okuciami
R = 1,000*2 = 2,000
m2 2,80
1.11 |Element Tynki wewnetrzne
109 |KNR 202/2103/3 |B-08.00.00 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor
biaty gr.2cm , szer 36 cm
10,250
38,950|m 38,95
110 |KNR 202/2103/1 |B-08.00.00 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor
W] biaty gr.2om , szer 15 CM
Wyliczenie I0SCi roDOt:
wysoki parter 2,05*1 : 2,050
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,050|m 2,05
111 |KNR 202/2103/2 |B-08.00.00 Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor
M bialy gr.2em , szer250m )
WYIGZONIE IOSGITODOL oo ssee e
wysokiparter 2T % 8,250
RAZEM:: 8,250/m 8,25
112 |[KNR 903/502/5 |B-08.00.00 Ro6zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw , osadzenie
.......................................................... ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie
Wyliczenie flosci robOt:
niski parter i2,05*14+2,1*2*14+3,28*5+3,3*4+3,32*1+3,34* |
.......................................................................... 14+3,33*4+2,14*2 151,380
wysoki parter 12,05*6+2,16*2*6+2,05*4+3,06*2*4+2,5*3+2,16 .
*2*3+3,26%15+3,68+2,05*2+3,45+2,05*2+2,05*
12+3,06°2*2+2,15*2+3,06*2*2+2,25*2*2+3,06*4 |
.......................................................................... 2 221,950
RAZEM 373,330|m 373,33
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé Mnoz

Krot.

113

KNR 202/806/1 |B-08.00.00 Tynki zwykte IV kategorii wykonywane recznie; $ciany i pilastry

13,34%(1,61%2+1,2+1,57*2+1,42+1,76+0,6+0,91
i40,63+5,68+3,34+3,04*2+1,73+0,73+5,78+2,2
i2+43,3+2,71+5,54+0,11*2+2,18+2,32+1,51%2+1
12,5%2+1,64*2+8,61*2+1,82+3,27)-2,05%2,1*4+0'
AT(205%4+21°2%4) :
13,3%(2,14+0,61+5,97+2,6+0,61+0,6+0,61+2,47
*2+6,64+6,02*2+2,54*2)-2,05*2,1*3+0,47*(2,0
i5*3+2,1%2*3) f
S S 08%(2,13+0,6+1,940,6+0,3+2,95%2+2,84%2)-2 T
£,05%2,1%2+0,47*(2,05*2+2,1*2*2) 53,386
S g 30%(2,27+1,2+40,6*2+43,68+3,15+1,03)2,0572 1
L140474205+2,1%2)

:3,31%(2,5*2+6,19*2+2,64+1,855+1,895+6,63+0
:,6+0,6)-2,05*2,1*3+0,47*(2,05*3+2,1*2*3)

wysoki parter 3,26%(5,95*2+6*2-1,78+0,15*4+10,575"2+3,81
+0,15*5+3,645+2,98+0,15*2+3,645+0,42"2+2,
1305+2,8*2+6*2-1,78+0,15*2+6,48*2+6+0,15*2
+1,07+1,33%2+2,15%2+2,82*2+22,05*2+5,29*2
+6+0,56*2+0,15*2+5 5*2+4,58+0,2*2+2,82+6,
[445*2+2,75+5 46+*2+3,1+3,23*2+1,825"2+0,15
)-2,62*2,7-1,925*3,14-2,5*2,16*2-2,05*2,16*7-
10,985%2,1-2,85*2,07-3,68*2,05-3,45*2,05-2,25*
3,06%4-2,16*3,06*2-2,05*3,06*2+0,31%(2,05*2"
242,16%2"2+2,05%4+2,1*2"4+2,1+0,985)+0,56* |
[(2,05*2*2+3,68+3,45)+0,5%(2,25*2+3,06*2)+0, '
{75%(2,16+2,05+3,06%4)+0,2%(2,5*2+2,16"2*2)+ |
10,55%(1,925+3,14*2)+0,1*(2,05+2,16*2)

673,895
: 1.398,693

m2

1398,69

114

Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 47 cm i o powierzchni otworéw
ponad 3'm2, wykonywane recznie, tynki kategoria IlI-1V, na o$ciezach
20°cm

41,125
41,125

m2

41,13

115

Uzupetnienie tynkow zwykltych wewnetrznych kat. lIl, (Sciany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

RAZEM: 2.420

m2

2,42

116

KNR 401/711/13
)

B-08.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki,
podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakdow ceramicznych) zaprawa

cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)

:0,25%(6,6+3,43+2,06+3,48+1,58"3+3,33+0,58+ :
§6,64+1,15+0,7+2,45+0,3+1,15+2,29+2,14+1,5

:0,25*(6+1,08+0,95+6+4,18+3,65"2+0,6+0,94+
i1,25+2,82"2+3,81+2,18+1,16+1,35+4,01+4,01 :
i+2,47+2,75) :

m2

33,19
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
117 |KNR 401/711/14 |B-08.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki,
(2) podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakdow ceramicznych) zaprawa
.......................................................... cem-wap,do2'm2 (w1miejscu)
Wyliczenie ilosci robot:
Mskiparler g
RAZEM 1,680/ m2 1,68
118 |KNR 401/711/15|B-08.00.00 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki,
(2) podciagi, biegi i spoczniki: z cegty, pustakdéw ceramicznych) zaprawa
cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
m2 2,70
1.12 |Element \ Posadzki
RAZEM:  0,000]
119 |KNR 202/1102/2 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20°'mm, zatarte na gtadko-wyréwnanie podtoza pod folie
: 341,220
RAZEM:: 636,760/ m2 636,76/ 0,50
120 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
R = 1,000*0,2 = 0,200
M = 1,000
S = 1,000%0,2 = 0,200
636,760/ m2 636,76
121 |[KNR 202/613/3 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, 1 'warstwa-ptyta akustyczna gr.5mm
RAZEM:: 636,760/ m2 636,76
122 |KNR 202/613/4 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe-ptyta
akustyczna gr.5mm
: 341,220
RAZEM:: 636,760/ m2 636,76
123 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
R = 1,000*0,2 = 0,200
M = 1,000
.......................................................... S=.1,00070,2= 0,200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 295,540
""""" 341,220
636,760/ m2 636,76
124 |KNR 202/1102/1|B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20°'mm, zatarte na ostro
RAZEM:: 636,760/ m2 636,76
125 |KNR 202/1102/3 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10°'mm
RAZEM:: 636,760/ m2 636,76 3
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126 |KNR 202/1106/7 |B-13.00.00 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowa
341,220
RAZEM:: 636,760/ m2 636,76
127 |[KNR 39/114/1  |B-10.00.00 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyj, gruntownie Eurolanem
wywiniecie na $ciane :0,5%(1,1+0,1+1,25"2+1,96+1,54+3,25+1,96+0, '
i22+41,71+40,22+1,15%2+2,13+1,23+1,9"2+1,75+ ;
i0,75+1,2+0,2+0,3"2+1,612+1,4"2+1,12+0,12+:
i1,25"2+1,96+0,96+2,6+1,54+0,7+1,24+1,76+0,
.................... 22) : 24,630
wysokiparter
wywinigcie na $ciane
m2 64,23
128 |[KNR 39/115/1  |B-10.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgcg Superflex 1 /lub réwnowazna/, powierzchnie
poziome, bez wktadki z wtdkniny
m2 33,10
129 |[KNR 39/115/3 |B-10.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgcg Superflex 1 /lub réwnowazna/, powierzchnie pionowe,
bez wkiadki z widkniny
i 31,130/m2 31,13
130 |KNR 29/638/1 |B-10.00.00 \Izolacja pozioma tasmami, tasma Superflex- 100/5 /lub réwnowazna/
31,13
131 |KNR 12/1118/9 |B-13.00.00 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy R10
m2 60,88
132 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,
ptytki 20x20°cm, cokolik 10°'cm, metoda zwykta
21,800
21,800|m 21,80
133 |ORGB B-13.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
grubos¢ 5’'mm, powierzchnia do 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
rownowazny/
m2 23,84
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Nr Kod pozycji STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm llosé Mnoz

Krot.

134 |ORGB

202/1130/2 (2)

B-13.00.00

113,26+18,76+8,26+11,6+10,06+16,86+42,76

RAZEM::

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
grubos¢ 5’'mm, powierzchnia ponad 8 ' m2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
rownowazny/

i15,03+11,5+8,09+18,92+18,36+44,55+15,29+

307,190

560,490\ m2 560,49

135 |ORGB

202/1130/3 (2)

B-13.00.00

Wyliczenie iloSci robot:
niski parter

14,72-253,3

:-307,19-9,12

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1°’'mm, zaprawa "Ceresit CN
72" [lub rownowazny/

-268,020

-584,330|m2 -584,33 2

136 |Kalkulacja B-13.00.00
indywidualna

wykonawcy

Sciane

niski parter

wysoki parter

4,46+0,14+3,15+4,91+4,25+0,33+0,11 )

Dostawa i montaz systemowego wyoblenia pod wywiniecie wyktadzina na

(2,5%2+6,19+5,19+2,64+1,64+4,55*2+4,55*2+1:

| 855+0,855+1,895+0,895+4,55*2+2,95+1,95+6'

{ 8%242,84+1,84+6,78*2+5,07+4,97+3,52+0,16
*240,12+2,18+1,52+0,61%2+0,12+1,15+0,56+6 :

§ 77+2,47*2+5,12+6,15+5,1+2,54*2+2 15+1,15
£40,34*2+5,63+3,63+0,2°2+2,27+1,27+3,85*2+
i2,315+1,315+3,68+0,16*2+2,68+1,835"2+1,31 |

{5*245 86+4,86+0,16*4+1,835*2+1,835*2+2,04 :
040,73*2+5,78*2+0,16*4+2,22+1,452+0,52*2'
i41,34%2+1,7140,57*2+0,7*2+2,71+3,44*2+5 5 :
5+0,12+2,24+0,15+0,27+1,56+2,39+4,9+6,77+'

wysokiparter 7 i(2,8+1,8+6+0,15*2+0,3+0,8+0,4+0,63*2+0,5*4 .
£40,56%2+0,45+0,8+1,15+0,75*2+1,08+2,275++
i2,275+0,71*2+1,08+0,15+6,48+0,58*4+2,275+ |
i2,275+3,18+3,24+2,14+3,8+1,5*2+1,745+0,74 :
i5+1,5%2+2,145+1,145+1,33*2+2,15+1,15+1,87
1+0,98+1,35+0,65+1,015+1,075+0,85+1,26+0,5
{5+0,575+0,575+0,87+1,96+2,29+1,565+2,765
1+1,29+2,48+0,875+0,44+0,64+0,575"2+1,08+0:
:,38+0,54*2+0,54+0,75+0,77+0,2+3,8+0,58+0,5:
i8+1,74+0,42+3,51+0,45+0,3+1,3+0,15+0,6+0, :
{15+1,025+0,985+0,54+0,1%5,95+6+1,47+0,15* |
14+1,68+4,05+0,3+0,45+0,75+0,45+3,81+2,81+
:10,575+0,5*2+0,15*6+1,5+0,56*2+0,98+0,56* :
i2+0,965+3,645+3,81+0,15*2+0,25+0,95+1,56+:
{0,5+0,42*2+1,95+3,645+4,01+1,3+1,56+0,455
+0,42*2+1,99+0,42*2)

480,385|m

290,400

189,985

480,39
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz

Krot.

137 |[KNNR 2/1206/2 |B-13.00.00 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy
(1) izolacyjnej Tarkett Optima z wzorami wspawanymi w kolorach
kontrastowych /lub réwnowazna/

R = 1,000*1,5 = 1,500

M = 1,000

niski parter i14,72+253,3 .
10,1%(2,5*2+6,19+5,19+2,64+1,64+4,55*2+4 55 .
#2441 855+0,855+1,895+0,895+4,55*2+2,05+1, |
{95+6,8%2+2,84+1,84+6,78"2+5,97+4,97+3,5*2 |
£40,16*2+0,12+2,18+1,52+0,61*2+0,12+1,15+0 |
| 56+6,77+2,47%2+5,12+6,15+5,1+2,54*2+2,15
i41,15+0,34*2+5,63+3,63+0,2*2+2,27+1,27+3, :
i85%2+2,315+1,315+3,68+0,16*2+2,68+1,835*2
i41,315%2+5,86+4,86+0,16*4+1,835*2+1,835"2 |
(42,04%2+0,73*2+5,78*2+0,16*4+2,22+1,45*2+
10,52*2+1,34*2+1,71+0,57*2+0,7*2+2,71+3,44*
i245,55+0,12+2,24+0,15+0,27+1,56+2,39+4,9+
{6,77+4,46+0,14+3,15+4,91+4,25+0,33+0,11)

| 5%4+0,56*2+0,45+0,8+1,15+0,75*2+1,08+2,27 |
{5+42,275+0,71*2+1,08+0,15+6,48+0,58*4+2,2 |
{75+42,275+3,18+3,24+2,14+3 8+1,5*2+1,745+0'
| 745+1,5"242,145+1,145+1,33"2+2,15+1,15+1 |
:,87+0,98+1,35+0,65+1,015+1,075+0,85+1,26+:
{0,55+0,575+0,575+0,87+1,96+2,29+1,565+2,7 |
i65+1,20+2,48+0,875+0,44+0,64+0,5752+1,08
£40,38+0,54*2+0,54+0,75+0,77+0,2+3,8+0,58+
10,58+1,74+0,42+3,51+0,45+0,3+1,3+0,15+0,6 |

.......................................................................... +0,15+1025+0085+054) . 12,042
RAZEM: 510,962|m2 510,96

138 |KNNR 2/1206/2 |B-13.00.00

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy
izolacyjnej Tarkett SC /lub réwnowazna/

10,1*(5,95+6+1,47+0,15*4+1,68+4,05+0,3+0,45
{40,75+0,45+3,81+2,81+10,575+0,5*2+0,15*6+ |
{1,5+0,56*2+0,08+0,56+2+0,965+3,645+3,81+0 |
{ 15*2+0,25+0,95+1,56+0,5+0,42*2+1,95+3,64 |

.......................................................................... 5+4,01+1,3+1,56+0,455+0,42°2+1,99+0,42°2) . 7,493
RAZEM:: 112,603|m2 112,60

139 |KNNR 2/1206/7 |B-13.00.00 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

m2 623,56

140

RAZEM:: 8,750|m 8,75

141 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Wycieraczka zewnetrzna WZ-1 190/90

wiasna
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
142 |Kalkulacja B-13.00.00 Dostawa i montaz: Wycieraczka wewnetrzna Ww-1 190/190
SN e
Wyliczenie loSCi OOt e
wysoki parter 1 1,000

RAZEM:: 1,000|szt 1,00
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm llosé

Mnoz

Krot.

1.13

Element Sufity podwieszane

143

KNNR 7/702/2 |B-17.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami
600x600'mm ECOPHON MEDITEC A na konstrukgji C3 /lub
rownowazny/

i15,03+11,5+8,09+19,02+18,36+44 55+15,29+ '
{13,26+8,71+18,76+3,61+4,71+3,14+2,45+8,26 |

.......................................................................... +11,6+2,72+7,29+10,06+16,86+42,76+8,61 : 295540
10,2(2,5+2,64+1,855+1,895+2,95+2,84+5,97+

.......................................................................... [247+3,44+5,78+5,86+368) i 8376

wysoki parter i16,8+75,1+38,88+3,05+3,21+18,66+9,45+15,1 ;
i+14,02+3,63+2,95+61,93+40,29 : 303,070

RAZEM 610,028

m2

610,03

144

KNNR 7/702/2
600x600'mm ECOPHON HYGIENE PROTEC na konstrukcji C3 /lub
réwnowazny/

B-17.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, suflty z rastami

m2

37,84

145

DC 15/315/16  |B-17.00.00 Klapa rewizyjna dla serwisu wentylacji, 760x1900 mm

szt

1,00

1.14

Element Roboty malarskie i flizowanie

146

KNR 202/2009/2 |B-12.00.00 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

12,9%(2,5+6,19"2+2,05+2,84+2,6+2,47+6,64+6, |
102°2+2,54*2+3 15+1,03+3,34+2,22+3,3+2,71+
5,54+0,11*2+2,18+2,32+2,71*2+3,45)-2,05"2,1'
*1440,47*(2,0514+2,1%2*14) f

S 3 %(2,642,64+1,855+1,895+2,95+2,84+5 97+
12,47+0,345+3,68+5,86+5,78+0,63+3,45)

%(2,27+1,2+0,6*2+3,04*2+1,73+0,73+6,63+

:0,47+0,6)

i2,5%(1,51*2+12,5*2+1,64*2+8,61*2)

wysoki parter i2,77%(5,95+5,67+3,89+0,8+3,645+3,645+0,42*2

.......................................................................... +2,395+4,01°241,25)285°207 . 91584
:3,06%(5,95+0,15*4+10,575"2+3,81+0,15*5+2,1 :
11+0,15)-2,05*2,16*5-3,68*2,05-3,45*2,05-0,98 :
§5*2,1+0,31*(2,05*2*2+2,16*2*2+2,05*3+2,1*2*

.......................................................................... 3+2,1+0,985)+0,56°(205°2°2+3,68+345) . 87,380

i2,7(2,8+5,67+3,89+3,8+2,14+3,24+3,18+6,48
: 59*2"2) -2,25%2,7*2+0,5%2,7*2*2

§2+3 1+3 23+2)-2,6%2-2,5%2,1°2-2,05°2,1-2 o5*2§
,16+0,31%(2,05+2,1*2)+0,2%(2,5*2+2,16*2*2)+0
1*(2,05+2,16*2) :

102,902

i2,5%(1,07+2,15*2+1,33*2+2,82*2+22,05*2) 144,425

i2,7%(5,25*2+6+0,15*2+0,56"4+0,754+5,5"2+2 :
:,82*2+0,2*2+4,58-1,925-2,25*2-2,16*2-2,05*2) : 77,801

RAZEM:: 1136,969

m2

1136,97

147

B-12.00.00

KNR 401/713/2

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

320,091

599,191

m2

599,19
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
148 [KNR 39/114/1  |B-10.00.00 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex
8, gruntownie Eurolanem TGS, recznie / lub rownowaznym/
1*(1%2+1,96+1*2+40,165+1*2+1,96) | 21,179
""""""" 8,547
RAZEM:: 29,726/m2 29,73
149 |[KNR 39/115/3 |B-10.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkiadki z
wiékniny / lub rownowaznym/ m2 29,73
150 [KNR 12/829/6 |B-11.00.00 Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta
:3,06*(1,825*2+1,84*2+3,1+3,23*2+1,3)-1*2,05 :
§-2,05*2,16-2,6*2,1-1*2,07-0,985*2,16+0,31*(0,
§985+2,16*2)+0,1*(2,05+2,16*2)+0,2*(2,05*2+1
: S 42,857
............. 4,860
: : 2,500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 219,480|m2 219,48
151 |KNNR 2/805/7 |B-11.00.00 P.a. Silikonowanie naroznikéw wklestych w pomieszczeniach flizowanych
wysoki parter i2,5*4+2,05*2+1,825+0,925+0,43*2+1,99*2+3, :
.......................................................................... 06°5+1,825°2+1,84+0,84+2,0542,16%2 . 49,690
:3,06*6+2,7+0,5+3,1+3,23+2,08+2,05+2,16*2 ‘ 36,340
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 237,110/m 237,11
152 |KNR 202/1505/5 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie-PW5 ,/
podktad 301 - 0,2kg/m2, farba bazowa 401-0,2kg/m2+utwadzacz 601-
.......................................................... OKIIM!
717843 50840 42543586) T 58509
14,856
40,155|m2 40,16
153 |KNR 202/1505/3 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne -PW5/ podktad 301 - 0,2kg/m2, farba bazowa
.......................................................... 401-0,2kg/m2+utwadzacz 601-0,1kgim2/ ~
Wyliczenie ilocirobot:
wysoki parter i2,7%(5,95+5,67+3,89+0,8+3,645+3,645+0,42*2 :
.......................................................................... +2395+4,01°2+1,25)285°2,07 . 91584
53,06*(5,95+0,15*4+10,575*2+3,81+0,15*5+2,1
i1+0,15)-2,05*2,16*5-3,68*2,05-3,45*2,05-0,98 :
:5"2,1+40,31%(2,05"2*2+2,16*2*2+2,05*3+2,1*2* ;
.......................................................................... 13+2,1+0,985)+0,567(2,05"2"2+3,68+3,45) 87,380
RAZEM 178,964/ m2 178,96
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Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé Mnoz

Krot.

154

KNNR 3/606/1

B-12.00.00

Tapetowanie $cian wewnetrznych

i2,5%(1,51*2+12,5*2+1,64*2+8,61*2)

i2,7%(6+5,25"2+6+0,15"2+0,56*4+0,75"4-2,25"
i2-2,16-2,05+4,6+5,52+2,82*2+0,2*2+4,58-1,9 :

:3,06%(6,445"2+2,74*2+2,75+5,46*2+055"2+2,7 :
i5)-2,742,772-2,5"2,15"2-1,92*3,06-2,75"2,7+0 :
1,2%(2,5%*2+2,16*2*2) :

406,939
759,010

m2

759,01

155

KNR 202/1505/3

B-12.00.00

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt
penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

RAZEM:

958,010

m2

958,01

156

KNR 202/1505/5

B-12.00.00

2,9%(5,845+2,64+1,855+1,895+3,65"2*3+5,99*
[2+2+6,26%2+3,37+6,26+3,67*2+2,52+3,67+1,4
(5+2,72+3,32+0,7) 5
12,5%(2,27+1,241,715+2,315+3,85+3,25+3,15+
i1,45+1+6,63+1,55*2) 5

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba
bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

m2

495,61

157

m2

9,18
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
158 |KNR 202/1505/2 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
.......................................................... gruntowania, malowanie 1krotne
Wyliczenie loSCi OOt e
Sciany nad stropami podwieszanymi
niskiparter 10,84%(3,04*2+1,73+0,73+1,51%2+12,5°2+1,64* .
12+8,61*2+1,2+1,61*2+1,4*2) ? 53,995
:0,44*(1,25+1,76+0,63+0,91+0,7+5,86+3,34+5, :
[78+2,22+3 3+2,71+5 54+0,11*2+2,18+2,32) '
:0,4%(2,14+0,61+5,97+2,6+2,47*2+6,64+6,02*2 :
.......................................................................... 2542) i 16008
.......................................................................... 10,38"(2,95"2+2,8472+3,68+3,15+1,03) 7,387
wysoki parter :0,56*(3,89+5,67+5,96+0,8+3,645+3,645+0,42*
[2+2,395+2,8+5,67+3,89+3,8+2,14+3,24+3 18+
16,48+0,50*2*2+5, 25*2+6+0,15*2+0,56*4+0,75*
.......................................................................... 4+46+55°242,822402°2+4,68) . 60852
10,76%(1,07+2,15*2+1,33*2+2,82*2+22,05*2+1,
........................................................................... 820 i 45292
:0,2%(5,96+0,33*2+10,575*2+3,81+0,15*5+2,11 :
1+0,15+2,8+0,33*2+0,15"2+6,445*2+2,75+5,46 |
stropy nad stropami podwieszanymi o n
wysoki parter 341,22 : 341,220
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  880,571|m2 880,57
159 |KNR 202/1505/6 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych , 1 krotne
:0,82%(1,15"2+1,53+1,15+1,75+1,6+2,27+1,2+1 ;
.......................................................................... [715+2,315+3,85+3,25) .. 18803
:0,81*(6,63+1,55*2)
:0,4%(1,1*2+1,25*2+1,96+1,36+1,22*2+3,25+1, :
i11+6,64*2+3,37+6,64) 15,244
e 038%(0,64°2°243 154145) L 11,841
§0,34*(1 12°2+1,25+1,33+2,6+0,14+1,15+1,24+
wysoki parter :0,56*(1,78+3,505+0,425+3,66+4,01*2+1,25+1,
.......................................................................... 78+6+3,24+2,14+3,3+2,2+4,6)
10,2%(3,81+0,15+0,405+0,25+0,24+2,74* 242,75
.......................................................................... +3,1+1,825+1,84+1,7) 4,310
10,76*(1,5*3+1,745*2+2,145*2+0,43+1,825+1,9 .
.......................................................................... 92) 14,071
RAZEM:: 128,825/m2 128,83
1.15 |Element Elewacja
160 |KNR 202/923/4 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
m2 9,97
161 |NNRNKB B-19.00.00 Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokosé w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25°cm
RAZEM:: 22,348|m2 22,35
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
162 |Kalkulacja B-18.00.00 Koszt uzupetnienia i naprawy elewacji po wymianie okien i parapetéw na
wiasna niskim parterze kpl 1,00
163 |Kalkulacja B-18.00.00 Koszt uzupetnienia i naprawy elewacji po wymianie okien i parapetow i
wiasna drzwi na wysokim parterze kpl 1,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2 Rozdziat Rozbudowa
R =1,000*1,5 = 1,500
M =1,000
$ =1,000%1,5 = 1,500
2.1 |Element Roboty rozbiorkowe
164 |Kalkulacja B-03.00.00 Rozbiérka obiektow kubaturowych i elementéw konstrukcyjnych
wiasna kolidujgcych z rozbudowg / wraz z wywozem i utylizacjg gruzu/ kpl 1,00
165 |[KNR 401/354/4 |B-03.00.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
1,000
1,000 |szt 1,00
166 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad
m3 0,78
167
m2 37,66
168 |[KNR 401/212/2 |B-03.00.00 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad
15°cm-strop
m3 1,18
169
m 3,14
170
i m3 7,78
171 |Kalkulacja B-03.00.00 Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optata za
indywidualna sktadowanie i wywozem/
WYKONAWCY
VYlCZenie 08 TG e
.......................................................................... TT86 1,297
RAZEM: 1,297 |kontener 1,30
2.2 |Element Roboty ziemne
172 |KNR 201/311/2 |B-04.00.00 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp,
kategoria gruntu Ill
RAZEM:: 196,485/m3 196,49
173 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé
do 3'm, kategoria gruntu I-1|
m3 71,65
174 |KNR 401/105/4 |B-04.00.00  |Odwiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Ill
....................................................................................................................................................... . 134,838
RAZEM:: 134,838/m3 134,84
175 |[KNR 401/105/7 [B-04.00.00 |Odwiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10'm m3 134,84 5
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
176 |KNR 201/212/5 |B-04.00.00 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55°kW, samochod 5-10°t m3 134,84
177 |[KNR 201/214/4 |B-04.00.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii l1I-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14km m3 134,84 28
178 |Kalkulacja B-04.00.00 Optata za sktadowanie ziemi
wilasna m3 134,84
2.3 |Element Fundamenty, stupy i Sciany przyziemia
179 |KNR 202/1101/1|B-06.00.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
@ ZNVKYBIO
Wyliczenie floscirobot:
PF-1 :0,1%(3,18*5,15+3,45"6,605+1,8"6,605/2-3,14*0 :
:,625*0,625) : 4,388
RAZEM:: 6,348 m3 6,35
180 |Kalkulacja B-05.00.00 Potacznie istniejacych fundamentow z projektowany przez wklejenie
wiasna zbrojenia kpl 1,00
181 |KNR 202/290/1 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7"'mm
:112,3/1000 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,012]t 0,01
182 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
1,38
183 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
G stalowe okragte zebrowane, Fi 16’ mmiwieksze
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
B 8 e e
konstrukojarys. 10 363331000
B 0 e e e
konstrukcjarys. 10 52921000
4,16
184 |[KNRW ’8-06.00.00 ‘P’fyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa B25
10,5%(3,08*5,15+3,35*6,505+1,8*6,505/2-3,14*0:
.......................................................................... 625°0625) o 24
PR2 05EI0s88) ? 9,540
RAZEM:: 30,681/m3 30,68
185 [KNRW B-06.00.00 Stupy w deskowaniu Peri, obwod/przekroéj do 10°'m/m2, wariant’lll B25
202124713 (3) |
VYlCzenie 08Ci rODG: e
eSS 08503811932 ; 0,743
RAZEM:: 0,743/m3 0,74
186 |[KNRW B-06.00.00 Stupy w deskowaniu Peri, obwdd/przekrdj do 12°'m/m2, wariant’lll B25
RAZEM:: 0,426|m3 0,43

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

DO WYMOGOW SANITARNYCH |

PRAWNYCH



STALOWAWOLA-BUDOWLANKA-ROZBUDO

WA | PRZEBUDOWA SOR- PRZEDMIAR

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 000517BD)

strona nr: 35
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
187 |[KNRW B-06.00.00 Stupy w deskowaniu Peri, obwod/przekrdj do 16°’m/m2, wariant’lll B25
202/247/5 (3)
RAZEM:: 0,683 m3 0,68
188 |[KNRW B-06.00.00 Sciany w deskowaniu Peri, grubo$é 10°cm, wysoko$¢ do 4'm, wariant 11|
202/245/1 (3) B25
m2 35,28
189 [KNRW B-06.00.00 Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1'cm grubosci, wariant ll|
202/245/3 (3) B25 m2 35,28 19
190 |KNR 202/1101/7 |B-06.00.00 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
wypetnienie fundamentu
.......................................................................... ATEB9T8 70,808
70,808 m3 70,81
191 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe, na lepiku, p.analogie dylatacja gr.2cm
m2 15,21
2.4 |Element ‘Izolacje
192 |[KNR 41/101/1  |B-10.00.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub rownowazny/
:0,3*3,35+0,31%6,75+0,18*9,305+3,705*5,15+
:41%9,015+2,74*9,015/2 57,930
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 121,408|m2 121,41
193 |KNR 41/108/2 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL
UDM 2, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu /
lub rownowazny/ m2 63,48
194 |KNR 41/108/1 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL
UDM 2, szpachlowanie / lub réwnowazny/ m2 63,48
195 |[KNR 41/108/1 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL
.......................................................... UDM 28, szpachlowanie / lub rownowazny/ .
Wyliczenie ilocirobot:
na plycie fundamentowej :0,3*3,35+0,316,75+0,18"9,305+3,705"5,15+2,
.......................................................................... 14179,015+2,74'9,0152 i 57,930
RAZEM 57,930/m2 57,93
196 [KNR 41/108/2 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL
UDM 28, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
.......................................................... [lubréwnowazny/
Wyliezenie I08GI FODOL e
na plycie fundamentowej 10,3"3,35+0,316,75+0,18*9,305+3,705*5,15+2,
:41%9,015+2,74*9,015/2 : 57,930
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 57,930|m2 57,93
197 |KNR 41/102/1 |B-10.00.00 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod
uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
/ lub réwnowazny/
m2 82,52
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Krot.
198 [KNR 41/109/1  |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL
UDM 28, szpachlowanie / lub réwnowazny/
93%(9,265+2,41+7,04+0,805+2,48+5,14)
m2 82,52
199 |[KNR 41/109/2 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL
UDM 28, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
/ lub réwnowazny/
RAZEM 82,522|m2 82,52
200 [KNR 41/115/1 |B-10.00.00 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi-ekstrudowany gr.8cm w
(4) technologii firmy Deitermann, mocowanie punktowe, masa PLASTIKOL
.......................................................... UDM2S /Iub rOWNOWAZNY/ oo
Wyliczenie lloSCi roDOt:
Sciany zewnetrzne ... 212°@3,01+7,14059) 22,684
RAZEM 22,684/m2 22,68
2.5 |Element Elementy konstrykcyjne zelbetowe
201 |KNR 202/290/1 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm
0,10
202 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
konstrukcja rys
konstrukcja ry:
6,50
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Krot.
203 |KNR 202/290/2 |B-05.00.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i wicksze
2,93
204 |[KNRW B-06.00.00 Stupy w deskowaniu Peri, obwod/przekrdj do 12°'m/m2, wariant’lll B25
202/247/4 (3)
m3 1,74
205
m3 17,10
206 |[KNRW B-06.00.00 Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwod/przekréj do 8'm/m2, wariant’lll
202/249/1 (3) B25
m3 1,72
207 |[KNRW B-06.00.00 Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwod/przekroj do 10°'m/m2,
wariant’lll B25
8,976|m3 8,98
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Krot.
208 |[KNRW B-06.00.00 Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwéd/przekréj do 12'm/m2,
202/249/3 (3) wariant’lll B25
20,235/m3 20,24
209 [KNRW B-06.00.00 Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwod/przekréj do 14'm/m2,
202/249/4 (3) wariant’lll B25
m3 1,96
210 |KNRW B-06.00.00 Belki i podciggi w deskowaniu Peri, obwod/przekréj do 16’ m/m2,
202/249/5(3) | ... wariantllB25 e
Wyliczenie ilosci robot:
WAL eeaeya 0,533
RAZEM:: 0,533|m3 0,53
211 |KNRW B-06.00.00 Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami
202/246/3(3) | ... lub $cianami ponad 10°'m2, wariant'lllB25 .
Wyliczenie llosci robOt:
P-1gr.20cm :3,08*7,12+3,08*0,855/2+3,105*8,075+3,105*0,
.......................................................................... 845/246,03°9,61+2,075°7,74+1,83°7,74 144,167
P-2 gr.20cm §3,52*1 8,225+3,08*2,91+3,08*0,855/2+3,105*3,
.......................................................................... 14+2,46%5,29-0,55"1,65+3,365,38+3,0575,29 131,306
RAZEM 275,473m2 275,47
212 |KNRW B-06.00.00 Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami
202/246/1 (3) lub $cianami do 5'm2, wariant’lll B25
RAZEM:: 10,137|m2 10,14
213 |KNRW B-06.00.00 Stropy w deskowaniu Peri, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy belkami
202/246/12(3) | ... lub $cianami do 10°'m2, wariant I1B25 e
Wyliczenie I0SCi roDOt:
P-2 gr.20cm i1,83*3,02 : 5,527
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 5,527|m2 5,53
214 |KNRW B-06.00.00 ‘Stropy w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
202/246/4 (2) ptyty ponad 10°cm, wariant’ll-1ll B25
139,907
RAZEM 291,137|m2 291,14 10
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Krot.
215 |[KNRW B-06.00.00 Sciany w deskowaniu Peri, grubo$é 10°cm, wysoko$¢ do 4'm, wariant’Il|
202/245/1 (3) B25
m2 39,94
216 |[KNRW B-06.00.00 Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1'cm grubosci, wariant 1|
202/245/3 (3) B25 m2 39,94 5
2.6 |Element Roboty murowe
217 |KNR 401/313/2 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd
dla belek
m3 0,19
218 |KNR 401/313/3 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd
dla belek pod poduszki
RAZEM:: 0,049|m3 0,05
219 |KNR 401/201/5 |B-06.00.00 \Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, poduszki
RAZEM:: 0,596\ m2 0,60
220 |KNR 401/203/7 |B-06.00.00 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
p.analogie poduszki pod nadproza B30
m3 0,05
221 |KNR 401/313/4 |B-07.00.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do C 160'mm
7,14
222 |[KNR401/106/4 [B-07.00.00  |Usuniecie gruzu zbudynku
Wyliczenie l0SCi OOt e
.......................................................................... (019+0,05)1,3 0,312
RAZEM:: 0,312|m3 0,31
223 |Kalkulacja B-07.00.00 Zabezpieczenie p.poz nadprozy
wiasna kpl 1,00
224 |Kalkulacja B-07.00.00 Koszt podstawienia kontenera na gréz 6m3 / wraz z optatg za
indywidualna sktadowanie i wywozem/
wykonawcy
kontener 0,05
225
wysoki parter
m2 2,44
226 |KNR 401/704/3 |B-07.00.00 |Wypelnienie zaprawa cementowa oczek siatki cigto-ciagnionej
WYHGZONIE IOSGI TODOL oo
........................................................................... 244 2,440
RAZEM:: 2,440/m2 2,44
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
227 |KNR 202/602/9 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1'warstwa
RAZEM:: 3,456/m2 3,46
228 |NNRNKB B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 m2 3,46 2
229 |[KNRW B-07.00.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych
202/137/2 ceramicznych, typ Max/220, grubo$¢ 29°cm
wysoki parter :3,08%(2,13+2,975+6,03+6,485+4,41+2,33+6,73:
1+0,94)-0,9*1,99*5-0,9*2,09*7 76,530
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  109,924|m2 109,92
230 |KNR 202/120/2 |B-07.00.00 Scianki dziatowe, peine, grubosci 1/2"cegly, z cegiet budowlanych petnych
(1
Wyliczenie ilosairobOt:
miskiparter 838246 8315
wysoki parter :3,33%(2,8*4+3,08+3,105+6,03+2,975+1,83+0,5 :
i5+0,145+0,375+0,32+0,587+2+1,83+2,975+4,
:56+1,88+0,55+6,03+1,88*2+3,275+3,155+2,83'
+1,135+1,87+1,035+3,405+1,83+3,27) L 251,705
:3,13*(2,8*2+0,3+0,3+0,3+0,3*2+0,055+1,5+3,0:
i2+0,94+3,065+1,68+0,18+0,18+3,02+3,02+1,6
.......................................................................... 8+18+03+0.34018") i 88829
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 302,77
231 |KNR 202/120/1 |B-07.00.00
g m2 14,12
232 |KNR 401/304/1 |B-07.00.00 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, cegtami
m3 1,07
233 |KNR 202/120/2 |B-07.00.00
(1)
Wyliczenie flosei robOt:
kominki na dachu 3 ,54*(1*2*2+0,19*2*2+0,43*2+0,38*2+0,54*2+ S
.......................................................................... 032+116°2¢0672) 18,049
RAZEM:: 18,049\ m2 18,05
234 |KNR 202/219/5 |B-07.00.00 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci ptyty 7°cm
B15
Wyliczenie floseirobSt: .
11,1*0,53*2+0,53*0,72+0,54*0,54+1,16*0,66+0, .
.......................................................................... 1081 2,794
RAZEM:: 2,794/m2 2,79
235 |KNR 202/126/5 |B-07.00.00 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
......................................................... ceramicznych
Wyliczenie ilosci robdt:
wysokiparter 112914825
18,00
2.7 |Element Konstrukcje stalowe
236 |Kalkulacja B.16.00.00 Dostawa i montaz: Schody stalwe Sch-1
wiasna kpl 1,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.8 |Element Scianki gk
237 |[KNRW B-09.00.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/7 1-stronnie 1-warstwowo, 50-01 ptyta wodoodporna-zabudowy
Wyliczenie ilodci robot:
wysokiparter 12,6*(1,035+0,99+1,68+0,95) L 12,103
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,103|m2 12,10
2.9 |Element Stolarka okienna PCV
238 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, oknado20m2

:0,9"1,99*5 : 8,955

RAZEM:: 8,955/m2 8,96

239 |[KNNR 7/701/4 |B-14.00.00 \Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0'm2

RAZEM:: 13,167|m2 13,17

2.10 |Element Stolarka drzwiowa drewniana

240 |KNNR 2/1104/2 |B-15.00.00 Oscieznice drewniane regulowane z opaskami

m2 33,33

241 |KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,

1-skrzydfowe do 1.6'm2, z szybg do 0,25'm2

RAZEM:: 4,800|m2 4,80

242 |KNRW B-15.00.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,

2021022 | ] Tskrzydtowe

VylicZenie 108G rODG: e

99002000

wysoki parter :0,9*2,0*8 14,400

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,400/ m2 14,40
243 |KNRW B-15.00.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,

2021022 | ] Tskrzydtowe

VylCzenie 08Ci TG e

D98 900/2000 |

wysoki parter :0,9*2,0*1

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 1,80
244 |KNRW B-15.00.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,

202/1022/1 1-skrzydtowe

RAZEM:: 9,000|m2 9,00
245 |KNRW B-15.00.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
2021022 | ] Tskrzydtowe
Wyliczenie ilosci robot
D11sK1100/2000

1,1%2,0"1 : 2,200

RAZEM:: 2,200|m2 2,20

246 |[KNRW
202/1029/5 (1)

B-15.00.00 ‘Drzwi kabinowe HPL

RAZEM: 3.200/m2 3,20
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247 |KNR 401/920/21 |B-15.00.00 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z rozetami
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 17,00
248
wysokiparter
RAZEM 1,000|szt 1,00
249 |KNR 401/920/26 |B-15.00.00 Zatozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe
z blokada wc
szt 8,00
250 |[KNR 401/920/26 |B-15.00.00 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: zamki zapadkowo-ryglowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" szt 10,00
251 |KNR 401/920/23 |B-15.00.00  |Zalozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykacz
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,000|szt 2,00
252 |KNR 401/920/23 |B-15.00.00 Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykaczdo drzwi
wC
Wyliozenie ilosairobot:
wysokiparter B : 8,000
RAZEM:: 8,000|szt 8,00
2.11 |Element Drzwi stalowe i drewniane p.poz.
253 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe-p.analogie profilowe wraz z
.......................................................... ORI e
Wyliczenie loSCi OOt e
DPRIOSK +8 90012000 e
wysokiparter 0920
m2 1,80
254 |[KNRW B.15.00.00 ‘P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, wraz z okuciami
2020120405 | e
Wyliczenie loSCi OOt e
DDR14S EI60 1400/2000
niskiparter A0 R 2,800
RAZEM:: 2,800|m2 2,80
2.12 |Element Slusarka aluminiowa i stalowa
255 |KNNR 7/503/8 |B-16.00.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
m2 1,80
256 |KNNR 7/505/3 |B-16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
.......................................................... przegrody z drzwiami, ponad 10°m2
VlCZenie 08 Ci rOD O e
2511 Al-2830+3405/2990
wysoki parter 1(2,83+3,405)*2,99*1 : 18,643
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  18,643|m2 18,64
257 |KNNR 7/505/4 |B.16.00.00 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych,
przegrody nieotwierane, do 10'm2
RAZEM:: 4,485/m2 4,49
258 |[KNRW ‘Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
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Krot.
259 |Kalkulacja B.16.00.00 Dostawa i montaz na dachu: Zaluzje akustyczne
wiasna
m2 23,40
2.13 |Element Tynki wewnetrzne
260 |KNR 202/2103/2 |B-08.00.00 Podokienniki, potki, lady i nakrywy, parapety z marmuru mielonego kolor
a bialy gr.2cm , szer26em
Wyliczenie ilosci robdt
wysokiparter BT e : 12,000
RAZEM:: 12,000|m 12,00
261 |KNR 903/502/5 ’8-08.00.00 Ro6zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw , osadzenie
ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,9°7+2,09*2*7+0,9*5+1,99*2*5+3,33*14+2,05 .
.......................................................................... 2431202 123,160
RAZEM 123,160/m 123,16
262 [KNR 202/806/1 [B-08.00.00 [Tynki zwykle IV kategorii wykonywane recznie; ciany i pilastry
Wyliczenie ilosci robot:
wysoki parter 13,33%(2,8*2+4,08*2+3,705*2+2,8*2+2,8*2+2,82.
[5*2+2,8*2+1,97*2+2,8*2+2,61*2+2,8*2+2,61*2 |
+6,665+4,209+4,529+0,59+2,3+4,83+11,615*2'
.......................................................................... 13,5'246,06°2+3,18'2+1,82°2+1,93'241,88') 519,656
:3,33*(1,35*2+1,035+1,035*2+1,785*2+2,05+1, :
:56*2+1,05+1,295*2+1,52*2+0,99+1+2,01*2+2, |
108*2+2,01+1,46*2+1,295*2+0,95+1,52*2+1+1,
:98+0,3+3,125*2) ' 174,609
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 694,265/ m2 694,27
263 |KNR 401/708/1 |B-08.00.00 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na
(2) podfozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm
RAZEM:: 5,710|m 5,71
264 |KNR 401/708/2 |B-08.00.00 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na
(2) podfozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm
RAZEM:: 5,240/m 5,24
265 |KNR 401/711/3 |B-08.00.00 Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,
(2) stupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
.......................................................... zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie l0SCi OOt e
niski parter 2,420
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,420|m2 2,42
266 |KNR401/711/1 |B-08.00.00 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,
(2) stupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
m2 3,15
267 |Kalkulacja B-08.00.00 Woykonanie oktadziny akustycznej na $cianach wraz z wykonczenie
wlasna o] powierzehni /kpl. robOt R¥S+M/ )
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
niski parter i3,41%(2,91+7,04+0,72+2,31+5,055+0,32+0,395'
.......................................................................... +8,85+0,452°3+0,32°3)-1,67°207 . 106,211
RAZEM:: 106,211/m2 106,21
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268 |Kalkulacja B-08.00.00 Woykonanie oktadziny akustycznej na stropie wraz z wykorczenie
wasna | powierzchni fkpl, robGtReSHM/ T
Wyliczenie ilocirobot:
niski parter :39,78+0,24%(3,65*2+3,1*2+8,925+3,08+3,105+
................................................................................ 6+4,58+4,5) 49,416
RAZEM:: 49,416|m2 49,42
269 |Kalkulacja B-08.00.00 ‘Dostawa i montaz ostony dylatacyjnej na $cianie i stropie
SN e
Wyliczenie loSCi 00Ot e
niski parter i2,07*2+1,57 5,710
27,29
2.14 |Element \ Posadzki
0,000
270 |KNR 202/1101/1 |B-13.00.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykty B10
5,967\ m3 5,97
271 |KNR 41/101/1 ’8-10.00.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie / lub réwnowazny/
Wyliczerie fiosci oboic T TR
nis| 39,780
RAZE 39,780|m2 39,78
272 |KNR 41/108/2 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL
UDM 2, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu /
lub rownowazny/ m2 39,78
273 |KNR 41/108/1 |B-10.00.00 Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii PLASTIKOL
UDM 2, szpachlowanie / lub réwnowazny/ m2 39,78
274 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
R = 1,000*0,2 = 0,200
M = 1,000
$=100002=0200
niskiparter 8978 . 30,780
: 153,220
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 193,000/ m2 193,00
275 |KNR 202/609/3 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje
.......................................................... poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho, 1'warstwa gr4cm
VlCZenie 08 rODG: e
wysokiparter . 15322 153,020
RAZEM 153,220|m2 153,22
276 |KNR 202/609/3 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr.8cm
i 39,780/m2 39,78
277 |KNR 202/609/4 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39,780
39,780/m2 39,78
278 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa tylko folia
R = 1,000*0,2 = 0,200
M = 1,000
S = 1,000%0,2 = 0,200
193,000/ m2 193,00

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SOR W
POWIATOWYM SZPITALL
SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI

DO WYMOGOW SANITARNYCH |

PRAWNYCH



STALOWAWOLA-BUDOWLANKA-ROZBUDO

WA | PRZEBUDOWA SOR- PRZEDMIAR

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 000517BD)

strona nr: 45
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
279 |KNR 202/1102/1 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20°'mm, zatarte na ostro
RAZEM:: 193,000|m2 193,00
280 |KNR 202/1102/3 |B-13.00.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
gruboscio1Omm
L 153,220
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 153,220/ m2 153,22 3
281 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10°'mm
m2 39,78 4
282 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatkg stalowg
m2 193,00
283 |KNR 39/114/1  |B-10.00.00
Wyliczerie fiosci o6t~ T T
wysokiparter . 332+578+418+5004568 . 24880
wywinigcie na $ciane :0,5%(2,08+1,08+1,01*2+2,05+0,25+1,56+0,56+ :
11,46*4+0,99+1+0,00+1,01+0,11+1+0,05+0,95+
:1,46*4+1,98+0,98+3,305*2+1,035+0,235+0,23 :
:5+1,035+1,785+0,785) : 20,580
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 45,460/ m2 45,46
284 |KNR 39/115/1 |B-10.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1 /lub réwnowazna/, powierzchnie
.......................................................... poziome, bez wkiadkizwiskniny
Wyliczenie ilosci robdt
wysokiparter 2488 24,880
RAZEM 24,880/m2 24,88
285 |KNR 39/115/3 |B-10.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgcg Superflex 1 /lub réwnowazna/, powierzchnie pionowe,
.......................................................... bezwktadkizwidkniny
Wyliczenie ilocirobot:
wysoki parter wywiniecie na $ciane :0,5%(2,08+1,08+1,01*2+2,05+0,25+1,56+0,56+ :
1,46*4+0,99+1+0,09+1,01+0,11+1+0,05+0,95+
1 ,46*4+1,98+0,98+3,305*2+1,035+0,235+0,23
.......................................................................... 5+1085+1,785+0785) 20,580
RAZEM 20,580/m2 20,58
286 |KNR29/638/1 |B-10.00.00 _|lzolacja pozioma tasmami, tasma Superflex- 100/5 /lub réwnowazna/
Wyliczenie ilosci robot:
wysokipartor g g e
RAZEM:: 41,160|m 41,16
287 |ORGB B-13.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
202/1130/1 (2) grubos¢ 5’'mm, powierzchnia do 8'm2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
.......................................................... POWNOWAZNY/ | e
Wyliczenie 108G rODG: e
wysokiparter 383+342+783+5,6+7,31+731 36,100
RAZEM:: 35,100|m2 35,10
288 |ORGB B-13.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
202/1130/2 (2) grubos¢ 5°’'mm, powierzchnia ponad 8 ' m2, zaprawa "Ceresit CN 72" /lub
rownowazny/
RAZEM:: 93,240/ m2 93,24
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289 |ORGB B-13.00.00 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej,
202/1130/3 (2) dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1’'mm, zaprawa "Ceresit CN
.......................................................... 72" Mubréwnowazny/
Wyliczenie ilosci robdt
wysokiparter . 8519324 128,340
RAZEM:: -128,340/m2 -128,34 2
290 |Kalkulacja B-13.00.00 Dostawa i montaz systemowego wyoblenia pod wywinigcie wyktadzina na
indywidualna Sciane
wykonawey | L
Wyliczenie ilosci robot:
wysoki parter [(4,08%2+2,8+1,8+2,8+1,8+3,705+2,705+2,8"2+:
12,825+1,825+2,8*2+1,97+0,97+2,8*2+2,555+1 |
| 555+2,8*2+2,61+1,61+1,49+1,53+1,29+1,27+
11,035+3,5+0,12+0,28+2,0+9,055+0,06+1,93+0
:,93+1,82+0,82+1,88*2+0,88*2+0,12+0,98+0,0 :
18+0,69+1,18+1,07+0,12+2,1+0,29+1,08+0,59+
10,75%4+2,12+5,9+4,53+0,63*2+4,21+6,66+0,3*
.......................................................................... 443620018'2) 135,900
RAZEM:: 135,900/m 135,90
291 |KNNR 2/1206/2 ’8—13.00.00 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy
(1) izolacyjnej Tarkett Optima /lub réwnowazna/
:0,1%(4,08*2+2,8+1,8+2,8+1,8+3,705+2,705+2, :
18%2+2,825+1,825+2,8*2+1,97+0,97+2,8*2+2,5 |
:55+1,555+2,8*2+2,61+1,61+1,49+1,53+1,29+1'
| 27+1,035+3,5+0,12+0,28+2,0+9,055+0,06+1,
193+0,93+1,82+0,82+1,88*2+0,88*2+0,12+0,98 |
+0,08+0,69+1,18+1,07+0,12+2,1+0,29+1,08+0
§,59+0,75*4+2,12+5,9+4,53+0,63*2+4,21+6,66
.......................................................................... 1+0,374+362+4018"2) i 13,590
RAZEM:: 141,930/ m2 141,93
292
141,930/ m2 141,93
293 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana-gres antyposlizgowy R10
m2 64,66
294 |KNR 12/1120/2 |B-13.00.00 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,
.......................................................... ptytki 30x30°cm, cokolik 10°cm, metodazwykta
Wyliczenie iloSci ODOt: e
niski parter i7,04+0,7+2,29+4,985+0,45*4*3+8,775+0,515+ :
........................................................................... 63 30,005
RAZEM:: 30,005/m 30,01
295 |KNNR 7/507/4 \B-13 00.00 \Drobne elementy aluminiowe, progi
RAZEM:: 2,700/m 2,70
296 |Kalkulacja B-13.00.00 Dostawa i montaz ostony dylatacyjnej w posadzce
wiasna
RAZEM:: 6,770/m 6,77
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2.15 |Element Sufity podwieszane
297 |KNNR 7/702/2 |B-17.00.00 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami
600x600'mm ECOPHON MEDITEC A na konstrukcji C3 /lub
rownowazny/
m2 65,10
298 |NNRNKB B-17.00.00 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
202020300 e
Wyliczenie loSci rODOt: e
wysoki parter 11,42+10,37+7,83+5,6+7,31+7,31+31,23+3,63 :
.......................................................................... 842 88,120
RAZEM:: 88,120|m2 88,12
2.16 |Element Roboty malarskie i flizowanie
299 |KNR 202/2009/2 |B-12.00.00 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
.......................................................... wykonywane recznie, $ciany, podioze ztynku
Wyliczenie floscirobot:
wysoki parter i3%(2,8*2+4,08*2+3,705*2+2,8*2+2,8*2+2,825* :
12+2,8%2+1,97*2+2,8*2+2,61*2+2,8*2+2,61*2+6'
| 665+4,209+4,529+0,59+2,3+4,83) ' 276,969
- 7(11,615°2+3,5°246,06°2+3,18°2) Chstst
37,550
446,036/ m2 446,04
300 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex
8, gruntownie Eurolanem TGS, recznie / lub rtownowaznym/
""""""" 12,600
12,600\ m2 12,60
301 |KNR 39/115/3 |B-10.00.00 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajacg Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkiadki z
wiékniny / lub rownowaznym/ m2 12,60
302 |KNR 12/829/6 [B-11.00.00  _|Licowanie $cian plytkami 20x20 na klej, metodazwykla
Wyliczenie ilosci robot:
wysokiparter '2,5%(1,35*2+1,035*2+1,035*2+1,785*2+2,05+1:
| 56%2+1,05+1,295*2+1,52*2+0,99*2+1+2,01*2
+2,08*2+2,01+1,46*2+1,295*2+0,95*2+1,52*2
.......................................................................... H10198°243125) 142725
..................................................................... 9°2,07°6-"2,07°7 26,668
wysoki parter-fartuchy i2,0%(1,2+1)+0,6*(2,8+0,6) : 6,440
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  123,497|m2 123,50
303 |KNNR 2/805/7  |B-11.00.00  |P.a. Silikonowanie naroznikéw wklestych w pomieszczeniach flizowanych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,5*39+1,035*2+0,135*2+1,35*2+1,785+0,785 |
+1,98+0,98+3,125*2+2,05+1,56+0,56+0,15+1, :
:52*2+1+0,99+0,09+1,295*2+1,01*2+2,08+1,08
+1,01+1,46%2+0,11+1,52*2+1+0,05+0,95+1,29 |
5%2 143,200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  143,200/m 143,20
304 |KNNR 3/606/1 |B-12.00.00  |Tapetowanie $cian wewnetrznych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 131,517
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 131,517|m2 131,52
305 |KNR 202/1505/3 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne -PW1 /, farba bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt
.......................................................... penetryjacy 101- 0,102kg/m2// )
Wyliczenie iloSci rODOt: | e
wysoki parter i2,99%(2,8*2+4,08*2+3,705*2+2,8*2+2,8*2+2,82:
[5%2+2,8*2+1,97*2+2,8*2+2,61*2+2,8*2+2,61*2 |
+6,665+4,209+4,529+0,59+2,3+4,83) ' 276,046
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2,7%(11,615*2+3,5*2+6,06*2+3,18*2) . 131517
RAZEM 445,113|m2 445,11
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306 |KNR 202/1505/5|B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych

spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -PW1 /, farba
bazowa 103 - 0,2kg/m2+grunt penetryjacy 101- 0,102kg/m2//

wysokiparter 10,94"(3,405"2+2,83'2+15'2) i 14542
RAZEM:: 14,542\m2 14,54
307 |KNR 202/1505/5 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie stropy
podwieszane
m2 88,12
308 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne
m2 20,00
309 |KNR 202/1505/2|B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez

.......................................................... gruntowania, malowanie 1krotne

Wyliczenie loSCi OOt e

Sciany nad stropami podwieszanymi :

wysokiparter 10,34%(2,8*2+4,08*2+3,705*2+2,8*2+2,8*2+2,82.
55*2+2,8*2+1 ,97*2+2,8*2+2,61*2+2,8*2+2,61*2

..................................................................... 1+6,665+4,200+4,529+0,59+2,3+4,83) |

3*(11,615*2+3,5*2+6,06*2+3,18*2)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,83*(1,82*2+1,93*2+1,88*4+1,35*2+1,035+1,
1035*2+1,785%2+2,05+1,56*2+1,05+1,295*2+1,
152*2+0,99+1+2,01*2+2,08*2+2,01+1,46*2+1,2 |

.......................................................................... 195'2+0,95+1,52'2+1+1,98+03+3,125'2) . 55988

L 153,220

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 271,285|m2 271,29

310 |KNR 202/1505/6 |B-12.00.00 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych , 1 krotne
RAZEM:: 9,124\m2 9,12
2.17 |Element Dach
311 |KNR 1901/610/1 {B-10.00.00 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho
RAZEM:: 227,489\m2 227,49
312 |KNR 202/609/3 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa EPS 200-036 gr.
200 e
177,721/m2 177,72
313 |KNR 202/609/4 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
EPS200-036gr.56m
"""""" 177,721
177,721/m2 177,72
314 |KNR 202/609/4 |B-10.00.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa

.......................................................... EPS 200-036 w spadku gr.0-20cm .

Wyliczenie ilosci robot:

e 1185579,73+47 29%6,79+4,365%6,79/2 177,721

RAZEM:: 177,721/m2 177,72
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
315 |Kalkulacja B-10.00.00 Dostawa i montaz klinéw spadkowych /R+M+S/
SN e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i18,41+7,29+7,04+0,52+11,66+9,73 : 54,650
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 54,650/ mb 54,65
316 |KNR 23/2613/1 |B-10.00.00 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr 5¢cm,
.......................................................... przyklejenie ptytdo scian
Wyliczenie ilosci robot:
e OTEY(1841+7 29+7,0440,52¢11,66+9,73) 41,534
RAZEM:: 41,534|m2 41,53
317 |KNR 23/2613/5 |B-10.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker,
|przymocowanie plyt tacznikami metalowymi, sciany zbetonu
, 207,650
RAZEM:: 207,650|szt 207,65
318 |KNR 23/2613/1 |B-10.00.00 ‘Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 5cm,
RAZEM:: 13,869|m2 13,87
319 |KNR 202/607/1 |B-10.00.00 P.analogie Warstwa oddzielajgca z geowtokniny
R = 1,000*0,2 = 0,200
M = 1,000
S = 1,000%0,2 = 0,200 m2 216,55
320 |KNR 32/628/2 |B-10.00.00 Izolacja powierzchni poziomych membranami PCV, mocowanie na klej, na
zaktadach i zgrzewane
m2 216,55
321 |[NNRNKB B-19.00.00
202/541/2
m2 47,17
322 |[KNR GEBERIT |B-19.00.00 Wpusty dachowe, pojedynczy, z podgrzewaczem
215/405/1 (2) kpl 2,00
323 |[KNRW B-19.00.00 Rury deszczowe z PVC Fi'110'mm, wewnetrzne, o potgczeniach
215/214/1 wciskowych
17,00
2.18 |Element Elewacja
324 |KNR 202/1610/1|B-18.00.00 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady
(1) podstawowe
.......................................................................... 787N(05+7,0347,9)
RAZEM 121,434|/m2 121,43
325 |Kalkulacja Praca rusztowania przy dociepleniu elewacji na podstawie zatozen
ogdlnych KNR 202 rozdziat 16 pkt. 515
is97/5*084) 142,143
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 142,143|m-g 142,14
326 |Kalkulacja B-18.00.00 Dostawa i montaz: Kurtyna p.poz KP 900/209 EI60
wiasna szt 7,00
327 |KNR 23/2612/9 |B-18.00.00 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy
cokotowej
mb 15,43
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Krot.
328 |KNR 23/2614/3 |B-18.00.00 Ocieplenie stropéw i belek budynkéw ptytami styropianowymi gr. 25cm ,
(1) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, stropy z betonu, tynk na wzor istniejgcego
R= 1,000%1,5= 1,500
M = 1,000
.......................................................... S T 000 e
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
:5,355*10,28+0,66*10,28*2 : 68,619
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 68,619/ m2 68,62
329 |KNR 23/2615/2 |B-18.00.00 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - gr.5cm , wraz z
(1) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
.......................................................... cienkowarstwowej, Sciany z cegly-kominy, tynk na wzdr istniejgcego
Wyliczenie loSci rODOt: e
i1,25%(1,1*2*2+0,43*2*2+0,43*2+0,72*2+0,64*2
.......................................................................... $054241.26240,91%2) 18,900
RAZEM 18,900/ m2 18,90
330 |KNR 23/2615/2 |B-18.00.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - gr.15cm , wraz z
(1) przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, sciany z cegty,
RAZEM 170,791|/m2 170,79
331 |KNR 23/2612/5 |B-18.00.00 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt
.......................................................... styropianowych dyblami plastikowymi do sciany z betonu - cokoty
Wyliczenie ilosci robot:
e 022°@ 24T 04%08)5 11,814
RAZEM 11,814|szt 12
332 |KNR 23/2612/6 |B-18.00.00 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy
.......................................................... siatki, Sciany -cokoly
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
:0,22%(3,2+7,04+0,5) : 2,363
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,363|m2 2,36
333 |KNR 23/2611/2 |B-18.00.00 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
gruntowanie emulsjg, 1-krotne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  2,363/m2 2,36
334 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw dekoracyjnych na wzoér
istniejacych cokotéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej
e 022°B 247 04%08) 2,363
RAZEM:: 2,363|m2 2,36
335 |KNR 23/933/2 |B-18.00.00 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych na wzor
(1) istniejacych cokotow wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
.......................................................... podiozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
lCZenie 08 TG e
.......................................................................... 022(32+7,04+05) 2,363
RAZEM:: 2,363 m2 2,36
336 |KNR 28/2629/4 |B-18.00.00 ‘Ocieplenie $cian metodg "lekka" , montaze profili, dylatacje
M
Wyliczenie flosci robSt:
i3,77+7,87 11,640
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,640/ mb 11,64
337 |KNR 202/923/4 |B-19.00.00  [Spadkipod obrobki blacharskiezzaprawy
Wyliczenie loSCi OOt e
wysoki parter :0,15%0,9*12 1,620
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,620|m2 1,62
338 |NNRNKB B-19.00.00 Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokosé w
202/541/2 | rozwinigeiu ponad 25°cm
lCZenie 108G TG e
wysokiparter 03811552 4,830
RAZEM:: 4,830/m2 4,83
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339 |Kalkulacja B-18.00.00 Porawki i uzupetnienia elewacji po wykonaniu dobudowy
wiasna kpl 1,00
340 |Kalkulacja B-18.00.00 Dostawa i montaz: tamacz $wiatta Lm-1
wiasna kpl 1,00
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