Przedmiar robot

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - KOSZTY KWALIFIKOWANE 100%

Budowa: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI
DO WYMOGOW SANITARNYCH | PRAWNYCH
37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4
DZ. NR 2294/6 OBR. 3

Obiekt lub rodzaj robot: PAWILON I

Lokalizacja: 37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4
DZ. NR 2294/6 OBR. 3

Inwestor: SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Data opracowania:
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
1 Element INSTALACJA WODY CHLODNICZEJ
1.1 KNR 724/154/7 |Agregat chtodniczy wraz z dostawa na budowe, roztadunkiem dzwigiem, posadowieniem za
pomoca dzwigu na konstrukcji stalowej oraz uruchomieniem przez autoryzowany serwis:
- producent / typ:CLIVET / WSAT-XIN-E 131 (R410A-400TN), wyposazenie dodatkowe wg
projektu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
1.2 KNR 215/507/1 |Naczynie wzbiorcze przeponowe, NG50 REFLEX, 6 bar szt 1,00
1.3 KNR 215/112/3 |Szybkoztaczka do naczynia wzbiorczego REFLEX 3/4" szt 1,00
1.4 KNR 215/113/3 |Zawér bezpieczenstwa membranowy do glikolu - producent / typ: SYR / 1915; DN25; p =6,0 bar |szt 1,00
1.5 KNR 215/112/6 |Kompensator gwintowany srubunkowy do glikolu - Danfoss - ZKT - DN 50 szt 2,00
1.6 KNR 215/112/3 |Zawér odcinajacy kulowy gwintowany srubunkowy do glikolu - producent / typ: TA/ DN 25 szt 2,00
1.7 KNR 215/112/4 |Zawor odcinajacy kulowy gwintowany srubunkowy do glikolu - producent / typ: TA/ DN 32
(1) szt 2,00
1.8 KNR 215/112/5 |Zawor odcinajacy kulowy gwintowany srubunkowy do glikolu - producent / typ: TA/ DN 40
(1) szt 3,00
1.9 KNR 215/112/6 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany srubunkowy do glikolu - producent / typ: TA/ DN 50 szt 3,00
1.10 |KNR 215/408/2 |Zawor regulacyjny, gwintowany, z koncéwkami pomiarowymi TA typ STAD DN20
(1) szt 1,00
1.11  |KNR 215/408/3 |Zawor regulacyjny, gwintowany, z koncéwkami pomiarowymi TA typ STAD DN25
(2) szt 2,00
1.12 |KNR 215/408/4 |Zawor regulacyjny, gwintowany, z koncéwkami pomiarowymi TA typ STAD DN32
(1) szt 2,00
1.13 |KNR 215/408/4 |Zawor regulacyjny, gwintowany, z koncéwkami pomiarowymi TA typ STAD DN40
(2) szt 1,00
1.14 |KNR 215/408/5 |Zawor regulacyjny, gwintowany, z koncéwkami pomiarowymi TA typ STAD DN50
(2) szt 1,00
1.15 |KNR 215/408/4 |Filtr siatkowy gwintowany - producent / typ : SOCLA / Y222 DN 25
(1) szt 1,00
1.16 |KNR 215/408/4 |Filtr siatkowy gwintowany - producent / typ : SOCLA / Y222 DN 32
(1) szt 1,00
1.17 |KNR 215/408/4 |Filtr siatkowy gwintowany - producent / typ : SOCLA / Y222 DN 40
(2) szt 1,00
1.18 |KNR 708/205/1 |Montaz zaworow regulacyjnych tréjdrogowych oraz elementéw automatyki na instalacji wg
projektu automatyki kpl 3,00
1.19 |KNR 215/112/1 |Zawor spustowy kulowy ze ztgczka do weza, Dn 15" mm
(1) szt 10,00
1.20 |KNR 724/312/2 |Zawor automatyczny odpowietrzajgcy z zaworem stopowym 1/2"
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
1.21 |KNR 724/312/2 |Zawdr automatyczny odpowietrzajgcy z zaworem stopowym 1/2" przystosowany do pracy na
zewnatrz
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
1.22 |KNR 724/304/6 |Termometr manometryczny tarczowy, $rednica tarczy 160 mm, do wody, 0 -+ 60 degC
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 6,00
1.23 |KNR 724/304/2 |Manometr z U-rurkg, kurkiem manometrycznym, srednica tarczy 100 mm do glikolu, 0-0.6 MPa
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 8,00
1.24 |KNR 215/403/1 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
(2) 15'mm m 5,00
1.25 |KNR215/403/2 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
20'mm m 5,00
1.26 |KNR 215/403/3 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
(1) 25'mm m 15,00
1.27 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
(2) 32'mm m 9,00
1.28 |KNR 215/403/4 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
(1) 40'mm m 10,00
1.29 |KNR215/403/4 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
(2) 50'mm m 84,00
1.30 |KNR 34/111/24 |lzolacja dwuwarstwowa rurociagéw otulinami Kaiflex ST i maty (ptyty) Kaiflex ST, izolacja
(2) 60°'mm, rurocigg DN 50'mm, warstwa druga: mata (ptyta) m 18,00
1.31 |KNR 34/104/9 |Otulina Kaiflex 13x22 ST m 5,00
1.32 |KNR 34/104/10 |Otulina Kaiflex 13x28 ST m 5,00
1.33 |KNR 34/104/10 |Otulina Kaiflex 13x35 ST m 15,00
1.34 |KNR 34/104/10 |Otulina Kaiflex 19x42 ST m 9,00
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1.35 |KNR 34/104/10 |Otulina Kaiflex 25x48 ST m 10,00
1.36 |KNR 34/104/11 |Otulina Kaiflex 32x60 ST m 66,00
1.37 |KNR 216/604/2 |Ptaszcze z blachy aluminiowej, rurociagi, Fi 60-191°'mm, blacha grubosci 0.8'mm
(1) m2 8,00
1.38 |KNR 724/506/3 |Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg posredni, chtodzenie amoniakiem
solanki, wody i podobnych chtodziw, wydajnos¢ urzadzenia 120 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
1.39 |KNRW Ptukanie instalacji
215/128/2 m 128,00
140 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi'do 57'mm m2 5,05
1.41 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi'58-219'mm m2 15,80
142 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociagi m2 20,85
1.43 |KNR 712/204/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba
(1) ogdlnego stosowania m2 5,05
1.44 |KNR 712/204/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociagi, Fi’58-219°'mm, farba
(1) ogdlnego stosowania m2 15,80
1.45 |KNR712/213/4 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociagi, Fi‘'do 57’'mm, emalia ogéinego
(1 stosowania m2 5,05
1.46 |KNR712/213/5 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociagi, Fi"’58-219'mm, emalia og6lnego
(1 stosowania m2 15,80
1.47 |KNR 724/509/3 |Napetnianie instalacji glikolem etylenowym o stezeniu 35% - gotowa mieszanka ERGOLID firmy
Boryszew
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
1.48 |KNR 724/512/3 |Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu posrednim, uruchomienie
i uzyskanie niskich temperatur (przeptyw amoniaku, solanki, wody lub podobnych chtodziw),
wydajnos¢ urzadzenia 120 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
1.49 |KNR 724/148/3 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow i urzadzen o masie jednego elementu
konstrukcji 10 kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kg 350,00
2 Element INSTALACJA CZERPNA | WYRZUTOWA
2.1 KNR 217/154/4 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-6-PF 900x300x2000 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
22 KNR 217/154/1 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-3-PF 450x300x1250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
23 KNR 217/154/4 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-5-PF 750x300x2000 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
24 KNR 217/130/5 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S
800x300 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem
24V AC ze sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
2.5 KNR 217/130/3 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S
450x300 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem
24V AC ze sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
2.6 KNR 217/130/5 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S
800x300 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem
24V AC ze sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
2.7 KNR 217/146/4 |Czerpnie powietrza $cienne prostokatne FRAPOL typ ST-JWN 800x600
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
2.8 KNR 217/143/4 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B 1000x300mm
(4) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
29 KNR 217/148/8 |Podstawa dachowa prostokatna stalowa typ A/l, 1000x750'mm - wykonanie niestandartowe wg
rysunku warsztatowego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
2.10 |KNR217/102/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod
(1) przewodu do 4400°'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 148,00
211 |KNR 217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwdd
(1 przewodu do 1800'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 17,00
212 |KNR217/102/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod
(1) przewodu do 1400°'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 15,00
2.13 |KNR 217/135/4 |Klapa rewizyjna do kanatow prostokatnych Karpol typ RD 54 500x400
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 10,00
2.14 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatow prostokatnych Karpol typ RD 42 400x200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 10,00
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2.15 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatow prostokatnych Karpol typ RD 31 300x100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
2.16 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowa Alu
Lamella Mat gr. 80 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 65,00
217 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowag Alu
Lamella Mat gr. 50 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 180,00
2.18 |KNR 216/305/4 |lzolacja na kanaty wentylacyjne o odpornosci ogniowej EIS 120 - producent / typ - PROMAT -
Ptyta PROMATEC-L500 m2 5,00
2.19 |KNR 216/605/6 |Ptaszcze z blachy aluminiowej, powierzchnie ksztattowe, do 1,07'm2, blacha grubosci 0.8'mm
(1) m2 130,00
2.20 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji czerpnej
indywidualna kpl 1,00
2.21 |Kalkulacja Préba szczelno$ci instalacji wyrzutowej
indywidualna kpl 1,00
3 Element INSTALACJA RES
31 KNR 217/323/1 |Zespot centrali klimatyzacyjnej nawiewnej i wywiewne RES, wykonanie wewnetrzne higieniczne
- producent / typ: KLIMOR / MCKH
- szczegobtowe dane techniczne wg karty doboru
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
3.2 KNR 217/324/1 |Elektryczny rezystancyjny nawilzacz parowy wraz z wyposazeniem:
- producent / typ: Condair / RS10
- lanca parowa na kanat wentylacyjny 300x300,
- przewod parowy,
- przewod kondensatu,
- higrostat kanatowy,
- rezystancyjny czujnik kanatowy sterujacy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
3.3 KNR 217/154/2 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-4-PF 600x300x750 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
34 KNR 217/154/2 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-4-PF 600x300x1750 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
3.5 KNR 217/154/2 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-4-PF 600x300x1750 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
3.6 KNR 217/130/2 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S
300x300 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem
24V AC ze sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
3.7 KNR 217/139/3 |Nawiewnik wirowy z do zabudowy w suficie podwieszanym wraz ze skrzynkg rozprezna z filtrem
absolutnym - producent: TROX - typ nawiewnika: TFC-SC-SPC-VDW-400x16-198-299, typ filtra:
F780W100L00000, klasa filtra E11
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
3.8 KNR 217/139/4 |Wywiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowa, lamele na planie kota, do zabudowy w suficie
podwieszanym wraz ze skrzynka rozprezna - producent: TROX/VDW -Q - A - H- 600 x 24
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
3.9 KNR 217/131/3 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-250
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
3.10 |KNR217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
3.11  |KNR 217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod
(1) przewodu do 1800'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 4,00
3.12 |KNR217/102/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwdéd
(1 przewodu do 1400'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 76,00
3.13 |KNR 217/102/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod
(1) przewodu do 1000'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 2,00
3.14 |KNR 217/114/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1 315°'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 10,00
3.15 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1) 200'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 6,00
3.16 |KNR 709/2401/8 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
257250 m 2,00
3.17 |KNR 709/2401/7 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/200 m 3,00
3.18 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatdéw prostokatnych Karpol typ RD 42 400x200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 10,00
3.19 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatdéw prostokatnych Karpol typ RD 31 300x100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 5,00
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3.20 |KNR217/136/3 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 21/250
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
3.21 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 21/200
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
3.22 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg Alu
Lamella Mat gr. 40 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 19,00
3.23 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg Alu
Lamella Mat gr. 30 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 55,00
3.24 |KNR 916/204/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg Alu
Lamella Mat gr. 20 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 34,00
3.25 |KNR 216/305/4 |lzolacja na kanaty wentylacyjne o odpornosci ogniowej EIS 120 - producent / typ - PROMAT -
Ptyta PROMATEC-L500 m2 3,00
3.26 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji nawiewnej
indywidualna kpl 1,00
3.27 |Kalkulacja Proba szczelnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
3.28 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji nawiewnej
indywidualna kpl 1,00
3.29 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
3.30 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji nawiewnej
indywidualna kpl 1,00
3.31 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
3.32 |Kalkulacja Pomiar parametréw powietrza (temperatura, wilgotno$¢) oraz poziomu ci$nienia akustycznego
indywidualna kpl 1,00
4 Element INSTALACJA SOR
4.1 KNR 217/323/1 |Zespot centrali klimatyzacyjnej nawiewnej i wywiewne SOR, wykonanie wewnetrzne
- producent / typ: KLIMOR / MCKH
- szczegbtowe dane techniczne wg karty doboru
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
4.2 KNR 217/154/2 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-4-PF 600x300x1500 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.3 KNR 217/154/2 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-4-PF 600x300x750 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.4 KNR 217/154/1 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-3-PF 450x300x1250 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.5 KNR 217/130/2 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S
300x300 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem
24V AC ze sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.6 KNR 217/130/2 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S
250x250 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem
24V AC ze sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.7 KNR 217/131/2 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S DN200
z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem 24V AC ze
sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.8 KNR 217/320/1 |Nagrzewnica kanatowa elektryczna VEAB typ VFL - 250x200-1,5-MTXL
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.9 KNR 217/320/1 |Nagrzewnica kanatowa elektryczna VEAB typ VFL - 250x200-1,2-MTXL
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
410 |KNR217/320/1 |Nagrzewnica kanatowa elektryczna VEAB typ CV 16-03-1-MTXL
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
411 |KNR217/320/1 |Nagrzewnica kanatowa elektryczna VEAB typ CV 10-04-1-MTXL
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
412 |KNR217/139/2 |Nawiewnik wirowy z kwadratowag ptyta czotowa, lamele na planie kota, do zabudowy w suficie
podwieszanym wraz ze skrzynkg rozprezng - producent: TROX /VDW -Q-Z-H-300x 8
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 8,00
413 |KNR217/139/2 |Wywiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowa, lamele na planie kota, do zabudowy w suficie
podwieszanym wraz ze skrzynka rozprezng - producent: TROX /VDW -Q-A-H-300x 8
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
414 |KNR 217/140/2 |Zawdr wentylacyjny nawiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX /Z- LVS 200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.15 |KNR217/140/2 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramka montazowa- producent / typ - TROX / LVS 200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
416 |KNR217/140/1 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramka montazowa- producent / typ - TROX /LVS 125
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
417 |KNR217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 10,00
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4.18 |KNR217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-125
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,00
419 |KNR217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaitek do 55%, obwod
(1 przewodu do 1800'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 3,00
420 |KNR217/102/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwdéd
(1) przewodu do 1400°'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 15,00
421 |KNR217/102/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztaitek do 55%, obwod
(1 przewodu do 1000'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 49,00
422 |KNR217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1) 200'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 27,00
423 |KNR217/114/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1 100°'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 1,00
4.24 |KNR 709/2401/7 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/200 m 2,00
4.25 |KNR 709/2401/6 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/160 m 7,00
4.26 |KNR 709/2401/6 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/125 m 1,00
4.27 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatéw prostokgtnych Karpol typ RD 42 400x200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 10,00
4.28 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatéw prostokgtnych Karpol typ RD 31 300x100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 8,00
4.29 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatow okragtych Karpol typ RRD 21/200
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,00
430 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatow okragtych Karpol typ RRD 18/160
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 9,00
4.31 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatow okragtych Karpol typ RRD 18/125
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 6,00
4.32 |KNR217/136/1 |Klapa rewizyjna do kanatow okragtych Karpol typ RRD 18/100
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
4.33 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mata lamelowg Alu
Lamella Mat gr. 40 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 11,00
4.34 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg Alu
Lamella Mat gr. 30 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 65,00
4.35 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgatnym mata lamelowg Alu
Lamella Mat gr. 20 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 35,00
4.36 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji nawiewnej
indywidualna kpl 1,00
4.37 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
4.38 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji nawiewnej
indywidualna kpl 1,00
4.39 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
440 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji nawiewne;j
indywidualna kpl 1,00
4.41 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
442 |Kalkulacja Pomiar parametréw powietrza (temperatura, wilgotnos¢) oraz poziomu cisnienia akustycznego
indywidualna kpl 1,00
5 Element INSTALACJA SZA
5.1 KNR 217/323/1 |Centrala wentylacyjna nawiewna SZA, wykonanie wewnetrzne
- producent / typ: KLIMOR / MCKT
- szczegotowe dane techniczne wg karty doboru
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
5.2 KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 200/900 z regulatorem obrotéw, wytacznikiem
serwisowym i k6¢cami elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
5.3 KNR 217/154/1 | Thumiki akustyczne ptytowe prostok. TROX MSA 100-50-3-PF 450x300x1750 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
54 KNR 217/155/2 | Thumiki akustyczne rurowe proste TROX CA100 200x1000
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
5.5 KNR 217/131/2 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S DN200
z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem 24V AC ze
sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
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5.6 KNR 217/139/3 |Nawiewnik wirowy z kwadratowa ptytg czotowa, lamele na planie kota, do zabudowy w suficie
podwieszanym wraz ze skrzynka rozprezng - producent: TROX/VDW-Q-Z-H -400 x 16
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
5.7 KNR 217/139/2 |Wywiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowg, lamele na planie kotfa, do zabudowy w suficie
podwieszanym wraz ze skrzynka rozprezng - producent: TROX /VDW -Q-A-H-300x 8
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
5.8 KNR 217/138/3 |Kratka transferowa podwdjna - producent / typ - SMAY / ST-SI11 625 x 225
(2) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
5.9 KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-200 - wykonanie pod sitownik
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
510 |KNR217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
5.11 |KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
5.12 |KNR217/102/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwdéd
(1 przewodu do 1000'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 13,00
5.13 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1) 200'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 23,00
5.14 |KNR 709/2401/7 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/200 m 3,00
5.15 |KNR 709/2401/6 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/160 m 3,00
5.16 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatdéw prostokatnych Karpol typ RD 42 400x200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
5.17 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatdéw prostokatnych Karpol typ RD 31 300x100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
5.18 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 21/200
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 7,00
5.19 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 18/160
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,00
5.20 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg Alu
Lamella Mat gr. 30 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 29,00
5.21 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji nawiewnej
indywidualna kpl 1,00
5.22 |Kalkulacja Proba szczelnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
5.23 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji nawiewnej
indywidualna kpl 1,00
5.24 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
5.25 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji nawiewnej
indywidualna kpl 1,00
5.26 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
5.27 |Kalkulacja Pomiar parametréw powietrza (temperatura, wilgotno$¢) oraz poziomu ci$nienia akustycznego
indywidualna kpl 1,00
6 Element INSTALACJA POK
6.1 KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 200/900 z regulatorem obrotéw, wytgcznikiem
serwisowym i kd¢cami elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
6.2 KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste TROX CA100 200x1000
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
6.3 KNR 217/131/2 |Klapa przeciwpozarowa prostokgtna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S DN200
z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem 24V AC ze
sprezyng zwrotng,
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
6.4 KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX / LVS 160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
6.5 KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny wywiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX /LVS 125
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,00
6.6 KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX /LVS 100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
6.7 KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-200 - wykonanie pod sitownik
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
6.8 KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
6.9 KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-125
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,00
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6.10 |KNR217/131/1 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
6.11 |KNR217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1 200'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 26,00
6.12 |KNR217/114/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1) 100'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 1,00
6.13 |KNR 709/2401/6 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/160 m 1,00
6.14 |KNR 709/2401/6 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
257125 m 2,00
6.15 |KNR 709/2401/5 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/100 m 1,00
6.16 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatow okragtych Karpol typ RRD 21/200
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 6,00
6.17 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 18/160
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
6.18 |KNR 217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 18/125
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
6.19 |KNR217/136/1 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 18/100
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
6.20 |Kalkulacja Proba szczelnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
6.21 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
6.22 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
6.23 |Kalkulacja Pomiar parametréw powietrza (temperatura, wilgotno$¢) oraz poziomu cisnienia akustycznego
indywidualna kpl 1,00
7 Element INSTALACJA SOK
71 KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 160/500 z regulatorem obrotéw, wytgcznikiem
serwisowym i kb¢cami elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
7.2 KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste TROX CA100 125x1000
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
7.3 KNR 217/131/2 |Klapa przeciwpozarowa prostokgtna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S DN125
z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem 24V AC ze
sprezyng zwrotng,
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
7.4 KNR 217/140/1 |Przeciwpozarowy zawor odcinajacy okragly wywiewny o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR
/ ZIPP - DN 160 z kotnierzem montazowym i wyzwalaczem elektromagnetycznym 24V DC
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
7.5 KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX /LVS 125
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
7.6 KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX /LVS 100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
7.7 KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-160 - wykonanie pod sitownik
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
7.8 KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-125
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
7.9 KNR 217/131/1 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
7.10 |KNR217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1 200'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 12,00
7.11  |KNR 217/114/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 55%, Fi do
()] 100'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 3,00
7.12 |KNR 709/2401/6 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/125 m 1,00
7.13 |KNR 709/2401/5 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/100 m 3,00
7.14 |KNR 217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 18/160
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
7.15 |KNR 217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 18/125
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 6,00
7.16 |KNR 217/136/1 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 18/100
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
7.17 |Kalkulacja Proba szczelnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
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7.18 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
7.19 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
7.20 |Kalkulacja Pomiar parametréw powietrza (temperatura, wilgotno$¢) oraz poziomu ci$nienia akustycznego
indywidualna kpl 1,00
8 Element INSTALACJA SA2
8.1 KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy HARMANN typ JETTEC 250/1600S z regulatorem obrotéw, wytgcznikiem
serwisowym i kob¢cami elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
8.2 KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 200/900 z regulatorem obrotéw, wytacznikiem
serwisowym i k6¢cami elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
8.3 KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 160/500 z regulatorem obrotéw, wytgcznikiem
serwisowym i ko¢cami elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
8.4 KNR 217/130/2 |Klapa przeciwpozarowa prostokgtna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ FID S
300x200 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi i sitownikiem
24V AC ze sprezyng zwrotng
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
8.5 KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny wywiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX / LVS 160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
8.6 KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX /LVS 125
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 5,00
8.7 KNR 217/140/1 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramkg montazowa- producent / typ - TROX /LVS 100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 11,00
8.8 KNR 217/134/1 |Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokgtna, BxH 300x200, wykonanie pod sitownik
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
8.9 KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-200 - wykonanie pod sitownik
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
8.10 |KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
8.11 |KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-125
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 5,00
8.12 |KNR 217/131/1 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 11,00
8.13 |KNR 217/149/2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/ll, w uktadach kanatowych, o $rednicy 200'mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
8.14 |KNR217/102/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod
(1) przewodu do 1000'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 22,00
8.15 |KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1 200'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 28,00
8.16 |KNR217/114/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1) 100'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 3,00
8.17 |KNR 709/2401/6 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/160 m 1,00
8.18 |KNR 709/2401/6 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/125 m 3,00
8.19 |KNR 709/2401/5 |Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/100 m 6,00
8.20 |KNR217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatow prostokatnych Karpol typ RD 42 400x200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
8.21 |KNR 217/135/3 |Klapa rewizyjna do kanatow prostokatnych Karpol typ RD 31 300x100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
8.22 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 21/200
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,00
8.23 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatow okragtych Karpol typ RRD 18/160
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 5,00
8.24 |KNR217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatow okragtych Karpol typ RRD 18/125
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 9,00
8.25 |KNR217/136/1 |Klapa rewizyjna do kanatow okragtych Karpol typ RRD 18/100
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,00
8.26 |KNR916/204/6 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowag Alu
Lamella Mat gr. 20 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne m2 2,00
8.27 |KNR 216/605/6 |Ptaszcze z blachy aluminiowej, powierzchnie ksztattowe, do 1,07'm2, blacha grubosci 0.8'mm
(1) m2 2,00
8.28 |Kalkulacja Proba szczelnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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8.29 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
8.30 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
8.31 |Kalkulacja Pomiar parametréw powietrza (temperatura, wilgotno$¢) oraz poziomu ci$nienia akustycznego
indywidualna kpl 1,00
9 Element INSTALACJA TCH
9.1 KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 125/350 z regulatorem obrotéw, wytgcznikiem
serwisowym i kob¢cami elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 1,00
9.2 KNR 217/140/1 |Przeciwpozarowy zawor odcinajacy okragly wywiewny o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR
/ ZIPP - DN 160 z kotnierzem montazowym i wyzwalaczem elektromagnetycznym 24V DC
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
9.3 KNR 217/140/1 |Kratka wentylacyjna okragta - producent / typ: VENTURE INDUSTRIES / KWO - 160
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
9.4 KNR 217/131/2 |Przepustnica 1-ptaszcz. okragta DN-125 - wykonanie pod sitownik
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,00
9.5 KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1 200'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 1,00
9.6 KNR 217/136/2 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 21/200
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
9.7 Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
9.8 Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
9.9 Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji wywiewne;j
indywidualna kpl 1,00
9.10 |Kalkulacja Pomiar parametréw powietrza (temperatura, wilgotnos¢) oraz poziomu cisnienia akustycznego
indywidualna kpl 1,00
10 Element INSTALACJA MAG
10.1  |KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 100/250 z regulatorem obrotéw, wytgcznikiem
serwisowym i k6¢cami elastycznymi
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
10.2 |KNR217/140/1 |Zawdr wentylacyjny wywiewny z ramka montazowa- producent / typ - TROX /LVS 100
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 11,00
10.3 |KNR217/114/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
(1 100°'mm, ocynkowane, klasa szczelnosci B
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 1,00
10.4 |KNR 709/2401/5|Analogia - Kanaty elastyczne izolowane termicznie ttumigce - producent / typ - DEC / SONODEC
25/100 m 1,00
10.5 |KNR217/136/1 |Klapa rewizyjna do kanatéw okragtych Karpol typ RRD 18/100
(1) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
10.6 |Kalkulacja Préba szczelnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
10.7 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
10.8 |Kalkulacja Pomiar wydajnosci instalacji wywiewnej
indywidualna kpl 1,00
10.9 |Kalkulacja Pomiar parametréw powietrza (temperatura, wilgotnos¢) oraz poziomu cisnienia akustycznego
indywidualna kpl 1,00
11 Element INSTALACJE KLIMATYZATOROW SPLIT
11.1  |Kalkulacja Dostawa - Klimatyzator typu split z jednostkg zewnetrzna, jednostkg wewnetrzng kasetonowa -
indywidualna producent / typ: DAIKIN / FFQ25C + RXS25L kpl 1,00
11.2 |Kalkulacja Dostawa - Klimatyzator typu split z jednostkg zewnetrzna, jednostkga wewnetrzng kasetonowa -
indywidualna producent / typ: DAIKIN / FFQ50C + RXS50L kpl 1,00
11.3 |KNR 724/130/1 |Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatora
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
11.4 |KNR 724/153/2 |Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatora
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,00
11.5 |KNR 724/148/3 |Konstrukcja wsporcza dla jednostki zewnetrznej klimatyzatora
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
11.6 |KNR 215/601/1 |Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociagu 6,35 mm, rury w
izolacji gr. 9 mm m 31,00
11.7 |KNR 215/601/2 |Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociagu 9,52 mm, rury w
(2) izolacji gr. 9 mm m 15,00
11.8 |KNR 215/601/3 |Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociagu 12,7 mm, rury w
(2) izolacji gr. 9 mm m 16,00
11.9 |KNR 724/513/4 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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11.10 |KNR 724/514/4 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
11.11 |KNR 724/514/4 |Analogia - Wykonanie prézni w instalacji

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
11.12 |KNR 724/515/4 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
11.13 |KNR 724/516/4 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 kpl 2,00
12 Element INSTALACJA AKPiA
121 Instalacja AKPIA wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym wraz z projektem -

kalkulacja wtasna kpl 1,00

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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Nazwa zawodu

llosé Wartosé

-
=3

.|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV

.|Spawacze grupa lll

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

5 049,3395

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%



SP Stalowa Wola - koszty kwalifikowane

Zestawienie materiatow

ZUZIA11bim (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 00053876)

strona nr:

13

Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|Automatyka zasilajaco sterownicza dla instalacji wentylacji mechanicznej i

.|Centrala wentylacyjna nawiewna SZA, wykonanie wewnetrzne - producent/ typ:

.|Elektryczny rezystancyjny nawilzacz parowy wraz z wyposazeniem: - producent / typ:

.|Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ

.|Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ

.|Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ

.|Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ

.|Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ

.|Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ

.|Klapa przeciwpozarowa prostokatna o odpornosci ogniowej EIS120 MERCOR typ

.|Klej Kaiflex 414

Agregat chtodniczy wraz z dostawg na budowe, roztadunkiem dzwigiem,
posadowieniem za pomoca dzwigu na konstrukcji stalowej oraz uruchomieniem
przez autoryzowany serwis: - producent / typ:CLIVET / WSAT-XIN-E 131
(R410A-400TN), wyposazenie dodatkowe wg projektu

klimatyzacji wraz z projektem

KLIMOR / MCKT - szczegotowe dane techniczne wg karty doboru

Condair / RS10 - lanca parowa na kanat wentylacyjny 300x300, - przewdd parowy, -
przewdd kondensatu, - higrostat kanatowy, - rezystancyjny czujnik kanatowy
sterujacy

FID S 250x250 zwyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami
kracowymi i sitownikiem 24V AC ze sprezyna zwrotng,
FID S 300x200 zwyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami
krancowymi i sitownikiem 24V AC ze sprezyng zwrotng,
FID S 300x300 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami
kracowymi i sitownikiem 24V AC ze sprezyna zwrotng,
FID S 450x300 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami
krancowymi i sitownikiem 24V AC ze sprezyng zwrotng,
FID S 800x300 zwyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami
kracowymi i sitownikiem 24V AC ze sprezyna zwrotng,
FID S DN125 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami krancowymi
i sitownikiem 24V AC ze sprezyng zwrotng,
FID S DN200 z wyzwalaczem termicznym, zintegrowanymi wskaznikami kranncowymi
i sitownikiem 24V AC ze sprezyng zwrotng

4,1709

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
A3 Kle PROMAT KB4 e RO 5. IR IO
44 |Klimatyzator typu split z jednostka zewnetrzng, jednostkg wewnetrzng kasetonowa -
....|producent/typ: DAIKIN/FFQ25C + RXS25L kel
45. |Klimatyzator typu split z jednostka zewnetrzng, jednostkg wewnetrzng kasetonowa -
producent / typ: DAIKIN / FFQ50C + RXS50L kpl 1

.|Maty z wetny mineralnej na folii aluminiowej firmy ROCKWOOL typ ALU LAMELLA

MAT o grubosci 20 mm

.|Maty z wetny mineralnej na folii aluminiowej firmy ROCKWOOL typ ALU LAMELLA

MAT o grubosci 30 mm

.|Maty z wetny mineralnej na folii aluminiowej firmy ROCKWOOL typ ALU LAMELLA

MAT o grubosci 40 mm

.|Maty z wetny mineralnej na folii aluminiowej firmy ROCKWOOL typ ALU LAMELLA

MAT o grubosci 50 mm

.|Maty z wetny mineralnej na folii aluminiowej firmy ROCKWOOL typ ALU LAMELLA

MAT o grubosci 80 mm

.|Nawiewnik wirowy z do zabudowy w suficie podwieszanym wraz ze skrzynka

rozprezna z filtrem absolutnym - producent: TROX - typ nawiewnika:
TFC-SC-SPC-VDW-400x16-198-299, typ filtra: F780W100L00000, klasa filtra E11

.|Nawiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowa, lamele na planie kofa, do zabudowy

w suficie podwieszanym wraz ze skrzynkg rozprezng - producent: TROX / VDW - Q -
Z-H-300x8

.|Nawiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowa, lamele na planie kotfa, do zabudowy

w suficie podwieszanym wraz ze skrzynkg rozprezna - producent: TROX / VDW - Q -
Z-H-400x 16

.|Plyty azbestowo-kauczukowe uszczelniajgce grubosci 1-6'mm

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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15

Nazwa materiatu

Wartos¢

.| Plyty gumowe bez przektadek, grubosci 3'mm

.|Podstawa dachowa prostokatna stalowa typ A/I, 1000x750'mm - wykonanie

niestandartowe wg rysunku warsztatowego

.|Przeciwpozarowy zawo6r odcinajacy okragty wywiewny o odpornosci ogniowej EIS120

MERCOR / ZIPP - DN 160 z kotnierzem montazowym i wyzwalaczem
elektromagnetycznym 24V DC

.|Przepustnica wieloptaszczyznowa stalowa prostokgtna, BxH 300x200, wykonanie

pod sitownik

.|Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogélinego

stosowania

.|Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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L.p. Nazwa materiatu

Wartos¢

160.|Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M10x120'mm

211.|Uszczelki klingierowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne, obwaéd

2500-4500'mm

212.|Wentylator kanatowy HARMANN typ JETTEC 250/1600S z regulatorem obrotow,

wytacznikiem serwisowym i ké¢cami elastycznymi

213.|Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 100/250 z regulatorem obrotow,

wytacznikiem serwisowym i ké¢cami elastycznymi

214.|Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 125/350 z regulatorem obrotow,

wytacznikiem serwisowym i ké¢cami elastycznymi

215.|Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 160/500 z regulatorem obrotow,

wytacznikiem serwisowym i ké¢cami elastycznymi

216.|Wentylator kanatowy HARMANN typ ML 200/900 z regulatorem obrotow,

wytacznikiem serwisowym i ké¢cami elastycznyml

.|Wyrzutnie dachowe prostokatne typ B 1000x300mm

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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L.p. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
220.|Wywiewnik anemostatyczny czterostronny do zabudowy w suficie podwieszonym, ze
.......... skrzynka rozprezna TROX typ DLQ-AKIS00 szt |2l
221.|\Wywiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowa, lamele na planie kota, do zabudowy
w suficie podwieszanym wraz ze skrzynkg rozpreznag - producent: TROX / VDW - Q -
A-H-300x8 szt 4

.|Wywiewnik wirowy z kwadratowg ptytg czotowa, lamele na planie kota, do zabudowy

w suficie podwieszanym wraz ze skrzynkg rozprezna - producent: TROX / VDW - Q -
A -H-600x 24

.|Zawor automatyczny odpowietrzajacy z zaworem stopowym 1/2" przystosowany do
pracy na zewnetrz

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

.|Zesp6t centrali klimatyzacyjnej nawiewnej i wywiewne RES, wykonanie wewnetrzne

higieniczne - producent / typ: KLIMOR / MCKH - szczeg6towe dane techniczne wg
karty doboru

.|Zespot centrali klimatyzacyjnej nawiewnej i wywiewne SOR, wykonanie wewnetrzne -

producent / typ: KLIMOR / MCKS - szczegotowe dane techniczne wg karty doboru

szt

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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Zestawienie sprzetu

llosé Cena Wartosé

Nazwa sprzetu

-
=3

.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

3,22604

18.|Zuraw samochodowy 18-20°t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 44269648

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - KOSZTY KWALIFIKOWANE 100%

Koszty posrednie: Kp = 65,40%R+ 65,40%S
Zysk: 11,70%(R+Kp(R))+11,70%(S+Kp(S))
VAT: 23,00%

INSTALACJA WODY CHtODNICZEJ

INSTALACJA CZERPNA | WYRZUTOWA

INSTALACJA RES

INSTALACJA SOR

INSTALACJA SZA

INSTALACJA POK

INSTALACJA SOK

N[O R WN I~

INSTALACJA SA2

©

INSTALACJA TCH

INSTALACJA MAG

INSTALACJE KLIMATYZATOROW SPLIT

INSTALACJA AKPIA

Suma elementéw kosztorysu

Razem WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA - KOSZTY KWALIFIKOWANE 100% nettc

WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA - KOSZTY
KWALIFIKOWANE 100%



